NOSCIOWEJ

ZATWIERDZAM
SZEFOSTWA StLUZB

0501 23

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO -
TECHNICZNE

na zakup

SPRZETU POWSZECHNEGO UZYTKU SLUZBY ZYWNOSCIOWEJ

~SZAFA MROZNICZA O POJEMNOSCI 600 — 700 L”

A

I\

%
0501 23

BYDGOSZCz

STYCZEN 2025

© Dokumentacja jest wiasno$cig MON. Zadna cze$¢ niniejszej dokumentacji nie moze byé
rozpowszechniana bez zgody Szefa Szefostwa Stuzby Zywnosciowej WspSZ.




Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

Dane uzupetniajgce do przygotowania Specyfikacji Warunkow Zaméwienia
w zakresie zakupu sprzetu powszechnego uzytku stuzby zywnosciowej w OG/ROZ.

SZAFA MROZNICZA O POJEMNOSCI 600 —700 L

Przeznaczenie:
Do przechowywania zywnos$ci i napojéow w zakresie ujemnych temperatur.

Wymagania konstrukcyjne:

1. Urzadzenie przygotowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy

ciagtej.

2. Warstwa izolacyjna z poliuretanu dostosowana do wymaganych parametrow.

3. Wszystkie Sciany (zewnetrzne i wewngtrzne) wykonane z blachy ze stali

nierdzewnej AISI 304/304L (EN 1.4301 i 1.4307) lub AISI 316/316L (EN 1.4401,

1.4435i 1.4436) lub AISI 430 (EN 1.4016) z wytaczeniem tyinej $ciany, ktéra moze

byé wykonana z innego materialu zabezpieczonego przed korozjg

(niekorodujacego).

Drzwi pelne 2z mozliwoscig otwierania w lewg Ilub prawa strong

z samodomykaczem oraz zamkiem.

Profilowany uchwyt zamykania drzwi.

Uszczelnienie drzwi magnetyczne.

Agregat chtodniczy wbudowany w konstrukcje urzadzenia.

System chtodniczy wentylowany z filtrem przeciwpytowym.

Po6lki wewnetrzne przystosowane do przechowywania pojemnikow GN.

O Wyposazona w 4 pétki GN 2/1 azurowe lub siatkowe (wzmocnione) o tadownosci
min. 30 kg, wykonane ze stali nierdzewnej lub stalowe pokryte tworzywem
(polietylenem) — plastyfikowane.

11.Regulacja wysokoéci zawieszenia potek w zakresie od 40 do 60 mm.

12.Regulacja wysokosci ndzek urzadzenia (mozliwo$¢ poziomowania).

13.Zatadowanie technologiczne umozliwiajace bezpieczne skiadowanie produktow
zaréwno w pojemnikach jak i w opakowaniach handlowych.
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Wymagania techniczne:

Napiecie zasilania — 230 V.

Moc maksymalna urzgdzenia do 1200 W.

Pojemnos¢: 600 — 700 1.

Minimalny zakres temperatury pracy urzadzenia: od —18 °C do —20°C .

Wymiary (szer. x gieb. x wys.): 680 - 800 x 800 - 850 x 2000 - 2200 mm. Wymiar

wewnetrzny musi uwzgledni¢ montaz pétek GN o wymiarach wskazanych

w Wymaganiach konstrukcyjnych .

6. Wymuszony obieg powietrza w komorze.

7. Oswietlenie led wnetrza samoczynne.

8. Szafa wyposazona w regulator z cyfrowym wskaznikiem temperatury
i elektroniczny termostat.

9. Czujnik otwarcia drzwi wraz z alarmem dzwiekowym sygnalizujgcy ich diugotrwate
otwarcie.

10.Czynnik chtodniczy bezpieczny dla srodowiska naturalnego.

11.Automatyczny system rozmrazania i odprowadzania skroplin.
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU SLUZBY ZYWNOSCIOWEJ

Wymagania dodatkowe:

1.

(2204 ]

Petna dokumentacja tylko w jezyku polskim:
a)dokumentacja techniczno-ruchowa,
b)instrukcja obstugi i bezpieczeristwa pracy.

. Urzgdzenie musi posiada¢ zamontowang na state w widocznym miejscu tabliczke

informacyjng (metalowa lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowang
W sposob trwaly, odporng na udary mechaniczne, temperature, ktérg emituje
urzadzenie, dziatanie wody i $rodkéw myjaco~dezynfekujacych oraz zamazanie
danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mieé wymiar minimum 40 x 80 mm
i Zawiera¢ co najmniej wpisy:

- Producent;

- Nazwa i model urzadzenia;

- Nr seryjny;

- Data produkg;ji.

. Okres gwarancji co najmniej 24 miesiecy od daty rozpoczecia eksploatacji.
. Dostawca zapewni firmowy serwis w ciggu 48 godz. od zgloszenia usterki przez

uzytkownika w okresie gwarancji. Usunigcie usterki nie diuzej niz 14 dni od
zgtoszenia.

. Firmowy serwis i magazyn cze$ci zamiennych na terenie Polski.
. Do oferty nalezy dotgczy¢ katalog z oferowanym modelem urzadzenia. Katalog ten

ma zawiera¢ informacie o wszystkich wymaganych przez zamawiajacego
parametrach technicznych i wymaganiach, co do montazu.

. Atest PZH ($wiadectwo jakosci zdrowotnej) lub inny réwnowazny dokument

w jezyku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodnosci
producenta’.

. Wypetnienie i opieczetowanie Dowodu Urzadzenia przez Wykonawce — wzor

Zywn. Er/1 lub Zywn. Er/2 przekazanego przez Zamawiajacego (zgodnie ze
specyfikacja opisang w dowodzie w zakresie producenta, dostawcy urzadzenia
i pierwszego wyposazenia).

Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzg¢cie elektrycznym
a w przypadku braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi
lub $wiadectwie gwarancyjnym).

Normy zwigzane:

— PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 1: Wymagania ogéine

— PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06 Elektryczne przyrzady do uzytku domowego
i podobnego -- Procedura badania hatasu -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

Deklaracja zgodnosci producenta powinna by¢ wystawiona przez producenta wyrobu w ktorej to jednoznacznie wskazano
zapisy i odwotanie do Rozporzadzenia (WE) nr 1935/2004 oraz potwierdzono materiat z jakiego wykonana jest
konstrukcja - informacje identyfikujaca stal uiyta do wytworzenia sprzetu (wyrobu i elementu tego sprzetu) zgodnie z PN-
EN 10088-1: 2014.
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

— PN-EN 60704-2-14:2013-10 Elektryczne przyrzady do uzytku domowego
i podobnego -- Procedura badania hatasu -- Cze$¢ 2-14: Wymagania
szczego%owe dotyczace chtodziarek, urzadzen do przechowywania zamrozonej
zywnosci i zamrazarek

—~ PN-EN ISO 23953-1:2007 Meble chiodnicze -- Cz¢$¢ 1: Terminologia

— PN-EN ISO 23953-2:2007 Meble chtodnicze -- Czes¢ 2: Klasyfikacja, wymagania

i warunki badan.
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