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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania
pn. Remont wiaczenia drogi gminnej nr 112263 E zlokalizowanej w miejscowosci Zakrzew

w gminie Kodrab.
1.2 INWESTOR

Inwestorem planowanych rob6t jest Gmina Kodrgb ul. Niepodlegtosci 7, 97-512
Kodragb.

1.3 WYKONAWCA

Wykonawcg opracowania tymczasowej organizacji ruchu jest firma ST PROJEKT
Jacek Staniek, Katy 53, 29-100 Wtoszczowa.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowia:

a) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988);

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376);

¢) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310 z p6zn.
zm.);

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784 z pbzn. zm.);

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 z pdzn.
zm.);

f) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1518);

g) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.



2. STAN ISTNIEJACY- CHARAKTERYSTYKA DROGI

Teren inwestycji stanowi droga gminna nr 112263E tagiewniki — Zakrzew o
szerokosci ok. 4,5 m.b. zlokalizowana w miejscowosci Zakrzew na dziatkach nr ewid. 105;
373/1; 373/2 obreb 0013 Lagiewniki, gmina Kodrgb, powiat radomszczanski, wojewodztwo
toédzkie.

Jezdnia nie jest obramowana kraweznikiem. Jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnie
utwardzong — bitumiczna, ktéra jest zniszczona. Nawierzchnia posiada odksztatcenia.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdiuz projektowanej inwestycji znajduje sie -
napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN.

- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ wodociggowa
- sie€ teletechniczna
Remontowana droga krzyzuje sie z Droga Krajowg nr 42.
Charakterystyka drogi krajowej nr 42
» Przebieg drogi: Namystéw — Kluczbork — Praszka — Rudniki — Dziatoszyn — Pajeczno
— Nowa Brzeznica — Radomsko — Przedbérz — Ruda Maleniecka — Konskie —
Skarzysko-Kamienna — Rudnik.
» Dtugosé drogi: ok. 274 km
* Projektowany odcinek drogi: odcinek km 148+358 — km 148+724 (ok 366 m.b.)
* Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy, jezdnia szerokosci ok. 7,00 m.b;
*  Przekroj poprzeczny: jezdni daszkowy (2%);
» Chodniki: brak/ jednostronny
» Pobocza: utwardzone z kruszywa tamanego
» Odwodnienie drogi: sptyw powierzchniowy do rowéw przydroznych
» Droga posiada oswietlenie uliczne;
» Otoczenie drogi, zagospodarowanie: Droga przebiegajg w terenie zabudowanym.
Wzdtuz drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oraz pola uprawne.

Sredni dobory ruch roczny na drodze krajowej nr 42 w km 143+235 — 171,191
wynosi SDRR = 5402 poj./dobe. Na drodze krajowej wystepuje oznakowanie pionowe oraz
poziome.

Skrzyzowanie znajduje sie w obszarze zabudowanym okreslony przez znak D-42
,obszar zabudowany” zlokalizowanym w km 148+530 drogi krajowej nr 42, dopuszczalna
predkos¢ wynosi 50 km/h.



3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE:

W zwigzku z planowang inwestycjga pn.: ,Remont wigczenia drogi gminnej nr
112263E” projektiuje sie oznakowanie pionowe, wraz z urzagdzeniami bezpieczenstwa:

Roboty polegajg na zamknieciu drogi w miejscu skrzyzowania drogi gminnej i drogi krajowe;j
o dtugosci ok. 38 m.b. na ktérym zostanie przeprowadzony remont drogi. W zwigzku z
wykonywaniem w/w robét zachodzi koniecznos¢ wygrodzenia miejsca z obu stron zaporami
U20b oraz zaporami U20-d, oraz U20a wraz z zastosowaniem zéttego oswietlenia U-35a.
Wszystkie zapory powinny by¢ ustawiane na stabilnych stojakach na wysokosci 0,9 — 1,1 m
od poziomu terenu. Nalezy zastosowac znaki:
+ Oznakowanie Pionowe

a) na drodze krajowej nr 42:
* Znak A-12b ,zwezenie jezdni - prawostronne” — 1 szt. (km 148+724)
* Znak A-12c ,zwezenie jezdni - lewostronne” — 1 szt. (km 148+566)
* Znak A-14 ,roboty na drodze” — 2 szt. (km 148+550); (km 148+750)
» Znak A-30 ,inne niebezpieczenstwa” — 2 szt. (km 148+566); (148+724)
» Znak B-21 ,zakaz skrecania w lewo” — 1 szt. (km 148+581)
* Znak B-22 ,zakaz skrecania w prawo” — 1 szt. (km 148+710)
* Znak B-25 ,zakaz wyprzedzania” — 2 szt. (km 148+581); (km 148+710)
» Znak B-33 ,ograniczenie predkosci” — 2 szt. (km 148+581); (km 148+710)
» Znak B-41 ,zakaz ruchu pieszych” — 2 szt. (km 148+639); (km 148+657)
» Znak D-4b ,wjazd na droge bez przejazdu” — 1 szt. (km 148+358)
» Znak D-4b ,wjazd na droge bez przejazdu” — 1 szt. (km 148+465)
» Znak T-0 ,tabliczka informacyjna” — 2 szt. (km 148+639); (km 148+657)
* Znak T-0 ,tabliczka informacyjna” — 2 szt. (km 148+566); (148+724)

» U-20a (zapora drogowa) wraz z zéttymi sygnatami swietlnymi U-35a — (od km 148+641
do km 148+655)

* U-20b (zapora drogowa) wraz z czerwonymi swiattami ostrzegawczymi U-35b — 1 szt. (km
148+641)

» U-20c (zapora drogowa - podwojna) — 2 szt. (km 148+639); (km 148+657)

» U-20d (zapora drogowa — potréjna) wraz z zéttymi sygnatami swietlnymi U-35a — 1 szt.
(km 148+655)



a) na drodze gminnej nr 112263 E:

» U-20c (zapora drogowa) — (od km 0+002 do km 0+042)

Znak D-4a ,droga bez przejazdu” — 1 szt. (km 0+475)

Znak B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach” — 1 szt. (km 0+037)

* U-20b (zapora drogowa) wraz z czerwonymi sSwiattami ostrzegawczymi U-35b — 1 szt. (km

0+037)

UWAGA: Zastosowacé tymczasowe przejscie dla pieszych o szerokosci 1,2 m.b.

wzdtuz wygrodzonych barier U-20c utwardzone za pomoca ptyt drogowych np. z

tworzywa sztucznego zgodnie z rysunkiem nr 2 — Projekt tymczasowej organizacji

ruchu.

WYKAZ PROJEKTOWANEGO TYMCZASOWEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO - DK 42

Znak Stan Wielkosé llosé Kilometraz
A-12b tymczas. duze 1 148+724
A-12c tymczas. duze 1 148+566
A-14 tymczas. duze 2 148+550; 148+750
A-30 tymczas. duze 2 148+566; 148+724
B-21 tymczas. duze 1 148+581
B-22 tymczas. duze 1 148+710
B-25 tymczas. duze 2 148+571; 148+710
B-33 tymczas. duze 2 148+581; 148+710
B-41 tymczas. duze 2 148+639; 148+657
D-4b tymczas. duze 1 148+358
D-4b tymczas. duze 1 148+465

T-0 tymczas. duze 2 148+639; 148+657
T-0 tymczas. duze 2 148+566; 148+724

WYKAZ PROJEKTOWANYCH TYMCZASOWYCH URZADZEN

BEZPIECZENSTWA — DK 42

od 148+641 do

U-20a tymczas. 900 x 1750 mm - 1484655
U-20b tymczas. 900 x 1750 mm 1 148+641
U-20c tymczas. 900 x 1350 mm 2 148+639; 148+657
U-20d tymczas. 900 x 1800 mm 1 148+655
U-35a tymczas. 2180 mm - -
U-35b tymczas. 2180 mm - -
WYKAZ PROJEKTOWANEGO TYMCZASOWEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO - DG
112263E
B-1 tymczas. Srednie 1 0+037
D-4a tymczas. Srednie 1 0+475
WYKAZ PROJEKTOWANYCH TYMCZASOWYCH URZADZEN BEZPIECZENSTWA - DG
112263E
U-20c tymczas. 900 x 1750 mm - -
U-20b tymczas. 900 x 1750 mm 1 0+037
U-35b tymczas. @180 mm 2 0+037

Lokalizacja wszystkich znakéw pionowych, urzadzen bezpieczenstwa ustawianych

tymczasowo dla robét zostata przedstawiona na rys. 2 — Projekt tymczasowej organizaciji

ruchu.



4. OPIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW

Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposoOb wskazany na zatgczonym opracowaniu,
jednakze miejsca ustawienia znakow w terenie nalezy wybiera¢ indywidualnie w zaleznosci
od sytuacji terenowej.

Ustawiajac oznakowanie nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

* znaki i tablice nie mogg zastania¢ istniejgcych znakéw drogowych, informatoréw i
sygnalizacji $wietlnej (nalezy pamieta¢ o zachowaniu min. 10 m odstepu miedzy
znakami),

» znaki i tablice nie moga zastania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania,

» znaki drogowe uzyte do oznakowania robét powinny mie¢ wymiar o jedng grupe wiekszy
niz znaki ustawione na state,

* oznakowanie uzyte do projektowanej organizacji ruchu drogowego wykonane bedzie
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

» do oznakowania robot nalezy stosowaé¢ znaki drogowe pionowe odblaskowe — tarcze
pokryte folig odblaskowg typu 2,

* bariery zlokalizowane w pasie jezdni, szczeg6lnie od zmierzchu do $witu, powinny by¢
wyposazone w swiatta ostrzegawcze pulsujgce. Na zaporach drogowych nalezy umiesci¢
Swiatta o barwie czerwonej w przypadku zamkniecia jezdni oraz barwie zéttej przy
zwezeniu jezdni. Swiatta przy normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z
odlegtosci co najmniej 250m,

* urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
wykonywania robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w

nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

5. OPIS MOZLIWYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN W
RUCHU PODCZAS PROWADZONYCH ROBOT

Podczas prowadzonych rob6t moga pojawi¢ sie takie zagrozenia w ruchu jak:
— Chwilowe przebywanie pracownikéw zwigzanych z obstugg pojazdéw budowlanych,
— Mozliwos¢ kolizji lub uszkodzen pojazdéw w zasiegu prowadzenia rob6t ze wzgledu
na niezachowanie nalezytej ostroznosci w zwigzku z wprowadzong tymczasowg
organizacjg ruchu,

— Postoj pojazddéw zwigzanych z dowozem materiatéw budowlanych,



— Ograniczenie predkosci na odcinku objetym zakresem robét.

6. UWAGI KONCOWE

* Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy wystgpi¢ do zarzadcy przedmiotowej
drogi 0 zgode na zajecie pasa drogowego;

» Zakresy robot nalezy wyznacza¢ w taki sposéb aby nie ogranicza¢ dostepu do posesiji.
Roboty nalezy przygotowac w taki sposob, aby do minimum ograniczy¢ czas ich trwania.
Teren budowy nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ na kazdym etapie prowadzenia robot znaki
powinny by¢ dobrze widoczne;

» Przy robotach gdzie wystepujg gtebokie wykopy. W takich wypadkach, dodatkowo cata
bezposrednia strefa robot powinna by¢ wygrodzona barierami U-20b. W szczegdlnych
przypadkach zaleca sie stosowanie ogrodzenia segmentowego z drutu lub siatki w
ramach. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na oznakowanie i zabezpieczenie gtebokich
wykopow pozostawionych na noc;

» Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w
nalezytym stanie wszystkich s$rodkéw technicznych uzytych do oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robét i odpowiadajg za bezpieczehnstwo ruchu wynikajgce z
prowadzonych robét.

* Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to lipiec 2024 r.

» Planowany termin przywrocenia statej organizacji ruchu to grudzien 2025 r.

» Planowany czas zamknigcia drogi gminnej — 30 dni.



