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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestyc;ji
Nazwa inwestyciji:

REMONT DROGI GMINNEJ GOSLAWICE - ZABLOCIE
(odcinek od drogi powiatowej nr 3934E do rzeki Swietojanki)

Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, powiecie
radomszczanskim, na dziatkach o nr ewidencyjnych 830/0 i 1157 obreb Gostawice, Gmina
Kodrab.

1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni jezdni. Zakres opracowania
odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie umowy.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie nawierzchni jezdni na fgcznym
odcinku 1255,65 m

1.3. Inwestor

Gmina Kodrgb
ul. Niepodlegtosci 7
97-512 Kodragb

1.4. Jednostka projektowa

Firma ,POZIOM”
Eugeniusz Madry
ul. Stara Droga 90
97-500 Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem z dnia 21.02.2022 r.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczego6lnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

e przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsiewziecie dotyczy branzy drogowej i bedzie realizowane w istniejgcym pasie
drogowym. Powierzchnie zajmowanych nieruchomosci stanowi odcinek drogi gminnej z




jednig o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem szerokosci zmiennej — minimum 3,5
m i poboczami gruntowymi. Droge usytuowano w nieznacznym wyniesieniu do dziatek
sgsiednich. Pas drogi czesciowo porosniety krzewami (samosiejki) nie posiadajgcymi
walorow uzytkowych i estetycznych. Dlugos¢ drogi do przebudowy wynosi 1 256 mb. Caly
zakres przedsiewziecia obejmuje obszar istniejgcego pasa drogowego. W obrebie inwestyciji
zlokalizowano sie¢ wodociggowg i sie¢c eNN nie powodujgce kolizji z planowanym
zamierzeniem inwestycyjnym. Wzdiuz drogi na dziatce 830/0 znajduje sie pozostatosc
zniszczonego ogrodzenia z siatki na stupkach na dtugosci 97,5 m.

3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Droga gminna jest drogg o znaczeniu lokalnym. Siuzy gtéwnie do obstugi
komunikacyjnej uzytkdw rolnych i dziatek siedliskowych w jej bezposrednim sagsiedztwie.
Wzdtuz drogi, na omawianym odcinku, wystepuje zabudowa jednorodzinna i grunty orne.
Omawiana droga nie stanowi potgczenia tranzytowego.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Inwestycja nie bedzie ingerowa¢ w dziatki sgsiadujgce. Wody opadowe zostang
zagospodarowane w obrebie pasa drogowego jak dotychczas . W trakcie realizacji inwestyciji
zapewniony bedzie staty nieprzerwany dojazd do posesji wzdtuz drogi.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);
e 8§77 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2016r. poz. 124 t.j.)

5. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie
bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacii.

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w srodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wptyngé na otaczajgce
Srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
Srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
Srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze, gdzie nie wystepujg w sagsiedztwie
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkdéw i podlegajgce ochronie konserwatorskiej.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a réwnoczesénie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez
niego stosownych decyz;ji.




B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ




1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni z
kruszywa naturalnych powierzchniowo ulepszonych asfaltem i grysami oraz poboczy
gruntowych.

Na potgczeniu drogi gminnej z drogg powiatowg nr 3934E przewiduje sie wykonanie
remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej tak aby dostosowaé wysokos¢ jezdni drogi
powiatowej do projektowanej jezdni drogi gminnej.

2. KONSTRUKCJA JEZDNI
W ramach inwestycji projektuje sie ujednolicenie przekroju jezdni do szerokosci 3,5 m
Konstrukcja jezdni

warstwa przeciwposlizgowa: powierzchniowe utrwalenie asfaltem D160/220

w ilosci 1,02 kg/m? i grysem bazaltowym frakcji 5/8 w ilosci 11,3 kg/m? 1cm
warstwa uszczelniajgca: powierzchniowe utrwalenie asfaltem D160/220
w ilosci 6 kg/m? i grysem bazaltowym frakciji 16/25 w ilosci 25,6 kg/m? 2cm

warstwa nawierzchni: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 4/31,5 12 cm
dolna warstwa podbudowy: istniejgca nawierzchnia z zuzla i kruszyw naturalnych 15 cm
istniejgce podtoze G1

tgczna grubosc¢ konstrukcji poszerzenia jezdni 30 cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia mierzony tgcznie dla wszystkich warstw
ptytg 300 mm E»=120 MPa (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie E.s=64 MN/m2)

Niweleta jezdni nie ulega zmianie — nalezy jg wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcej wysoko$ci
jezdni i dziatek sgsiednich.

3. KONSTRUKCJA POBOCZY

W ramach inwestycji projektuje sie odtworzenie obustronnych poboczy o szerokosci
0,25 m lub do granicy pasa drogi w m. lokalnych przewezen o nawierzchni gruntowe;.

Konstrukcja poboczy utwardzonych:
- grunt rodzimy profilowany i zageszczony gr. 30 cm

4. ODWODNIENIE

Inwestycja nie zmienia istniejgcego sposobu odwodnienia drogi. Odwodnienie bedzie
realizowane tak jak dotychczas na teren przylegty w obrebie pasa drogowego.

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe przewidujg regulacje wysokosciowg skrzynek zasuw
wodociggowych zlokalizowanych w obrebie drogi oraz ochrone i zabezpieczenie punktéw
osnowy geodezyjnej. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robét koszty ponosi wykonawca.




Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystapieniem do
robot nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie infrastruktury technicznej
(punktowe odkrywki).

6. UWAGI OGOLNE

o Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

o Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemne;j
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedag
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

o W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie

do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla 0sob trzecich.

o Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.




C.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Nazwa inwestyciji:

REMONT DROGI GMINNEJ GOSLAWICE — ZABLOCIE
(odcinek od drogi powiatowej nr 3934E do rzeki Swietojanki)

Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, powiecie
radomszczanskim, na dziatkach o nr ewidencyjnych 830/0 i 1157 obreb Gostawice, Gmina
Kodrab.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni jezdni. Zakres opracowania
odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie umowy.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie nawierzchni jezdni na fgcznym
odcinku 1255,65 m

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI

a. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni jezdni wraz z poboczami.
b. Kolejnos¢ prowadzenia robot

wykonanie prac przygotowawczych i rozbiérkowych
wykonanie robot ziemnych pod konstrukcje jezdni
profilowanie i zageszczanie podtoza;

wykonanie konstrukcji jezdni

wykonanie konstrukcji poboczy

remont jezdni drogi powiatowej na wlocie drogi gminnej
prace porzagdkowe

Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw robot, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- siec¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociggowa,

10



4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robot
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepiséw i norm branzowych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRU[(TA2U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1099), w szczegodlnosci uwzgledniajgc:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robét, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia sciekdéw, odpadéw i ich utylizaciji,

- urzadzenia pomieszczenh higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci,

- urzadzenia skfadowisk materiatéw i wyrobow.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch Kkoftowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robét, w sytuacji, gdy jego
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funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczehAstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma $srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i srodkéw transportu winno byé zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w pefi kontrolowane przez operatoréw (kierowcow) tychze maszyn
i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwenc;ji lekarskiej lub hospitalizaciji.

b. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzenh technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wézkow i innych urzgdzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

c. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopdw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdét ziemnych
jakichkolwiek przewodéw instalacji nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niewypatdéw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.
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7. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 t.j.);

b) art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272 t.}.);

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

e) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860);

f) rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz. U. 2019 poz. 1160);
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Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3

D.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu
Przekroj konstrukcyjny typowy
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ORIENTACIA
SKALA 1:50 000

Remont drogi gminnej Gostawice — Zabtocie

(odcinek od drogi powiatowej nr 3934E do rzeki Swietojanki)
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Przekroj normalny
1:50

4,00
125 /=350 0,25

1. Granica pasa drogowego (zakresu robdt)

2. Pobocze ziemne profilowane zaggeszczone

3. Podwéjne powierzchniowe utrwalenie przy uzyciu asfaltu D160,/220 | gryséw

4. Gérna warstwa podbudowy: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcji 4,/31,5,
grubosci po zageszczeniu 12 cm, wymagany minimalny wtorny moadut odksztafcenia
mierzony fgcznie dla wszystkich warstw ptytg 300 mm E2=120 MPa przy wskaZniku
odksztafcenia lo<=2,2 (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie Evd=64 MN,/mZ2)

5. Istniejgca nawierzchnia z kruszyw naturainych i antropogenicznych profilowana 7/
zageszczona. GrubosS¢ zastepcza 15 cm.

6. I/stniejgce podfoze gruntowe przepuszczalne

JEDNOSTKA PROJ.: FIRMA ,,POZIOM"
EUGENIUSZ MADRY
97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90

INWESTOR:
GMINA KODRAB
UL. NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB
ZADANIE:

Remont drogi gminnej Gostawice - Zabtocie

TYTUE RYSUNKU: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY

PROJEKTANT: ) . NR DZIALKI:
(b. drogowa) mgr inz. Eugeniusz Madry

830/0, 1157
obreb Gostawice

DATA : ) STADIUM : SKALA: NR RYSUNKU:
GRUDZIEN 2024 PBW 1:100




km 0+422,65 koniec proj. odcinka na dz. nr ewid. 830/0

Projektowana os jezdni

Proj. krawedz jezdni

Proj. nawierzchnia jezdni

JEDNOSTKA PROJ.: FIRMA , POZIOM"
EUGENIUSZ MADRY
97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90

INWESTOR:
GMINA KODRAB
UL. NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB
ZADANIE:

Remont drogi gminnej Gostawice - Zabtocie

TYTUE RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PROJEKTANT: L ) NR DZIALKI:
(b. drogowa) mgr inz. Eugeniusz Madry
km 0+829,88 skrzyzowanie z droga na dziatce nr ewid. 830/0 830/0. 1157
poczatek proj. odcinka na dz. nr ew;d. 830/0 ’ obreb Gostawice
DATA : B STADIUM : SKALA: NR RYSUNKU:
GRUDZIEN 2024 PBW 1:1000




