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Betonowa ptyta integracyjna (wskaznikowa)

z wypustkami dla oséb niewidomych
kolor zo6tty, gr. 8cm

Pobocze z kruszywa 0/31,5 C90/3 10 cm
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Warstwa $cieralna AC11S 4 cm

Warstwa wigzgca AC16W 5 cm

Warstwa podbudowy AC22P 7 cm

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 C90/3 20 cm

Stabilizacja gruntu spoiwem na miejscu 20 cm

Kostka granitowa 18/20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Podbudowa z betonu C12/15 20 cm

Stabilizacja gruntu spoiwem na miejscu 20 cm

Betonowa kostka brukowa 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 C90/3 15 cm

Stabilizacja gruntu spoiwem na miejscu 20 cm

Podtoze gruntowe

Przekrdj C-C
KM 12+860

UWAGA:

Betonowe ptyty wskaznikowe stosowac przed przejsciem dla pieszych
pobocze jezdnia pobocze istn. row przydrozny oraz peronem autobudowym
Podioze gruntowe
Podtoze gruntowe
50 (15 600 15 50 szeroko$¢ zmienna westor Powiat Kamiennogérski
wi
300 300 ul. Broniewskiego 15
Zastepczy . ;
58 - 400 Kamienna Gora
L. Biuro Inzynierskie TRAKT
Prze krOJ B-B Jednostka Sedzistaw 50 d;
KM 12+290 projektowa 58 - 410 Marciszow TRAKT
pobocze jezdnia chodnik Stadium Zadanie
Projekt . . .
Architektoniczno - Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D
50 115 550 15 156 8(_ Warstwa scieralna AC11S 4 cm Budowlany w km 11+557 - 13+000 w m. Pisarzowice
275 275 Warstwa wigzgca AC16W 5 cm S _
Pobocze z kruszywa 0/31,5 C90/3 10 cm Warstwa podbudowy AC22P 7 cm Pobocze z kruszywa 0/31,5 C90/3 10 cm Nr tomu Lokalizacja inwestycji
Podbudowa z kruszywa 0/31,5 C90/3 20 cm I B Droga Powiatowa 3467D, Pisarzowice, powiat kamiennogorski
- . . .. " obreb 0007 Pisarzowice, dz. nr TOM I.A
Stabilizacja gruntu spoiwem na miejscu 20 cm
Podioze gruntowe -
Branza Tytut rysunku
Drogowa
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Betonowa kostka brukowa 8 cm Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Warstwa $cieralna AC11S 4 cm PodsyDk ; ok 13 3
odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm ' i . .
Warstwa wigzgca AC16W 5 cm P P 9 bGr!(::::YO;t;?:ektant mgr inz. Grzegorz Lewowski Sggg,g (r)osg /?]V;a
Podbudowa z kruszywa 0/31,5 C90/3 15 cm
Pobocze z kruszywa 0/31,5 C90/3 10 cm Warstwa podbudowy AC22P 7 cm y Projektant mgr inz. Pawet Mataczyfiski Spec. drogowa
Podbudowa z kruszywa 0/31,5 C90/3 20 cm apfizacia gruntu Spolwem Na migjsey =~ cm branza drogowa DOS/o107/PBDI1G
Podtoze gruntowe Sprawdzajacy mgr inz. Wiodzimierz Lewowski Pe pudowlana
Stabilizacja gruntu spoiwem na miejscu 20 cm branza drogowa 228/02/DUW
Podtoze gruntowe
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
23-14 1:50 11.2024 01.1
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr strony Rewizja
PAB D I.B 00
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