TOMV
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

INWESTYCIA
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D
w km 114557 — 13+000 w m. Pisarzowice”
PO IAT,
FANITENNUGORSK]
POWIAT KAMIENNOGORSKI
INWESTOR /

UL. BRONIEWSKIEGO 15

ZAMAWIAJACY 58-400 KAMIENNA GORA

0‘ k \ BIURO INZYNIERSKIE TRAKT

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA SEDZIStAW 50
TRAKT 58-410 MARCISZOW
PISARZOWICE — POWIAT KAMIENNOGORSKI
LOKALIZACIA JEDN. EWID. KAMIENNA GORA — OBSZAR WIEJSKI
INWESTYCJI OBREB 020702_2.0007 PISARZOWICE DZ. NR:
700

KATEGORIA OBIEKTU | IV XXV XXVIII

DATA OPRACOWANIA | SIERPIEN 2024

BRANZA DROGOWA

GLOWNY PROJEKTANT:

MGR INZ. GRZEGORZ LEWOWSKI

UPR 263/D0S/13, SPEC. DROGOWA
BRANZA TELETECHNICZNA
PROJEKTANT:

DR INZ. RAFAL KROLIKOWSKI

ZESPOL PROJEKTOWY d
UPR DTT-TU/02298/02/U, SPEC. TELETECHNICZNA

PODPIS ZAUFANY

RAFAt WEODZIMIERZ
KROLIKOWSKI

02.10.2024 08:31:01 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym




Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwigzku z przebudowg drogi w m. Pisarzowice

Zawartos$¢ opracowania.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ..o ettt 2
2. INWESTOR. ..ottt 2
3. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt 2
4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA. ...ttt 2
5. LOKALIZACJIA INWESTYCUL...ooiiiiieieiriisieeiee st 3
B.  STANISTNIEJACY .ottt 3
7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ......oooiiiiiieir e 3
7.1.  Przebudowa kanalizacji KabloOWe] ............cccovvveeiiiiiciiiisc e 3
7.2.  Przetozenie kabli MiedzZianyCh ..........cocooiiiiiiiice s 4
7.3.  Przebudowa podbudowy stupowej i linii napowietrznych...........cccoovvveiniciiinicene, S
7.4.  Przebudowa kabli SWiahoWOdOWYCH ..., S
7.5.  Zestawienie elementow projeKtowanyCh ... 6
7.6.  Zestawienie elementdw demontowanyCh..........cccoceeivireiiriiccier e 6
8. Warunki techniczne, uzgodnienia, UPrawni€nia ............cccoeueereeeeeeeeeenenesese s, 7
0. SPIS TYSUNKOW ...ttt bbbttt 7

Biuro Inzynierskie TRAKT Strona 1



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwigzku z przebudowg drogi w m. Pisarzowice

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange

Polska S.A. w Pisarzowicach Gmina Kamienna Gora na terenie dziatki:

1) 700 Obreb Pisarzowice,

Cata nowy przebieg sieci i nowe lokalizacje stupow znajduja sie w pasie drogowym

drogi powiatowej w zarzadzie Powiatu Kamiennogorskiego. Projektant uzyskat

uzgodnienie w tym zakresie.

Szczegotowg  trase  przebudowanej sieci  telekomunikacyjnej na  projekcie
zagospodarowania terenu (rys.OPL-01).

INWESTOR
Powiat Kamiennogorski
ul. Broniewskiego 15
58 - 400 Kamienna Goéra
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

Wizje lokalne w terenie,

Mapa do celow projektowych,

Umowa miedzy Inwestorem a Biurem Inzynierskim TRAKT

Projekt drogowy budowy drogi w miejscowosci Pisarzowice,

Obowigzujace normy i przepisy budowlane,

Normy Zaktadowe OPL S.A.

Warunki techniczne przebudowy wydane przez OPL S.A. L.dz. TTDSIKU-26196/23/SG
z dnia 22 grudnia 2023r.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci kablowej
doziemnej i napowietrznej OPL S.A. wraz z kablami w celu rozwigzania kolizji z proj. jezdnig i
chodnikami w miejscowosci Pisarzowice w ciggu drogi powiatowej nr nr 3467D w km 11+557 -
13+000. Trase projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu rys.OPL-01.

Zakres opracowania:

1) Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xDVK110 -105,9 m,
2) Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK110 -8m,

3) Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPEp110/6,3 -42,3m,
4) Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3 -7,5m,
5) Budowa kanalizacji kablowej z rur A120PS -48,5m,
6) Przesuniecie sieci kablowej bez przebudowy kabli -101,3m
7) Przebudowa $ciany studni kablowej -1kpl,,
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwigzku z przebudowg drogi w m. Pisarzowice

8) Demontaz studni kablowej -2 sz,
9) Budowa studni kablowych typu zelbetowych dwudzielnych SKO-2g
wyposazonych w rame i pokrywe typu ciezkiego B-125. - 4kpl.,
10) Przeniesienie istn. stupa telekomunikacyjnego - 3 kpl.,
11) Wymiana stupa kablowego na stup drewniany uszczudlony h=7m -7 szt.
12) Montaz kabla kanatowego XzZTKMXpw 50x4x0,5 -55 m,
13) Montaz kabla kanatowego XzTKMXpw 25x4x0,5 -110 m,
14) Montaz kabla kanatowego XzTKMXpw 15x4x0,5 -165m
15) Montaz kabla kanatowego XzZTKMXpw 5x4x0,5 - 55m,
16) Montaz kabla kanatowego XzTKMXpw 5x2x0,5 - 30m,
17) Montaz ztacza kablowego 5p -1 kpl.
18) Montaz ztacza kablowego 10p - 1 kpl.
19) Montaz ztacza kablowego 30p -4 kpl.
20) Montaz ztacza kablowego 50p - 2 kpl.
21) Montaz ztacza kablowego 100p - 2 kpl.
22) Przewieszenie kabli telekomunikacyjnych napowietrznych - 362m,
23) Montaz mikrokanalizacji $wiattowodowej typu DB12/8 kolor pom. -110m,
24) Montaz kanalizacji wtornej 2xHDPE32/2,9 - 110m.
25) Przebudowa kabla $wiattowodowego 8 J - 150m.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Kamienna Géra wytacznie na terenie pasa
drogowego w zarzadzie Powiatu Kamiennogdrskiego. Doktadng lokalizacje inwestycji pokazano
na projekcie zagospodarowania terenu rys.OPL-01.

STAN ISTNIEJACY

W obszarze projektowanej jezdni w Pisarzowicach znajdujg sie nastepujace elementy

infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do Orange Polska S.A.
1) Kanalizacja kablowa 2- otworowa,

) Doziemna sie¢ kablowa,

) Napowietrzna sie¢ kablowa na podbudowie stupowej,

) Stupek kablowy rozdzielczy 20p,

) Kable miedziana kanatowe 50x4x0,5, 25x4x0,5, 15x4x0,5, 5x4x0,5, 5x2x0,5,

) Mikrokabel $wiattowodowy 24J w ostonie MR12/1,0 koloru pomaraficzowego, .

OKH073848/24J,

7) Kabel $wiattowodowy standardowy 8J w kanalizacji wtornej 2xHDPE32/2,9 nr kabla

OKD0000197.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1. Przebudowa kanalizacji kablowej

W rejonie posesji nr 46 i 47 projektuje sie usunaC kolizje istn. studni kablowej nr st03
(PISARZOWIJLG/OST/00004) i odcinka kanalizacji kablowej z proj. jezdnig przez wybudowanie
odcinka 2-otworowej kanalizacji kablowej i dwoch nowych studni kablowych Zelbetowych o

Biuro Inzynierskie TRAKT

str. 3



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwigzku z przebudowg drogi w m. Pisarzowice

wielkosci SKO-2g (oznaczonej na PZT — ST02 i STO1 po przeciwlegtej stronie drogi. W poboczu i
chodniku rury proj. kanalizacji pierwotnej typu DVK110 uktada¢ w poboczu na gtebokosci ok.
0,8m na 10cm podsypce piaskowej. Do pierwszej warstwy zasypki o grubo$ci 15cm zastosowac
przesiany piasek. Kolejne warstwy zasypki mogg by¢ wykonane z niespoistego gruntu rodzimego
zageszczonego warstwowo co ok. 30cm zgodnie z wymaganiami nawierzchni.

Pod jezdnig projektuje si¢ utozenie 2 rur grubosciennych typu RHDPEp110/6,3 na gtebokosci
1,0m pod proj. nawierzchni jezdni. UtoZenie rur wykona¢ przekopem otwartym po korytowaniu
jezdni, a przed utozeniem podbudowy jezdni.

Wprowadzenie rury do studni wypetni¢ elastyczng masa cementowg i po jej zwigzaniu i
wyschnigciu pomalowaé dwukrotnie lakierem asfaltowym.

Na trasie proj. kanalizacji kablowej stosowaé studnie kablowe o wielkosci SKO-2g z ramq i
pokrywg typu ciezkiego w klasie B-125 z logo Orange Polska S.A.. Nalezy stosowac¢ studnie
zelbetowe prefabrykowane petne lub dwudzielne. Studnie kablowe projektuje sie posadowi¢ w
wykopie z wyréwnanym dnem za pomocg podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 30cm
utatwiajacej odwodnienie studni. Podsypke nalezy wyréwna¢ i zagesci¢. Przestrzen wykopu
nalezy wypetnia¢ piaskiem kopanym warstwami po ok.30cm. Poszczegdlne warstwy nalezy
zagesci¢ do uzyskania wymaganej gestosci gruntu pod nawierzchnie utwardzone. Rzedng
utozenia pokryw studni kablowej dostosowac do rzednej projektowanej nawierzchni w koordynacji
z branzg drogowa.

W rejonie posesji nr 67 i 68 projektuje sie usung¢ kolizje istn. studni kablowej nr st14
(PISARZOWIJLG/OST/00015) i odcinka kanalizacji kablowej z proj. jezdnig i wjazdem przez
wybudowanie odcinka 2-otworowej kanalizacji kablowej i dwdch nowych studni kablowych
zelbetowych dwudzielnych o wielko$ci SKO-2g (oznaczonej na PZT — ST14a i ST14b. Osobno
projektuje sie przebudowac rurocigg kablowy 2xHD32 i mikrokanalizacje Swiattowodowg DB12,
ktére bez przeciniania utozy¢ w proj. wykopie w ostonie rury A120PS i proj. studniach. W
poboczu i chodniku rury kanalizacji pierwotnej typu DVK110 uktada¢ w poboczu na gtebokosci
ok. 0,8m na 10cm podsypce piaskowej. Do pierwszej warstwy zasypki o grubosci 15cm
zastosowac przesiany piasek. Kolejne warstwy zasypki mogq by¢ wykonane z niespoistego
gruntu rodzimego zageszczonego warstwowo zgodnie z wymaganiami nawierzchni.
Wprowadzenie rury do studni wypemni¢ elastyczng masa cementowg i po jej zwigzaniu i
wyschnigciu pomalowa¢ dwukrotnie lakierem asfaltowym.

Na trasie proj. kanalizacji kablowej stosowaé studnie kablowe o wielkosci SKO-2g z ramgq i
pokrywa typu ciezkiego w klasie B-125 z logo Orange Polska S.A.. Nalezy stosowa¢ studnie
zelbetowe prefabrykowane dwudzielne. Studnie kablowe projektuje sie posadowi¢ w wykopie z
wyrownanym dnem za pomocg podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 30cm utatwiajace;
odwodnienie studni. Podsypke nalezy wyrownac i zagesci¢. Przestrzen wykopu nalezy wypetnia¢
piaskiem kopanym warstwami po ok.30cm. Poszczegolne warstwy nalezy zagesci¢ do uzyskania
wymaganej gestosci gruntu pod nawierzchnie utwardzone. Rzedng utozenia pokryw studni
kablowej dostosowac do rzednej projektowanej nawierzchni w koordynaciji z branzg drogowa.

7.2.  Przelozenie kabli miedzianych

Po wybudowaniu nowej kanalizacji kablowej i potaczeniu jej z istniejgcg mozna przystapi¢ do
przetozenia kabli miedzianych.

W rejonie posesji nr 46 i 47 projektuje sie utozyC nowy kabel typu XzTKMXpw25x4x0,5 i
15x4x0,5 pomiedzy studniami st01 i st04 po nowej trasie oraz kabel typu XzZTKMXpw5x2x0,5 do
stupka rozdzielczego PD15 przez jednie w ostonie rury HDPE110/6,3 w kierunku poses;ji 48.
Kable projektuje sie potaczy¢ z istniejacymi w celu odtworzenia potaczen w projektowanych
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwigzku z przebudowg drogi w m. Pisarzowice

termokurczliwych mufach kablowych typu Rychem XAGA 50p i 30p i 5p zgodnie z rys. OPL-02.
Zachowac kolejnos¢ par i zgodnos¢ zyt z kablami istniejacymi. Po wykonaniu prac montazowych
na kablach miedzianych wykonac¢ komplet pomiaréw powykonawczych zgodnie z normami OPL
SA.

W rejonie posesji nr 67 i 68 projektuje sie utozy¢ nowy kabel typu XzTKMXpw50x4x0,5,
15x4x0,5 i 5x4x0,5 pomiedzy proj. studniami ST14a i ST14b po nowe;j trasie. Kable projektuje sie
potaczyC¢ z istniejacymi w celu odtworzenia potgczen w projektowanych termokurczliwych mufach
kablowych typu Rychem XAGA 100p, 30p i 10p zgodnie z rys. OPL-02. Zachowac¢ kolejno$¢ par i
zgodnos¢ zyt z kablami istniejgcymi. Po wykonaniu prac montazowych na kablach miedzianych
wykona¢ komplet pomiaréw powykonawczych zgodnie z normami OPL S.A.

Prace przy sieci miedzianej wykonywac zgodnie z norma;
ZN-OPL-027/96 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zzytach metalowych.
Ogdlne wymagania i badania.

7.3.  Przebudowa podbudowy stupowej i linii napowietrznych

W zwigzku z budowg jezdni i chodnikéw istnieje koniecznosci przebudowy istn. podbudowy linii
napowietrznych. W miejscach gdzie istniejg stupy uszkodzone zaprojektowano wymiane stupdw
na stupy nowe drewniane 0 wysoko$ci 7m ze szczudtem zelbetowym. W pozostatych miejscach
gdzie istniejace stupy sa w dobrym stanie zaprojektowano ich przesuniecie zapewniajgc ich
odpowiednie odsuniecie od jezdni i wjazdoéw i brak kolizji z proj. chodnikiem. Przesunigcia
lokalizacji stupdw sg niewielkie ok 0,3 do 0,6m co nie wymaga zmiany uktadu sieci napowietrzne;.
Przewidziano w proj. prace zwigzane z przewieszaniem istn. kabli napowietrznych bez
koniecznosci ich przebudowy. W razie koniecznosci nalezy wymieni¢ elementy naciggowe z
zastosowaniem elementow firmy Malico.

7.4. Przebudowa kabli $wiattowodowych

Przebudowe kabli Swiattowodowych mozna wykona¢ wytacznie w trybie prac planowanych w
uzgodnieniu z dziatem zarzadzania zasobami sieci OPL S.A.
W zwigzku z przebudowa kanalizacji kablowej na wysoko$ci posesji nr 46 i 47 istnieje
koniecznosci przebudowy dwdch kabli $wiattowodowych:

1) istn. 24J,0p5 , OKH073848/24J prowadzony w MR12/8,

2) istn. 8J,0p1, OKD0000197/8J w HD32/2,9 + rura rezerwowa HD32/2,9.
Na rys. OPL-02 pokazano schematycznie sposéb przebudowy kabli, a na rys. OPL-03 pokazano
schemat rozptywu wiokien dla obu kabli.
Dla kabla OKH073848/24J projektuje sie po wybudowaniu kanalizacji kablowej po nowej trasie
utozenie w niej zgodnie za schematem na rys.OPL-02 proj. mikrorury $wiattowodowej DB12/8 w
kolorze pomaranczowym wraz z istn. kablem op5 od studni nr st1 do studni nr st4 po wypieciu
kabla z istniejgcego ztacza w studni kablowej nr st01. Kabel op5 ponownie wprowadzi¢ do ztgcza.
Wymieni¢ uszczelnienia kabla na nowe. Potgczenia spawane wykona¢ zgodnie z istn.
schematem potaczen rys. OPL-03 w $rodowisku suchym.
Dla kabla OKD0000197/8J ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ od najblizszego ztacza konieczne
jest wykonanie ,wstawki” kablowej z montazem dwodch zigczy przelotowych zgodnie ze
schematem rys. OPL-02. Potgczenia spawane wykona¢ zgodnie z istn. schematem potaczen rys.
OPL-03 w $rodowisku suchym.
W rejonie posesji nr 67 i 68 przewidziano rowniez przebudowe trasy kanalizacji pierwotnej,
wtornej i mikrokanalizacji. W tym miejscu jednak nie ma koniecznosci przecinania kabli
Swiattowodowych ze wzgledu na to, ze przebudowa odbywa sie po tej samej stronie drogi z
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niewielkim skroceniem trasy. Po przygotowaniu wykopu pod kanalizacje kablowg i utozeniu rur
kanalizacji pierwotnej projektuje sie utozenie 2 warstwy kanalizacji kablowej z rur dwudzielnych
A120PS z utozonymi w $rodku istniejacym rurociggiem kablowym 2xHD32/2,9 i mikrorurg
DB12/10, ktore nalezy przetozy¢ z istn trasy. Nadmiary kanalizacji wtornej i mikrokanalizacji
nalezy usungc¢ i nastepnie potaczy¢ w proj. studniach za pomocq zitgczek dzielonych z istn.
kanalizacjq wtorng i mikrorurociggiem. Nadzmiary kabli optycznych proj. sie $ciggna¢ do

najblizszych zapasow kabli.

Po wykonaniu przetozenia kabli swiattowodowych projektuje sie wykonanie kompletu pomiarow
reflektometrycznych i pomiar strat metodg pomiaru mocy optycznej z najblizszej przetacznicy

Swiattowodowe;.
1.5.  Zestawienie elementéw projektowanych
L.p. | Rodzaj materiatu llo§¢ | Jednostka | Uwagi
1. Studnia kablowa Zelbetowa dzielona typu SKR-1g 4 kpl.
wyposazona w rame i pokrywe typu ciezkiego klasy B-125
zlogo OPL S.A.
2. Rura dwudzielna typu A120PS 48,5 m
3. Rura kablowa typu DVR110 220 m
4, Rura kablowa typu RHDPEp110/6,3 92,5 m
5. Stup kablowy drewniany 7m ze szczudtem Zelbetowym 7 szt.
6. Kabel kanatowy XzZTKMXpw 50x4x0,5 55 m
7. Kabel kanatowy XzTKMXpw 25x4x0,5 110 m
8. Kabel kanatowy XzZTKMXpw 15x4x0,5 165 m
9. Kabel kanatowy XzZTKMXpw 5x4x0,5 55 m
10. | Kabel kanatowy XzTKMXpw 5x2x0,5 30 m
11. | Ztacze kablowe Rychem XAGA 100p 2 kpl.
12. | Ziacze kablowe Rychem XAGA 50p 2 Kpl.
13. | Ziacze kablowe Rychem XAGA 30p 4 Kpl.
14. | Ztacze kablowe Rychem XAGA 10p 1 kpl.
15. | Ztacze kablowe Rychem XAGA 5p 1 kpl.
16. | Mikrorura $wiattowodowa DB12/8 pomaranczowa 110 m
17. | Kanalizacja wtérna HDPE32/2,9 220 m
18. | Ziaczki dzielone do MR12/8 4 szt.
19. | Ztgczki dzielone do rur HDPE32/2,9 4 szt.
20. | Uszczelka do rur MR12/8 i mikrokabla fi 6mm 2 szt.
21. | Uszczelka Jackmoon Simplex do rur HD32/2,9 i kabla 2 szt.
12mm
22. | Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtd8J 150 m
23. | Ztacze Swiattowodowe na 32 spawy - uszczelnienia 2 Kpl.
mechaniczne
7.6.  Zestawienie elementéw demontowanych
L.p. | Rodzaj materiatu llo§¢ | Jednostka | Uwagi
1. Studnia kablowa zelbetowa typu SKR-2 2 Kpl.
2. Rura PCV 110 80 m
3. Stup kablowy drewniany 7 szt.
4. Kabel kanatowy XzZTKMXpw 50x4x0,5 50 m
5. Kabel kanatowy XzZTKMXpw 25x4x0,5 100 m
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6. Kabel kanatowy XzTKMXpw 15x4x0,5 150 m
7. Kabel kanatowy XzTKMXpw 5x4x0,5 50 m
8. Kabel kanatowy XzTKMXpw 5x2x0,5 25 m
9. Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtd8J 100 m

8.  Warunki techniczne, uzgodnienia, uprawnienia

I

Uprawnienia projektowe.

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do PIIB.
Protokét z Narady Koordynacyjnej
Warunki techniczne przebudowy z OPL S.A.
Wypis z ewidencji gruntow.
Uzgodnienie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Gorze w zakresie przebudowy sieci

OPL SA.

9. Spis rysunkéw

Nrrys. | Rodzaj materiatu SKALA Uwagi
OPL-00 | ORIENTACJA 1:5000

OPL-01 | Plan zagospodarowania terenu 1:500

OPL-02 | Schemat rozwiniety kanalizacji kablowej -

OPL-03 | Schemat rozptywu wiokien
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URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02298/02/U
z dnia % marca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Rafala Krdlikowskiego z dnia 02.08.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Rafalowi Kroélikowskiemu
urodzonemu 18.02.1973 r. w Gorzowie Wlkp.

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokument6w, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spehil on warunki w zakresie przygotowama zawodowego niezbednego do uzyskania

uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wymnikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni odt dnia jej
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3,i- 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomun‘kacﬁ;
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

. Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127\§ 3’
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wniesienia skargk
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 . o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 . Nr 74,
poz.368 z pbZn. zm.).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TW8-KC3-IDC *

Pan Rafat Wtodzimierz Krélikowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0704/04

adres zamieszkania ul. Wiosenna 53¢, 55-093 Kietczow

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Odpis protokotu z narady koordynacyjne;j
dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Kamiennogodrskiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2024-08-01

Znak sprawy: GD.6630.1.40.2024

Whioskodawca: Biuro Inzynierskie TRAKT
58-410 Marciszéw, SEDZIStAW 50

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Kamienna Géra - obszar wiejski, Obr.: 0007, Dz.. 608/7, 608/9, 608/26, 610, 611/1,
612/10, 612/11, 613, 614, 615/1, 615/2, 616, 617, 618, 619, 620, 621/1, 621/2, 621/3, 622, 623, 624/1,
624/2, 624/3, 624/4, 625, 627, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636/1, 636/2,
637, 638, 639, 640, 641, 642/4, 642/7, 642/8, 643, 644, 645, 646, 666, 672, 682, 683/3, 684/2, 686/1,
686/2, 687, 696/1, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 700, 703, 704, 705, 709, 710, 711, 712, 713/1, 715,
737/1, 738, 739, 740/4, 740/5, 741, 742, 743, 744, 745/1, 745/3, 745/4, 745/5, 746, 749, 750, 751, 754,
755/1, 755/2, 760/1, 760/2, 761/1, 761/2, 763, 764, 765, 770, 771, 775/2, 825/2, 827, 828, 831, 832,
835, 836, 1000, 1040, 1041, 1043, 1148/1, 1148/2, 1148/3

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, przesytowa, S$rednica

nieokreslona na etapie koordynacji
Projekt sieci telekomunikacyjnej, przesytowa, srednica nieokreslona na etapie koordynacji
Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, rozdzielcza, napiecie 0.4 kV

Informacje uzupetniajace: Srednica nieokreslona na etapie koordynacji

Srednica nieokreslona na etapie koordynacji
napiecie 0.4 kV

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Ewa Maj

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadaigce sieciami uzbroijenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1. |DSS Operator S.A. pozytywne bez uwag
Andrzej Heluszka Brak uwag
2. |Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i pozytywne bez uwag

Kanalizacji Sp. z .0. w K

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3. |Netia S.A. Netia S.A. pozytywne bez uwag
Anna Taraska Brak uwag
4. |Orange Polska S.A. Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

5. |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Gazowania w Watbrzychu ul. Wroctawska
2, 58-309 Watbrzych Brak uwag

Krzysztof Olszewski
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TAURON pozytywne z uwagami

Stanistaw Bogaczewicz GD.6630.1.40.2024 — Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia, Projekt sieci kanalizacji deszczowej, Projekt sieci
telekomunikacyjnej, Pisarzowice, JE: Kamienna Gora - obszar wiejski,
Obr.: 0007, Dz.: 608/7, 608/9, 608/26, 610, 611/1, 612/10, 612/11, 613,
614, 615/1, 615/2, 616, 617, 618, 619, 620, 621/1, 621/2, 621/3, 622,
623, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 625, 627, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2,
630, 631, 632, 633, 634, 635, 636/1, 636/2, 637, 638, 639, 640, 641,
642/4, 642/7, 642/8, 643, 644, 645, 646, 666, 672, 682, 683/3, 684/2,
686/1, 686/2, 687, 696/1, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 700, 703, 704,
705, 709, 710, 711, 712, 713/1, 715, 737/1, 738, 739, 740/4, 740/5,
741, 742, 743, 744, 745/1, 745/3, 745/4, 745/5, 746, 749, 750, 751,
754, 755/1, 755/2, 760/1, 760/2, 761/1, 761/2, 763, 764, 765, 770, 771,
775/2, 825/2, 827, 828, 831, 832, 835, 836, 1000, 1040, 1041, 1043,
1148/1, 1148/2, 1148/3.

Plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z urzadzeniami
[Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze opiniujemy z
nastepujgcymi uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych sieci z
istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, liniami nN, SN,
nalezy zachowa¢ normatywne odlegtos$ci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Dla sieci o$wietleniowej obowigzujg
uwarunkowania okreslone w normie N SEP-E-004.

2. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan, dla
kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S .A.
Oddziat w Jeleniej Gorze z wnioskiem o okreslenie technicznych
\warunkow usunigcia kolizji i zatgczyé do niego propozycije
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych. Przebudowa ww.
urzadzen moze zostac zrealizowana jedynie po zawarciu i
wypetnieniu zapiséw stosownej umowy lub porozumienia i na
catkowity koszt wnioskodawcy.

3.  Wszelkie prace w poblizu i na istniejacych urzadzeniach
energetycznych witasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Jeleniej Gérze nalezy wykonywac z zachowaniem szczegoélnych
Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
RegionJelenia Géra (kontakt Pan Schlitzke Marcin tel. 661 923 289), a
nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru robé6t zanikowych.

4.  Zwracamy uwage na istniejgce w obrebie projektowanej
inwestycji, czynne linie kablowe nN, oraz linie napowietrzne nN, SN,
ktorych obecnos$¢ nalezy uwzgledni¢ przy prowadzeniu robét,
zachowujgc szczegdlne Srodki ostroznosci i stosujac bezpieczne
metody pracy.

5. Na istniejgce kable bedace w kolizji poprzecznej z
projektowanymi sieciami, nalezy zaprojektowac i zatozy¢ dwudzielne
rury ostonowe o $rednicy minimum:

o 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,

\wychodzgce 0,5 m poza projektowang o$ obiektu liniowego.

6. Doktadne potozenie istniejgcych linii kablowych nalezy ustali¢ za
pomoca przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia
sprzetu mechanicznego).

7. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 3.5
m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli
elektroenergetycznych.

8. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z
istniejgcymi liniami kablowymi, nalezy réwniez zaprojektowac
tymczasowe zabezpieczenia istniejgcych kabli przed ich osuwaniem
sie w wykop pod projektowang sie¢.

9. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy zachowaé
gtebokosci utozenia linii kablowych w ziemi, mierzonej prostopadle od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla zgodnie z norma N
SEP-E-004.

10. Z uwagi na wystepujgce skrzyzowania/zblizenia planowanej
inwestycji z napowietrznymi liniami nN, SN, nalezy przy prowadzeniu
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robét stosowac¢ bezpieczne metody pracy, zachowujac szczegdine
Srodki ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
11.  Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

o 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

o 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spodtkg
eksploatujgcsie¢ (kontakt jw.). Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczgc odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci
maszyny do skrajnegoprzew

12. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢
ustojow stupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

13. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow linii
energetycznych:

o lininN-1m,

o linii SN -2 m.

14. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2.0
m od fundamentéw stupdw linii elektroenergetycznych.

15. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci oswietleniowej,
nalezy zwroci¢ sie do TAURON Nowe Technologie S.A. o okreslenie
warunkow jej przebudowy. Po zakonczeniu prac budowlanych,
nalezy przestaé mapy powykonawcze przebudowanego oswietlenia
drogowego do TNT S.A. (kontakt Piotr Dwojak tel. +48 609 678 795 lub
Pawet Rzeczycki tel. +48 572 887 464), celem wprowadzenia zmian
w systemie informatycznym.

16. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy uzgodnic z
Regionem SN i nN Jelenia Géra SWS-1 lokalizacje urzadzen oraz
zakres prowadzonych prac na sieci i urzgdzeniach
elektroenergetycznych wtasnosci TAURON Dystrybucja S .A.

17. Nie wykluczamy mozliwosci natrafienia na terenie objetym
zakresem robot na czynne linie kablowe nN, SN, WN, ktérych trasa
nie jest znana i z uwagi na brak inwentaryzacji nie zostaty
umieszczone na mapie geodezyjnej, jak rowniez nie wyklucza sig
rozbieznosci pomiedzy trasg linii kablowych zinwentaryzowanych na
mapie a ich rzeczywistym przebiegiem. Prace nalezy prowadzi¢ ze
szczeg0lng ostroznoscig zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

18. Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze.

19. O nadzér stuzb energetycznych nalezy wystgpi¢ pisemnie na
adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Géra ul.
Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez
rozpoczeciem robét budowlanych.

Do pisma nalezy zatgczy¢ mape ze wskazanmiejscem do nadzoru
oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem
na czas prowadzenia robét.

Urzad Gminy Kamienna Goéra pozytywne z uwagami

Jarostaw Cheé W obszarze projektowanych prac wystepuja sieci wodociggowe

oraz kanalizacyjne.

Podczas realizacji prac ziemnych przy sieciach wodociggowych oraz
kanalizacyjnych prace nalezy wykonywac recznie.

Miejsca kolizji z w/w sieciami prosze oznaczy¢ w projekcie

\wykonawczym.
\Watbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociagow nie dotyczy
i Kanalizacji Sp.z 0.0. Watbrzyskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji Nie dotyczy
Sp.z 0.0.

Dariusz_Kaszuba
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Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tre$é uwagi:

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1. |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i pozytywne bez uwag

Autostrad

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2. |Powiat Kamiennogérski pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Nie zlozono wniosku o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5
lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu  zostata uzgodniona z  osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za
pomoca srodkdow komunikacji elektroniczne;j.

Integralng  czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacj, e ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie Ewa Maj—Rudy- Elektronicznie podpisany
! przez Ewa Maj-Rudy;
Starostwo Starostwo Powiatowe w
Powiatowe w Kamiennej Gérze
Protokolant: Ewa Maj Data: 2024.08.02

Kamiennej Gorze ¢g:23.28 +02'00"

Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie = zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu(...).

2. Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w  sprawie  powiatowej bazy GESUT i  krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze  GESUT (..)

aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na  podstawie danych lub informacji  zawartych
w  dokumentach, ktore byty  przedmiotem narady  koordynacyjnej, (...), w  przypadku gdy stanowiska
uczestnikéw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza  znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu,

uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo  pozbawieniz
wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie  drzew lub  krzewéw  kolidujacych z przebiegiem projektowanej
inwestycji  nalezy  wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16  kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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Niniejsza dokumentae;

okument podpisany elektronicznie przez Ewa Maj-Rudy

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
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Orange Polska
Domena Hurt

Biuro Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski

Infrastruktura i Serwis Ustug Sedzistaw 50
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 58-410 Sedzistaw

i Obstugi Klienta

al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

www.hurt-orange.pl

Krakdéw, 22 grudnia 2023r.

Numer pisma: TTDSIKU-26196/23/SG
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska kolidujgcej

z projektowanym zamierzeniem: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 - 13+000 w

miejscowosci Pisarzowice"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace wydania warunkdéw na przetozenie i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska kolidujgca z zamierzeniem: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km
11+557 - 13+000 w miejscowosci Pisarzowice" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
napowietrzng i doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
-OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac
przebudowe oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzehn telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementdéw uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z
terenu, na ktory zostanie przetozona infrastruktura.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykona¢ (w zakresie inwestycji):

Przetozy¢ istniejacg kanalizacje kablowg wraz z kablami poza obszar kolizji z jezdnig —
studnie kablowe nie moga by¢ w jezdni, poboczu, wjazdach. Ramy i pokrywy studni w
chodniku wymieni¢ na typu ciezkiego

Zabezpieczy¢ istniejgca kanalizacje kablowg na skrzyzowaniu z jezdnig i wjazdami za
pomoca rur dwudzielnych AROT 120/110 lub AROT 160 PS

Przetozy¢ istniejacy rurociag kablowy swiattowodowy oraz kable doziemne miedziane poza
jezdnie, pobocze i chodnik. Zabezpieczy¢ na skrzyzowaniu z jezdnig i wjazdami za pomoca
rur dwudzielnych AROT 110 PS

Przetozy¢ istniejace przytacza do budynkéw poza jezdnie. Zabezpieczy¢ na skrzyzowaniu z
jezdnia i wjazdami za pomoca rur dwudzielnych AROT 110 PS

Przetozy¢ istniejaca linig napowietrzng z kablami tak, aby nie kolidowata z projektowanym
zamierzeniem - stupy nie moga by¢ w poboczu, chodnikach oraz w odlegtosci mniejszej niz
1 m od skrajni wjazdéw

Zachowa¢ normatywna wysokos¢ zawieszenia kabli nad drogg

Zatgczy¢ schemat rozwiniety przebudowy oraz przekroje poprzeczne w miejscach kolizji

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Na zatgczonych planach sytuacyjnych istniejgca infrastrukture OPL zaznaczono kolorem pomaranczowym.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);
W miejscach skrzyzowanh z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienna przez catg szerokosc¢ jezdni
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .
W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeh teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢c do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).
Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢c za pomocag
poprzecznych przekopoéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu, oraz inspektora nadzoru.
Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie
przy al. 29 Listopada 20
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy al. 29 Listopada 20. Zapytanie dotyczace uszczegoétowienia warunkéw technicznych w
zakresie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowac
na adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com (sprawe prowadzi Stanistaw Gabor).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
e Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ OPL,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytacznie
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wskazana powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego

wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub

wykonawca powinien zwréci¢é sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt

niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub

przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace;

sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania

wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczg niniejsze warunki

techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do

przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja si¢ na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w

sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni

roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy,

stupki, etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34

dni poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetié

wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w

formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni

przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru korncowego
prac..

Inwestor po zakoniczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

» szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasoboéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

» Kkopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku

gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej ha umieszczenie urzadzen

EEERS



18.

19.

20.

21.

infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg
obcigzeniem inwestora.

e Z czynnos$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego.

* Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji

powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢é do

odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzoér (jezeli nadzoér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture

telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze

dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwo$¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranc;ji

na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik

do warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw

technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji

dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowac¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
Stanistaw Gabor

isze ahstaﬁ
|e Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:
1. Dodatkowe wymagania
2. Komplet map



STAROSTA KAMIENNOGORSKI Wojewsdztwo: dolnosiaskie

ul. Wiadystawa Broniewskiego 15 ) Pov‘_"at: kam'_ennogor'sk' o
58-400 Kamienna Gora Jednostka ewidencyjna: Kamienna Géra - obszar wiejski

tel. (75) 64 50 134 Obreb ewidencyjny: 020702_2.0007, PISARZOWICE
Migjscowosé: PISARZOWICE (idTERYT: 0189977)
GD.6620.1.664.2024

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2024-05-14 09:43:28

Jednostka rejestrowa gruntéw: 020702_2.0007.G317
grupa rejestrowa: 11

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasnosé
Powiat:

POWIAT KAMIENNOGORSKI REGON: 230821300

Adres siedziby: KAMIENNA GORA WEADYSEAWA BRONIEWSKIEGO 15

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo
gminnym, powiatowym lub wojewédzkim zasobem
nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)

Powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:
ZARZAD POWIATU KAMIENNOGORSKIEGO
Adres siedziby: KAMIENNA GORA WLADYSELAWA BRONIEWSKIEGO 15

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Oznaczenie [ pjaso- dialki Numer ksiegi
mapy | ewiden Klasouzytku | 5ty o wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
_ 700 _ |PISARZOWICE |Drogi | 4 | 167  167[JGIK/I00023666/2

1dentyfikator dziatki: 020702_2.0007.700

UWAGI do DZIALKI: 700
Park Krajobrazowy

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.67
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 ara: 6.63

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 metra: 0.0827

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 6.71

W dniu: 14.05.2024
dokument sporzgdzony przez: Katarzyna Ziemianska

Kamienna Gora, dnia: 14.05.2024

Ewa Maj_Rudy- Elektronicznie podpisany
! przez Ewa Maj-Rudy;

Starostwo Starostwo Powiatowe w
Powiatowe w Kamiennej Gérze

. . , Data: 2024.05.14 11:10:34
Kamiennej Gorze +o200

(data, imie i nazwisko osoby upowaznionej)

Strona1z1
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LEGENDA:

RIS
QS

Zakres dziatki objetej zamodwieniem

Projektowany kraweznik

Projektowane obrzeze

Pobocze

Nawierzchnia jezdni - bitumiczna

Nawierzchnia zjazdow - betonowa kostka brukowa
Chodnik - betonowa kostka brukowa

Zatoka autobusowa - kostka kamienna

e Proj. kanalizacja kablowa

Istn. kanalizacja kablowa
(@) Proj. stup telekomunikacyjny
Istn. stup telekomunikacyjny

SE—L Istn. sie¢ telekom. do demontazu

Powiat Kamiennogorski

Inwestor ) )
ul. Broniewskiego 15
Zastepczy . .
58 - 400 Kamienna Goéra
Biuro Inzynierskie TRAKT
Jednostka Sedzistaw 50 Q,"‘
projektowa 58 - 410 Marciszéw TRAKT
Stadium Zadanie
Projekt
Budowlano- Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D
Wykonawczy w km 11+557 - 13+000 w m. Pisarzowice
Nr tomu Lokalizacja inwestycji

Droga Powiatowa 3467D, Pisarzowice, powiat kamiennogérski
Dz. nr 700 obreb 0007 Pisarzowice

Branza

Drogowa
Telekomunikacyjna

Tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Wq‘? Glé\_lvny Projektant mgr inz. Grzegorz Lewowski Spec. drogowa
¥ branza drogowa 263/D0OS/13
Projektant mgr inz. Pawel Mataczynski Spec. drogowa
branza drogowa grinz. y DO$/0107/PBD/16
Sprfiwdzajqcy mgr inz. Wtodzimierz Lewowski Spec—bbggxfﬁgjnkafymo
L =" branza drogowa 228/02/DUW ,
2 S Projektant iy o . Spec. telekom.
ks N VS branza telekomunikacyjna drinz. Rafat Krolikowski DTT-TU/02298/02/U
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
| 23-14 1: 500 09.2024 0:%(";1
rK.
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr strony Rewizja
PBW | DiT | 00




istn. 10p,cu37 , PC1A/0105 <20
istn. 8J,0p1 , OKD0000197/8J w HD32/2,9
istn. 30p napow..cuS6, PC1A/0305-0306 ISt 24J,0p5 , OKHO73848/24J w MR12/8
XzTKMXpwn 15x4x0.5 istn. 30p cu04, PC1A/0101-0103
XzTKMXpwFtlx 15x4x0.5
istn. 50p cu05, PC1A/0101-0105
: proj. XzZTKMXpw5x2x0,5
istn. 5p cu73,INSTAL. =30
XzTKMXpw 5x2x0.5 =oum
St03 & 502 st01 B
70, 18,7 =
X\\\\ 2 | | - \\ ] \ﬁ ~
: ‘\ | O Ne O
4 o __1z=20m SlOl
|_— O O_20
istn.2p cu62 - | istn. ztgcze do przemontowania
XzTKMXpw 2x2x0.5 N © | ot <wiatiowod
pozostawi¢ w istn. rurze / ~ | proj. ztgcze swiattowodowe
d jezdni ! AA
pod jezdnig ST02 STO1 :
istn. 10p,cu40 PC1A/0106 st04 SKO-2g SKO-2g '
|
154 | | 578 | ! proj. XzTKMXpw25x4x0,5
= - =1 =
—z=20m|O_.__ ___E____:7__: ________________________________ _l I=110m

()

2=20m / ’_1
proj. ztacze IJ;,

PD15

proj. XOTKtd 8J w HDPE32/2,9
[=150m, (2x rura HD32/2,9 1I=110m)

istn. 100p cu07, PC1A/0101-0110

istn. 10p cu54, PC1A/0304(1-5)

‘ proj. XzZTKMXpw15x4x0,5

istn. 24J,0p5 , OKH073848/24J w MR12/8

[=110m

wycofaé z istn. ztgcza do studni st04 i utozy¢ w proj. kanalizacji kablowej
nastepnie ponowie wprowadzi¢ do istn. ztgcza kablowego w nowej MR DB12/8

istn. 10p,cu48, PC1A/0204

istn. 30p cu56, PC1A/0305-0306

st11

0
)
ST14a ST14b
st16 SKO-29 st14 SKO-2g st13 st12
46,0 | \'s0/ | y\/ 46,0 384 | 49,5
=0 e
LT A
B ! VA | | B
| | 5 proj. XzTKMXpw5x4x0,5
[=55m
| 48,5 ] proj. XzTKMXpw15x4x0,5
[I=55m
i proj. XzTKMXpw50x4x0,5
/‘\ | 2xDVK/HD110 | I=55m
+A110PS

proj. ztgcze 10p na istn. kablach

istn. 2p,cub5, XzZTKMXpw 2x2x0.5

8,0
DVK110

istn. 2p,cu64, XzZTKMXpw 2x2x0.5

(s

istn. 8J,0p1 , OKD0000197/8J w HD32/2,9 przenie$¢ na nowg trase bez przeciniania kabla

umiesi¢ w rurze dwudzielnej A110PS

istn. 24J,0p5 , OKH073848/24J w MR12/8, przenies¢ na nowg trase bez przeciniania kabla
umiesi¢ w rurze dwudzielnej A110PS

LEGENDA:
— — PROJ. KANALIZACJA KABLOWA
ISTN. KANALIZACJA KABLOWA
——————————— PROJ. KABEL OTK
ISTN. KABEL OTK
——————————— PROJ. KABEL MIEDZIANY
ISTN. KABEL MIEDZIANY
Powiat Kamiennogérski
Inwestor ) )
ul. Broniewskiego 15
Zastegpczy . ;
58 - 400 Kamienna Goéra
Biuro Inzynierskie TRAKT
Jednostka Sedzistaw 50 0,“
projektowa 58 - 410 Marciszow TRAKT
Stadium Zadanie
Projekt . . .
Budovjvlano- Przebudowa drogi powmtowe_j nr 346_7D
Wykonawczy w km 11+557 - 13+000 w m. Pisarzowice
Nr tomu Lokalizacja inwestycji

Droga Powiatowa 3467D, Pisarzowice, powiat kamiennogérski
Dz. nr 700 obrgb 0007 Pisarzowice

Branza

Telekomunikacyjna

Tytut rysunku

SCHEMAT ROZWINIETY
KANALIZACJI KABLOWEJ

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant .. . . Spec. telekom. g
branza telekomunikacyjna dr inz. Rafat Krolikowski DTT-TU/02298/02/U
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
23-14 09.2024 OPL-02
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr strony Rewizja
PBW T | 00




kierunek
Czarnow

LINIA OTK OKD0000197/8J

proj. kabel XOTKtd8J (G.652D)

+20m +20m

0O

proj. ztagcze przelotowe ZP01 w studni st04

proj. mufa $wiattowodowa MINI FOSC 3+1

LINIA OTK OKD0000197/8J

proj. ztgcze przelotowe
studnia kablowa st04

@)
\ proj. ztagcze przelotowe ZP02 w studni st01

proj. mufa $wiattowodowa MINI FOSC 3+1

proj. ztacze przelotowe
studnia kablowa st01

N AN
/ \ / \
/zp0o2\ /zpo1\

L\ L\ ©

: 110,0 proj. kabel XOTKtd8J (G.652D) 0,00 :
istn. kabel XOTKtd8J (G.652D) istn. kabel XOTKtd8J (G.652D) o
Py o - A S
N\ 1-czg. F - _o—_—_—_— o _1&2@_ ________ _______: - —| /\ 1-cz.e. X (D
A — e e A e U ®
\ ] 4 -bia. I O____l:__ _4ba —_r____c | \ ] 4 -bia, C C
= 5 -cze. | o — — L _S-ere. B | =4 5 -cze. - C
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