
Masa uszczelniająca

polimerowa lub

zaprawa cementowa

drobnoziarnista M-20

gr. do 10mm

Pierścień wyrównawczy Ø625mm

polimerowy systemu TVR T

(dotyczy studni w jezdni,

poza jezdniami można stosować

pierścienie betonowe)

Płyta pokrywowa z otworem Ø625

bet. min. C35/45

Stopnie złazowe (klamry),

wg PN-EN 13101,

montowane fabrycznie

Kręgi betonowe Ø1500

 bet. min. C35/45

łączone za pomocą

uszczelek systemowych

Dennica Ø1500mm

bet. min. C35/45

Warstwa wyrównawcza

beton C12/15; Ø2200x100

1500

Stopnie złazowe (klamry),

wg PN-EN 13101,

montowane fabrycznie

A - A

3
0

USYTUOWANIE

KANAŁÓW

DOPŁYWOWYCH

1
0

2
0

h

H

k
o

m
o

r
a

 
r
o

b
o

c
z
a

 
m

i
n

.
 
2

0
0

c
m

5%
5%

2
5

-
3

0

Właz kanałowy  D400

N

D0

D

w

2

Rw2

RD1

D

w

1

K

w

2

K

D

1

RD0

D

w

3

Rw3

K

w

3

projektowanego terenu.

Włazy studzienek kanalizacyjnych dostosować do rzeczywistej niwelety 1.

UWAGI:

z rysunkami PZT oraz profili kanałów.

Dokładnie wyprofilować kinety studni uwzględniając kierunki przepływu zgodnie 2.

Rzędne studni kanalizacyjnych, średnice kanałów oraz schematy włączenia
3.

poszczególnych kanałów przedstawiono na rysunku PZT oraz na profilach kanałów.

Stanowisko

Branża

DataNr projektu

Tytuł rysunku

Imię i nazwisko Nr uprawnień

Skala

Podpis

Nr egz.

00

Stadium Branża Km Nr obiektu Nr tomu

Nr strony Rewizja

Nr rys.

ZadanieStadium

Nr tomu

Jednostka

projektowa

23-14

Główny Projektant

mgr inż. Grzegorz Lewowski

Lokalizacja inwestycji

Biuro Inżynierskie TRAKT

Sędzisław 50

58 - 410 Marciszów

BRAK

04

Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D

w km 11+557 - 13+000 w m. Pisarzowice

Powiat Kamiennogórski

ul. Broniewskiego 15

58 - 400 Kamienna Góra

branża drogowa

Spec. drogowa

263/DOŚ/13

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNYCH DN1500

Droga Powiatowa 3467D, Pisarzowice, powiat kamiennogórski

Inwestor

III

PW
III

12.2024

Projekt

Wykonawczy

mgr inż. Krzysztof Lazarowicz

Projektant

Spec. sanitarna

OPL/2020/PBS/21branża sanitarna

Sanitarna

S


	Arkusze i widoki
	Model


