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1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 3467D
w km 11+557 — 13+000 w m. Pisarzowice, powiat kamiennogdrski, wojewddztwo dolnoslaskie.
Realizacja przedsiewziecia zwiekszy komfort i bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi powiatowe;j i

okolicznych mieszkancow.

2 INWESTOR

Powiat Kamiennogorski
Ul. Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Goéra

3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58-410 Marciszéw

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 725);

2. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 311);

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t. jedn. Dz.U. 2022 poz. 1679);

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126 );

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 784);

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz. U. 2024 poz.
1151);

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1336);

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz.
U. 2024 poz. 1130);

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 54);
Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1112);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoiju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1170);

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 320);

Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 1251);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (t. jedn. Dz.U. 2017 poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 2311);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839);

Pozostate dokumenty stanowigce podstawe opracowania:

19.

20.

21.
22.

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.
w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM, Warszawa
1997r.,

Mapa do celdw projektowych,

Wizje lokalne w terenie.
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5 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest opracowanie projektu wykonawczego zawierajgcego szczegoétowe
rozwigzania techniczne branzy drogowej umozliwiajace realizacje przedmiotowej inwestycji
polegajgcej na przebudowie drogi powiatowej 3467D w km 11+557 — 13+000 w m. Pisarzowice.

Efektem Inwestycji przebudowy drogi powiatowej bedzie:

e Poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej
oraz budowe odcinkdw chodnikow.

e Prawidtowa gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi.

6 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslaskiego,
w powiecie kamiennogdrskim w m. Pisarzowice, w ciggu drogi powiatowej 3467D w km 11+557 —
13+000.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr:

Dziatka
020702_2.0007.700
020702_2.0007.666
020702_2.0007.644
020702_2.0007.709
020702_2.0007.741
020702_2.0007.743
020702_2.0007.763
020702_2.0007.827
020702_2.0007.831

-
T

O |IN(OO|L[_IW[IN|F-

7 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Opracowaniem objeto przebudowe drogi powiatowej nr 3467D klasy Zbiorczej ,,Z” w km 11+557 —
13+000 o dtugosci 1,443 km. W szczegdlnosci w zakres opracowania obejmuje:

e przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3467D do szerokosci 5,0-6,0m wraz
z obustronnym ograniczeniem kraweznikiem betonowym dla czesci o przekroju ulicznym
oraz obustronnym opornikiem betonowym dla czesci o przekroju drogowym;

e odcinkowg budowe chodnika dla pieszych,

e budowe zatoki autobusowej,

e budowe kanalizacji deszczowej,

e umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym w miejscach wylotéw,

e oczyszczenie istniejgcych rowdw przydroznych,
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e remont istniejgcych przepustéw drogowych z zachowaniem ich parametréw i umocnieniem
wlotow i wylotow,

e przebudowe istniejgcej sieci teletechnicznej,

o likwidacje kolizji sieci elektroenergetycznej,

e wycinke drzew kolidujacych z inwestycja,

e nasadzenia kompensacyjne,

e wprowadzenie statej organizacji ruchu i urzadzen BRD,

e roboty porzgdkowe.

8 Parametry projektowanej drogi

— kategoria obcigzenia ruchem: KR3,

— klasa: Zbiorcza ,Z”,

— droga dwupasowa, dwukierunkowa,

— przekrdj poprzeczny: drogowy i uliczny,

— zakres ulicy w terenie zabudowanym — km 11+557 — 12+657,
—  zakres drogi zamiejskiej —km 12+657 — 13+000,

— predkosc projektowa:

o ulica — 40 km/h ze wzgledu na warunki trudne tj.: ograniczong szeroko$¢ pasa
drogowego, obecne uksztattowanie i zagospodarowanie terenu, pomniejszong
szerokosc¢ projektowanego pobocza, pomniejszong szerokos¢ paséw ruchu.

o droga zamiejska — 70 km/h ze wzgledu na warunki trudne tj.: ograniczong szeroko$¢
pasa drogowego, obecne uksztattowanie i zagospodarowanie terenu oraz
pomniejszong szerokos¢ projektowanego pobocza.

— szerokosc jezdni:

e 5,0m (pas ruchu 2,50m) na odcinku: km 12+052 — 12+110 oraz 12+250 — 12+263 —
szerokosc¢ pasa ruchu zmniejszona do 2,50m zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenia przy
spetnieniu podstawowych warunkéw okreslonych w dziale Il Rozporzadzenia. Z uwagi na
komfort uzytkownikow drogi odcinki jezdni o szerokosci 5,0m ograniczone do
niezbednego minimum.

e 5,5m (pas ruchu 2,75m) na odcinku: km 11+557 — 12+052; km 12+110 — 12+250; km
12+263 — 12+628 — szeroko$¢ pasa ruchu zgodna z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia z
uwzglednieniem warunkéw trudnych tj. ograniczonej szerokosci pasa drogowego oraz

obecnego uksztattowania i zagospodarowania terenu.
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e 6,0m (pas ruchu 3,00m) na odcinku: km 124628 — 13+000 — szerokos$¢ pasa ruchu zgodna
z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia

— nominalna szeroko$¢ chodnika: 2,0m z miejscowymi przewezeniami do min. szer. 1,0m i
miejscowymi poszerzeniami do granic pasa drogowego,

— pochylenie poprzeczne jezdni: obustronne (daszkowe) o wartosci 2%,

— nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

— szerokos¢ poboczy: z uwagi na istniejgce warunki zakwalifikowane jako trudne ze wzgledu na
ograniczong szeroko$é pasa drogowego oraz istniejgce uksztattowanie i zagospodarowanie
terenu dla catej inwestycji zaprojektowano pobocza szer. 0,5m,

— nawierzchnia poboczy: kruszywo lub destrukt asfaltowy,

— nachylenie nieumocnionych skarp ziemnych: 1:1,5,

— row trapezowy z umochieniem skarp i dna na wymaganych odcinkach,

— stalowe bariery drogowe na wymaganych odcinkach.

9 STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga posiada zmienng szeroko$¢ wynoszacg sr. 4,3-6,0 m i nawierzchnie
bitumiczng. Droga odcinkowo ograniczona poboczem gruntowym o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia
w ztym stanie technicznym, widoczne spekania oraz ubytki i wykruszenia warstw bitumicznych.
Pobocza gruntowe réwniez w ztym stanie technicznym — wymagajgce odtworzenia. Wzdtuz drogi
powiatowej zlokalizowane sg zjazdy zwykte o nawierzchni bitumicznej, z kostki brukowej oraz
gruntowe. Na drodze powiatowej odbywa sie ruch autobusowy — komunikacji zbiorowej. W pasie
drogowym zlokalizowane sg istniejgce wiaty autobusowe.

Wody opadowe odprowadzane obecnie sg czeSciowo do rowéw drogowych, a czesciowo za
pomocg kanalizacji deszczowej do rowéw drogowych oraz rzeki Bystra. W miejscach przepustéw
nalezy odtworzy¢ umocnienie rowu iScian czotowych. W ramach zadania przewiduje sie remont
istniejgcych przepustéw z zachowaniem ich parametrow.

W pasie drogowym zlokalizowane s3 sieci podziemne - sieci wodociggowe, energetyczne
i telekomunikacyjne. Projekt zaktada przebudowe sieci teletechnicznej: stupdw na granice pasa

drogowego, studni obreb jezdni, oraz likwidacje kolizji sieci elektroenergetycznej.

10 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10.1. Uksztattowanie trasy

Przebieg projektowanego odcinka drogi powiatowe]j zasadniczo powiela istniejgcy przebieg oraz
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niwelete drogi. Spadki poprzeczne drogi powiatowej zgodne z istniejgcymi spadkami jezdni.
Spadek podtuzny terenu w kierunku zgodnym z kilometrazem drogi. Spadek poprzeczny terenu

w kierunku rzeki Bystra.

10.2. Uktad komunikacyjny

Odcinek drogi powiatowej objety remontem stanowi droge publiczng klasy ,,Z”. Droga powiatowa
krzyzuje sie z:

- drogg gminng w km 12+029,04 - skrzyzowanie zwykfe typu , T7”

- drogg gminng w km 12+637,85 - skrzyzowanie zwykfe typu , T7”

- drogg wojewddzka nr 367 - skrzyzowanie zwykte typu , T”

Na pozostatym odcinku objetym inwestycjg brak jest powigzan z siecig drég publicznych. W rejonie
opracowania wystepujg zjazdy zwykte na gminne drogi wewnetrzne, oraz zjazdy zwykte, indywidualne

do prywatnych posesji.
10.3. Przebudowa drogi powiatowej 3467D

Projekt zaktada przebudowe istniejgcej drogi powiatowej 3486D, dwupasowej, dwukierunkowej,
polegajgcy na budowie nowej konstrukcji jezdni.
Szerokos¢ jezdni:

e 5,0m (pas ruchu 2,50m) na odcinku: km 12+052 — 12+110 oraz 12+250 — 12+263 —
szerokosc¢ pasa ruchu zmniejszona do 2,50m zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenia przy
spetnieniu podstawowych warunkéw okreslonych w dziale Il Rozporzadzenia. Z uwagi na
komfort uzytkownikéw drogi odcinki jezdni o szerokosci 5,0m ograniczone do niezbednego
minimum.

e 5,5m (pas ruchu 2,75m) na odcinku: km 11+557 — 12+052; km 12+110 — 12+250; km
12+263 — 12+628 — szerokos$¢ pasa ruchu zgodna z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia z
uwzglednieniem warunkéw trudnych tj. ograniczonej szerokosci pasa drogowego oraz
obecnego uksztattowania i zagospodarowania terenu.

e 6,0m (pas ruchu 3,00m) na odcinku: km 12+628 — 13+000 — szerokos¢ pasa ruchu zgodna
z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia

Dla odcinka drogi powiatowej od km 12+042 do km 12+550 wprowadzono strefe ograniczonej
predkosci do 30km/h oraz progi zwalniajgce w km 12+075 i 12+510. Zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518) jezeli spetnione sy podstawowe warunki okreslone w dziale Il wyzej

wymienionego rozporzadzenia, dopuszcza sie nie stosowanie przepisdw dziatu lll rozdziatéw 1-9,
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ktore nie moggy zostac¢ spetnione w przypadkach m.in.: ulic w strefach ograniczonej predkosci w

rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym — co ma miejsce na rozpatrywanym odcinku projektowanej

ulicy. Dla rozpatrywanego odcinka przebudowywanej drogi powiatowe] spetnione sg wszystkie

podstawowe warunki dziatu Il wyzej wymienionego rozporzadzenia w tym:

droga usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym tak, aby uwzgledni¢ potrzebe ochrony
drogi i jej uzytkownikdw oraz terenéw przylegtych do pasa drogowego przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem.

droga zapewnia odpowiednie poziomy bezpieczeAstwa i sprawnosci ruchu uzytkownikom, dla
ktorych jest przeznaczona.

decyzje o rozwigzaniach w zakresie projektowania i przebudowy podjeto w szczegélnosci na
podstawie danych o ruchu drogowym.

przy podejmowaniu decyzji o rozwigzaniach w zakresie projektowania i przebudowy drogi
uwzgledniono analize kosztow i korzysci w cyklu zycia drogi.

projektowane rozwigzania zapewniajg spetnienie przez droge cyklu zycia drogi w tym
podstawowe warunki dotyczgce nosnosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania, dostepnosci, ochrony zdrowia ludzi i Srodowiska,
w tym ochrony przed hatasem, oszczednosci energii oraz zréwnowazonego wykorzystania
zasobow naturalnych.

droga spetnia warunek dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w najwiekszym,
mozliwym stopniu zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

warunek ochrony srodowiska, w tym ochrony przed hatasem, spetnia sie przez ograniczenie
oddziatywania drogi na Srodowisko zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

Droga spetnia warunek zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych w szczegdlnosci
przez wykorzystanie materiatéw lub wyrobéw budowlanych pochodzacych z lokalnych Zrédet.
Projektowane rozwigzania w zakresie drogowych obiektéw inzynierskich spetniajg zaréwno
warunki podstawowe jak i warunki wynikajgce z mozliwosci wystgpienia awarii lub katastrofy
budowlane;j.

Na drodze zapewniono mozliwos¢ umieszczania znakdéw drogowych, sygnalizatoréw
drogowych lub urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, zgodnie z projektem organizacji

ruchu opracowanym na podstawie przepisow o ruchu drogowym.

Jezdnia na odcinku o przekroju ulicznym ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym

posadowionym na tawie z betonu C12/15. Swiatto kraweznika h=12cm. Jezdnia na odcinku o przekroju

drogowym ograniczona obustronnym zatopionym opornikiem betonowym posadowionym na tawie z

betonu C12/15. Projekt zaktada réwniez budowg jednostronnego chodnika usytuowanego

bezposrednio przy jezdni na odcinku od poczgtku opracowania do skrzyzowania z drogg gminng w km
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12+637,85. Chodnik o nominalnej szerokosci 2,0m z miejscowymi przewezeniami do min. szer. 1,0m i
miejscowymi poszerzeniami do granic pasa drogowego. W miejscach przewezen chodnika
zaprojektowano miejsca do wymijania sie pieszych o dtugosci 2,0m i szer. 1,8m. Odlegtosci miedzy
miejscami do wymijania sie pieszych zapewniajg wzajemng widocznos¢ i optymalny czas oczekiwania
na wyminiecie. Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Chodnik
ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm posadowionym na tawie z betonu C12/15. Chodnik
usytuowany bezposrednio przy jezdni. W zwigzku z powyzszym niweleta chodnika odpowiadajgca
niwelecie drogi powiatowej z uwzglednieniem Swiatta kraweznika h=12cm. Dodatkowo planuje sie
wykonanie przebudowy istniejgcych zjazdéw na zjazdy o nawierzchni bitumicznej ograniczone
zatopionym opornikiem betonowym posadowionym na tawie betonowej C12/15.

Z uwagi na istniejgce trudne warunki tj. ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego oraz istniejgce
uksztattowanie i zagospodarowanie terenu, dla catej inwestycji zaprojektowano pobocza o statej
szerokosci 0,5m. W ramach prac przewiduje sie wykonanie zatoki przystankowej w km 11+645-
114700. Zatoka o nawierzchni z kamiennej kostki brukowej 18/20cm. W ramach projektu
zaprojektowano rozwigzania niezbedne do korzystania z drogi przez osoby ze szczegdlnymi
potrzebami. Ponadto zaprojektowano zjazdy zwykte, chodnik i zatoke autobusowa. W rejonie peronu
autobusowego zaprojektowano pasy wykonane z betonowych kostek brukowych z wypustkami jako
pasy wskaznikowe dla oséb niewidomych i niedowidzacych.

Spadek poprzeczny dwustronny, daszkowy zgodny z istniejgcymi spadkami jezdni. Projektowana
niweleta drogi zgodna z istniejgcg niwelete.

W rejonie km 11+603 na zaprojektowano przejscie dla pieszych stanowigce dojscie do Domu
Kultury w Pisarzowicach. Przejscie oswietlone istniejgcg lampg drogowg oswietlenia ulicznego. Przed
przejsciem dla pieszych z uwagi na trudne warunki lokalne i terenowe zaprojektowano strefy
oczekiwania dla pieszych o szerokosci zgodnej z szerokoscig przejscia tj. 4,0m oraz dtugosci 2,0m.
Projektowane strefy oczekiwania dla pieszych zgodnie z §36 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518) stanowigce czes$¢ drogi
dla pieszych. Przed przejsciem dla pieszych oraz przed peronem autobusowym zaprojektowano pasy
ostrzegawcze koloru zéttego dla oséb niewidomych i niedowidzacych o szer. 0,4m wykonane z

betonowych ptyt wskaznikowych z wypustkami.

10.4. Przepusty oraz odwodnienie drogi

10.4.1. Informacje ogodlne

Projekt zaktada budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi. Projektuje sie

skierowanie wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego do ulicznych wpustéw deszczowych za
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pomocg systemu pochylen podtuznych i spadkdéw poprzecznych, ktére nastepnie odprowadzane beda
siecig kanalizacji deszczowej za pomocg wylotow:

e wylotu W1 oraz W2 do rzeki Zywica;

e wylotu W3 do przebudowanego przepustu P2;

e wylotu W4 do przebudowanego przepustu P3;

Na odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych z projektowanej drogi za pomocyg w/w
wylotéw uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak VW.ZUZ.4210.214.2024,MB z dn. 31.07.2024
wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lwéwku Slgskim Parstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie usytuowano w pasie

jezdni. Szczegdtowe trasy projektowanych kanatéw wraz z uzbrojeniem przedstawiono na rysunku PZT.

10.4.2. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U litych, o sztywnoSci
obwodowej SN8 w zakresie srednic DN200 + DN400. Nalezy zastosowac jednolity system rur tgczonych
na kielichy z uszczelkg wargowag oraz ksztattek posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB,
wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na réznice w tolerancji wymiaréw). Rury musza
posiadac potwierdzong aprobate ITB oraz IBDiM badania elastycznosci obwodowe;j.

Dla projektowanych kanatéw przyjeto studnie zgodnie z normg PN-EN 476 (Wymagania ogdlne
dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Projektowane
studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac jako kompletne studnie DN1000 - DN1200 - DN1500 z
prefabrykowanych elementéw betonowych izelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowita szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej).
Nalezy zapewnié jednorodnos$¢ betonu we wszystkich elementach konstrukcji. Wtazy w jezdniach
posadowi¢ na pierscieniach dystansowych o wysokosci 6-12cm. Styki wtazu z pierscieniami, samych
pierscieni oraz pierscieni z elementami studni wypetni¢ masg uszczelniajgcy polimerowa.

Do przykrycia studzienek stosowac wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowymi klasy D400
z wktadka gumowg montowang fabrycznie zgodnie z PN-EN-124:2015-07. Wtazy musza by¢ osadzone
w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wtazéw z czeSciami ruchomymi np.
$ruby, rygle. Wpiecie do studzienki powinno by¢ realizowane na wysokosci nie wiekszej niz 0,5m nad
dnem studzienki. W przypadku wiekszej wysokosci wpiecia nalezy wykonywac wpiecia kaskadowe.

Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementdw prefabrykowanych o srednicy
nominalnej DN500 z betonu C35/45. Studzienki wpustéw posadowié nalezy na podtozu betonowym
z chudego betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01, ktére zabezpieczy wpust przed

osiadaniem. Wpusty nalezy wykona¢ z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m. Powyzej osadnika
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zamontowac element przytgczeniowy z otworem dla podtgczenia przykanalika DN200. Zastosowano
wpusty klasy D400 z rusztem uchylnym zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015-07. Wszystkie wpusty

nalezy wyposazy¢ w kosze osadcze.

Szczegdtowe rozwigzania branzy sanitarnej zawiera TOM Il Projekt Wykonawczy branzy sanitarne;.

10.4.3. Przepusty pod drogg i zjazdami

Projektuje sie  wykonanie przepustéw pod drogg oraz zjazdami z rur kanalizacyjnych
dwusciennych z PP-B (kopolimer blokowy) o klasie sztywnosci SN12, o srednicy nominalnej odniesionej
do $rednicy wewnetrznej DN/ID, z wewnetrzng Scianka gtadka i profilowang (korugowang) scianka
zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B z fabrycznie zespolonym kielichem, w zakresie srednic
DN600 — DN800 mm.

Rury muszg by¢ zgodne z Krajowg Oceng Techniczng. Rury PP-B muszg by¢ odporne na
scieralnie w badaniu przy uzyciu znormalizowanego zwiru wg PN-EN 295-3:2012 po 200 tys. cykli—max
ubytek scianki wewnetrznej 0,061mm.

Parametr sScieralnosci musi by¢ wykonany wg Normy PN-EN 295-3:2012 i potwierdzony przez
niezalezny Instytut, natomiast chropowatos$c¢ scianki wewnetrznej (k) musi by¢ na poziomie 1,70 um i
rowniez musi by¢ potwierdzona badaniem przez niezalezny Instytut.

Rury kanalizacyjne powinny posiada¢ minimum 20 letnie badanie elastycznosci obwodowe;j
wykonanej zgodnie z normg PN-EN 1SO 13968:2009 przy 30% ugieciu rury w temperaturze pokojowej
potwierdzajgce 50 letnig trwatos¢ rur.

Rury muszg posiadaé cechowane znakiem krysztatu lodu, co oznacza, ze mogg by¢ stosowane
w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C wg PN-EN 1411.

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych przepustéw:

e przepust P1, DN600 L=7,0m

e przepust P2, DN80O L=11,0m
e przepust P3, DN80O L=24,0m
e przepust P4, DN600 L=8,0m

e przepust P5, DN600 L=10,5m
e przepust PZ1, DN600 L=6,0m
e przepust PZ2, DN600 L=6,0m
e przepust PZ4, DN600 L=9,5m

10.5. Likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja SA Oddziat w
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Jeleniej Gérze (dotyczace usuniecia kolizji) nr TD/OJG/OME/K/WT/SK/17/2024 nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

W zwigzku z kolizjg stupa JGJ415340 z projektowana drogg stup nalezy zdemontowaé wraz
z linig napowietrzng. Stup nalezy wymieni¢ na stup N E-10,5/10 oraz ustawi¢ w
miejscu nie kolidujgcym z jezdnia

Przewody od stupa JGJ415339 do stupa JGJ415388 nalezy wymieni¢ na odpowiedniej
dtugosci przewody Al. 4x50+Al1x25,
Na nowo posadowione stupy zamontowaé istniejgce oprawy oswietleniowe, wymienic
istniejgce oprawy bezpiecznikowe na zaciski odgatezne z oprawami bezpiecznikowymi.
Kolidujacy odcinek linii napowietrznej typu Al. 4x70mm2 wraz ze stupami zdemontowad i
zutylizowac.

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z Projektem Wykonawczym — TOM V.

10.6. Przebudowa sieci teletechnicznej

Celem opracowania jest przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci kablowej doziemnej

i napowietrznej OPL S.A. wraz z kablami w celu rozwigzania kolizji z proj. jezdnig i chodnikami

W miejscowosci Pisarzowice w ciggu drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 - 13+000. Trase

projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Ogdlny zakres opracowania jest nastepujacy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xDVK110,

Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK110,

Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPEp110/6,3,
Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3,

Budowa kanalizacji kablowej z rur A120PS, ,
Przesuniecie sieci kablowej bez przebudowy kabili,
Przebudowa sciany studni kablowej,

Demontaz studni kablowych,

Budowa studni kablowych typu zelbetowych dwudzielnych SKO-2g

10) Wyposazonych w rame i pokrywe typu ciezkiego B-125,

11) Przeniesienie istniejgcych stupdw telekomunikacyjnych,

12) Wymiana stupéw kablowych na stupy drewniane uszczudlone,

13

14) Przewieszenie kabli telekomunikacyjnych napowietrznych,

15) Montaz mikrokanalizacji Swiattowodowej,

)
)
)
) Montaz kabli kanatowych miedzianych ,
)
)
)

16) Montaz kanalizacji wtdrnej swiattowodowej,
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17) Przebudowa kabli $wiattodowowych.

Doktadne ilosci bedg podane w projekcie wykonawczym.

10.7. Zabezpieczenie istniejgcych sieci

Na terenie inwestycji zlokalizowane s3g sieci: wodociggowa, energetyczna napowietrzna

i doziemna, oraz teletechniczna napowietrzna i doziemna. Przebudowa drogi zasadniczo powiela

istniejagca niwelete drogi powiatowej. W zwigzku z powyzszym oprécz prac przewidzianych w

punktach 10.5. i 10.6. nie nastepuje kolizja projektowanych rozwigzan z istniejgcymi sieciami

napowietrznymi oraz siecig wodociggowq. Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy

zabezpieczy¢ istniejgce doziemne sieci kablowe teletechniczne ienergetyczne przekraczajace

jezdnie drogi powiatowej oraz istniejgce zjazdy, dwudzielnymi rurami ostonowymi.

11

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

Zestawienie powierzchni zabudowy zgodnie z zakresem opracowania:

Jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 9050 m?

Chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 1670 m?

Zatoka autobusowa z kamiennej kostki brukowej: 115 m?

12

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projekt zaktada przebudowe jednojezdniowej, dwupasowej, dwukierunkowej drogi powiatowej

3467D. Projektowana szerokos¢ jezdni:

5,0m (pas ruchu 2,50m) na odcinku: km 12+052 — 12+110 oraz 12+250 — 12+263 — szerokos¢
pasa ruchu zmniejszona do 2,50m zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenia przy spetnieniu
podstawowych warunkéw okres$lonych w dziale Il Rozporzadzenia. Z uwagi na komfort
uzytkownikéw drogi odcinki jezdni o szerokosci 5,0m ograniczone do niezbednego minimum.
5,5m (pas ruchu 2,75m) na odcinku: km 11+557 — 12+052; km 12+110 — 12+250; km 12+263
—12+628 — szeroko$¢ pasa ruchu zgodna z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia z uwzglednieniem
warunkéw trudnych tj. ograniczonej szerokosci pasa drogowego oraz obecnego
uksztattowania i zagospodarowania terenu.

6,0m (pas ruchu 3,00m) na odcinku: km 12+628 — 13+000 — szeroko$¢ pasa ruchu zgodna z

§17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia
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Dla odcinka drogi powiatowej od km 12+042 do km 124550 wprowadzono strefe ograniczonej
predkosci do 30km/h oraz progi zwalniajgce w km 12+075 i 12+510. Zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518) jezeli spetnione sg podstawowe warunki okreslone w dziale Il wyzej
wymienionego rozporzadzenia, dopuszcza sie nie stosowanie przepiséw dziatu lll rozdziatéw 1-9,
ktdre nie mogg zosta¢ spetnione w przypadkach m.in.: ulic w strefach ograniczonej predkosci w
rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym — co ma miejsce na rozpatrywanym odcinku projektowanej
ulicy. Jezdnia ograniczona obustronnymi kraweznikami betonowymi 15x30cm posadowionymi na
tawie betonowej C12/15 dla przekroju ulicznego — $wiatto kraweznika h=12cm, oraz obustronnymi
zatopionymi opornikami betonowymi posadowionymi na tawie betonowej C12/15 dla przekroju
drogowego. Na jezdni przewiduje sie ruch dwukierunkowy. Po zachodniej stronie jezdni
zaprojektowano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i nominalnej szerokosci 2,0m z
miejscowymi przewezeniami do min. szer. 1,0m, oraz miejscowymi poszerzeniami do granicy pasa
drogowego. W miejscach przewezen chodnika zaprojektowano miejsca do wymijania sie pieszych o
dtugosci 2,0m i szer. 1,8m. Odlegtosci miedzy miejscami do wymijania sie pieszych zapewniajg
wzajemng widocznos¢ i optymalny czas oczekiwania na wyminiecie. Chodnik ograniczony obrzezami
betonowymi. Chodnik usytuowany bezposrednio przy jezdni. W zwigzku z powyzszym niweleta
chodnika odpowiadajaca niwelecie drogi powiatowej z uwzglednieniem swiatta kraweznika h=12cm.
Dodatkowo planuje sie wykonanie przebudowy istniejgcych zjazdéw na zjazdy o nawierzchni
bitumicznej ograniczone zatopionym opornikiem betonowym posadowionym na tawie betonowej

C12/15.

W ramach prac przewiduje sie wykonanie zatoki przystankowej w km 11+645-11+700. Zatoka

o nawierzchni z kamiennej kostki brukowej 18/20cm.

W ramach projektu zaprojektowano rozwigzania niezbedne do korzystania z drogi przez osoby ze
szczegdlnymi potrzebami. Ponadto zaprojektowano zjazdy zwykte, chodnik i zatoke autobusowa.
W rejonie peronu autobusowego zaprojektowano pasy wykonane z betonowych kostek brukowych

z wypustkami jako pasy wskaznikowe dla oséb niewidomych i niedowidzgcych.

W rejonie km 11+603 na zaprojektowano przejscie dla pieszych stanowigce dojscie do Domu
Kultury w Pisarzowicach. Przejscie oswietlone istniejgcg lampg drogowg oswietlenia ulicznego. Przed
przejsciem dla pieszych z uwagi na trudne warunki lokalne i terenowe zaprojektowano strefy
oczekiwania dla pieszych o szerokosci zgodnej z szerokoscig przejscia tj. 4,0m oraz dtugosci 2,0m.
Projektowane strefy oczekiwania dla pieszych zgodnie z §36 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518) stanowigce czes¢ drogi

dla pieszych. Przed przejsciem dla pieszych zaprojektowano pasy ostrzegawcze koloru zéttego dla oséb
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niewidomych i niedowidzgcych o szer. 0,4m wykonane z betonowych ptyt wskaznikowych

z wypustkami.

13 PROJEKTOWANE KONSTRUKCIE

Grubos¢ [cm] Droga powiatowa KR3
Warstwa
5 Warstwa scieralna z AC11S
6 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
7 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3
20 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
58 RAZEM GRUBOSC WARSTW
Grubos¢ [cm] Chodnik
Warstwa
8 Betonowa kostka brukowa
3 Podsypka cementowo piaskowa 1:3
15 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3
10 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
36 RAZEM GRUBOSC WARSTW
Grubosc [cm] Zatoka autobusowa
Warstwa
18 Kostka kamienna 18/20
3 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20 Podbudowa zasadnicza z betonu dylatowanego C16/20
20 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
61 RAZEM GRUBOSC WARSTW
Grubos¢ [cm] Zjazdy
Warstwa
Warstwa scieralna z AC11S
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
20 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3
20 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
51 RAZEM GRUBOSC WARSTW
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14 WARUNKI GEOLOGICZNE | GORNICZE TERENU

Dla niniejszej inwestycji w styczniu 2024 roku wykonano badania geologiczne oraz opracowano opinie
geotechniczng. Budowa podioza zostata rozpoznana 5 otworami badawczymi wykonanymi do
gtebokosci 3,00 — 5,00 m p.p.t. Budowa podtoza na badanym terenie przedstawia sie nastepujgco: od
powierzchni wystepowata warstwa nasypow. Ponizej nasypdw w podtozu wystepowaty generalnie
twardoplastyczne piaski gliniaste z kamieniami (utwory te nie zostaty przewiercone do gtebokosci
rozpoznania w otworze 0-4) ponizej ktdrych zalegaty twardoplastyczne brgzowe gliny, ktére nie zostaty
przewiercone do gtebokosci rozpoznania w otworach 0O-1, O-2 i 0-3. W otworze O-5 ponizej
twardoplastycznych glin nawiercono kompleks nawodnionych zwiréw gliniastych barwy szarej.
Gtebsze podtoze badanego terenu w rejonie otworu O-5 budowaty twardoplastyczne szare gliny, ktére
nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania. W trakcie badan terenowych w dniu 12.01.2024
roku jedynie w rejonie otworu O-5 nawiercono pierwsze zwierciadto wdéd gruntowych o charakterze
naporowym. Zostato ono nawiercone na gtebokosci okoto 2,50 m p.p.t. i stabilizowato sie na gtebokosci
okoto 1,60 m p.p.t. Warstwe wodonosng tworzyty zwiry gliniaste. Ustabilizowany poziom wadd
gruntowych moze sie wahac i bedzie on Scisle uzalezniony od intensywnosci opaddw atmosferycznych
lub wiosennych roztopdw. Wahania ustabilizowanego poziomu wdéd gruntowych mogg dochodzi¢

nawet do 1,00 m.

Lokalizacja otworow:

Karty otwordow geotechnicznych:
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7E( YE ZalNr 4.1
g? E':DSY‘EJTE}VT KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-1 Wiertnica: H165

Miejscowosc: Pisarzowice Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Kamienna Gora Zleceniodawca: TRAKT Reedna: 507 60

Powiat: kamienniogorski Dozor geologiczny: Jacek Jastrzebski 2tna; SU7.60mn.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie MNadzor geclogicany: Jacek Jastrzebski Skala1:50 | Data wiercenia: 2024-01-12
§% Profil K g 2 E
-] o rofi 5 = ©

= Przelot 5 = 2 =

2| £52| B| litologicay Opis litologiczny Sl 525l =2 2| & 5| o

8l zzs| 2 £ 2|%8 s |S¢

= = S| =] B -

z Mmppt| & [ ] “ -

1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15

5
-~ Nasyp (glebowo-gliniasty Z gruzem/szlaka),
I
A
59
—1.0 /§ G4

| 0B

Nasypy
MNasyp

120 Piasek gliniasty Z kamieniami, brazowy
Pg+K -~ 1 01

20 —— 700| Glina ze zwirem, brazowa ol

Cowanorzed
Caowartorzed

30 300

Profil numer 0-2 Rzedna: 501.20 m n.p.m. Data: 2024-01-12

N Nasyp (glebowo-gliniasty z gruzem/szlaka),
\/5% =

Nasypy
Nasyp
T

1.00 Piasek gliniasty Z kamieniami, brazowy
Pa+K -+~ 01

1.80 Glina ze zwirem, brazowa |
tpl

Czwariorzed
Cawarorzed
b
[=1

G+Z 2221 02 ]

3.0 00

str. 20




GEOSYSTEM

Profil numer O-3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat Nr: 4.2

Wiertnica: H165

Migjscowoss: Pisarzowice
Gmina: Kamienna Gora

Obiekt: Droga
Zeceniodawca: TRAKT

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat- kamienniogorsk Dozdr gecdogiczny: Jacek Jastrzebsk Rzedna- 48610 m np.m.
Wojewddztwo: dolnoslaskie MNadzir geologiczny: Jacek Jastrzebski Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2024-01-12
343 | . 5 2
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Profil numer O-4 Rzedna: 487.50 m n.p.m. Data; 2024-01-12
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GEOSYSTEM

Profil numer O-5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat Mr: 4.3

Wiernica: H165

Migjscowoss: Pisarzowice
Gmina: Kamienna Gora
Powiat: kamienniogarsk
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Droga

Jeceniodawea: TRAKT

Dozdr gecdogiczny: Jacek Jastrzebsk
MNadzir geologiczny: Jacek Jastrzebski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 48180 m n_p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2024-01-12
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Na podstawie przeprowadzonych badarn opracowano nastepujgce wnioski:

1)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla

przedstawionej

inwestycji przyjeto

| kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowo-wodne.

Warunki geotechniczne podfoza budowlanego umozliwiajg posadowienie bezposrednie

projektowanej inwestycji. Lezgce w ewentualnym poziomie posadowienia nasypy sg ztym

podtozem budowlanym i nalezy je wymieni¢ do stropu gruntéw rodzimych lub wzmocnic

spoiwami hydraulicznymi. Warunki budowlane nalezy uznac¢ za korzystne.

3)

W podtoze wystepujg grunty zaklasyfikowane do grupy nosnosci G4 i nalezy je
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4)

doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Migzszo$¢ wystepujgcych nasypow oraz ich skfad
moze byé zmienny. Przydatnos¢ istniejgcych nasypow (pod katem parametréw
wytrzymatosciowych) do posadowienia w ich obrebie konstrukcji projektowanej drogi
zaleca sie ocenié¢ na etapie realizacji inwestycji po przez przebadanie ich w poziomie
posadowienia za pomocg ptyty statycznej VSS lub ptyty dynamicznej ZORN. W przypadku
nie spefnienia przez nie wymogdéw wytrzymatosciowych, nalezy je wymieni¢ na
podbudowe z kruszywa do stropu gruntéw rodzimych lub wzmocni¢ np. po przez
zastosowanie stabilizacji hydraulicznej.

W trakcie prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ ewentualne wykopy przed zalaniem ich
wodami pochodzgcymi z opaddéw atmosferycznych lub wiosennych roztopéw by wody te
dodatkowo nie pogarszaty parametréow wytrzymatosciowych gruntéw wystepujacych w
dnie tych wykopéw. Roboty ziemne zaleca sie rowniez prowadzi¢ w okresie ,suchym”.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajagcym na
biezgcej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i wodnych oraz
zapobieganiu dziataniom pogarszajagcym warunki gruntowe.

Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zaleceniami wykonania, ograniczajgc do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdlne

komponenty srodowiska.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Budowa podtoza zostata rozpoznana 5 otworami badawczymi wykonanymi do gtebokosci 3,00

—5,00 m p.p.t. W odwiertach 1-4 nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej. Jedynie

w rejonie otworu O-5 nawiercono pierwsze zwierciadto wdd gruntowych o charakterze naporowym.

Zostato ono nawiercone na gtebokosci okoto 2,50 m p.p.t. i stabilizowato sie na gtebokosci okoto 1,60

m p.p.t. Warstwe wodonosng tworzyty zwiry gliniaste. Ustabilizowany poziom wdéd gruntowych moze

sie wahac i bedzie on Scisle uzalezniony od intensywnosci opadéw atmosferycznych lub wiosennych

roztopéw. Wahania ustabilizowanego poziomu wadd gruntowych mogg dochodzié¢ nawet do 1,00 m.

16  ZIELEN

W ramach zadania przewidziano wycinke 3 drzew kolidujacych z inwestycjg dla ktérych

wystgpiono o pozwolenie na wycinke. Ponadto planowane sg prace w obrebie dziatek objetych

inwestycjg polegajgce na oczyszczenie skarp oraz rowdw przydroznych. Istniejgce drzewa

sgsiadujgce z inwestycjg nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w sposobem recznym,
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e odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy
wykonywaniu prac podczas upatéw-maksymalnie skrécic¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie

e zadbad o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty budowlane ani
ziemia z wykopdw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowg miedzy powietrzem i glebg, co w
konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg
wyptukiwac z materiatéw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci  rzutu korony + Im  z wyjgtkiem podniesienia terenu
o nie wiecej niz 20cm. Podniesienie wykona¢ z gruntédw o wysokiej przepuszczalnosci.

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym

e catkowity zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

e zabezpieczenie pni drzew przez caty okres prowadzenie prac. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa znajdujgce sie w obszarze prowadzenia robdt przez wykonawce oraz w obszarze drég
transportowych budowy.

e ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty).

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ uszkodzone tereny zielone poprzez
humusowanie ziemig urodzajng oraz obsianie atestowang mieszankg traw. Dopuszcza sie utozenie
atestowanej trawy z rolki.

W ramach rekompensaty przyrodniczej za wyciete drzewa planuje sie dokonanie nasadzen
kompensacyjnych. Do nasadzen przewidziano 6 szt. Lipy Drobnolistne;j.

Drzewa sadzone pojedynczo. Zaktada sie drzewa o $rednicy pnia nie mniejszych 14cm (pomiar na wys.
100cm), wysoko$¢ min. 2 m. Materiat roslinny powinien byé zgodny z norma PN-87/R-67023
i zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Rosliny wyréwnane pod wzgledem ksztattu, w | wyborze.
Rosliny muszg miec etykiety na ktdrych podana jest: nazwa taciiska, forma, wybdr, wysokosé pnia
i numer normy. W miejscach nasadzen zaleca sie wymienic glebe na odpowiednie podtoze ogrodnicze.
Pod drzewa nalezy przygotowac otwory o Srednicy 0,7 i gtebokosci 0,7 m. Niedopuszczalne jest
pozostawienie resztek pobudowanych na terenach przygotowanych pod zielen.
Materiat roslinny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze zageszczony i charakterystyczny dla danego gatunku,

system korzeniowy nie moze by¢ przesuszony czy tez przemarzniety.

str. 24



