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1

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 3467D

w km 11+557 — 13+000 w m. Pisarzowice, powiat kamiennogérski, wojewddztwo dolnoslaskie.

Realizacja przedsiewziecia zwiekszy komfort i bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi powiatowej

i okolicznych mieszkancow.

2

INWESTOR

Powiat Kamiennogorski

Ul. Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Goéra

3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Inzynierskie TRAKT

Grzegorz Lewowski

Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

4

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 784);

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 320);

Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 1251);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (t. jedn. Dz.U. 2017 poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
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warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 2311);
Pozostate dokumenty stanowigce podstawe opracowania:
7. Mapa do celéw projektowych,

8. Wizje lokalne w terenie.

5 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest opracowanie projektu wykonawczego docelowej organizacji ruchu dla
przedmiotowej inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi powiatowej 3467D w km 11+557 —
13+000 w m. Pisarzowice.

Efektem Inwestycji przebudowy drogi powiatowej bedzie:

e Poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowe;j
oraz budowe odcinkédw chodnikow.
e Prawidtowa gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi.

e Prawidtowe oznakowanie przebudowywanej drogi.

6 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslaskiego,
w powiecie kamiennogdrskim w m. Pisarzowice, w ciggu drogi powiatowej 3467D w km 11+557 —

13+000.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr:

Lp | Dziatka
1 | 020702_2.0007.700
2 | 020702_2.0007.666
5 | 020702_2.0007.644
6 | 020702_2.0007.709
7 | 020702_2.0007.739
8 | 020702_2.0007.741
9 | 020702_2.0007.743
10 | 020702_2.0007.763
11 | 020702_2.0007.827
12 | 020702_2.0007.831
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7

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Opracowaniem objeto przebudowe drogi powiatowej nr 3467D klasy Zbiorczej ,,Z” w km 11+557 —

134000 o dtugosci 1,443 km. W szczegdlnosci w zakres opracowania obejmuje:

8

9

przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3467D do szerokosci 5,5m wraz
z obustronnym ograniczeniem kraweznikiem betonowym dla czesci o przekroju ulicznym
oraz obustronnym opornikiem betonowym dla czesci o przekroju drogowym;

odcinkowg budowe chodnika dla pieszych,

budowe zatoki autobusowej,

budowe kanalizacji deszczowej,

oczyszczenie, profilowania istniejgcych rowéw przydroznych,

remont istniejgcych przepustéw drogowych z zachowaniem ich parametréw,

przebudowe istniejgce;j sieci teletechnicznej,

likwidacje kolizji sieci elektroenergetycznej.

Parametry projektowanej drogi

kategoria obcigzenia ruchem: KR3,

Klasa: Zbiorcza ,,2”

przekrdj poprzeczny: drogowy i uliczny,

szerokosc jezdni: 5,0-6,0m,

nominalna szerokos¢ chodnika: 2,0m z miejscowymi przewezeniami,
pochylenie poprzeczne jezdni: obustronne (daszkowe) o wartosci 2%,
nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

szerokos¢ poboczy: 0,5m dla przekroju ulicznego i 1,0m dla przekroju drogowego,
nawierzchnia poboczy: kruszywo lub destrukt asfaltowy,

nachylenie nieumocnionych skarp ziemnych: 1:1,5,

réw trapezowy z umocnieniem skarp i dna na wymaganych odcinkach,

stalowe bariery drogowe na wymaganych odcinkach.

STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga posiada zmienng szeroko$s¢ wynoszacy $r. 4,3-6,0 m i nawierzchnie

bitumiczna. Droga odcinkowo ograniczona poboczem gruntowym o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia

w ztym stanie technicznym, widoczne spekania oraz ubytki i wykruszenia warstw bitumicznych.
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Pobocza gruntowe réwniez w ztym stanie technicznym — wymagajgce odtworzenia. Wzdtuz drogi
powiatowe]j zlokalizowane s3 zjazdy zwykie o nawierzchni bitumicznej, z kostki brukowe] oraz
gruntowe. Na drodze powiatowej odbywa sie ruch autobusowy — komunikacji zbiorowej. W pasie
drogowym zlokalizowane s3 istniejgce wiaty autobusowe.

Wody opadowe odprowadzane obecnie sg cze$ciowo do rowdéw drogowych, a czesciowo za
pomocg kanalizacji deszczowej do rowéw drogowych oraz rzeki Bystra. W miejscach przepustéw
nalezy odtworzy¢ umocnienie rowu is$cian czotowych. W ramach zadania przewiduje sie remont
istniejgcych przepustdéw z zachowaniem ich parametréw.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci podziemne - sieci wodociggowe, energetyczne
i telekomunikacyjne. Projekt zaktada przebudowe sieci teletechnicznej: stupdw na granice pasa
drogowego, studni obreb jezdni, oraz likwidacje kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Dla drogi dokonano wizji lokalnej i inwentaryzacji oznakowania. Oznakowanie poziome
wystepuje w rejonie skrzyzowania przedmiotowe] drogi powiatowej z drogg wojewddzka nr 367.
Oznakowanie poziome poprawne. Zinwentaryzowano réwniez oznakowanie pionowe. W ramach
inwestycji planuje sie wymiane tarcz znakéw drogi powiatowej zgodnie z czescig graficzna.

Na drodze przewaza ruchu pojazdéw osobowych — gtdwnie mieszkaricow wsi Pisarzowice,
Czarnow i Redziny. Na drodze wystepuje réwniez ruch komunikacji zbiorowej oraz samochodéw
ciezarowych przede wszystkim obstugujgcych kopalnie dolomitu w Redzinach, a takie pojazdéw

rolniczych.

10 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACII RUCHU

10.1. Uksztattowanie trasy

Przebieg projektowanego odcinka drogi powiatowej zasadniczo powiela istniejgcy przebieg oraz
niwelete drogi. Spadki poprzeczne drogi powiatowej zgodne z istniejgcymi spadkami jezdni.
Spadek podtuzny terenu w kierunku zgodnym z kilometrazem drogi. Spadek poprzeczny terenu

w kierunku rzeki Bystra.

10.2. Uktad komunikacyjny

Odcinek drogi powiatowej objety remontem stanowi droge publiczng klasy ,,Z”. Droga powiatowa
krzyzuje sie z:

- drogg gminng w km 12+029,04 - skrzyzowanie zwykte typu ,T”

- drogg gminng w km 12+637,85 - skrzyzowanie zwykte typu , T”

- drogg wojewddzka nr 367 - skrzyzowanie zwykte typu , T”

Na pozostatym odcinku objetym inwestycjg brak jest powigzan z siecig drég publicznych. W rejonie
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opracowania wystepujg zjazdy zwykte na gminne drogi wewnetrzne, oraz zjazdy zwykte, indywidualne

do prywatnych posesji.
10.3. Docelowa Organizacja Ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu zasadniczo nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do
obecnie obowigzujgcej organizacji. W ramach inwestycji planuje sie wymiane wszystkich tarcz znakow
pionowych dotyczacych drogi powiatowej. Ponadto skorygowano lokalizacje i tres¢ czesci znakdéw
zgodnie z opracowanymi rysunkami. Dla odcinka od terenu zabudowy do skrzyzowania z droga
wojewddzka 367 wprowadzono oznakowanie poziome w postaci linii krawedziowych P-7a i P-7b. W
ramach organizacji ruchu wytyczono nowe przejscie dla pieszych w okolicy centrum bibliotecznego.
Przejécie wyznaczone oznakowaniem poziomym P-10 uzupetnionym poprzez linie P-14, a takze
znakami pionowymi D-6. PrzejScie oswietlone istniejgcg lampg oswietlenia ulicznego. Przejscie
poprzedzone oznakowaniem A-16 zlokalizowanym w odlegtosci min. 50m od przedmiotowego
przejécia. Ponadto na odcinku od km 12+042 do km 12+550 wprowadzono strefe ograniczonej
predkosci do 30km/h — 3 zestawy znakéw B-43 i B-44 oraz dwa progi zwalniajgce. Dodatkowo
docelowa organizacja ruchu wprowadza zmiane ograniczenia predkosci na obszarze terenu
zabudowanego m. Pisarzowice z 30km/h na 40km/h. Zmiane nalezy wprowadzi¢ na wszystkich
wjazdach do m. Pisarzowice faczac znaki B-33 ze znakami D-42.

W ramach projektu planuje sie zachowanie istniejgcych urzgdzen bezpieczenstwa drogowego w
postaci luster drogowych, barierek i barier drogowych zgodnie z ich obecng lokalizacjg. Ponadto
dokumentacja nie wprowadza zmian w zakresie oznakowania istniejgcego skrzyzowania drogi

powiatowej z drogg wojewddzka nr 367.

10.4. Wymagania dla znakéw

10.4.1. Znaki pionowe

- Dla znakéw zastosowano wielko$¢ znakéw $rednie (S) tj. ostrzegawcze 900 mm, zakazu i nakazu 800
mm, informacyjne 600 mm.

- Lico znakéw z folii odblaskowych Il typu.

- Wysokos¢ umocowania dolnej krawedzi znaku (przekrdj uliczny): 2,25 -2,30m

- Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od lica kraweznika: 0,5 — 2,0m

- Znaki montowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych z jednego kawatka (bez spawan i tgczen) fi63
lub grubszych, przeznaczonych do montazu oznakowania drogowego o pozgdanej grubosci Scianki min.

3,2 mm, z kotwg betonowg oraz zaslepka/korkiem systemowym z tworzywa sztucznego. W dolnej
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czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy jego wyrwaniu lub obrdceniu. W celu zachowania
wtasciwej skrajni poziomej dla znakéw drogowych oraz droznosci chodnika/ ciggu pieszo rowerowego,
zaleca sie stosowanie stupkéw gietych, wysiegnikéw itp. o odpowiednich parametrach. Nalezy
zachowad odlegtos¢ — w sSwietle od stupka do obrzeza chodnikowego, muru, Sciany, latarni, ogrodzenia

itp., min. 1,5 m.

10.4.2. Znaki poziome

- Oznakowanie poziome nalezy wykonac, jako gtadkie, grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej

do naktadania grubosci 1,8-3,0mm.

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

- wspotczynnik luminacji B (widocznos¢ w dzien) — 0,55,

- powierzchniowy wspétczynnik odblasku (widoczno$é w nocy) — 300 [mcd/m? Ix],

- wskaznik szorstkosci (STR) — 50.

Linie krawedziowe i osiowe w ciggu gtdwnym nalezy wykona¢ w technologii strukturalnej lub
profilowanej— najechanie na linie krawedziowe powinno powodowaé powstanie efektu akustycznego,

zas pozostate linie oznakowania poziomego jako gtadkie.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu doby,

- wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,

- odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérg zostang naniesione,
- trwatoscig w okresie gwarancyjnym,

- odpornoscia na $cieranie i zabrudzenia.

Zestawienie oznakowania poziomego:

Lp. | Nazwa | Powierzchnia [m?]
1. P-7a 10,8
2. P-7b 170,0
3. P-10 10,0
4, P-13 1,6
5. P-14 1,5
SUMA 193,9

11 TERMIN

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu —do 31 grudnia 2025r.
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