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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, zgodnie z Art. 34 ust.3d pkt 3

oSwiadczam, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu lub dziatki i projekt architektoniczno-

budowlany pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 — 13+000 w m. Pisarzowice,

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i stanowi podstawe niezbednq do

uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych.

mgr inZ. Grzegorz Lewowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
Nr upr. 263/D0S$/13

mgr inz. Pawet Mataczynski

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
Nr upr. DOS/0107/PBD/16

mgr inz. Wtodzimierz Lewowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
Nr upr. 228/02/DUW

mgr inZ. Krzysztof Lazarowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. OPL/2020/PBS/21

mgr inz. Magdalena Koztowska
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. 158/D0S/10

dr inz. Rafat Krélikowski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
nr upr. DTT-TU/02298/02/U
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1

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 3467D

w km 11+557 — 13+000 w m. Pisarzowice, powiat kamiennogérski, wojewddztwo dolnoslaskie.

Realizacja przedsiewziecia zwiekszy komfort i bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi powiatowej

i okolicznych mieszkancow.

2

INWESTOR

Powiat Kamiennogorski

Ul. Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Goéra

3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Inzynierskie TRAKT

Grzegorz Lewowski

Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

4

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

1.
2.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 725);

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 311);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t. jedn. Dz.U. 2022 poz. 1679);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126 );

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 784);

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz. U. 2024 poz.
1151);

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1336);

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz.
U. 2024 poz. 1130);

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 54);
Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1112);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoiju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1170);

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 320);

Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 1251);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (t. jedn. Dz.U. 2017 poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 2311);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839);

Pozostate dokumenty stanowigce podstawe opracowania:

19.

20.

21.
22.

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.
w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM, Warszawa
1997r.,

Mapa do celdw projektowych,

Wizje lokalne w terenie.
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5 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej, ktéra bedzie podstawa do
realizacji przedmiotowej inwestycji polegajacej na przebudowie drogi powiatowej 3467D w km
11+557 — 13+000 w m. Pisarzowice.

Efektem Inwestycji przebudowy drogi powiatowej bedzie:

e Poprawa bezpieczenistwa ruchu poprzez przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej
oraz budowe odcinkdw chodnikow.

e Prawidtowa gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi.

6 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslaskiego,
w powiecie kamiennogdrskim w m. Pisarzowice, w ciggu drogi powiatowej 3467D w km 11+557 —
13+000.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr:

Dziatka
020702_2.0007.700
020702_2.0007.666
020702_2.0007.644
020702_2.0007.709
020702_2.0007.741
020702_2.0007.743
020702_2.0007.763
020702_2.0007.827
020702_2.0007.831

-
T

O |IN(OODLN[_RIW[IN|F-

7 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Opracowaniem objeto przebudowe drogi powiatowej nr 3467D klasy Zbiorczej ,,Z” w km 11+557 —
13+000 o dtugosci 1,443 km. W szczegdlnosci w zakres opracowania obejmuje:

e przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3467D do szerokosci 5,0-6,0m wraz
z obustronnym ograniczeniem kraweznikiem betonowym dla czesci o przekroju ulicznym
oraz obustronnym opornikiem betonowym dla czesci o przekroju drogowym;

e odcinkowg budowe chodnika dla pieszych,

e budowe zatoki autobusowej,

e budowe kanalizacji deszczowej,

e umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym w miejscach wylotéw,
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e oczyszczenie istniejgcych rowdw przydroznych,

e remont istniejgcych przepustéw drogowych z zachowaniem ich parametréw i umocnieniem
wlotow i wylotow,

e przebudowe istniejgce;j sieci teletechnicznej,

e likwidacje kolizji sieci elektroenergetycznej,

e wycinke drzew kolidujacych z inwestycja,

e nasadzenia kompensacyjne,

e wprowadzenie statej organizacji ruchu i urzgdzen BRD,

e roboty porzadkowe.

8 Parametry projektowanej drogi

— kategoria obcigzenia ruchem: KR3,

— klasa: Zbiorcza ,, 2",

— droga dwupasowa, dwukierunkowa,

— przekrdj poprzeczny: drogowy i uliczny,

— zakres ulicy w terenie zabudowanym — km 11+557 — 124657,
— zakres drogi zamiejskiej — km 12+657 — 13+000,

— predkos¢ projektowa:

o ulica — 40 km/h ze wzgledu na warunki trudne tj.: ograniczong szerokos$¢ pasa
drogowego, obecne uksztattowanie i zagospodarowanie terenu, pomniejszong
szerokosc¢ projektowanego pobocza, pomniejszong szerokosé pasdw ruchu.

o droga zamiejska — 70 km/h ze wzgledu na warunki trudne tj.: ograniczong szerokos$¢
pasa drogowego, obecne uksztattowanie i zagospodarowanie terenu oraz
pomniejszong szerokos¢ projektowanego pobocza.

— szerokos¢ jezdni:

e 5,0m (pas ruchu 2,50m) na odcinku: km 12+052 — 12+110 oraz 12+250 — 12+263 —
szerokos¢ pasa ruchu zmniejszona do 2,50m zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenia przy
spetnieniu podstawowych warunkdéw okreslonych w dziale Il Rozporzadzenia. Z uwagi na
komfort uzytkownikéw drogi odcinki jezdni o szerokosci 5,0m ograniczone do
niezbednego minimum.

e 5,5m (pas ruchu 2,75m) na odcinku: km 11+557 — 12+052; km 12+110 — 12+250; km
12+263 — 12+628 — szeroko$¢ pasa ruchu zgodna z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia z

uwzglednieniem warunkéw trudnych tj. ograniczonej szerokosci pasa drogowego oraz
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obecnego uksztattowania i zagospodarowania terenu.
e 6,0m (pas ruchu 3,00m) na odcinku: km 124628 — 13+000 — szerokos$¢ pasa ruchu zgodna
z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia

— nominalna szeroko$¢ chodnika: 2,0m z miejscowymi przewezeniami do min. szer. 1,0m i
miejscowymi poszerzeniami do granic pasa drogowego,

— pochylenie poprzeczne jezdni: obustronne (daszkowe) o wartosci 2%,

— nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

— szerokos¢ poboczy: z uwagi na istniejgce warunki zakwalifikowane jako trudne ze wzgledu na
ograniczong szeroko$é pasa drogowego oraz istniejgce uksztattowanie i zagospodarowanie
terenu dla catej inwestycji zaprojektowano pobocza szer. 0,5m,

— nawierzchnia poboczy: kruszywo lub destrukt asfaltowy,

— nachylenie nieumocnionych skarp ziemnych: 1:1,5,

— row trapezowy z umocnieniem skarp i dna na wymaganych odcinkach,

— stalowe bariery drogowe na wymaganych odcinkach.

9 STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga posiada zmienng szeroko$¢ wynoszacg sr. 4,3-6,0 m i nawierzchnie
bitumiczng. Droga odcinkowo ograniczona poboczem gruntowym o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia
w ztym stanie technicznym, widoczne spekania oraz ubytki i wykruszenia warstw bitumicznych.
Pobocza gruntowe réwniez w ztym stanie technicznym — wymagajgce odtworzenia. Wzdtuz drogi
powiatowej zlokalizowane s3 zjazdy zwykte o nawierzchni bitumicznej, z kostki brukowej oraz
gruntowe. Na drodze powiatowej odbywa sie ruch autobusowy — komunikacji zbiorowej. W pasie
drogowym zlokalizowane sg istniejgce wiaty autobusowe.

Wody opadowe odprowadzane obecnie sg czeSciowo do rowéw drogowych, a czesciowo za
pomocg kanalizacji deszczowej do rowéw drogowych oraz rzeki Bystra. W miejscach przepustéw
nalezy odtworzy¢ umocnienie rowu iScian czotowych. W ramach zadania przewiduje sie remont
istniejgcych przepustéw z zachowaniem ich parametrow.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci podziemne - sieci wodociggowe, energetyczne
i telekomunikacyjne. Projekt zaktada przebudowe sieci teletechnicznej: stupéw na granice pasa

drogowego, studni obreb jezdni, oraz likwidacje kolizji sieci elektroenergetycznej.

10 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10.1. Uksztattowanie trasy

str. 9



Przebieg projektowanego odcinka drogi powiatowej zasadniczo powiela istniejgcy przebieg oraz
niwelete drogi. Spadki poprzeczne drogi powiatowej zgodne z istniejgcymi spadkami jezdni.
Spadek podtuzny terenu w kierunku zgodnym z kilometrazem drogi. Spadek poprzeczny terenu

w kierunku rzeki Bystra.

10.2. Uktad komunikacyjny

Odcinek drogi powiatowej objety remontem stanowi droge publiczng klasy ,,Z”. Droga powiatowa
krzyzuje sie z:

- drogg gminng w km 12+029,04 - skrzyzowanie zwykfe typu , T7”

- drogg gminng w km 12+637,85 - skrzyzowanie zwykte typu , T”

- drogg wojewddzka nr 367 - skrzyzowanie zwykte typu ,, T”

Na pozostatym odcinku objetym inwestycjg brak jest powigzan z siecig drég publicznych. W rejonie
opracowania wystepujg zjazdy zwykte na gminne drogi wewnetrzne, oraz zjazdy zwykte, indywidualne

do prywatnych posesji.
10.3. Przebudowa drogi powiatowej 3467D

Projekt zaktada przebudowe istniejgcej drogi powiatowej 3486D, dwupasowej, dwukierunkowej,
polegajgcy na budowie nowej konstrukcji jezdni.
Szerokos¢ jezdni:

e 5,0m (pas ruchu 2,50m) na odcinku: km 12+052 — 12+110 oraz 12+250 — 12+263 —
szerokosc¢ pasa ruchu zmniejszona do 2,50m zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenia przy
spetnieniu podstawowych warunkéw okreslonych w dziale Il Rozporzadzenia. Z uwagi na
komfort uzytkownikéw drogi odcinki jezdni o szerokosci 5,0m ograniczone do niezbednego
minimum.

e 5,5m (pas ruchu 2,75m) na odcinku: km 11+557 — 12+052; km 12+110 — 12+250; km
12+263 — 12+628 — szerokos$¢ pasa ruchu zgodna z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia z
uwzglednieniem warunkéw trudnych tj. ograniczonej szerokosci pasa drogowego oraz
obecnego uksztattowania i zagospodarowania terenu.

e 6,0m (pas ruchu 3,00m) na odcinku: km 12+628 — 13+000 — szerokos$¢ pasa ruchu zgodna
z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia

Dla odcinka drogi powiatowej od km 12+042 do km 12+550 wprowadzono strefe ograniczonej
predkosci do 30km/h oraz progi zwalniajgce w km 12+075 i 12+510. Zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

(Dz.U.2022 poz. 1518) jezeli spetnione sg podstawowe warunki okreslone w dziale Il wyzej
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wymienionego rozporzadzenia, dopuszcza sie nie stosowanie przepisdw dziatu lll rozdziatéw 1-9,

ktore nie mogg zosta¢ spetnione w przypadkach m.in.: ulic w strefach ograniczonej predkosci w

rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym — co ma miejsce na rozpatrywanym odcinku projektowanej

ulicy. Dla rozpatrywanego odcinka przebudowywanej drogi powiatowej spetnione sg wszystkie

podstawowe warunki dziatu Il wyzej wymienionego rozporzadzenia w tym:

droga usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym tak, aby uwzgledni¢ potrzebe ochrony
drogi i jej uzytkownikdw oraz terenéw przylegtych do pasa drogowego przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem.

droga zapewnia odpowiednie poziomy bezpieczenstwa i sprawnosci ruchu uzytkownikom, dla
ktorych jest przeznaczona.

decyzje o rozwigzaniach w zakresie projektowania i przebudowy podjeto w szczegdlnosci na
podstawie danych o ruchu drogowym.

przy podejmowaniu decyzji o rozwigzaniach w zakresie projektowania i przebudowy drogi
uwzgledniono analize kosztow i korzysci w cyklu zycia drogi.

projektowane rozwigzania zapewniajg spetnienie przez droge cyklu zycia drogi w tym
podstawowe warunki dotyczgce nosnosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania, dostepnosci, ochrony zdrowia ludzi i Srodowiska,
w tym ochrony przed hatasem, oszczednosci energii oraz zréwnowazonego wykorzystania
zasobow naturalnych.

droga spetnia warunek dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w najwiekszym,
mozliwym stopniu zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

warunek ochrony srodowiska, w tym ochrony przed hatasem, spetnia sie przez ograniczenie
oddziatywania drogi na Srodowisko zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

Droga spetnia warunek zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych w szczegdlnosci
przez wykorzystanie materiatéw lub wyrobéw budowlanych pochodzacych z lokalnych Zrédet.
Projektowane rozwigzania w zakresie drogowych obiektéw inzynierskich spetniajg zaréwno
warunki podstawowe jak i warunki wynikajgce z mozliwosci wystgpienia awarii lub katastrofy
budowlane;j.

Na drodze zapewniono mozliwos¢ umieszczania znakéw drogowych, sygnalizatoréw
drogowych lub urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, zgodnie z projektem organizacji

ruchu opracowanym na podstawie przepisow o ruchu drogowym.

Jezdnia na odcinku o przekroju ulicznym ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym

posadowionym na tawie z betonu C12/15. Swiatto kraweznika h=12cm. Jezdnia na odcinku o przekroju

drogowym ograniczona obustronnym zatopionym opornikiem betonowym posadowionym na tawie z

betonu C12/15. Projekt zaktada rowniez budowa jednostronnego chodnika usytuowanego
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bezposrednio przy jezdni na odcinku od poczgtku opracowania do skrzyzowania z drogg gminng w km
12+637,85. Chodnik o nominalnej szerokosci 2,0m z miejscowymi przewezeniami do min. szer. 1,0m i
miejscowymi poszerzeniami do granic pasa drogowego. W miejscach przewezen chodnika
zaprojektowano miejsca do wymijania sie pieszych o dtugosci 2,0m i szer. 1,8m. Odlegtosci miedzy
miejscami do wymijania sie pieszych zapewniajg wzajemng widocznos¢ i optymalny czas oczekiwania
na wyminiecie. Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Chodnik
ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm posadowionym na tawie z betonu C12/15. Chodnik
usytuowany bezposrednio przy jezdni. W zwigzku z powyzszym niweleta chodnika odpowiadajgca
niwelecie drogi powiatowej z uwzglednieniem Swiatta kraweznika h=12cm. Dodatkowo planuje sie
wykonanie przebudowy istniejgcych zjazdéw na zjazdy o nawierzchni bitumicznej ograniczone
zatopionym opornikiem betonowym posadowionym na tawie betonowej C12/15.

Z uwagi na istniejgce trudne warunki tj. ograniczong szerokos$¢ pasa drogowego oraz istniejgce
uksztattowanie i zagospodarowanie terenu, dla catej inwestycji zaprojektowano pobocza o statej
szerokosci 0,5m. W ramach prac przewiduje sie wykonanie zatoki przystankowej w km 11+645-
114700. Zatoka o nawierzchni z kamiennej kostki brukowej 18/20cm. W ramach projektu
zaprojektowano rozwigzania niezbedne do korzystania z drogi przez osoby ze szczegdlnymi
potrzebami. Ponadto zaprojektowano zjazdy zwykte, chodnik i zatoke autobusowg. W rejonie peronu
autobusowego zaprojektowano pasy wykonane z betonowych kostek brukowych z wypustkami jako
pasy wskaznikowe dla oséb niewidomych i niedowidzacych.

Spadek poprzeczny dwustronny, daszkowy zgodny z istniejgcymi spadkami jezdni. Projektowana
niweleta drogi zgodna z istniejaca niwelete.

W rejonie km 11+603 na zaprojektowano przejscie dla pieszych stanowigce dojscie do Domu
Kultury w Pisarzowicach. Przejscie oswietlone istniejgcg lampg drogowg oswietlenia ulicznego. Przed
przejsciem dla pieszych z uwagi na trudne warunki lokalne i terenowe zaprojektowano strefy
oczekiwania dla pieszych o szerokosci zgodnej z szerokoscig przejscia tj. 4,0m oraz dtugosci 2,0m.
Projektowane strefy oczekiwania dla pieszych zgodnie z §36 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518) stanowigce czes¢ drogi
dla pieszych. Przed przejsciem dla pieszych oraz przed peronem autobusowym zaprojektowano pasy
ostrzegawcze koloru zéttego dla oséb niewidomych i niedowidzacych o szer. 0,4m wykonane z

betonowych ptyt wskaznikowych z wypustkami.
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10.4. Przepusty oraz odwodnienie drogi

10.4.1. Informacje ogdlne

Projekt zaktada od poczatku opracowania do skrzyzowania z drogg gminng w km 12+637,53
budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi. Sie¢ kanalizacji deszczowej podzielona
na odcinki. Projektuje sie skierowanie wdéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego do ulicznych
wpustow deszczowych za pomocg systemu pochyled podtuznych i spadkéw poprzecznych. Wody
opadowe i roztopowe z obszaru zlokalizowanego pomiedzy projektowanymi odcinkami kanalizacji
deszczowej prowadzone poprzez odpowiednie spadki podtuine i poprzeczne do najblizszych
projektowanych wpustéw ulicznych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda siecig

kanalizacji deszczowej za pomoca wylotéw:
e wylotu W1 oraz W2 do rzeki Zywica;
e wylotu W3 do przebudowanego przepustu P2;

e wylotu W4 do przebudowanego przepustu P3;

Zestawienie parametréw wylotow:

Lp. | Nazwa | Kilometraz | Srednica | Materiat | Rzedna wylotu
[-] [-] [km] [mm] [ [mn.p.m.]
1 w1 12+046 DN400 PP/PVC 497,70
2 W2 12+336 DN400 PP/PVC 492,90
3 W3 12+592 DN400 PP/PVC 490,50
4 w4 12+640 DN200 PP/PVC 490,40

Na odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych z projektowanej drogi za pomocg w/w
wylotéw uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak VW.ZUZ.4210.214.2024,MB z dn. 31.07.2024
wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lwéwku Slgskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

Projektowang siec¢ kanalizacji deszczowej ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie usytuowano w pasie
jezdni. Projektowane wpusty lokalizowane przy projektowanych kraweznikach poza pasem przejazdu
kot. Wtazy studni kanalizacji deszczowej zlokalizowane w jezdni nalezy montowaé poza pasem
przejazdu két w celu unikniecia najezdzania. Szczegdtowe trasy projektowanych kanatéw wraz z
uzbrojeniem przedstawiono na rysunku PZT.

Dla odcinka od skrzyzowania z drogg gminng w km 12+637,53 do korica opracowania planuje sie
zachowanie istniejgcego odwodnienia drogowego polegajgcego na poprowadzeniu wéd opadowych
poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne do przydroznych, otwartych rowdw trawiastych

oraz na tereny zielone. W ramach zadania planuje sie oczyszczenie i konserwacje istniejgcych rowow
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w celu zapewnienia prawidtowego odptywu wéd opadowych oraz remont przepustéw zlokalizowanych
w ciggu rowow oraz odprowadzajacych wode do dalszych odbiornikdw. Remont przepustéw z

zachowaniem ich istniejgcych parametréw.

10.4.2. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U litych, o sztywnoSci
obwodowej SN8 w zakresie srednic DN200 + DN400. Nalezy zastosowac jednolity system rur tgczonych
na kielichy z wuszczelkg wargowa oraz ksztattek posiadajacych Aprobate Techniczng ITB,
wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na rdznice w tolerancji wymiaréw). Rury musza
posiadac potwierdzong aprobate ITB oraz IBDiM badania elastycznosci obwodowej.

Dla projektowanych kanatéw przyjeto studnie zgodnie z normg PN-EN 476 (Wymagania ogélne
dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Projektowane
studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac jako kompletne studnie DN1000 - DN1200 - DN1500 z
prefabrykowanych elementéw betonowych izelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowita szczelnos$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej).
Nalezy zapewnié¢ jednorodnos$¢ betonu we wszystkich elementach konstrukcji. Wtazy w jezdniach
posadowi¢ na pierscieniach dystansowych o wysokosci 6-12cm. Styki wtazu z pierscieniami, samych
pierscieni oraz pierscieni z elementami studni wypetni¢ masg uszczelniajacg polimerows.

Do przykrycia studzienek stosowaé witazy zeliwne z wypetnieniem betonowymi klasy D400
z wkfadka gumowa montowang fabrycznie zgodnie z PN-EN-124:2015-07. Wtazy musza by¢ osadzone
w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wtazdéw z cze$ciami ruchomymi np.
sruby, rygle. Wpiecie do studzienki powinno by¢ realizowane na wysokosci nie wiekszej niz 0,5m nad
dnem studzienki. W przypadku wiekszej wysokosci wpiecia nalezy wykonywa¢ wpiecia kaskadowe.

Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementdw prefabrykowanych o srednicy
nominalnej DN500 z betonu C35/45. Studzienki wpustéw posadowié nalezy na podtozu betonowym
z chudego betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01, ktére zabezpieczy wpust przed
osiadaniem. Wpusty nalezy wykonac z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m. Powyzej osadnika
zamontowac element przytgczeniowy z otworem dla podtagczenia przykanalika DN200. Zastosowano
wpusty klasy D400 z rusztem uchylnym zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015-07. Wszystkie wpusty

nalezy wyposazy¢ w kosze osadcze.

Projektowane wpusty lokalizowane przy projektowanych kraweznikach poza pasem przejazdu
két. Wtazy studni kanalizacji deszczowej zlokalizowane w jezdni nalezy montowaé poza pasem

przejazdu két w celu unikniecia najezdzania.

Szczegdtowe rozwigzania branzy sanitarnej zawiera TOM Ill Projekt Wykonawczy branzy sanitarne;.
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10.4.3. Przepusty pod drogg i zjazdami

Projektuje sie  wykonanie przepustéw pod drogg oraz zjazdami z rur kanalizacyjnych
dwusciennych z PP-B (kopolimer blokowy) o klasie sztywnosci SN12, o Srednicy nominalnej odniesionej
do $rednicy wewnetrznej DN/ID, z wewnetrzng Scianka gtadka i profilowang (korugowang) scianka
zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B z fabrycznie zespolonym kielichem, w zakresie srednic
DN600 — DN800 mm.

Rury muszg byé zgodne z Krajowg Oceng Techniczng. Rury PP-B musza by¢ odporne na
Scieralnie w badaniu przy uzyciu znormalizowanego zwiru wg PN-EN 295-3:2012 po 200 tys. cykli—max
ubytek scianki wewnetrznej 0,061mm.

Parametr Scieralnosci musi by¢ wykonany wg Normy PN-EN 295-3:2012 i potwierdzony przez
niezalezny Instytut, natomiast chropowatos$c¢ scianki wewnetrznej (k) musi by¢ na poziomie 1,70 um i
rowniez musi by¢ potwierdzona badaniem przez niezalezny Instytut.

Rury kanalizacyjne powinny posiada¢ minimum 20 letnie badanie elastycznosci obwodowej
wykonanej zgodnie z normg PN-EN ISO 13968:2009 przy 30% ugieciu rury w temperaturze pokojowej
potwierdzajgce 50 letnig trwatos¢ rur.

Rury muszg posiadaé cechowane znakiem krysztatu lodu, co oznacza, ze mogg by¢ stosowane
w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C wg PN-EN 1411.

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych przepustéw:

e przepust P1, DN600 L=7,0m

e przepust P2, DN80O L=11,0m
e przepust P3, DN80O L=24,0m
e przepust P4, DN600 L=8,0m

e przepust PZ1, DN600 L=6,0m
e przepust PZ2, DN600 L=6,0m
e przepust PZ4, DN600 L=9,5m

10.5. Likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja SA Oddziat w
Jeleniej Gérze (dotyczgce usuniecia kolizji) nr TD/OJG/OME/K/WT/SK/17/2024 nalezy:

1) W zwigzku z kolizjg stupa JGJ415340 z projektowana drogg stup nalezy zdemontowac wraz

z linig napowietrzng. Stup nalezy wymieni¢ na stup N E-10,5/10 oraz ustawi¢ w

miejscu nie kolidujgcym z jezdnig
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2) Przewody od stupa JGJ415339 do stupa JGJ415388 nalezy wymieni¢ na odpowiedniej
dtugosci przewody Al. 4x50+Al1x25,

3) Na nowo posadowione stupy zamontowac istniejgce oprawy oswietleniowe, wymienic
istniejgce oprawy bezpiecznikowe na zaciski odgatezne z oprawami bezpiecznikowymi.

4) Kolidujgcy odcinek linii napowietrznej typu Al. 4x70mm2 wraz ze stupami zdemontowac i
zutylizowac.

5) Catos¢ robot wykonad zgodnie z Projektem Wykonawczym — TOM V.

10.6. Przebudowa sieci teletechnicznej

Celem opracowania jest przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci kablowej doziemnej
i napowietrznej OPL S.A. wraz z kablami w celu rozwigzania kolizji z proj. jezdnig i chodnikami
w miejscowosci Pisarzowice w ciggu drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 - 13+000. Trase
projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Ogdlny zakres opracowania jest nastepujacy:

1) Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xDVK110,

2) Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK110,

3) Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPEp110/6,3,

4) Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3,

5) Budowa kanalizacji kablowej z rur A120PS, ,

6) Przesuniecie sieci kablowe]j bez przebudowy kabli,

7) Przebudowa sciany studni kablowej,

8) Demontaz studni kablowych,

9) Budowa studni kablowych typu zelbetowych dwudzielnych SKO-2g

10) Wyposazonych w rame i pokrywe typu ciezkiego B-125,

11) Przeniesienie istniejgcych stupdw telekomunikacyjnych,

12) Wymiana stupéw kablowych na stupy drewniane uszczudlone,

14) Przewieszenie kabli telekomunikacyjnych napowietrznych,
15) Montaz mikrokanalizacji Swiattowodowej,

)

)

)
13) Montaz kabli kanatowych miedzianych,

)

)
16) Montaz kanalizacji wtdrnej Swiattowodowej,
)

17) Przebudowa kabli $wiattodowowych.

Doktadne ilosci beda podane w projekcie wykonawczym.

str. 16



10.6.1. Stanistniejacy

W obszarze projektowanej jezdni w Pisarzowicach znajdujg sie nastepujgce elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezgcej do Orange Polska S.A.
1) Kanalizacja kablowa 2- otworowa,
2) Doziemna sie¢ kablowa,
3) Napowietrzna sie¢ kablowa na podbudowie stupowej,
4) Stupek kablowy rozdzielczy 20p,
5) Kable miedziana kanatowe 50x4x0,5, 25x4x0,5, 15x4x0,5, 5x4x0,5, 5x2x0,5,
6) Mikrokabel $wiattowodowy 24) w ostonie MR12/1,0 koloru pomarariczowego,
OKH073848/24],
Kabel swiattowodowy standardowy 8) w kanalizacji wtérnej 2xHDPE32/2,9 nr kabla OKD0000197.

10.6.2. Przebudowa kanalizacji kablowej

W rejonie posesji nr 46 i 47 projektuje sie usungé kolizje istn. studni kablowej) i odcinka
kanalizacji kablowej z proj. jezdnig przez wybudowanie odcinka 2-otworowe] kanalizacji kablowej i
dwéch nowych studni kablowych zelbetowych o wielko$ci SKO-2g po przeciwlegtej stronie drogi. W
poboczu i chodniku rury proj. kanalizacji pierwotnej typu DVK110 uktada¢ w poboczu na gtebokosci
ok. 0,8m na 10cm podsypce piaskowej. Do pierwszej warstwy zasypki o grubos$ci 15cm zastosowad
przesiany piasek. Kolejne warstwy zasypki mogg by¢ wykonane z niespoistego gruntu rodzimego
zageszczonego warstwowo co ok. 30cm zgodnie z wymaganiami nawierzchni.

Pod jezdnig projektuje sie utozenie 2 rur grubosciennych typu RHDPEp110/6,3 na gtebokosci
1,0m pod proj. nawierzchni jezdni. Utozenie rur wykonaé przekopem otwartym po korytowaniu
jezdni, a przed utozeniem podbudowy jezdni.

Wprowadzenie rury do studni wypetni¢ elastyczng masa cementowg i po jej zwigzaniu i
wyschnieciu pomalowa¢ dwukrotnie lakierem asfaltowym.

Na trasie proj. kanalizacji kablowej stosowa¢ studnie kablowe o wielkosci SKO-2g z ramg i
pokrywa typu ciezkiego w klasie B-125 z logo Orange Polska S.A.. Nalezy stosowac studnie zelbetowe
prefabrykowane petne lub dwudzielne. Studnie kablowe projektuje sie posadowi¢ w wykopie z
wyréwnanym dnem za pomocg podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 30cm ufatwiajgcej
odwodnienie studni. Podsypke nalezy wyrdwnac i zagescié. Przestrzed wykopu nalezy wypetniaé
piaskiem kopanym warstwami po ok.30cm. Poszczegdlne warstwy nalezy zagesci¢ do uzyskania
wymaganej gestosci gruntu pod nawierzchnie utwardzone. Rzedng utozenia pokryw studni kablowe;j
dostosowac do rzednej projektowanej nawierzchni w koordynacji z branzg drogowa.

W rejonie posesji nr 67 i 68 projektuje sie usungé kolizje istn. studni kablowej i odcinka
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kanalizacji kablowej z proj. jezdnig i wjazdem przez wybudowanie odcinka 2-otworowej kanalizacji
kablowej i dwdch nowych studni kablowych zelbetowych dwudzielnych o wielko$ci SKO-2g
(oznaczonej na PZT — ST14a i ST14b. Osobno projektuje sie przebudowac rurocigg kablowy 2xHD32 i
mikrokanalizacje swiattowodowg DB12, ktére bez przecinania utozyé w proj. wykopie w ostonie rury
A120PS i proj. studniach. W poboczu i chodniku rury kanalizacji pierwotnej typu DVK110 uktada¢ w
poboczu na gtebokosci ok. 0,8m na 10cm podsypce piaskowej. Do pierwszej warstwy zasypki o
grubosci 15cm zastosowaé przesiany piasek. Kolejne warstwy zasypki mogg by¢ wykonane z
niespoistego gruntu rodzimego zageszczonego warstwowo zgodnie z wymaganiami nawierzchni.

Wprowadzenie rury do studni wypetni¢ elastyczng masa cementowg i po jej zwigzaniu i
wyschnieciu pomalowac¢ dwukrotnie lakierem asfaltowym.

Na trasie proj. kanalizacji kablowej stosowa¢ studnie kablowe o wielkosci SKO-2g z ramg i
pokrywa typu ciezkiego w klasie B-125 z logo Orange Polska S.A.. Nalezy stosowac studnie zelbetowe
prefabrykowane dwudzielne. Studnie kablowe projektuje sie posadowi¢ w wykopie z wyréwnanym
dnem za pomocy podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 30cm utatwiajgcej odwodnienie studni.
Podsypke nalezy wyrdwnac i zagesci¢. Przestrzen wykopu nalezy wypetnia¢ piaskiem kopanym
warstwami po ok.30cm. Poszczegdlne warstwy nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganej gestosci
gruntu pod nawierzchnie utwardzone. Rzedng utozenia pokryw studni kablowej dostosowac do

rzednej projektowanej nawierzchni w koordynacji z branzg drogowsa.
10.6.3. Przetozenie kabli miedzianych

Przetozenie kabli miedzianych wykonaé po wybudowaniu nowej kanalizacji kablowej.

Szczegdty dotyczacy przetozenia kabli miedzianych zawarte beda w Projekcie wykonawczym.

Prace przy sieci miedzianej wykonywac zgodnie z norma:
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne

wymagania techniczne.

10.6.4. Przebudowa podbudowy stupowej i linii
napowietrznych

W zwigzku z budowg jezdni i chodnikéw istnieje koniecznosci przebudowy istn. podbudowy
linii napowietrznych. W miejscach gdzie istniejg stupy uszkodzone zaprojektowano wymiane stupéw
na stupy nowe drewniane o wysokosci 7m ze szczudtem zelbetowym. W pozostatych miejscach gdzie
istniejgce stupy sg w dobrym stanie zaprojektowano ich przesuniecie zapewniajac ich odpowiednie

odsuniecie od jezdni i wjazdéw i brak kolizji z proj. chodnikiem. Przesuniecia lokalizacji stupéw s3
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niewielkie ok 0,3 do 0,6m co nie wymaga zmiany uktadu sieci napowietrznej. Przewidziano w proj.
prace zwigzane z przewieszaniem istn. kabli napowietrznych bez koniecznosci ich przebudowy nalezy
wykonaé w trybie branzowym poza niniejszym opracowaniem. W razie koniecznosci nalezy wymienic
elementy naciggowe z zastosowaniem elementéw firmy Malico.

Prace przy sieci miedzianej napowietrznej wykonywac zgodnie z norma:

ZN-OPL-010/22 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii

kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
10.6.5. Przebudowa kabli swiattowodowych

Przebudowe kabli swiattowodowych mozna wykonac¢ wytgcznie w trybie prac planowanych w
uzgodnieniu z dziatem zarzgdzania zasobami sieci OPL S.A.

W zwigzku z przebudowa kanalizacji kablowej na wysokosci posesji nr 46 i 47 istnieje
koniecznosci przebudowy dwadch kabli Swiattowodowych:

1) istn. 24J,0p5, OKH073848/24) prowadzony w MR12/8,

2) istn. 8J,0p1, OKD0000197/8) w HD32/2,9 + rura rezerwowa HD32/2,9.

Doktadny opis prac przy realizacji przebudowy znajdzie sie w Projekcie Wykonawczym.

Po  wykonaniu przetozenia kabli swiattowodowych projektuje sie wykonanie kompletu
pomiardw reflektometrycznych i pomiar strat metodg pomiaru mocy optycznej z najblizszej
przetgcznicy Swiattowodowe;.

Prace przy sieci optotelekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z norma:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.

Ogdlne wymagania techniczne.

10.7. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg sieci: wodociggowa, energetyczna napowietrzna
i doziemna, oraz teletechniczna napowietrzna i doziemna. Przebudowa drogi zasadniczo powiela
istniejgca niwelete drogi powiatowej. W zwigzku z powyzszym oprdcz prac przewidzianych w punktach
10.5. i 10.6. nie nastepuje kolizja projektowanych rozwigzan z istniejgcymi sieciami napowietrznymi
oraz siecig wodociggowa. Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ istniejgce
doziemne sieci kablowe teletechniczne i energetyczne przekraczajace jezdnie drogi powiatowej oraz

istniejgce zjazdy, dwudzielnymi rurami ostonowymi.

10.8. Zielen

W ramach zadania przewidziano wycinke 3 drzew kolidujgcych z inwestycjg dla ktorych
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wystgpiono o pozwolenie na wycinke. Ponadto planowane sg prace w obrebie dziatek objetych
inwestycjg polegajgce na oczyszczenie skarp oraz rowdéw przydroznych. Istniejgce drzewa

sgsiadujgce z inwestycjg nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczyé¢ poprzez:

e prace w obrebie korzeni wykonywac w sposobem recznym,

e odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy
wykonywaniu prac podczas upatéw-maksymalnie skrécic¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie

e zadbad o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty budowlane ani
ziemia z wykopdw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowg miedzy powietrzem i glebg, co w
konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg
wyptukiwac z materiatéw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci  rzutu korony + Im  z wyjgtkiem podniesienia terenu
o nie wiecej niz 20cm. Podniesienie wykonad z gruntdw o wysokiej przepuszczalnosci.

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym

e catkowity zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

e zabezpieczenie pni drzew przez caty okres prowadzenie prac. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa znajdujgce sie w obszarze prowadzenia robét przez wykonawce oraz w obszarze drég
transportowych budowy.

e ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty).

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ uszkodzone tereny zielone poprzez
humusowanie ziemig urodzajng oraz obsianie atestowang mieszankg traw. Dopuszcza sie utozenie
atestowanej trawy z rolki.

W ramach rekompensaty przyrodniczej za wyciete drzewa zgodnie z prawomocng decyzjg nr
KROS.6131.87.2024 z dnia 06.1.2024r. planuje sie dokonanie nasadzeri kompensacyjnych. Do
nasadzen przewidziano 6 szt. Lipy Drobnolistne;j.

Drzewa sadzone pojedynczo. Zakfada sie drzewa o $rednicy pnia nie mniejszych 14cm (pomiar na wys.
100cm), wysoko$¢ min. 2 m. Materiat roslinny powinien byé zgodny z normg PN-87/R-67023
i zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Rosliny wyréwnane pod wzgledem ksztattu, w | wyborze.
Rosliny muszg miec etykiety na ktérych podana jest: nazwa tfacifska, forma, wybdr, wysokos$é pnia
i numer normy. W miejscach nasadzen zaleca sie wymienic glebe na odpowiednie podtoze ogrodnicze.
Pod drzewa nalezy przygotowac otwory o Srednicy 0,7 i gtebokosci 0,7 m. Niedopuszczalne jest
pozostawienie resztek pobudowanych na terenach przygotowanych pod zielen.

Materiat roslinny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
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gatunku i odmiany
- system korzeniowy powinien by¢ dobrze zageszczony i charakterystyczny dla danego gatunku,

system korzeniowy nie moze by¢ przesuszony czy tez przemarzniety.

11 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

Zestawienie powierzchni zabudowy zgodnie z zakresem opracowania:
Jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 9050 m?
Chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 1670 m?

Zatoka autobusowa z kamiennej kostki brukowej: 115 m?

12 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu wynikajgcy z art. 20, ust.1, pkt.1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2021.2351 j.t. z pdzn. zmianami) miesci sie w catosci na dziatkach przewidzianych
pod inwestycje. Obszar oddziatywania obiektu zostat przedstawiony w czesci graficznej niniejszego
opracowania (Rys.02.1i 02.2).

Geometria skrzyzowan, drogi, szeroko$¢ pasa drogowego i elementédw drogowych przyjeto
W oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), - §5, §6, §7, §8, §17,
§27, 854, 8§72, 8§78, §83

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z pdzn. zmianami). -

art. 2 ust 1, art.34a.

13 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Dla obszaru inwestycji brak jest opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Inwestycja swoim zakresem nie przewiduje zmian w obecnym ukfadzie funkcjonalnym

terenu.
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INFORMACIJA BI0OZ

1. ZAKRES ROBOT

W ramach projektowanych robét przewiduje sie:

przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3467D do szerokosci 5,0-6,0m
wraz z obustronnym ograniczeniem kraweznikiem betonowym dla czesci o przekroju
ulicznym oraz obustronnym opornikiem betonowym dla czesci o przekroju drogowym;
odcinkowg budowe chodnika dla pieszych,

budowe zatoki autobusowej,

budowe kanalizacji deszczowej,

umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym w miejscach wylotow,

oczyszczenie istniejgcych rowdw przydroznych,

remont istniejgcych przepustéw drogowych z zachowaniem ich parametrow i
umochnieniem wlotow i wylotow,

przebudowe istniejgcej sieci teletechnicznej,

likwidacje kolizji sieci elektroenergetycznej,

wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja,

nasadzenia kompensacyjne,

wprowadzenie statej organizacji ruchu i urzgdzeh BRD,

roboty porzgdkowe.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

roboty pomiarowe;

roboty ziemne i rozbiérkowe;

odhumusowanie terenu;

wycinka drzew kolidujgcych z inwestycja;

zabezpieczenie kolizji sieciowych;

budowa kanalizacji deszczowej;

remont przepustow wraz z umocnieniami wlotéw i wylotéw, oczyszczenie rowow i
umochnienie dna rzeki w miejscach wylotow kanalizacji deszczowej;
przebudowa sieci energetycznej;

przebudowa sieci teletechnicznej;

obsadzenie kraweznikow i obrzezy;

wykonanie konstrukcji jezdni i zjazdow;

wykonanie konstrukcji chodnikéw,
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— wykonanie konstrukcji zatoki autobusowej;

— wykonanie robot nawierzchniowych i brukarskich;

— wykonanie humusowania, nasadzen;

— wprowadzenie organizacji ruchu;

— roboty wykonhczeniowe i porzadkowe.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA DZIAtKACH

Na placu budowy wystepujg sieci podziemnie i naziemne:

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna

Szczegotowg inwentaryzacje budowli zawiera projekt zagospodarowania terenu.

4. ELEMENTY UZBROJENIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE

Gtéwnymi zagrozeniami sg czynne sieci uzbrojenia terenu w szczegolnosci sie¢

energetyczna (doziemna i nadziemna).

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy pracach w poblizu i na
czynnych sieci energetycznych. Nie wolno dopusci¢ do prac przy sieciach bez
dokonania ich wylgczenia na okres prac prowadzenia prac,

Ruch oséb postronnych podczas prowadzenia rob6t — konieczne odpowiednie
zabezpieczenie terenu robot przed osobami postronnymi,

Ryzyko upadku z wysokosci — konieczne stosowanie odpowiednich
zabezpieczeh podczas pracy na wysokosci,

Ryzyko przysypania podczas robot ziemnych — konieczne odpowiednie
zabezpieczenia prac podczas wykonywania wykopow,

Ryzyko poparzenia podczas robdt bitumicznych — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy i obuwia ochronnego,

Ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadajgcy materiat — podczas robo6t
zatadunkowych i roztadunkowych oraz brukarskich — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej oraz wlasciwego przeszkolenia pracownikow,
Ryzyko potrgcenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne
stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, przeszkolenia pracownikow oraz
dopuszczania do pracy przy maszynach i pojazdach wylgcznie osoéb z

odpowiednimi uprawnieniami,
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Ryzyko nadmiernego hatasu podczas robot — konieczne przy tego typu robotach

stosowanie ochronnikéw stuchu.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do rob6t obejmujgcy charakterystyke

wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku

pracy. Instruktaz winien sie odby¢ przed rozpoczeciem prac.

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przez stuzby BHP oraz kierownika

budowy/kierownika robét.

Podstawowy zakres szkoleh nalezy opracowac¢ w oparciu m.in. o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z p6zn. zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie  ogélnych przepisbw  bezpieczenstwa i higieny  pracy
(Dz.U.2003r.169.1650 z pézn. zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).

7. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM

Roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywac¢ pod nadzorem administratorow
tych sieci z zachowaniem warunkow podanych w uzgodnieniach branzowych, w
tym postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych Ilub
uszkodzenia sieci,

UzywaC wytgcznie maszyn i urzadzen oraz srodkdéw transportu sprawnych.
Sprawnos¢ maszyn kontrolowaé codziennie przed przystgpieniem do robét,
Uzywac srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
(kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.),

Nalezy wykona¢ wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep
0sOb postronnych na plac budowy,

Wykopy winny by¢ umocnione poprzez zastosowanie szalunkow odpowiednich
do gtebokosci wykopu,

Przy pracy na wysokosci stosowa¢ zabezpieczenia przed upadkiem i szelki
ochronne,

Rusztowania przed ich uzyciem winny by¢ odebrane przez uprawniona osobe,
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— Elementy ciezkie (powyzej 50 Kkg) przenosi¢ i przewozi¢ za pomocag
odpowiedniego sprzetu. Opuszczanie tych elementéw winno sie odbywac na
atestowanych zawiesiach,

— Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odziez ochronna stosownie do zajmowanego
stanowiska pracy,

— Pracownicy winni posiadac stosowne uprawnienia do obstugi maszyn i urzgdzen
oraz pojazdow,

— Przed rozpoczeciem robét wszyscy pracownicy winni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie BHP stosownie do wystepujgcych zagrozen,

— Nalezy zapewni¢ na budowie srodkow tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz
oraz apteczki pierwszej pomocy,

— Wiasciwe oznakowanie prowadzonych robot;

— Praca na wytgczonych sieciach.

Projektant gtowny:
Mgr inz. Grzegorz Lewowski

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej. Nr upr. 263/D0S/13
Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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DOLNOSLASKA
DKREGOWA

Z B A
INZYNIEROW
BLDOVNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-412/2012/*3 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z cnia 15 grudnia 20001, v samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budowniciwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéin. zm.), art12 ust 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust. 2, art 14ust. 1pkt2a ustawy =zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr243, poz. 1623, zpoin. zm) i § 11 ust1 pkt1 1vzporzgdzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwiethia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu ra uprawnienia budowlane z wynikiemn pozylywnym

Pan Grzegorz Marek Lewowski

magister inzynier z kicrunku budownictwo
urcdzony dnia 21 styczaia 1985 r. w Kamienne| Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/D0S/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Grzegorz Marek Lewowski jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwe z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic - do:
11 projektowania oblektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumizniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2] sprawdzania projektow budowlanych i sprawowaria nadzoru auorskiego,
3\ sprawowania kontroli techniczngj utrzymania ohiektdw budowlanych
hez ograniczert w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie §15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych furkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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UZASADNIENIE

Okrggowa Komisa Kwalifikacyjna Uolnosigskiej Okragowe] Izby In2ynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protakoléw 7 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprewaczonego egzaminu stwierdza,
zc Pan Grzegorz Marek Lewowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik 2gzaminu - koniecznz do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania hez ograniczer.

Pouczenic

1. Zgadnie zarl. 12 usl. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywanla samodzlelnych funkgjl
technicznych w bucowniclwis stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Ingpekiora Nadzoru
Bucowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwe] izby samorzadu zawodowege, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przee ¢ izbg, £ vkreslonymw nim terminem waznoéci.

2. Od niniejszej decyzji sfuzy odwotanie do Krajowej Komisi Kwalifikacyinej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminic 14 dni od dnia jj
dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK
LNOSLASKA OKREGOWA
Otrzymuja; P%‘ INEYR ¢ OW BUDOWNICTWA
1. Pan Grzegorz Marek Lewaowski ; Prof. dfinz o Czaplifiski
Sedzistaw 50 Cms(l';cwcill:’:r::!;.x;a R
58-410 Marciszaw 1. prof! dr inz. Kazimierg{ Czaplinski

2. Okrggowa Rada lzby / 17,

{ L
3. Glowny Irspektor 2. drinz. Zofia wierzch&:\&ska
Nadzoru Budowlanego - N

; A ]
4. ala zata Mikotajewska-
|

3. mgr inz. M
Janiaczyk £

v
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-255-1US-23W *

Pan Grzegorz Marek Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0032/12

adres zamieszkania Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Izodnie z art. TE K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosc prawnej wystarcza zhofenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwzlifikowznym podpisem elsktroniczrym.
5 2. Dswizdczenie woli zhoZone w formie elektronicznej jest rownowaine z oiwiztczeniem woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

e
J =]
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-57N-AMMN-M1D *

Pan Grzegorz Marek Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0032/12

adres zamieszkania Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninizjsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-14 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgoy Rady Dolnodlgskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

Izodnie z art. 78 K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnofci prawnej wystarcza rhofenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwzlifikowznym podpisem elektroniczrym.

5 2. Diwizdczenie woli Zhoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwizdczeniem woli Zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej by Indynierow
Budownictwa.

J Errt——
=]
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2016 r.
OKK.7131-237/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z pézn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016., poz.290) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Mataczynski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 lutego 1988 r. w Kamiennej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0107/PBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

DOLNOSLAGKA OKRLEODWA

1ZBA THEYNIE RN RUDOWNIETWA
Otrzymuja: > /7 . A ik
1.Pan Pawet Mataczyriski i L e

Rynek 18/7 € Okrpgowo ! kacyinej

59-420 Bolkow S KA 1. prof. dr inz. Kdzimierz Czaplinski
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowe;j lin

Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4.ala

3. mgr inz. Matgdrzata Mikotajewska-
Janiaczyk

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5§ ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie

Pan Pawel Mataczynski

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Sklad orzekajac K

| \, 1ct

1. prof. drinz. KazimierT Czaplinski
2. drinz. Zofia Zwierz¢hofvska

h
3. mgr inz. Matgorzata MiKotajewska-Janiaczyk

strona2z2
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Zaswiadczenie
o numenze weryfikacyjrym:

DOS-IWB-6US-BLP *

Pan Pawet Mataczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0270/16

adres zamieszkania Rynek 18/7, 55-420 Bolkow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-18 roku przez:

Marek Kalinski, 7astepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa.

Igodnie zart. TE* Ko
5 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza shoienie ofwisdczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowsnym podpisem elektroniczriym.
& 2. Diwizdczenie woli zloone w formie elektronicznej jest rownowaine @ odwisdczeniem woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictws www.piib.orgpl lub kontsktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lkzhy Indynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numernze weryfikacyjnpm:

DO5-66M-35P-G4U *

Pan Pawet Mataczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0270/16

adres zamieszkania Rynek 18/7, 59-420 Bolkdw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zafwiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnosigskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. TE K.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnofci prawnej wystarcza rhoienie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

5 2. Dswisdczenie woli zhofone w formie elektronicznej jest rownowazne z edwisdczeniem woli Zodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwisdozeniu moéna sprawdzit za pomocg numery weryfikscyjrego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej by Iniynierow
Budownictwa.

J B
N
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131.7132-1552/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz. 1071, z  pozniejszymi  zmianami) iart. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozniejszymi zmianami) oraz §9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
pozZniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Wiodzimierzowi Tadeuszowi Lewowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1962 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 228/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzgdzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Wiodzimierz Tadeusz Lewowski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke
- zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiagzku z powyzszym orzekam
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

'-.
Otrzymuja; A ,’_._' [ A7NZUp vig “‘("657?202 so":
1. Pan Wiodzimierz Tadeusz Lewowski 1 /7 ;

Sedzistaw 50
58-410 Marciszow
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala

AT '
\ Tanugz Jurgiclanicd
J4% DYREKTOR WypZiaL
Redwoju Regicna! {30
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IB2-RKF-8YG *

Pan Whodzimierz Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0592/01
adres zamieszkania Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Janusz Szzepanski, Przewodniczaoy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

Zzodnie zart. TR K.c.
5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zhofenie ofwisdczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwzlifikowanym podpisem elektroniczrym.
£ 2. Diwizdczenie woli zoione w formie elektronicznej jest rownowazne z oiwisdczeniem woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwisdczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stromie Polskie] lzby Inéynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwe] Okrggowej kzby Indynierow

Budownictwa.

i s
J =]
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-H4S-LHI-2RD *

Pan Wiodzimierz Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0592/01

adres zamieszkania Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-15 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczaoy Rady Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnosc prawnej wystarcza zhofenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowsnym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dowiztczenie woli shozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z odwizdczeniem woli dozonym w formie pisemnej.

* Woeryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zafwisdczeniu modna sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynizrow
Budownicowa.

J
S
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BUDOWNICTWA Opole, dnia 14 grudnia 2021 .

Opolska Okregowa |zba InZynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-2068/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek-
tow oraz inzyniendw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) 1 art.12 ust. 1 pkt 15, ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢
pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (L.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z pdzn. zm.) po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie przygoto-
wania zawodoweago oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

mgr inZ. inzynierii srodowiska Krzysztof Wojciech Lazarowicz
) urodzony dnia 16 grudnia 1986 roku w Paczkowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/2020/PBS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje ciepl-
ne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

2. sprawowania kantroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych,

3. sporzgqozania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objelej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoscl Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r,
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z pb2n. zm.), Zwanej dale] K.p.a." odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejsze| decyzji sluzy odwotanie do Kraowe| Komisji Kwalifikacyjne) Polskie] 1zby Indyniendw Budownictwa w Warszawie, za posradnic-
twerm Okregowe Komisi Kwalifikacyinej Opolskie] Okregowe) zby Indynierdw Budownictwa w Opolu w lerminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie Z tredcig an. 127 a ustawy Kodeks postepowania adminisiracyjnego:
§ 1. W lrakcie biegu ferminu do wniesieniz odwolania strona mode zreec sie prawa do wnlesienia odwolania wobec organu adminisfracii

publiczngj, kiory wydal decyzie,
§ 2. 2 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej eéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
za stron poslepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku Ziodenia przaz strone ofwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzjl (okraglonego w § 2} stronie nie przystuguje
prawo do odwokania gie ani skargi do sadu adminigtracyjnege.

Sktad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. dring, Wikior Abeamek ... . L2 N ...

Otrzymujg;

1. Pan Krzysztof Lazarowicz
ul.Qkrzel nr 17
48-370 Paczkdw

2. Okregowa Rada Izby

3. Giwny Inspektor Nadzom
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6K6-FRL-PUL *

Pan Krzysztof Wojciech Lazarowicz o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0131/22

adres zamieszkania ul. Buraczana 46/12, 52-311 Wroctaw

jest cztonkizm Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Izodnie z art. T8 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnofci prawnej wystarcza rlofenis ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5 2. Diwizdczenie woli zhozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z sswiztdczeniem woli zloionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwisdozeniu moina sprawdzi za pomocy numens weryfikacyjnegps zatwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynienow
Budownichwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-C95-9DB-56T *

Pan Krzysztof Wojciech Lazarowicz o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0131/22
adres zamieszkania ul. Buraczana 46/12, 52-311 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgoego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Izodniez art. TE K.c.
5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza rhoienie ofwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.
5 2. Diwiztczenie woli Zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswizdczeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwisdczeniu modna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indyniensw Budownictws wwwepiib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej by Indyniertw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-55/2010/10 Wroclaw, dnia 01 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samerzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr §, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zp6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Magdalena Zofia Kozlowska
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzona dnia 19 maja 1979 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 158/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoidéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Magdalena Zofia Kozlowska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowsg oraz
uzyskala pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznoscl.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budowniclwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komis|l Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Sklad orzekajgcy, OK

DOLNOSLAS y
120A I NZYMJER RUDOWNACTWA

Prolet ing, Y ’
Hrfowodniczacy
Okeggowa) Kormisgi Kwalidia

1. prof. dr ind. Kazimierz Czaplinski
2.inz. Eizbiela S p@r}
\{r

3. mgrinz. Malgor;af%»mkolajewska-
Janiaczyk \

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Zofia Koztowska
Ul. Budziszyriska 129/15
54-436 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

V
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Pani Magdalena Zofia Kozlowska jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku 2z §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego  takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i framwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
v sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci instalacyjnej
w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajgcy OKK
|)()[.NOSLAS(5( OKREGOY/A

1284 1Y) VA GUDOWHICHWA

Prosile ing.
- Puowmimcmnr
Okrgpowaj Komisp Kualifikacyfhej

1. prof. dr inz. Kazimierz Czapliiski
2. inz. Elzbiata\t : Ejpjan

3. mgr Inz. Malgh
Janlamylg/a

rzata Mikolajewska-

)

str. 43



POLSKA
I £ B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
DOS-SBP-8PC-ZGE *

Pani Magdalena Zofia Koztowska-Ogfaza o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0450/10
adres zamieszkania ul. Myiliwska 19, 58-540 Karpacz

jest czionkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem elektroniczym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2024-08-0E roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zzoanie z art. 7B Ko

§ 1. Do machowania elektroniczres) formy @yNRosci prawrsj wystarcm ziodenie aswisdczenis woli w postaci elektroniczne] | costrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwindczenie wol Zioione w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z ofwizdeniem woli Ziofonym w formie pisemne;j.

* \Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswisdzeniu modna sprawdzic 28 pomooy numen: weryfkacyjnego zafwindczenia ne

stromie Polskiej kzby Indymierow Budownictwa www piib.orz ol Wb kontaktujac sie T Diurem whesciwej Okregowej kby Indymizrow
Eudownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-FHB-EEX-YET *

Pani Magdalena Zofia Koztowska-Ogtaza o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0450/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 19, 58-540 Karpacz

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. TE Ko

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zhofenie ofwisdczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwzlifibowanym podpisem elsktronicznym.

§ 2. Diwizdczenie woli shofone w formie elektronicznej jest rownowazne z ofwizdczeniem woli dofonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniv moéna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indyniertow
Budownictwa.
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PREZES
URZEDU REGULACJH] TELEKOMUNIKACT

DECYZJA Nr DTT-TUMZ298002C
7 doia P4 marca 2002 r.

Ma podstawic art, 104 &1 wstowy z dwa 14 gzepwea 19600- Kodeks pwstepewaria
adendmastracyincge (.t Dz LT z 20800 5. e 98, poz 1071} ome § §1 rozperegdzenia Manistma Fgemodc
# doia L0 pafdziemika 1995 . w sprawic samodaecloyen fonkeji technicenych w budeniclwie
telekomunrkacyymym, (D1 2 1195 1 kol20, poz 581z poin. zm). po rozpalrzenin whiosku Pana

Rafata edllkewskiepo « duin 02082001 r, w sprawic padsnia wprawnien bodewlarnech w
telakoumurakac)

Nadajg Fanu o2y fnk Rafalow i Keilikowskivmu
urodzonemn ES.0L LTS v, w Goreowie Wlkp.

uprawnienia budowlane w telekomunikac)

de Frojuktimamia
w specjulnodciach instalacyjoych
w teblekomunikacii przewodmwej wruz 2 infrusirultnry towarzyszaca

bez ograniczei
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaogjmym:
DOS-TWE-KC3-IDC *

Pan Rafat Wiodzimierz Krdlikowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0704,/04

adres zamieszkania ul. Wiosenna 53¢, 55-093 Kietczow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] 1zby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art 7B Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczre] formy cynnosici prawrej wystarcza ziodenie oswindczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elekctronicznym.

§ 2. Dfwindczenie woll 8oione w formie slektronicznej jest réwnowaine z ofwisdoreniem wali Ziofonym w formis pisemnej.

* Weryfikacjy poprawnosci danych w ninisjszym zaswisdozenis modna sprawdzic 2a pomocy numens wenyfikacyjnego mafwiadczenin na
stronie Polskiej kzby Infyrierow Budiownichwn www piib.orz ol Win kontaktujac sie z Diurem wiaSciwe] Okregowej lzby Indymizrow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS5-PYN-WE3-LEM *

Pan Rafat Wiodzimierz Krélikowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0704/04
adres zamieszkania ul. Wiosenna 53¢, 55-093 Kietczow
jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgoego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Izodniez art. TE K.c.
5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zhoienie ofwisdczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowznym podpisem elektroniczrym.
5 2. Diwizdczenie woli zhozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswisdczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikatjg poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej kzby Indynierow

Budownictwa.
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Kamienna Gora, dnia 30 kwietnia 2024 roku

) »THRAK T«
WOTT GMINY KAMIENMA GORA WPLYNEEO
Al Wojska Polskiega 10 »‘0 ﬂs
58-200) Kamienna Gosa : H
tel. 75 610 62 92 08 -05- 204 2. 4 4‘!’-/{1)
fax. 75 744 28 57 i .
07 _ 4L L .

KROS. 6220.26.2023

) DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawle art. 71 ust. 2 pkt 2, art.73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, oraz
art. 84 i ant. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy 7 dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronle, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrdow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczaco oddziatywat na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zmianami),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego (t). Dz,
U. z 2024 r. poz. 572). po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Kamiennogorskiego,
ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Géra, w imieniu kiérego dziata pelnomaocnik
Pan Grzegorz Lewowski, Biuro Inzynieryjskie ,, Trakt”, Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow,
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia pn. . Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 — 134000
w m. Pisarzowice";

orzekam

i. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 34670 w km
114557 — 13+000 w m. Pisarzowice",

Il. Okreslam rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

a) rodzaj przedsiowziecia

Projektowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewziet wymienionych w § 3 ust,
1 pki. 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r, w sprawie
przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839
ze zm.), 1. .drogi o nawierzchni twarde] o calkowitej diugosci przedsiewziecia powyZe) 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 311 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytaczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o kitdrych mowa w arl. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 | 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody”,

b) miejsce realizacji przedsigwzigcia

Planowanie zamierzenie polozone jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie
kamiennogorskim, gminie Kamienna Gdra, w obrebie wsi Pisarzowice. Ponize] wykaz
dzialek inwestycyjnych:

Lp. Nr cizialki Lp. Nr dziadki Lp. Mr dztalkl
1 020702_2 00071000 13 D20702_2 0007 B31 25 0R20T02_ 20007 741
2 02070220007 700 14 020702_2 0007 743 28 020702_2.0007.827

wir. 1
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Lp. Mr dzistd Lp. Mr dziabi Lp. | Mr dzialkd

3 | 020702_20007770 | 15 | 020702 2.0007.709 27 O2O70Z_2 0007 763
4 | 2070220007738 | 16 | 020702 2.0007.765 28 | 020702_2.0007.76072

5 | 020702_20007666 | 17 | 020702 2.0007.715 2% 1 120702_2.0007 69772

6 | o070z 20007750 | 18 | ©20702 20007 8GN | | C20702_2.0007687

7 | 020702 20007644 | 19 | 0200220007682 | 31 | 02070220007 54D

8 | 020702 20007610 | 20 | 020702 20007612110 | 32 020702_2.0007 638

¢ | 020702 20007614 | 21 | 020702 20007622 33 020702 20007630 |
10 |020702_2.00076213] 22 | 020702_2 0007631 34 020702_2.0007 632

11| CROVOZ_Z.0007 627 23 020702 _2.0007 672

12 | 020702_2 D007T.754 24 Q20702 _2 0007 5661

lll. Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uiytkowania przedsigwziecia ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz
ograniczenia uciazliwosci dla terenow sgsiednich;

1. Sprzet pracujacy na terenie placu budowy powinien by¢ sprawy oraz parkowany na
terenie ulwardzonym, zZabezpieczonym warstwg nieprzepuszczalng. Teren budowy nalely
wyposazyc w sorbenty do likwidac)i ewentualnych rozlewow paliwa badZ innych plynow
eksploatacyjnych.

2. W przypadku stwierdzenia awarli sprzetu budowlanego jego prace nalezy niezwlocznie
przerwac, a eweniualne wyciekl plynow eksploatacyjnych nalezy gromadzic w szczelnych
pojemnikach ustawicnych pod maszynami. Do czasu odiransportowania do miejsca
serwisowania uszkodzony sprzet nalefy umiescic na utwardzonej powierzchni.
Rekultywacje zanieczyszczonego teremu nalefy przeprowadzic za pomocy odpowiedniego
sorbentu, a grunt Zebrac i przekazac uprawnionemu odbiorcy do unieszkaodliwienia.

3. Wszelkie materialy i substancie mogace mie¢ negatywny wplyw na Srodowisko,
a niezbedne w trakcie prac budowlanych, zabezpieczyé przed rozlewaniem | opadami
atmaosferycznymi.

4. Odpady nalezy magazynowad selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym  podiozu,
zabezpieczonym przed wplywem warunkow atmosferycznych, a nastepnie przekazywac
uprawnionym podmiotom posiadajgoym zezwolenie w zakresie odbioru | gospodarowania
odpadami.

5. Planowana inwestycja powinna byc uzgodniona przed rozpoczeciem jej realizacjl oraz
wykonana zgodnie z wytycznymi | wymaganiami narzuconymi przez wiasciciela lub zarzades
clekdw i rowdw zlokalizowanych na dziatkach, na kidrej bedzie realizowana inwestycja.

6. Wody opadowe | rozlopowe odprowadzane z ferenu inwestycji muszg spelniac warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Sradladowe] z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancjl szczegdlnie szkodliwych dia srodowiska wodnego oraz
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warunkow, jakie nale2y speinic przy wprowadzeniu sciekow do wod lub do ziemi, a takZe
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub urzgdzen wodnych.

7. Zaplecze budowy nalely zorganizowat w migjscu moliwie oddalonym od zabudowy,
ktore nie bedzie powodowal zagroten dla zdrowia | dodalkowych ucigliwosci dla
mieszkaricow, zwiazanych z ruchem maszyn | pojazdow, skladowania materiatow
budowlanych, czy odpaddw powslajgcych na terenie budowy i docelowo przeznaczonych do
utylizacji.

8, Wszystkie prace przy realizacji przedsiewziecia nale2y prowadzit z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i i higieny pracy oraz zasad higieny $rodowiska, przy zastosowaniu
technologii, srodkow transportu | maszyn ograniczajgcych negatywny welyw na Srodowisko,
a W szczegolnoscl ograniczajgoych szkodliwy wplyw na zdrowie ludzi oraz warunki Zycia
i bytowania ludzi na teremach zabudowy znajdujgce] sie w  sgsiedztwie terenu
przedsiewziecia. Podczas realizac)i przedsiewziecia nalezy zastosowac roZwigzania
okreslone w Karcie informacyjne] przedsiewziecia sporzadzone] przez Pana Grzegorza
Lewowskiego ograniczajgce zagrozenie dia ludzi generowane przez zanieczyszcZenia
powietrza, hatas | magazynowanie odpadow,

9. Przewidywane do usuniecia drzewa | krzewy, z uwagi na pozytywny ich wplyw na zdrowie
ludzi, w tym pochianianie przez nie szkodliwych substancji z powletrza, ktdrych Zrddlem jest
ruch komunikacyjny nale2y nastapic nowymi nasadzeniami.

10. Zaplecze budowy nale?y zorganizowaé w migjscu mozliwie oddalonym od zabudowy,
kidgre nie bedzie powodowal zagroZzen dia zdrowia | dodatkowych ucigZliwosci dla
mieszkancow, 2zwiazanych Z roZruchem maszyn i pojazdow, skladania materiatow
budowlanych, czy odpadow powstajacych na terenie budowy | docelowo przeznaczonych do
utylizaciji.

11. Zabezpieczyt przed uszkodzeniami drzewa | krzewy nieprzeznaczone do usunigcia,
znajdujace sie w bezposrednim sasiedziwie migjsca robdt budowlanych, poprzez:

. obtoZzenie pni miekkim, elastycznym materiatem (np. grubymi matami stomianymi)
i ich odeskowanie do wysokosci 2 m od poziomu gruntu {doina czest¢ desek opierac sig ma
na podiozu),

* w okresie upatdw maksymalnie skrdcic czas naraZenia korzeni na przesuszenie,
owingt je migkks tkaning | regulamie zrasza¢ wodg w cZasie prowadzZenia prac
W tym okresie, natomiast w okresie zimowym chronic przed przemroZeniem przez obloZenie
matami stomianymi. W przypadku uszkodzenia korzeni nale2y odciad ich zniszezong czest
czystym, ostrym narzedziem zabezpieczyt Srodkiem grzybobdjczym,

] nie zmieniac poziomu gruntu oraz nie zageszczac gleby w odleglosci 305 m od pni
poprzez wykluczenie mozliwosci poruszania sig clgzkiego sprzetu, wibrowania, skiadowania
materiaidw budowlanych.

12. Wycinke w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty
ornitologa, ktory przed wycinkg dokona ogladu pod katem obecnodci gniazd ptakdw,
a w przypadku potwierdzenia ich wystepowania — wskaze dopuszczalny lermin | zasady
prowadzenia prac. Poza ww. okresem ww. nadzdr nie jest wymagany.

13. Wycinke drzew prowadzic przy udziale specjalistow entomologa i chiroptercloga, kidrzy
2-3 dni przed rozpoczeciem ww. prac dokonajg ogledzin drzew pod katem obecnosci
schroniefi | miejsc rozrodu nietoperzy oraz chronionych gatunkdw  bezkregowcdw,
a w przypadku potwierdzenia ich wystepowania — wskaza dalsze sposoby postgpowania.

14. Przed rozpoczeciem prac w okresie od 1 marca do 15 paZdziemika feren prowadzenia
prac na odcinku w km 12+540+13+000 ~ pod nadzorem herpetologa — naledy ogrodzic
{w calosci lub czesciowo), aby uniemoliwic¢ wkraczanie drobnych zwierzat.

15. Nie rzadziej niz raz dziennie kontrolowaé wykopy zwiazane z budowg oraz inne miejsca
moggce stanowic pulapki dla zwierzat: plazdw, gaddw, malych ssakow (Ze szczegolnym
uwzglednieniem okresu migracji | rozrodu), a znajdujace sig w nich zwierzeta niezwlocznie
odlawiac | wypuszcza¢ poza obszar inwestycii, przy czym ostatnia Kontrole obecnosci
Zwierzat w wykopach przeprowadzic bezpogrednio przed zasypaniem wykopow,
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16. Wszystkie wykopy i inne roboty ziemne poprzedzic zdjeciem platdw darni oraz gomeyj,
prochniczej warstwy gleby, kibre nastepnie po zakorczeniu prac ziemnych nalely
wykorzystac do odtworzenia terenow zielonych. Jak najwieksza powierzchnig odkrytego
podioa nalezy zadarnic. Przy wysiewie traw stosowac wylacznie mieszanki roslin tgkowych
wiasciwych lokalnie | siedliskowo (z wylaczeniem gatunkdw obeych i/lub inwazyjnych), a ich
sktad uzgodnic ze specjalista botanikiem/fitosocjologiem.

IV. Okreslam wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglgdnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1,
w szczeqolnosci w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu lub projekcie
architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1,10, 14, 18, 23, 26, 27 i1 2%:

1. Droga powinna zapewniaé cdpowiednie poziomy bezpieczenstwa 1 sprawnosci ruchu
uzytkownikom, dia ktorych bedzie przeznaczona oraz zapewniaé moZliwosc bezpiecznych
dla ludzi dojsc 1 przejsc przez jezdmig. W trakcie projektowania drogi nalety uwzglgdnic
potrzeby lub ewentualne uwagi mieszkancow,

2. Miejsca na styku chodnika i zjazdow (w tym indywidualnych) nalezy wykonad w sposdb,
ktéry bedzie wyraznie sygnalizowat przejécie chodnika w zjazd | koniecznost zachowania
w tych migjscach szozegolne] ostroZnosci przez pieszych.

3. Nowe zjazdy nie powinny powodowad zagroZen dla zdrowia ludzi | nie powinny generowad
dla istniejgcych terendw zabudowanych dodatkowych ucigfliwosci takich jak np. hatas.
Istniejace zjazdy nie spelniajgce warunkow bezpieczenstwa lub stanowigce zagrofenia dla
zdrowia ludzi nalezy wyznaczyé w innych bezpiecznych miejscach, a w przypadku braku
innego dostgpu, przebudowac do warunkdw zapewniajacych bezpieczenstwo uZylkowania.
V. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Powiat Kamiennogdrski, dzialajacy przez petnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego,
Biuro Inynierskie Trakt”, Sedzistaw 50, 58-410 Marciszdw wnioskiem z dnia 22 grudnia 2023
roku wystapit do Wéjta Gminy Kamienna Gora o wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na: Przebudowie drogi powiatowe] nr
34670 w km 11+557 = 13+000 w m. Pisarzowice. Do wyZe] wymienionego wniosku zataczono
wymagane prawem dokumenty, o ktdrych mowa w art. 74. ust. 1 ustawy dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczensiwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (). Dz. U. z 2023 r,,
poz. 1094 ze zm., dalej ustawa o.04). Z wniosku Inwestora wynik, #e decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie niezbedna do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustewy 2 dnia 3 paZdziemika 2008 r. o udostepnianiu
informacyi o $rodowisky | jego ochronie, udziale spofeczensiwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziafywania na Srodowisko (dale] zwana ustawg o0.0.4.), organem wiasciwym
do  wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla  przedmiotowego
przedsigwzigeia jest Wojt Gminy Kamienna Gora.

Zoodnie z art, 74 ust 3a ustawy o0.0.4. strona postepowania w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, ktdremu
przysiuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujace] sie w obszarze, na kidry bgdzie
oddzialywal przedsiewziecie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawce,
7 zastrzeteniemn art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie sie:

1) przewidywany leren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar
znajdujgcy sie w odleglosci 100 m od granic tego terenu,

2) dzialki, na ktorych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uZzytkowania przedsiewziecia
zostatyby przekroczone standardy jakosci srodowiska, [ub

3) dzialki znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia, kidre moZe
wprowadzié ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomedcl, zgodnie z jej aklualnym
przeznaczeniem.
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W arzecznictwie NSA wyrazono poglad, ktory podziela rowniez organ, wediug ktérego
"zasigg oddzialywania przedsigwziecia, w rozumieniu art. 74 ust. 3a ustawy 0.0.% musi byc
Interpretowany z uwzglednieniem przepisow lej ustawy. Wynika to z tego, Ze jest fo regulacja
wyjglkowa, stanowigca wyjatek od ogdine] zasady ustalenia stron postepowania z art. 28
k.p.a. | Jako wyjatek musi byé interpretowana Scisle” {wyrok NSA 2 5 kwietnia 2022 r., sygn.
I OSK 713/21). Celem dokenania oceny, czy dany podmiot bedzie mial przymiot strony
w postepowaniu o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, konieczne jest
ustalenie do jakich nieruchomosci przystuguje mu prawo rzeczowe oraz - jesli nie znajdujg
sie w odlegiosci 100 m od terenu na kidrym realizowana bedzie planowana inwestycja - jakie
jest ich aktuaine | polencjalne przeznaczenie wynikajgce z planu migjscowego (zgodnie
Z wyrokiem WSA w Poznaniu z 7.04.2021 r., IV SA/Po 1444/20 tak nalezy rozumie¢ zwrot:
"Zgodnie z je| akiualnym przeznaczeniem") i czy z uwagi na usytuowanie w stosunku do
terenu planowane] inwestycji, inwestycja ta spowoduje przekroczenie standardow jakosc
srodowiska na tych nieruchomosciach Jub moZe wprowadzié ograniczenia w ich
zagospodarowaniu. Ponadio jak stwierdzit Maczelny Sad Administracyjny w \Warszawie
w wyroku z dnia 18 stycznia 2011 r., sygn. akt Il OSK 338/10, nie jest tak, #e obszar
oddzialywania to teren, w Kidrym da sie odczué skutki, ucigZliwosci spowodowane
funkcjonowaniem jakiego$ obiektu. Takie rozumienie odwoluje sie do oddziahywania
faktycznego, kidrego nie mozna utoZsamis z oddzialywaniern polegajacym na wprowadzeniu
ograniczen prawnych. Tak wiec, fakie skutki funkcjonowania projektowanych budynkdw jak
np. hatas nie decydujg o statusie strony wiascicieli dzialek na nie narazonych.

Majac na uwadze powyZsze tut. organ ustalif strony postepowania. Z dokumentac)i
sprawy nie wynika, aby realizacja Iub eksploatacia przedsiewziecia powodowata
ponadnormatywne oddziatywanie poza terenem, do kidrago Inwestor ma tytul prawny.

Z uwagi na fakt, iz liczba stron przedmiotowego postepowania o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o powyZsze przepisy przekracza 10,
zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu administraci publicznej
nastepuje w formie publicznego cbwieszezenia.

O wszczeciu postepowania w przedmiotowe] sprawie strony postepowania zostaty
zawiadomione obwieszczeniem z dnia 10 stycznia 2024 r.

Wajt Gminy Kamienna Gara, na podstawie arl. 64 ust.1 pkt 114 ustawy 0.0.5. wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrany Srodowiska we Wroclawiu, Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Gérze oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lwowku Slaskim
Fanstwowego Gospodarsiwa Wodnego Wody Polskie w  celu zasiegniecia  opinii
w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na  srodowisko
przedsiewzigcia. Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 3 ustawy 0.0.4. organ nie wystapit do Marszatka
Wojewddztwa Dolnoslaskiego, gdyZ z powotanych przepisdw nie wynika taka koniecznosé.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy w Kamienne] Gdrze postanowieniem Nr
1/24/ZNS z dnia 25 stycznia 2024 r. wyrazit opinie o hraku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dia analizowanego przedsiewziecia, z wymienieniem szesciu
zastrzeZen, kiére zostaly przeanalizowane i uwzglednione w calodci w orzeczeniu niniejszej
decyzji wpkt V.1, - IV.3. oraz w pkt 117, - 111,10,

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lwoéwku Slaskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w opinii znak: VW ZZ5.4901.3.2024.MD z dnia 7 lutego 2024 r. wyrazit opinie,
Ze dla przedsigwzigcia pn: Przebudowa drogi powiatowe] nr 3467 D w km 11+557-13+000
w m. Pisarzowice” nie istnieje koniecznost przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko oraz wskazal na KoniecznoSc okreslenia w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach okreslonych szesciu wymagan, kidre zostaly przeanalizowane przez ful.
organ i w catosci uwzglednione w sentencji niniejszej decyzji w pkt Ill.1 - 111.6.

Z kolei Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu w dniu 7 marca 2024 r.
wydat postanowienie znak: WO0O0S.4220.22.2024. WM.3, w kiorym wyrazil opinie, Zze dla
przedsiewzigcia pn: Przebudowa drogi powiatowe] nr 3467 D w km 11+557-13+000
w m. Pisarzowice" nie isinieje koniecznost przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko  oraz wskazat na koniecznosc okreslenia w decyzii o Srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkow, o kiorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3
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paZdziemika 2008 r. o udostepnieniu informaci o srodowisku | jego ochronie, udziale
spoleczensiwa w ochronie srodowiska oraz o vcenach oddziatywania na srodowisko (). Dz. U,
z 2023 r, poz. 1084 ze zm.). Wskazane w ww, postanowieniu szesc warunkow oceniono
i uwzgledniono w pkt 11,11 = 11116 sentencji niniejsze] decyzji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 10 wrzesnia 2019,
w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U, z 2018 .,
poz. 1839 ze zmianami) planowane zamierzenie kwalifikuje sie jako: drogi o nawierzchni
twarde] o catkowite] diugosci przedsiewziecia powyZe] 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 31 132 lub obiekty mostowe w ciagu drogl o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy drdg lub obiekidw mostowych, stuzacych do obstugi stadji elektroenergetycznych
i Zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o kiérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, | zalicza sig do
preedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

W oparciu o dane zawarle w Karcie informacyjng przedsiewzigcia (dale] Kip)
sporzgdzone] przez mgr inZ. Grzegorza Lewowskiego oraz opinie  ww.  organow
wspdidziatajacych tut. organ ustalit, co nastepuje:

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie lokalnej drogi publicznej
klasy L w miejscowoscl Pisarzowice, po istniejgcym sladzie drogi, do szerokosci jezdni od
5,5 m do 6 m przy zachowaniu istnigjgce] niwelely drogl z nlewielkimi korektami (niweleta
zostanie dostosowana do istniejgcego zagospodarowania terenu). Przebudowywany odcinek
drogi wynosi 1,44 km. Inwestycja przewiduje takie budowe chodnika z kostki betonowej
o szerokoscl 2 m owzdhuZz drogi, jak rowniez remont Istnigjacego odwodnienia terenu
obejmujgcy czyszczenie | profilowanie istniejacych rowdw otwartych oraz remont | wymianeg
istniejacych  przepustdw  drogowych  wraz  umocnieniem  wilotdw 0 wylotdw,
inwestycja przewiduje odtworzenie poboczy i oczyszozenie rowow z krzewdw | samosiejek.
Wycinka bedzie obejmowata usuniecie drzew, kidre wchodzg bezpesrednio w kolizje
z planowanym przedsiewzieciem lub sa w zfym stanie sanitamym | zagraZzaja bezpieczenstwu
uzytkownikow drogi. W ramach inwestycji planuje sie odtworzenie zieleni niskigj (trawnikdw).

Ma calym odcinku drogi planue sie wymiang pelngj konstrukcfi jezdni.
Mowa nawierzchnia drogl bedzie wykonana jako nawierzchnia o normalne) hatasliwosc
{AC 11 8).

Droga zostanie wyposazona w zjazdy bitumiczne na przylegie posesie zgodnie ze
stanem Istniejgcym oraz nowym zapoirzebowaniem,

Prace budowlane beda wykonane przy pomocy sprzetu budowlanego, takiego jak:
spycharki, dzwigi, koparki, rdwniarki, walce drogowe, rozécielacze do asfaltu, skrapiarki, auta
cigzarowe, Zaggszezarki oraz agregatow pradotworczych.

t aczng powierzchnia projektowane] jezdni wynosi ok. 8,1 tys. m2, a projektowanych
Zjazddow ok. 1,03 tys. m2. t aczna powierzchnia projektowanego chodnika wynosi 1,7 tys m2.

Obecnie teren przedsigwzigcla stanowl droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,
wykonana z nawierzchni bitumicznej, o zmienng| szorstkosci jezdni w przedziale 5,5-6m.
Zardwno nawierzehnia drogi powiatowe]j jak | powierzchniowe odwodnienie drogi (trawiaste)
s3 w zlym stanie technicznym. Jezdnia drogi posiada liczne ubytki oraz spekania nawierzchni,
ktdre znacznie obniZajg bezpieczenstwo | komfort jej uZytkowania.

Funkcjonalnie przedsiewziecie bedzie powielac istniejgce zagospodarowanie lerenu.
Dodatkowo pojawi sie mozliwoss ruchu pieszego, po jednej stronie drogi.

Realizacja przedmiotows] inwestycji ma na celu:

1) poprawe stanu istniejgce] infrastruktury drogowe] poprzez przebudowe konstrukcji jezdni
i dostosowanie jej do obecnego ruchu,

2) zmniejszenie oddziatywania na Srodowisko poprzez poprawe stanu nawierzchni, f.
zmnigjszenie ilosci drgan, spalin, pyidw i ilosci halasu.

Analizowane zamierzenie znajduje sie w sasiedziwie Karkonoskiego Parku
Krajobrazowego oraz korytarzy ekologicznych: korytarza ekologicznego 2005 = Gdry Stolowe
— zachod — KZ-4A i korytarza ekologicznego 2012 — Rudawy Janowickie — KZ-TC. Inwestycja
nie znajduje sie w strefie majgce] znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
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W zasiggu oddzialywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary lesne,
obszary wodno = blolne (w rozumieniu zapisow Konwencji Ramsarskie]) 1 obszary
przylegajace do jezior. Przedsigwzigcie jest planowane w obszarze gdrskim. Ponadto
planowane przedsiewzigcie znajduje sie poza granicami obszardw objetych ochrong, o kidrych
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
2 2023 r., poz. 1336 ze zm.), w tym poza granicami obszardw Natura 2000, Najblizej potozony
obszar Natura 2000, 4. specjalny obszar ochrony siedlisk Rudawy Janowickie (PLHO20011)
znajduje sie w odleglosci ok, 300 m. Jednoczesnie inwestycja znajduje sie w ofulinie
Rudawskiego Parku Krajobrazowego,

Projektowana inwestycia zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej
gospodarowania wodami — jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) — Bobr od zb.
Bukdwka do Kamiennej o kodzie PLRWG0000316199. Zgodnie z zapisami planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz, U. z 2023 r,, poz. 335) ww. JCWP
zostala oceniona jako siinie zmieniona czesé wad o ziym stanie, zagroZona nieosiagnieciem
celu srodowiskowego, jaki jest dobry potencial ekologiczny (zZapewnienie droZnosci cieku
wedtug wymagah gatunkdw chronionych | stan chemiczny dia ztagodzonych wska#nikdw
[benzo{a)piren{w]] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw — stan dobry).

Przebudowywana droga znajduje sie w obszarze JCWPd nr 107 o kodzie
PLGWE000107, kicra charakteryzuje sie dobrym stanem iloSciowym i dobrym stanem
chemicznym. JCWPd zoslala oceniona jako niezagroZzona niecsiggnieciem celow
srodowiskowego, jakim jest dobry stan ilosciowy | chemiczny. Ponadto teren inwestycji nie
znajduje sie na obszarze naraZonych na niebezpieczenstwo powodzi. Przedsiewziecie nie
znajduje sie w obrebie Gldwnego Zbiomika Wod Podziemnych (GZWP).

Zgodnie z art. 74 ust. 31 pkt 1 ustawy oos, przez obszar oddzialywania przedsiewzigcia
rozumie sie przewidywany teren, na kidrym bedzie realizowane przedsiewzigele, oraz obszar
Znajdujgey sie w odleglosci 100 m od granic tego terenu. Natomiast zgodnie z art. 3 ust, 2
ustawy 00, w zwigzku z art. 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
({tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1084), przez oddzialywanie na srodowisko nalezy rozumiet rowniez
oddziatywanie na zdrowie ludzi.

W kip przedstawiono trzy warianty przedsiewziecia:

1. wariant 0 - polegajacy na pozostawieniu istniejgcego stanu drogi;

2. wariant | - opisany powyZe] i preferowany przez inwestora;

3. wariant Il - zaktadajacy przebudowe jezdni do szerokosci 6,0 m, budowe chodnika oraz
sciezki rowerowej na cabe] dlugosci inwestycii. Wariant ten przedstawiono jednak jako
ekologiczny ale ekenomicznie nieoplacalny, z uwagi na koniecznosé wydzielenia terendw na
pas drogowy Z sasiednich dziatek oraz wycinke drzew zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie drogi, a takZe budowe murkiw oporowych dia podcietych skarp.

Ze wzgledu na zakres | specyfike przedsiewziecia. w trakcie jego realizacii moga
wystapic ucigzliwosci dla najplizszego ofoczenia, jak | niekorzystne oddziatywanie na
srodowisko naturalne, ktérych nie moZna catkowicie wyeliminowad ale moZna zminimalizowac.

W wyniku realizacji przedsiewziecia powlerzchnia utwardzonych terendw w ukladzie
projeklowanym Zwiekszy sie o ok, 15% w stosunku do isiniejacego stanu.

Jak wynika z danych zawartych w kip (obliczen emisji spalin do atmosfery), inwestycja
nie spowoduje sumarycznego zwigkszenia ruchu, Liczba uczesinikéw drogi nie zmieni sle
w stosunku do stanu istniejgcego. W zwigzku z tym nie ulegnie zmianie llod¢ generowanych

spalin.

Hatagliwost obecne| drogi o nawierzchni bitumiczne), z uwagi na liczne ubytki
i nierownosci posiada hatasliwosc o 24 dB wy#sza niz dla predkosci referencyjnej poziomu
hatasu ok, 76-79 dB.

W ramach przedsiewziecia nie planuje sie ingerencji w tereny lesne.

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie wigzal sie z wystapieniem oddziatywan
generowanych przez budowe. Oddzialywania o charakterze bezposrednim bedg miaky
charakter lokainy, ograniczajacy sie jedynie do najblizszego obszaru realizacji inwestygiji.
Po zakonczeniu prac budowlanych oddzialywania te ustaply. Wraz z zakonczeniem realizacji
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inwestycji, negatywne oddziatywanie przedsiewzigcia wréci do poziomu istniejacego przed
rozpoczeciem przedmiotowego zamierzenia.

Inwestycja znajduje sie w odleglosci 5m od najblizszych terendw mieszkaniowych.
W odlegiosel 5 do 10 m od przedsiewziecia znajdujy sie tereny zabudowy zagrodowej
i rekreacyjno — wypoczynkowej. Ww. tereny oraz ich mieszkaricy czy uiytkownicy beda
naraZeni na szkodliwoscl wynikajgce z realizac]l inwestycji.

W fazie realizacji przedsigwziecia bedzie generowany hatas pochodzacy z pracujacego
na przedmiotowym terenie sprzetu. Halas pochodzacy z maszyn budowlanych bedzie
generowany na poziomie 85-100 dB(A). Srodki fransportu bedg wytwarzaly halas rzedu 80-88
dB(A). Oddzialywanie lej ucigZliwosci bedzie jednak wrotkotrwate. Zasieg uciaZliwosci
akustycznej fazy budowy zostat oszacowany na ok, 100 - 150 m od placu budowy.

Gidwna ucigzliwoscla dia powietrza atmosferycznego w frakcie wykonywania prac
bedzie stanowiéc pyt z pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne, spaling
z sinikdw pracujgcych maszyn | Srodkdéw  transportu. Ponadto pojawi sie  emisja
niezorganizowana w postaci pyiow porwanych w trakcie fransportu z pojazdow przewoczgcych
materiaty sypkie i prac ziemnych, Ww. uciazliwosci bedg wystepowad okresowo i krotkotrwale,
wiec nie powinmy powodowac trwalych zmian w srodowisku, ktonych nosnikiem jest powiefrze.

Faza budowy bedzie generowata odpady, powstajace z przemieszczania sig mas
ziemnych.

Ma etapie realizacjl przedslewziecia oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne
bedzie krotkotrwale i ustanie wraz z zakoriczeniem prac. Ewentualne zagroZenie moze
powstaé podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami  ropopochadnymi,
pochodzacymi z awarll sprzgtu uzywanego w frakcie realizacji inwestycji | ewentualnego
przenikniecia ich do warstwy wodonosne;.

W trakcie realizacji inwestycji powstawat bedg jedynie sciekl bytowe, kiore bedg
gromadzone w przenodnych sanitariatach | systematycznie wywozone przez uprawnione
podmioty. Eksploatacja inwestygji nie bedzie wiazala sie z powstawaniem sciekow bytowych
i przemysiowych. Wody opadowe i roziopowe beds odprowadzane przez wiasciwe spadki
podiuzne i poprzeczne nawierzchni do istniejgoych rowdw przydroznych, korytek sciekowych
oraz punktowych wpustow ulicznych, ktdre trafig docelowo do potoku Bystrek. Wody opadowe
| roztopowe z planowanego do przebudowy odcinka drogi beda odprowadzane do kanalizacii
deszczowe). Planowana inwestycja nie przewiduje odwodnienia wykopow w frakcie realizacji
przedsiewziecia.

Odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji bedg gromadzone w sposob
selekiywny, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom posiadajgcym zezwolenia
w zakresie odbioru | gospodarowania odpadami.

Po przeanalizowaniu zalgczone] do wniosku Karty informacyjnej przedsigwzigcia,
uwzgledniajgc rodzaj, skale, lokalizacje oraz charakter planowane] inwestycji, ktdra bedzie
realizowana przy zastosowaniu rozwigzan minimalizujgcych wplyw na srodowisko oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, nie przewiduje sie negatywnego wphwu
projektowanego zamierzenia na stan jednolitych czedcl wod podziemnych i powierzchnlowych
oraz mozliwost osiagniecia celdw srodowiskowych,

Planowana inwestycja bedzie realizowana przy zastosowaniu rozwigzan
minimalizujgcych jej wphyw na srodowisko, pod nastepujacymi warunkami:

- w pkt lli.4 warunek zostat okreslony w celu odpowiedniego gospodarowania odpadami
W lrakcie realizacji inwestycil;

- w pkt IIL111 warunek zostat okraglony w celu zabezpieczenia zieleni wysokie] nararonej na
uszkodzenia mechaniczne w frakcie realizacji prac, w szcZegodlnoscl poprzez
Zminimalizowanie zagroZzenia uszkodzenia konardw, pni drzew | ich korzeni oraz
przeciwdziatanie nadmiernemu zageszczeniu gleby w bezposrednim sasledziwie drzew
i Zmnigjszeniu napowietrzenia gleby w obrebie systemow korzeniowych podczas prowadzenia
robat,

- w pkt [ll. 12 warunek zostal okreslony w celu wyeliminowanla ryzyka zniszezenia schroniet
lub miejsc rozrodu ptakow | nietoperzy — gatunkow objetych ochrong na mocy rozparzadzenia
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Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowe] zwierzat (t). Dz.
U.z 2022, poz. 2380);

= w plet 111.13 warunek wynika z przediozonego protokoiu z przegladu entomologicznege | ma
na celu trwale zabezpleczenie siedlisk gatunkdw entomofauny, w szczegdinodcl chrzgszezy
prochnozemych;

- w pkt 11.14-15 warunki zostaty naloZzone w celu ograniczenia $miertelnosci drobnych zwierzat
w trakcie realizacjl inwestycii;

- w pkt lll. 16 warunek naloZono, aby warstwa urodzajna gleby, zawierajaca bank nasion
i organdw przefrwalnikowych, zostata wykorzystana do odtworzenia terendw Zielonych po
zakoniczeniu realizacji inwestycii. Ma to ograniczyé wnikanie | rozprzestrzenianie sie gatunkow
obcych iflub inwazyjnych;

- w pkt V.2 warunek naloZzono w celu unikniecia urazow przez pieszych | niebezpieczenstwa
ich zdrowia,

Na etapie realizacji przedsiewziecia, oddziatywanie takich emisji jak hatas, gazy i pyly
do powietrza bedzie mialo charakter krotkotrwaly, odwracalny i usiapi po zakoriczeniu prac
nie powodujac trwatych zmian w $rodowisku. Przy prawidiowo zaplanowanych pracach
budowlanych oraz wyposaZeniu terenu budowy w sorbent, etap realizacji inwestycji nie
powinien stanowic zagroZenia dla srodowiska gruntowo — wodnego.

Biorgc pod uwage =zakres, rodza] i cel inwestycji (zwiekszenie poczucia
bezpieczenstwa uczesinikéw ruchu drogowego | uZytkownikow pojazddw oraz poprawa
kemfortu uZytkownikow drogi powiatowej), a tak?e nateZenie ruchu na etapie eksploatacji nie
przewiduje sig ryzyka przekroczenia dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku
wyznaczonych na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U, z 2014 r, poz. 112).
Inwestycia nie powinna réwniez spowodowaté przekroczenia dopuszczalnych wartosc
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warlosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87)
oraz poziomdw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

Odwonienie drogi bedzie odbywat sie za pomoca nowoprojektowane kanalizacji
deszczowej jak rowniez za pomoca wyremontowanych istniejgcych przepustow drogowych.
Wody opadowe bedg odprowadzane zgodnie ze stanem istniejgcym do potoku Bystra oraz
Istnigjace| sieci rowdw przydroznych,

W zwigzku z realizacjg inwestycji planuje sie wycinke 3 szt. drzew. Z dokumentagji
przedioZone] do sprawy wynika, e w Zamlan na usuniecie ww. drzew planuje sie
rekompensatg srodowiskowg polegajaca na wykonaniu nasadzen zastepczych w ilosci 6 szt
drzew gatunku lipa drobnelistna, o obwodach pni nle mniejszych niz 16 cm i wysokosci nie
mniejszej niz 180 cm, z dobrze wyksztatcong bryla korzeniows,

Uwzgledniajgc powyZsze, przedmiotowe zamierzenie nie powinno ZnacZgco
negatywnie oddziatywaé na srodowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.
Poza tym w wyniku realizacji przedsiewziecia nie powinno doj$¢ do spadku ré#norodnosci
gatunkowej (nie powinno dojs¢ do wyginigcia Zadne] populacji gatunku na przedmiotowym
tereniej. Charakter inwestycjl przemawia za brakiem istotnego wphywu na réZnorodnose
ekosystemow i krajobrazow. Wobec tego oceniono, i2 przedsiewziecie nie bedzie wplywato
na roznorodnosc biologiczng, rozumiang jako zmienno$¢  wewnatrzgatunkowa
[ mm,dzygatunqu | ponadgatunkows.
dku niemozliwych do wykluczenla kolizjami ze stanowiskami roglin, zwierzat

lub grngc’:w gatunkow chronionych na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska: z dnia 9
paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe] roslin (Dz, U, poz. 1409), z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat oraz z dnia 9 pazdziernika 2014 r.
w_sprawie ochrony gatunkowe] arzybéw (Dz. U. poz. 1408). w stosunku do kiorych

obowiazuja zakazy okreslone w ww. rozporzadzeniach, przed rozpoczeciem prac inwestor
winien uzyskaé odrebhe zezwolenie wladciweqo organu na czynnosci zakazane w stosunku

do tych gatunkow, zgodnie z arl. 56 ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r_ o ochronie przyrody,
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a_w _ przypadku uzyskania takiego zezwolenia — prace prowadzic z uwzglednieniem
nkow ikajacych nia.

Lokalizacia, rodzaj i parameiry planowane] inwestycji oraz jej odleglosc od granic
Rzeczpospolitej Polskie] eliminuja  moZliwosc  transgranicznego  oddziatywania na
Srodowisko,

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Wéjt Gminy Kamienna Gora w dniu
13 marca 2024 roku zawiadomit strony o zakoriczeniu postepowania dowodowego w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecla polegajacego na:
JPrzebudowie drogi powiatowe] nr 3467 D w km 11+557-13+000 w m. Pisarzowice".

Zoodnie art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego przed wydaniem decyzji
strony postepowania majg mozliwost czynnego udziatu w postgpowaniu, poprzez mozliwosé
wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow, materiatdw oraz zgloszonych Zadan. Zgodnie
z uprawnieniami wszystkich stron postepowania wynikajacych z tresci art. 10 Kpa do
czynnego udzialu w prowadzonym postgpowaniu na kazdym jego etapie oraz o mozZliwosci
skitadania uwag | wnioskow, zapewniono moZliwoéc zapoznania sie z dokumentacia.
W wyznaczonym terminie do twt. Urzedu nie wplyngty Zadne uwagi ani wnioski stron.

Z uwagi na brak okreslenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania

przedsiewziecia na $radowisko nie zachodzita koniecznost zapewnienia mo2liwosci udzialu
spoteczenstwa w postepowaniu, stosowanie do zapisow art. 79 ust. 1 0.0.5.
W trakcie postepowania zmierzajgcege do wydania decyzji ustalajgcej srodowiskowe
uwarunkowania realizacji przedmictowego przedsigwzigcia tutejszy organ przeanalizowat komplet
dokumentow, w tym Karte informacyjng przedsiewzigeia wraz z uzupeinieniem informacji,
a takie opinie organdw.

Analiza materiatdw przediozonych do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwziecia wykazala, iz przy zastosowaniu
warunkéw orzeczonych w sentencji niniejsze] decyzji, zardwno przebudowa, jak
i eksploatacja przedmiolowego przedsiewzigcia nie wplynie znaczgco negatywnie na
srodowisko.

W zwigzku z powyZszym uznano, iZ planowane przedsiewziecie nie bedzie
w Znaczacy sposob oddzialywad na Srodowisko, wobec czego nle ma Koniecznosc
przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko.

Majac na uwadze zgromadzony w sprawie material dowodowy oraz biorgc pod
uwage opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wrockawiu, Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamienne] Gorze oraz Dyrekltora Zarzadu Zlewni
w Lwowku Slaskim Panstwowego Gospodarsiwa Wodnego Wody Polskie”, uwzgledniajgc
kryteria, o kidrych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o.0.5. Wajt Gminy Kamienna Gora odstgpit
od obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko, co orzeczono
w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 7 pkt 2. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (1. Dz.
U. z 2023 r., poz. 2111) za wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie
paobrano oplaty skarbowe.

Pouczenie

1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji,
o ktdrych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 vustawy o udostepnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko.
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2. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Jelenie] Gorze, za pofrednictwem Wojta Gminy Kamienna Géra,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

3. Zgodnie z art. 127a §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej céwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wnlesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
| prawomocna,

Ctrrymwija:

1. inwestor — Powasl Kamiennogdskd, ul Broniewskiego 15, S8-00 Kamienna Gors, penomocni - Grzepor? Lowowsk B Inmyniensko
LTRAKT, Sadziskaw 50, 58-410 Marciezow (ZPO)

2, PORDSTAN SI0NY popreez obwinszezenie 2000nie 2 & 49 kpa w oy, 2 art 74 ust 3 usteny 0.0

3. as

Bo wiadomosci organy wspdidzistajace:

1. Regionziny Dyrekdor Ochrony Srodowisis we Wrockawiy, ol Jans Dhugosza B8, 51-162 Wiockas (e-PLAR)

2 PGW Wody Poisioe, Zarzad Ziewni w Ltk Slski, ul Jadkionicza 24, S0-600 Lwtwek Slyski a-PLAP)

3. Paristwowy Powisiovy Inspekior Sanitamy w Kambenne) Goeze, ul. Sionkiewicea 5, 58-400 Kamienna Gors (g-PUAE)

Sprave prowade|:

nspekdor ds. echrony drodowiska mgr Wioleta Bakszas _

UG Kamienna Gors, Referal Komunalny, Rolnictwa | Ochrony Seotowiska
pok. 3050 p., tel 7561060 11

e-mail; wrleia baksrasiBaminaky pl
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Zatacznik
do decyzji nr KROS.6220.26.2023
z dnia 30 kwietnia 2024 r,

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km
11+557 — 13+000 w m. Pisarzowice" kwalifikuje sig do przedsigwzieé wymienionych w § 3
ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzied mogacych znaczaeo oddzialywat na srodowisko (Dz. U. z 2019 1, poz. 1839
ze zm.), Y. .drogi o nawierzehni twardej o calkowite] diugosci przedsiewzigcia powyZej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pki 311 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytaczeniem przebudowy drdg lub obiektdw mostowych, sluZacych do obsiugi
stacji elekiroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktdrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 | 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o achronie przyrody”,

Przedmiotowe zamierzenie polega na przebudowie lokalne) drogi publicznej klasy L
w miejscowosci Pisarzowice, po istniejacym éladzie drogi, do szerokosci jezdni od 5.5 m do
& m przy zachowaniu istniejgce] niwelety drogi z niewielkimi korektami (niweleta zostanie
dostosowana do istniejgcego zagospodarowania terenu). Przebudowywany odcinek drogi
wynosi 1,44 km. Inwestycja przewiduje takze budowe chodnika z kostki betonowe
o szerokosdci 2 m wzdluz drogi, jak rowniez remont istnigjgoege odwodnienia terenu
obejmujgcy czyszczenie | profilowanie istnigjacych rowow otwartych oraz remont | wymiang
istniegjgcych  przepustow  drogowych  wraz  umocnieniem  wiotdw 0 wylotow.
Inwestycja przewiduje odtworzenie poboczy | oczyszozenie rowdw z krzewow | samosiejek.
Wycinka bedzle cbejmowala usunigcie drzew, kidre wchodza bezpogrednio w kolizje
z planowanym przedsigwzieciem lub sg w zlym stanie sanitamym | zagraZajg bezpieczenstwu
uzytkownikow drogi. W ramach inwestycji planuje sie odtworzenie zieleni niskiej (trawnikdw).

Ma calym odcinku drogi planuje sie wymiang pelnej konstrukcli jezdni
Mowa nawierzchnia drogi bedzie wykonana jako nawierzchnia o normalne] hatasiiwosci
(AC 11 5).

Droga zostanie wyposazona w zjazdy bitumiczne na przylegle posesje zgodnie ze
stanem istniejgcym oraz nowym zapeotrzebowaniem.

e 12

str. 60



DOLNY KULTURA
SLASK o Finrad

Dolnodigaks Shukba Drog | Folel we Wroclawia

ZP.5231.378.2024.MR Wroctaw, dnia 19.07.2024 r.
»TIRAKT«
WREY MR
Zarzad Powiatu Kamiennogdrskiego
29 -07- 202% A

ul. Wt. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Gdra

Nedz. e Paslpig oo,

dotyczy:  Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. . Przebudowa drogi
powiatowej nr 34670 w km 114557 — 13+000 Pisarzowic”, w zakresie remontu fragmentu wiotu
tej drogi na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 367, dz. nr 1000, obreb 0007 Pisarzowice, gm.
Kamienna Gora

W odpowiedzi na wniosek znak BP/23-14/PM/19 z dnia 17.05.2024 r., {data wptywu 20.05.2024 r.),
atakie pisma znak BP/23-14/PM/24 z dnia 09.07.2024 r., w sprawie jw. Dolnoslgska Stuiba Drog i Kolei uzgadnia
przedtozony projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: , Przebudowa drogl powictowef nr 34670 w km
114557 = 13+000 Pisarrowic”, w zakresie remontu fragmentu wlotu tej drogi na skrzyiowaniu z drogg
wojewddzka nr 367, dz. nr 1000, obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Gdra.

Prace nalety prowadzi¢ igodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Dolnoslaska Stuiba Drog i Kolei we Wroctawiu wydaje Pafistwu prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane dia dziatki drogowe] nr 1000, obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Géra, stanowigce] pas
drogowy drogi wojewddzkie] nr 367, na potrzeby realizacji ww. inwestycji.

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) DSDIK we
Wroctawiu informuje, ze iadne uzgodnienie, sprawdzenie, zezwolenie, zgoda, pozytywna opinia lub brak
dezaprobaty ze strony DSDIK we Wroctawiu nie zwalnia Projektanta z jakiejkolwiek odpowiedzialnodcl za priyjete
rozwiazania. Zaden brak dezaprobaty DSDIK we Wroctawiu w ednlesieniu do jakichkolwiek dziatan Projektanta
nie stanowi ich aprobaty i nie moie by¢ powodem roszczen w stosunky do DSDIK we Wroclawiu dziatajace]
z upowainienia Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego na etapie przygotowania i realizacji przedmiotowej

inwestyci.
W przypadku dalszej kerespondenci w sprawie prosimy powotac sie na akta nr ZP.5231.378.2024.MR

Dyrekior ds-Htrzfimania, o

Grzegorz Kowalkowski

Zakgceniki:
1. Opeceetowany projekt zagospodarewania terenu = 1 ege.
Drrzymu|g:
Zqodnic 2 rosdzislnikien
Sprawes prowedsl Mache fyde, tel: 71 39 17 246, mocie). ryde @ dsdik. wroc.pl
Daolnodlgska Stuiba Drdg | Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocfaw
telefory kancelaria: 71 3% 17 100-102 fax: 71 3917 110
e-mall: kancelaria @dsdik. wroc.pl
woanardsd ibowroc.pl
Klauzula infarmacyjna datyczqca praetwarzania damych osobowych
Infarmujemy, ie administratorem danych osobowych jest Wojewbdstwe Dolnollgskie — Dolnodlgska Stuiba Drog i Kolei we Wroctawiu,
Przetwarzamy dane osobowe w celu rozpoznania zhedonego do nas podania i podjgeia preez nas deiatah zmierzajgcych do jego realizacii,
w tym udzielenia odpowiedzi, w celu wypelnienia cigiqcych na nas obowiqzkow prawnych oraz w celu wykonania przez nas zadania
realizowanego w interesie publiccnym b w ramach sprawowania powierzonej nam  whadzy publicznel. Wiscej informacji
na hittps:/bip,dedik wroc.plfklauzuta-informacyina .
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LASKA SUUZBATROG I VOLEL
WE VWJROCLAWIU

KONIEC OPRACOWANLA 12439905
KO: Km=12+988.05

' Powiat Kamiennogéraki
ul Broniewskiego 18
68 - 400 Kamlenna Géra

Biuro Indynierskie TRAKT

Sedzisaw 50 ’

58 < 410 Marciszéw TRAKT

Zadavie

Przebudows drogi powistowe] ne 4670
W km 114857 - 134000 w m. Pisarzowice

Lokalizacja ivwustyci

Oroga Powatowd 16570, PRazowice, somil knmmsncgink:
Qz. =r 700 okegd D30T Misarzowice

Tyl rysuncu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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>
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~ Panstwowe Kamienna Géra, 25 lipca 2024 r.

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Wasz znak: BP/23-14/PM/21 »PTITRAKT«
Nasz znak: VWK.434.12.2024 WELYNLELO

RKW-2024 - 5023

26 -07- 202
Biuro Inzynierskie TRAKT
Nrdz ............. PODS ... | S ZESTAW 50

58-410 Marciszéw

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km 114557 — 13+000 w m. Pisarzowice.

Nawigzujgc do pisma z dnia 24.05.2024 r. w sprawie uzgodnienia zataczonych rozwigzan
projektowych w zakresie budowy wylotow projektowanej kanalizacji deszczowej oraz przepustow
drogowych, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim, Nadzdr
Wodny Kamienna Gora informuje, iz akceptuje przestane rozwigzania projektowe.

Przedmiotowe pismo nie stanowi zgody na wejscie na grunt i zajecie nieruchomosci. Formalng
podstawg do dysponowania nieruchomoscig gruntowg jest umowa zawarta miedzy podmiotem
zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a Prezesem Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. O zawarcie umowy nalezy zwrocic sie do RZGW we Wroctawiu odrebnym wnioskiem.

Ponadto tut. Nadzér informuje, iz przedmiotowe pismo obowijzuje przez trzy lata i traci
waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych warunkow.

Na wyze] wymienione prace nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne oraz winne by¢
wykonywane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 22019 r. poz.

1186.) | Prawo wodne z dnia 20.07.2017r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.).

PGW WP Zarzad Zlewni
KIEROW
NADZORU WODNEGO

Kacper Czafurski

4 Adresat.
2 3/a

Sprowe prowodzi :

Nadzér Wodny Kamienna Gora

Kacper Czafurski

tel. 535314943 e-mail : nw-kamiennagora@wody.gov.pl

Paristwowe Gospodarstwo W odne Wody Polskie
Nadzér Wodny Kamienna Gora, ul. Sienkiewicza 6A, 58-400 Kamienna Gora,
tel.: 535314943 e-mail: nw-kamiennagora@wody.gov.pl www wody.gov
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: Lwowek Slgski, 31 lipca 2024 ¢
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Patis . »TRAKT«
twow WIEY MR
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie 12 -08- 204
Dyrektor Nrdz, oo 57 L E——
Zarzadu Zlewni

w Lwoéwku Slaskim
VW.ZUZ.4210.214.2024 MB

DECYZIA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art, 389 pkt 6, art. 389 ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 396
ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust_ 1, 3 i 4, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1, 6, 7 i 8, art. 403, art. 407
ust. 1§ 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087) rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie naledy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi éciekdw, a takie przy odprowadzaniu wad opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych [Dz. U. z 2015 r. poz. 1311) oraz art. 104 ustawy 7 dnia 14 crerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku znak: BP/23-14/KL/18
zdnia 16.05.2024 r. (data wplywu: 20.05.2024 r.} zloZonego przez petnomocnika Powiatu Kamiennogdrskiego
z/s ul Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gdra w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzgdzen wodnych, tj. budowe wylotow W1 — W4 (dz. nr 666, 700 obreb 0007 Pisarzowice),
przebudowe przepustow pod drogg giowng P1 — PS5 (dz. nr 700, 741, 1000 obreb 0007 Pisarzowice),
przebudowe przepustow pod zjazdami z drogi gldwnej (dz. nr 644, 700 obreb 0007 Pisarzowice)
oraz na usfuge wodng w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych za pomoca projektowanych
wylotdw do przepustow na istniejgcych rowach oraz do potoku Bystra pochodzacych z odwodnienia
projektowane] drogi powiatowej nr 3467D w m. Pisarzowice.

Orzekam

I.  Udzieli¢ na rzecz Powiatu Kamiennogorskiego zfs ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Géra
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. budowe urzgdzenia wodnego, t]. wylotu W1 kanalizacji deszczowe] do rzeki Zywica, o nastepujacych
charakterystycznych parametrach I lokalizacji:

— lokalizacja — km 12+046 odcinka projektowanej drogi, dz. nr 666 obreb 0007 Pisarzowice,
gm. Kamienna Goéra — obszar wiejski (id. 02072_2.0007.666)

~  srednica DMN4A00 mm

= rzedna dna rzeki 496,70 m n.p.m.
- rzedna terenu 499,10 m n.p.m.
— materiat PP/PVC

~ rzedna wylotu 497,70 m n.p.m.
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2.

- rodzaj wylotu rurowy, w umaocnieniu brzegu rzeki
wspdtrzedne wylotu w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):

X:5627858.73 ¥: 5567856.80
budowe urzadzenia wodnego, tj. wylotu W2 kanalizacji deszczowej do rzeki Zywica, o nastepujacych

charakterystycznych parametrach i lokalizacji:

— lokalizacja — km 12+336 odcinka projektowanej drogi, dz. nr 666 obreb 0007 Pisarzowice,
gm. Kamienna Gora — obszar wiejski (id. 02072_2.0007.666)

- 4rednica DNAOO mm
rzedna dna rzeki 492,20 m n.p.m.
— rzedna terenu 494,10 m n.p.m.
—  materiat PP/PVC
- rzedna wylotu 482,90 m n.p.m.
rodzaj wylotu rurowy, w umocnieniu brzegu rzeki

wspdtrzedne wylotu w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
X:5627649.64 ¥: 5568048.54

. budowe urzadzenia wodnego, tj. wylotu W3 kanalizacji deszczowe] do przepustu, o nastepujgcych

charakterystycznych parametrach i lokalizacji:

— lokalizacja — km 12+592 odcinka projektowane] drogi, dz. nr 700 obreb 0007 Pisarzowice,
gm. Kamienna Gara —obszar wiejski (id. 02072_2.0007.700)

srednica DN400 mm
—  materiat PP/PVC
-  rzedna wylotu 490,50 m n.p.m.
- rodzaj wylotu wlot do przepustu P2

wspotrzedne wylotu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
X: 5627425.07 ¥:5568135.53

budowe urzadzenia wodnego, tj. wylotu W4 kanalizacji deszczowe] do przepustu, o nastepujacych
charakterystycznych parametrach i lokalizacji:

— lokalizacja — km 12+640 odcinka projektowane] drogi, dz. nr 700 obreb 0007 Pisarzowice,
gm. Kamienna Gora — obszar wiejski (id. 02072_2.0007.700}

—  srednica DNZOO mm
— materiat PP/PVC
rzedna wylotu 490,40 m n.p.m.
— rodzaj wylotu wylot do przepustu P3

wspdfrzedne wylotu w geodezyijnym ukltadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
X:5627376.52 ¥:5568145.29

przebudowe urzadzenia wodnego, tj. preepustu P1 pod droga, o nastepujacych charakterystycznych
parametrach i lokalizacji:

lokalizacja = km 12+086 odcinka drogi, dz. nr 700 obregb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Gdra

—nhsrar wiejski{id 02072 2 0007 700) ————————

Farstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwdwiku Slaskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwdwek Slaski
tel.: +48 757824602 e-mail; zzlwowsk@wody.gov.pl 2
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—  materiat PP/PEHD
-~ érednica DME00 mm

diugodd 7m
wspdirzedne przepustu w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczatek X:5627821.11 Y: 5567869.91
koniec X:5627824.19 ¥:5567876.57

6. przebudowe urzgdzenia wodnego, tj. przepustu P2 pod droga, o nastepujgcych charakterystycznych
parametrach i lokalizacji:

— lokalizacja — km 12+552 odcinka drogi, dz. nr 700 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Gdra
— obszar wiejski (id. 02072_2.0007.700)

—  materiat PP/PEHD
—~ fSrednica DMNEOO mm
— dtugosc 1im

—  wlot i wylot umocniony obrukiem kamiennym

wspéirzedne przepustu w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczatek X:5627426.47 Y:5568127.96
koniec X:5627424.49 ¥:5568138.93

7. przebudowe urzadzenia wodnego, tj. przepustu P3 pod drogg, o nastepujacych charakterystycznych
parametrach i lokalizacji:

lokalizacja — km 124644 odcinka drogi, dz. nr 741, 700 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna
Goéra = obszar wiejski (id. 02072 _2.0007.)

- materiat PP/PEHD
— srednica DMB00 mm
-~ diugosd 24m

= wilot i wylot z przepustu umocniony obrukiem kamiennym

wspdtrzedne przepustu w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczatek X:5627360.77 ¥:5568134.84
koniec X:5627380.69 ¥:5568148.06

8. przebudowe urzgdzenia wodnego, tj. przepustu P4 pod droga, o nastepujacych charakterystycznych
parametrach I lokalizacji:

~ lokalizacja — km 12+909 odcinka drogi, dz. nr 700 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Géra
—obszar wiejski (id. 02072_2.0007.700)

-  materiat PP/PEHD
—  Srednica DNE00 mm
- dtugosé &m

— wilot do przepustu w postaci studni wpadowej DN1500, wylot umocniony obrukiem kamiennym

wspdtrzedne przepustu w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczgtek X:5627208.29 ¥:5568341.09
koniec X:5627215.21 ¥:5568346.48

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Flewni w Lwdwku ilq.‘.kim, Jasklewicra 24, 59-600 Lwdwek SIqski
tel.; +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl 3
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9. przebudowe urzadzenia wodnego, 1. przepustu PS5 pod drogg, o nastepujacych charakterystycznych
parametrach i lokalizacji:

— lokalizacja — km 12+994 odcinka drogi, dz. nr 700, 1000 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna
Gora — obszar wiejski {id. 02072_2.0007.)

—  rmateriat PP/PEHD
~  srednica DNGOO mm
— diugosc 10,5m

—  wlot i wylot z przepustu umocniony obrukiem kamiennym

wspdtrzedne przepustu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczatek ¥: 5627156.07 ¥:5568407.05
koniec X:5627161.32 Y:5568416.21

10. przebudowe urzadzenia wodnego, tj. przepustu PZ1 pod zjazdem z drogi glownej, o nastepujgcych
charakterystycznych parametrach i lokalizacji:
lokalizacja —km 11+914 odcinka drogi, dz. nr 644 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Gara —
obszar wiejski (id. 02072_2.0007.644)

—  material PR/PEHD
— srednica DNEOO mm
- diugosé Bm

—  wilot i wylot z przepustu umocniony obrukiem kamiennym
wspdtrzgdne w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczatek X:5627941.30 Y:5567748.24
koniec X:5627937.67 Y:5567752.42

11. przebudowe urzadzenia wodnego, tj. przepustu P22 pod zjazdem z drogi gldwne]j, o nastepujgcych
charakterystycznych parametrach i lokalizacji:

lokalizacja —km 11+945 odcinka drogi, dz. nr 644 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Gora —
obszar wiejski (id. 02072_2.0007.644)

—  material PP/PEHD
— Srednica DMNGEOD mm
diugosc &m

—  wilot i wylot z przepustu umocniony obrukiem kamiennym
wspdtrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczatek ¥:5627922.48 Y:5567773.33
koniec X:5627921.20 ¥:5567778.80

12. przebudowe urzgdzenia wodnego, tj. przepustu PZ3 pod zjazdem z drogi gtdwnej, o nastepujgcych
charakterystycznych parametrach i lokalizacji:
lokalizacja —km 12+826 odcinka drogi, dz. nr 700 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Gora —
obszar wiejski (id. 02072_2.0007.700)

—  materiat PP/PEHD
— drednica DNBO0 mm
dtugosc &m

Fanstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwdwhku Slgskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwdwek Slyski
tel.; +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl 4
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— wlot i wylot z przepustu umocniony obrukiem kamiennym
wspofrzedne w geodezyinym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczgtek  X:5627253.59 Y:5568268.70
koniec X:5627249.04 Y:5568275.29

13. przebudowe urzadzenia wodnego, tj. przepustu PZ4 pod zjazdem z drogi gléwnej, o nastepujacych
charakterystycznych parametrach i lokalizacji:

lokalizacja —km 12+913 odcinka drogi, dz. nr 700 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Gdra -
obszar wiejski (id. 02072_2.0007.700)

—  materiat PP/PEHD
— drednica DNEOO mm
- ditugosé 9.5m

— wilot do przepustu umocniony obrukiem kamiennym, przepust zakoriczony w studni DN1500
wspdfrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
pocratek  X:5627202.68 Y:5568349.57
koniec X:5627208.29 Y:5568341.09

Il.  Udzieli¢ na rzecz Powiatu Kamiennogdrskiego z/s ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gara
porwolenia wodnoprawnego na usiuge wodng obejmujaca odprowadzanie wdd opadowych
i roztopowych, ujetych w system kanalizacji deszczowej, z powierzchni przebudowywane] drogi
powiatowe] nr 34670 za pomocy projektowanych wylotow, w ilosci:

Wylot W1
- q maxs = 0,0929 ma,"‘s
— Qar = 38213 m¥fr
o powierzchni zlewni wod opadowych | roztopowych:
— powierzchnia rzeczywista Fr: = 4346 m*
- powierzchnia zredukowana Fir=3791m?

0 steieniu zanieczyszczen nieprzekraczajgcym nastepujgcych wartosci dopuszczalnych:

— weglowodory ropopochodne  do 15 mg/dm?

- zawiesina ogdlna do 100 mg/dm?
Wiylot W2

- Qmaws = 0,0434 m¥/s

== q inr = 1?3?'2 H‘Isfr

o powierzchni zlewni wad opadowych i roztopowych:

— powierzchnia rzeczywista Fu= 2018 m?
— powierzchnia zredukowana Fr=1773 m?

o0 steieniu zanieczyszczen nieprzekraczajgcym nastepujacych wartoscl dopuszczalnych:

- weglowodory ropopochodne  do 15 mg/dm®
— zawiesina ogdlna do 100 mg/dm’

Parhstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Paolskie
Zarzad Zlewni w Lwawku Slgskim, laskiewicza 24, 59-600 Lwdwek Slaski
tel.; +48 7o7824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl [
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Wylot W3

- Qmxs = 0,0411 m¥/s
- Qer 16924 m/r

o powierzchni zlewni wod opadowych | roztopowych:

— powierzchnia rzeczywista Fr: = 1922 m?
powierzchnia zredukowana o = 1679 m?

o stezeniu zanieczyszczen nieprzekraczajgoym nastepujgcych wartosci dopuszczalnych:

— weglowodory ropopochodne  do 15 mg/dm?

~ zawiesina ogdlna do 100 mg/dm®
Wylot W4

= O maxa = 0,0070 m’_fs

= Qtr.r = 239:3 m’;"r

o powierzchni zlewni wid opadowych | roztopowych:

—  powierzchnia reeczywista Fre=330m?®
— powierzchnia zredukowana Fu =287 m*

o steleniu zanieczyszczen nieprzekraczajgcym nastepujacych wartoéei dopuszczalnych:

- weglowodory ropopochedne  do 15 mg/dm?
— zawiesina ogdina do 100 mg/dm*

ll. Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ustugi wodnej, okreslonej w pkt Il. niniejszej decyzji udzielic

na

czas okreslony tj. na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

IV, Zobowigzaé wnioskodawce do:

1.

4.

7.
8.

10.
11.

Whykonania urzgdzend wodnyeh zgodnie z dokumentacja techniczng, wiedza i sztuka budowlang araz
pod odpowiednim nadzorem technicznym.

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakofczeniu, przestrzegania przepisdw z zakresu ochrony
srodowiska i przyrody, ograniczajac tym samym negatywny wphyw na Srodowisko naturalne,
Zapewnienia  whasciwego skladu wod  opadowych | roztopowych  wprowadzanych
do rzeki ywica.

W przypadku zniszczenia muru oporowego rzeki Zywica w miejscach wylotdw — przywrocenia
go do stanu poprzedniego.

Realizacji inwestycji w taki sposob aby nie wpltywala ona negatywnie na istniejace urzadzenia
wodne w granicach terenu inwestyc]i.

Realizacji inwestycji w taki sposdb, aby nie zmieniaé stosunkdw wodnych ze szkodg
na sasiednich dziatkach.

Dokonywania co najmniej dwa razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzgdzen wodnych.
Bieigcego usuwania wszelkich usterek oraz dokonywania regularnych przegladow urzadzen
wodnych.

Przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw czasowo zajetych w zwigzku z wykonywaniem robot
i uporzadkowania terenu w rejonie wykonywanych prac.

Utrzymywania urzadzen wodnych we wiasciwym stanie techniczno-eksploatacyjnym.
Powiadomienia Nadzoru Wodnego Kamienna Gdra o terminie rozpoczecia i zakenczenia
projektowanych robat.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Lwdwku ﬁlqskim. laskiewlcza 24, 59-600 Lwdwek Slaski
tel.: +48 757824602 e-mail: zzlwowek@ wody.gov.pl '3
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12. Niezwlocznego zamknigcia odplywu wgd opadowych lub roztopowych do  odbiornikdw
w przypadku sytuacji awaryjnej, zwigzangj z zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi
skanalizowanego terenu oraz bezzwlocznego usuniecia jej przyezyny.

13. Niezwlocznej likwidacji uszkodzen i zniszczen zwigzanych ze stanami awaryjnymi.

14. Naprawienia na whasny koszt lub pokrycie ewentualnych szkdd wyrzgdzonych osobom trzecim,
powstalych w wyniku niewlasciwej eksploatac]i urzadzed badi nieprzestrzegania warunkdw
niniejszego pozwaolenia wodnoprawnego.

V. Zastrzec, ie:

1. Nieprzestrzeganie warunkdw niniejszego porwolenia moze spowodowac jego cofnigeie w drodze
decyzji bez odszkodowania.

2. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnieri osob trzecich preystugujgcych wobec tych
nieruchomaosci i urzadzen.

Niniejsze  porwolenie  wodnoprawne wydano na podstawie operatu  wodnoprawnego
dla zadania inwestycyjnego pn.: .Przebudowa drogi powiatowe] nr 34670 w km 114557 — 13+000
w m. Pisarzowice”, opracowanego przez mgr inz. Grzegorza Lewowskiego w lipcu 2024 roku.

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Lewowski, dziafajgc  jake petnomocnik  Powiatu  Kamiennogdrskiego
z/s ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gara, wystapil do tut. Organu z wnioskiem znak: BP/23—14/KL/18
z dnia 16.05.2024 r., (data uzupetnienia: 06.06.2024 r.) w sprawie wydania pozwelenia wodnoprawnego
na wykonanie urzgdzert wodnych, tj. budowa wylotdw W1 = W4 (dz. nr 666, 700 obrgb 0007 Pisarzowice),
przebudowa przepustdw pod drogg gidwnag P1 = P5 (dz. nr 700, 741, 1000 obreb 0007 Pisarzowice),
przebudowe przepustow pod zjazdami z drogi gtdwnej (dz. nr 644, 700 obreb 0007 Pisarzowice)
oraz na ustuge wodng w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych za pomocy projektowanych
wylotéw do przepustdw na istniejacych rowach oraz do potoku Bystra pochodzgoych z odwodnienia
projektowane] drogi powiatowe] nr 34670 w m. Pisarzowice.

Do wniosku dotaczono:

1. operat wodnoprawny dla zadania inwestycyjnege pn.  ,Prrzebudowa drogi  powiatowe]
nr 34670 w km 11+557 — 13+000 w m. Pisarzowice”, opracowany przez mgrinz. Grzegorza Lewowskiego
w lipcu 2024 roku.

wersje elektroniczng operatu wodnoprawnego,

opis prowadzenia zamierzone] dziatalnoici niezawierajacy okredlen specjalistycznych,

petnomocnictwo,

uproszczony wypis z rejestru gruntdw,

decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

mmnoE W

Analiza akt sprawy dofgczonych do wniosku wykazata, ze przediozona dokumentacja nie spefnia
wymogdw fiskalnych ustalonych w przepisach prawa dlatego Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lwowku Skgskim
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie werzwaniem z dnia 28.05.2024 r. znak:
VW.ZUZ.4210.214.2024. MB wezwal petnomocnika do uzupetnienia brakow fiskalnych w postaci uiszczenia
optaty za wydanie pozwolenia w wysokodci 572,00 zt, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania,
z pouczeniem, ke jekeli w wyznaczonym terminie naleinosc nie zostanie uiszczona, podanie podlega zwrotowi
lub czynnosé uzaleiniona od optaty zostanie zaniechana.

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Lwowku Slaskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwdwek Slaski
tel.: +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl 7
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Petnomocnik uzupetnit braki w wyznaczonym terminie.

£ zalgczonych do wniosku dokumentdw wynika, e dla potrzeb uzyskania porwolenia
wodnoprawnego spefnione zostaly wymogi formalno-prawne, okreflone w przepisach ustawy, tj. art. 407
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne,

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lwdwku Slaskim Panstwowego Gospodarstwa Waodnego Wody Palskie,
dnia 13.06.2024 r. zawiadomit zainteresowane strony w trybie art. 61 § 11 4 KPA o wszczeciu postepowania
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych, tj. budowe wylotdw
W1 — W4 (dz. nr 666, 700 obreb D007 Pisarzowice), przebudowe przepustéw pod drogg gléwng
P1 — P5 (dz. nr 700, 741, 1000 obrgb 0007 Pisarzowice) i przebudowe przepustow pod zjazdami z drogi
gtéwnej (dz. nr 644, 700 obreb 0007 Pisarzowice) oraz na ustuge wodng w zakresie odprowadzania wod
opadowych iroztopowych za pomocy projektowanych wylotdw do przepustdw na istniejgcych rowach oraz
do potoku Bystra pochodzgcych z odwodnienia projektowane] drogi powiatowej nr 34670 w m. Pisarzowice.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, informacje o wszczeciu
postgpowania podano do publiczne] wiadomosci poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl oraz umieszczeniu jej na okres 14 dni na tablicy ogloszen
w siedzibie tutejszego Zarzadu Zlewni oraz w sposob rwyczajowo przyjety w Urzedzie Gminy Kamienna Gora.

Stosownie do zawiadomienia, strony mialy mozliwosé zapoznania sie z dotacronymi do wniosku
dokumentami oraz wniesienia zastrzezer do prowadzonego postepowania.

W toku prowadzonego postepowania, Organ poddat analizie przeditoiony przez petnomocnika operat
wodnoprawny, ktdry w Swietle art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, stanowi
techniczna  podstawe wydania pozwolenia  wodnoprawnego. Prawne sformalizowanie operatu
poprzez okredlenie w ustawie jego tresci | warunkow, wynika ze szczegolnej roli, nieograniczajacej sie tylko
do potrzeb indywidualnych, gospodarczych lub spotecznych, lecz stuigcej takie ochronie interescow
publicznych. Informacje zawarte w operacie wodnoprawnym musza ratem odzwierciedlad stan faktyczny,
poniewaz 53 one podstawa do podjecia przez organ wiasciwej decyzji. W pierwszej kolejnosci obowiazkiem
organu byto sprawdzenie, czy operat wodnoprawny spetnia wymagania art. 408 i art. 409 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, stawiane dla tego opracowania, a tym samym czy moze stanowic
podstawe do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowy operat wodnoprawny nie zawierat elementdw niezbednych, okreslonych
w art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Wobec powyiszego Organ dziatajgc na podstawie art. 50 § 1 KPA, pismem z dnia 01.07.2024 r. znak:
VIW.ZUZ.4210.214.2024 MB wezwat petnomocnika do zloZenia wyjasnien | uzupefnien, w zakresie:

— wskazania sumy powierzchni rzeczywiste] i zredukowanej zlewni odwadnianej przez wyloty,

— podania maksymainej ilosci wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wdd wyrazong
wmfs,

— skorygowania wspotrzednych projektowanego wylotu W1 w geodezyjnym ukladzie odniesienia
PL-ETRF200;

— skorygowania nazewnictwa odbiornika wéd opadowych lub roztopowych.

lednoczeinie organ wezwal petnomocnika © wykonanie natozonego zobowigzania w terminie
14 dni od dnia otrzymania pisma, informujac, e niewykonanie zobowigzania w wyznaczonym terminie moie
skutkowac wydaniem decyzji niezgodnej z jego igdaniem,

Petnomocnik uzupeinit operat wodnoprawny W wyznaczonym terminie,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwdwhku Sigskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Slaski
tel. +48 757824602 e-mail'.zzlwuwek@wadv.gov.pl g
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Analiza zgromadzonych w ramach postgpowania dokumentdw wykazata, ie dokumentacja
stanowigca podstawe techniczng wnioskowanego pozwolenia, spenia wymogi art. 408 oraz art. 409 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Zawiadomieniem z dnia 15.07.2024 r., znak; VW.ZUZ.4210.214.2024.MB Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Lwéwku Slaskim poinformowat zainteresowane strony o zakoriczeniv postepowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz o moiliwoicl zapoznania sie z materiatem dowodowym
w siedzibie tut. Organu.

Na podstawie analizy catosci materiatu zgromadzonego w toku przeprowadzonego postepowania,

W tym:

1. operatu wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.:  Przebudowa drogi powiatowej
nr 34670 w km 114557 — 134000 w m. Pisarzowice”, opracowanego przez mgr int. Grzegorza
Lewowskiego w lipcu 2024 roku,
opisu prowadzenia zamierzonej dzialalnosci niezawierajacego okreslen specjalistycznych,
wniosku wraz z uzupetnieniami,

tutejszy Organ stwierdzif, iz nie ma przeszkdd do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie
i na warunkach podanych w decyzji.

Pozwelenie wodnoprawne okredlone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien art. 396 ustawy
2z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a w szczegdinosci:

1. Ustalern Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowiacego zalacznik
do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16,11.2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r,, poz. 335) zgodnie, z ktdrym przedmiotowe zadanie znajduje
sie na obszarze lednolite] Czedci Waod Powierzchniowych pn. ,Bobr od zh, Bukdwka do Kamiennej”
(kod JCWP RWB0000316199)

Ustaler Krajowego Programu Oczyszezania Sciekdw Komunalnych.,

Ustaler plandw ochrony i plandw zadar ochronnych dla obszardw chronionych.

Ustalen planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Ustalen decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

LU

Po przeanalizowaniv w/w dokumentacji oraz na podstawie przepisdw Prawa wodnego
i Kodeksu postgpowania administracyjnego powolanych na wstepie, jak rowniez majgc na uwadze
zabezpieczenie slusznego interesu stron postepowania, wiasciwe utrzymanie i eksploatacje urzadzen
wodnych oraz zapewnienie nalezytej cchrony wod przed zanieczyszczeniem, wydano niniejsze pozwolenie
wraz z okreslonymi obowigzkami,

Termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna, okreslong w pkt Il niniejszej
decyzji ustalono na okres 30 lat, co stanowi maksymalny czas, na jaki zgodnie z art. 400 wst. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne moina udzielic pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
wod opadowych lub roztopowych do waod lub do urzgdzer wodnych.

Organem wiasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnegoe, na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, staje sig Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lwdwku
Slaskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Panstwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Lwowku Slgskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwdwek Slaski
tal.: +42 75724602 a-mail: zzlwuwek@x\r{;d\r.gmnpl =]
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Pouczenie

1. Od decyzji stuiy stronom odwofanie do Dyrektora Reglonoinego Zorzqdu Gospodarki Wodnef Wdd Poiskich we Wroclowiu
za posrednictwemn Dyrektora Zorzqdu Zlewni Wdd Polskich we Lwowku Sigskim ul. Josklewicza 24, 59-600 Lwowek Sigski,
w terminle 14 dni od dnio jej doreczenia (art. 14 ust. 4 ustawy Prawo Wodne),

2. Od ninlejszej decyzji stuiy prawo do zrzeczenia sie odwolonia. W trokcie biegu terminu do wniesienio odwolania strony mogq zrzec sig prawa
do wniesienia odwalonio wobec organu administrocjl publicznej, ktory wydat decyzje (ort. 1270 § 1 ustowy Kodeks postepowania
odministracyjnego).

3. Z dnlem dorgczenia orgonowi administrog)i publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prowa do wniesienia odwofanic preez ostatniq ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostareczna | prawomacna (art. 1270 § 2 ustowy Kodeks postepowanio odministrocyjnego).

4. Pozwolenie wodnoprawne moina cofngc lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jesli zokfod nie rozpoczg! w terminie korzystonia z uprawnien
wynikajgeych ¢ pozwolenia wodnoprawnego lub nie korzystal z tych uprawmnier przez okres co nojmniej 2 lot {ort. 415 pkt 5 ustawy Prowo
Wodne).

5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezell zakfad nie rozpoczql wykonywania urzqdzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnograwne na wykonanie tych urzqdzen stolo sig ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 ustowy Prowo Wodne).

6. Pozwolenie wodnoprowne wygosa, jeieli inwestor w ramach realizaci przedsiewzigcio w zakresie drdg publicznych, linii kolejowych,
linii przesytowyeh, lotnisk lub lqdowisk nle rozpoczql wykonywania urzqdzen wodnych w terminie 6 lat od dnig, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stalo sig ostoteczne {art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne),

7. Wiasciciel urzqdzenio wodnego zobowiqzony jest do zgloszenio posiodanego urzqdzenic wodnego Wodom Polskim, w celu wpisanio
go do systemu informacyjnego gospodi i dami, w inie 60 dni od dnia przystqpienia do uiytk tego urzqdzenia fart. 331 ust.
3 ustowy Prowo Wodne).

8. Podmioty korzystajgee z usfug dnych sq obowig. do przekazy lo wynikow prowadzonych pomioréw ilosci pobieranych
wod podziemnych | wod powlerzchniowych oraz itosci | jokasci Sclekow wprowadzanych do wod lub do ziemi, w zakresie okreslonym w pozwoieniy
wodnoprownym aibo pozwoleniu zintegr ym do organu wiasiciwege w sprowach pozwolert wodnoprownych olbo organy wiaSciwego
do wydania pozwolenia zintegrowanego - v terminie do dnio 1 marco kaidego roku 20 rok poprzedni (art. 304 ustowy Prawo Wodne).

9. P \eni dnoprowne nie stanowi podstowy do wejicia no nieruchomodd gruntowq, na ktdref Inwestycja bedzie realizowana. Formalng
pod: q do dyspor nieruchomoscig gruntowq Jest umowa zowarta miedzy podmiotem zainteresowanym wykorzystaniem gruntu,

0 wioscicielem gruntu, W przypedky, gdy prowa wiad o "I" gGruntu praystugujq PGW Wody Polskie o zawarcie umowy nolely zwrbcié
sig do RZGW we Wroclawiv PGW WP odrgbnym: wni&ckim-(mquv znojdujg sie na stronie www.gov.plfweb/wody-polskie/zosady-

10.  Odpowiedziainodd zo tredé operaty wndnoprmem,z' na podstowie kidrego wwono niniejszq decyzje ponosi autor
\ i4 ’ '/

Otrzymujg:
1. Grzegorz Lewowskl Biuro Inzynlerskie TRAKT, Sedzistaw 50, 58-410 Marciszéw
2. Gmina Kamienna Godra, al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Géra
3. Dolnodlgska Stuzba Drég | Kolel, ul. Krakowska 28, 50-425 Warszawa
4.  Reglonalny Zarzad Gospodarkl Wodne) we Wroclawiu, ul. Nerwida 34, 50-950 Wroctaw
5  afa

Decyzjo ostateczno do wiadomosci:
1. Nadzér Wedny Kamienna Gora
2. DziatOptat w/m

Sprawe prowadzl:
Dziat Zgéd Wodnoprawnych
tel. (75) 784 44 59 wew. 107 (kontakt telefoniczny z dzialem w godzinach 10.00-13,30}

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwowku Slgskim, Jadkiewicza 24, 59-600 Lwowek Slaski
tel.: +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl 10
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R Paistwowe Lwéwek $laski, 20 sierpnia 2024 .

‘I Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Masz znak: VW.ZUZ.4210.219.2024.MB

> ’l;ﬁ NAK T« Pan Grzegorz Lewowski
o Biuro Inzynierskie TRAKT

0S5 -10- 2024 Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

Nrade v Pomlpis |

Dot._decyzii z dnig 31.07 2024r., snok: VW AUZ4210.214 2024, M8

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Lwowku Slaskim zaswiadeza,
it decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w  Lwowku Slgskim z dnmiza 31.07.2024 r, znak:
VW.ZUZ.4210.214.2024.M8 wydana na rzecz Powiatu Kamiennogdrskiego zfs ul. Bronlewskiego 15,
S8-400 Kamienna Gora w sprawie wydanfa porwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen
wodmych, tj. budowe wylotdw W1 — W4 (dz. nr 666, 700 obreb 0007 Pisarzowice), przebudowe
przepustow pod drogg glowng P1 — PS5 (dz. nr 700, 741, 1000 obreb 0007 Pisarrowice), priebudows
prrepustow  pod zjazdami z drogi glowne] (d:. nr G644, FOO obreb 0007  Pisarzowice)
oraz na ustuge wodng w zakresie odprowadzania wod opadowych | roztopowych za pomocy
projektowanych wylotdw do przepustow na istniejgoych rowach oraz do potoku Bystra pochodzgoych
z odwodnienia projektowane] drogi powiatows] nr 34670 w m. Pisarzowice, stata sie ostateczna
dnia 29 sierpnia 2024 roku.

2 ufiowanienia
Dyreklara Zarzadi' Zhewn w Lm-;uﬁ Slgekim
Kigrownik !Zm._ﬂ Zejid Wodraprawnych

A
Karing Bemkow
Otrzymujz:

1. Adresat

L afa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Tlewni we Lwéwku Slaskim
ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwdwek Slaski
£ 75} 7B 44 02 e-mail; zelwowekEwody.gov.pl
v oy gov pl
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyzge] usytuowania projektowane] sied uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Staroste Kamiennogorskiego sposobem elektroniczmm
zakonfczoneg] w dniu 2024-08-01

Znak sprawy: GD6630.1.40.2024

Wnioskodawoa: Biuro Infynierskie TRAKT
58-410 Marciszow, SEDZISLAW 50

Opis preedmictu narady:

Lokalizacja: JE: Kamienna Gora - obszar wiejski, Obr.. 0007, Dz 608/7, 6089, 60826, 610, 61171,
612/10, 612f11 613, 614, 615/1 6&15/2, 616, 617, 618, 619, 620, 6211 6213 6213 622, 623, 624/l
B2/2, 624/3, 624/4, 625, 627, 6281, 628/2, 6291, 6292 &30, 631, 632, 633, 634, 635, 6361, 6362
637, 638, 639, 540, 641, o42/4 6427, B42/8, 643, 644, 645, 646, 666, 672, 682, 6833, 6842, BEG/L,
686/2, B87, 6961, &97/1, 697/2, 6981, €98/2, 7T00, 703, 704, 705, FO0S, 710, 711, 712, F13f1, Ti5,
73771, 738, 738, Ta0/4, 7405, 741, 742, 743, 744, 7451, 745/3, 74574, T745/5, 746, 749, 750, 751, 754,
755f1, TS5/, TeOf1, TeQ/2, Telj1, Telf2, Fe3, 7e4, TFeS, 770, 771, 7S/, BIS/2 B3IT7, 828, 831, 837,
835, 836, 1000, 1040, 1041, 1043, 1148/1, 1148/2, 1148/3

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji  deszczowej, przesylowa, srednica
nieckrezlona na etapie koordynacji

Projekt sieci telekomunikacyjne], przesyiowa, srednica nieckreslona na etapie koordynacji

Projekt sieci elektroenergetyczne) niskiego napieda, rozdzielcza, napiecie 0.4 kV

Informacje uzupeniajgce: srednica nieckreslona na etapie koordynacji

srednica nisokreslona na etapie koordynadi
napiede 0.4 kv

Przewodniczacy narady keordynacyine]: Ewa Maj

jednomysiny | pozytywny

Podmioty wiadajace sleclaml uzbrojenia berenu:

Lp. Oznaczenle podmiotu oraz Imie | nazwisko Stanowlsko/ress uwagl:
osoby, kiara ten podmiot reprezentuje:
1. |D5S Operator A, pozTytyans Dez uwag
Andrze| Heluszka Brak uwag
2. [mi=|skie Przedsieblorstwe Wodoclagw | pozytywns Dez uwag

Kanallzag)l Sp.z .0. WK

Malezycle Zawladomiony podmiot nie wezestniczyl w naragzie

3. [Meta SA Metla SAL pozTytyans DEZ uwag
Anna Taraska Brak uwag
4. |orange Polska S.A Crangs Polska S.A. pozytywns Dez uwag

Malezycle Zawladomiony podmiot nie wezestniczyl w naragzie

5. |Polska Spolka Gazownlciwa 5p. 2 0.0. pozytyane bez uwag
(Gazowanla w Walbrzychu ul. Wrodlawska
2, 56-309 Walbrzych Erak uwag
Kroysziof Olszewskl
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TAUROM

Stanislaw Bagaczewlor

pozytyanes z raagami

G0.6630.1.40.2024 — Projekt slec) elektroenargetyczne| niskiago
naplecia, Projekt siecl kanallzac) deszozows], Projekt slec
telekomunikacy|ne|, Plsarzowlcs, JE: Kamienna Gora - pbszar wis|skl,
Obe.- 0007, Dz.- 608/7, 6089, 60826, 610, 6111, 61210, 61211, 613,
614, 6151, 61572, 616, 617, 613, 619, 620, 6211, 621/2, 62173, 622,
623, 2411, 62472, 624/3, 62444, 625, 627, 62BN, 62802, 6291, £29/2,
630, 631, 632, 633, 634, B35, 63671, 636/2, 63T, 633, €39, 540, 641,
64214, B42i7, 64208, 643, 644, 6435, 646, 666, 672, 662, 63373, 6842,
GB6/1, BBE2, 647, 696/1, 6971, 607/2, 698/, 69872, TOO, 703, 704,
705, 709, T10, T11, 712, 7131, 715, 7371, 738, 739, 7404, 74005,
T41, T42, T43, Tdd, T45M1, T45/3, 74504, 7455, T4€, 743, 730, 751,
754, TS5M, 75802, 760/, TEIVZ, TE1M, T51/2, 753, 764, TES, 770, 771,
TT52, B25i2, 827, 828, 831, B32, B3S, 836, 1000, 1040, 1041, 1043,
1148M, 1148/2, 114873,

Plan zagospodarowania terenu pod wagledem kolz)l z urzadzentam|
Tauron Dysirybucla S.A. Oodzat w Jelenie) Gorze opiniuemy z
nastepulacyml uwagami:

1. W mikelscach zhilrer | skizyzowan projektowanych sled z
Istnlejacymil urzadzenlaml elektroenergatyczryml, Inlami ni, SH,
nalefy zachowat normatywne odegiosd zgodnle z obowigzujacyml
nommaml | przepisaml. Dia slec! oswletieniowe| obowlazula
uwarunkowania okreslane w nomie N SEP-E-DDL.

2. W przypadku braku madiwose speinienia ww. wymagan, dia
kolldu|geych urzadzen nalezy wystaph do Tauron Dystrybucia S A,
Codzial w Jelenie] Gorze z wnlosklem o okresienie techinlcznych
warnmkdw usuniecia kollz)l | zakaczyt do niego propozye)e
preebudowy uZadzen ekkirnenergetycanych. PrRenudowa wa.
urzgdzen mode zostad zreallzowana jedynie po zawarciu |
wypeinieniu Zaplsow SDS0WNE| UMWY Iub porozwmienta | na
calkowlty koszt wnloskodawey.

3. WsZelkle prace w poblliu | na sinisjacych urzgdzeniach
energetycanych wiasnoscd TAURON Dystryouc|a S A. Cddzial w
Jelenle] Gorze nalezy wykonywad z zachowanlem szczegainych
srodkow ostrodnosc] pod nadzorem shiXb enargetycznych
ReglonJelenla Gara (kontakt Pan Schilizke Mardin tel. 661 923 239), 3
nasteprle zgiosk: w celu odbors robot zanlkowych.

4. Dwracamy uwage na lsinkejgce w obredle projektowans|
Irmwestyc)l, ezynne linke kablowe nM, oraz lnle napowleirzne NN, SN,
Kitrych coecnoss naleZy wazglednit prZy prowadzeniu robat,
zachowujac szczegiine srodkl ostrofnosc! | siosu|ae bezpleczne
metody pracy.

5.  MNalsinielace kable bedace w kollz)l poprzecene] z
projektowanymil sleclaml, naleiy zaprojektowad | zalokyt dwudzlelns
rury ostonowe o srednlcy minimum:

- 110 mm kodoru niebleskiego dia kabdl ni,

wychodzace 0.5 m poza projektowang o odlektu linkowego.

6. Dukiadne polkenle Istniefacych Inll kablowych nalety usiallé za
pomaca preekopdw kontroinyeh, wykonanyeh recznile [bez uiycla
sprzetu mechanicznega).

7. Kategarycanle zabranlamy prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanlcznym bez nadzon w odisgiascd mnlejsze] nk: 3.5
m od Ziokallzowanych preekopem kontroinym kabl
elekirpenergetycznych.

5. W mie|scach zbilzen | skizyowan projekiowane] slecl z
Istnlejgoymil linkaml kablowymil, naledy rwnisd zaprojekiowat
tymeczasowe zabezpleczenia istniejgoych kabll przed ich osuwaniem
she w wykop pod projekiowang slet.

9. W przypadku zmiany Eednych iefenu, nalery zachowac
gietokosel wozenla linll Kablowych w Ziemi, mierzone| prosiopadia od
powierzennl Zeml do géme] powlerzchnl kabla zgodnile z noma N
SER-E-0D4.

10, Z uwagl na wysiepulace skIZyzowanlazbizenla planowane|
Imwestyc)l z napowleirznymil linkaml AN, SM, nalery pzy prowadzeniy
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robsdt stosowat berplecane metody pracy, Zachowu|ac s2czegalne
srodkl ostrognosc], 2godnie Z coowlazugeymi normami | przeplsamil.
11. Przed pzystapleniem do prac w odiegioscl mnlejsze] ntx:

- 3 m od skrajnych preewnddw inll napowletrznych nl,

. 10 m od skrajnych przewodow lInll napowistznych SH,

nalery uzgodnié bezplecane metody pracy ze Spolkg
eksploatu|osiet (kontakt ). Odiegioscl powyisze dotycza rownles
ufycia dzwignic, llczac odiegioss od najdale] wysunlets] czesc)
maszyny o skrajnegoprzew

1Z. Prace ziemne nalery prowadzit w ten spostb, aby nle nanuszac
ustolow supdw Inll Jw., Inacze] beda muslaly byt odbudowane
KosZiem | staraniem winnego lch uszkodze nia.

13.  Nalery zachowat minimaing odlegiost projektowanych slecl
podziemnych od istnigjacych fundamenttw shgpdw Inll

enargetycanyc;
o InllnM - 1 m,
o IRl SH - 2 m.

14. Kategarycznle zabranlamy prowadzenia robat ziemnych
sprzetem mechanlcznym bez nadzom w odiegiosd mnbejsze| nl: 2.0
m od fundamentow supcw Il elektreenangetycznych.

15. W przypadku konlecznosc! preetudowy siecl oswiatisniowal,
nakay Zwroclt she do TAURON Nowe Technologle 5 A, o okreslenie
warmkaw || przebudowy. Po zakonczeniu prac budowlanych,
nalery przesiac mapy powykonaweze przebudowanego cewletenla
drogowego do THT 5.A. [kontaki Plotr Dwolak tel. +45 609 678 755 lub
Pawet Rzeczycll tel. +45 572 86T 454), celem wprowadzenia zmlan
w systemie Informatyeznym.

16. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalety uzgodnic z
Reglonem SN | N Jelenla GoR SWS-1 lokallzacle urzadzen oraz
zakres prowadzonych prac na skied | wzadzenlach
elekiroenergetycznych wiasnosa TAURON Dystrybucia 5.4,

17, M= wykluczamy modiwosc! natrafienla na terenle oojetym
zakregsem ronot na czynine inle kablowe AN, SN, WN, ktaryeh trasa
nie jast Znana | z uwagl na brak Inwentaryzacil nle zostaly
UmleszZezone Na maple geodezyne|, [ak rawnie? nie wyklucza slg
rozbleinosel pomledzy trasa linll kablowych zimwentanyzowanych na
maphe a lch rzeczywistym przetleglem. Prace naledy prowadzit ze
sZczeqaing osiroZnoscia zgodnie z ooowlazujgcymi normami |
przeplsaml.

16. Ponadio Informujemy, e na danym terenie moga Znajdowad sk
urzadzenia elekiroenargetycane | teletechniczne niebedace
wiasnoscla TAUROMN Dystrybucia 5.4 Cddzial w Jelenls| Gorze.

15, O nadzor shuid energetycznych naledy wystaple plsemnie na
adras: TAURON Dystryoucia S.A. Reglon Jelenia Gora ul.
Eoguslawsklego 32, 55-500 Jelenla Gora na minimum 30 dnl przaz
rozZpoczediem robot budowlanyah.

Do plsma nalegy Zalaczyt mape Ze wskazanmigjscem do nadzorn
oraz projekt zabezpleczenla ww. linll Kablowych przed uszkodzenlem
na cZas prowadzenia robod.

Urzad Gminy Kamienna Gora

Jamsiaw Chet

pozytyans z wwagami

W obszarze projektowanych prac wystepuld sked wodociggowe
oraz kanalizacylne.
Podczas reallizac]l prac Zemnych przy sleclach wodoclagowych oraz

kanallzacyjnych prace nalety wykonywad recznile.
Mlejsca kollz)l z wiw sleclam| prosze oznaczyt w projekcle

wykonawozym.
Walbrzyskle Przedsiebiorstwo Wodoclagow nie satyczy
| Kanalizac) Sp.z 0.0. Walbrzyskle
Przedsigniorstwo Wodoclagew | Kanalizac) Mie dotyezy

Sp.Z ouo.

Darlusz Kaszuba
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Inne podmioty:

Lp. CiErastenk ninsh podmed e ihie gy byl Eatler mosaing StEnowiskofress uwagl:
ey b oad mreona | b zadads
= peh pIESE o
1. |@eneraina Dyrekicja Drog Krajowych | pozZytywne b=z uwag
Autostrad

Malezycie zawladomiony podmiot nle uczesmiczyl w naradzie
2. |Powiat Kamlennogarskl pozytywne b=z uwag

Halezycle Zawladomiony podmiot nle uszesiniczyl w naadzle

Mie =zblofono wnicsku o koordynacje robot budowlamych, o ktorych mowa w art. 362 ust. 3 pkt 5
Iit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sied telekomunikacyjmych

Treic protokotu  zostata  uzgodniona = osobami, ktore ucestnicyly w  naradzie  wydgcznie  za
pomocy srodkow komunikadi elektronicznej.

Integralng esciy  protokotu  z  narady  koordynacyjne]  jest  plan  sytuacyny  sporzadzony  na  lopii
aktualne] mapy zasadniczej lub  kopii aktualne] mapy do  celow  projektowych, poswiadczone] za
zgodnost z oryginalemn przez projektamta z przedstawiong na  nim propozycjy  usytuowania
projektowanych  sieci uzbrojenia terenu z  adnotacjy, #&= t@ dokumentacja  byle  przedmictem

narady koordynaoyjnej.

Dokument podpizany elektronicznis Ewa Maj_ﬁud v; Elektn:lnir_zrl.ig podpisany
przez Ewa Maj-Rudy;
Starostwo Starostwio Powiatowe w
Powiatowe w  Kamiennej Gorze
Protokolant: Ewa Maj Diata: 2024.08.02

Kamiennej Gorze gaa328 s0700

Ewia Ma)

Podpis i pieczec przewodniczgcego
narady koordynacyjne]

Informacie dodatiowe:

1  Zpodnie z art 2Bba uwst 1 uwsmwy = dnia 17 maja 1589 r. Prewo geodenyjne | kartograficne [t
Dz.U.2020.276 =z poZn. zm). nieobecnost na  narsdzie  koordynacyjnej  podmiotu  naleiycie  mwiadomionezo
o jej miejscu @ terminie pis  Sgngwi  poegkody do  jej  preeprowsdzeniz.  Proyjmuje  sig, 22 podmiot ten nie
sktzda mmstrzezen do usytumwsnia projektowane] sied uzbrojeniz terenu [}

2 Igodnie z § 10 uwst 1 pkt 2 Rorporzadeenia  Ministra  Administracji | Cyfryzacii z dniz 21 paxddemika 2005

w  sprawie powistows] bazy  GESUT 0 krsjowsej bazy  GESUT (D= U2015.1038), powistows |beze GESUT ()
aktualizuje sie w drodze czynnofci  materialno-techniczrych  na podstawie  danych  lub  informacji | zawartych
w dokumentach, ktore bylty przedmiotem  narady  koordynacyjnej, (). w  preypadku  pdy  stanowiska
uczestnikow tej neredy 5 jednomysine | porvtywne.

3. Tpodnie z art 15 st 1 w owigpkw z art 48 ws 1 pkt 3 umtawy z dnia 17 maja 1589 r. Prawo  peodengine i
kartograficne {tj DelW.2020276 z poin. zm). znaki pecderyjre, wzadeenia mbezpieczajace te  znaki
oraz  budowle triangulacyjne podlegajs  ochronie; kito wbrew przepisom  art. 15 niszczy,  wszhkadza,
prremiesaza  maki  geoderyjne, pEwimetryome  lub TEgnetyone i urzgdrenia  zaberpiecoigoe e
znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu,
uszhodzeniu  lub  przemieszrczeniu znakow — geodezyjnych, grawimetrycznych  lub magnetycznych,  urzgdzen

zabezpieczajzoych te znaki oraz budowli triangulacygnych, podiega karze graywmny.

4 Zpodnie z art. 277 Kodeksu kamego. kto  znaki  graniczne  niszczy,  uszkadza,  preesuwa lub czymi
niewidocznymi  albe  falszywie  wystawia podlega  grzywnie, karze opraniczenia  wolnosci slbe pozbawienia
wolnosc do lat dwoch.

5 0O wymagsne zerwolenia  na wsuniecie  dreew lub krzewow  kolidujacych  z preebiegiem  projektowanej
inwestycji  naledy wnioskows¢ do  odpowiedniego  organu w  trybie  proepisow  wstawy oz dnia 16 kwietnia
200 r. o-nchnonie preyrody {tj D=L 2020 55).

Sirona £z 4 (22p)

str. 78



GMINA KAMIENNA GORA
£8-400 Kamienna Gara Al Waojska Polskiego ne 10
www.ominaks.pl

Telefony: 75 610-62-92  Fax: 75 T44-18-57

e-mail: urzad@gminakg.pl

RI7021.38.2024

L0 B B g NP
WELYNILL

Z b -08- 202

Mrde ..o PO e

Dotvegy: wykonanta dokwmeniocfi profektowo-kasztorysowe] w ramach realizacfi inwestycfii pn:

Kamienna Gora, dniz 24.09.2024 1.

Biuro Inivnierskie TRAKT
Grzegor? Lewowski
Sedzislaw 50

SE-410 Marciszow

"Prpebudowa drogi powiatowef ne 486D w kg 114857 < 134000 w Pisargewlcach ™,

W odpowiedzi na pismo (wphyw do tut Urzedu dnia 22.08. 2024 1), swigzane 7 przygotowaniem
do realizacji inwestycii pn. "Preebudows drogi powiatowe] ar 34860 w km 11357 - 134000 w
Pisarzowicach" ninfejszyin infoersuje, 2e urzgadaiam prredsrawiony w zalsczenin do pisma, projekt
remomniu drogl powiatowe] w rejonie skreyiowsan z drogami gminoymi 1 #jazdami na drogi wewngtizoe, o
takse prace polegajace na oczyszcseniu, profilowaniv | nie)scoewym umocnienill istnigjgeyeh rowdw.
Jednoczednie wdzielam na rzecz Powian Kamiennogdrskispo zgody na dysponowanie na cele budowlane
niernchomosdciami stapowiscyni wiasnosd Gminy Kamienna Gora 1), dzialel oroaczonyeh wg ewidenci

grunid'w nr 630, 63 1, 644, 705, 739, 741, 743, Ted. 827, 831 — obreb Pisarzowice.

- prjekt zagvspodancvanis terem (FyE. 02,1, 921}

Sgrawe priowade

Tomasz Urhanski

Rafesw Rewopa | [nfrastcktary

pok. 307, 42l 75 61063 74, emasl: tomssz arbansin & mrma ke pl

Z powaZanien.
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»TIRMK T«
WL WAL 6
Kamienna Gara, dnia 6.11.2024 .

WOJT GMINY KAMIENNA GORA 12-11- 2024
Al Wojska Polskiege 10
58400 Eamienna Géra

el 75 61062 92 Nz e PORIS s 0. A, A4x.

fax, 70 744 FE 5T " 2 W y
KROS.6131.87.2024 -4

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1, arl. 83a ust. 1, ust. 2a, art. 83d ust. 1, ust. 2, art. 86 ust. 1 pkt. & ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (1] Dz. U. z 2024 r., poz. 1478) oraz art. 104 § 1 ustawy
Z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania adminigtracyjnego (L), Dz. U, z 2024 r., paz. 572; dalej
jako  k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Kamiennogdrskiegoe z dnia 22.08.2024 r.,
reprezentowanego przez peinomocnika Biuro Indgynierskie Trakt Grzegorz Lewowski, w sprawie
wydania zezwolenia na usunigcie drzew gatunku: klon zwyczajny — 2 szt., jesion wyniosty — 1 szt.,
rosngcych w pasie drogowym drogi powiatowe] nr 3467 D (dzialka nr ewid. 700 obreb Pisarzowice);

orzekam
|. Zezwalam POWIATOWI KAMIENNOGORSKIEMU, UL. Wt. BRONIEWSKIEGO 15, 58-400
KAMIENNA GORA reprezentowanemu przez pelnomocnika Biuro InZynierskie Trakt Grzegorz
Lewowski, Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow na usunigcle drzew gatunku: Klon zwyczajny — 2 szt.
o obwodach pni na wysokoscl 130 ecm wynoszacych: nr 1 — 75 cm, nr 3 — 237 cm, jesion
wyniosly — 1 szt. o obwodzie pnia na wysokosci 130 cm wynoszacym: nr 2 — 287 cm, rosnacych
w pasle drogowym drogi powiatowe|j nr 3467 D (dziatka nr ewid. 700 obrgb Pisarzowice)
Il. Zobowiazujg Wnioskodawce do:
a) usunigcia drzew na whasny koszi, bez powodowania szkod | naruszenia interesu osob trzecich;
b) usuniecia drzew w terminie do 1.03.2025 r. 2 wylaczeniem okresu wegetacyinego drzew i okresu
leqoweqo ptakcw, f. od 1 marca do 15 paddziernika. W przvpadku koniecznosci wykonania wycinki
w okresie legowym ni dne jest przeprowadzenie przez ornitologa ogledzin pod katem zasiedlenia
przez gatunki chronione, gdy? ich obecnod¢ zobowiazuje do uzyskania odstepsiwa od zakazdw
zawarlych w arl. 511 52 ustawy o ochronie przvrody, udzi w trybie art. 56 cyt. usta
¢) uporzgdkowania terenu po przeprowadzone] wycince drzew.
lll. Nie naliczam oplaty za usuniecie wymienionych w pkt. | drzew zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 6
ustawy o ochronie przyrody.
IV. Uzaleiniam zezwolenie na usunigcie drzew opisanych w pkt | od wykonania nasadzen
zastepcrych:
a) miejsce nasadzen - dziatka nr ewid. 700 cbrab Pisarzowice gm. Kamienna Gora,
b) liczba drzew do nasadzef - 3 szt
c) minimalny obwad pni drzew na wysokosc 100 cm = co najmniej 5 cm,
d) gatunek drzewa — klon zwyczajny, klon ozdabny, lipa, dab, jesion,
e) termin wykonania nasadzef — najblizszy sezon wegetacyjny po usunigciu drzewa tj. do 1.05.
2025
f) termin ztoZzenia informacji o wykonaniu nasadzer — pisemna informacja w terminie 7 dni od
daty wykonania nasadzen.

Uzasadnienie

Powiat Kamiennogarski, reprezentowany przez petnomocnika Biuro Inzynierskie Trakt Grzegorz
Lewowski wnicskiem z dnia 22.08.2024 r. zwrdcil sig do Wajta Gminy Kamienna Gora w sprawie wydania
zezwolenia na usunigeie 2 szt drzew gafunku Klon zwyczajny i 1 szt. drzewa gatunku jesion wynioshy,
rosnacych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3467 D (dziatka nr ewid. 700 cbreb Pisarzowice). Jako
przyczyng amierzonego usunigeia drzew podano przeprowadzenie planowangj inwestydii pt. Przebudowa
drogi powlalowe] nr 34670 w km 114857-13+000 w m. Pisarzowice”. Tul. organ analizujgc wniosek
o wydanie Zezwolenia nas usunigcie drzew, w dniu 3.08.2024 r. wezwal pelnomocnika do uzupelnienia
brakow formalnych w ww. wniosku, W dniu 5.08.2024 1. przediozono do akt sprawy petnomocnictwo nr
35212024 z dnia 29.08.2024 r. udzielone Panu Grzegorzowi Lewowskiemu Biuro Indynierskie Trakl Grzegorz
Lewowski,

Ponadto do ww. wniosku datgczono projekt zagospodarowania terenu wycinki i nasadzenia, protokat
oglgdzin 3 drzew przeznaczonych do wycinkl w Pisarzowicach, pod katem wystepowania siedlisk gatunkdw
chrzgszezy prochnozernych wraz z metodyks ewentualnego przesiedlenia larw | poczwarek,
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W przedmiotows] sprawie wszozete zostalo postepowanie  administracyjne. W o trakcie
preeprowadzonych ogledzin dnia 200082024 r. dokonano przegladu drzew pod katem staru zdrowotnege
oraz sprawdzenia zasadnosci ich usuniecia, ustalajge co nastepuje:

Wakazana wa wniosku drzewa ponumerowana w terenie farba koloru zielonege.

Drzewn rir 1 gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia ne wysokoscd 130 om wynoszacym 75 om jest
w dabrym stanie zdrowolnym, na pobocznicy pnia zauwezono dwie duze zabitki, w kidre wdala sie infekeja,
orag Zauwatono poczgtkows fazy powstawania prochnicy.

Drzewo nr 2 gatunku jesion wyniosly o obwodzie pnia na wysokogd 130 cm wynoszgeym 287 cm,
jest w dobrym stanie zdrowotnym, na pobocanicy pnia widoczrych jest kilka uszkodzen mechankcznyeh
czesciowo zarosnigiych tkankg przyranng. Ponadio ww. drizewo wybworzylo grube nablegl kerzeniows oo
#wiadczy o jago obnizonej statyce.

Orzawo nr 3 gatunku kion zwyczajny o obwodzle pnia na wysokodel 130 em wynoszaeym 237 om
jest w dobrym stanie zdrowoinym, nie zauwazono oznak czynnikéw chorobotwirczych

W zwigzku z plancwang inwestycja pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 34670 w km 11+857.
13+000 w m. Pisarzowice”, zasadne jest usunigcie ww. drzew, kidre koliduia z prawidiowym jej wykonaniam,

Tut. organ analizujac wniosek o wydanie zezwolenia na wycigoie drzew ustalil, ze nie rosng one na
teranie objetym uslsleniami misjscowego planu zagospodarcwania przesirzennego, nie &g lokalizowans na
risruchomaosel wpisanej do rejestru zabythow, rosng na ferenie objgtym formami ochromy przyrody,
o ktorych mowa w art, § ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ocheonie przyrody (ofulina Rudawskiego Parku
Krajobrazowego), drzewo nr 2 gatunku jesion wyniosly o obwodzie pnia na wysckedel 130 em wynoszaeym
287 cm spelnia warunek uznania za pomnik przyrody jakim jest obwdd pnia, jednak z uwagi na planowang
inweslycje i miejsce w kiorym rosnie przedmictows drzewo nie s§ sprzyjajace dia drizewa uznanego za
pomnik przyrody. Ponadio przedmictowe drzewo nie wyrdznia sie werod innych drzew tego samego rodzaju
lub gatunku w skali kraju, wojewddziwa lub gminy, oraz nie posiada innych eech morfologicznych
i wyjatkowych walordw przyrodniczych, naukowych, kulturcwych, historycznyen lub krajobrazowych.

Zgadnie 2 art, B3c ust, 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody (L. Dz U. z 2024 r,
poz. 1478) w trakcie ogledzin dokoneno oceny cry w obrgbie Zadrzewieh wystepuia gatunki chroniona.
Ma dzbat lustrac]i nle stwiardzono wystepowania w obrghie drzew chroniomyeh roglin, zwierzat, grzybéw ani
grlazd | budak legowych plakow,

Ma podstawia art. B3a ust. 2a ustawy o cchronie przyrody:  Zezwolenie na usunigeie drzewa w pasle
drogowym  drogl  publicznej, @ wyigczeniem oboych gatunkdw topoli, wydaje sie po  uzgodnieniu
z regionalnym dyrekiorem cchrony Smdowiska”, W dniu 25.00.2024 r. wystgpiono do Regionalnego
Dyrektora Ochrony  Srodowiska we Wroclwiu 7 whioskiem o uzgodhienie projekiu  zeswolsnia,
W ustawowym terminke ww. organ ochrony drodowiska nie wnidst uwag, co oznacza pozytywne uzgodnienie
na zasadzie ,milczacej zgody”.

Podstawsg prawng wydania niniejszego zezwolenia jest art. art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, ust. 2a, art,
B3d ust. 1, ust, 2, art, 86 ust, 1 pkt. § ustawy o ochronie mymdy Wy‘clnka drznw nie mode przpc.z'ymd mq do
naruszenia interasy osob trzecich, Teren dzi 3 oW goie o
mo¥e nastapic w terminie do 31.03.2025 r. 7 wyls i i i s

plakéw, B od 1 marca do 15 pa?dziemika. W pmp&dlw h::macznnéu ﬂkﬂm g mkl w Eﬂﬁﬂﬁ
I_a_gowym nigzbedne jest prreprowadzenie s Z prZez ga
chronlone, gdvz ich obecnosé zabm-:ggg do uzyskania %Eﬁh‘fﬂ od zak gﬁ;ﬁ ggﬁgﬂg §j| i Eg
w nie preyrody, udziela io art. 56 cvi. ustawy.

Zebrane | przedstawions p-uw;.-iuaj materiahy dowodowe {odnotowane w protokole ogledzing stanowig
podstawe do nie naliczenia oplaty #a usunigcie drzew, gdyi speinione sa przestanki, o kidrych mowa w art.
&6 ust. 1 pkt. & ustawy z dnla 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronia przyrody (). Dz, U. z 2024 r,, poz. 1478}, §j. .Nie
nalicza sig oplat za usunigcie drzew lub krzewdw w zwigzku z przebudows drog publicznych b fini
kalesjowych”.

Art. 83c ust, 3 i ust. 4 ustawy o ochronie przyrody stanowd, e wydanie zezwolenia na usuniecie
drzewa moie byé uzsleinione od ckreslonych preez organ nasadzen zastepozych lub przesadzenia tego
drzewa. Organ, wydajgc zazwolenia ne usuniecie drzew uzalefnia je od wykonania nasadzen zestepczych,
blorac pod wwage w szczegilnodol destepnose misjsc do nasadzen zastepczych oraz nastepujace cechy
usuwanego drzewa: warlosc prayrodnicza, w tym rozmiar drzewa, jaks peini role w ekosystemie, warlosé
kulturows, walory krajobrazowa, & takze lokalizacje, W pkl. IV ninigjezej decyzji wskazano stosowna migjsce
do wykonania nasadzen zastepczych . 3 szt. drzew gatunku klon 2wyczajny, klon ozdobny, lipa, dab, jesion
na dzialce nr ewid. 700 obrgb Plsarzowica. Mlnlmuny obwid drzew na wysckodel 100 em winian wynoslé co
najmnigj 5 om. Nasadzen na dokonad w m_seZoniz wegetacyimym po wyolechu drzew, 1. do

1.0%.2025 1, Po wykonanii nasadzen naledy mﬁmsﬁ tut. crganowi pisemng informacie w terminie ¥ dni.
Powyeeze wytyczne o0 do wykonania kompensaci przyrodniczey zostaly dostosowane do warunkiw
sigdliskowych, przestrzennych oraz widckowych, wystepujgcych na obszarze nieruchomedel, na kidre) bedy
reglizowane. Bedzie wiec to wiasciwa rekompensata za zuboenle drodowiska przyrodniczego.

W omysl art. 96 ust. 1, ust. 2 pki. 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udestepnianiu informacji
o émdﬂl:rtisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
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na srodowisko (tj. Dz U. z 2024 r, poz. 1112) przed wydaniem decyzji dokonanoe oceny pofenciainego
wphwu plancowanego zamierzenia na obszar Nabura 2000. Teren, z kidrego bedzie usuwane drzewo nie
znajduge sig na obszarze chronionym Natura 2000,

W prowadzonym postepowaniu sironom zapewniono czynny udziel. Przy wydawaniu decyzji wzigto

pod uwage srgumenty przemawiajgce za usunigciem drzew. W tym stanie faktycznym | prawnym nalecabo
orze: jak ne wsigpie.

Miniejsza decyzja zwolniona jest z oplaty skarbowej na podstawie art. 4 zat. do ustawy z dnia 16

listopada 2006 r. o oplacie skarbowaj (L. Dz, U. z 2023 ¢, poz. 2911) —cz. Il w kol. 2 pkt. 24, w kol. 4 pkt 6.

“ﬂ!:ﬂh:

2

7 upowaznisnizAOTTA

ileniski
7 GMINY

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sy odwolanie do Samorzgdowego Kolegum Odwolawczegoe w Jelenis)
Gérze, Za posrednichwem arganu kidny wydat decyzje, w terminie 14 dni 0d dnia dorgczenia decyzji
stronie
Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznaej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracjii publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig 2e stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.
Usunigcie drzew | krzewdw nie objgtych nintejszym zezwoleniem podiega karze plenigineg| zgodnie
z art, 88 ust, 1 pki. 1 ustawy z dnia 16 kwiatnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (L. Dz. U. z 2024 r,, poz.
1478).
Whcinke drzewa lub krzewu nalery przeprowadzié respektujac przepisy artykubu 51 i 52 ustawy
0 ochronie przyrody w stosunku do gatunkéw dziko wystgpujacych roshing graybdw | zwierzat
objgtych ochrong getunkows rozporzadzeniami Ministra Srodowiska z dnia: 16 grudnia 2016 r. (Dz.
U. z 2022 r., poz. 2380) w sprawie ochrony gatunkowe] zwierzat, z dnia 2 pazdziernika 2014 r. (Dz
U, z 214 v, poz. 1408) w sprawie ochrony gatunkowsj raglin, z dnia & paZdziernika 2014 r. (Dz. U,
z 2014 r., poz. 1408} w sprawie ochrony galunkowe| grzybow.
W przypadku stwierdzenia obecnofoi gatunkdw chronionych, ich siedlisk, ostoi badi gniazd, przed
przystapieniem do wykonywania przedmictowe] decyzji, nalezy wsbrzymad wycinke do czasu
uzyskania odstepstwa wdzislonego w irybie art 56 ustawy o ochronie przyrody, od zakazow
zawartych w art. 51 | 52 ww. ustawy.
Kaidy kio umysinie narusza zakazy obowigzujgce w stosunku do roglin, zwierzat | grzybow
objglych ochrong galunkows — podiega karze aresziu albo grzywny (art. 131 pkt 14 ustawy
o achronia prryrody).
Dopuszczalna jest mozliwosé zmiany zerwolenia co do terminu jego wykonania (usunigcia
drzewa), ale tylko wowczas, gdy okreslony w zerwoleniu termin jeszcze nie uptynal,
Nie spelnienie warunku usunigcia drzewa w terminie ustalonym w niniejszej decyzji bedzie
skutkowalo jej uchyleniem w trybie art. 162 ust. 2 k.p.a. Natomiast jego usunigcie po terminie
okreslonym w niniejszej decyzji traktowane bedzie jak usunigcie bez wymaganego
rezwolania.
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Adres do korespondencji
TRURDH Drystrgtuscja 5.8,
Dddziad w belaniej Gdrze

ul. Bogustawshiego 32, 55-500 Jelenia Gira J‘)'TRA K T =
W Rz
Dbstuga klientfw S TAUF!O N
Elektronicznie; tauncn-dystngbuga plformutarz 19~ RYBUCIA
Tefefonicznia: +&8 32 GOB0&16 T 5 “ Euz# Zil
TR AL
Nr-dz_‘c.r.:’..fff'fr.‘:"hulni_-.
Jelenia Géra, 06.11.2024 r.
Sygnatura TD24-10-0439445-03
1045419
i Biuro Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50
v 58-410 Marciszow

dolyczy: uzgodnienia projekty wykonawczego

Odpowiadajac na pismo z dnia 28-10-2024 r. informujemy, ze dostarczony projekt wykonawozy
zostel sprawdzony w zakresie zgodnoici z wydanymi warunkami technicznymi usuniecia kelizji nr
TOAOJGIOME/K/WTISKMTI2024 = dnia 23-02-2024 .

Tytut: Preebudowa drogi powiatowej nr 34670 w km 114557 — 13+0000 w m. Pisarzowice
Biuro projekiowe: Bluro Inzynierskie Trakt, Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

Projektant: mgr in¢, Magdalena Kozlowska upr. 158/DOS/0, spec. elekiryczna

Inwestor: Powiat Kamiennogérski ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gara

Data opracowania projektu: sierpien 2024 r.

Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy uwag, projekt wykonawczy uzgadniamy bez
uwag

Ponadto informujemy, ze:

- przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskad pozwolenie na budowe lub zlodyd
zgloszenie robdt budewlanych,

- ninigjsze uzgodnienia nie Zwalnis ze stosowania przepisow Prawa Budowlanego oraz zasad BHP,
minigjsze uzgodnienie nalery dolaczyd do wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

= preypominamy o dochowaniu termindw wskazanych w porazumienivfumowie, a w przypadku braku
takie| mozliwosci | ich przekroczenia konieczne jest wezesniejsze wystapienie o aneksowanie
poroZumieniaimowy

Z powazanism
Kopia . "~
fale /M
NP 11020 28 60, REGON: 230173216
Hapitak zahrackowry |wabtaconyl: SE0 455 650,50
TALROM Dystrgbucn S & Rejestracia: Sad Aojanawy dia Brakovwa-Srbdmistoia
ul Podgarssa 258 Hl Wigdzial Gospodanezy Hrapoessso Rejesiru chf_m\;-du
31=035 Hrakdw ool rearnererm FRSe DOO00TI32 tBuran-dysirybuca.p
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ZARZAD POWIATU KAMIENNOGORSKIEGO

ul. Wi. Bronlewskiego 15
58-400 Kamlenna Gdra
Tel.: 75 6450 100

Kamienna Gora, 01.10.2024 r.
1D.6853.1.73.2024

Biuro Indgynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski

58-410 Marciszdw

W odpowiedsi na pismo nr BP/23-14/PM/31 z dnia 12.09.2024 r, dotyczace uzgodnienia lokalizacji
przebudowywane sieci teletechniczne] w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 34670 w km 11+557
— 134000 Pisarzowice” informuje, 2e zarzgdca drogi skoeptuje prredioione rozwigzania projektowe przedstawione
w zalcznikach do ninlejszege uzgodnienia.

Z powataniem

S ssdonita
Matgorzela Krzysikowska

Sorawe prowacs: |
Whydziah 1
Karokng 11‘.-’

tel. TSHA 50120 '
e-mall: karolra homoncik@kamienne-pora g

Dtezpmtiy )
1)  Greegore Lewowskd, Biuro Indymierskie “Trakt™ Sedristw 50, 58-310 Marcsadw.

2 Afa
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orange”

COrange Polska
Domena Hurt

Infrastruktura | Serwis Ushug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsiugi Klisnta

al. 28 Listopada 20, 31-401 Krakow
www. hurt-orange.pl

Numer pisma: 24120500768/ TTDSIKU/SG

» TRAKT«

WEEY NIEO

27 -12- 2024

MNr.ds

Podpis ..

Biuro Inzynisrskia TRAKT
Grzegorz Lewowski

Sedzistaw 50
58-410 Sedzistaw

Krakdw, 19 grudnia 2024r.,

Temat: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego na przeloZenie | zabezpieczenie siec
telekomunikacyine] Orange Polska kolidujace] z projektowanym zamierzenlem: "Przebudowa drogl powlatowe|

nr 34670 w km 114557 - 13+000 w migjscowoscl Pisarzowice”

Szanowni Panstwao,

w odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego na
przefozenie | zabezpieczenie sieci telekomunikacyjng] Orange Polska kolidujgee| z projektowanym
zamiarzeniem: "Przebudowa drogi powiatowe] nr 34670 w km 114557 - 13+000 w migjscowoscl Plsarzowice"
informujemy, e uzgadniamy przedstawiony projekt pod nastepujacymi warunkami:

1. Prace realizowac w oparciu o uzgodniony projekt | zgodnie z warunkami technicznymi zalgoczonymi do

projekiu

2. W przypadku wystapienia innych nie wykazanych w przediozone] dokumentacji kabli do przelozenia =
nalegy wystapic dla nich o warunki techniczne | przygotowad stosowng dokumentacjs.
3. Prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli misdzianych | Swiattowodowych nalezy zlecic do firmy:
- Firma Partnerska "NEXOTECH" 5.4, (62-030 Lubor; Magazynowa 6 tel. 512 385 221),
ktdra koempleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigeg whasnoss

OPL, posiada certyfikaty 130 9001 gwarantujace wysoka Jakeés prac oraz dufe dodwiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
cdpowiedzialne] za zapewnienie sprawnoscl funkcjonowania infrastruktury Orange Polska w obrebie
preedmiotowsf inwestycji,
InwestorWykonawea zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, wystgpic z wnicskiem o nadzdr
wiascicielski, a formalne przekazanie Infrastruktury do przefoienia nastepuje z dnism rozpoczecia prac
przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzord, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sig na stronie

wivw arange, pliwniosekonadzor

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zaberpieczeniem infrastruktury Orange | bez ingerencji
w siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dnl
roboczych (tryb planowany), W przypadku zgloszenia w terminie krétszym niz 2 dni robocze, Orangs
naliczy optate za nadzdr zwiekszong o 50% zgodnie 2 cenniklem (tryb doraZny)

Cennge Polwts Spoiey ARCHN £ sl 70 | Sarese w WinkTiede [IE-205 ey & Jessaobrakich 100, wilsina oo Rl Fresdutiomtw prowad Enega prae Sad Mejoreeay di mat,
BN Wt Goepoda Ty Faows 0 s U Secowega sod furenan D000 DEG1 ; NEGIR S1I00784, NP $36-05-50-665; T moiyhym w cakctsl kapkakem Jndsdnmsym wynaacgoym 1437073 47 miaych
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Jezeli wniosek detyczy wydania zgody na prace z ingsrenclg w czynng infrastrukiure (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgodg na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www. oranas pliwnicsekonadzor,

Wiw warunki wynikaja z koniecznosci zapewnienia ciggiosci funkcjonowania infrastrukiury | jakosc
Swiadczonych ustug przez Orange Polska,

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgloszenia jest naruszeniem whasnosci Orange Polska | bedzie
Zgtaszane organom scigania.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega soble prawo do odmeowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budows lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawea wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzgdzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niswykonanie lub nisnaledyte wykonanie umowy
dotyczgcs] sieci ORANGE POLSKA SA. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata takg
umowe lub odstapila od nig) z winy tego wykonawcy;

2 tygodnle przez planowanym odbioram prac naledy dostarczys do tut, Dzialy dokumentagis powykonawczy

W przypacku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania wymagarn i
warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigiy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowanlem za straty zwiazane miedzy Innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami
wynikajacymi z =zawartych przez ORANGE POLSKA SA umdw z klientami, a takke innymi karami
administracyjnymi.

kgczna wysokodé roszezerd ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moie siggad nawet
kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Minigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z pawdEaniem

fy
Stanist
Za zanie Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta

Zatgezniki:
1.1 kpl. Dokumentac]i projektows] budowlano-wykonawcza|
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