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1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km 114557 —
13+000 w m. Pisarzowice, powiat kamiennogodrski, wojewddztwo dolnoslaskie. Realizacja przedsiewziecia zwiekszy

komfort i bezpieczerstwo uzytkownikéw drogi powiatowej i okolicznych mieszkaficow.

2 INWESTOR

Powiat Kamiennogorski
ul. Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Gora

3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszéw

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 725);

2. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 311);

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t. jedn. Dz.U. 2022 poz. 1679);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych droég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie usta-
lania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463 z dnia 27 kwiet-
nia 2012r.);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126 );

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 784);

8. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1151);

9. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1336);
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10. Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1130);

11. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 54);

12. Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1112);

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oswiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1170);

14. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 320);

15. Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 1251);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (t. jedn. Dz.U. 2017 poz. 784);

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych
dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszcza-
nia na drogach (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 2311);

18. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco od-
dziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839);

Pozostate dokumenty stanowigce podstawe opracowania:

19. Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. w sprawie Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM, Warszawa 1997r.,

21. Mapa do celéw projektowych,

22. Wizje lokalne w terenie.

5 CEL | ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej, ktéra bedzie podstawa do realizacji przedmiotowe;j
inwestycji w postaci rozbudowy drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 — 13+000 w m. Pisarzowice.
Efektem Inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 3467D bedzie poprawa bezpieczerdstwa ruchu poprzez

odseparowanie stabszych uzytkownikéw drogi powiatowej na dedykowane dla nich chodniki.

6 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie kamiennogdrskim w miejscowosci
Pisarzowice. Przebudowie podlega¢ bedzie odcinek drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 — 13+000.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Lp | Dzialka
1 | 020702_2.0007.700
2 | 020702_2.0007.666
3 | 020702_2.0007.630
4 | 020702_2.0007.631
5 | 020702_2.0007.644
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6 | 020702_2.0007.709
7 | 020702_2.0007.739
8
9

020702_2.0007.741
020702_2.0007.743
10 | 020702_2.0007.763
11 | 020702_2.0007.827
12 | 020702_2.0007.831
13 | 020702_2.0007.1000

7 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES INWESTYCJI

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej nr 3467D klasy Zbiorczej ,Z” polegajaca na wykonaniu nowej
konstrukcji drogi i nawierzchni asfaltowej z dostosowaniem do kategorii ruchu drogowego KR3. Ponadto
zaprojektowano odcinkowy chodnik usytuowany bezposrednio przy jezdni . Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki
brukowej. Odwodnienie projektowanej drogi realizowane bedzie przez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
rowy drogowe.

Parametry projektowanej drogi:

—  kategoria obcigzenia ruchem: KR3,

—  przekrdj poprzeczny: drogowy, uliczny i pétuliczny,

— szerokosc jezdni: 5,5-6,0m,

— nominalna szerokos¢ chodnika: 2,0m z miejscowymi przewezeniami,

— pochylenie poprzeczne jezdni: na tukach jednostronne, w pozostatym przebiegu obustronne o wartosci 2%,

— nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

— szerokos¢ poboczy: 0,75m,

— nawierzchnia poboczy: kruszywo lub destrukt z frezowania,

— nachylenie nieumocnionych skarp ziemnych: 1:1,5,

— réw trapezowy z umocnieniem skarp i dna na wymaganych odcinkach,

— stalowe bariery drogowe na wymaganych odcinkach.

8 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie teren inwestycji stanowi obszar drogi powiatowej nr 3467D w m. Pisarzowice o nawierzchni bitumicznej.
Wody opadowe odprowadzane obecnie sg czesciowo do rowdéw drogowych, a czeSciowo za pomocg kanalizacji

deszczowej do rowéw drogowych oraz rzeki Bystra.

9 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Budowa podtoza zostata rozpoznana 5 otworami badawczymi wykonanymi do gtebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t. Od
powierzchni terenu wystepowata migzsza warstwa nasypow. Ponizej nasypow w podtozu wystepowaty generalnie
twardoplastyczne piaski gliniaste z kamieniami (utwory te nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania w
otworze 0-4) ponizej ktdrych zalegaty twardoplastyczne brgzowe gliny, ktore nie zostaty przewiercone do gtebokosci

rozpoznania w otworach O-1, 0-2 i O-3. W otworze O-5 ponizej twardoplastycznych glin nawiercono kompleks
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nawodnionych zwiréw gliniastych barwy szarej. Gtebsze podtoze badanego terenu w rejonie otworu O-5 budowaty
twardoplastyczne szare gliny, ktére nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania.

W trakcie badan terenowych, jedynie w rejonie otworu O-5 nawiercono pierwsze zwierciadto wéd gruntowych o
charakterze naporowym. Zostato one nawiercone na gtebokosci okoto 2,50 m p.p.t. i stabilizowato sie na gtebokosci
okoto 1,60 m p.p.t. Warstwe wodonosng tworzyty zwiry gliniaste. Ustabilizowany poziomo wdéd gruntowych moze sie
wahad i bedzie on scisle uzalezniony od intensywnosci opadéw atmosferycznych lub wiosennych roztopédw. Wahania

ustabilizowanego poziomu wdd gruntowych moga dochodzi¢ nawet do 1,0 m.
10 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren przeznaczony pod inwestycje jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
e Nazwa: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terendw w miejscowosci Pisarzowice
uchwalony Uchwatg Nr XLVII/302/22 Rady Gminy Kamienna Géra z dnia 28 wrzes$nia 2022r.
e Uchwata: MPZP Nr: XLVII/302/22

e Data uchwalenia: 2022-09-28

11  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

11.1. Informacje ogdlne

Projekt zaktada budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi. Projektuje sie skierowanie wéd
opadowych iroztopowych z pasa drogowego do ulicznych wpustéw deszczowych za pomocg systemu pochylen
podtuznych i spadkéw poprzecznych, ktére nastepnie odprowadzane bedg siecig kanalizacji deszczowej za pomocg
wylotow:

e wylotu W1 oraz W2 do rzeki Zywica;
e wylotu W3 do przebudowanego przepustu P2;
e wylotu W4 do przebudowanego przepustu P3;

Na odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych z projektowanej drogi za pomoca w/w wylotéw uzyskano
pozwolenie wodnoprawne znak VW.ZUZ.4210.214.2024,MB z dn. 31.07.2024 wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Lwowku Slgskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie usytuowano w pasie jezdni.

Szczegbtowe trasy projektowanych kanatéw wraz z uzbrojeniem przedstawiono na rysunku PZT.

11.2. Obliczenia ilosci wdd deszczowych oraz obliczenia hydrauliczne
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu o czestosci wystepowania ¢ = 5 lat (prawdopodobieristwo p=20%). Dla
spadku terenu 1-4%, stopnia uszczelnienia terenu > 0% zgodnie z normg ATV A-118 przyjeto czas trwania deszczu

td = 10 min. Do obliczen natezenia miarodajnego deszczu wykorzystano wzér Btaszczyka:
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_6,631-YH?-C

q t0'667

Gdzie:

- H—s$rednia suma rocznych opaddéw z wielolecia, H = 1008mm;

- C- czestos¢ wystepowania opaddw, zatozono C = 5lat;

-t — czas trwania deszczu o natezeniu q, zatozono t =10 min.

Wartos¢ natezenia miarodajnego deszczu q dla zatozonego C=5 lata (p=20%), przy t¢ = 10 min wynosi
245 dm3/s ha.

Miarodajny strumien objetosci Qum wod deszczowych obliczono ze wzoru:

Qam=QqmaxP-F [dm3/s]

gdzie:

gmax — maksymalne jednostkowe natezenia deszczu (dla czasu trwania tqa réwnego czasowi przeptywu w kanale tp)

o czestosci wystepowania C, [dm3/s ha;

1 — wspodtczynnik sptywu wéd deszczowych,;

F — powierzchni zlewni deszczowej [ha];

. . . . Miarodaj
Powierzchnia Wspaétczynnik Powierzchnia |-arlo aj.ny L.
Nr . strumien objetosci
Nazwa powierzchni rzeczywista sptywu zredukowana
wylotu Qum
m? - m? dm?3/s
Jezdnia asfaltowa,
nawierzchnia 3060 0,89 2723 -
bitumiczna
Chodnlk,'naW|erzchr?|a 710 0,83 590 )
z kostki betonowej
w1 Zjazdy, |j1aW|erzchn|.a z 476 0,83 395 )
kostki betonowej
Zatoka autobusowa,
nawierzchnia z kostki 100 0,83 83 -
kamiennej
Suma powierzchni dla 4346 i 3791 92,9
wylotu W1
Jezdnia asfaltowa,
nawierzchnia 1620 0,89 1442 -
bitumiczna
Chofnlké.nbaW|erzchﬁ|a 395 0,83 270 )
w2 z kostki betonowej
Zjazdy, r.1aW|erzchn|’a z 73 0,83 61 )
kostki betonowej
Suma powierzchni dla 2018 i 1773 434
wylotu W2
Jezdnia asfaltowa,
nawierzchnia 1385 0,89 1233 -
w3 bitumiczna
Chodnlk,'naW|erzchr?|a 460 0,83 382 )
z kostki betonowej
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Zjazdy, nawierzchnia z
kostki betonowe;j 77 0,83 64
Suma powierzchni dla
wylotu W3 1922 - 1679 41,1
Jezdnia asfaltowa,
nawierzchnia 226 0,89 201 -
bitumiczna
Chodnlk,'naW|erzchr?|a 68 0,83 56 )
wa z kostki betonowej
Zjazdy, r_mW|erzchn|.a z 36 0,83 30 _
kostki betonowej
Suma powierzchni dla 330 i 287 7,0
wylotu W4

Dla sporzadzonego bilansu wéd deszczowych sprawdzono warunki hydrauliczne przeptywu w projektowanych
odcinkach kanalizacji deszczowej. Obliczenia sprawdzajgce przeprowadzono dla nastepujacych punktow projektowane;j
sieci:

e  Studnia S1.1 - odcinek sieci kanalizacji deszczowej zakoriczony wylotem W1,
e  Studnia S2.1 — odcinek sieci kanalizacji deszczowej zakoriczony wylotem W2;
e  Studnia S3.1 — odcinek sieci kanalizacji deszczowej zakoriczony wylotem W3;

e Studnia W4 — odcinek sieci kanalizacji deszczowej zakoniczony wylotem W4;

R e e I e e
[dm3/s] h/d [%]
[%]
Studnia S1.1 92,9 DN400 71 0,25 1,10
Studnia S2.1 43,4 DN400 38 0,50 1,11
Studnia S3.1 41,1 DN400 45 0,25 0,85
Studnia W4 7,0 DN200 32 1,00 0,93

11.3. Likwidacja istniejgcych odcinkow kanalizacji deszczowej oraz
przepustow

W zwigzku z projektowang budowa nowej sieci kanalizacji deszczowe] planuje sie likwidacje istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej z wpustami oraz przepustow. Istniejgcg sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zdemontowad.
Zdemontowane rury i studnie nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie gospodarki

odpadowej. Do demontazu przewidziano ok. 103 mb istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe]/przepustow.

11.4. Kanaty rurowe i ksztattki

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U litych, o sztywnosci obwodowej SN8 w

zakresie Srednic DN200 + DN400 zgodnych z normami:
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e PN-EN 1401-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

e PN-EN 13476-1 systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 1: Wymagania ogolne i wtasciwosci uzytkowe.

Nalezy zastosowac jednolity system rur fagczonych na kielichy z uszczelka wargowg oraz ksztattek posiadajgcych
Aprobate Techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na rdéznice w tolerancji wymiaréw).

Rury musza posiadac potwierdzong aprobate ITB oraz IBDiM badania elastycznosci obwodowe;.

11.5. Przepusty pod droga oraz zjazdami

Projektuje sie wykonanie przepustdw pod droga oraz zjazdami z rur kanalizacyjnych dwusciennych z PP-B
(kopolimer blokowy) o klasie sztywnosci SN12, o $rednicy nominalnej odniesionej do $rednicy wewnetrznej DN/ID, z
wewnetrzng S$ciankg gtadka i profilowang (korugowang) s$ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B z
fabrycznie zespolonym kielichem, w zakresie srednic DN600 — DN800 mm.

Rury muszg by¢ zgodne z Krajowg Oceng Techniczng. Rury PP-B muszg by¢ odporne na scieralnie w badaniu
przy uzyciu znormalizowanego zwiru wg PN-EN 295-3:2012 po 200 tyS. cykli — max ubytek scianki wewnetrznej
0,061mm.

Parametr $cieralnosci musi by¢ wykonany wg Normy PN-EN 295-3:2012 i potwierdzony przez niezalezny
Instytut, natomiast chropowato$¢ Scianki wewnetrznej (k) musi by¢ na poziomie 1,70 um i réwniez musi by¢
potwierdzona badaniem przez niezalezny Instytut.

Rury kanalizacyjne powinny posiada¢ minimum 20 letnie badanie elastyczno$ci obwodowej wykonanej zgodnie
znormg PN-EN 1SO 13968:2009 przy 30% ugieciu rury w temperaturze pokojowej potwierdzajgce 50 letnig trwatosc rur.

Rury muszg posiadaé¢ cechowane znakiem krysztatu lodu, co oznacza, ze mogg by¢ stosowane w obszarach,
gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C wg PN-EN 1411.

Projektuje sie wykonanie nastepujacych przepustéw:

e przepust P1, DN600 L=7,0m

e przepust P2, DN80O L=11,0m
e przepust P3, DN800 L=24,0m
e przepust P4, DN600 L=8,0m

e przepust P5, DN600 L=10,5m
e przepust PZ1, DN600 L=6,0m
e przepust PZ2, DN600 L=6,0m
e przepust PZ4, DN600 L=9,5m
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11.6. Studnie kanalizacyjne

Dla projektowanych kanatéw przyjeto studnie zgodnie z normg PN-EN 476 (Wymagania ogdlne dotyczace
elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Projektowane studzienki kanalizacyjne
nalezy wykonac¢ jako kompletne studnie DN1000 - DN1200 - DN1500 z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowita szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej). Nalezy zapewnic¢ jednorodnos¢ betonu we wszystkich elementach konstrukgji.

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe z betonu min. C35/45 zgodnie z normg PN-EN206-
1+A1 o wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%. Dolna czes¢ wszystkich studzienek
winna posiada¢ gotowe dno oraz otwory wraz z fabrycznie zamontowanymi przejsciami szczelnymi z uszczelkami do
wbudowania kanatéw, a takze podtgczen przykanalikdéw. Na studniach sieci kanalizacji deszczowej wymaga sie
projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe Zzeliwne typu ciezkiego lub klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Szerokos¢ stopnia powinna wynosi¢ co najmniej 145 mm, a gtebokos¢ co
najmniej 120 mm — inne wymagania wg PN-EN 13101.W gérnej czesci studzienek zastosowano zwezki redukcyjne dla
umozliwienia posadowienia wtazow. W szczegdlnych przypadkach, gdy nie bedzie mozliwosci zastosowania zwezki
nalezy zastosowac ptyte pokrywowa.

Wtazy w jezdniach posadawiac na pierscieniach dystansowych o wysokosci 6-12cm. Styki wtazu z pierscieniami,
samych pierscieni oraz pierscieni z elementami studni wypetni¢ masg uszczelniajgcg polimerowa.

Do przykrycia studzienek stosowac¢ wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowymi klasy D400 z wktadkg gumowg
montowang fabrycznie zgodnie z PN-EN-124:2015-07. Wtazy musza by¢ osadzone w sposdb uniemozliwiajacy ich
przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wtazéw z cze$ciami ruchomymi np. Sruby, rygle. Wpiecie do studzienki powinno by¢
realizowane na wysokosci nie wiekszej niz 0,5m nad dnem studzienki. W przypadku wiekszej wysokosSci wpiecia nalezy

wykonywac wpiecia kaskadowe.

11.7. Studnia wpadowa DN1500

Studnia wpadowa DN1500 zlokalizowana bedzie na km 12+908 projektowanej drogi. Studnia wpadowa bedzie
posiada¢ cze$¢ osadowg o gtebokosci 0,8m. Wlot w $cianie studni ujmujgcy row zabezpieczony kratg ze spawanych
pretéw stalowych @14 mm przygotowanych wg PN-ISO 8501-1 do stopnia St2, krata zabezpieczona antykorozyjnie farbg
epoksydowa do gruntowania oraz emalig poliuretanowa. Przed wlotem do studni wpadowej od strony rowu umiescic¢
nalezy piaskownik posadowiony w dnie rowu przed wlotem do studni. Rozstaw pretéow na studniach wpadowych w
osadniku i w otworze do studni wynosi 16 cm zgodnie z KPED 01.14. Studnie wpadowg wykonac¢ nalezy z
prefabrykowanych elementéw betonowych, szczelnych, tgczonych na uszczelke, zgodnie z opisem dla studni
kanalizacyjnych (punkt 11.6 niniejszego opracowania). Studnie wpadowg zwienczy¢ wtazem zeliwnym klasy D400.

Studnie wpadowag nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.
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11.8. Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementow prefabrykowanych o srednicy nominalnej DN500 z
betonu C35/45. Studzienki wpustéw posadowié¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubosci
10 cm wg PN-EN 206-01, ktére zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Wpusty nalezy wykonac z osadnikiem o gtebokosci
min. 0,5 m. Powyzej osadnika zamontowac element przytgczeniowy z otworem dla podtgczenia przykanalika DN200.
Zastosowano wpusty klasy D400 z rusztem uchylnym zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015-07. Wszystkie wpusty nalezy

wyposazy¢ w kosze osadcze.

11.9. Uktadanie kanatow

Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kat 90°. Po sprawdzeniu
poprawnosci spadkéw kanatu mozna przystgpi¢c do wykonania obsypki jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke
ochronng piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy zageszcza¢ do stopnia 1s=0,95. Wykop nalezy
utrzymywac w stanie odwodnionym. Kanaty nalezy zasypywac warstwowo. Do wysokosci 0,3 m ponad lico kanatu
obsypke zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych lub recznie, do wskaznika min. IS=0,95 po
obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajac rury. W obsypce piaskowej nie powinny
znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy Srednich iciezkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajac go do wskaznika min. IS = 0,98. Kanaty
posadowione ponizej zwierciadta wody nalezy zsypa¢ gruntami niespoistymi.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien byé wyciggany
rownoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa. Jezeli nie bedzie
mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego do wskaznikow podanych powyzej nalezy wykonac catkowitg wymiane
gruntu. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.
Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej. Trasy

projektowanych kanatéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

11.10.Szalowanie wykopdéw

WYybdr sposobu szalowania wykopéw

W przypadku gdy woda gruntowa nie wystepuje zaleca sie stosowac szalunki systemowe. W przypadku
wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowaé wypraskami uktadanymi poziomo. W miejscu kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywaé recznie. Minimalna szeroko$¢ wykopow
powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610:2015 i by¢ wyliczona na podstawie $rednicy rurociggu oraz jego zagtebienia.

Szalowanie systemowe

Szalunki powinny by¢ stosowane $cisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja deskowan, rodzaj i rozstaw
rozpor oraz rodzaj ptyt sg dostosowane do gtebokosci wykopdéw. Wykonawca moze wybra¢ system dowolnego

producenta.
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Dla studzienek kanalizacyjnych i wpustow zaprojektowano szalowanie wykopu obiektowego o konstrukcji analogicznej

do szalunku liniowego.

11.11.Roboty ziemne — wykopy

Projektowane rurociagi realizowane beda w wykopach otwartych o $cianach pionowych, szalowanych,
rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610. W przypadku wystgpienia wéd
gruntowych obnizenie poziomu wéd powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej
nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi
obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture

gruntu na dnie wykopu. Grunt pochodzgcy z wykopu nalezy wywieZ¢ poza teren budowy (na sktadowisko odpaddw).

11.12. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggdw oraz studzienek nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku budowanego kanatu
zgodnie z norma PN-EN 1610, ktorg winien odebrac protokolarnie Inspektor Nadzoru. Wyniki badan powinny by¢
wpisane do dziennika budowy. Wykonane warstwy podsypki i obsypki kanatéw nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli wtasciciela i zarzadcy sieci przed zasypaniem elementéw
celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz zastosowania odpowiednich rur i ksztattek).
W przypadku problemdw z realizacjg dopuszcza sie wykonanie préby zasypanych odcinkéw do warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, ale pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia tego faktu z inspektorem nadzoru. Kanaty w stanie
odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci celem inwentaryzacji branzowej. Po uzyskaniu proby szczelnosci wykonawca
winien przeprowadzi¢ inspekcje kanatéw przy pomocy kamery TV i wizje lokalng. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
usuniecia wykrytych usterek iwyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie
kamerowania. O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor
nadzoru w oparciu o wyniki préby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Pozytywne wyniki préb szczelnosci oraz kamerowania bedg podstawa do przekazania elementéw kanalizacji

deszczowej na majatek uzytkownika.

12 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na czas budowy wystepujace na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej uzbrojenie pokazane na planach
sytuacyjnych oraz profilach podtuznych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikéw. Kable energetyczne w
miejscu skrzyzowan z kanalizacjg nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. Zagtebienie istniejgcego uzbrojenia przyjeto
na podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych. W przypadku gdy niemozliwe byto
jednoznaczne okreslenie posadowienia istniejgcych sieci zatozono orientacyjne ich zagtebienie. Po wykonaniu
odkrywek, w przypadku koniecznosci, uktad projektowanych kanatéw oraz rurociggéw nalezy dostosowaé do stanu
faktycznego. Korekte tras i posadowienia nalezy wykonaé¢ w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.
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Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przebiegu istniejacych sieci:
- elektrycznych,

- teletechnicznych,

- wodociggowych,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

13  WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie z WWiORB oraz STWIORB, a w
szczegdlnosci z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkow bezpieczenstwa pracy.

Ogodlne warunki wykonywania robét ziemnych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) rozdziat 10.

W miejscach lokalizacji uzbrojenia podziemnego wykonaé prébne przekopy kontrolne dla doktadnego ustalenia
usytuowania przewoddéw i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen
przewodow w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ Uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia o
prowadzeniu prac w poblizu ich sieci.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonaé pod nadzorem Whtascicieli urzagdzen podziemnych zachowujac zasade
starannego wykonania robat.

Wykonawca (tj. kierownik budowy, kierownik robot oraz pracownicy) powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia wykonawcze branzy instalacyjnej.

Wykonawca powinien byé przeszkolony z zakresu BHP i P.POZ przez zatrudnionego lub wyznaczonego
inspektora BHP zgodnie z Polskim Prawem opublikowanym w Dz. U. 1997/109/704.

Inspektor BHP bedzie stanowi¢ jednostke odpowiedzialng za zdrowie, bezpieczenstwo i ochrone przed
wypadkami personelu i zatogi. Inspektor posiada¢ bedzie odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do wydawania
polecen oraz stosowania srodkow zapobiegajgcych wypadkom na budowie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania inwestycji powiadomi okregowe jednostki stuzby zdrowia,
policji i strazy pozarnej o terminie rozpoczecia robdt, czasie trwania inwestycji, o ewentualnych zmianach w organizacji
ruchu i zapewnionych drogach dojazdowych do placu budowy a takze mozliwej skali wystgpienia niebezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni na budowie punkt opatrunkowy oraz wyposazy go w niezbedne $rodki do udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku wystgpienia wypadku na budowie Wykonawca powiadomi w ciggu 24 godzin Gtéwnego Inzyniera
budowy a takze odpowiednie Wtadze o tym zdarzeniu, jezeli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Po uzyskaniu Pozwolenia na budowe przez Inwestora, kierownik budowy powinien ztozy¢ oswiadczenie o
przejeciu obowigzkdw kierownika danej Inwestycji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz powinien

zaopatrzyc¢ sie w dziennik budowy.
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Kierownik budowy powinien zadba¢, aby na terenie budowy powstaty drogi ewakuacyjne badz przejscia
ewakuacyjne, ktére podczas budowy powinny byé przejezdne lub przechodnie, wolne od jakichkolwiek przeszkéd.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych Wykonawca szczegdlng uwage powinien zwrdci¢ uwage aby:

- zabezpieczenia Scian wykopow byty wykonane deskowaniem azurowym w gruntach spoistych, zwartych lub
szalunkiem szczelnym w gruntach piaszczystych i pylastych — jezeli jest to konieczne nalezy zastosowac obu-
dowy i rozpory stalowe,

- ziemie z wykopdw odktada¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu,

- wykopy wygrodzi¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawianymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu,

- prowadzenie robdt w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie i pod nadzorem Wha-
Scicieli tego uzbrojenia,

- wczasie wykonywania wykopow w rejonie paséw drogowych oraz miejscach dostepnych dla oséb trzecich (po-
stronnych) nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

- koparka w czasie pracy byta ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina natural-
nego odtamu gruntu,

- nie dopusci¢ do przebywania oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie jej postoju,

- jezeli wykopy osiggng gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m wykonac zejscie (wejscie) do wykopu (odlegtos¢ miedzy
zejsciami nie moze by¢ wieksza niz 20 m),

- kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie poprzedzone byto sprawdzeniem stanu jego obudowy lub skarp,

- wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku byto zabronione.

Wykonawca musi przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
otwartym terenie budowy, w maszynach i pojazdach, w pomieszczeniach socjalno — biurowych oraz magazynach i
sktadach.

Materiaty fatwopalne beda przechowywane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla ludzi i otoczenia wg warunkéw kontraktu i zgodnie ze
Specyfikacjami poniesie Zamawiajacy.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Zamawiajacy Powiat Kamiennogorski ul. Broniewskiego 15
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel budowy nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat na budowie wezet higieniczno — sanitarny dla personelu,
odpowiednio zlokalizowany i dobrany pod wzgledem ilosci punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej oraz ubikacji.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykonac Plan BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Przy budowie sieci stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i Uzytkownikami

przewodow.

W PRZYPADKU :

e  Kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w wywiadach branzowych,
warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celow projektowych lub utozonych niezgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na
warunkach uzgodnionych z Wiascicielem przedmiotowego uzbrojenia.

e  Wystgpienia w terenie przytaczy nie wykazanych w wywiadach branzowych, warunkach technicznych lub na
mapie zaktualizowanej do celéw projektowych Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia lub
przebudowy oraz wpieciu do sieci projektowanej, na warunkach uzgodnionych z Wsiascicielem

przedmiotowego uzbrojenia

Zamawiajacy Powiat Kamiennogorski ul. Broniewskiego 15
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OFDOLSKA
DKR&GGWA
_I z B A
T INZYNIERGW

BUDOWNICTWA Opale, dnia 14 grudnia 2021 r.

Opalska Okregowa [zba Inzynientw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK 0054-2068/20

DECYZJA

MNa podstawle art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architek-
téw oraz ingynieréw budownictwa (Dz. U, 2019 . poz. 1117} iart12 ust. 1 pkt 105, ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢
pht 1, art.14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 11 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowlane (L)
Dz. U. 22019 r.,, poz. 1186, z pdEn. zm.) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresle przygoto-
wania zawodowego oraz po ziokeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

mgr inZ. inzynierii srodowiska Krzysztof Wojciech Lazarowicz
’ urodzeny dnia 16 grudnia 1986 roku w Paczkowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/2020/PBS/21

do projektowania bez ograniczenri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowainiajg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych | technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego obiekidw budowlanych, takich jak: sieci i insfalacje ciepl-
ne, wenlylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

2. sprawowania kantroll techricznef ufrzymania obiektow budowlanych,

3. sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziafki lub ferenu, w zakresie specjalnosci objetef
ninigjezymi uprawrieniami,

bez ograniczen.

Zamawiajacy Powiat Kamiennogorski ul. Broniewskiego 15
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z pozn. zm ), zwanef daky] K.p.a." odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz.

POUCZENIE

Od niniejsze) decyzi shify odwolania do Krajowej Komisji Kwaliflacyjne] Polsiej Lzby nkynisnow Budowniciwa w Warszawie, za posrednic-
bwam Okregowe Kamisji Kwaliikecyingj Opolskie) Okregows] [zhby Indyniendw Budownictwa w Opolu w tarminie 14 dni od daty jej doreczenia

Zgadnie 2 tredcia an, 127 a ustawy Kodeks postepowania adminisiracynego:

& 1. W Irakcie biagu tarminy do wriesienia odwolania sirona mode zrzec sk prawa do wniesienla odwalania wobec organu administracji
publicznej, kidry wyda decyze.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej obwiadczenia o orzaczeniu sk prawa do whissienia odwolania przez ostatni
ze slron posigpowania, decyzja staje sk ostatecana | prawomacna.

W przypadku zlodenia przez strong clwiadczania o zrzeczaniu sig prawa do odwolania od decyz) (okredlonege w § 2} stronke nie przysiugule
praw o odwokania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

2. dr hab, ind. Dariusz Bajno |'I'

3. mar ing. Leon MUsioh ... Moo

IS

Oirzymug;

1. Pan Krzysrtof Laranowicz
wl.Okreei nf 17
AB8-370 Paczkiw

2. Okrggowa Rada [zby

3. Ghiwny Inspekior Nadzom
Budowlanege

4.als

Powiat Kamiennogorski ul. Broniewskiego 15
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/ ® POLSKA
: \ B A
. \§§ [ -E
%%ﬁ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

DOS-6K6-FRL-PUL *

Pan Krzysztof Wojciech Lazarowicz o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0131/22

adres zamieszkania ul. Buraczana 46/12, 52-311 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7E* K.c.
§ 1. Do mmchowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza fodenie pswiadiczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowarym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswizdczeniem woli Zodonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sie z biurem whaidwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.

Ry,

Zamawiajacy Powiat Kamiennogorski ul. Broniewskiego 15
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Lwowek Slaski, 31 lipca 2024 .

Panstwowe »TRAKT«
WEPEY NIIFOY
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie 12 -08- 2024
Dyrektor o (o] - S Pz’ i

Zarzadu Zlewni
w Lwowku Slaskim
VW.ZUZ.4210.214.2024. MB

DECYZJA

MNa podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 389 ust, 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 396
ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 1, 3 i 4, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1, 6, 7 i 8, art. 403, art. 407
ust. 1§ 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087) rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srddlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie naleiy spetnic przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572} po rozpatrzeniu wniosku znak: BP/23-14/KL/18
zdnia 16.05.2024 r. (data wplywu: 20.05.2024 r.) zloZonego przez petnomocnika Powiatu Kamiennogérskiego
z/s ul Broniewskiege 15, 58-400 Kamienna Gora w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzgdzen wodnych, tj. budowe wylotéw W1 — W4 (dz. nr 666, 700 obreb 0007 Pisarzowice),
przebudowe przepustdw pod drogg gtowng P1 — P5 (dz. nr 700, 741, 1000 obreb 0007 Pisarzowice),
przebudowe priepustow pod zjazdami z drogi glownej (dz. nr 644, 700 obreb 0007 Pisarzowice)
oraz na ustuge wodng w zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych za pomoca projektowanych
wylotéw do przepustow na istniejacych rowach oraz do potoku Bystra pochodzacych z odwodnienia
projektowane] drogi powiatowej nr 34670 w m. Pisarzowice.

Orzekam

I. Udzieli¢ na rzecz Powiatu Kamiennogdrskiego z/s ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Géra
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. budowe urzadzenia wodnego, tj. wylotu W1 kanalizacji deszczowe]j do rzeki Zywica, o nastepujacych
charakterystycznych parametrach i lokalizacji:

— lokalizacja = km 12+046 odcinka projektowanej drogi, dz. nr 666 obreb 0007 Pisarzowice,
gm. Kamienna Gdra — obszar wiejski (id. 02072_2.0007.666)

—~  Srednica DNA0OD mm
— rzedna dna rzeki 496,70 m n.p.m.
— rzedna terenu 499,10 m n.p.m.
~ materiat PP/PVC
- rzedna wylotu 497,70 m n.p.m.
Zamawiajacy Powiat Kamiennogorski ul. Broniewskiego 15
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rodzaj wylotu rurowy, w umocnieniu brzegu rzeki
wspdtrzedne wylotu w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):

X:5627858.73 ¥: 5567856.80

2. budowe urzadzenia wodnego, tj. wylotu W2 kanalizacji deszczowe] do rzeki Zywica, o nastepujacych
charakterystycznych parametrach i lokalizacji:

lokalizacja — km 124336 odcinka projektowanej drogi, dz. nr 666 obreb 0007 Pisarzowice,
Em. Kamienna Gora — obszar wiejski (id. 02072_2.0007.666)

srednica DN400 mm

rzedna dna rzeki 492,20 m n.p.m.

rzedna terenu 494,10 m n.p.m.

material PR/PVC

rzedna wylotu 492,90 m n.p.m.

rodzaj wylotu rurowy, w umaocnieniu brzegu rzeki

wspotrzedne wylotu w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):

X:5627649.64 ¥:5568048.54

3. budowe urzgdzenia wodnego, tj. wylotu W3 kanalizacji deszczowej do przepustu, o nastgpujacych

charakterystycznych parametrach i lokalizacji:

lokalizacja — km 12+592 odcinka projektowanej drogi, dz. nr 700 obreb 0007 Pisarzowice,
gm. Kamienna Gdra — obszar wiejski (id. 02072_2.0007.700)

srednica DN400 mm

materiat PP/PVC

rzedna wylotu 490,50 m n.p.m.
rodzaj wylotu wlot do przepustu P2

wspotrzedne wylotu w geadezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):

X: 5627425.07 ¥: 5568135.53

4. budowe urzadzenia wodnego, tj. wylotu W4 kanalizacji deszczowej do przepustu, o nastepujgcych
charakterystycznych parametrach i lokalizacji:

lokalizacja = km 124640 odcinka projektowanej drogi, dz. nr 700 obreb 0007 Pisarzowice,
gm. Kamienna Gdra — obszar wiejski (id. 02072_2.0007.700)

srednica DMN2Z00 mm

materiat PR/PVC

rzedna wylotu 490,40 m n.p.m,
rodzaj wylotu wylot do przepustu P3

wspafrzedne wylotu w geadezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5}:

X:5627376.52 ¥: 5568145.29

5. przebudowe urzadzenia wodnego, tj. przepustu P1 pod droga, o nastepujgcych charakterystycznych
parametrach i lokalizacji:

lokalizacja — km 12+086 odcinka drogi, dz. nr 700 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Gdra
—abszar wisjski (id 02072 2 0007.700)

Zamawiajacy

Jednostka Projektowa
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~  material PP/PEHD
—  $rednica DNG600 mm
—  diugosc 7m

wspdirzedne przepustu w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczgtek X:5627821.11 ¥:5567869.91
koniec X:5627824.19 Y: 5567876.57

6. przebudowe urzadzenia wodnego, tj. przepustu P2 pod droga, o nastepujacych charakterystycznych

parametrach i lokalizacji:

- lokalizacja = km 124592 odcinka drogi, dz. nr 700 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Gdra
- abszar wiejski (id. 02072_2.0007.700)

—  materiat PP/PEHD
—  drednica DMNEOO mm
—  dlugosd 11m

—  wilot i wylot umocniony obrukiem kamiennym

wspdtrzedne przepustu w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczgtek X:5627426.47 Y:5568127.96
koniec X:5627424.49 ¥:5568138.93

. przebudowe urzadzenia wodnego, tj. przepustu P3 pod drogg, o nastepujacych charakterystycznych

parametrach i lokalizacji:

lokalizacja — km 124644 odcinka drogi, dz. nr 741, 700 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna
Godra — obszar wiejski (id. 02072_2.0007.)

materiat PP/PEHD
-~ srednica DNE0OQ mm
- dugosc 24m

- wlotiwylot z przepustu umocniony obrukiem kamiennym

wspotrzedne przepustu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczatek X: 5627360.77 ¥:5568134.84
koniec X:5627380.69 ¥:5568148.06

przebudowe urzgdzenia wodnego, tj. przepustu P4 pod drogg, o nastepujacych charakterystycznych
parametrach i lokalizacji:

— lokalizacja — km 12+909 odcinka drogi, dz. nr 700 cbreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Géra
— obszar wiejski (id. 02072_2.0007.700)

— materiaf PP/PEHD
—  4rednica DNG0D mm
~  dlugosc &m

—  wlot do przepustu w postaci studni wpadowej DN1500, wylot umocniony obrukiem kamiennym

wspdfrzedne przepustu w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczatek X:5627208.29 Y:5568341.09
koniec X:5627215.21 Y:5568346.48

Zamawiajacy
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9. przebudowe urzadzenia wodnego, tj. przepustu PS pod drogg, o nastepujgcych charakterystycznych
parametrach i lokalizacji:

lokalizacja — km 12+994 odcinka drogi, dz. nr 700, 1000 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna
Gdra - obszar wiejski (id. 02072_2.0007.)

materiat PP/PEHD
srednica DNBODQ mm
diugosc 105m

wiot i wylot z przepustu umocniony obrukiem kamiennym

wspoirzedne przepustu w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczatek X:5627156.07 ¥:5568407.05
koniec X:5627161.32 ¥:5568416.21

10. przebudowe urzadzenia wodnego, tj. przepustu P71 pod zjazdem 2 drogi gldwnej, a nastepujgcych
charakterystycznych parametrach i lokalizacji:

lokalizacja —km 114914 odcinka drogi, dz. nr 644 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Gdra -
obszar wiejski (id. 02072_2.0007.644)

material PP/PEHD
drednica DMNG0O mm
diugosc 6m

wlot i wylot z przepustu umocniony obrukiem kamiennym
wspdirzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczatek  X:5627941.30 Y:5567748.24
koniec X:5627937.67 Y:5567752.42

11. przebudowe urzgdzenia wodnego, tj. przepustu PZ2 pod zjazdem z drogi glownej, 0 nastepujacych
charakterystycznych parametrach i lokalizacji:

lokalizacja —km 11+945 odcinka drogl, dz. nr 644 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Gara -
obszar wiejski (id. 02072_2.0007.644)

materiat PP/PEHD
srednica DMNE0O mm
diugosc &6 m

wlot i wylot z przepustu umocniony obrukiem kamiennym
wspdfrzedne w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczatek X:5627922.48 Y:5567773.33
koniec X:5627921.20 Y:5567778.80

12. przebudowe urzadzenia wodnego, tj. przepustu PZ3 pod zjazdem z drogi gtdwnej, o nastepujacych
charakterystycznych parametrach i lokalizacji:

lokalizacja —km 124826 odcinka drogi, dz. nr 700 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Gora -
obszar wiejski (id. 02072_2.0007.700)

materiat PP/PEHD
srednica DNEDD mm
diugosic g&m

Zamawiajacy

Jednostka Projektowa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwdwku Slgskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwdwek Slaski
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wlot i wylot z przepustu umocniony obrukiem kamiennym
wspotrzedne w geodezyinym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczagtek  X:5627253.59 Y:5568268.70
koniec X:5627249.04 Y:5568275.29

13. przebudowe urzadzenia wodnego, tj. przepustu PZ4 pod zjazdem z drogi gléwnej, o nastepujacych
charakterystycznych parametrach i lokalizacji:

— lokalizacja —km 12+913 odcinka drogi, dz. nr 700 obreb 0007 Pisarzowice, gm. Kamienna Géra —
obszar wiejski (id. 02072_2.0007.700)

= materiat PP/PEHD
— srednica DN600 mm
- diugosc 9.5m

—  wilot do przepustu umocniony obrukiem kamiennym, przepust zakorczony w studni DN1500
wspotrzedne w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
poczatek X:5627202.68 Y:5568349.57
koniec X:5627208.29 Y:5568341.09

Il.  Udzielic na rzecz Powiatu Kamiennogodrskiego z/s ul. Broniewskiego 15, 58-300 Kamienna Gora
pozwolenia wodnoprawnego na ustluge wodng obejmujaca odprowadzanie wdd opadowych
i roztopowych, ujetych w system kanalizacji deszczowe], z powierzchni przebudowywane] drogi
powiatowe] nr 34670 za pomoca projektowanych wylotéw, w ilosci:

Wylot W1
— Q mans = 0,0929 I"I'I!fs
Qs = 3821,3 m?fr

o powierzchni zlewni wod opadowych i roztopowych:

— powierzchnia rzeczywista F.. = 4386 m*
powierzchnia zredukowana Fy=3791 m?

o stezeniu zanieczyszczen nieprzekraczajagcym nastepujgcych wartosci dopuszczalnych:

— weglowodory ropopochodne  do 15 mg/dm?
— zawiesina ogdlna do 100 mg/dm?

Wylot W2

— Qmaxs = 0,0434 m/s
o Cl inr 1?3?,2 m!fr

o powierzchni zlewni waéd opadowych i roztopowych:

— powierzchnia rzeczywista Fr = 2018 m?
— powierzchnia zredukowana Fir=1773 m?

0 stefeniu zanieczyszczen nieprzekraczajacym nastepujacych wartosci dopuszczalnych:

—~ weglowodory ropopochodne  do 15 mg/dm?
zawiesina ogdlna do 100 mg/dm?

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwdwku Sigskim, Jagkiewicza 24, 59-600 Lwdwek Slgski

tel.: +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl 5
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Wylot W3
— O maxe = 0,0411 mifs
— Qe = 1692,4 m?/r

o powierzchni zlewni wod opadowych i roztopowych:

— powierzchnia rzeczywista Fr = 1922 m?
powierzchnia zredukowana Fir = 1679 m?

o stezeniu zanieczyszczen nieprzekraczajgcym nastepujgcych wartosci dopuszczalnych:

weglowodory ropopochodne  do 15 mg/dm?
- zawiesina ogélna do 100 mg/dm?
Wylot W4

- Qmxs = 0,0070m’fs
— Q grr 239;3 mafr

o powierzchni zlewni wad opadowych i roztopowych:

powierzchnia rzeczywista Fre=330m?
— powierzchnia zredukowana Fur = 287 m?

o stezeniu zanieczyszczen nieprzekraczajgcym nastepujacych wartosci dopuszczalnych:

— weglowodory ropopochodne  do 15 mg/dm?®
— zawiesina ogdlna do 100 mg/dm?

ll. Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ustugi wodnej, okreslonej w pkt li. niniejszej decyzji udzielic
na czas okreslony tj. na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

IV. Zobowijzac wnioskodawce do:

1. Wykonania urzadzer wodnych zgodnie z dokumentacjg techniczng, wiedza i sztuka budowlang oraz
pod odpowiednim nadzorem technicznym.

2. W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakoriczeniu, przestrzegania przepisow z zakresu ochrony
srodowiska i przyrody, ograniczajgc tym samym negatywny wplyw na srodowisko naturalne.

3. Zapewnienia wlasciwego skladu wdd opadowych | roztopowych  wprowadzanych
do rzeki Zywica.

4. W przypadku zniszczenia muru oporowego rzeki Zywica w miejscach wylotdw — przywrdcenia
go do stanu poprzedniego.

5. Realizacji inwestycji w taki sposéb aby nie wplywala ona negatywnie na istniejgce urzadzenia
wodne w granicach terenu inwestycji.

6. Realizacji inwestycji w taki sposdb, aby nie zmienia¢ stosunkéw wodnych ze szkoda
na sgsiednich dziatkach.

7. Dokenywania co najmniej dwa razy w roku przeglagdow eksploatacyjnych urzgdzen wodnych.

8. Biezgcego usuwania wszelkich usterek oraz dokonywania regularnych przegladéw urzadzen
wodnych.

9. Przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw czasowo zajetych w zwigzku 2 wykonywaniem robét
i uporzgdkowania terenu w rejonie wykonywanych prac.

10. Utrzymywania urzadzen wodnych we wtasciwym stanie techniczno-eksploatacyjnym.

11. Powiadomienia MNadzoru Wodnego Kamienna Godra o terminie rozpoczecia | zakorczenia
projektowanych robdt.

Panstwowe Gaspodarstwo Wadne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwowku Slaskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Slaski
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12. Niezwtocznego zamkniecia odptywu wad opadowych lub roztopowych do odbiornikow
w przypadku sytuacji awaryjne], Zwigzanej z zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi
skanalizowanego terenu oraz bezzwlocznego usunigcia je] przyczyny.

13. Niezwloczne] likwidacji uszkodzen i zniszczen zwigzanych ze stanami awaryjnymi.

14, Naprawienia na wiasny koszt lub pokrycie ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim,
powstatych w wyniku niewfasciwej eksploatacji urzgdzen badi nieprzestrzegania warunkdw
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

V. Zastrzec, ze:

1. Nieprzestrzeganie warunkdw niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego cofniecie w drodze
decyzji bez odszkodowania.

2. Ninigjsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosdci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Niniejsze  pozwolenie  wodnoprawne wydano na podstawie operatu  wodnoprawnego
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 34670 w km 11+557 — 13+000
w m. Pisarzowice”, opracowanego przez mgr inz. Grzegorza Lewowskiego w lipcu 2024 roku.

UzZASADNIENIE

Pan Grzegorz Lewowski, dziafajac jake pelnomocnik  Powiatu  Kamiennogdrskiego
z/s ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gora, wystapit do tut. Organu z wnioskiem znak: BP/23—14/KL/18
z dnia 16.05.2024 r., (data uzupetnienia: 06.06.2024 r.}) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzgdzen wodnych, tj. budowa wylotéw W1 — W4 (dz. nr 666, 700 obreb 0007 Pisarzowice),
przebudowa przepustéw pod droga giowng P1 — P5 (dz. nr 700, 741, 1000 obreb 0007 Pisarzowice),
przebudowe przepustow pod zjazdami z drogi gidwnej (dz. nr 644, 700 obreb 0007 Pisarzowice)
oraz na ustuge wodng w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych za pomoca projektowanych
wylotow do przepustow na istniejgcych rowach oraz do potoku Bystra pochodzgcoych z odwodnienia
projektowanej drogi powiatowe] nr 3467D w m. Pisarzowice.

Do wniosku dotaczono:

1. operat wodnoprawny dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi powiatowe]
nr 34670 w km 11+557 - 134000 w m. Pisarzowice", opracowany przez mgr inz. Grzegorza Lewowskiego
w lipcu 2024 roku.

wersje elektroniczng operatu wodnoprawnego,

opis prowadzenia zamierzonej dziatainosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych,

petnomocnictwa,

uproszczony wypis z rejestru gruntow,

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

oo o W N

Analiza akt sprawy dotaczonych do wniosku wykazafa, ze przedtozona dokumentacja nie spetnia
wymogéw fiskalnych ustalonych w przepisach prawa dlatego Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lwdwku Skaskim
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwaniem 2z dnia 28.05.2024 r. znak:
VW.ZUZ.4210.214.2024.MB wezwal petnomocnika do uzupetnienia brakéw fiskalnych w postaci uviszczenia
oplaty za wydanie pozwolenia w wysokosci 572,00 zi, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania,
z pouczeniem, e jeeli w wyznaczonym terminie naleznosc nie zostanie uiszczona, podanie podlega zwrotowi
lub czynnosc uzalezniona od optaty zostanie zaniechana.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwdwhku Slaskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwdwek Slaski
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Petnomocnik uzupetnit braki w wyznaczonym terminie.

Z zafgczonych do wniosku dokumentdw wynika, ze dla potrzeb uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego spetnione zostaly wymogi formalno-prawne, okreslone w przepisach ustawy, tj. art. 407
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wadne.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lwowku Slaskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
dnia 13.06.2024 r. zawiadomit zainteresowane strony w trybie art. 61 § 1 i 4 KPA o wszczeciu postepowania
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych, tj. budowe wylotdw
W1 — W4 (dz. nr 666, 700 obreb 0007 Pisarzowice), przebudowe przepustow pod droga glowng
P1 — PS5 (dz. nr 700, 741, 1000 obreb 0007 Pisarzowice) | przebudowe przepustéw pod zjazdami z drogi
gtownej (dz. nr 644, 700 obreb 0007 Pisarzowice) oraz na ustuge wodng w zakresie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych za pomocg projektowanych wylotéw do przepustdéw na istniejgcych rowach oraz
do potoku Bystra pochodzacych z odwodnienia projektowanej drogi powiatowej nr 34670 w m. Pisarzowice.

Zgodnie z art. 400 wust. 7 ustawy 7 dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, informacje o wszczeciu
postgpowania podano do publiczne] wiadomosci poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej: http://bip.wroclaw.rigw.gov.pl oraz umieszczeniu jej na okres 14 dni na tablicy ogloszen
w siedzibie tutejszego Zarzadu Zlewni oraz w sposob zwyczajowo przyjety w Urzedzie Gminy Kamienna Gora.

Stosownie do zawiadomienia, strony miaty moiliwoéé zapoznania sie z dofaczonymi do wniosku

dokumentami araz wniesienia zastrzezer do prowadzonego postepowania.

W toku prowadzonego postgpowania, Organ poddat analizie przediozony przez petnomocnika operat
wodnoprawny, ktory w swietle art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, stanowi
techniczna podstawe wydania pozwolenia wodnoprawnego. Prawne sformalizowanie operatu
poprzez okreslenie w ustawie jego tredci i warunkdw, wynika ze szczegdline] roli, nieograniczajacej sie tylko
do potrzeb indywidualnych, gospodarczych lub spolecznych, lecz stuzacej takie ochronie interesdw
publicznych. Informacje zawarte w operacie wodnoprawnym muszg zatem odzwierciedlac stan faktyczny,
poniewai sg one podstawg do podjecia przez organ wiasciwej decyzji. W pierwszej kolejnosci obowigzkiem
organu bylo sprawdzenie, czy operat wodnoprawny speinia wymagania art. 408 i art. 409 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, stawiane dla tego opracowania, a tym samym czy moze stanowic
podstawe do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowy operat wodnoprawny nie zawierat elementdw niezbednych, okreslonych
w art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Wobec powyiszego Organ dziatajac na podstawie art. 50 § 1 KPA, pismem z dnia 01.07.2024 r. znak:
VW.ZUZ.4210.214.2024.MB wezwat petnomocnika do ztozenia wyjasnien i uzupetnien, w zakresie:

— wskazania sumy powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni odwadnianej przez wyloty;

— podania maksymainej ilosci wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wéd wyrazong
w mifs,

— skorygowania wspotrzgdnych projektowanego wylotu W1 w geodezyjnym ukladzie odniesienia
PL-ETRF200;

— skorygowania nazewnictwa odbiornika wod opadowych lub roztopowych.

Jednoczesnie organ wezwal petnomocnika © wykonanie natoizonego zobowigzania w terminie
14 dni od dnia otrzymania pisma, informujgc, ze niewykonanie zobowigzania w wyznaczonym terminie moze
skutkowac wydaniem decyzji niezgodnej z jego igdaniem.

Petnomocnik uzupetnit operat wodnoprawny w wyznaczonym terminie,

Panstwowe Gospodarstwo Waodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwowku Sigskim, Jaskiewicza 24, 55-600 Lwdwek Slaski
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Analiza zgromadzonych w ramach postepowania dokumentow wykazata, ze dokumentacja
stanowiqca podstawe techniczng wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 408 oraz art. 409 ustawy
zdnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Zawiadomieniem z dnia 15.07.2024 r., znak: VW.ZUZ.4210.214.2024. MB Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Lwowku Slgskim poinformowat zainteresowane strony o zakoriczeniu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz o moiliwosci zapoznania sie z materialem dowodowym
w siedzibie tut. Organu.

Na podstawie analizy catosci materiatu zgromadzonego w toku przeprowadzonego postepowania,

W tym:

1. operatu wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 34670 w km 114557 — 13+000 w m. Pisarzowice”, opracowanego przez mgr ini. Grzegorza
Lewowskiego w lipcu 2024 roku,

2. opisu prowadzenia zamierzone] dzialalnosci niezawierajgcego okresleri specjalistycznych,

3.  wniosku wraz z uzupetnieniami,

tutejszy Organ stwierdzit, iz nie ma przeszkdd do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie
i na warunkach podanych w decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien art. 396 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a w szczegdlnosci:

1. Ustalen Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowigcego zatgcznik
do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 7 2023 r., poz. 335) zgodnie, z ktérym przedmiotowe zadanie znajduje
sig na obszarze Jednolitej Czeéci Wod Powierzchniowych pn. ,Bdbr od zb, Bukéwka do Kamiennej”
(ked JCWP RWE0000316199)

Ustalen Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

Ustaleri plandw ochrony i plandw zadan ochronnych dla obszardw chronionych.

Ustalen planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Ustalen decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

A

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie przepisow Prawa wodnego
i Kodeksu postepowania administracyjnego powotanych na wstepie, jak rdwnie majac na uwadze
zabezpieczenie stusznego interesu stron postepowania, wiasciwe utrzymanie i eksploatacje urzadzen
wodnych oraz zapewnienie nalezytej achrony wid przed zanieczyszczeniem, wydano niniejsze pozwolenie
wraz z okreslonymi obowigzkami.

Termin obowigzywania pezwolenia wodnoprawnege na ustuge wodng, okreslong w pkt I, niniejszej
decyzji ustalono na okres 30 lat, co stanowi maksymalny czas, na jaki zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne mozna udzielic pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
wod opadowych lub roztopowych do wad lub do urzgdzen wodnych.

Organem wiasciwym do wydania przedmiotowege pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, staje sie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lwdwku
Slaskim Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji,

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwdwku E]Iqskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwdwek Slaski

tel.: 448 757824602 e-mail: 2zlwowek @wody.gov.pl g
Zamawiajacy Powiat Kamiennogorski ul. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Géra -29-

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszow



,Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 — 134000 w m. Pisarzowice”

Pouczenie

0Od decyzji stuiy stronom odwofanie do Dyrektoro Regionaineg du Gospodarki dnej Wod Polskich we Wroclowiu
20 posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni Wéd Poiskich we Lwéwku Sigskim ul. Josklewicza 24, 59-600 Lwowek Sigski,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia (art. 14 ust. 4 ustawy Prowo Wodne).

2. 0d niniejszej decyzji stuzy prawo do zrzeczenia si¢ odwolonin. W trokcie biequ terminu do wniesienia odwofanie strony mogq zrzec si¢ prowa
do wniesienia odwolonia wobec organu odministracji publicznej, ktory wydat decyzje (ort. 1270 § 1 ustawy Kodeks postepowanio
administracyjnego).

3. Z dniem doreczenia organowi odministracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prowa do ia odwolania przez iq ze stron
postepowanio, decyzjo stoje sig ostateczna i prawomocna (art. 1276 § 2 y Kodek epowanio admini jnego).

4. Pozwolenie wodnoprvwne mozna cofnqc lub ograniczy¢ ber odszkodowanio, jesll zaktad nie rozpoczgt w terminie korzystenia z uprawnien
wynikajgcych z p fe dnop lub nie korzystat z tych uprawnien przez okres co nojmniej 2 lat (art. 415 pkt 5 ustowy Prawo
Wodne).

5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezell zaktad nie rozpoczgl wykonywaonia urzqdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie

dnoprawne na wyk ie tych urzqdzen stalo sie ostoteczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 ustowy Prawo Wodne).

6.  Pozwolenie wodnoprowne wygaso, jezell Inwestor w ramoch realizoci przedsigwziecla w zokresie drog publicznych, linii kolejowych,
finit przesy'owych lotnisk Iub lgdowisk nie rozpoczgl wykonywanio urzqdzert wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie

\prawne na vyk ie tych urzqdzen stafo sig zne (art 414 ust 1 pkt 4 ustowy Prawo Wodne).

7. Wlasciciel urzqdzenia wodnego zobowiqzany jest do zgh [ iad! urzqdzenis dnego Wodom Polskim, w celu wpis
go do systemu informacyjnego gospodarowonia wodami, w terminie 60 dni od dnla przvmolenla do uzytk ia tego urzqdzenia (art. 331 ust.
3 ustowy Prowo Wodne).

8  Podmioty korzystajgce z ustug wodnych sq obowiqzane do przekezywania wynikéw pr dzonych pomiardw ilosci pobieranych
wod podziemnych | wod powierzchniowych oroz itosci i jakosci Sciekdw wprowadzanych do wid lub do ziemi, wzokres:e okreslonym w pozwoleniu

dnoprawnym albo p /i zintegrowonym do organu wlosclwego w sprowech p ! dnopr ych albo organu wihasciwego
do wydania pozwolenia zintegr go - w terminie do dnia 1 marca kaidego roku za rok poprzedni {art. 304 ustowy Prawo YWodne),

8 Porwolenit dnoprawne nie s podstowy do wejscia na nieruchomosé gruntowq, na ktdre] ir yejo bedzie reali: Formalng
podstowq do dysponowania nieruchomosciq gruntowq jest umowa zowarto miedzy podr zaintere ym wykarzystaniem gruntu,
0 wiasciclelem gruntu. W przypadku, gdy prawa Mafqrdelskle grunty przystugujqg PGW Wody Polskie o zawarcie umowy naleiy zwrocic
sle do RZGW we Wroclawiu PGW WP odrebnym wnlosk)em (srae@djy zngjdujg sie na stronie www.qov.pl/web/wody-polskie/zosady-
geseodarovonia-mieniem-skarby-pansta). / \ \

10. Odpowiedzialnos¢ za tres¢ operaty wadnopre ..,,.,: no.pod: ktdrego w'ydm niniejszq decyzje penosi autor

Otrzymujg:

1. Grzegorz Lewowskl Biure Inzynierskie TRAKT, Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
2. Gmina Kamienna Géra, al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Gora
3. Dolnoslgska Stuzba Drig | Kolei, ul. Krakowska 28, 50-425 Warszawa
4. Regonalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawlu, ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw
5  afa
wia, Iy

1. Nadzor Wodny Kamienna Gora

2. Dziat Optat w/m

Sprawe prowadzi:

Dziat Zgod Wodnoprawnych

tel. (75) 784 44 59 wew. 107 (kontakt telefoniczny 2 dzialem w godzinach 10.00-13.30)

Zamawiajacy

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwdwku Slgskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Slgski
tel.: +48 757824602 e-mail: zziwowek@wody.gov.pl 10

Powiat Kamiennogorski ul. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Gora

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
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