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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, zgodnie z Art. 34 ust.3d pkt 3

oSwiadczam, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu lub dziatki i projekt architektoniczno-

budowlany pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 — 13+000 w m. Pisarzowice,

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i stanowi podstawe niezbednq do

uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych.

mgr inZ. Grzegorz Lewowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
Nr upr. 263/D0S$/13

mgr inz. Pawet Mataczynski

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
Nr upr. DOS/0107/PBD/16

mgr inz. Wtodzimierz Lewowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
Nr upr. 228/02/DUW

mgr inZ. Krzysztof Lazarowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. OPL/2020/PBS/21

mgr inz. Magdalena Koztowska
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. 158/D0S/10

dr inz. Rafat Krélikowski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
nr upr. DTT-TU/02298/02/U
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1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa dwupasowej,
dwukierunkowej drogi powiatowej nr 3467D w km 114557 — 134000 w m. Pisarzowice, powiat
kamiennogédrski, wojewddztwo dolnoslgskie. Realizacja przedsiewziecia zwiekszy komfort i
bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi powiatowej i okolicznych mieszkancéw.

Obiekt budowlany nalezy do kategorii nr: IV, XXV, XXVI

2 SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana przebudowa dwupasowej, dwukierunkowe] drogi powiatowe]j polegajgca na budowie
nowej konstrukcji jezdni, chodnika i zatoki autobusowej zasadniczo powiela¢ bedzie dotychczasowy
sposob i program uzytkowania. Zmiana polegaé bedzie na odseparowaniu stabszych uzytkownikéw
czyli pieszych od ruchu samochodowego poprzez budowe chodnika. W ramach zadania przewidziano
rowniez przebudowe kanalizacji deszczowej poprawiajgcej gospodarke wodami opadowymi w rejonie
inwestycji. Ponadto przeprojektowano istniejgcg sie¢ teletechniczng oraz kolizje z siecig
elektroenergetyczna.

Realizacja inwestycja ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikow drogi i

okolicznych mieszkancow.

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projekt zaktada przebudowe jednojezdniowej, dwupasowej, dwukierunkowej drogi powiatowej
3467D. Projektowana szerokos¢ jezdni:

e 5,0m (pas ruchu 2,50m) na odcinku: km 12+052 — 12+110 oraz 12+250 — 12+263 — szerokos¢
pasa ruchu zmniejszona do 2,50m zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenia przy spetnieniu
podstawowych warunkéw okreslonych w dziale Il Rozporzadzenia. Z uwagi na komfort
uzytkownikéw drogi odcinki jezdni o szerokosci 5,0m ograniczone do niezbednego minimum.

e 5,5m (pas ruchu 2,75m) na odcinku: km 11+557 — 12+052; km 12+110 — 12+250; km 12+263
—12+628 — szeroko$¢ pasa ruchu zgodna z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia z uwzglednieniem
warunkéw trudnych tj. ograniczonej szerokosci pasa drogowego oraz obecnego
uksztattowania i zagospodarowania terenu.

e 6,0m (pas ruchu 3,00m) na odcinku: km 12+628 — 13+000 — szerokos¢ pasa ruchu zgodna z
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§17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia

Dla odcinka drogi powiatowej od km 12+042 do km 124550 wprowadzono strefe ograniczonej
predkosci do 30km/h oraz progi zwalniajgce w km 12+075 i 12+510. Zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518) jezeli spetnione sg podstawowe warunki okreslone w dziale Il wyzej
wymienionego rozporzadzenia, dopuszcza sie nie stosowanie przepiséw dziatu lll rozdziatéw 1-9,
ktore nie moga zostac¢ spetnione w przypadkach m.in.: ulic w strefach ograniczonej predkosci w
rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym — co ma miejsce na rozpatrywanym odcinku projektowanej
ulicy. Jezdnia ograniczona obustronnymi kraweznikami betonowymi 15x30cm posadowionymi na
tawie betonowej C12/15 dla przekroju ulicznego — $wiatto kraweznika h=12cm, oraz obustronnymi
zatopionymi opornikami betonowymi posadowionymi na tawie betonowej C12/15 dla przekroju
drogowego. Na jezdni przewiduje sie ruch dwukierunkowy. Po zachodniej stronie jezdni
zaprojektowano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i nominalnej szerokosci 2,0m z
miejscowymi przewezeniami do min. szer. 1,0m, oraz miejscowymi poszerzeniami do granicy pasa
drogowego. W miejscach przewezen chodnika zaprojektowano miejsca do wymijania sie pieszych o
dtugosci 2,0m i szer. 1,8m. Odlegtosci miedzy miejscami do wymijania sie pieszych zapewniajg
wzajemng widocznos¢ i optymalny czas oczekiwania na wyminiecie. Chodnik ograniczony obrzezami
betonowymi. Chodnik usytuowany bezposrednio przy jezdni. W zwigzku z powyzszym niweleta
chodnika odpowiadajaca niwelecie drogi powiatowej z uwzglednieniem swiatta kraweznika h=12cm.
Dodatkowo planuje sie wykonanie przebudowy istniejacych zjazdéw na zjazdy o nawierzchni
bitumicznej ograniczone zatopionym opornikiem betonowym posadowionym na tawie betonowej

C12/15.

W ramach prac przewiduje sie wykonanie zatoki przystankowej w km 11+645-11+700. Zatoka

o nawierzchni z kamiennej kostki brukowej 18/20cm.

W ramach projektu zaprojektowano rozwigzania niezbedne do korzystania z drogi przez osoby ze
szczegdlnymi potrzebami. Ponadto zaprojektowano zjazdy zwykte, chodnik i zatoke autobusowa.
W rejonie peronu autobusowego zaprojektowano pasy wykonane z betonowych kostek brukowych

z wypustkami jako pasy wskaznikowe dla oséb niewidomych i niedowidzgcych.

W rejonie km 11+603 na zaprojektowano przejscie dla pieszych stanowigce dojscie do Domu
Kultury w Pisarzowicach. Przejscie oswietlone istniejgcg lampg drogowg oswietlenia ulicznego. Przed
przejsciem dla pieszych z uwagi na trudne warunki lokalne i terenowe zaprojektowano strefy

oczekiwania dla pieszych o szerokosci zgodnej z szerokoscig przejscia tj. 4,0m oraz dtugosci 2,0m.
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Projektowane strefy oczekiwania dla pieszych zgodnie z §36 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518) stanowigce czes¢ drogi
dla pieszych. Przed przejsciem dla pieszych zaprojektowano pasy ostrzegawcze koloru zéttego dla oséb
niewidomych i niedowidzgcych o szer. 0,4m wykonane z betonowych ptyt wskaznikowych

z wypustkami.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1. Parametry techniczne

— kategoria obcigzenia ruchem: KR3,

— Klasa: Zbiorcza ,2”

— droga dwupasowa, dwukierunkowa,

— zakres ulicy w terenie zabudowanym — km 11+557 — 124657,
— zakres drogi zamiejskiej — km 12+657 — 13+000,

— predkos¢ projektowa:

o ulica — 40 km/h ze wzgledu na warunki trudne tj.: ograniczong szerokos$¢ pasa
drogowego, obecne uksztattowanie i zagospodarowanie terenu, pomniejszong
szerokosc¢ projektowanego pobocza, pomniejszong szerokosé paséw ruchu.

o droga zamiejska — 70 km/h ze wzgledu na warunki trudne tj.: ograniczong szerokos¢
pasa drogowego, obecne uksztattowanie i zagospodarowanie terenu oraz
pomniejszong szerokos¢ projektowanego pobocza.

— przekréj poprzeczny: drogowy i uliczny,
— szerokosc jezdni:

e 5,0m (pas ruchu 2,50m) na odcinku: km 12+052 — 12+110 oraz 12+250 — 12+263 —
szerokosc¢ pasa ruchu zmniejszona do 2,50m zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenia przy
spetnieniu podstawowych warunkéw okreslonych w dziale Il Rozporzadzenia. Z uwagi na
komfort uzytkownikow drogi odcinki jezdni o szerokosci 5,0m ograniczone do
niezbednego minimum.

e 5,5m (pas ruchu 2,75m) na odcinku: km 11+557 — 12+052; km 12+110 — 12+250; km
12+263 — 12+628 — szeroko$¢ pasa ruchu zgodna z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia z
uwzglednieniem warunkéw trudnych tj. ograniczonej szerokosci pasa drogowego oraz
obecnego uksztattowania i zagospodarowania terenu.

e 6,0m (pas ruchu 3,00m) na odcinku: km 12+628 — 13+000 — szeroko$¢ pasa ruchu zgodna
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z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia

— nominalna szeroko$¢ chodnika: 2,0m z miejscowymi przewezeniami do min. szer. 1,0m i

miejscowymi poszerzeniami do granic pasa drogowego,

— pochylenie poprzeczne jezdni: obustronne (daszkowe) o wartosci 2%,

— nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

— szerokos¢ poboczy: z uwagi na istniejgce warunki zakwalifikowane jako trudne ze wzgledu na

ograniczong szeroko$é pasa drogowego oraz istniejgce uksztattowanie i zagospodarowanie

terenu dla catej inwestycji zaprojektowano pobocza szer. 0,5m,

— nawierzchnia poboczy: kruszywo lub destrukt z frezowania,

— nachylenie nieumocnionych skarp ziemnych: 1:1,5,

— row trapezowy z umochieniem skarp i dna na wymaganych odcinkach,

— stalowe bariery drogowe na wymaganych odcinkach.

4.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Grubosc [cm] Droga powiatowa KR3
Warstwa
5 Warstwa scieralna z AC11S
6 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
7 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3
20 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
58 RAZEM GRUBOSC WARSTW
Grubos¢ [cm] Chodnik
Warstwa
8 Betonowa kostka brukowa
3 Podsypka cementowo piaskowa 1:3
15 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3
10 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
36 RAZEM GRUBOSC WARSTW
Grubos¢ [cm] Zatoka autobusowa
Warstwa
18 Kostka kamienna 18/20
3 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20 Podbudowa zasadnicza z betonu dylatowanego C16/20
20 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
61 RAZEM GRUBOSC WARSTW
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Grubos¢ [cm] Zjazdy

Warstwa

Warstwa scieralna z AC11S

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

20 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3
20 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
51 RAZEM GRUBOSC WARSTW

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

Zestawienie powierzchni zabudowy zgodnie z zakresem opracowania:
Jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 9050 m?
Chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 1670 m?

Zatoka autobusowa z kamiennej kostki brukowej: 115 m?

6 WARUNKI GEOLOGICZNE | GORNICZE TERENU

Dla niniejszej inwestycji w styczniu 2024 roku wykonano badania geologiczne oraz opracowano opinie
geotechniczng. Budowa podioza zostata rozpoznana 5 otworami badawczymi wykonanymi do
gtebokosci 3,00 — 5,00 m p.p.t. Budowa podtoza na badanym terenie przedstawia sie nastepujaco: od
powierzchni wystepowata warstwa nasypow. Ponizej nasypéw w podtozu wystepowaty generalnie
twardoplastyczne piaski gliniaste z kamieniami (utwory te nie zostaty przewiercone do gtebokosci
rozpoznania w otworze O-4) ponizej ktérych zalegaty twardoplastyczne brgzowe gliny, ktére nie zostaty
przewiercone do gtebokosci rozpoznania w otworach O-1, 0-2 i 0-3. W otworze O-5 ponizej
twardoplastycznych glin nawiercono kompleks nawodnionych zwiréw gliniastych barwy szarej.
Gtebsze podtoze badanego terenu w rejonie otworu O-5 budowaty twardoplastyczne szare gliny, ktére
nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania. W trakcie badan terenowych w dniu 12.01.2024
roku jedynie w rejonie otworu O-5 nawiercono pierwsze zwierciadto wdéd gruntowych o charakterze
naporowym. Zostato ono nawiercone na gtebokosci okoto 2,50 m p.p.t. i stabilizowato sie na gtebokosci
okoto 1,60 m p.p.t. Warstwe wodonosng tworzyty zwiry gliniaste. Ustabilizowany poziom wadd
gruntowych moze sie wahad i bedzie on Scisle uzalezniony od intensywnosci opaddow atmosferycznych
lub wiosennych roztopéw. Wahania ustabilizowanego poziomu wdd gruntowych mogg dochodzi¢
nawet do 1,00 m.

Lokalizacja otworéw:
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Karty otwordw geotechnicznych:

GEOSYSTEM

JTACEK JASTRZEBSKI

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 4.1

Profil numer O-1

Wiertnica: H168

Migjscowost: Pisarzowice
Gmina: Kamienna Gora
Powiat: kamienniogdrski
Wojewddztwo: dolnoélaskie

Dozdr

Obiekt: Droga
Zleceniodawca: TRAKT

geologiczny: Jacek Jastrzehski

Nadzdr geclogiczny: Jacek Jastrzebski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 507.60 m np.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2024-01-12
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Profil numer 0-2 Rzedna: 501.20 m n.p.m.

Data: 2024-01-12

Gmina: Kamienna Gora
Powiat- kamienniogorsk

Jeceniodawea: TRAKT
Dozdr gecdogiczny: Jacek Jastrzebsk
MNadzir geologiczny: Jacek Jastrzebski
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GEOSYSTEM
TKJASTRIE Profil numer 0-3 Wisrnica: H18S
Miciscowoss: Pisarzowice Obickt: Droga System wiercenia: Mechaniczno-obnotowry

Rzedna: 48610 m n_p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2024-01-12
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Profil numer O-4 Rzedna: 487.50 m n.p.m.

Data: 2024-01-12

Profil numer O-5
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Wiernica: H165

Migjscowoss: Pisarzowice
Gmina: Kamienna Gora
Powiat: kamienniogarsk
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Droga
Jeceniodawea: TRAKT
Dozdr gecdogiczny: Jacek Jastrzebsk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 48180 m n_p.m.

MNadzir geologiczny: Jacek Jastrzebski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-12
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Na podstawie przeprowadzonych badan opracowano nastepujgce wnioski:
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2)

3)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej inwestycji przyjeto
| kategorie geotechniczna oraz proste warunki gruntowo-wodne.

Warunki geotechniczne podtoza budowlanego umozliwiajg posadowienie bezposrednie
projektowanej inwestycji. Lezgce w ewentualnym poziomie posadowienia nasypy sg ztym
podtozem budowlanym i nalezy je wymienié do stropu gruntéw rodzimych lub wzmocni¢
spoiwami hydraulicznymi. Warunki budowlane nalezy uznac za korzystne.

W podioze wystepujg grunty zaklasyfikowane do grupy nosnosci G4 i nalezy je
doprowadzié¢ do grupy nosnosci G1. Migzszos¢ wystepujgcych nasypéw oraz ich sktad
moze byé zmienny. Przydatnos$¢ istniejgcych nasypow (pod katem parametréw
wytrzymatosciowych) do posadowienia w ich obrebie konstrukcji projektowanej drogi
zaleca sie oceni¢ na etapie realizacji inwestycji po przez przebadanie ich w poziomie
posadowienia za pomocg ptyty statycznej VSS lub ptyty dynamicznej ZORN. W przypadku
nie spetnienia przez nie wymogdéw wytrzymatosciowych, nalezy je wymieni¢ na
podbudowe z kruszywa do stropu gruntéw rodzimych lub wzmocni¢ np. po przez
zastosowanie stabilizacji hydraulicznej.

W trakcie prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ ewentualne wykopy przed zalaniem ich
wodami pochodzgcymi z opaddéw atmosferycznych lub wiosennych roztopéw by wody te
dodatkowo nie pogarszaty parametréw wytrzymatosciowych gruntéw wystepujacych w
dnie tych wykopdéw. Roboty ziemne zaleca sie rowniez prowadzi¢ w okresie ,suchym”.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajagcym na
biezgcej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i wodnych oraz
zapobieganiu dziataniom pogarszajagcym warunki gruntowe.

Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zaleceniami wykonania, ograniczajgc do minimum ich negatywny wptyw na poszczegélne

komponenty srodowiska.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Budowa podtoza zostata rozpoznana 5 otworami badawczymi wykonanymi do gtebokosci 3,00

—5,00 m p.p.t. W odwiertach 1-4 nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej. Jedynie
w rejonie otworu O-5 nawiercono pierwsze zwierciadto wdd gruntowych o charakterze naporowym.
Zostato ono nawiercone na gtebokosci okoto 2,50 m p.p.t. i stabilizowato sie na gtebokosci okoto 1,60
m p.p.t. Warstwe wodonosng tworzyty zwiry gliniaste. Ustabilizowany poziom wdéd gruntowych moze

sie waha¢ i bedzie on Scisle uzalezniony od intensywnosci opadéw atmosferycznych lub wiosennych
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roztopéw. Wahania ustabilizowanego poziomu wdd gruntowych mogg dochodzié¢ nawet do 1,00 m.

8 PRZEPUSTY | ODWODNIENIE DROGI

8.1. Informacje ogodlne

Projekt zaktada od poczatku opracowania do skrzyzowania z drogg gminng w km 12+637,53
budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi. Sie¢ kanalizacji deszczowej podzielona
na odcinki. Projektuje sie skierowanie wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego do ulicznych
wpustow deszczowych za pomocg systemu pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych. Wody
opadowe i roztopowe z obszaru zlokalizowanego pomiedzy projektowanymi odcinkami kanalizacji
deszczowej prowadzone poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne do najblizszych
projektowanych wpustéw ulicznych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg siecig

kanalizacji deszczowej za pomoca wylotéw:

e wylotu W1 oraz W2 do rzeki Zywica;
e wylotu W3 do przebudowanego przepustu P2;
e wylotu W4 do przebudowanego przepustu P3;

Zestawienie parametréw wylotow:

Lp. | Nazwa | Kilometraz | Srednica | Materiat | Rzedna wylotu
[-] [-] [km] [mm] [ [mn.p.m.]
1 w1 12+046 DN400 PP/PVC 497,70
2 W2 12+336 DN400 PP/PVC 492,90
3 W3 12+592 DN400 PP/PVC 490,50
4 w4 12+640 DN200 PP/PVC 490,40

Na odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych z projektowanej drogi za pomocg w/w
wylotéw uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak VW.ZUZ.4210.214.2024,MB z dn. 31.07.2024
wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lwéwku Slgskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie usytuowano w pasie
jezdni. Projektowane wpusty lokalizowane przy projektowanych kraweznikach poza pasem przejazdu
kot. Wtazy studni kanalizacji deszczowej zlokalizowane w jezdni nalezy montowaé poza pasem
przejazdu két w celu unikniecia najezdzania. Szczegdtowe trasy projektowanych kanatéw wraz z
uzbrojeniem przedstawiono na rysunku PZT.

Dla odcinka od skrzyzowania z drogg gminng w km 12+637,53 do korica opracowania planuje sie
zachowanie istniejgcego odwodnienia drogowego polegajgcego na poprowadzeniu wéd opadowych

poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne do przydroznych, otwartych rowdw trawiastych
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oraz na tereny zielone. W ramach zadania planuje sie oczyszczenie i konserwacje istniejgcych rowow
w celu zapewnienia prawidtowego odptywu wéd opadowych oraz remont przepustéw zlokalizowanych
w ciggu rowow oraz odprowadzajacych wode do dalszych odbiornikdw. Remont przepustéw z

zachowaniem ich istniejgcych parametréw.

8.2. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U litych, o sztywnoSci
obwodowej SN8 w zakresie srednic DN200 + DN400. Nalezy zastosowac jednolity system rur tgczonych
na kielichy z uszczelka wargowa oraz ksztattek posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB,
wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na réznice w tolerancji wymiaréw). Rury musza
posiadac potwierdzong aprobate ITB oraz IBDiM badania elastycznosci obwodowe;j.

Dla projektowanych kanatéw przyjeto studnie zgodnie z normg PN-EN 476 (Wymagania ogdlne
dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Projektowane
studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac jako kompletne studnie DN1000 - DN1200 - DN1500 z
prefabrykowanych elementéw betonowych izelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowita szczelnosé (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej).
Nalezy zapewni¢ jednorodno$é betonu we wszystkich elementach konstrukcji. Wtazy w jezdniach
posadowi¢ na pierscieniach dystansowych o wysokosci 6-12cm. Styki wtazu z pierscieniami, samych
pierscieni oraz pierscieni z elementami studni wypetni¢ masg uszczelniajgcy polimerowa.

Do przykrycia studzienek stosowaé witazy zeliwne z wypetnieniem betonowymi klasy D400
z wktadka gumowa montowang fabrycznie zgodnie z PN-EN-124:2015-07. Wtazy musza by¢ osadzone
w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wtazdéw z cze$ciami ruchomymi np.
sruby, rygle. Wpiecie do studzienki powinno by¢ realizowane na wysokosci nie wiekszej niz 0,5m nad
dnem studzienki. W przypadku wiekszej wysokosci wpiecia nalezy wykonywac wpiecia kaskadowe.

Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementdw prefabrykowanych o srednicy
nominalnej DN500 z betonu C35/45. Studzienki wpustéw posadowié nalezy na podtozu betonowym
z chudego betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01, ktére zabezpieczy wpust przed
osiadaniem. Wpusty nalezy wykonac z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m. Powyzej osadnika
zamontowac element przytgczeniowy z otworem dla podtaczenia przykanalika DN200. Zastosowano
wpusty klasy D400 z rusztem uchylnym zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015-07. Wszystkie wpusty

nalezy wyposazy¢ w kosze osadcze.

Projektowane wpusty lokalizowane przy projektowanych kraweznikach poza pasem przejazdu
két. Wtazy studni kanalizacji deszczowej zlokalizowane w jezdni nalezy montowaé poza pasem

przejazdu két w celu unikniecia najezdzania.

str. 15



Szczegdtowe rozwigzania branzy sanitarnej zawiera TOM Ill Projekt Wykonawczy branzy sanitarne;.

8.3. Przepusty pod drog3g i zjazdami

Projektuje sie  wykonanie przepustéw pod drogg oraz zjazdami z rur kanalizacyjnych
dwusciennych z PP-B (kopolimer blokowy) o klasie sztywnosci SN12, o srednicy nominalnej odniesionej
do $rednicy wewnetrznej DN/ID, z wewnetrzng Sciankg gtadka i profilowang (korugowang) Scianka
zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B z fabrycznie zespolonym kielichem, w zakresie srednic
DN600 — DN800 mm.

Rury muszg by¢ zgodne z Krajowg Oceng Techniczng. Rury PP-B musza byé odporne na
Scieralnie w badaniu przy uzyciu znormalizowanego zwiru wg PN-EN 295-3:2012 po 200 tys. cykli—max
ubytek scianki wewnetrznej 0,061mm.

Parametr Scieralnosci musi by¢ wykonany wg Normy PN-EN 295-3:2012 i potwierdzony przez
niezalezny Instytut, natomiast chropowatos$c¢ scianki wewnetrznej (k) musi by¢ na poziomie 1,70 um i
rowniez musi by¢ potwierdzona badaniem przez niezalezny Instytut.

Rury kanalizacyjne powinny posiada¢ minimum 20 letnie badanie elastycznosci obwodowe;j
wykonanej zgodnie z normg PN-EN ISO 13968:2009 przy 30% ugieciu rury w temperaturze pokojowej
potwierdzajgce 50 letnig trwatos¢ rur.

Rury muszg posiadaé cechowane znakiem krysztatu lodu, co oznacza, ze mogg by¢ stosowane
w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C wg PN-EN 1411.

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych przepustéw:

e przepust P1, DN600 L=7,0m

e przepust P2, DN80O L=11,0m
e przepust P3, DN80O L=24,0m
e przepust P4, DN600 L=8,0m

e przepust PZ1, DN600 L=6,0m
e przepust PZ2, DN600 L=6,0m
e przepust PZ4, DN600 L=9,5m

9 SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja SA Oddziat w
Jeleniej Gérze (dotyczace usuniecia kolizji) nr TD/OJG/OME/K/WT/SK/17/2024 nalezy:

1) W zwigzku z kolizjg stupa JGJ415340 z projektowana drogg stup nalezy zdemontowac wraz

z linig napowietrzng. Stup nalezy wymieni¢ na stup N E-10,5/10 oraz ustawi¢ w

miejscu nie kolidujgcym z jezdnig
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2) Przewody od stupa JGJ415339 do stupa JGJ415388 nalezy wymieni¢ na odpowiedniej
dtugosci przewody Al. 4x50+Al1x25,

3) Na nowo posadowione stupy zamontowac istniejgce oprawy oswietleniowe, wymienic
istniejgce oprawy bezpiecznikowe na zaciski odgatezne z oprawami bezpiecznikowymi.

4) Kolidujgcy odcinek linii napowietrznej typu Al. 4x70mm2 wraz ze stupami zdemontowac i
zutylizowac.

5) Catos¢ robot wykonad zgodnie z Projektem Wykonawczym — TOM V.

Uwagi dodatkowe

1. Przed przystgpieniem do robét budowlano-montazowych nalezy wytyczyé przez uprawnionego
geodete nowe stanowiska stupowe nN w celu przyjecia ich geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu.

2. Przed przystgpieniem do robdt budowlano-montazowych nalezy w miejscach skrzyzowan oraz
zblizen projektowanej sieci elektroenergetycznej z siecig gazowa, siecig wodociggowa, siecig
kanalizacyjna
i siecig telekomunikacyjng, wykona¢ wykopy kontrolne w celu unikniecia uszkodzen ww.
infrastruktury.

3. Przed przystgpieniem do robdét budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami
zatgczonymi w dokumentacji. Roboty budowlano-montazowe wykonywac Scisle z warunkami
stawianymi w uzgodnieniach.

4. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m liczac od skrajnych przewoddw linii
napowietrznej nN  nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja. S.A.
Oddziat w Jeleniej Gdrze.

5. Przed catkowitym zasypaniem wykopu, linie kablowg nalezy zgtosi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gérze w celu dokonania odbioru robdt zanikowych oraz do przedsiebiorstwa
geodezyjnego celem wykonania inwentaryzacji utozonej linii kablowe;j.

6. Po zakonczeniu robdét budowlano-montazowych wykona¢ pomiary: rezystancji uziemien
wybudowanych urzadzen, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przed porazeniem oraz
wykonad inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete.

7. Teren po wykonaniu roboét budowlano-montazowych nalezy doprowadzi¢c do stanu
pierwotnego.

8. Do protokotu odbioru technicznego nalezy dotgczy¢: atesty i certyfikaty zastosowanych
materiatow, protokoty pomiaréw, inwentaryzacje geodezyjng, dokumentacje powykonawcza
oraz oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu budowy zgodnie z dokumentacjg

projektowg i obowigzujgcymi przepisami.
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10 SIEC TELETECHNICZNA

Celem opracowania jest przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci kablowej doziemnej
i napowietrznej OPL S.A. wraz z kablami w celu rozwigzania kolizji z proj. jezdnig i chodnikami
W miejscowosci Pisarzowice w ciggu drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 - 13+000. Trase
projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Ogdlny zakres opracowania jest nastepujacy:
1) Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xDVK110,
2) Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK110,
3) Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPEp110/6,3,
4) Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3,
5) Budowa kanalizacji kablowej z rur A120PS, ,
6) Przesuniecie sieci kablowej bez przebudowy kabili,
7) Przebudowa sciany studni kablowej,
8) Demontaz studni kablowych,
9) Budowa studni kablowych typu zelbetowych dwudzielnych SKO-2g
10) Wyposazonych w rame i pokrywe typu ciezkiego B-125,
11) Przeniesienie istniejgcych stupdw telekomunikacyjnych,
12) Wymiana stupow kablowych na stupy drewniane uszczudlone,
13) Montaz kabli kanatowych miedzianych,
14) Przewieszenie kabli telekomunikacyjnych napowietrznych,
15) Montaz mikrokanalizacji Swiattowodowej,
16) Montaz kanalizacji wtdrnej Swiattowodowej,
)

17) Przebudowa kabli $wiattodowowych.

Doktadne ilosci bedg podane w projekcie wykonawczym.

10.1. Stan istniejacy

W obszarze projektowanej jezdni w Pisarzowicach znajdujg sie nastepujgce elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do Orange Polska S.A.
1) Kanalizacja kablowa 2- otworowa,
2) Doziemna sie¢ kablowa,
3) Napowietrzna sie¢ kablowa na podbudowie stupowej,

4) Stupek kablowy rozdzielczy 20p,
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5) Kable miedziana kanatowe 50x4x0,5, 25x4x0,5, 15x4x0,5, 5x4x0,5, 5x2x0,5,
6) Mikrokabel $wiattowodowy 24) w ostonie MR12/1,0 koloru pomararficzowego,
OKH073848/24],
Kabel swiattowodowy standardowy 8J w kanalizacji wtérnej 2xHDPE32/2,9 nr kabla OKD0000197.

10.2. Przebudowa kanalizacji kablowej

W rejonie posesji nr 46 i 47 projektuje sie usungc kolizje istn. studni kablowej) i odcinka
kanalizacji kablowej z proj. jezdnig przez wybudowanie odcinka 2-otworowej kanalizacji kablowej i
dwéch nowych studni kablowych zelbetowych o wielko$ci SKO-2g po przeciwlegtej stronie drogi. W
poboczu i chodniku rury proj. kanalizacji pierwotnej typu DVK110 uktada¢ w poboczu na gtebokosci
ok. 0,8m na 10cm podsypce piaskowej. Do pierwszej warstwy zasypki o grubosci 15cm zastosowaé
przesiany piasek. Kolejne warstwy zasypki mogg by¢ wykonane z niespoistego gruntu rodzimego
zageszczonego warstwowo co ok. 30cm zgodnie z wymaganiami nawierzchni.

Pod jezdnig projektuje sie utozenie 2 rur grubosciennych typu RHDPEp110/6,3 na gtebokosci
1,0m pod proj. nawierzchni jezdni. Utozenie rur wykonaé przekopem otwartym po korytowaniu
jezdni, a przed utozeniem podbudowy jezdni.

Wprowadzenie rury do studni wypetni¢ elastyczng masa cementowg i po jej zwigzaniu i
wyschnieciu pomalowac¢ dwukrotnie lakierem asfaltowym.

Na trasie proj. kanalizacji kablowej stosowac¢ studnie kablowe o wielkosci SKO-2g z ramg i
pokrywa typu ciezkiego w klasie B-125 z logo Orange Polska S.A.. Nalezy stosowac studnie zelbetowe
prefabrykowane petne lub dwudzielne. Studnie kablowe projektuje sie posadowi¢ w wykopie z
wyréwnanym dnem za pomocg podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 30cm ufatwiajgcej
odwodnienie studni. Podsypke nalezy wyrdwnac i zagescié. Przestrzed wykopu nalezy wypetniaé
piaskiem kopanym warstwami po ok.30cm. Poszczegdlne warstwy nalezy zagesci¢ do uzyskania
wymaganej gestosci gruntu pod nawierzchnie utwardzone. Rzedng utozenia pokryw studni kablowej
dostosowac do rzednej projektowanej nawierzchni w koordynacji z branzg drogowsa.

W rejonie posesji nr 67 i 68 projektuje sie usungé kolizje istn. studni kablowe] i odcinka
kanalizacji kablowej z proj. jezdnig i wjazdem przez wybudowanie odcinka 2-otworowej kanalizacji
kablowej i dwdch nowych studni kablowych zelbetowych dwudzielnych o wielkosci SKO-2g
(oznaczonej na PZT — ST14a i ST14b. Osobno projektuje sie przebudowac rurocigg kablowy 2xHD32 i
mikrokanalizacje $wiattowodowg DB12, ktdre bez przecinania utozyé w proj. wykopie w ostonie rury
A120PS i proj. studniach. W poboczu i chodniku rury kanalizacji pierwotnej typu DVK110 uktadac¢ w
poboczu na gtebokosci ok. 0,8m na 10cm podsypce piaskowej. Do pierwszej warstwy zasypki o
grubosci 15cm zastosowaé przesiany piasek. Kolejne warstwy zasypki mogg by¢ wykonane z

niespoistego gruntu rodzimego zageszczonego warstwowo zgodnie z wymaganiami nawierzchni.
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Wprowadzenie rury do studni wypetni¢ elastyczng masa cementowg i po jej zwigzaniu i
wyschnieciu pomalowa¢ dwukrotnie lakierem asfaltowym.

Na trasie proj. kanalizacji kablowej stosowa¢ studnie kablowe o wielkosci SKO-2g z ramg i
pokrywa typu ciezkiego w klasie B-125 z logo Orange Polska S.A.. Nalezy stosowac studnie zelbetowe
prefabrykowane dwudzielne. Studnie kablowe projektuje sie posadowi¢ w wykopie z wyréwnanym
dnem za pomocg podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 30cm utatwiajgcej odwodnienie studni.
Podsypke nalezy wyrédwnac¢ i zagesci¢. Przestrzen wykopu nalezy wypetnia¢ piaskiem kopanym
warstwami po ok.30cm. Poszczegdlne warstwy nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganej gestosci
gruntu pod nawierzchnie utwardzone. Rzedng utozenia pokryw studni kablowej dostosowa¢ do

rzednej projektowanej nawierzchni w koordynacji z branzg drogowsa.
10.3. Przetozenie kabli miedzianych

Przetozenie kabli miedzianych wykonaé po wybudowaniu nowej kanalizacji kablowej.

Szczegdty dotyczacy przetozenia kabli miedzianych zawarte beda w Projekcie wykonawczym.

Prace przy sieci miedzianej wykonywac zgodnie z norma:
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne

wymagania techniczne.
10.4. Przebudowa podbudowy stupowej i linii napowietrznych

W zwigzku z budowq jezdni i chodnikéw istnieje koniecznosci przebudowy istn. podbudowy
linii napowietrznych. W miejscach gdzie istniejg stupy uszkodzone zaprojektowano wymiane stupéw
na stupy nowe drewniane o wysokosci 7m ze szczudtem zelbetowym. W pozostatych miejscach gdzie
istniejgce stupy sg w dobrym stanie zaprojektowano ich przesuniecie zapewniajac ich odpowiednie
odsuniecie od jezdni i wjazddéw i brak kolizji z proj. chodnikiem. Przesuniecia lokalizacji stupdw sa
niewielkie ok 0,3 do 0,6m co nie wymaga zmiany uktadu sieci napowietrznej. Stupy teletechniczne
nalezy przesung¢ do granicy istniejgcego pasa drogowego, bez wejs¢ na sgsiednie dziatki prywatne
zgodnie z czescig graficzng. Przewidziano w proj. prace zwigzane z przewieszaniem istn. kabli
napowietrznych bez koniecznosci ich przebudowy nalezy wykona¢ w trybie branzowym poza
niniejszym opracowaniem. W razie koniecznosci nalezy wymieni¢ elementy naciggowe
z zastosowaniem elementow firmy Malico.

Prace przy sieci miedzianej napowietrznej wykonywac zgodnie z norma:

ZN-OPL-010/22 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii

kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
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10.5. Przebudowa kabli swiattowodowych

Przebudowe kabli swiattowodowych mozna wykona¢ wytgcznie w trybie prac planowanych w
uzgodnieniu z dziatem zarzgdzania zasobami sieci OPL S.A.
W zwigzku z przebudowg kanalizacji kablowej na wysokosci posesji nr 46 i 47 istnieje
koniecznosci przebudowy dwadch kabli swiattowodowych:
1) istn. 24J,0p5, OKH073848/24) prowadzony w MR12/8,
2) istn. 8J,0p1, OKD0000197/8) w HD32/2,9 + rura rezerwowa HD32/2,9.

Doktadny opis prac przy realizacji przebudowy znajdzie sie w Projekcie Wykonawczym.

Po  wykonaniu przetozenia kabli swiattowodowych projektuje sie wykonanie kompletu
pomiaréw reflektometrycznych i pomiar strat metodg pomiaru mocy optycznej z najblizszej
przetgcznicy Swiattowodowe;.

Prace przy sieci optotelekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z norma:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.

Ogdlne wymagania techniczne.

11 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg sieci: wodociggowa, energetyczna napowietrzna
i doziemna, oraz teletechniczna napowietrzna i doziemna. Przebudowa drogi zasadniczo powiela
istniejacy niwelete drogi powiatowej. W zwigzku z powyzszym oprdcz prac przewidzianych w punktach
10.5. i 10.6. nie nastepuje kolizja projektowanych rozwigzan z istniejgcymi sieciami napowietrznymi
oraz siecig wodociggowa. Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ istniejgce
doziemne sieci kablowe teletechniczne i energetyczne przekraczajace jezdnie drogi powiatowej oraz

istniejgce zjazdy, dwudzielnymi rurami ostonowymi.

12  ZIELEN

W ramach zadania przewidziano wycinke 3 drzew kolidujacych z inwestycjg dla ktdérych
wystgpiono o pozwolenie na wycinke. Ponadto planowane sg prace w obrebie dziatek objetych
inwestycjg polegajgce na oczyszczenie skarp oraz rowdw przydroznych. Istniejgce drzewa

sgsiadujgce z inwestycjg nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

e prace w obrebie korzeni wykonywac w sposobem recznym,
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e odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy
wykonywaniu prac podczas upatéw-maksymalnie skrécic¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie

e zadbad o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty budowlane ani
ziemia z wykopdw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowag miedzy powietrzem i glebg, co w
konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg
wyptukiwac z materiatéw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci  rzutu korony + 1m  z wyjatkiem podniesienia terenu
o nie wiecej niz 20cm. Podniesienie wykona¢ z gruntédw o wysokiej przepuszczalnosci.

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym

e catkowity zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

e zabezpieczenie pni drzew przez caty okres prowadzenie prac. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa znajdujgce sie w obszarze prowadzenia robdt przez wykonawce oraz w obszarze drég
transportowych budowy.

e ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty).

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ uszkodzone tereny zielone poprzez
humusowanie ziemig urodzajng oraz obsianie atestowang mieszankg traw. Dopuszcza sie utozenie
atestowanej trawy z rolki.

W ramach rekompensaty przyrodniczej za wyciete drzewa planuje sie dokonanie nasadzen
kompensacyjnych. Do nasadzen przewidziano 6 szt. Lipy Drobnolistne;j.

Drzewa sadzone pojedynczo. Zaktada sie drzewa o $rednicy pnia nie mniejszych 14cm (pomiar na wys.
100cm), wysoko$¢ min. 2 m. Materiat roslinny powinien byé zgodny z norma PN-87/R-67023
i zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Rosliny wyréwnane pod wzgledem ksztattu, w | wyborze.
Rosliny muszg miec etykiety na ktdrych podana jest: nazwa taciiska, forma, wybdr, wysokosé pnia
i numer normy. W miejscach nasadzen zaleca sie wymienic glebe na odpowiednie podtoze ogrodnicze.
Pod drzewa nalezy przygotowac otwory o Srednicy 0,7 i gtebokosci 0,7 m. Niedopuszczalne jest
pozostawienie resztek pobudowanych na terenach przygotowanych pod zielen.
Materiat roslinny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze zageszczony i charakterystyczny dla danego gatunku,

system korzeniowy nie moze by¢ przesuszony czy tez przemarzniety.
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