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PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 —

13+000 w m. Pisarzowice, powiat kamiennogérski, wojewddztwo dolnoslgskie. Realizacja przedsiewziecia zwiekszy

komfort i bezpieczenstwo uzytkownikdéw drogi powiatowej i okolicznych mieszkancéw.

2

INWESTOR

Powiat Kamiennogorski

ul. Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Géra

3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Inzynierskie TRAKT

Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

4

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 725);

2. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 311);

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t. jedn. Dz.U. 2022 poz. 1679);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie usta-
lania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463 z dnia 27 kwiet-
nia 2012r.);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126 );

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 784);

8. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1151);

9. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1336);
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10. Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1130);

11. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 54);

12. Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1112);

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oswiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1170);

14. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 320);

15. Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 1251);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkdow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t. jedn. Dz.U. 2017 poz. 784);

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszcza-
nia na drogach (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 2311);

18. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco od-
dziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839);

Pozostate dokumenty stanowigce podstawe opracowania:

19. Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. w sprawie Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM, Warszawa 1997r.,

21. Mapa do celéw projektowych,

22. Wizje lokalne w terenie.

5 CEL | ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej, ktéra bedzie podstawa do realizacji przedmiotowe;j
inwestycji w postaci rozbudowy drogi powiatowej nr 3467D w km 114557 — 13+000 w m. Pisarzowice.
Efektem Inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 3467D bedzie poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez

odseparowanie stabszych uzytkownikéw drogi powiatowej na dedykowane dla nich chodniki.

6 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie kamiennogdrskim w miejscowosci
Pisarzowice. Przebudowie podlegac¢ bedzie odcinek drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 — 13+000.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Dzialka

020702_2.0007.700
020702_2.0007.666
020702_2.0007.630
020702_2.0007.631
020702_2.0007.644

-
U1-I>WNI—‘.0
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6 | 020702_2.0007.709
7 | 020702_2.0007.739
8 | 020702_2.0007.741
9 | 020702_2.0007.743
10 | 020702_2.0007.763
11 | 020702_2.0007.827
12 | 020702_2.0007.831
13 | 020702_2.0007.1000

7 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES INWESTYCJI

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej nr 3467D klasy Zbiorczej ,Z” polegajaca na wykonaniu nowej
konstrukcji drogi i nawierzchni asfaltowej z dostosowaniem do kategorii ruchu drogowego KR3. Ponadto
zaprojektowano odcinkowy chodnik usytuowany bezposrednio przy jezdni . Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki
brukowej. Odwodnienie projektowanej drogi realizowane bedzie przez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
rowy drogowe.

Parametry projektowanej drogi:

— kategoria obcigzenia ruchem: KR3,

—  przekrdj poprzeczny: drogowy, uliczny i pétuliczny,

—  szerokosc jezdni: 5,5-6,0m,

— nominalna szerokos¢ chodnika: 2,0m z miejscowymi przewezeniami,

— pochylenie poprzeczne jezdni: na tukach jednostronne, w pozostatym przebiegu obustronne o wartosci 2%,

— nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

— szerokos¢ poboczy: 0,75m,

— nawierzchnia poboczy: kruszywo lub destrukt z frezowania,

— nachylenie nieumocnionych skarp ziemnych: 1:1,5,

—  row trapezowy z umochieniem skarp i dna na wymaganych odcinkach,

— stalowe bariery drogowe na wymaganych odcinkach.

8 KOLIZJE Z SIECIAMI ENERGETYCZNYMI

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja SA Oddziat w Jeleniej Gérze
(dotyczace usuniecia kolizji) nr TD/0JG/OME/K/WT/SK/17/2024 nalezy:
1) W zwigzku z kolizjg stupa JGJ415340 z projektowana droga stup nalezy zdemontowa¢ wraz z linig
napowietrzng. Stup nalezy wymienié¢ na stup N E-10,5/10 oraz ustawi¢ w miejscu nie kolidujgcym z jezdnig
2) Przewody od stupa JGJ415339 do stupa JGJ415388 nalezy wymieni¢ na odpowiedniej dtugosci przewody
Al. 4x50+Al1x25,
3) Na nowo posadowione stupy zamontowac istniejgce oprawy oswietleniowe, wymienic istniejgce oprawy
bezpiecznikowe na zaciski odgatezne z oprawami bezpiecznikowymi.
4) Kolidujacy odcinek linii napowietrznej typu Al. 4x70mm? wraz ze stupami zdemontowadé i zutylizowac.
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5) Catos¢ robdt wykonac zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania rys. nr 2.
Odbiér obiektu
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywac wg obowigzujgcych przepiséw i norm, zasad ogdlnych i

instrukcji producentéw. Wszystkie urzagdzenia powinny posiadaé atest lub deklaracje zgodnosci.
W trakcie odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ miedzy innymi:

e pofaczen przewoddéw
e oznaczenia przewodow

Tabliczki powinny zawiera¢ nastepujace informacje:
- poziom napiecia,
— opcjonalnie numer linii,
— relacje linii (oba korice),
— typ i przekrdj kabla
— oznaczenie uzytkownika
— rok utozenia.
e trwatosci zamocowanego osprzetu

e umieszczenia schematdéw i napisow.
Do odbioru konicowego nalezy przedstawic¢ swiadectwa jakosci elementdéw i materiatéw oraz komplet protokotow

pomiarowych.

Obliczenia wytrzymatosciowe dla stupa N E10,5/10
Pu=(2*Np.*cos(a/2))+Po+Ps+Nr= 806,52 <1000 daN
Dane:

Np.=942daN Po-22daN

o =147° Ps—50daN

cos =0,28 Nr—207daN

gdzie:

Np. — nacigg przewodu Al. 4x50+25mm?2

Po — obcigzenie wiatrem oprawy

Nr —wypadkowa od przytgczy

Ps — obcigzenie wiatrem stupa

Uwagi dodatkowe
1. Przed przystgpieniem do robdt budowlano-montazowych nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete nowe

stanowiska stupowe nN w celu przyjecia ich geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
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2. Przed przystagpieniem do robdét budowlano-montazowych nalezy w miejscach skrzyzowan oraz zblizen projekto-
wanej sieci elektroenergetycznej z siecig gazowa, siecia wodociggowg, siecig kanalizacyjng
i siecig telekomunikacyjng, wykona¢ wykopy kontrolne w celu unikniecia uszkodzen ww. infrastruktury.

3. Przed przystapieniem do robét budowlano-montazowych nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami zatgczonymi w
dokumentacji. Roboty budowlano-montazowe wykonywac scisle z warunkami stawianymi w uzgodnieniach.

4. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m liczgc od skrajnych przewoddw linii napowietrznej
nN nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja. S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze.

5. Przed catkowitym zasypaniem wykopu, linie kablowg nalezy zgtosi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jele-
niej Gorze w celu dokonania odbioru robét zanikowych oraz do przedsiebiorstwa geodezyjnego celem wykonania
inwentaryzacji utozone;j linii kablowe;j.

6. Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych wykonaé pomiary: rezystancji uziemiern wybudowanych urza-
dzen, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przed porazeniem oraz wykonac inwentaryzacje geodezyjng przez
uprawnionego geodete.

7. Teren po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. Do protokotu odbioru technicznego nalezy dotaczy¢: atesty i certyfikaty zastosowanych materiatdw, protokoty
pomiardow, inwentaryzacje geodezyjng, dokumentacje powykonawczg oraz oswiadczenie kierownika budowy

o wykonaniu budowy zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami.

Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji
W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzqdzi¢ ,,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art.

Nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr 151 z dnia 27.08.2002r.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Materiat ‘ Jednost. | llosé
Demontaz
1 | Stupy linii napowietrznej szt 1
Linia napowietrzna nn 4xAL 50mm2 m 69
4 | Linia napowietrzna nn AL25mm2 m 69
Montaz
6 | Stup linii napowietrznej N E10,5/10 kpl. 1
9 | Linia napowietrzna nn AL. 4x50mm2 m 74
10 | Linia napowietrzna nn AL. 1x25mm2 m 74
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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Rras do korespondenc)l A f
TALRON Dystrybuca 5.8 »'1‘::-4’5 .YNi-‘IﬁT“ ‘ ‘_
Odazial w elenis sOrze o

ul, Bogusiawskiegn 32, 58-500 jelenia Gara Eﬂ -i2- qu_

Obsbuga klenbin : i r...‘"-'- L2 "-
Elekctronicznie; @uron=dystrybudja. plf formularz - i =TRYBUCJA
Telefoniconis: +48 32 606 0616 i

Jelenia Gora, 23.02 2024 r.

Sygnatura: TD24-02.0358078-01
BIURC INZYNIERSKIE TRAKT

Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajge na Panstwa wniosek infarmujemy, 2e wyrazamy zgode na usunigcie kolizji siec
elektroenargetyczne] stamowiace] wiasnosé TAURON Dystrybucja 5.4

W zalgczeniu przesytamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne|
nr TOIOJGIOME/K/WTISK/MTI2024 z dnia 23-02-2024 r., kidre s wazne przez olres dwoch lat od daty
ich okredlenia.

Realizecja prac usunigcia kolizji jest uzaleznions od podpisania Porozumienia. Okreslone
warunki techniczne usuniecla kolizji slec elekiroenargetyczne] wraz z projektem Porozumienia stanowig
zelgcznik do ninigjszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strone Porozumienia (dla inwestorow komercyjnyeh:
zatwliadcrenie o wpisie do ewidencji dziatainosci gospodancze) lub wycian z rejestru sadowego,
umowe spdiki - dotyczy spolki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP | REGON, numer konta bankowego
firmy).

2. Dokument zawierajgcy nr dzialek oraz nr KW kidrych usunigcie kolizji dotyczy (na kidrych znajdujg
sl detychczasowe urzgdzenia | na kidryeh beda znajdowat sie urzadzenia po usunigoiu kolizji).

3. Mape sytuacyino-wysokosciowg/zasadnicza z projektowang lokalizacig nowych urzgdzed, kidne
powslang w wyniku usuniecia kalizji,

Uprzejmie informujemy, e w celu zawarcia Porozumienia naledy skontaktowad sie
z Wydziatem Eksploatacii, Sebastian Kujawa, tel. 758891619

TAURON Dystrybucja 5.4, moZe wycofad zgode lub zmienic warunki przebudowy siec
elekiroenergetyczne] w przypadku, gdyby podane przez Whioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaly sie niezgodne z prawdy albo ulegly modyfikac)i. Dotyczy to rédwnie: przypadku w
kidrym zmiana stanu faklycznego lub prawnego, mogiaby mied wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A,

Z powazaniem
Zalgczndi:
Zalgezndke nr 1 - wanunki techniczne usuniecia kalizji 3
slecl elekiroenargetyczne) f#"‘l-;.-ﬂ—
Zalgcznik nr 2 - projekt porozumienia 1 "
ko
1. a'a
W% E17 020 28 60, AEGON: 230175218
sapial zakladowy [wphaooreg 580 867 13082 2
TAURON Dystrybucia 5.8 Hajestracja: Sqd Fejonowy cla Hraowa Sréacmicsos
ul Padparss 254 Kl Wipdeiad Gospodaciy Keajdwepo AeEsing Sqlowego
37-03% Hrakire pod nurrernsn KRS GO0007303 fAurnn=gysryaua g
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Jelenia Gora, 23-02-2024 r.

Sygnatura TD/OJGIOME/K/MWTISK/MTI2024

BIURO INZYNIERSKIE TRAKT
Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZMNE

W zwigzku z kolizjg projektowang] inwestyciic

Przebudowa drogi powiatowe]j nr 34670 w miejscowosci Pisarzowice.

7 istnigjaca infrastrukturg energetyczng podajermny ponize] warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzgdzeh elekiroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

L
L]
-

linii niskiego naplecia cznaczone] numerem ruchowym JGJ41435 obwod nr 3
linii niskiego naplecia cznaczone] numerem ruchowym JGJ41435 obwod nr 2
linii niskiego napiecia eznaczone| numarem ruchowym JG.J41403 obwod nr 3
linii niskiego napigcia oznaczonej numerem ruchowym JGJ41404 obwod nr 2

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagabo:

Zamawiajacy
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wymiany | zmiany lokallzacji slupdw linii napowietrzngj niskiego napigcia w miejsca
niekolidujgce, umozliwiajgoe atwy dostep | bezkolizyjng wymiang stupdw,

zachowania normatywnych odleglosci dia istnigjgeych | nowoprojektowanych urzgdzen,

w przypadku przebudowy linii napowietrzne] na napowistrzng nalezy uzyc slupow
wirowanych i przewoddw typu AsXSn w przypadku koniecznej wymiany przewodow na
diukszym odainku,

rastosowania stosownych przekrol preewodow,

w miejscach polgczenia preewoddw golych z izokewanymi zabudowania ogranicznikew
przepigc,

nie stogowad potgczen przewodow w przesie,

przeniesienia kolidujgcych stupéw wraz £ urggdzeniami towarzyszacymi poza zakres
kolizji w granicach pasa drogowego 2 uwzglednieniem zmian w sieci, a w szczegolnosc
zmiany funkcji stupow, wysokoSci zawieszenia preewod,

zachowania istniejgcege ukladu polaczen, ciagloscl polgczen i istnigjgce] topologii siec,
uwzglednienia przylgczy do budynkdw,

raprojektowania nowych urzgdzen w  sposob  niekolidujgey z  ismiejgoyme 0
nowoprajektowanymi urzgdzeniami w sposdh umoziwiajgey prawidiows ich eksploatacie
na zasadach ckreslonych przez wigsciciel urzgdzen,

uwwzglednienia zmian w sieci | w finiach w 2wiazku z ich przebudows,

jednoznacznego okredlenia kolidujacych urzgdzen w terenis,

po preeprowadzons] przebudowle dokonania stosownych préb | pemiaréw w tym rownisz
pomiardw gecdezyjnych,

zachowania isiniejacego ukiadu potaczen i topologii siec,

uwzglednienia faktu, 2e ze stupa JGJ4131759 zostaly wydane warunki przyfgczenia,
uwzglednienia fakiu przebiegu linil napowietrzne| 4redniego napiecia L-414/0 20 kV nad
droga w rejonie inwestycii,
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. Osoba do kontakty  Sebastian Kujawa lelefon 758891619

,Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 — 134000 w m. Pisarzowice”

« W pzypadky ujawnienia innych urzadeen elekiroenergetycznych  kolidujgoych =z
plancwanym  zamierzeniem inwestycyjnym b zwigzanych 2z budows
nowoprojektowanych urzadzen nalezy niezwlocznie przekazac informacje o zaistnieniu
takiej sytuacji do TAURON Dystrybucja S.A.

. Malety dokonat zwrotu nastepujacych elementdw sieci | urzadzen:

a) Brak

. Usuniecie kolizji naledy zrealizowac w sposdb umazliwiajacy realizacje planowanych zmian

w Zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relaci | parametraw
elementdw sieci dystrybucyinej umoliwiajgcych jej wiatcicielowi prowadzenie dzialalnosci
statutowe] w sposab nie gorszy niz preed usunieciem kolizji

. Na caly zakres prac naledy opracowad kompletng dokumentacjg techniczng

i prawng skiadajgca sie z tomu budowlanego, wykonawczego | rofruchoweno, kiorg naledy
przedstawic do uzgodnienia w Wydziale Eksploatac)i TAURON Dystrybucja 5.4 Oddzial

Jelenia Gora oraz uzyskad wymagane prawem uzgodnienia | decyzje administracyjne,

Przy opracowaniu dokumentac) tlechniczne] nalezy korzystac z rozwigzan typawych

i powtarzalnych oraz zachowad wymagania zawarte w akiualnie obowigzujgcych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja 5.4,

. Projekt nalezy sporzadzic i przekazad w wersji elekironiczng] | papierows|.
. Do projekiu naleiy dotgczyd harmonagram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu

wylgczenia.

. Maledy uzyskad zgode na wymagane odplatne  wyiaczenia  odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustalic nadzor sluzb energetycznych. Ma czas wykonywania przebudowy
naledy zapewnic ciggloss zasilania istnigjacych obwoddw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotwarcze.

Wsazelkie prace na istnigjgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnodciy TAUROM
Dystrybucja 5.A. wykonywad z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci pod

nadzoram stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja 5.4, Oddziat Jelenia Gbra, a nastgpnie
zofosic celem dokonania odbioru robdt zanikowych, 8 po zakonczeniu realizac) calego zakresu
prac rglosic je do kofcowego odbioru technicznego

Zapewnic calodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dia shuzb
enargetycznych.

Frace przy urzadzenisch energetycznych powinny bye wykonywane przez firme dziafajges w
branry elektryczne], przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z
obowigzujgoymi normami | przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii

prac pod napieciem przez osoby posiadajace upowainienia do wykonywania tego typu prac

na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabramia sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetern mechanicznym w odlegiescl mnigjsze) niz 2 m od kabla zlokalzowanego
przakopam kontrolnym. Kable mozna odkopad tylko do strefy ochronnej tf. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych

Dila linii kablowych SN nalezy wykonad pomiar wyladowan niezupelnych.

Po zakofczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy vaktualnic mapy gecdezyjne z naniesigniem

tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbiory prac preediodyd powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja gecdezyjna powinna
by& wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej | elekironicznej,

Minigjsze warunki usuniecia kolizjl stanowig zatacznik do Porozumieniad Umowy. w kibore
ckreslono zasady finansowania wraz z podzistern obowigzkow | odpowiedziainodcl pomiedzy
sironami

Warunkiem rozpoczecia robdt jest podpisana Umowal Porozumienie | uzgodniony projekt ze
strong TDSA,

Waznosé ninigjszych warunkdw ustala sie na okres dwaoch lat od daty ich wydania

e-mail: Sebastian.Kujawa@tauron-dystrybucja.pl
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