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1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 – 

13+000 w m. Pisarzowice, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie. Realizacja przedsięwzięcia zwiększy 

komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej i okolicznych mieszkańców. 

2 INWESTOR 
 

Powiat Kamiennogórski  

ul. Broniewskiego 15 

58-400 Kamienna Góra  

3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
 

Biuro Inżynierskie  TRAKT 

Sędzisław 50 

58-410 Marciszów 

4 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 725); 

2. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg                  

publicznych (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 311);  

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu                   

budowlanego (t. jedn. Dz.U. 2022 poz. 1679);  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);  

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie usta-

lania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463 z dnia 27 kwiet-

nia 2012r.); 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126 ); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 784); 

8. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1151); 

9. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1336); 
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10. Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1130);  

11. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 54);  

12. Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1112);  

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1170);  

14. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 320);  

15. Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz.U. 2024 poz. 1251);  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t. jedn. Dz.U. 2017 poz. 784);  

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszcza-

nia na drogach (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 2311);  

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839);  

Pozostałe dokumenty stanowiące podstawę opracowania: 

19. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. w sprawie Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM, Warszawa 1997r., 

21. Mapa do celów projektowych,  

22. Wizje lokalne w terenie. 

5 CEL I ZAKŁADANY EFEKT INWESTYCJI 
 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do realizacji przedmiotowej 

inwestycji w postaci rozbudowy drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 – 13+000 w m. Pisarzowice.  

Efektem Inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 3467D będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez 

odseparowanie słabszych użytkowników drogi powiatowej na dedykowane dla nich chodniki.  

6 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim w miejscowości 

Pisarzowice. Przebudowie podlegać będzie odcinek drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 – 13+000.  

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 

Lp Działka 

1 020702_2.0007.700 

2 020702_2.0007.666 

3 020702_2.0007.630 

4 020702_2.0007.631 

5 020702_2.0007.644 
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6 020702_2.0007.709 

7 020702_2.0007.739 

8 020702_2.0007.741 

9 020702_2.0007.743 

10 020702_2.0007.763 

11 020702_2.0007.827 

12 020702_2.0007.831 

13 020702_2.0007.1000 

7 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  I ZAKRES INWESTYCJI 
 

Projektuje się przebudowę drogi powiatowej nr 3467D klasy Zbiorczej „Z” polegającą na wykonaniu nowej 

konstrukcji drogi i nawierzchni asfaltowej z dostosowaniem do kategorii ruchu drogowego KR3. Ponadto 

zaprojektowano odcinkowy chodnik usytuowany bezpośrednio przy jezdni . Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki 

brukowej. Odwodnienie projektowanej drogi realizowane będzie przez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej oraz 

rowy drogowe.  

  Parametry projektowanej drogi:  

 kategoria obciążenia ruchem: KR3, 

 przekrój poprzeczny: drogowy, uliczny i półuliczny, 

 szerokość jezdni: 5,5-6,0m, 

 nominalna szerokość chodnika: 2,0m z miejscowymi przewężeniami, 

 pochylenie poprzeczne jezdni: na łukach jednostronne, w pozostałym przebiegu obustronne o wartości 2%, 

 nawierzchnia jezdni: bitumiczna, 

 szerokość poboczy: 0,75m, 

 nawierzchnia poboczy: kruszywo lub destrukt z frezowania, 

 nachylenie nieumocnionych skarp ziemnych: 1:1,5, 

 rów trapezowy z umocnieniem skarp i dna na wymaganych odcinkach, 

 stalowe bariery drogowe na wymaganych odcinkach. 

8 STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Obecnie teren inwestycji stanowi obszar drogi powiatowej nr 3467D w m. Pisarzowice o nawierzchni bitumicznej. 

Wody opadowe odprowadzane obecnie są częściowo do rowów drogowych, a częściowo za pomocą kanalizacji 

deszczowej do rowów drogowych oraz rzeki Bystra.  

9 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  
Budowa podłoża została rozpoznana 5 otworami badawczymi wykonanymi do głębokości 3,0 – 5,0 m p.p.t. Od 

powierzchni terenu występowała miąższa warstwa nasypów. Poniżej nasypów w podłożu występowały generalnie 

twardoplastyczne piaski gliniaste z kamieniami (utwory te nie zostały przewiercone do głębokości rozpoznania w 

otworze O-4) poniżej których zalegały twardoplastyczne brązowe gliny, które nie zostały przewiercone do głębokości 

rozpoznania w otworach O-1, O-2 i O-3. W otworze O-5 poniżej twardoplastycznych glin nawiercono kompleks 
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nawodnionych żwirów gliniastych barwy szarej. Głębsze podłoże badanego terenu w rejonie otworu O-5 budowały 

twardoplastyczne szare gliny, które nie zostały przewiercone do głębokości rozpoznania. 

W trakcie badań terenowych, jedynie w rejonie otworu O-5 nawiercono pierwsze zwierciadło wód gruntowych o 

charakterze naporowym. Zostało one nawiercone na głębokości około 2,50 m p.p.t. i stabilizowało się na głębokości 

około 1,60 m p.p.t. Warstwę wodonośną tworzyły żwiry gliniaste. Ustabilizowany poziomo wód gruntowych może się 

wahać i będzie on ściśle uzależniony od intensywności opadów atmosferycznych lub wiosennych roztopów. Wahania 

ustabilizowanego poziomu wód gruntowych mogą dochodzić nawet do 1,0 m.  

10 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

Teren przeznaczony pod inwestycję jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 

 Nazwa: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów w miejscowości Pisarzowice                   

uchwalony Uchwałą Nr XLVII/302/22 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 września 2022r. 

 Uchwała: MPZP Nr: XLVII/302/22 

 Data uchwalenia: 2022-09-28 

11 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

11.1. Informacje ogólne 
 

Projekt zakłada budowę sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi. Projektuje się skierowanie wód 

opadowych i roztopowych z pasa drogowego do ulicznych wpustów deszczowych za pomocą systemu pochyleń 

podłużnych i spadków poprzecznych, które następnie odprowadzane będą siecią kanalizacji deszczowej za pomocą 

wylotów: 

 wylotu W1 oraz W2 do rzeki Żywica; 

 wylotu W3 do przebudowanego przepustu P2; 

 wylotu W4 do przebudowanego przepustu P3;  

Na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z projektowanej drogi za pomocą w/w wylotów uzyskano 

pozwolenie wodnoprawne znak VW.ZUZ.4210.214.2024,MB z dn. 31.07.2024 wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni 

w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej ze względu na istniejące uzbrojenie usytuowano w pasie jezdni. 

Szczegółowe trasy projektowanych kanałów wraz z uzbrojeniem przedstawiono na rysunku PZT.  

11.2. Obliczenia ilości wód deszczowych oraz obliczenia hydrauliczne 
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 

Do obliczeń przyjęto natężenie deszczu o częstości występowania c = 5 lat (prawdopodobieństwo p=20%). Dla 

spadku terenu 1-4%, stopnia uszczelnienia terenu > 0% zgodnie z normą ATV A-118 przyjęto czas trwania deszczu                        

td = 10 min. Do obliczeń natężenia miarodajnego deszczu wykorzystano wzór Błaszczyka: 

https://administracja.gison.pl/mpzp-public/wolow/uchwaly/U_2013_334_LIII.pdf
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𝑞 =
6,631 ∙ √𝐻2 ∙ 𝐶

3

𝑡0,667
 

Gdzie: 

- H – średnia suma rocznych opadów z wielolecia, H = 1008mm; 

- C- częstość występowania opadów, założono C = 5lat; 

- t – czas trwania deszczu o natężeniu q,  założono t = 10 min. 

 Wartość natężenia miarodajnego deszczu q dla założonego C=5 lata (p=20%), przy td = 10 min wynosi                                     

245 dm3/s ha. 

Miarodajny strumień objętości Qdm wód deszczowych obliczono  ze wzoru: 

𝑄𝑑𝑚=𝑞𝑚𝑎𝑥∙𝜓∙𝐹  [dm3/s] 

gdzie: 

qmax – maksymalne jednostkowe natężenia deszczu (dla czasu trwania td równego czasowi przepływu w kanale tp) 

o częstości występowania C, [dm3/s ha]; 

𝜓 – współczynnik spływu wód deszczowych,; 

F – powierzchni zlewni deszczowej [ha]; 

 

Nr 
wylotu 

Nazwa powierzchni 

Powierzchnia 
rzeczywista 

Współczynnik 
spływu 

Powierzchnia 
zredukowana 

Miarodajny 
strumień objętości 

Qdm 

m2 - m2 dm3/s 

W1 

Jezdnia asfaltowa, 
nawierzchnia 

bitumiczna 
3060 0,89 2723 - 

Chodnik, nawierzchnia 
z kostki betonowej 

710 0,83 590 - 

Zjazdy, nawierzchnia z 
kostki betonowej 

476 0,83 395 - 

Zatoka autobusowa, 
nawierzchnia z kostki 

kamiennej 
100 0,83 83 - 

Suma powierzchni dla 
wylotu W1 

4346 - 3791 92,9 

W2 

Jezdnia asfaltowa, 
nawierzchnia 

bitumiczna 
1620 0,89 1442 - 

Chodnik, nawierzchnia 
z kostki betonowej 

325 0,83 270 - 

Zjazdy, nawierzchnia z 
kostki betonowej 

73 0,83 61 - 

Suma powierzchni dla 
wylotu W2 

2018 - 1773 43,4 

W3 

Jezdnia asfaltowa, 
nawierzchnia 

bitumiczna 
1385 0,89 1233 - 

Chodnik, nawierzchnia 
z kostki betonowej 

460 0,83 382 - 
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Zjazdy, nawierzchnia z 
kostki betonowej 

77 0,83 64 - 

Suma powierzchni dla 
wylotu W3 

1922 - 1679 41,1 

W4 

Jezdnia asfaltowa, 
nawierzchnia 

bitumiczna 
226 0,89 201 - 

Chodnik, nawierzchnia 
z kostki betonowej 

68 0,83 56 - 

Zjazdy, nawierzchnia z 
kostki betonowej 

36 0,83 30 - 

Suma powierzchni dla 
wylotu W4 

330 - 287 7,0 

 

Dla sporządzonego bilansu wód deszczowych sprawdzono warunki hydrauliczne przepływu w projektowanych 

odcinkach kanalizacji deszczowej. Obliczenia sprawdzające przeprowadzono dla następujących punktów projektowanej 

sieci: 

 Studnia S1.1 – odcinek sieci kanalizacji deszczowej zakończony wylotem W1; 

 Studnia S2.1 – odcinek sieci kanalizacji deszczowej zakończony wylotem W2; 

 Studnia S3.1 – odcinek sieci kanalizacji deszczowej zakończony wylotem W3; 

 Studnia W4 – odcinek sieci kanalizacji deszczowej zakończony wylotem W4;  

 

 

   

 

 

 

11.3. Likwidacja istniejących odcinków kanalizacji deszczowej oraz                
przepustów 

W związku z projektowaną budową nowej sieci kanalizacji deszczowej planuje się likwidację istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej z wpustami oraz przepustów. Istniejącą sieć kanalizacji deszczowej należy zdemontować.  

Zdemontowane rury i studnie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki 

odpadowej. Do demontażu przewidziano ok. 103 mb istniejącej sieci kanalizacji deszczowej/przepustów.  

11.4. Kanały rurowe i kształtki 

Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U litych, o sztywności obwodowej SN8 w 

zakresie średnic DN200 ÷ DN400  zgodnych z normami: 

Punkt 
Qdm 

[dm3/s] 

Średnica 
kanału 

Wypełnienie 
h/d [%] 

Spadek 
 kanału 

[%] 

Prędkość przepływu 
[m/s] 

Studnia S1.1 92,9 DN400 71 0,25 1,10 

Studnia S2.1 43,4 DN400 38 0,50 1,11 

Studnia S3.1 41,1 DN400 45 0,25 0,85 

Studnia W4 7,0 DN200 32 1,00 0,93 
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 PN-EN 1401-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1: 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

 PN-EN 13476-1 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o ściankach 

strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) 

– Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe.  

Należy zastosować jednolity system rur łączonych na kielichy z uszczelką wargową oraz kształtek posiadających 

Aprobatę Techniczną ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice w tolerancji wymiarów). 

Rury musza posiadać potwierdzoną aprobatę ITB oraz IBDiM badania elastyczności obwodowej.  

11.5. Przepusty pod drogą oraz zjazdami 

Projektuje się  wykonanie przepustów pod drogą oraz zjazdami z rur kanalizacyjnych dwuściennych z PP-B 

(kopolimer blokowy) o klasie sztywności SN12, o średnicy nominalnej odniesionej do średnicy wewnętrznej DN/ID, z 

wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną) ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B z 

fabrycznie zespolonym kielichem, w zakresie średnic DN600 – DN800 mm.  

Rury muszą być zgodne z Krajową Oceną Techniczną. Rury PP-B muszą być odporne na ścieralnie w badaniu 

przy użyciu znormalizowanego żwiru wg PN-EN 295-3:2012 po 200 tyś. cykli – max ubytek ścianki wewnętrznej 

0,061mm.  

Parametr ścieralności musi być wykonany wg Normy PN-EN 295-3:2012 i potwierdzony przez niezależny 

Instytut, natomiast chropowatość ścianki wewnętrznej (k) musi być na poziomie 1,70 μm i również musi być 

potwierdzona badaniem przez niezależny Instytut.  

Rury kanalizacyjne powinny posiadać minimum 20 letnie badanie elastyczności obwodowej wykonanej zgodnie 

z normą PN-EN ISO 13968:2009 przy 30% ugięciu rury w temperaturze pokojowej potwierdzające 50 letnią trwałość rur.  

Rury muszą posiadać cechowane znakiem kryształu lodu, co oznacza, że mogą być stosowane w obszarach, 

gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C wg PN-EN 1411.  

Projektuje się wykonanie następujących przepustów: 

 przepust P1, DN600 L=7,0m 

 przepust P2, DN800 L=11,0m  

 przepust P3, DN800 L=24,0m 

 przepust P4, DN600 L=8,0m 

 przepust P5, DN600 L=10,5m 

 przepust PZ1, DN600 L=6,0m 

 przepust PZ2, DN600 L=6,0m 

 przepust PZ4, DN600 L=9,5m 
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11.6. Studnie kanalizacyjne 

Dla projektowanych kanałów przyjęto studnie zgodnie z normą PN-EN 476 (Wymagania ogólne dotyczące 

elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Projektowane studzienki kanalizacyjne 

należy wykonać jako kompletne studnie DN1000 - DN1200 - DN1500 z prefabrykowanych elementów betonowych 

i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowita szczelność (rodzaj gumy dostosowany do 

przewidywanej agresji chemicznej). Należy zapewnić jednorodność betonu we wszystkich elementach konstrukcji.  

Na kanałach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe z betonu min. C35/45 zgodnie z normą PN-EN206-

1+A1 o wodoszczelności nie mniejszej niż W8 oraz nasiąkliwości nie większej niż 5%. Dolna część wszystkich studzienek 

winna posiadać gotowe dno oraz otwory wraz z fabrycznie zamontowanymi przejściami szczelnymi z uszczelkami do 

wbudowania kanałów, a także podłączeń przykanalików. Na studniach sieci kanalizacji deszczowej wymaga się 

projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami.  

W studniach należy stosować montowane fabrycznie stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub klamry 

stalowe o pełnym profilu w otulinie PE.  Szerokość stopnia powinna wynosić co najmniej 145 mm, a głębokość co 

najmniej 120 mm – inne wymagania wg PN-EN 13101.W górnej części studzienek zastosowano zwężki redukcyjne dla 

umożliwienia posadowienia włazów. W szczególnych przypadkach, gdy nie będzie możliwości zastosowania zwężki 

należy zastosować płytę pokrywową. 

Włazy w jezdniach posadawiać na pierścieniach dystansowych o wysokości 6-12cm. Styki włazu z pierścieniami, 

samych pierścieni oraz pierścieni z elementami studni wypełnić masą uszczelniającą polimerową. 

Do przykrycia studzienek stosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowymi klasy D400 z wkładką gumową 

montowaną fabrycznie zgodnie z PN-EN-124:2015-07. Włazy musza być osadzone w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie się. Nie dopuszcza się włazów z częściami ruchomymi np. śruby, rygle. Wpięcie do studzienki powinno być 

realizowane na wysokości nie większej niż 0,5m nad dnem studzienki. W przypadku większej wysokości wpięcia należy 

wykonywać wpięcia kaskadowe. 

11.7. Studnia wpadowa DN1500 

Studnia wpadowa DN1500 zlokalizowana będzie na km 12+908 projektowanej drogi. Studnia wpadowa będzie 

posiadać cześć osadową o głębokości 0,8m. Wlot w ścianie studni ujmujący rów zabezpieczony kratą ze spawanych 

prętów stalowych Ø14 mm przygotowanych wg PN-ISO 8501-1 do stopnia St2, krata zabezpieczona antykorozyjnie farbą 

epoksydową do gruntowania oraz emalią poliuretanową. Przed wlotem do studni wpadowej od strony rowu umieścić 

należy piaskownik posadowiony w dnie rowu przed wlotem do studni. Rozstaw prętów na studniach wpadowych w 

osadniku i w otworze do studni wynosi 16 cm zgodnie z KPED 01.14. Studnię wpadową wykonać należy z 

prefabrykowanych elementów betonowych, szczelnych, łączonych na uszczelkę, zgodnie z opisem dla studni 

kanalizacyjnych (punkt 11.6 niniejszego opracowania). Studnię wpadową zwieńczyć włazem żeliwnym klasy D400. 

Studnię wpadową należy wyposażyć w stopnie złazowe.  
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11.8. Wpusty deszczowe 

Dla odwodnienia jezdni przyjęto wpusty z elementów prefabrykowanych o średnicy nominalnej DN500  z 

betonu C35/45. Studzienki wpustów posadowić należy na podłożu betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubości 

10 cm wg PN-EN 206-01, które zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Wpusty należy wykonać z osadnikiem o głębokości 

min. 0,5 m. Powyżej osadnika zamontować element przyłączeniowy z otworem dla podłączenia przykanalika DN200. 

Zastosowano wpusty klasy D400 z rusztem uchylnym zgodnie z normą PN-EN 124-2:2015-07. Wszystkie wpusty należy 

wyposażyć w kosze osadcze. 

11.9. Układanie kanałów 

 Kanały należy układać na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kąt 90°. Po sprawdzeniu 

poprawności spadków kanału można przystąpić do wykonania obsypki jednocześnie z obu stron kanału. Obsypkę 

ochronną piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury należy zagęszczać do stopnia Is=0,95. Wykop należy 

utrzymywać w stanie odwodnionym. Kanały należy zasypywać warstwowo. Do wysokości 0,3 m ponad lico kanału 

obsypkę zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających lub ręcznie, do wskaźnika min. IS = 0,95 po 

obu jej stronach, zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury. W obsypce piaskowej nie powinny 

znajdować się kamienie lub inne twarde przedmioty. 

 Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń 

mechanicznych zasypując warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zagęszczając go do wskaźnika min. IS = 0,98. Kanały 

posadowione poniżej zwierciadła wody należy zsypać gruntami niespoistymi.  

Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien być wyciągany 

równocześnie z zasypką. 

Zagęszczanie zasypki powinno być systematycznie badane przez uprawnionego geologa. Jeżeli nie będzie 

możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego do wskaźników podanych powyżej należy wykonać całkowitą wymianę 

gruntu. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem użytkownika. 

Wszelkie prace wykonywane na sieci muszą być w stanie odkrytym zgłaszane do inwentaryzacji geodezyjnej. Trasy 

projektowanych kanałów powinny być wytyczone przez uprawnionego geodetę. 

11.10. Szalowanie wykopów  

Wybór sposobu szalowania wykopów 

W przypadku gdy woda gruntowa nie występuje zaleca się stosować szalunki systemowe. W przypadku 

występowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalować wypraskami układanymi poziomo. W miejscu kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem oraz 1,0 m z każdej strony, wykopy wykonywać ręcznie. Minimalna szerokość wykopów 

powinna być zgodna z PN-EN 1610:2015 i być wyliczona na podstawie średnicy rurociągu oraz jego zagłębienia. 

Szalowanie systemowe 

Szalunki powinny być stosowane ściśle wg wytycznych producenta. Konstrukcja deskowań, rodzaj i rozstaw 

rozpór oraz rodzaj płyt są dostosowane do głębokości wykopów. Wykonawca może wybrać system dowolnego 

producenta.  
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Dla studzienek kanalizacyjnych i wpustów zaprojektowano szalowanie wykopu obiektowego o konstrukcji analogicznej 

do szalunku liniowego. 

11.11. Roboty ziemne – wykopy 

Projektowane rurociągi realizowane będą w wykopach otwartych o ścianach pionowych, szalowanych, 

rozpartych. Wykopy należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610.  W przypadku wystąpienia wód 

gruntowych obniżenie poziomu wód powinno być przeprowadzone  w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 

gruntu w podłożu realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli. Poziom zwierciadła wody gruntowej 

należy obniżyć o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Obniżanie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi 

obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe oddziaływanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę 

gruntu na dnie wykopu. Grunt pochodzący z wykopu należy wywieźć poza teren budowy (na składowisko odpadów).  

11.12.  Próba szczelności 

Próbę szczelności rurociągów oraz studzienek należy przeprowadzić na każdym odcinku budowanego kanału 

zgodnie z normą PN-EN 1610, którą winien odebrać protokolarnie Inspektor Nadzoru. Wyniki badań powinny być 

wpisane do dziennika budowy. Wykonane warstwy podsypki i obsypki kanałów należy zgłosić do zarządcy sieci. Próbę 

szczelności należy przeprowadzić w obecności przedstawicieli właściciela i zarządcy sieci przed zasypaniem elementów 

celem stwierdzenia zgodności wykonania z projektem (jakości połączeń oraz zastosowania odpowiednich rur i kształtek). 

W przypadku problemów z realizacją dopuszcza się wykonanie próby zasypanych odcinków do warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni, ale pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z inspektorem nadzoru. Kanały w stanie 

odkrytym należy zgłosić do zarządcy sieci celem inwentaryzacji branżowej. Po uzyskaniu próby szczelności wykonawca 

winien przeprowadzić inspekcję kanałów przy pomocy kamery TV i wizję lokalną. Na wykonawcy spoczywa obowiązek 

usunięcia wykrytych usterek i wyczyszczenia kanału metodą hydrodynamiczną oraz ponowne przeprowadzenie 

kamerowania. O możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor 

nadzoru w oparciu o wyniki próby szczelności, inwentaryzację geodezyjną oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje 

zgodności. Pozytywne wyniki prób szczelności oraz kamerowania będą podstawą do przekazania elementów kanalizacji 

deszczowej na majątek użytkownika. 

12 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Na czas budowy występujące na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej uzbrojenie pokazane na planach 

sytuacyjnych oraz profilach podłużnych należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami użytkowników. Kable energetyczne w 

miejscu skrzyżowań z kanalizacją należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. Zagłębienie istniejącego uzbrojenia przyjęto 

na podstawie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych. W przypadku gdy niemożliwe było 

jednoznaczne określenie posadowienia istniejących sieci założono orientacyjne ich zagłębienie. Po wykonaniu 

odkrywek, w przypadku konieczności, układ projektowanych kanałów oraz rurociągów należy dostosować do stanu 

faktycznego. Korektę tras i posadowienia należy wykonać w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego.  
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Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przebiegu istniejących sieci: 

- elektrycznych, 

- teletechnicznych, 

- wodociągowych, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- kanalizacji deszczowej, 

13 WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU 

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz zgodnie z WWiORB oraz STWiORB, a w 

szczególności z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. 

Ogólne warunki wykonywania robót ziemnych powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 06.02.2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401) rozdział 10. 

W miejscach lokalizacji uzbrojenia podziemnego wykonać próbne przekopy kontrolne dla dokładnego ustalenia 

usytuowania przewodów i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczeń 

przewodów w przypadku zbyt bliskich odległości między nimi, niezgodnych z przepisami. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić Użytkowników istniejącego uzbrojenia  o 

prowadzeniu prac w pobliżu ich sieci.  

Wszystkie prace ziemne należy wykonać pod nadzorem Właścicieli urządzeń podziemnych zachowując zasadę 

starannego wykonania robót. 

Wykonawca (tj. kierownik budowy, kierownik robót oraz pracownicy) powinni posiadać odpowiednie 

uprawnienia wykonawcze branży instalacyjnej.  

Wykonawca powinien być przeszkolony z zakresu BHP i P.POŻ przez zatrudnionego lub wyznaczonego 

inspektora BHP zgodnie z Polskim Prawem opublikowanym w Dz. U. 1997/109/704. 

Inspektor BHP będzie stanowić jednostkę odpowiedzialną za zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę przed 

wypadkami personelu i załogi. Inspektor posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do wydawania 

poleceń oraz stosowania środków zapobiegających wypadkom na budowie. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania inwestycji powiadomi okręgowe jednostki służby zdrowia, 

policji i straży pożarnej o terminie rozpoczęcia robót, czasie trwania inwestycji, o ewentualnych zmianach w organizacji 

ruchu i zapewnionych drogach dojazdowych do placu budowy a także możliwej skali wystąpienia niebezpieczeństwa. 

Wykonawca zapewni na budowie punkt opatrunkowy oraz wyposaży go w niezbędne środki do udzielania 

pierwszej pomocy w razie wypadku. 

W przypadku wystąpienia wypadku na budowie Wykonawca powiadomi w ciągu 24 godzin Głównego Inżyniera 

budowy a także odpowiednie Władze o tym zdarzeniu, jeżeli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

Po uzyskaniu Pozwolenia na budowę przez Inwestora, kierownik budowy powinien złożyć oświadczenie o 

przejęciu obowiązków kierownika danej Inwestycji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz powinien 

zaopatrzyć się w dziennik budowy. 
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Kierownik budowy powinien zadbać, aby na terenie budowy powstały drogi ewakuacyjne bądź przejścia 

ewakuacyjne, które podczas budowy powinny być przejezdne lub przechodnie, wolne od jakichkolwiek przeszkód. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych Wykonawca szczególną uwagę powinien zwrócić uwagę aby: 

- zabezpieczenia ścian wykopów były wykonane deskowaniem ażurowym w gruntach  spoistych, zwartych lub 

szalunkiem szczelnym w gruntach piaszczystych i pylastych – jeżeli jest to konieczne należy zastosować obu-

dowy i rozpory stalowe, 

- ziemię z wykopów odkładać w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu, 

- wykopy wygrodzić barierkami ochronnymi o wysokości 1,1 m, ustawianymi w odległości nie mniejszej niż 1,0 

m od krawędzi wykopu, 

- prowadzenie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod nadzorem Wła-

ścicieli tego uzbrojenia, 

- w czasie wykonywania wykopów w rejonie pasów drogowych oraz miejscach dostępnych dla osób trzecich (po-

stronnych) należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone 

w światło ostrzegawcze koloru czerwonego, 

- koparka w czasie pracy była ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina natural-

nego odłamu gruntu, 

- nie dopuścić do przebywania osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie jej postoju, 

- jeżeli wykopy osiągną głębokość większą niż 1,0 m wykonać zejście (wejście) do wykopu (odległość między 

zejściami nie może być większa niż 20 m), 

- każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie poprzedzone było sprawdzeniem stanu jego obudowy lub skarp, 

- wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 

wydobywania urobku było zabronione. 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

otwartym terenie budowy, w maszynach i pojazdach, w pomieszczeniach socjalno – biurowych oraz magazynach i 

składach. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami.  

Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla ludzi i otoczenia wg warunków kontraktu i zgodnie ze 

Specyfikacjami poniesie Zamawiający. 

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel budowy nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał na budowie węzeł higieniczno – sanitarny dla personelu, 

odpowiednio zlokalizowany i dobrany pod względem ilości punktów czerpalnych wody zimnej i ciepłej oraz ubikacji. 

 Kierownik budowy jest zobowiązany wykonać Plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126). 

Przy budowie sieci stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i Użytkownikami 

przewodów. 

 

W PRZYPADKU :  

 Kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w wywiadach branżowych, 

warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celów projektowych lub ułożonych niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami, Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na 

warunkach uzgodnionych z Właścicielem przedmiotowego uzbrojenia. 

 Wystąpienia w terenie przyłączy nie wykazanych w wywiadach branżowych, warunkach technicznych lub na 

mapie zaktualizowanej do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia lub 

przebudowy oraz wpięciu do sieci projektowanej, na warunkach uzgodnionych z Właścicielem 

przedmiotowego uzbrojenia 
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