
Przepusty DN600-DN800 - przekrój podłużny

L
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1:1,51:1,5

0,5%
Przepust kołowy PEHD/PP Ø600 - Ø800mm 100

100

Kostka brukowa 9/11 na betonie C12/15 gr 10 cm
Kostka brukowa 9/11 na betonie C12/15 gr 10 cm

Fundament z mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 gr. 30cm
zagęszczony do wskaźnika min. 0,98 wg próby Proctora

Opornik betonowy 12x25cm
na ławie betonowej C12/15

Opornik betonowy 12x25cm
na ławie betonowej C12/15

Spoiny wypełnione zaprawą cementową Spoiny wypełnione zaprawą cementową

Rz. dna rowu

Rz. proj. drogi

Konstrukcja zjazdu według projektu branży drogowej

Kostka brukowa 9/11 na betonie C12/15 gr 10 cm
Spoiny wypełnione zaprawą cementową

Przepust kołowy PEHD/PP Ø600-Ø800mm

Fundament z mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 gr. 30cm
zagęszczony do wskaźnika min. 0,98 wg próby Proctora

Przepusty DN600-DN800  - przekrój poprzeczny

Rz. dna rowu

Rz. proj. drogi

Rz. dna rowu

Stanowisko

Branża

DataNr projektu

Tytuł rysunku

Imię i nazwisko Nr uprawnień

Skala

Podpis

Nr egz.

00
Stadium Branża Km Nr obiektu Nr tomu Nr strony Rewizja

Nr rys.

ZadanieStadium

Nr tomu

Jednostka

projektowa

23-14

Główny Projektant mgr inż. Grzegorz Lewowski

Lokalizacja inwestycji

Biuro Inżynierskie TRAKT

Sędzisław 50

58 - 410 Marciszów

--- 05

Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D
w km 11+557 - 13+000 w m. Pisarzowice

Powiat Kamiennogórski

ul. Broniewskiego 15

58 - 400 Kamienna Góra

branża drogowa
Spec. drogowa

263/DOŚ/13

SCHEMAT PRZEPUSTÓW DN600-DN800

Droga Powiatowa 3467D, Pisarzowice, powiat kamiennogórski

Inwestor

I.B

PAB I.B

10.2024

Projekt
Architektoniczno -

Budowlany

mgr inż. Krzysztof LazarowiczProjektant Spec. sanitarna
OPL/2020/PBS/21branża sanitarna

Sanitarna
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