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Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
21.02.2025 r. (data wplywu: 25.02.2025r.) Gminy Zamos¢ dotyczacego udzielenia
zezwolenia na przebudowe istniejacego zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 74
do nieruchomosci, tj. dziatki o numerze ewid. 859, potozonej w obrebie Ploskie

gmina Zamos¢

UDZIELAM ZEZWOLENIA

Gminie Zamos$¢ na przebudowe istniejacego zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 74
w km okoto 269+630 do nieruchomosci, tj. dziatki o numerze ewid. 859, potozonej w obrebie
Ploskie gmina Zamos¢, z nastepujacymi zastrzezeniami:
1. Parametry zjazdu zwykiego:
a) szeroko$é¢ jezdni zjazdu - maks. 5,0 m, catkowita szerokos¢ zjazdu maks. 6,5 m,
w tym obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m kazde;
b) nawierzchnia twarda co najmniej w granicach pasa drogowego (np. z kostki
betonowej);
c) przeciecie krawedzi zjazdu i drogi krajowej wyokraglone tukami o promieniu
maks. 5,0 m,
Jezeli z projektu przejezdnosci pojazdu miarodajnego, innego niz pojazd osobowy,
bedzie zachodzita koniecznos¢ stosowania fukow o wigkszych promieniach
niz promiert R=5,0 m, na wlotach dla pojazdow osobowych, krawedz wskazanego
promienia wyznaczy¢ obnizonym opornikiem (o wysokosci od 2 cm do 3 cm).
Powstalg powierzchnie pomiedzy dwoma krzywymi, tj. dla pojazdu miarodajnego
innego niz pojazd osobowy i pojazdu osobowego, wypetnic kostka kamienng
o nieregularnym ksztalcie, zniechecajacym do przejazdow pojazdéw osobowych.
Wybrukowana powierzchnia powinna zapewnic przejazd pojazdu miarodajnego.;
d) pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementow drogi,
ktore ten zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0 %;
e) zjazd nalezy wyposazy¢ w przepust rurowy o srednicy min. 50 cm. |
2. Whnioskowany zjazd zwykly nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),
jako przeznaczony do ruchu pojazdéw, ruchu pieszych lub oséb poruszajacych sig
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przy pomocy urzadzen transportu osobistego lub przy uzyciu urzadzenia
wspomagajacego ruch - w szczegolnosci z § 3 tego rozporzadzenia, oraz z , Wytycznymi
projektowania zjazdéw, wyjazdéw oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i ulicach”
WR-D-33, a takze dostosowac do istniejacych urzadzen i obiektéw drogowych
zlokalizowanych w pasie drogowym.
Na potaczeniu nieruchomoéci z droga publiczng, w miejscu planowanej przebudowy
zjazdu zwyktego, graficznie ustali¢ warunki widocznoéci poprzez zachowanie wolnych
od przeszkod pél widocznosci zgodnie z ust. 7 . Wytycznych projektowania zjazdéw,
wyjazdow oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i ulicach” WR-D-33. W przypadku braku
sachowania ww. warunku widocznoéci zjazd nalezy ograniczy¢ do jednego kierunku
ruchu relacji: Zamoé¢ — Szczebrzeszyn, tj. tylko na prawe skrety.
Zaprojektowaé prawidiowe odwodnienie korpusu drogowego drogi krajowej.
Wody opadowe i roztopowe z rozpatrywanej nieruchomosci (tj. dziatki nr ewid. 859),
nie moga splywac na jezdnig oraz pas drogowy drogi nr 74.
. Koszty budowy lub przebudowy urzadzeri i obiektéw drogowych znajdujacych sig w pasie
drogowym drogi krajowej, spowodowane przebudowa istniejacego zjazdu zwyktego,
ponosi Inwestor.
W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami obcymi oraz obiektami
infrastruktury technicznej niezwigzanej z gospodarka drogowg, Inwestor na wiasny koszt
dokona przetozenia i zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektéw, w tym istniejacej
kapliczki przydroznej. Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej budowy zjazdu
nalezy dotaczy¢ warunki techniczne wlaécicieli sieci, ktére maja ulec przebudowie.
Ewentualne miejsca parkingowe Inwestor powinien zaprojektowac i wykonac w granicach
rozpatrywanej nieruchomosci, przylegajacej do ww. drogi krajowej. Niedopuszczalne jest
parkowanie w pasie drogowym drogi nr 74.
. Whnioskowany zjazd zwykly bedzie zapewniat dojazd do dziatki o numerze ewid. 859,
potozonej w obrebie Ptoskie gmina Zamos¢, ktora stanowi droge wewnetrzng - co zostato
wskazane w tresci wniosku z dnia 21.02.2025 r.
Dokumentacje projektowa przebudowy istniejacego zjazdu zwykiego z drogi krajowej
nr 74 do nieruchomosci, tj. dziatki o numerze ewid. 859, potozonej w obrebie Ploskie
gmina Zamos¢, wykonang przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane,
nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi krajowej (ztozy¢ co najmniej 2 egzemplarze):
a) Wiaczenie zjazdu do drogi krajowej nr 74 zaprojektowac pod katem prostym do osi
tej drogi.
b) W projekcie nalezy okresli¢ m.in.:

- lokalizacje zjazdu zgodnie z trescia niniejszej decyzji oraz zatgcznikiem
graficznym do niej - wedtug pikietaza drogi umieszczonego na stupkach
hektometrowych;

- powierzchnie zjazdu w pasie drogowym, W tym powierzchnig catkowity zjazdu

i powierzchnie jezdni zjazdu;



10.

11

12.

13.

- jezdnie zjazdu jako nawierzchnie twarda w granicach pasa drogowego
(np. z: kostki betonowej);

- zjazd zwykty nalezy projektowac w przekroju szlakowym. Nawierzchnie z kostki
betonowej nalezy obramowac kraweznikami drogowymi lub opornikami
betonowymi, zatopionymi w granicy pasa drogowego drogi krajowej. Kraweznik
lub opornik betonowy wzdtuz wiaczenia zjazdu w pasie drogowym drogi nr 74
zaprojektowac jako ,wtopiony”. Rzedne wysokosciowe na styku nawierzchni drogi
krajowej i nawierzchni zjazdu winny miec taka samg wartosc.;

~ szczegot potaczenia jezdni zjazdu z nawierzchnig drogi;

- opis wykonania;

- przekroje poprzeczne zjazdu w miejscach charakterystycznych;

- profil podiuzny zjazdu;

- plan sytuacyjny na mapie zasadniczej w czytelnej skali, np. 1:500 lub 1:100;

- warunki widocznoéci na projektowanym do przebudowy zjezdzie zwyktym zgodnie
z ust. 7 Wytycznych WR-D-33;

- pojazd miarodajny oraz przedstawic graficznie przejezdnosc¢ takiego pojazdu.
Inwestor przebudowy istniejacego zjazdu zwyklego wykona roboty wykonczeniowe
w pelnym zakresie objetym przedmiotowq inwestycja - €O winno byc¢ ujete
w dokumentacji projektowej.

Nalezy opracowac projekty: zmiany obowiazujacej obecnie stalej organizacji ruchu oraz
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia w zakresie wigczenia
do drogi krajowej, a takze uzyskac ich zatwierdzenie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U, z 2017 r. poz. 784). Zmiany W organizacji ruchu na drodze krajowej, zgodnie
7 zatwierdzonymi ww. projektami, Inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania przedmiotowego zjazdu zwyklego powinno byc
jego wykonanie zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa po przedtozeniu:

a) protokotu przekazania Inwestorowi pasa drogowego na czas przebudowy istniejacego

zjazdu zwyktego,

b) protokotu odbioru pasa drogowego sporzadzonego po wykonaniu robot zwigzanych

z przebudowa ww. zjazdu,

c) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej tego samego zjazdu.
Przed przystapieniem do przebudowy rozpatrywanego zjazdu Inwestor jest zobowigzany
wystapi¢ do GDDKIiA Rejonu w Zamoéciu, ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamosc,

o zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi krajowej nr 74.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego, odstgpuje od uzasadnienia, poniewaz decyzja uwzglednia w catoéci
zadania strony.

Decyzja niniejsza nie stanowi zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane i nie upowaznia do rozpoczecia rob6t w pasie drogowym drogi krajowej nr 74,
znajdujacym sie na dzialce o numerze ewid. 849/2 polozonej w obrebie Ploskie gmina
Zamosc.

Biorac powyzsze pod uwage orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie. Na podstawie art. 127 § 1a ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)
decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstapit z powodu
uwzglednienia w catosci zadania strony, jest ostateczna. Strona moze wnie$é¢ na podstawie
art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r., poz. 935 ze zm.) do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia
decyzji stronie. Skarge na decyzje nalezy wnies¢ za posrednictwem Oddzialu w Lublinie
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (adres: ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin).
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci
oraz szczegé#owych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) wpis od skargi na niniejsza decyzje do WSA
w Warszawie wynosi 200 ztotych. Jednoczesnie organ informuje, ze strona postepowania
ma mozliwos¢ ubiegania sie o zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo przyznanie prawa
pomocy. Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do ztoZzenia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy strona moze, w formie o$wiadczenia przestanego do GDDKiA
Oddziatu w Lublinie, zrzec sie prawa do zlozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do zfozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig

ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Dokument podpisany elektronicznie

Z up. Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad
Marek Zmijan
Zastepca Dyrektora Oddziatu ds.
Zarzadzania Drogami i Mostami



