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Nazwa dziatu robot

NAWIERZCHNIE

Plac manewrowy

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 68 cm
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Odwiezienie ziemi z korytowania - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 10 km, grunt kat. I-Ill

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warstwy po zageszczeniu

Podbudowa z kruszywa tamanego ttuczen kamienny 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego,kliniec kamienny 4-31,5mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej, kostka Behaton

tawa pod krawezniki betonowa z oporem,beton C12/15

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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Ustawianie masztéw flagowych rurowych do 12°'m, wraz z fundamentem prefabrykowanym. Dostosowanie posiadanego masztu do ustawienia

Wijazd

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 68 cm
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Odwiezienie ziemi z korytowania - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 10 km, grunt kat. I-11I

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu

Podbudowa z kruszywa famanego ttuczen kamienny 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego,kliniec kamienny 4-31,5mm - warstwa goérna o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej,kostka Behaton

tawa pod krawezniki betonowa z oporem,beton C12/15
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Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Chodnik do altany
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Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 68 cm
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Odwiezienie ziemi z korytowania - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 10 km, grunt kat. I-11l

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu

Podbudowa z kruszywa famanego ttuczen kamienny 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego,kliniec kamienny 4-31,5mm - warstwa goérna o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej,kostka Behaton

tawa pod obrzeza betonowa z oporem,beton C12/15

N P PR Y Y Y
©|o|N|o|o1| N |w

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm | Liczba
Kosztorys Kosztorys

1 Rozdziat NAWIERZCHNIE
1.1 Element Plac manewrowy
1.1.1 |KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 68 cm m2 350,00
1.1.2 |KNNR 1/205/4 |Odwiezienie ziemi z korytowania - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci

tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymido 5 t na

odlegto$¢ do 10 km, grunt kat. I-ll m3 280,00
1.1.3 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV |m2 350,00
1.1.4 |KNR 231/105/3 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warstwy po zageszczeniu m2 350,00
1.1.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego ttuczeh kamienny 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu

20 cm m2 350,00
1.1.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego,kliniec kamienny 4-31,5mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu

10 cm m2 350,00
1.1.7 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej, kostka Behaton m2 350,00
1.1.8 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem,beton C12/15 m3 4,40
1.1.9 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 50,00
1.1.10 |KNR 225/703/1 |Ustawianie masztéw flagowych rurowych do 12°'m, wraz z fundamentem prefabrykowanym. Dostosowanie

posiadanego masztu do ustawienia szt 1,000000
1.2 Element Wijazd
1.2.1 |KNR231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 68 cm  |m2 98,00
1.2.2 |KNNR 1/205/4 |Odwiezienie ziemi z korytowania - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci

tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na

odlegtos¢ do 10 km, grunt kat. |-l m3 103,00
1.2.3 |KNR231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V |m2 98,00
1.24 |KNR 231/105/3 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu m2 98,00
1.25 |KNR231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego ttuczen kamienny 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu

20 cm m2 98,00
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1.26 |KNR231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego,kliniec kamienny 4-31,5mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu

10 cm m2 98,00
1.2.7 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce piaskowej,kostka Behaton m2 98,00
1.2.8 |KNR 231/402/4 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem,beton C12/15 m3 0,30
1.2.9 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 8,00
1.3 Element Chodnik do altany
1.3.1 |KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 68 cm m2 9,00
1.3.2 |KNNR 1/205/4 |Odwiezienie ziemi z korytowania - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci

tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymido 5 t na

odlegtos$¢ do 10 km, grunt kat. I-111 m3 6,50
1.3.3 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV |m2 9,00
1.3.4 |KNR 231/105/3 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warstwy po zageszczeniu m2 9,00
1.3.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego ttuczeh kamienny 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu

20 cm m2 9,00
1.3.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego,kliniec kamienny 4-31,5mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu

10 cm m2 9,00
1.3.7 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej, kostka Behaton m2 9,00
1.3.8 |KNR 231/402/4 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem,beton C12/15 m3 0,12
1.3.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

cementowg m 12,00
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