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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
(nazwy i kody wedtug ,,Wspdlnego Stownika Zamowien”)

(nazwy i kody wedtug ,Wspdlnego Stownika Zamodwien”)

A. Wymagania ogdlne

B. Roboty budowlane

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-0 Roboty rozbidrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem droég

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegdtowe dotyczace norm moga by¢ nieaktualne na dzien sporzadzenia specyfikacji
technicznej, poniewaz wg interpretacji organéw, np. Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.,
m.in. jesli nie mozna powotac sie na aktualne normy PN-EN, to mozna stosowac¢ normy PN i BN po sprawdzeniu, ze zawierajg one aktualne
dane techniczne; jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy stosowa¢ dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny, a
jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagar norm PN-EN, to do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badar wedtug PN-EN; nie zaleca sie
stosowac w specyfikacjach technicznych norm uznaniowych w jezyku obcym itp.
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A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
2.0. Materiaty i urzadzenia
3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0. Odbiédr robdt
8.1. Rodzaje odbioréw
8.2. Dokumenty do odbioru robét
8.3. Badania i pomiary w odbiorach roboét
8.4. Zgtoszenia do odbioru
8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbidr koricowy
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Dane ogdlne

1.1

1.2.

1.3.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji polegajacej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz
strefy relaksu dla dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdarisku, na dziatkach nr358/1i345/2 obr.
0015. Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkéw przekazanych
przez Rade Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i
zabawy dla dzieci, dorostych i seniorow”.
W ramach inwestycji zostang wykonane: obiekty matej architektury, urzagdzenia zabawowe, ciag pieszy,
nawierzchnia amortyzujaca, przycinka grupy samosiejek oraz krzewodw, zabezpieczenie istniejgcej sieci
eNA, nasadzenia roslinne oraz drzew, odtworzenie nawierzchni trawiastej oraz rozbiérka elementéw
zagospodarowania terenu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt,
wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione, przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robét objetych ST
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:
zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw przed rozpoczeciem robot budowlanych bedgcych w
obszarze oddziatywania inwestycji,
przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac przycinke i przerzedzenie istniejgcej
grupy samosiejek oraz krzewdw wraz z usunieciem $mieci i gruzu z terenu,
rozbiérka kosza na $mieci oraz pozostatosci po ogrodzeniu (podmurdwka, stupki stalowe wraz
fundamentami, wylewka betonowa),
roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych oraz
wykopy pod fundamenty obiektow matej architektury wraz z usunieciem gruzu, $mieci znajdujgcych
sie w podtozu,
przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie, zageszczenie gruntu,
wykonanie obrzezy betonowych w zarysie projektowanych nawierzchni,
wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej i szerokosci 2,0m,
wykonanie nawierzchni gliniasto — zwirowej pod obiekty matej architektury tj. tawki, stojaki, kosz na
Smieci, stét piknikowy,
wykonanie nawierzchni amortyzujacej ze zwiru ptukanego pod urzadzenie zabawowe,
fundamentowanie i montaz duzego urzgdzenia zabawowego ,las wspinaczkowy” z robinii akacjowej,
fundamentowanie i montaz matego urzgdzenia zabawowego ,memory” z robinii akacjowej,
fundamentowanie i montaz tablic edukacyjnych — kostki wiedzy — 2 szt.
fundamentowanie i montaz tawek parkowych z podtokietnikami— 2 szt.,
fundamentowanie i montaz 1 stotu piknikowego z szachownicg + 2 tawki parkowe bez podtokietnikdw
w zestawie,
fundamentowanie i montaz koszy na $Smieci - 2 szt.,
fundamentowanie i montaz tablicy regulaminowej — 1 szt.,
fundamentowanie i montaz stojakéw rowerowych - 3szt.,
fundamentowanie i montaz tablicy BO,
zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi istniejgcej sieci eNA,
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— nasadzenia roslinne oraz drzew, wraz ze Scidtkowaniem i humusowaniem,
—  posadowienie stupkow wygrodzeniowych, drewnianych wzdtuz nasadzen zieleni,
— odtworzenie, rekultywacja nawierzchni trawiastej wraz z humusowaniem,
uporzgdkowanie, oczyszczenie terenu po robotach budowlanych.
1.4. Okreslenie podstawowe
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowga wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budowli —nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdw, sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.4. Tymczasowym obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany, przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.5. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych, polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumie¢ urzadzenia techniczne, zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.9. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny, wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robdt budowlanych.

1.4.11. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna, zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych,
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w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke

obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu, takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej—nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.18. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.19. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. Opfacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego,
za okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. Drodze tymczasowe]j (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.23. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowag odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. Laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.26. Materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.29. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie,
okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczacych procedur udzielania zamowiern publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008).

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.35. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania, dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.37. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.38. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych,
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.39. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamdwied — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajacych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie,
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda

lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtdéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych, do chwili odbioru korncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego, tj.:

— Przetargowg dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajagce na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

— Projektowg dokumentacje techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),

2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robdt,

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje powykonawczg nasadzonych drzew, w
tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczga dla zrealizowanych roboét — umozliwiajgca
naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosownych ewidencjach, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie
zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie

i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich

sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy

obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu”

—dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez

Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub

ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 9
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.4. Informacje na temat terenu budowy

1.5.4.1. Informacje ogdlne

Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie robdt oraz je prowadzic, aby nie zaktdcaé
w sposob znaczacy srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowad granice terenu
za pomocya tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje
o pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych”) jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z
postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.

Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiaréw, w przypadku postawienia takiego
wymogu w SWZ.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbednych dokumentéw ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.

1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé teren budowy po zakoriczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji terenu budowy,

- zabezpieczy teren budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie,
ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste), mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw, od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia, naiz terenu robot. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia
od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe, nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z obowigzujacych przepisow prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora Nadzoru —tj. protokotu odbioru koricowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wtadz na swdj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciggu 7 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolern wymaganych
do rozpoczecia i zakoriczenia roboét zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.14. Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnié w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wtascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.15. Tablica informacyjna
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

1.5.16. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robdt przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.17. Zgodnosc robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej

dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.18. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywadé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.5.21. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywadé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2.0. Materiaty i urzadzenia
2.1. Zrbdta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania

lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne Iub s$wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Pozyskiwanie materiatow
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie, odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw, beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym

w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie, mogg by¢

dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzagdem lub Dyrekcjg Drog

celem unikniecia konfliktéw z mieszkarncami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete

w cenie kontraktowe;.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
Wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdarskim
Zarzgdem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ
co najmniej jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych (w tym takze
wywozu $mieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdow budowy.

b. Usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu wykonawcy lub podwykonawcdw.

c. Biezgce i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszad sie beda pojazdy Wykonawcy lub
podwykonawcow prowadzgcych prace budowlanego, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na
teren placu zabaw z bfota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z
wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego. Wykonanie powyzszego
nastepuje staraniem wtasnym Wykonawcy i na jego koszt.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt, beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, a takze w normach i wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty

normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajace na prowadzenie robdt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac, dziatajg na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Z uwagi na wewnetrzng spoéjnosc¢ i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catos$¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktow na poszczegdlne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.

W przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacjg projektowa

i specyfikacjami, pierwszedstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu

na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi

normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzglednia¢ nastepujgce elementy:

— wymogi dokumentacji projektowe] oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
poszczegdlnych prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogdlnego budowy oraz harmonogramow szczegdtowych,

— wymogi wynikajgce z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej,

— wymogi wynikajace z przepiséw witadz lokalnych oraz stuzb porzagdkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

— wymodg wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy,

— koszty badan materiatdow, elementéw budowlanych i sprzetu, wynikajgcych z ewentualnych
wymogodw lokalnych wtadz oraz wymogdw inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow i sprzet oraz jego dostawcow, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatéw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajgce z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na budowie.

5.3. Znajomo$¢ zakresu prac

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac, muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowa oraz

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci Wykonawcy muszg zapoznac sie z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa,
takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzujg wymiary elementow,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac, majg obowigzek zweryfikowania dokumentow projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogdw kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac, zweryfikowac na miejscu prawidtowos¢

przyjetych wymiarow, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych
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korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy
bezzwtocznie powiadomié projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,
wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowa. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

5.4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.7. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.8. Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt, beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.9. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robdt, bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

5.10. Roboty rozbidorkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbidrki nalezy usungc i zutylizowac. Postepowanie z tymi elementami
z rozbidrki, powinno by¢ zgodne z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz.
699, 1250, 1726, 2127, 2722).

5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego, dotyczace
przygotowania placu budowy do prowadzenia robdt, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje
tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robdt, postepowania w przypadku
stwierdzenia istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno
— sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkéw
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposéb zapewniajgcy komfort
publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajgce bezpieczenstwo personelu budowy
i 0s6b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow plandw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,

— wtasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatéw i elementéw
budowlanych,

— utrzymywaniu w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopdw,

— uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

5.12. Obstuga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie obstugi realizacyjnej
inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczng.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
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5.13.

5.14.

5.15.

i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych przez
Wykonawce.

Wykonaweca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi
do projektowania, itp.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robodt, do jego akceptacji.

Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak: odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodocigg, gazocigg i tym podobne,
przed rozpoczeciem wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociggu i gazociggu, stupdw i linii energetycznej,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcdw, podczas wykonywania robot.

Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na witasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane swojg
dziatalnoscia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzdr eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
uwzgledni¢ je w kwocie kontraktowe;j.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg, okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1.

6.2.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badahn materiatdw oraz robodt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, celem stwierdzenia, ze poziom robdt jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie
Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy, posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm, okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociggniecia na tyle powazne, ze mogg one
wptyngé¢ ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecie w pracy laboratorium
lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementdw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.

Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1) Czesc ogdlng:

— system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, itp.,

— sposéb i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy,

— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) Czes$¢ szczegdtowgq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn — urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaje i czestotliwos$¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacje i sprawdzenie urzgdzen), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek ielementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robdt,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
Jezeli specyfikacja ogdlna warunkéw zamowienia nie wprowadza koniecznosci przedstawiania
Programu Zapewnienia Jakosci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia, bedg omoéwione i zapisane
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktow).

W przypadku Wykonawcy posiadajgcego certyfikat I1ISO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentéw, potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych badan.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw, ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek, bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportéw, z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZ)).

I __________________________________________________________________________________________________________|
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Wyniki badan (kopie), bedag przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,

zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw

i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja, okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie aprobat technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedga odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

a) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw, stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub SST.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dziennikilaboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci

materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a) — b), nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenie Prezydenta Miasta Gdanska o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru

rozpoczecia robdt budowlanych lub stosowne pismo WUIA o braku koniecznosci zgtoszenia
przedmiotowych robot budowalnych,
) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
d) Przechowywanie dokumentéw budowy
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6.8.

Dokumenty budowy, bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy, bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.
Program prob koricowych i szkolenia personelu
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu préb korcowych. Program ten zawierac
bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania prob kofncowych. Program przygotuje Wykonawca
i przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed datg rozpoczecia
préb koncowych, wedtug aktualnego harmonogramu robdt. Program bedzie zawierat wszystkie
szczegbtowo opisane czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu préb
koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z kontraktem.
Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego i Inzyniera.
Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii, wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku,
program bedzie uwzgledniat wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych
dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia
nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera.

Ponadto:

— Wykonawca robét przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zaréwno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem kofcowym.

— Szkolenie powinno sie odbywac na miejscu montazu poszczegdlnych urzadzen.

— Szkolenia dla pracownikdw, powinny odbywac sie na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkgcji
szkolonej osoby.

— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomi¢ szkolonych z catoscig procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.

— Szkolenie musi obejmowac¢ zagadnienia dotyczgce automatyki, wspdtpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.

— Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujgcy wystarczajgce przygotowanie szkolonych
0s6b do samodzielnej obstugi urzgdzen i szkolenia reszty zatogi.

— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementéw, wywotane przez wadliwg prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obstugi,
na skutek udowodnionego niedostatku treningu, bedg uznane za spowodowane przez Wykonawce
i on tez poniesie koszty usuniecia awarii, z catkowitg wymiang uszkodzonego urzgdzenia wtgcznie,
o ile bedzie to konieczne.

— Woykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajgcego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawce, jest zapewnienie kursantom takich
umiejetnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur,
wytgczania komponentdéw/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktéry wykonywat

juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materiaty szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zostac

przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajgcemu.

7.0. Obmiar robot

7.1,

Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
aich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot, wchodzgcym w sktad
umowy. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
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7.2,

7.3.

7.4,

btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w szczegbétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.

Objeto$¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m?] z dokfadnoscia
do dwdch miejsc po przecinku. llosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem
robét).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

Wszystkie wyniki obmiaru, sg wpisywane do ksigzki obmiardow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robdt, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbiérkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonanie robot nie stanowi inacze;.

Obmiaru wykonanych robdét, dokonuje Kierownik budowy. Ksiega obmiaru stanowi dokument,
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot.

Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru roboét, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbiodr robot

8.1.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalern odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robodt, roboty
podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. roboty przygotowawcze,
ziemne, itp.). Odbiodr czesciowy robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robaot.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, stanowigcych z reguty catosé
techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes¢ robdt, dla ktorej w szczegdtowych
warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakornczenia i odbioru.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.
8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wwykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednia,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),
— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp,
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ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza;
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatow pochodzgcych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpaddw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optfaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng i archeologiczng, optaty za wtgczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami
za zajecia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
2215. ze zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213. ze zm.)
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514.
zezm.)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269, 2 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127. ze zm.)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783, 2185 ze zm.)
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722).
10.2. Rozporzadzenia
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczerstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 Poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom |, II, lll, IV, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. UStUGI

B-01.00.00.
kod CPV —71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne i techniczne
71355000-1 Ustugi pomiarowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbior robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy
relaksu dla dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdansku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015.
Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkéw przekazanych przez Rade
Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci,
dorostych i senioréw”.
1.2. Zakres robdt objetych SST
Zakres zawarty w niniejszej specyfikacji obejmuje:
- wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenia lokalizacji obiektéw matej architektury,
- wyznaczenie lokalizacji nawierzchni,
- stabilizacja punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zanieczyszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
2.0. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet pomiarowy
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- taty,
- tasmy stalowe, szpilki
- pale, paliki drewniane,
- prety stalowe,
- elementy potrzebne do wyznaczenia punktow geodezyjnych,
Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4.0. Transport
Transport sprzetu i materiatu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z uwzglednieniem warunkow
i stanéw drég.
5. 0. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i obliczenia geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow. Wykonawca powinien sprawdzic¢ czy
rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiaréw przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie punkty muszg by¢ zaopatrzone w
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oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Formai
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
6.0. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w SST podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
Kontrole jakosci prac pomiarowych z wyznaczeniem punktow i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcji i wytycznych GUGIK.
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
= 0S$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na
prostych co najmniej co 200 m,
= robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego obiektu.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru podano w SST podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét jest m (metr).
8.0. Odbidr robdt
Odbidr robot na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi i punktow wysokosciowych projektowanych
elementow,
- ewentualne uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- wykonanie pomiardw biezgcych i powykonawczych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa,
- zastabilizowanie punktéw w sposodb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie utawiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- aktualizacja mapy.
10.0. Przepisy zwigzane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGiIK-1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK-1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIK-1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK-1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK-1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK-1983.

Uwaga: Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i czytac razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane Scisle w zgodzie z normami krajowymi lub z
odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem
na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych
C. ROBOTY BUDOWLANE
Zdjecie warstwy humusu i podtoza do wymaganej gtebokosci

C-01.00.00.

kod CPV —45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1
1.2.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robdt dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy
relaksu dla dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdansku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015.
Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkéw przekazanych przez Rade
Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dziedi,
dorostych i senioréw”.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
zdjecie warstwy humusu i podtoza w ramach robot przygotowawczych, robét rozbiérkowych.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty
Nie wystepuja.
3.0. Sprzet

3.1

3.2,

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.

Sprzet do robét ziemnych

Do wykonania robot nalezy stosowac:

- réowniarki,

- spycharki,

- koparki,

- transportu: samochody wywrotki,

- topaty, szpadle, taczki i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe — strefa ochrony drzew.

4.0. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne. W strefie
ochrony istniejgcych drzew zabrania sie poruszania pojazdéw i maszyn. Nalezy przewidzie¢ transport
reczny.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
Transport materiatow srodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem sie.
5.2. Przygotowanie, oczyszczenie terenu i zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru ziemi powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem rowniarek,
spycharek lub recznie. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest dopuszczalne lub wystarczajace
dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt
(zmienna grubo$¢ warstwy, sgsiedztwo budowli, drzew, sieci lub innych) lub Srodowiska, nalezy stosowacé
reczne wykonanie robot. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni z catego pasa robdt ziemnych w
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od
gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢
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zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.
6.0. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia i usuniecia humusu.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
8.0. Odbior robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.
10.0. Przepisy zwigzane

Uwaga: Niewymienienie w tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

C-02.00.00.
C. ROBOTY BUDOWLANE
Roboty ziemne

kod CPV —45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

C-02.00.00 Roboty ziemne
C-02.01.00 Wykopy
C-02.02.00 Zasypki
C-02.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robot

9.0. Ptatnosci

10.0. Uwagi szczegdtowe
11.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy
relaksu dla dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdansku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015.
Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkoéw przekazanych przez Rade
Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci,
dorostych i senioréw”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

1) roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych i
amortyzujgcych oraz wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury wraz z usunieciem gruzu,
$mieci znajdujacych sie w podtozu,

2) zabezpieczenie warstw gruntu i sktadowanie do ponownego wykorzystania, w celu uksztattowania
terenu / uzupetnienia gruntu,

3) przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie,

4) geotechniczne zabiegi uzdatniajgce wptywajgce na poprawe wytrzymatosciowa lub wymiane gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
2.0. Materiaty

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu,
- grunt do zasypki z odktadu.

2.2. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych, gruz itp.

2.3. Zrédta uzyskania materiatéw (piaski, zwiry, inne kruszywa, humus)
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru, jesli wystgpi koniecznosc.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposoéb ciggty, spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw, mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy,
z przeznaczeniem innych niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca
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jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrdodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos$c¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt, powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow: narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,
tadowarki, itp.,
— w strefie ochrony drzew zastosowanie wytgcznie sprzetu do robot recznych, topaty, itp.
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki,
— transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
— sprzetu zageszczajgcego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.
4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg ze wzgledu na specyfike zadania
gtéwnie recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego:
- koparka (mata)
- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Materiaty w $rodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normami przytoczonymi ponize;j.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie
z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacja a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopdow moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres robdét przygotowawczych:
- przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca do segregowanego gromadzenia odpaddw;
- zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokoSciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych robdt,
I __________________________________________________________________________________________________________|
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- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzagdzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,

- przygotowanie i oczyszczenie terenu,

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

- zdjecie warstwy nawierzchni z niezbednych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie,

- oczyszczenie gruntu z gruzu / wymiana gruntu,

- wykonanie niezbednych drog tymczasowych.

5.3. Roboty zasadnicze

Harmonogram i technologia prowadzenia robdét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury

gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,

przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez

Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce

rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone

w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

KOLEJNOSC REALIZAC)I ZADAN:

1) wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

2) organizacja wjazdow i wyjazdow;

3) wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekdw;

4) wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

5) przycinka sanitarna istniejgcych drzew oraz usungé $Smieci i gruz z terenu, wycinka grupy podrostéow
i samosiewow oraz krzewow,

6) zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewow przed uszkodzeniem;

7) wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanych obiektéw, nawierzchni;

8) roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych oraz
wykopy pod fundamenty obiektow matej architektury wraz z usunieciem gruzu, smieci znajdujgcych
sie w podtozu,

9) zabezpieczenie warstw gruntu i sktadowanie do ponownego wykorzystania, w celu uksztattowania
skarp, nasypdw/uzupetnienia gruntu,

10) przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie,

11) zabezpieczenie istniejgcej sieci energetycznej,

12) wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej z naturalnym srodkiem stabilizujgcym w
obrzezach betonowych,

) wykonanie nawierzchni gliniasto — zwirowej,

) wykonanie nawierzchni amortyzujgcych pod obiekty matej architektury placu zabaw,

) montaz z fundamentowaniem obiektow matej architektury,

) niwelacja terenu,
17) nasadzenia drzew i roslinnosci ozdobnej,

) odtworzenie nawierzchni trawiastej, trawnik z siewu wraz z humusowaniem,

) oczyszczenie i uporzadkowanie terenu,

) uporzgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw odtworzenie elementéow zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych.

5.4. Odspojenie i odktad urobku
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 35
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:
- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa, gestorow sieci i instytucje,
- nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggty obserwacje odspajanego gruntu,
- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie
wykopu,
- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw,
- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwad
pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,
- obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac.

5.5. Podtoze
Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdét
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm,
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi —20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu
do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungc¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem roboty.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow ptytowych w sposdb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.
Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszczaé na wysokosciach nie rdznigcych sie o wiecej niz 25 cm
po zageszczeniu po przeciwnych stronach, chyba ze Inspektor Nadzoru dopuszcza inaczej.
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypéw bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia.
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznosé
budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu, istniejgce drzewa i krzewy. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenéw
zielonych i obsianie ich trawa, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).
Zasypke wykopdw wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspodtczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.
Podtoze, na ktorym ma by¢ wykonana nawierzchnia powinno by¢ réwne i pozbawione jakichkolwiek
zanieczyszczen. W przypadku natrafienia na gruz, cegty — grunt nalezy doktadnie oczyscié. Koryto pod
wszystkie nawierzchnie nalezy wyprofilowac do projektowanych rzednych i spadkow, nastepnie zagescic.
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Zasypke wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspodtczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Wspodtczynnik zageszczenia Is = 0,97-1,0.

Nalezy wykona¢ badanie podtoza w miejscu projektowanych nawierzchni ciggéw pieszych oraz
nawierzchni amortyzujgcych, w celu okreslenia rzeczywistych parametrow, tj. zageszczenia gruntu.
Wyniki badan nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przyjag¢ odpowiednie
rozwigzania podbudowy nawierzchni w zaleznosci od uzyskanego wyniku z badan.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a rzeczywistymi ewentualne
zmiany nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe, w tym
posadowienie podbudowy nawierzchni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora drogowego. Przed
wbudowaniem nawierzchni nalezy uzyskac¢ zgode inspektora drogowego DRMG, po wczesniejszej w wizji
w terenie i ocenie istniejgcych warunkdéw gruntowych. Zobowigzuje sie Wykonawce robdét budowlanych
do odbioru robdét zanikowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.0. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.
1) Sprawdzenie i odbidér robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp.11.
6.1. Wykopy wg C-02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg,
- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopdw,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Zasypki wg C-02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubos¢ i rownomiernosc warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespetniajgce wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na jakos$¢ robdt i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
7.0. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
—wykopy (m3)
— zasypki (m3)
—transport gruntu (m3) z uwzglednieniem odlegtosci transportu
8.0. Odbidr robdt
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajacych wg zasad
w ST A. Wymagania ogdlne.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
9.0. Podstawa ptatnosci
Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym
Cena obejmuje:
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- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
przez Inzyniera miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci

transportu

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na Srodki transportu,

- przewoz na wskazang odlegtos¢,

- wyfadunek z rozplantowaniem,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10.0. Uwagi szczegotowe
Przydatnosc gruntéw z wykopdw zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopdw.
11.0. Przepisy zwiazane

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SWz

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona
przez Zamawiajacego

— dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania

— normy

— aprobaty techniczne

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

— PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe

— PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntow

— PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

— PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

— PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.

Inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012po0z.463
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r..

— Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 p0z.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,
awtym:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

— Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

C-03.00.00.
C. ROBOTY BUDOWLANE
Roboty rozbiérkowe

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
CPV 45111100-9: Roboty w zakresie burzenia

C-03.00.00 Roboty rozbiorkowe

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robot

9.0. Ptatnosci

10.0. Uwagi szczegotowe
11.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy
relaksu dla dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdarisku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015.
Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkéw przekazanych przez Rade
Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dziedi,
dorostych i senioréw”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot rozbiérkowych i obejmuja:
- rozbidrke istniejgcych pozostatosci po ogrodzeniu wraz z utylizacjg i wywiezieniem (stupki stalowe wraz z
fundamentami, betonowy cokét, wylewka betonowa na granicy z dz. nr 345/2 obr. 015),
- demontaz i utylizacja istniejgcego kosza na Smieci.
Dtugos¢ cokotu betonowego przeznaczonego do rozbidrki — ok. 30m + stupki stalowe wraz z betonowymi
fundamentami, wylewka betonowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A “Wymagania ogdlne”.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty rozbidrkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych w sktad
istniejgcego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera.
2.0. Materiaty
Istniejgce obiekty, elementy wskazane w projekcie wykonawczym.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PW i ST. Sprzet uzywany do robot, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowag. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.
3.2. Sprzet do robdt rozbidrkowych
Do wykonania robdét zwigzanych z rozbidrka elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera. Do wykonania robot rozbidrkowych oraz usuniecia gruzu, ztomu
nalezy uzywac:
- fopaty, spycharki, tadowarki, zrywarki, pity reczne, frezarki, taczki, zurawie samochodowe, samochody
ciezarowe.
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W strefie ochrony istniejgcych drzew oraz w obrebie istniejgcych sieci nalezy stosowaé wytgcznie sprzet do
robét recznych. Nie dopuszcza sie do zniszczenia istniejgcego systemu korzeniowego drzew.
Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Gruz i inne elementy rozbiérkowe nie przedstawiajg
wartosci jako materiat budowlany oraz nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego. Transport w strefie ochrony istniejgcych drzew moze odbywac sie bez uzycia pojazdow.
W strefie ochrony drzew zabronione jest magazynowanie materiatu z rozbiérki, ktory nalezy niezwtocznie
przetransportowac.
Materiaty w srodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Do transportu materiatéw z rozbiorki, materiatdw budowlanych itp. wskazane
jest uzywanie matogabarytowego sprzetu o niskim tonazu.
Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren i zapewni systematyczny wywdz materiatéw z rozbidrki,
wtasciwie zagospodaruje plac rozbiérki wyznaczajgc strefy niebezpieczne, drogi przejscia dla pieszych,
przejazdy, miejsca transportu i czasowego gromadzenia materiatu. Wykonawca robdt, bedzie
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywania robdt, zabezpieczenie terenu i zieleni, rozbiérke, wywiezienie i
utylizacje materiatéw powstatych po rozebraniu obiektu. Utylizacja i wywdz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji. Roboty rozbidorkowe mozna wykonywad
mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy z rozbiodrki nalezy
utylizowac przez Wykonawce. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST , Roboty ziemne”.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposdb, ktéry nie narusza systemu korzeniowego
istniejgcych drzew pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni. Roboty rozbiérkowe w strefie
ochrony istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie, ze szczegdlng ostroznoscia.
Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych moggcych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robdt
budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w Scisle okreslonej kolejnosci pod
ciggtym nadzorem oséb uprawnionych. Prace rozbidrkowe elementéw nalezy prowadzi¢ recznie z
wykorzystaniem narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Teren po rozbidérce nalezy doktadnie oczyscié,
fundamenty po rozebranych elementach / obiektach nalezy wyja¢ z gruntu i utylizowaé, grunt zasypac. Prace
nalezy prowadzi¢ przy pomocy wykwalifikowanych i doswiadczonych pracownikéw pod ciggtym nadzorem
0s6b uprawnionych (elementy konstrukcyjne).
Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy wygrodzié¢/zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy zgodnie
z zaleceniamiw punkcie 7 - Projektem ochrony zieleni. Wykonawca robét rozbidrkowych bedzie zobowigzany
do zachowania szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu robdt w poblizu przebiegajgcych przez dziatke sieci
uzbrojenia terenu, w tym sieci gazowej i elektroenergetycznej. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢
wytacznie recznie. Po rozbidrce teren nalezy wyrownaé, doty zakopaé, zasiaé trawe. Zasypanie dotéw ziemia
,,ogrodowa” (zabronione jest uzycie do zasypania gruzu pochodzacego z rozbidrki, odpadow oraz
zanieczyszczonej ziemi). Wyrownanie obszaru rozbiorkowego do poziomu terenu. W trakcie prac
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rozbiorkowych nie nalezy usuwaé elementdéw obiektdéw wrosnietych w bryty korzeniowe drzew i krzewdw.
Prace ziemne w zasiegu systemow korzeniowych drzew i krzewow nalezy wykonywaé wytacznie recznie.
Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni grubszych niz o Srednicy 2 cm. Wykopy, w ktérych napotkano na
korzenie drzew lub krzewdw nalezy zasypywal ziemig przepuszczalng o matej zawartosci sktadnikow
organicznych. Gorng warstwe wykopu na wysokosci, na ktorej rozwija sie system korzeniowy drzew nalezy
zasypac ziemig urodzajng z domieszkga piasku. W ziemi nie mogg znajdowac sie gruz i zanieczyszczenia.

6.0. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne”. Sprawdzenie jakosci robdt polega na
wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach.
Poszczegdlne etapy wykonania rozbidrek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7.0. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi robdt zwianych z rozbiérkami sa:
- demontaz - szt., kpl., m2

- wywoz gruzu, drewna, ziemi, ztomu - m3

- optata przyjecia odpaddw na wysypisko i utylizacja — tona.

8.0. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad
w ST A. Wymagania ogdlne. Poszczegdlne etapy robot rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora.

9.0. Podstawa ptfatnosci

10.0.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu rozbiérki,

- odkopanie elementow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- demontaz obiektéw / elementow,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- utylizacje materiatéw z rozbiorki,

- wyrownanie podtfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

- oznakowanie robot.

Przepisy zwigzane

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SWz

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona
przez Zamawiajacego

— dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania

— normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych Czes¢ | Roboty
ogdélnobudowlane ITB wydanie Il

— Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126).

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY BUDOWLANE

C-04.00.00.
kod CPV —45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

C-04.00.00. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbior robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy
relaksu dla dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdansku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015.
Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkow przekazanych przez Rade
Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci,
dorostych i senioréw”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét jak w
pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A. ,, Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
Nie wystepuja.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogolne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
= rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
= koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
=  walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. W obrebie strefy ochrony istniejgcych drzew i roslin oraz w obrebie sieci prace nalezy prowadzié
wytgcznie recznie.
4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST A ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonanie robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
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przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, korytowanie w
koronach drzew, na poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, w
tym gruzu ceglanego.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreélaé zgodnie z BN-77/8931-12.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych

Strefa korpusu Ruch mniejszy od ciezkiego
Goérna wartos¢ o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97

powierzchni robdt ziemnych
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.
Nalezy wykonac¢ badanie podtoza w miejscu projektowanych nawierzchni ciggdéw pieszych oraz
nawierzchni amortyzujgcych, w celu okreslenia rzeczywistych parametrow, tj. zageszczenia gruntu.
Wyniki badan nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przyjag¢ odpowiednie
rozwigzania podbudowy nawierzchni w zaleznosci od uzyskanego wyniku z badan.
W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a rzeczywistymi ewentualne
zmiany nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe, w tym
posadowienie podbudowy nawierzchni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora drogowego. Przed
wbudowaniem nawierzchni nalezy uzyskac¢ zgode inspektora drogowego DRMG, po wczesniejszej w wizji
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w terenie i ocenie istniejgcych warunkdéw gruntowych. Zobowigzuje sie Wykonawce robdét budowlanych
do odbioru robdét zanikowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu, powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza:

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1. Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2. Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5. Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog.
6. Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7. Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
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6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wiecej niz 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktdore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8.0. Odbior roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— oczyszczenie istniejgcego gruntu,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. 0. Przepisy zwigzane
— PN-B-04481Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
— PN-B.11111 Kruszywa mineralne.
— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg
— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY BUDOWLANE

C-05.00.00.
kod CPV —45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

C-05.00.00. Warstwa odsaczajaca

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbior robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy
relaksu dla dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdansku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015.
Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkow przekazanych przez Rade
Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci,
dorostych i senioréw”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét jak w
pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajacej stanowigcej czes¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST A. ,, Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
- piaski,
- zwir i mieszanka.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetniaé¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
D15

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byc
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U—d60>5
Td10”

gdzie:
U - wskaznik rdéznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11112[4].

2.4. Sktadowanie materiatéw

2.4.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robodt

I __________________________________________________________________________________________________________|
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powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogolne.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne”.
4.2. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST B-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz C-
03.00.00 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
Warstwa odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwacd
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajacg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
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odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszacd.

5.4. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka préobnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
- okres$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,
- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.
Odcinek prébny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajacej
Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsgczajgcej z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badanie przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza:

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1. Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2. Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5. Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog.
6. Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7. Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych
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6.3.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.
6.3.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wiecej niz 5 cm dla pozostatych drog.
6.3.7. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubosé tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy od
1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie
zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosc¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej
W czasie uktadania warstwy odcinajgcej nalezy kontrolowac:
a) rownosc warstwy,
b) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8.0. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
10. 0. Przepisy zwigzane

— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

— PN-B.11111 Kruszywa mineralne.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

— 4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY BUDOWLANE

C-06.00.00.
kod CPV —45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

C-06.00.00. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robdt

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy
relaksu dla dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdansku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015.
Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkoéw przekazanych przez Rade
Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci,
dorostych i senioréw”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét jak w
pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
1.3.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.
1.3.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A. ,, Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST A. ,, Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Nalezy zastosowaé kruszywo tamane (kliniec)
0/31,5mm, C50/30, stabilizowane mechanicznie.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST A. , Wymagania ogdlne”.
3.0. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.
4.0. Transport
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w SST A. ,, Wymagania ogdlne”.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST A. , Wymagania ogdlne”.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST A. ,, Wymagania ogdlne”.
5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST A. ,, Wymagania ogdlne”.
6. 0. Kontrola jakosci robét
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A. , Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami w
SST A. ,Wymagania ogdlne”.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie robdt podano w SST A. ,, Wymagania
ogolne”.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST A. ,Wymagania
ogodlne”.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robot podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8.0. Odbidr robdt
Zasady odbioru robét podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptsg,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
—  zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10.0. Przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwigzane podano w SST C-12.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne”. pkt.10
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY BUDOWLANE

C-07.00.00.
kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

C—07.00.00. Nawierzchnia mineralna i dynamiczna

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robdt

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy
relaksu dla dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdansku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015.
Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkow przekazanych przez Rade
Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci,
dorostych i senioréw”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét jak w
pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni mineralnej/dynamiczne;j.
Nawierzchnie mineralng mozna wykonywac na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Zaprojektowano ciagg pieszy o nawierzchni mineralnej:
- 3 cm nawierzchnia mineralna fr. 0-5mm-+naturalny srodek stabilizujgcy,
- 5 cm warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm.
Powierzchnia nawierzchni mineralnej 55m?.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST A. Wymagania ogodlne.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST A. Wymagania ogdlne
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST A. Wymagania ogolne.
Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni byé zdolni
zademonstrowac stosownosé danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze
jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty powinny
posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub
miedzynarodowych organizacji normujgcych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatéow lub
produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
2.2. Projektowane warstwy
Cigg pieszy z nawierzchni mineralnej o przekroju:
- 3 cm nawierzchnia mineralna fr. 0-5mm-+naturalny srodek stabilizujgcy,
- 5 cm warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm,
- 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospofki,
- grunt rodzimy zageszczony.
2.3. Charakterystyka warstw
2.3.1. Warstwa odsaczajgca z pospotki
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 59
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



g a Dyrekcja
m e Rozbudowy
el Miasta Gdanska

gdzie:

D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej

dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byc
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

d
ﬂzS

le

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,

d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania

normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

2.3.2. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo winno spetnia¢ nastepujgce wymagania norm: PN-EN 13043:2004. Kontrole nosnosci
i zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytg o srednicy 30cm, wg PN-S-02205: 1998.
Wartos$¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E; > 140MPa, Zageszczenie
nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 spetnia warunek:
E3
E—1S 2.2
Modut pierwotny E1 i wtorny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:
Ey, E2 =3A—pr xD

4As

gdzie: D $rednica ptyty w mm
Ap - rdznica naciskow kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy przyrostowi naciskéw Ap w mm.

2.3.3. Materiaty do warstw mineralnych.
Nawierzchnia mineralna to produkt mineralno-zywiczny, naturalny, niezanieczyszczony, bez
dodatkow produktow sztucznych lub z recyklingu, do wykonywania nawierzchni drogowych na bazie
kruszyw naturalnych skalnych tamanych, zwirdw, piaskow i pytdow, naturalnych materiatow
wigzacych, o odpowiedniej krzywej przesiewu z dodatkiem zywicy pochodzenia roslinnego — Srodka
stabilizujgcego - podnoszgcego parametry  wytrzymatosciowe mieszanki  mineralnej,
przeciwdziatajgca kurzeniu oraz podwyzszajgca stabilnos¢ konstrukcji nawierzchni na spadkach —
poprzez dodatkowe wigzanie czgstek pylastych w mieszance. Nie posiada dodatkéw cementu, gliny,
pytéw hutniczych, wapna. Kolorystyka HV PluS WI — szary (granit strzegomski).
Srodek stabilizujacy jest naturalng zywicg — $rodkiem wiazacym piaski i pyly, jest produktem
naturalnym pochodzenia roslinnego.
Nawierzchnia mineralna jest wodoprzepuszczalna. Pod warstwg wierzchniag wymagane jest
stosowanie systemowej warstwy dynamicznej grubosci 5-6cm po zageszczeniu.
Nawierzchnia mineralna musi spetnia¢ warunki:
- wodoprzepuszczalna i oddychajaca
- odporna na czynniki atmosferyczne i obcigzenia mechaniczne
- estetyczna zapewniajgca naturalny wyglad
- prosta w utrzymaniu i konserwacji, tatwo naprawialna
- spetniajgca bez zastrzezern wymagania higieniczne. Atest PZH nr. BK/B/0204/01/2019
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- spetnia wymagania powierzchni biologicznie czynnej.
Whasciwosci fizyczne i chemiczne:
Wodoprzepuszczalno$é — 5,7 x 10-4 (cm/s)
Wytrzymatosé na scinanie — Ts=67,2%

Gestos$¢ wg Proktora — 2,037 t/m3 Wpr 8,6%

Zastosowany materiat nie moze ulega¢ kruszeniu sie podczas eksploatacji i nie moze pyli¢ sie.
Powinien zachowac¢ odpornos¢ na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.

W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywa¢ jedynie takiego materiatu, ktéry
zostat wyprodukowany z kamienia naturalnego. Materiat przeznaczony do budowy ciggdw pieszych
powinien posiada¢ stosowne atesty oraz deklaracje $wiadczgce o dopuszczeniu danego materiatu
do obiegu w budownictwie, a szczegdlnosci:

- ocene tolerancji roslin na nawierzchnie mineralng;

— atest higieniczny $wiadczacy o przeznaczeniu do budowy Sciezek pieszych;

— ocene przydatnosci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz
wierzchnich warstw Sciezek pieszych zgodnych z wymaganiami normy

DIN 18035-5.

Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentowaé certyfikatami z niezaleznych
laboratoriow badawczych, spetnienie kryteriow dotyczacych wodoprzepuszczalnosci, wytrzymatosci
na $cinanie, zdolnosci pochtaniania wody, maksymalnej pojemnosci kapilarnej, porowatosci ogdélnej
i objetosci powietrza.
Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spetniac to:
3cm - warstwa mineralna Scieralna
Wodoprzepuszczalno$é k= 5,7 * 10 (cm/s)
Wytrzymatos¢ na $cinanie — Ts=67,2%
Gestos¢ wg Proktora — 2,037 t/m3 Wpr 8,6%
5cm - warstwa dynamiczna
Wodoprzepuszczalno$é k=6,1*x 10 (cm/s)
Wytrzymatosé na scinanie — Ts=63 %
Gesto$¢ wg Proktora — 2,181 t/m3 Wpr 8,8%
W celu zapewnienia jednorodnosci mechanicznej i kolorystycznej, caty materiat powinien pochodzié¢
z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania poszczegdlnych warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
e spycharek lub rowniarek do rozktadania materiatéw
® ubijakdw mechanicznych
e wibratoréw ptytowych
* mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode; Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, (nie dotyczy
w przypadku zakupu mieszanki kruszywa).
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PB i ST, szczegdlnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty zwigzane
z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materiatow
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Srodek transportu musi zosta¢ dostosowany to istn. warunkdw terenowych, aby nie dokonaé uszkodzer
istn. doj$¢ i dojazddw, a takze zadarnienia. W przypadku uszkodzenia nawierzchni lub darni, koszty
odtworzenia nawierzchni spoczywajg na wykonawcy.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsgczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.
5.3. Wykonanie nawierzchni mineralnej
5.3.1. Uktad warstw nawierzchni
Do wybudowania nawierzchni nalezy uzy¢
® 3 cm nawierzchnia mineralna fr. 0-5mm-+naturalny srodek stabilizujgcy
® 5 cm warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm
® 12 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
® 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
® grunt rodzimy zageszczony.
Dane materiatowo — technologiczne:
Baza materiatowa: Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym skfadzie ziarnowym od O -
5mm stosowany do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni drog. Jest wykonywana z kruszyw
skalnych, zwiréw i piaskdow naturalnych w okreslonych proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z
recyklingu, jest materiatem niezanieczyszczonym w  éwietle Rozp. Min. Srodowiska z
dn.09.09.2002(p0z.1359) Dz.U.Nr.165.
Sktadniki: Kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypetniacz mineralny, zwiry naturalne —tamane.
5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt sktadu
mieszanki oraz probki materiatdéw przeznaczonych na mieszanke, pobrane w obecnos$ci Zamawiajgcego.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom ponize;.
WARSTWA DYNAMICZNA
Gotowa mieszanine wysypa¢ na wczeéniej przygotowana podbudowe z klinca 4-31,5 Sciggac tata i
wyprofilowac spadek jednostronny lub dwustronny min.2 % i zageszcza¢ lekkim walcem wibracyjnym lub
ptytami wibracyjnymi nawadniajgc nawierzchnie w miare potrzeby — do uzyskania optymalnej
wilgotnosci.
- Stopien zageszczenia min. Dpr =99 %
- Po zageszczeniu, podbudowa jest gotowa do utozenia na niej warstwy wierzchniej mineralnej.
Sposdb mieszania i wykonywania nawierzchni:
Materiat nawierzchni moze by¢ mieszany ze $rodkiem stabilizujgcym recznie, w betonomieszarkach lub
wieksze ilosci w weztach betoniarskich. Betonomieszarki lub wezty betoniarskie powinny by¢ doktadnie
wyczyszczone z resztek betonu, aby unikngc¢ zainfekowania materiatu. Materiat wsypywany do betoniarki
lub wezta powinien posiada¢ wilgotnos¢ od 2 do max. 4 %. Jesli jest za suchy, powinno sie doda¢ wody do
zadanej skali. Do tak przygotowanego materiatu HV PluS wsypuje sie Srodek stabilizujgcy z zywicy w
stosunku 6 kg. na 1 tone materiatu. Po zakoriczeniu cyklu mieszania, materiat jest gotowy do wbudowania.
Betonomieszarke lub wezet betoniarski czysci sie jedynie za pomoca wody. Srodek stabilizujacy nie tworzy
trwatych powtok, a po ewentualnym zaschnieciu rozpuszcza sie w wodzie. Wbudowywanie mieszanki ze
srodkiem stabilizujgcym moze sie odbywac za pomocg uktadarki drogowej lub recznie. Grubosci warstwy
3 cm po zageszczeniu. Istotng czynnoscig przy uktadaniu jest nawadnianie. Poniewaz srodek stabilizowany
jest aktywowany za pomocg wody, zaleca sie, aby jej ilos¢ w cyklu uktadania i zageszczania wynosita od
100 do 180 litréw na 1 tone mieszanki. Mieszanka po utozeniu i nawodnieniu powinna by¢, w zaleznosci
od temperatury i pogody, zageszczona nie wczesniej niz po 6-ciu godz. i nie pdzniej niz po 48-miu godz.
od nawodnienia . Do zageszczania uzywa sie walce statyczne o wadze od 1 do 2 ton. Stosuje sie od 4 do
5-ciu przejs¢ walca. W przypadku szybkiego wysychania nawierzchni, nalezy j3 ponownie nawadniac i
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zageszczaé. Miejsca niedostepne dla walca, zageszcza sie recznie lub lekkg ptytg zageszczajaca.
Woysychanie i stabilizacja nastepuje, w zaleznosci od warunkéw pogodowych, w okresie od 3 do 15-tu dni.
W okresie wysychania, gdy nawierzchnia jest zbyt mokra, powinna by¢ wytgczona z ruchu i chroniona az
do catkowitego wyschniecia. Po zageszczeniu i wyschnieciu powierzchnia powinna byc¢ jednolita, nie moze
mie¢ zadnych pekniec¢ lub szczelin. Materiat na catej gtebokosci powinien by¢ jednolicie sprasowany
(zageszczony) i nie powinien posiadaé zadnych ,stabych punktéw”. Na poczatku eksploatacji, na
powierzchni nie wystepuje luzny materiat, ale z biegiem czasu i pod wptywem pogody i uzytkowania
pojawiac sie zaczng luzne partie materiatu, ktore przyczyniajg sie do podniesienia estetyki nawierzchni.
Nie jest to wadg a jedynie specyficzng wtasciwoscig tej nawierzchni.
- Gotowa mieszanine utozy¢ (gr. Luznej warstwy —4 cm) na wczesniej przygotowang podbudowe z klirica
0-31,5 oraz warstwe dynamiczng. Nawierzchnia powinna by¢ utozona o 1 cm wyzej niz obrzeza (nalezy
wzig¢ pod uwage osiadanie przy zageszczaniu) Zageszcza¢ walcem statycznym (1-2 t), po czym nawodnié
nawierzchnie taka iloscig wody, aby zapewni¢ jej nawilzenie na catej grubosci.
- Odczekad, az warstwa catkowicie wyschnie (1-2 dni w zaleznosci od pogody), po czym ponownie zagescic¢
(jedno-,lub dwukrotnie) walcem statycznym (1-2t)
- Po 1 dniu nawierzchnia moze by¢ oddana dla ruchu pieszego, a po 4 kolejnych dniach moze by¢ oddana
dla ruchu drogowego. Drobne, luzne kruszywo pozostajgce na nawierzchni nie jest btedem lub wadg a
jedynie specyficzng wtasciwoscig nawierzchni.
Dane o technice stosowania nawierzchni:
Zapobieganie segregacji: Mieszanka w czasie dtugiego transportu i sktadowania posiada naturalng
tendencje do segregacji. Przed rozpoczeciem uktadania, nalezy materiat wymieszac tyzka tadowarki.
Wymieszanie zapewni rowniez jednolito$¢ koloru. Zuzycie: okoto 75 kg. mieszanki na 1 m.kw. nawierzchni
grubosci 3 cm. Grubosci nawierzchni: od 3 do 4 cm.
Przygotowanie podtoza: Cata konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej musi by¢ wykonana odpowiednio
do spodziewanych obcigzen. Obowigzujg przy tym przepisy i instrukcje techniczne dla podbuddéw
zasadniczych i pomocniczych.
Zasady bezpieczenstwa: Nalezy stosowac ogdlne zasady bezpieczeristwa obowigzujgce przy wykonywaniu
robot budowlanych.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby je
ostateczna grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwy nawierzchni
mineralnej powinny by¢ roztozone w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci
optymalnej. Nawierzchnie mozna wykonac¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz
recznie. Warstwa posrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrzgsarkg lub walcem wstrzgsowym).
Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca
nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode. W
czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.
Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ostateczne ubicie
nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (storice — deszcz — stonce
itd.). Nawierzchni mineralnych nie nalezy wykonywac podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do
temperatury zamarzania.

5.4. Utrzymanie nawierzchni mineralnej:
Konserwacja nawierzchni: Konserwacja polega na okresowym, w miare potrzeb, zagrabianiu nawierzchni
celem usuniecia lisci i innych fragmentow drzew i krzewodw, a takze wyréwnywaniu nawierzchni poprzez
jej wzruszenie i ponowne zagrabienie. Miejsca te nalezy nawodnic i zagesci¢. Trawy i chwasty nalezy
usuwac¢ mechanicznie a miejsca po nich takze nawodni¢ i zagesci¢. Utrzymanie zimowe polega na
odsniezaniu lekkimi odsniezarkami z gumowymi kofncéwkami lemieszy. Ze wzgleddw ekologicznych nie
zaleca sie stosowania srodkéw chemicznych jakkolwiek nawierzchnia jest na nie odporna. Konserwacja
nawierzchni polega na okresowym, w miare potrzeb, usuwaniu lisci, drobnych gatezi i Smieci organicznych
poprzez zagrabianie , aby nie dopusci¢ do tworzenia sie warstw biohumusu. Wszelkie nieréwnosci i ubytki
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nawierzchni powstate w trakcie eksploatacji powinny by¢ zagrabiane i ewentualnie uzupetniane nowym
materiatem za sktadu. W takim przypadku, nowy materiat powinien zosta¢ nawodniony i zageszczony
statycznie do uzyskania rownej powierzchni. Takie czynnosci najlepiej jest wykonywac podczas dni
dzdzystych, kiedy nastepuje naturalne nawadnianie. W okresie zimowym, o ile nawierzchnia nie jest
wykorzystywana jako nartostrada, utrzymanie polega na mechanicznym lub recznym usuwaniu $niegu.
Usuwanie mechaniczne powinno by¢ wykonywane lekkimi ptugami z gumowymi kocéwkami lemieszy.
Jesli uzywane sg mate ods$niezarki rotacyjne z odrzutem $niegu, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby
wirnik nie dotykat nawierzchni i nie zagarniat jej elementéw. Zaleca sie aby odsniezanie nie spowodowato
catkowitego odkrycia materiatu wierzchniego. Zaleca sie uzycie materiatu jako posypki zimowej
przeciwposlizgowej w kolorze nawierzchni. Nie zaleca sie stosowania piasku jako posypki zimowej.
Szczegdlnie zalecana jest pielegnacja nawierzchni po wiosennych okresach przejsciowych, kiedy spdd
nawierzchni jest jeszcze zamarzniety, a warstwa wierzchnia rozmrozona. Pielegnacja polega na
zagrabianiu, wyréwnywaniu i watowaniu nawierzchni po catkowitym jej rozmrozeniu. Takie sytuacje mogg
mie¢ miejsce, kiedy w tych okresach nawierzchnia jest mocno eksploatowana i cyklicznie zamrazana i
rozmrazana. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na stan nawierzchni w okresach intensywnie deszczowych
przy jednoczesnym intensywnym uzytkowaniu tych nawierzchni. W przypadku koniecznosci nalezy
przeprowadzi¢ prace pielegnacyjne . Prace pielegnacyjne stanowig nieodzowny warunek dtugotrwatego
prawidtowego funkcjonowania nawierzchni. Czestotliwos¢ prac pielegnacyjnych jest uzalezniona od
warunkéw pogodowych i intensywnosci uzytkowania nawierzchni, jednak nie mniej niz jeden raz do roku
—na poczatku wiosny po okresie zimowym. Zalecana jest rowniez pielegnacja jesienna. Poniewaz
nawierzchnie sg nawierzchniami ekologicznymi, nie zaleca sie stosowania soli lub innych chemicznych
srodkow odladzajacych. Produkt jest catkowicie odporny na dziatanie takich srodkéw , jednak nie sg
rekomendowane ze wzgledu na ewent. infekcje gruntu. Podobnie, wszelkiego rodzaju rozlania olejow,
produktow ropopochodnych, chemii itp., powinno sie usuwacé wraz z zainfekowang nawierzchnia a
miejsca z ubytkami uzupetnia¢ nowg porcjg materiatu i zagesci¢ nawadniajac.

Nawierzchnia mineralna po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbac¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajgc jg wodg ze zbiornikéw
przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie dogeszczana na catej jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w
zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.
Jezeli mimo tych zabiegéw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usungc,
dosypac $wiezej mieszanki mineralnej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym
ubijakiem.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wiasciwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Lp. [ Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréow | Tolerancja
1 Uksztattowanie osi w planie | co 50 m oraz w punktach gtéwnych tukéw [ +/- 5cm
2 | Rzedne wysokosciowe Rzedne kluczowe dla zachowania | +/- 1cm
prawidtowego odprowadzenia wody
opadowej.
3 | Réwnosc¢ podtuzna 5 pomiarow 15 mm przy
4 | Rownos¢ poprzeczna 5 pomiarow pomiarze ftata
dm
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5 | Spadki poprzeczne 5 pomiarow +/-0,5%
6 | Szerokosé 5 pomiarow +/- 5cm
7 | Grubos¢ 5 pomiarow +/-1cm
8 | Zageszczenie 1 badanie na 200 m2 nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
0Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5
cm.
6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokos$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cmi-3 cm.
6.3.4. Rownos$¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [5]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 15 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancja + 0,5%.
6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$é nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm
i+10 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstw
Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzac¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementow
odwodnienia z dokumentacjg projektowa. Pochylenie niwelety dna rowdéw nalezy sprawdzac¢ co 100 m.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw od spadkdéw projektowanych nie powinno by¢ wieksze
niz +0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.
6.5. Zageszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywac¢ dowolng metoda.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8.0. Odbior roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsaczajgcej,
— dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki,
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— wyrdéwnanie do wymaganego profilu,
— zageszczenie poszczegolnych warstw,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— pielegnacja wykonanych nawierzchni.

10. 0. Przepisy zwigzane

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN-EN 14157:2005

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 1008:2004

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN-5-02205:1998

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub me
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY BUDOWLANE

C-08.00.00.
kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

C—08.00.00. Nawierzchnia z mieszanki gliniasto - zwirowej

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbior robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy
relaksu dla dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdansku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015.
Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz sSrodkow przekazanych przez Rade
Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci,
dorostych i senioréw”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni gliniasto — zwirowej jako ciggu pieszego.
Nawierzchnia gliniasto — zwirowa o przekroju:
-5 cm (po zageszczeniu) nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 zwirowo-gliniastej, kolor szary,
- 10 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C50/30,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki,
- grunt rodzimy zageszczony.
Powierzchnia nawierzchni zwirowo-gliniastej — 36 m2.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.
Nawierzchnia zwirowo-gliniasta - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej i gliny pylastej.
Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego
ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia
ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowo-gliniasta.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST A. Wymagania ogolne.
Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni byé zdolni
zademonstrowac stosownosé danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze
jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencjg przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty powinny
posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub
miedzynarodowych organizacji normujgcych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatow lub
produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo budowlane, sg
zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatow ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
2.2. Projektowane warstwy
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Nawierzchnia gliniasto — zwirowa pod obiekty matej architektury tj. tawki, stojaki, kosze na $mieci, stét

piknikowy o przekroju:

- 5 ¢cm nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 zwirowo-gliniastej, kolor szary (po zageszczeniu)

- 10 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, C50/30,

- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki,

- grunt rodzimy zageszczony.

2.3. Charakterystyka warstw

2.3.1. Warstwa odsaczajaca z pospotki
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.
2.3.2. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo winno spetnia¢ nastepujgce wymagania norm: PN-EN 13043:2004. Kontrole nosnosci
i zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytg o srednicy 30cm, wg PN-S-02205: 1998.
Wartos$é¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E; > 140MPa, Zageszczenie
nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E» do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 spetnia warunek:
E3
E—1S 2.2
Modut pierwotny E1 i wtérny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:
E1, E2 =3 xD xD
4As
gdzie: D $rednica ptyty w mm
Ap - rdznica naciskow kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy przyrostowi naciskéw Ap w mm.
2.3.3. Materiaty do warstw gliniasto - zwirowej
Sktad ziarnowy mieszanki gliniasto — zwirowej:
Mieszanka zwirowa 0/10 — 85,0%
Glina pylasta zwiezta — 15,0%
Razem: 100,0%.
Mieszanka optymalna 0/10 zwirowo-gliniasta, kolor szary.
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Zastosowany materiat nie moze ulegac kruszeniu sie podczas eksploatacji i nie pyli¢. Powinien
zachowac odpornos¢ na dziatanie zewnetrznych warunkow atmosferycznych.

Do wykonania mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej 0/10 mm zaleca sie stosowac:

- kruszywa naturalne o uziarnieniu do 10 mm (zwiry, piaski), odpady kruszywa tamanego (frakcje od
0do 4 mm).

- grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowane;.

Nalezy stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac pitng wode wodociggowa.

Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinna mie¢ ramowy sktad uziarnienia wedtug tablicy 1.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadac uziarnienie ciaggte i leze¢ w obszarze okreslonym na
rysunku 1.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
sktadu mieszanki optymalnej oraz prébki materiatdw przeznaczonych na mieszanke, pobrane w
obecnosci Zamawiajgcego. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom
podanym w tablicy 1 i zawierac opis i wyniki badan gruntow.

Tablica 1. Ramowy sklad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-zwirowej.

Lp. | Wymiar sit kontrolnych, | Przechodzi przez sito,
# mm %
1 10 100
2 8 93-100
3 4 70-100
4 2 57-90
5 1 44-73
6 0,5 32-58
7 0,25 22-45
8 0,10 13-33
9 0,075 11-28
10 0,05 10-25
11 0,02 6-17
12 0,002 4-7

Cechy fizyczne mieszanki gliniasto -zwirowej:
- wilgotnos¢ optymalna (wopt) 6,6 %
- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego cds (Proctor — Metoda 1) (g/cm3) — 2,206
- wskaznik piaskowy (WP) (%) — 19,1.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogolne.
3.2. Sprzet do wykonania poszczegdlnych warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
e spycharek lub rowniarek do rozktadania materiatow
e koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu
e spycharek, rowniarek lub inny sprzet (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania
e ubijakéw mechanicznych
e wibratorow ptytowych
e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode; Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, (nie dotyczy
w przypadku zakupu mieszanki kruszywa).
® przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do dozowania
wody,
e walcow statycznych lekkich i Srednich.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PB i ST, szczegdlnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty zwigzane
z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.0. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materiatow
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Srodek transportu musi zosta¢ dostosowany to istn. warunkdw terenowych, aby nie dokonaé uszkodzer
istn. dojs¢ i dojazdow, a takze zadarnienia. W przypadku uszkodzenia nawierzchni lub darni, koszty
odtworzenia nawierzchni spoczywajg na wykonawcy. Mieszanke zwirowo gliniastg mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsgczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.

5.3. Wykonanie nawierzchni gliniasto zwirowej

5.3.1. Ukfad warstw nawierzchni
W celu wykonania nawierzchni gliniasto - zwirowych nalezy uzywac jedynie takiego materiatu, ktéry zostat
wyprodukowany z naturalnych kruszyw. Materiat przeznaczony do budowy ciggdw pieszych powinien
posiadac stosowne atesty oraz deklaracje $wiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w
budownictwie.
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.3.3
b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.3.3
c) wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481.
5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie

Mieszanka zwirowo-gliniasta powinna byd rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubo$¢ projektowang, dla nawierzchni jednowarstwowej (na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie) 5 cm.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gdérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 zageszczenia maksymalnego,
okre$lonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12. Wilgotnos¢
mieszanki zwirowo-gliniastej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke
nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% -
zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy
lub powietrzny).
Mieszanie sktadnikow nalezy wykonywaé mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury
mieszanki. Po zakonczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu spoistego wiekszych
od 0,5 cm. Nie dopuszcza sie mieszania na drodze. Wytworzong w mieszarkach mieszanke optymalna
zaleca sie wbudowywac sposobem powierzchniowym.
Ze wzgledu na wrazliwos$¢ mieszanki gliniasto-zwirowej w czasie wbudowywania na opady atmosferyczne
nalezy przerywac roboty w czasie opaddw. Nie wolno pozostawiac niezageszczonej mieszanki na dziatanie
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gwattownego deszczu lub zamarzniecie. W takich sytuacjach nalezy mieszanke uformowac¢ w pryzme i
przykry¢ folig lub warstwg darniny. Rozécielong warstwe z mieszanki optymalnej nalezy wyrownac i
wyprofilowaé, a nastepnie zagesci¢ walcem ogumionym, wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do
5,0 Mg. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia - co najmniej 0,98. Nawierzchnie komunikacji nalezy ograniczy¢
obrzezem betonowym na podsypce piaskowej. Nalezy unika¢ zanieczyszczenia obrzezy mieszankg
optymalng oraz mieszanki optymalnej przed gruntem z poboczy. Nawierzchnia winna by¢ realizowana w
oparciu o systemy, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawag o wyrobach
budowlanych, technologia zgodna z aprobatg techniczng dla przyjetego systemu.
Nalezy przewidzie¢ prawidtowe odprowadzenie wdd opadowych na teren zielony.
Wykoriczenie
Roboty wykoriczeniowe obejmowac bedg co najmniej uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt w tym
wygrabienie i wyréwnanie terenu przylegtego do ciggdw komunikacyjnych w odlegtosci 1m od obrzezy.

5.4. Utrzymanie nawierzchni gliniasto - zwirowe;j:
Nawierzchnia zwirowo-gliniasta po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja wodg ze
zbiornikdw przewoznych. Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po
uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢
pionowo i usungé, dosypac swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym
lub recznym ubijakiem.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wiasciwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw | Tolerancja

1 | Uksztattowanie osi w planie | co 50 m oraz w punktach gtéwnych tukéw | +/- 5cm

2 Rzedne wysokosciowe Rzedne kluczowe dla zachowania | +/- 1cm
prawidtowego odprowadzenia wody
opadowe;.

3 Rownosé podtuzna 5 pomiarow 15 mm przy

4 Rownosé poprzeczna 5 pomiarow pomiarze fata

4m

5 | Spadki poprzeczne 5 pomiarow +/-0,5%

6 Szerokos$é 5 pomiarow +/- 5cm

7 Grubosé 5 pomiarow +/-1cm

8 | Zageszczenie 1 badanie na 200 m2 nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
0Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5
cm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cmi-3 cm.

6.3.4. Réwnos¢ nawierzchni
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Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [5]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 15 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancja + 0,5%.
6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$é nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstw
Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ 10% grubosci
warstwy.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiardow
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementow
odwodnienia z dokumentacjg projektowg. Pochylenie niwelety dna rowdéw nalezy sprawdza¢ co 100 m.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw od spadkdw projektowanych nie powinno by¢ wieksze
niz +0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.
6.5. Zageszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywac¢ dowolng metoda.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8.0. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsgaczajgcej,
— dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki,
— wyréwnanie do wymaganego profilu,
— zageszczenie poszczegdlnych warstw,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— pielegnacja wykonanych nawierzchni.
10. 0. Przepisy zwigzane

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 12620+A1:2010 | Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub me
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY BUDOWLANE

C-09.00.00.
kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

C-09.00.00. Nawierzchnia amortyzujgca ze zwiru

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robdt

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy

relaksu dla dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdansku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015.

Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkow przekazanych przez Rade

Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci,

dorostych i senioréw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét jak w

pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z nawierzchnig

bezpieczng amortyzujgcy ze zwiru ptukanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST A-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST A-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Wykonawca

robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg ST i

poleceniami inzyniera.

Nawierzchnia amortyzujgce o dostosowanej grubosci nawierzchni do wysokosci swobodnego upadku

konkretnego urzadzenia zabawowego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN

1177+AC:2019-04, okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich.

2.0. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST A-00.00.00.
,Wymagania ogodlne” pkt. 2.

2.2. Materiaty do budowy nawierzchni amortyzujacej o przekroju:
- 40cm warstwa zwiru ptukanego o frakcji 2mm - 8mm bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny
- grunt rodzimy zageszczony 1s>0,98 i wyréwnany.
Nawierzchnia amortyzujgca ze zwiru ptukanego w obrebie duzego urzadzenia zabawowego ,las
wspinaczkowy”. Zwir o uziarnieniu od 2mm do 8mm oraz dostosowanej grubosci nawierzchni do
wysokosci swobodnego upadku konkretnego urzadzenia zabawowego, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1177+AC:2019-04, okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich.
Nawierzchnia amortyzujgca z okragtego i wyptukanego zwiru, w celu wyeliminowania wiekszosci
czgsteczek pytu lub gliny. Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu rowniarki. Uwaga: grubosc¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

2.3. Aprobata techniczna
Nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazowa na wykonang nawierzchnie amortyzujacg ze zwiru.
Zobowigzuje sie Wykonawce do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego $wiadectwa z kontroli
pomontazowej oraz sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji nawierzchni. Swiadectwo oraz
sprawozdanie pomontazowe musi by¢ wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke
inspekcyjng zajmujgca sie kontrolg placéw zabaw. Nawierzchnia musi by¢ zgodna z normami PN-EN
1176-1:2017-12, PN-EN1177+AC:2019-04. W celu potwierdzenia badania nalezy przedtozyé
$wiadectwo z inspekcji powykonawczej na badanie amortyzacji nawierzchni, zgodne z w/w normami.

2.4, Ksztatt, wymiary
W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujgcg o pow. 161,2m? dostosowang do
przedstawionego w projekcie urzadzenia zabawowego. Mozliwe jest zastosowanie innych urzadzen o
innych parametrach pod warunkiem, ze ich strefa bezpieczedstwa nie przekracza okreslonej
powierzchni w projekcie.
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2.5. Obramowanie
Obrzeze betonowe. Projektowany plac zabaw o nawierzchni ze zwiru ptukanego zostat ograniczony za
pomocg prefabrykowanego obrzeza betonowego obustronnie fazowanego bez ostrych krawedzi.
Obrzeze nalezy zlicowa¢ z nawierzchnig amortyzujgcg ze zwiru ptukanego. Obrzeze obustronnie
fazowane nalezy zastosowac¢ wzdtuz nawierzchni amortyzujacej ze zwiru i nawierzchni trawiastej. W
miejscu potgczenia nawierzchni mineralnej z nawierzchnig amortyzujacg - zwirowg placu zabaw, nalezy
zastosowacl obrzeze fazowane od strony nawierzchni amortyzujgcej. Faza obrzeza min. 3mm, nie
dopuszcza sie do postrzepionych obrzezy, faza musi by¢ réwna, bez ostrych krawedzi. Dtugosc
projektowanego obrzeza betonowego obustronnie fazowanego — 33 mb.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Do wykonania robét zwigzanych wykonaniem nawierzchni amortyzujgcej nalezy stosowac sprzet typu:
- koparko-tadowarki, koparki z czerpakiem profilowym (przy rozktadaniu zwiru),
- spycharki,
- taczki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze do transportu zwiru lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST, szczegdlnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu mogga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu dostosowanego do miejscowych
warunkoéw i nosnosci podtoza z uwzglednieniem ochrony istn. zieleni. Transport zwiru powinien
odbywac sie w sposoéb zabezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju. Wszystkie uszkodzenia nawierzchni lub poszycia gruntu
nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed prac budowlanych staraniem i na koszt Wykonawcy.
4.3.Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypaniem i zanieczyszczeniem.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST A-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Podioze
Podtoze pod utozenie nawierzchni amortyzujgcej moze stanowié¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy. Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ rowne i
pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczen oraz zageszczone 1s20,98. W przypadku natrafienia na gruz,
cegly — grunt nalezy doktadnie oczysci¢. Koryto pod wszystkie nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ do
projektowanych rzednych i spadkdw, nastepnie zagesci¢. Zasypke wykopdw nalezy wykonac zgodnie z
normg PN-S-02205 i zageszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki
dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.
Nalezy wykona¢ badanie podtoza w miejscu projektowanych nawierzchni amortyzujgcych, w celu
okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. zageszczenia gruntu. Wyniki badan nalezy przedstawic
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przyjg¢ odpowiednie rozwigzania podbudowy nawierzchni w
zaleznosci od uzyskanego wyniku z badan.
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W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a rzeczywistymi ewentualne
zmiany nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe, w tym
posadowienie podbudowy nawierzchni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora drogowego. Przed
wbudowaniem nawierzchni nalezy uzyskac zgode inspektora drogowego DRMG, po wczesniejszej wizji
w terenie i ocenie istniejgcych warunkdw gruntowych. Zobowigzuje sie Wykonawce robét budowlanych
do odbioru robdét zanikowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
5.3. Geotkanina
W przypadku stabych warunkéw gruntowych dopuszcza sie pod nawierzchnie zwirowg utozenie
geotkaniny separacyjno — filtracyjnej. Rozwigzanie do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Rolke geotkaniny nalezy rozwing¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Zazwyczaj wzdtuzny
kierunek powinien by¢ prostopadty do osi nasypu. Geotkanina powinna leze¢ ptasko - bez fatd, zataman
i innych nieréwnosci, nie powinna by¢ uszkodzona czy dziurawa. Geotkanine taczy¢ na zaktad min. 20
cm, w zaleznosci od wymagan inwestora poszczegdlne pasy mogg by¢ ze sobg tgczone, mechanicznie
(poprzez igtowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie).
Czas, w ktorym narazony jest na dziatanie czynnikow atmosferycznych, powinien zosta¢ ograniczony
maksymalnie do 30 dni.
5.4. Pielegnacja nawierzchni
Nawierzchnie nalezy oczysci¢ z lisci, gatezi. Nawierzchnia amortyzujgca po wykonaniu, powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw i
uzupetnienia nawierzchni zwirowej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak
opady deszczu, sniegu i mréz. Nie nalezy dopuszczad zadnego ruchu pojazdow po wykonanej warstwie.
W trakcie uzytkowania placu zabaw, zarzadca terenu powinien uzupetnia¢ wymagang grubos¢
nawierzchni amortyzujgcej ze zwiru, w celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST A-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent nawierzchni posiada
atest wyrobu.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
- réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,
- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
- grubosci nawierzchni.
Rzedne nalezy sprawdzac co 5 m. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ £2 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ £ 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
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6.4.5.Grubos¢ nawierzchni
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ 10 dni po jej utozeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400
m2 nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni amortyzujacej nie
powinny przekraczac: - dla warstwy zasadniczej: + 3cm.
6.4.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych niz okreslone w
punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badania i pomiary zostang
wykonane na koszt Wykonawcy. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy przez nasypanie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokosci, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
witasciwosciach i ponownie wyréwnanie. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty napraw i pomiarow poniesie Wykonawca.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST A-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni nawierzchni.
8.0. Odbidr robdt
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST A-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza, - ewentualne wykonanie geotkaniny separacyjno — filtracyjnej.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST A-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni amortyzujgcej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakupitransport materiatow,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
—  zageszczenie podtoza gruntowego, oczyszczenie gruntu rodzimego,
— ewentualnie roztozenie geotkaniny,
— roztozenie warstwy nawierzchni, wyrdwnanie do wymaganego profilu,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan kontrolnych (w tym kontrol pomontazowa),
—  badanie amortyzacji nawierzchni na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN1177+AC:2019-
04;
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
Podstawa ptatnosci stanowi protokot odbioru robot przyjetych przez Inspektora nadzoru.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
— PN-B-04481—-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
— PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
— PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia
— PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen”
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— PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego”,

— PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn”,

— PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci”,

— PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci”,

— PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenia organiczne”,

—  PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles”,

—  PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka”,
PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”,

— PN-5-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”,

— PN-$-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”,

— BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia”,

— BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni tata i planografem”,

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

C-10.00.00.
kod CPV —45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

C-10.00.00. Obrzeza betonowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robdt

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0.Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robot dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy relaksu dla

dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdansku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015. Zadanie

realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkéw przekazanych przez Rade Dzielnicy

Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: , Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorostych i

senioréw”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem

nowych, prefabrykowanych obrzezy betonowych na podsypce piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST A. ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty

Obrzeze betonowe, prefabrykowane o dtugosci 123mb.

Nalezy uzy¢ prefabrykowanych, obrzezy betonowych w ksztatcie litery ,L”.

Wymiary (mm): 70x100x300x400x370; kolor szary.

Wymagania dla obrzezy betonowych:

—obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, EN 1340:2003+EN
1340:2003/AC:2006;

— do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C35/45,

—reakcja na ogien Al,

— brak zawartosci azbestu,

— odpornos¢ na poslizg >55USRY,

—wyrdéb nie zawiera substancji niebezpiecznych,

—odpornos$¢ na warunki atmosferyczne: nasigkliwosc: klasa 2 znakowanie ,B” < 6%. Odpornos¢ na
zamrazanie / rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych: Klasa 3 oznakowanie ,D” — ubytek masy po
badaniu zamrazania / rozmrazania (kg/m2): wartos$¢ srednia < 1,0, zaden pojedynczy wynik >1,5.

— odpornos$é nascieranie: Klasa 4 oznaczenie ,,I”, G<20mm, H<18000mm3/5000mm?2.

)
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Piasek naturalny spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13242.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartosci dopuszcz. Dhugosé: =1%. 24 mmi< 10 mm
odchylek od wymiarow C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: =3%. 23 mm <5 mm
dokladnoscia do mm - dla innvch czesci: = 5%. =3 mm. < 10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki
od plaskosci 1
prostoliniowosci. dla
dhugosci pomiarowe;j C
300 mm =1.5mm
400 mm =2.0mm
500 mm =2.5mm
800 mm =4.0mm

2 | Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne

2.1 | Odpornosc na Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1.0 kg/nr’. przy czym kazdy
zamrazanie rozmrazanie pojedynczy wynik < 1.5 kg/nr’
z udzialem soli D
odladzajacveh(wg klasy
3 oznaczenia D normyv)

2.2 | Wytrzymalos¢ na Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedvnczy wynik.
zginanie (wg klasy 2 F Wytrz. wytrzymalos¢. MPa MPa
oznaczenia T normy) 2 5.0 =40

2.3 | Trwalosc ze wzgledu £ Krawezniki maja zadawalajaca trwalos¢ (wytrzvmalosc) jesli speinione
na wytrzvmalosé sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normalne;j konserwacji

2.4 | Odpornosc na scieranie GiH Odpornos¢ przyv ponuarze na tarczy
(wg klasy 4 oznaczenia Klasa szerokiej sciernej. wg Bohmego.

I normy) odpornosci | zal Gnormy - badanie | wg zal Hnormy — badanie
podstawowe alternatvwne
4 <20 mm < 18000 mny’/5000 mny’

2.5 | Odpornosc na poslizg a) jesli gorna powierzchnia obrzeza mie byla szlifowana 1lub

poslizgniecie polerowana — zadawalajaca odpornosc.

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowac minimalna jej wartosc
pomierzona wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania

I tarcia).

c) trwalos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnvch
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez caly
okres uzytkowania. pod warunkiem wiasciwego utrzymywania i
gdy na znacznej czesci nie zostalo odsloniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad a) powierzchmia obrzeza nie powinna miec rys 1 odprvskow.
J b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w obrzezy dwuwarstwowych
¢) ewentualne wvkwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura a) obrzeza z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent

powinien okreslic rodzaj tekstury.

b) tekstura powinna by porownana z probkami dostarczonymi przez

J producenta. zatwierdzonyvmi przez odbiorce.

¢) roznice w jednolitosci teksturv. spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosci surowcow 1 warunkow twardnienia, nie
$a uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie a) barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caly element.

J b) zabanwienie powinno by¢ porownane z probkami dostarczonvmi

przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce.
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Lp. Cecha Zalacznik Wymagania

¢) rdznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie sa uwazane za istotne

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy ponizej:

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek | | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie goérne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugo$¢, mm, max 20 40

- glebokos$¢, mm, max 6 10

Dopuszczalne odchytki: dtugosé +5mm, wysokos¢ £5mm, szerokos¢ +3mm.
2.4, Sktadowanie
Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci. Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i
przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢
obrzeza.
2.5. Beton i jego sktadniki
Beton do produkcji obrzezy. Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy C35/45. Beton
uzyty do produkcji obrzezy powinien charakteryzowac sie:
- nasigkliwoscia, ponizej 6%,
- $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250.
2.6. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i
marek. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
2.7. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.8. Materiaty na podsypke
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
3.0. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A.” Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Obrzeza betonowe uktadac¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
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transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3, Transport pozostatych materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podtoze lub podsypka
Wykonanie powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16]. Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic
rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetni¢ je piaskiem. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosé. Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Wypetnianie spoin. Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
zwirem, piaskiem.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robdt, ktore wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy chodnikowych:
— sprawdzenie ksztattu i wymiardw, zgodnie tablicg 1,
— sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,
— sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.
Wszystkie badania nalezy wykonac dla 3 losowo wybranych obrzezy.
Badania te nalezy powtdrzy¢ po kazdej zmianie zrédta dostaw, w przypadkach, gdy watpliwa jest jakosc
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.
Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia obrzezy.

Lp. Cecha Wartos¢ Tolerancje
1. Dtugosc ,I” od 75 do 100 cm +8 mm
2. Szerokos¢ ,b” 12 cm +3mm
3. Wysokos¢ ,h” 30cm +3mm
4, Wyokraglenie ,r” 3cm +5mm
5. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni 2mm
6. szczerby i uszkodzenia:
® na powierzchni widocznej (gérna i wyokraglenie), niedopuszczalne
® nainnych powierzchniach:
¢ maksymalna liczba uszkodzen, 2
¢ dtugosé¢ uszkodzen, 20 mm
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| | ¢ gtebokos¢ uszkodzen 6 mm
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta i taw
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdzac¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiardow koryta i taw
wynosi + 2 cm. Badania zwiru, piasku nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.

6.3.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

— ustawienie w planie -co 100 m,
—wysokos¢ i réwnosc gornej powierzchni -co 100 m,
— wypetnienie spoin -co20m.
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:
— wysokosci +1cm,

— usytuowanie w planie 5 cm, (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej i zataman na tukach)
—réwnosé gérnej powierzchni £ 1 cm, (pod 3 metrowa fatg brukarskg).
6.4. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami
Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebrac i wbudowac ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzezy nalezy je wymienié na nowe.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezgcy) ustawionego betonowego obrzeza.
8.0. Odbior roboét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST A, Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—wykonane koryto pod obrzeze,
—wykonana podsypka.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
—wykonanie koryta,
—rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
—obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
—wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

4.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
7.  PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

C-11.00.00.
kod CPV — 45310000-3 Roboty instalacyjne

C-11.00.00. Zabezpieczenie istniejgcych sieci. Rury ochronne.

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robdt

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0.Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy relaksu dla
dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdansku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015. Zadanie
realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkéw przekazanych przez Rade Dzielnicy
Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: , Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorostych i
senioréw”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
istniejgcych sieci podziemnych, w zwigzku z robotami budowlanymi w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
sieci elektroenergetycznych i gazowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST A Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytagczach sieci zewnetrznych. Projektowane
zagospodarowanie terenu zostato uzgodnione z gestorem sieci Energa Operator oraz PSG.
Wykonawca powinien zachowac szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu robdt w rejonie istniejgcych sieci
uzbrojenia podziemnego. Roboty ziemne w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac recznie, ze
szczegblng ostroznoscig, po wstepnym odkryciu i zabezpieczeniu sieci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
uzgodnieniami branzowymi, pod nadzorem odpowiednich gestoréw sieci.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej, lokalizacji sieci oraz oceny warunkoéw gruntowych. Metoda
wykonania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntow i
zagwarantowania nie uszkodzenia uzbrojenia podziemnego.
Oproécz naniesionych kolizji mogg wystapic takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym.
Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne. Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z
projektowanymi obiektami nalezy ustali¢ szczegétowo wykonujac reczne przekopy kontrolne.
Zgodnie z uzgodnieniem Energa Operator nr GD/2/0435/2023:
- na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacjg, ul. Reja 23, 80-870 Gdansk, ich rozpoczecie,
- w miejscach skrzyzowan i zblizert do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzié¢ sprzetem
recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotow pneumatycznych itp.
- sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi,
- przed rozpoczeciem robdt wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej mapie
zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,
- wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod
napieciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzgdzen
podziemnych.
Istniejgcg sie¢ energetyczng eNA nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg 110 w kolorze niebieskim +
folia. Dtugosc zabezpieczenia rurami dwudzielnymi —3mb. Roboty budowlane wykonywad wytgcznie recznie.
Projekt uzyskat uzgodnienie PSG nr PSG nr 2136/BR/OTI/2023:
- rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,
- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie,
- w poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé wytgcznie recznie,
- szczegbtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie przekopow
kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy,
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- w strefie kontrolnej, nie nalezy urzadza¢ sktadow i magazyndw oraz podejmowac dziatan mogacych
powodowac uszkodzenia gazociggdw podczas jego uzytkowania,
- nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej. Zasypanie gazociggu
nalezy wykonaé¢ w sposdb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki). Nie
dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem/przytgczem Sredniego/niskiego ci$nienia,
powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia. Skrzyzowanie z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosic¢
do odbioru we witasciwej Gazowni,
- prace wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Gazowni.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST A ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2. Materiaty muszg posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z odpowiednig aprobatg techniczng lub
PN, oraz muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
2.2. Stosowane materiaty
Istniejgcy sie¢ energetyczng eNA nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg 110 w kolorze niebieskim
+ folia. Dtugos$c¢ zabezpieczenia rurami dwudzielnymi — 3mb. Roboty budowlane wykonywa¢ wytgcznie
recznie.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robdét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
—sprzet do recznego przekopania, tj. topaty,
— sprzet transportowy.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Roboty budowlane w rejonie istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba
i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A.” Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST A Wymagania ogdlne. Wykonawca jest
obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.
Na S$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdlnych elementow.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robdt powinny by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
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2. przekopy kontrolne,
3. zabezpieczenie sieci,
4. roboty wykonczeniowe.
Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb odpowiednich gestoréw sieci oraz na
zasadach wskazanych w uzgodnieniach GIWK i PSG.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,
- zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
—usungc przeszkody, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do robot,
- wykona¢ przekopy kontrolne.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.

5.4. Roboty ziemne
Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi obiektami nalezy ustali¢ szczegdétowo wykonujac
reczne przekopy kontrolne. Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuib
odpowiednich gestoréw sieci.
W poblizu istniejgcych sieci prace nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. Do zasypki nie nalezy uzywac
gruntu zawierajacego duze kamienie, ktére spadajgc do wykopu mogg uszkodzi¢ rury ochronne.
Zageszczajgc grunt zasypki nie wolno dopusci¢ do naruszenia uprzednio zageszczonego materiatu w
strefie obsypki rur ostonowych.

5.5. Montaz rur ostonowych
Po wykonaniu wykopdw i odstonieciu sieci infrastruktury, nalezy zamontowac na istniejacej sieci
elektroenergetycznej dwudzielne ostony rurowe. Montaz rur ochronnych nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi montazu dla konkretnego typu rury ochronnej podanej przez producenta. Rury utozone w
gruncie powinny posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ np. w
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa higieny pracy.

5.6. Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robdt wykoriczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie
jak:
- odtworzenie uszkodzonego systemu oznakowania sieci, obsypek, itp.
- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
- oczyszczenie terenu robdt z odpadow i usuniecie ich poza plac budowy,
- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zadarnienia, krzewdw, ew. drzew,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST A. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robot, ktore wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),
- ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Kontrola zamontowanych rur ostonowych
Kontrola jakosci wykonania oston rurowych dwudzielnych na istniejgcych sieciach infrastruktury
technicznej polega na sprawdzeniu doktadnosci zamontowania i szczelnosci ich potgczenia w catosc.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest mb (metr biezgcy) wykonanych i odebranych oston rurowych dwudzielnych na
sieciach infrastruktury techniczne;.
8.0. Odbidr robdt
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST A. “Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentéw urzadzen.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania na istniejgcych sieciach ostony rurowe dwudzielne.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Po wykonaniu oston rurowych, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu geodezyjng dokumentacje powykonawczg.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 mb wykonanych i odebranych oston rurowych obejmuje:
- oznakowanie robodt i zabezpieczenie terenu budowy,
- zakup i dostawe materiatéw na teren budowy,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopow i odstoniecie istniejgcej sieci infrastruktury technicznej,
- zatozenie oston rurowych wraz z folig,
- zasypanie z zageszczeniem odcinka sieci infrastruktury technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
9.3. Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.
Podstawag ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowag, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania,
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatow wraz z kosztami
ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(transport na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty
posrednie w sktad ktérych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzagdu jednostki gospodarczej, zysk
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, mogacych wystgpi¢ w trakcie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym.
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku
ilosSciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt,
objetych tg pozycja kosztorysowa.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
— BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
— N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.

— PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli.

— PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable energetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— Normy iinne dokumenty zwigzane z utozeniem rur ochronnych.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY BUDOWLANE

C-12.00.00.
kod CPV —45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

C-12.00.00. Obiekty matej architektury i wyposazenie terenu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbior robot

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot szczegdtowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy
relaksu dla dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdansku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015.
Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkow przekazanych przez Rade
Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci,
dorostych i senioréw”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie obiektéw matej architektury.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja wykonania konstrukcji betonowych fundamentéw projektowanych
obiektéw matej architektury zostang ujete w oddzielnej specyfikacji dotyczacej projektu branzowego
konstrukcyjnego.
Zakres robdt obejmuje dostawe i montaz obiektow / elementéw matej architektury (zgodnych z
dokumentacjg projektow3):
e duze urzadzenie zabawowe tzw. ,las wspinaczkowy” z robinii akacjowej,
e mate urzadzenie zabawowe ,memory” z robinii akacjowej,
e tawka parkowa z podtokietnikami— 2 szt.,
e 1 stdt piknikowy z szachownicg + 2 tawki parkowe bez podtokietnikow w zestawie,
e kosz na $mieci - 2 szt.,
e stojaki rowerowe - 3szt.,
e tablice edukacyjne — kostki wiedzy — 2 szt.
e tablica regulaminowa — 1 szt.,
e tablica BO,
e stupki wygrodzeniowe, drewniane.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.

Przyktady zdje¢, rysunkéw obiektéw i elementdw matej architektury zawarte zostaty w dokumentacji
projektowej w projekcie zagospodarowania terenu. Przed montazem obiekty / elementy musza by¢
zaakceptowane przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.
2.2. Wymagania dla obiektéw matej architektury
Wykonanie obiektow malej architektury nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej firmie. Elementy drewniane
muszg odpowiada¢ normom i by¢ wolne od wad zwigzanych ze wzrostem drzewa (seki, rdzenie potozone
mimosrodowo, rdzenie podwdjne, zawoje, skret wtdkien, pekniecia mrozowe itp.) z procesami gnilnymi, z
zerowaniem owadow.
Urzadzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowg: nazwa, adresem producenta,
metryczka urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg jej wydania. Na stupach
wszystkich urzadzen zabawowych nalezy umiesci¢ oznaczenie poziomu podstawowego nawierzchni
amortyzujgcej, potrzebne do konserwacji — uzupetnienia tej nawierzchni. Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg
zabrania sie umieszczania na urzgdzeniach logotypdw producentow.
Kosz na $mieci nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od tawki.
Na placu zabaw nie mogg znajdowac sie ostre krawedzie. Wszystkie krawedzie na placu zabaw powinny by¢
wykonczone promieniem min. 3mm.
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Wszystkie obiekty matej architektury beda trwale posadowione w gruncie, poprzez fundamentowanie
betonowe, zgodnie z projektem konstrukcyjnym posadowienia obiektéw, wg oddzielnego opracowania. Na
tawkach i koszach na $mieci nalezy zastosowac tabliczki informujace o kosztach zakupu ww. elementow.
Urzadzenia zabawowe nalezy zakupi¢ jako gotowe u producenta urzadzen placéw zabaw. Nie dopuszcza sie
zastosowania w urzadzeniach gorszej jakosci zamiennikdéw posiadajgcych mniejszg odpornos$é na
eksploatacje oraz dewastacje. Przedstawione w projekcie urzgdzenia zabawowe zostaty zaprojektowane
zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176-1:2017-12. Urzgdzenia muszg byé wyprodukowane zgodnie z w/w
norma.

Urzadzenia zabawowe na placu zabaw muszg posiada¢ aktualny certyfikat PCA wystawiony przez niezalezng
jednostke posiadajgca akredytacje, potwierdzajacy wykonanie urzadzen zgodnie z aktualng normg PN-EN
1176-1:2017-12. Nie dopuszcza sie "certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong jednostke
certyfikujaca tj. nieposiadajgcy akredytacji, nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu -
deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.
W trosce o bezpieczenstwo dzieci, nalezy wykona¢ kontrol pomontazowa na caty plac zabaw, tj. urzadzenia
zabawowe oraz nawierzchnie amortyzujgce. Zobowigzuje sie Wykonawce robdét budowlanych do
przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego $wiadectwa z kontroli pomontazowej oraz sprawozdania z
przeprowadzonej inspekgji catego placu zabaw. Swiadectwo oraz sprawozdanie pomontazowe musi by¢
wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke inspekcyjng zajmujaca sie kontrolg placow zabaw,
posiadajgca akredytacje PCA.

Zaprojektowano urzadzenia zabawowe z drewna robinia. Urzadzenia zabawowe zostaty zaprojektowane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176 w aktualnym brzmieniu. Specyfikacja materiatowa: Konstrukcja
zostata wykonana z przyjaznych srodowisku oraz niezwykle trwatych materiatéw drewna akacjowego bez
ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Drewno z robinii pokryte jest
dwukrotnie lazurg ochronng, ktéra w catosci rozktada sie biologicznie. Lazura ochronna w bezbarwnym
kolorze. tgczy w sobie zalety oddychajacej, bazujgcej na oleju powtoki drewna niewrazliwej na brud i
rozpuszczalnej w wodzie. Naturalne oleje wnikajg gteboko w drewno, chronigc je i zachowujg elastycznosc.
Wszystkie czesci drewna (drewniane kanty, deski itd.) sg zaokraglone. Wykluczone sg ostre narozniki i kanty.
Powierzchnie sg nie heblowane, gtadkie i w kazdym wypadku bezodpryskowe. W przypadku istniejgcych rys
w drewnie, kanty sg okrawane. Wilgotnos$¢ drewna do obrdobki wynosi ponizej 20%. Drewniane potaczenia
(np. usztywnienia, przedtuzenia lub skrzyzowania belek) sg ksztattne i mocne. Unika sie zwyktych potgczen na
uderzenie. Cechy konstruktywnej ochrony drewna znajdujg zastosowanie we wszystkich produktach. Ostre
katy pomiedzy elementami konstrukcyjnymi nie sg dozwolone, ew. sg one zamkniete drewnianymi klinami.
Cechy: naturalne formy wzrostu; powierzchnia z usunietg korg i usunietym bielmem drewna, ze wszystkich
stron wygtadzona, wierzchotek zaokraglony i zapieczetowany woskiem pszczelim; wszystkie elementy
umocowane w ziemi w obszarze zagrozenia sg okopcone; srednica stupdw z reguty pomiedzy 14 a 18 cm;
Srednica belek poprzecznych — ok. 18 cm; wsporniki miedzy stupem, a belkg poprzeczng hustawki — $rednica
ok. 10 cm; $rednica poreczy 8-10 cm; podesty ok. 60x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich
stron, kanty zaokraglone, powierzchnie czotowe oszlifowane; podesty ok. 60x120x1500mm, powierzchnia
heblowana ze wszystkich stron, kanty zaokraglone, powierzchnie czotowe oszlifowane; deski podestu-grube
ok. 28 mm, powierzchnia nieheblowana i bez drzazg, kanty zaokraglone; rygle (sciana boczna) ok.
40x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron, kanty zaokraglone, powierzchnie czotowe
oszlifowane; boczne deski grube ok. 22mm, powierzchnia heblowana, kanty naturalnie oszlifowane w formie
wzrostu; fachowe wykonanie konstrukcyjnych potgczen: potgczenia ksztattowe i dociskowe przez sruby
zamkowe, ocynkowane M 12/M 16 w zaleznosci od wymagan konstrukcyjnych; deski fachowo ze$rubowane,
ochrona powierzchni $rodka faczacego co najmniej ocynkowane ogniowo; deklaracja gwarancji na
wytrzymatos¢ materiatu elementéw pod ziemig na 15 lat. Elementy mocujgce: Wszystkie pozycje rozumie
sie facznie z elementami konstrukcyjnymi niezbednymi do konstrukgji, jak sruby pierscieniowe, bolce, wkrety
umocowujgce zamek itd. Wszystkie elementy mocujace sg ocynkowane. Potgczenia srubowe dla gwintéw
metrycznych znajdujg sie w otworach nieprzelotowych, ktére sg zamkniete przy pomocy kapturéw
nakrywajgcych. Liny: Wszystkie liny zasadniczo oferowane sg jako liny ze sztucznego tworzywa ze stalowym
wkfadem. To samo dotyczy siatek. Grubos¢ liny, jezeli inaczej nie podano, wynosi 16,18 lub 24 mm. Wszystkie
dtugosci lin podane na planach rozumie sie jako wymiary zestawcze. Uwzgledniona zostaje dtugosc
wbudowania koniecznych elementéw mocujgcych (np. Srub pierscieniowych). 16 mm liny, czterozytowa lina
,Herkules”, opleciona jedwabiem wielowtéknowym PP (polipropylen); 18 mm lina, czterozytowa lina
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,Herkules”, obtozona i zaklejona jedwabiem wielowtdknowym PP; 24 mm lina, szesciozytowa lina ,Herkules”,
obtozona i zaklejona jedwabiem wielowtéknowym z rdzeniem wtdékna potozonym wewnatrz; wplecione
potaczenia weztowe bez dodatkowych elementdw faczgcych.
Wszystkie urzadzenia i obiekty matej architektury bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez
fundamentowanie, Scisle wg. zalecen producenta, dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia
(potkniecia, uderzenia, itp.), nie moga wystawaé ponad gruntem/nawierzchnig. Fundamenty urzadzen
zabawowych na placu zabaw nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12. W zwigzku z
uzgodnieniem GIWK nr UL-343/2023 z dnia 21.04.2023 r. teren inwestycji znajduje sie w obszarze lll terenu
ochrony zaostrzonej ujecia wody ,Czarny Dwor” i ,Zaspa”, posadowienie elementéw nalezy wykonac z
wykorzystaniem prefabrykatow, gruntu rodzimego i czystego kruszywa, nie mozna dopusci¢ do
zanieczyszczenia warstwy wodonosnej. W zwigzku z powyzszym zobowigzuje sie Wykonawce robdt
budowalnych do przedtozenia projektu technicznego i wykonawczego posadowienia obiektow matej
architektury i urzadzen zabawowych.

2.1.1. Urzadzenie zabawowe ze zjezdzalnig i elementami wspinaczkowymi ,las wspinaczkowy”:

Drewniane urzadzenie jest przeznaczone dla dzieci od 6 do 12 roku zycia posiadajgce pie¢ kombinacji

zabawowych: balansowanie, wspinaczka, Slizg, sport, miejsce spotkan. Urzadzenie bedzie sprzyjac

integracji, a takze poprawi sprawnos¢ fizyczng dzieci. W tym samym czasie na urzadzeniu moze

przebywac ok. 35 dzieci. Wysoko$¢ swobodnego upadku z urzgdzenia wynosi 2,5m. Powierzchnia strefy

bezpiecznej wynosi 130,5m2. Zaprojektowane urzadzenie jest zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Urzadzenie sktada sie z nastepujacych elementéw:

-1 wieza 3-katna; 1,2m/1,2m/1,2 m o wysoko$ci podestu 2,0 m;

- 1 luneta (stal szlachetna) — matowa, polerowana, $rednica 5/6 cm; dtugo$¢ 31 cm; obrotowa i

pochylna; 2 wktadki ze szkta akrylowego; mocowana na stupie;

- 1 schodki w pniu o szerokosci ok. 0,8 m i wysokosci 2,0 m z obustronng porecza, belka o $rednicy 25

cm z wycietymi schodkami;

- 1 sie¢ pochyta o wymiarach: 0,75m x 2,75 m; wielko$¢ otwordéw 25cm/25 cm, zamocowana na

wysokosci 2,0m z materiatu Herkules (srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; mocowanie: z géry 4

kausze ze $rubg pierscieniowg M 12x120 mm, z dotu 2 taricuchy kotwiczne z 2 kotwami ziemnymi;

- 1 mostek do balansowania o dtugosci 2,5 m, szer. (tgczna) ok.0,8 m; szer. (do chodzenia) 0,3 m; 3 liny

do chodzenia z materiatu Herkules (Srednica 24 mm) ze stalowym rdzeniem z nawleczonymi

kantoéwkami 4x6 cm, dt. 30 cm w odstepie co 15 cm; 2 porecze z sieci, wielkos¢ otwordw 25/30 cm; z

materiatu Herkules (Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem, 2 tgczenia V;

- 1 wieza 3-katna; 1,3m/1,3m/1,3 m o wysokosci podestu 2,5 m, 1 stup z rozgatezieniem;

- 1zjezdzalnia z burtami (stal szlachetna gr.2 ,5 mm) o szerokos$ci 0,5 m i wysokosci 2,5 m, Scianki boczne

po obu stronach zjezdzalni;

- 1 drabinka pionowa o szerokosci ok 1,3 m i wysokosci 2,5 m;

- 1 sie¢ wiszgca z siecig pochytg, wysokos¢ montazu 2,0 m, 1 sie¢ 3-katna; 1,6mx1,6mx1,6 m, wielkos¢

otworéw 30/30 cm; z materiatu Herkules ($Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; 3 taricuszki ze stali

szlachetnej 6 mm, dt.0,5 m; 3 sprezyny Sciskane, 1 sie¢ pochyta 0,7x1,95m; wielko$¢ otwordw 35/37,5

cm, z materiatu Herkules (Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; mocowanie: z géry — na state

ztgczone z siecig 3-katng, z dotu- 2 tancuchy kotwiczne 0,8 m z 2 kotwami ziemnymi, 1 stup o $red. ok.

15cm; dt. 2,8 m;

- 1 linka uchwyt o dtugosci 2,8m, z materiatu Herkules (srednica 18 mm) ze stalowym rdzeniem, po obu

stronach kausze ze $rubg pierécieniowg M12 x120/200 mm;

- 1 wiszace pachotki (element wbudowany) o dtugosci 2,5 m, 1 linka do balansowania z materiatu

Herkules ($rednica 24 mm) ze stalowym rdzeniem; dt. 2,5 m, po obu stronach kausze ze $rubg

pierscieniowg M12x200 mm, 1 linka uchwyt z materiatu Herkules (Srednica 18 mm) ze stalowym

rdzeniem, dt. 2,5 m; po obu stronach kausze ze $rubg pierscieniowg M12x200 mm, 3 belki okragte o

sred. ok.8 cm, dt. 1,5 m;

- 1 balansujgcy mostek z linkg uchwyt o dtugosci 1,8 m, 1 mostek balansujacy; df. 1,8 m; szer.0,2m;

wys.ok.0,4 m, 3 liny do chodzenia z materiatu Herkules (Srednica 24 mm) ze stalowym rdzeniem; dt. 1,8

m; z nawleczonymi kantéwkami 4x6 cm, dt. 20 cm; mocowanie: 2 liny (zewnetrzne) ze Srubg M12x90
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mm; 1 lina (Srodkowa) zamocowana na state, 1 linka uchwyt, z materiatu Herkules (Srednica 16 mm)ze
stalowym rdzeniem; dt. 2,0 m; mocowanie: z obu stron kausza ze S$rubg pierscieniowg
M12x150/200mm, 1 stup o $red. ok. 18 cm; wys. 2,5 m, 1 pal do wspinania; $red. ok. 20-28 cm; wys.3,0
m; z wcietymi stopniami co 15 cm;
- 1 drazek 1-czesciowy (element wbudowany) 1 drazek ze stali szlachetnej o sred. 33,7 mm; dt. 1,2m;
wys.1,2 m, 1 stup o $red. ok. 15 cm; wys. 2,0 m;
- 1 kombinacja z belek do balansowania, 2 belki do balansowania o $red.ok.16-18 cm; dt. 1,6/1,4m, 1
linka uchwyt, z materiatu Herkules (Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem, po obu stronach kausza ze
$rubg pierscieniowg M12x 150/180 mm, 1 szczudta, 1 stup o $red. ok. 13-15 cm; wys.ok.2,6 m, 2 schodki
o sred. ok.10-12 cm; wys.ok.0,4/0,6m, przymocowane na state;
- 1 gniazdo jako kotyska, sred.1,2 m, wysoko$¢ montazu — 0,85 m pierscien metalowy owiniety PP
(polipropylen) siedzisko z materiatu Herkules (Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem 5 lin do
zawieszenia z materiatu Herkules ($rednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; dt. 0,25 m z 30 cm
tancuszkiem 6 mm ze stali V2A z przytgczeniem widetkowym M12x150 mm przymocowane w réwnych
odstepach do gniazda, kolor lin jasnobezowy;
- 1 belka do balansowania obrotowa 1 belka do balansowania; sred. ok.16 cm, dt. 1,8 m, 2 przeguby
obrotowe z tozyskami kulkowymi, 1 linka uchwyt z materiatu Herkules ($rednica 16 mm) ze stalowym
rdzeniem, df. 2,0 m, z obu stron kausza ze $rubg pierscieniowg M12x150mm, 2 stupy o sred. ok. 18 cm,
wys. 1,5/2,0 m;
- 1 belka do balansowania z siecig pochytg, 1 belka do balansowania, sred. ok. 16 cm, dt. 1,4 m, 1 sie¢
pochyta 0,75x1,25m, wielko$¢ otwordw 25/25 ¢cm, zamontowana na wys. 1,0m z materiatu Herkules
($rednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; mocowanie: u gory 4 kausze ze $rubg pierscieniowg, na dole
2 tancuchy kotwiczne dt. 0,8m z 2 kotwami ziemnymi 1 stup o sred. ok. 15 cm, wys.2,0 m, 1 szczudta, 1
stup o $red. ok.13-15 cm, wys.ok.3,0m, 2 schodki o $red. ok. 10-12 cm, wys.ok.0,4/0,6m, przymocowane
na state;
- 1 drabinka linowa pozioma, 1 drabinka linowa pozioma, dt. 1,8m, szer. 0,45 m; z materiatu Herkules
(Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; szczeble z drewna robinii o $red. 80 mm, dt. 0,45m;
mocowanie: po obu stronach kausza ze srubg pierscieniowg M12x90 mm, 1 linka uchwyt z materiatu
Herkules (Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; dt. 2,0 m, po obu stronach kausza ze s$rubg
pierscieniowg M12x 180/200 mm, 1 stup o $red. 20 cm, wys. 2,0 m, 1 pal do wspinania o $red. 20-28
cm; wys. 3,0m, z wcietymi schodkami w odstepie 15 cm;
- 1 belka do balansowania z linkg uchwyt (element wbudowany); 1 belka do balansowania $red. ok. 16-
18 cm, dt. 3,0 m, 1 linka uchwyt, dt. 2,7 m z materiatu Herkules ($Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem,
po obu stronach kausza ze $rubg pierscieniowg M12x120/200 mm;
- 1 lina do balansowania z linkg uchwyt (element wbudowany); 1 lina do balansowania z materiatu
Herkules (Srednica 24 mm) ze stalowym rdzeniem, df. 1,65 m po obu stronach kausza ze s$rubg
pierscieniowg M12x150/230 mm, 1 linka uchwyt z materiatu Herkules ($rednica 16 mm) ze stalowym
rdzeniem, po obu stronach kausza ze $ruba pierscieniowg M12x200/230 mm;
- 1 punkt widokowy; wysokos¢ taczna 3,5 m, 1 podest o sred.ok. 0,75 m; wys. podestu =1,9 m, 1 uchwyt
w formie obreczy ze stali szlachetnej o $red. 0,35 m;
- 1 drabinka linowa pochyta; wys. 1,9 m; szer. 0,45 m (jako wejscie na punkt widokowy); z materiatu
Herkules ($rednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; szczeble z drewna robinii o $red. 45 mm, dt. 0,45 m
Mocowanie: u géry- 2 kausze ze $rubg pierscieniowg M12x140mm, na dole- 2 tarcuchy kotwiczne dt.
0,8 m z 1 kotwg ziemnag;
- 1 lina do balansowania z linkg zawiesie (element wbudowany), 1 linka do balansowania, dt. 3,0 m, z
materiatu Herkules ($rednica 24 mm) ze stalowym rdzeniem, po obu stronach kausza ze $rubg
pierscieniowg M12x120/230 mm, 1 linka uchwyt z ,zawiesiami”, dt. 3,0 mz materiatu Herkules (srednica
18 mm) ze stalowym rdzeniem, po obu stronach kausza ze $rubg pierscieniowg M12x120/230mm; 5
,Zawiesi”- zwisajgce liny o sred. 16 mm, dt. 0,3-0,5 m zakoriczone ostonkg;
- 2 pale do wspinania; wys. = 3,0 m;
- 2 szczudta wys. 2,6m/3,0m;
Kolor: jasna robinia / liny i sieci: kolor naturalny, jasnobezowy, jak na zdjeciach poglagdowych.
Urzadzenie trwale posadowione w gruncie. Montaz S$cisle wg zalecen producenta urzgdzenia.
Wykonawca robdét budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt
I __________________________________________________________________________________________________________|
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techniczny i wykonawczy fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych,
sporzadzony przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw nalezy
przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i projektanta.
Nalezy wykona¢ kontrol pomontazowg urzadzenia zabawowego, na zgodnos¢ z aktualng norma PN-EN
1176-1:2017-12, zakonczong certyfikatem wystawionym przez niezalezna, akredytowang jednostke
inspekcyjng zajmujaca sie kontrolg placéw zabaw, posiadajgca akredytacje PCA.

2.1.2. Urzadzenie zabawowe ,,memory robaczki”.

Gra typu ,memory” jest przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych oraz dostosowana do potrzeb
dzieci z niepetnosprawnosciami. Urzgdzenie posadowione na nawierzchni trawiastej w potudniowo —
wschodniej czesci zagospodarowania terenu. Gra rozwija pamie¢ mechaniczng, poprawia zdolnos¢
koncentracji uwagi, a takze pobudza kreatywnosc. Z urzadzenia w tym samym czasie moze korzystac 2
dzieci. Urzadzenie zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiary urzadzenia: (szer. x wysoko$¢) 1,05m x 1,2 m. Urzadzenie posadowione na dwdch stupach o
srednicy ok 15 cm i wysokosci 1,2m. Posiada 4 drazki o $rednicy 16mm i dtugosci 0,93m wyposazone w
24 obrotowe elementy (kostki) z rzezbionymi konturami. Konstrukcja zostata wykonana z przyjaznych
srodowisku oraz niezwykle trwatych materiatéw drewna akacjowego bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Drewno z robinii pokryte jest dwukrotnie lazurg ochronng,
ktéra w catosci rozktada sie biologicznie. tgczy w sobie zalety oddychajgcej, bazujgcej na oleju powtoki
drewna niewrazliwej na brud i rozpuszczalnej w wodzie. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami
i/lub $ruby ze stali nierdzewnej. Kolor urzgdzenia —jasna, niebarwiona robinia. Na drewnianych klockach
bedy przedstawione grafiki owaddw i zwierzat o gatunkach wystepujgcych w Polsce. Grafiki z
rzezbionymi konturami, dwukrotnie malowane w drewnie. Grafiki nalezy przesta¢ do akceptacji
Inwestora, przed zamdwieniem urzgdzenia. Nie dopuszcza sie do wykonania grafik ze sklejki, w formie
naklejek, z materiatow, ktére mogg rozwarstwiac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Tablica
wykonana z wysokiej jakosci elementéw ze szczegdlnym uwzglednieniem wandaloodpornosci i
wiasciwym zabezpieczeniem elementéw przed odklejaniem i rozwarstwianiem. Krawedzie klockéw
zaokraglone na min. 3mm. Kolor: jasna robinia.

Urzadzenie trwale posadowione w gruncie. Montaz scisle wg wytycznych producenta. Wykonawca
robot budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny i
wykonawczy fundamentdw dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych, sporzadzony przez
projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw nalezy przedtozy¢ do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i projektanta.

Nalezy wykona¢ kontrol pomontazowg urzadzenia zabawowego, na zgodnos¢ z aktualng norma PN-EN
1176-1:2017-12, zakonczong certyfikatem wystawionym przez niezalezna, akredytowang jednostke
inspekcyjng zajmujaca sie kontrolg placéw zabaw, posiadajgca akredytacje PCA.

2.1.3. Tablice edukacyjne w formie stupkow/kostek wiedzy.

Kostki wiedzy to doskonate narzedzie do poszerzenia wiedzy, a takze zabawy, konkurséw czy quizéw dla
dzieci jak i dorostych. Zaprojektowano dwie tablice edukacyjne w formie kostek wiedzy o wymiarach
podstawy 30cmx30cmx50 cm (wymiar daszka 35cmx35 cm) i wysokosci 1,7m zlokalizowane na
nawierzchni trawiastej wzdtuz projektowanego ciggu z nawierzchni mineralnej. Usytuowanie 20cm od
krawedzi obrzeza. Zgrabna forma przedstawia 16 grafik na czterech drewnianych szescianach
obracanych dookota wtasnej osi. Drewniane elementy wykonane z drewna debowego, zabezpieczonego
przed wptywem warunkow atmosferycznych poprzez dwukrotne olejowanie w naturalnym kolorze.
Nalezy zastosowac jasne wybarwienie drewna. Drewno powietrzno - suche, cato$¢ impregnowana
zewnetrznie w kolorze bezbarwnym. Elementy drewniane impregnowane, zabezpieczone przed
negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych, przede wszystkich deszczu i promieni stonecznych,
srodki zawierajgce filtr UV i pozostawiajgce otwarte pory w drewnie. Nalezy stosowac srodki
impregnujace, bezpieczne dla ludzi, zwierzat i roslin. Wszystkie brzegi i narozniki elementow zaoblone.
Tablice wykonane z elementéw drewnianych z nadrukami na tablicach w technologii przeznaczonej na
zewnatrz z trwatego nosnika, wykonane z wysokiej jakosci elementéw ze szczegdlnym uwzglednieniem
wandaloodpornosci i wtasciwym zabezpieczeniem elementéw przed odklejaniem i rozwarstwianiem.
Nie dopuszcza sie do wykonania grafik ze sklejki, w formie naklejek, z materiatéw, ktére moga
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rozwarstwia¢ sie pod wptywem warunkow atmosferycznych. Grafiki i napisy beda
wdrukowane/wbudowane w nosnik kompozytowy.
Materiaty:

Podstawa — wykonana z drewna debowego olejowana w kolorze naturalnym.

Kostki obracane - 4 kostki z grafikami kompozytowymi. Kazda kostka mocowana na dwdch tozyskach.
Kostki osadzone na stalowym trzpieniu o Srednicy 30mm. Stal ocynkowana. Kostki o wym. 25cmx25cm.
Grafika - 16 tabliczek z grafikami. Wydruk na prostopadtoscianach petnokolorowy zabezpieczony
lakierem UV. Grafiki i napisy bedg wdrukowane/wbudowane w no$nik kompozytowy, nie mogg by¢ to
naklejki. Wszystkie zadrukowane tablice wykonane w technologii przeznaczonej na zewnatrz, z trwatego
nosnika. Wielkosc¢ grafik na catej kostce.

Daszek — czterospadowy wykonany z drewna debowego olejowanego w kolorze naturalnym.

Kotwy stalowe - 2 kotwy wykonane ze stali, ocynkowane, malowane na kolor RAL 9005, zabezpieczone
farbg antykorozyjng do mocowania kostki do podtoza z kompletem wkretéw mocujacych.
Fundamentowanie: Drewniana podstawa zamocowana za pomocg kotew stalowych, ocynkowanych,
malowanych na RAL 9005. Kotwy przykrecone $rubami do bokow kostki. Fundamenty z betonu, kotwy
umocowane w betonie. Fundamenty dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych wg zalecen
producenta, projektu konstrukcyjnego i uzgodnienia GIWK. Fundament betonowy nie moze wystawac
nad powierzchnig ziemi, musi by¢ przykryty co najmniej 10cm ziemi.

Urzadzenie trwale posadowione w gruncie. Montaz scisle wg wytycznych producenta. Wykonawca
robét budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny i
wykonawczy fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych, uzgodnienia GIWK,
sporzadzony przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw nalezy
przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i projektanta.

Na pierwszej tablicy edukacyjnej bedg znajdowac sie gatunki istniejgcego drzewostanu w Parku
Przymorze, tj.: dab kaukaski, kasztanowiec biaty, robinia biata, daglezja zielona. Na pierwsze] kostce
nalezy umiescic¢ grafike catego drzewa, na drugiej nazwe polska i tacinskg drzewa oraz informacje o
drzewie, na trzeciej grafike nasion, na czwartej grafike liscia / gatazki danego gatunku.

Na drugiej tablicy edukacyjnej beda sie znajdowac grafiki zwierzat, ktére mozna spotka¢ w Parku
Przymorze. Stupek edukacyjny nalezy podzieli¢ na 4 grupy w ukfadzie pionowym. Nalezy umiesci¢
gatunki zwierzat wg nazw i kolejnosci jak podane w tabeli ponizej. Na poszczegdlnej kostce nalezy
umiescic¢ grafike danego gatunku wraz z nazwg w jezyku polskim i tacinskim. Z czterech strony stupka
nalezy umiesci¢ napisy: ptaki, ssaki, ptazy, gady, tak aby mozna byto obracajac kostki przyporzadkowac
dany gatunek do danej grupy. Na stupku nalezy umiesci¢ informacje: Zwierzeta pod ochrong w Parku

Przymorze.
PTAKI SSAKI PLAZY GADY
sojka wiewiodrka pospolita ropucha szara zaskroniec zwyczajny
Garrulus glandarius | Sciurus vulgaris Bufo bufo Natrix natrix
dzieciot duzy jez wschodni zaba trawna padalec zwyczajny
Dendrocopos major | Erinaceus roumanicus | Rana temporaria Anguis fragilis
zieba tasica zaba moczarowa jaszczurka zyworodna
Fringilla coelebs Mustela nivalis Rana arvalis Zootoca vivipara
modraszka nocek duzy traszka zwyczajna jaszczurka zwinka
Cyanistes caeruleus | Myotis myotis Lissotriton vulgaris Lacerta agilis

Zobowigzuje sie Wykonawce robdét budowlanych do przedstawienia grafik Inwestorowi. Grafiki wraz
tekstem nalezy przestac¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego przed zamdwieniem obiektu.
2.1.4. Stot piknikowy z szachownica.
W potnocno-zachodniej czesci zagospodarowania terenu zaprojektowano stét piknikowy o wymiarach
(szer. x df. x wys.) 0,74mx1,8mx0,73m wyposazony w szachownice. Stot posadowiony na nawierzchni
zwirowo — gliniastej. Konstrukcje stotu przystosowano do o0séb na wodzkach inwalidzkich.
Zaprojektowano stot w konstrukeji stalowej w kolorze RAL 9005 (mat-struktura) potgczonejz 12 deskami
z twardego lub b. twardego drewna rodzimego lisciastego lub egzotycznego olejowanego w kolorze
naturalnym za pomocg potaczen Srubowych ze stali nierdzewnej. Na blacie drewnianym zostata
wypalona laserowo ilustrowana szachownica. Stalowa konstrukcja $cian bocznych pokryta jest
! ____________________________________________________________________________________________________________|
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ochronng warstwa cynku i lakieru proszkowego. Sciany boczne spawane z prostokatnej rury profilowej
i potwyroboéw z blachy stalowej, potagczone rama nosna.

Przy stole zaprojektowano dwie tawki z oparciem bez podtokietnikéw wg wzoru tawki GZDiZ zawartego
ponizej (LAWKA PP-tA-03-RAL9005-p-0). Dwie tawki o dtugosci 1,80m bez podtokietnikdw, z oparciami.
Szczeble tawki i stotu o przekroju prostokgtnym deski. Gatunek drewna i wykonczenie takie same na
stole jak i na fawkach. Na stole i tawkach nalezy zastosowa¢ drewno egzotyczne lub rodzime lisciaste
twarde lub bardzo twarde (wg klasyfikacji Janki IV lub V) w kolorze naturalnym, drewno o jasnym
wybarwieniu, zabezpieczone poprzez dwukrotne olejowanie. Nalezy zastosowac gatunek drewna o
wybarwieniu zblizonym do robinii. Zobowigzuje sie wykonawce robét budowalnych do przestania prébki
drewna do akceptacji Inwestora / inspektora nadzoru inwestorskiego.

Szachownice na blacie stotu nalezy umiesci¢ w miejscu z dostepem przez osobe na wozku inwalidzkim,
tj. na skraju blatu stotu.

Stétitawki trwale posadowione w gruncie. Montaz scisle wg wytycznych producenta. Wykonawca robét
budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny i wykonawczy
fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkédw gruntowych, uzgodnienia GIWK, sporzadzony
przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw nalezy przedtozy¢ do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i projektanta.

2.1.5. tawka parkowa, wg wzoru karty GZDiZ.

Projektuje sie cztery tawki parkowe z oparciami. Dwie tawki z oparciami o dtugosci 180cm, bez
podtokietnikdw w zestawie ze stotem oraz dwie tawki z oparciami o dtugosci 160cm z podtokietnikami,
wolnostojgce w rejonie placu zabaw. tawki posadowi¢ w odlegtosci min. 1,5m od kosza na smieci.
Konstrukcja fawek stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na RAL 9005 mat struktura. Na tawkach
nalezy zastosowac drewno egzotyczne lub rodzime lisciaste twarde lub bardzo twarde (wg klasyfikacji
Janki IV lub V) w kolorze naturalnym, drewno o jasnym wybarwieniu, zabezpieczone poprzez dwukrotne
olejowanie. Nalezy zastosowac¢ gatunek drewna o wybarwieniu zblizonym do robinii. Zobowigzuje sie
wykonawce robdt budowalnych do przestania prébki drewna do akceptacji Inwestora / inspektora
nadzoru inwestorskiego.

tawki trwale posadowione w gruncie. Montaz $cisle wg wytycznych producenta. Wykonawca robot
budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny i wykonawczy
fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkédw gruntowych, uzgodnienia GIWK, sporzadzony
przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw nalezy przedtozy¢ do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i projektanta. Fundament zanizony
na min. 10cm w stosunku do poziomu nawierzchni.

2.1.6. Kosz na odpady, wg wzoru karty GZDiZ.

Projektuje sie dwa kosze na $mieci. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na RAL
9005 mat struktura. Szczebliny drewniane. Nalezy zastosowac taki sam gatunek drewna jak na tawkach
i stole. Nalezy zastosowac wszystkie wytyczne zawarte w karcie GZDiZ, ponizej. Kosz na smieci nalezy
lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5m od tawek.

Kosz trwale posadowiony w gruncie. Montaz Scisle wg wytycznych producenta. Wykonawca robot
budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny i wykonawczy
fundamentow dostosowanych do istniejgcych warunkdw gruntowych, uzgodnienia GIWK, sporzgdzony
przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw nalezy przedtozy¢ do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i projektanta. Fundament zanizony
na min. 10cm w stosunku do poziomu nawierzchni.

2.1.7. Stojaki rowerowe, wg wzoru karty GZDiZ.

Projektuje sie trzy stojaki rowerowe. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na RAL
9005 mat struktura. Nalezy zastosowac wszystkie wytyczne zawarte w karcie GZDiZ, ponizej.

Stojaki trwale posadowione w gruncie. Montaz $cisle wg wytycznych producenta. Wykonawca roboét
budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny i wykonawczy
fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych, uzgodnienia GIWK, sporzadzony
przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw nalezy przedtozy¢ do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i projektanta. Fundament zanizony
na min. 10cm w stosunku do poziomu nawierzchni.
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2.1.8. Tablica regulaminowa, wg wzoru karty GZDiZ.

Projektuje sie tablice regulaminowg w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na
kolor RAL 9005, mat struktura. Tablice usytuowac¢ 20cm od krawedzi obrzeza.

Tablica trwale posadowiona w gruncie. Montaz Scisle wg wytycznych producenta. Wykonawca robot
budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny i wykonawczy
fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych, uzgodnienia GIWK, sporzadzony
przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw nalezy przedtozy¢ do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i projektanta. Fundament zanizony
na min. 10cm w stosunku do poziomu nawierzchni. Tres¢ tablicy regulaminowej, wg zatgczonego wzoru
GZDiZ. W tresci tablicy regulaminowej nalezy umiesci¢: numer telefonu alarmowego 112, adres placu
zabaw lub dane GPS, ew. nazwa placu zabaw, wiek uzytkownikow placu zabaw. Po forme edytowalng
tresci tablicy, Wykonawca winien zgtosic¢ sie do GZDiZ, na adres email: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

2.1.9. Drewniane stupki wygrodzeniowe, wg wzoru karty GZDiZ.

Do wygrodzenia zieleni nalezy zastosowac stupki drewniane o przekroju okragtym, impregnowane,
powtoka transparentna, matowa, kolor TEAK. Stupki potgczone ling jutowa, w kolorze naturalnym.
Dtugos¢ wygrodzenia 21 mb.

Gorna krawedz stupka fazowana, min. 3mm, dolna zaostrzona, powierzchnia stupka szlifowana (gtadka).
Srednica stupka fi. 8cm. Wysokos¢ catkowita stupka ok. 120cm. Stupki nalezy montowaé w gruncie co
120cm. Nalezy przyjac staty rozstaw (rowna odlegtosc) ok. 120cm.

Parametry stupkow zgodne z kartg GZDiZ.

3.0. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury
Obiekty/elementy matej architektury bedg montowane recznie. Uzywany bedzie reczny sprzet do
wykonania wykopdw pod fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu elementow.
Sprzet do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.
W obrebie istniejgcych drzew, w strefie ich ochrony bedzie uzyty wytgcznie sprzet do robdét recznych.

4.0. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2. Transport elementow matej architektury i materiatéw do fundamentowania
Elementy matej architektury bedg transportowane w sposodb przewidziany przez ich producenta. Nalezy
je chroni¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.

5.0. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonanie fundamentow.
Montaz matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu przekazanej przez
producenta. Grunt wydobyty pod fundamenty nalezy zutylizowaé. Fundamenty zostang wykonane wg
odrebnego projektu technicznego, wykonawczego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych branzy konstrukcyjne;j.

5.3. Montaz elementéw matej architektury
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- mozliwos¢ zamocowania elementéw
- jakos¢ dostarczonych elementdow — do akceptacji Zamawiajgcego.
Wyroby powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz powinny by¢
przechowywane, transportowane i montowane zgodnie z instrukcjg Producenta, w sposdb zapewniajgcy
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niezmiennos¢ ich wtasciwosci technicznych. Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta
zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:
e Nazwe i adres producenta
e Nazwe wyrobu
e Date produkcji
® Mase netto
e Podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzglednieniem zapiséw Atestu Higienicznego i Aprobaty
Technicznej
Na urzadzeniach zabrania sie umieszczania logo firmy producenta.
Montazu urzadzen nalezy dokonac scisle wedtug instrukcji producenta. Zobowigzuje sie Wykonawce
robdt budowalnych do przedtozenia projektu technicznego posadowienia obiektéw matej architektury.
Wykonawca robét budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny
fundamentéw zaadaptowanych do istniejgcych warunkdéw gruntowych, sporzgdzony przez projektanta
branzy konstrukcyjnej. Projekt posadowienia obiektéw do akceptacji Inwestora.
W czasie montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stateczno$¢ zamontowanych urzadzen oraz
zabezpieczenie ewentualnych wystajgcych elementdw montazowych tak, aby nie spowodowaty
mozliwosci zranienia przez osoby korzystajgce z urzadzen. Fundamenty muszg by¢ zanizone, nie moga
by¢ widoczne z poziomu uzytkownika. Fundamenty nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zadania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
6.2. Badania przed przystgpieniem
Karty techniczno — materiatowe obiektdw matej architektury nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do
akceptacji.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent lub dostawca dostarczyt
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie czesci elementow matej
architektury.
Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca
powinien dokonac¢ kontroli wszystkich elementdw i czesci ztgcznych, sprawdzajgc m.in.:
- stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementdw, ktéra nie powinna
posiadac wad, rys i peknieg,
- stan dostarczonych elementow z drewna,
- grubos¢ powtok pokrywajacych elementy metalowe — metodami nieniszczgcymi wg PN-H-04623 lub
innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Sprawdzenie fundamentdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaleceniami producenta
i projektem konstrukcyjnym posadowienia.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanego montazu elementéw matej architektury polega
na porownaniu ich wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.
Zauwazone odchytki wymiardw nie mogg by¢ wieksze od podanych przez producenta i w projekcie
fundamentow.
Badanie zastosowanych materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci
elementow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wiasnym zakresie, wyniki
tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorcze;j.
Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegdlnych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.
Kontrola robot obejmuje:
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczng,
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- stwierdzenie wtasciwe] jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,
- sprawdzenie certyfikatow PCA, deklaracji zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12 na urzadzenia
zabawowe,
- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.
Badania gotowych elementdw powinno obejmowad co najmniej sprawdzenie:
- wymiarow — tasmga stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,
- wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,
- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub pekniec,
- potaczen konstrukcyjnych — na zgodnosc¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- wszystkie czesci drewna (drewniane kanty, deski itd.) muszg by¢ zaokraglone. Wykluczone sg ostre
narozniki i kanty. Powierzchnie nieheblowane, gtadkie i w kazdym wypadku bezodpryskowe. W
przypadku istniejgcych rys w drewnie, kanty okrawane. Wilgotnos$¢ drewna do obroébki wynosi ponizej
20%. Ostre katy pomiedzy elementami konstrukcyjnymi nie sg dozwolone, ewentualnie mogg by¢
zamkniete drewnianymi klinami.
Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementow. Wyniki badan
materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,
- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury

Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych obiektéw/elementéow matej
architektury do momentu odbioru ostatecznego robdét przez Zamawiajgcego i wydania $wiadectwa
przejecia. Wszelkie powierzchnie elementéw stalowych nie powinny wykazywaé wad w postaci tusek,
peknie¢, zawalcowan i naderwan, korozji. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, a nastepnie malowane proszkowo w kolorze okreslonym
w dokumentacji projektowe] z zachowaniem odpowiednich wymogdw. Nie dopuszcza sie malowania
elementow na budowie. Elementy drewniane o powierzchni gtadkiej, zaokraglonej, zabezpieczone
Srodkami nie barwigcymi drewna przed biokorozja.
Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu dostarczone przez
producenta lub dostawce urzadzen instrukcje kontroli i konserwacji elementéw.
Obiekty matej architektury nalezy utrzymywacé w czystosci regularnie czyszczac je letnig wodg z
roztworem mydta. Absolutnie zakazane jest uzywanie chemicznych rozpuszczalnikéw do czyszczenia
drewna i stalowych czesci.
W ramach kontroli nalezy:

- sprawdzi¢ stan obiektow matej architektury, w tym stan konstrukcji stalowych, powierzchni

drewnianych i czesci betonowych; wszelkie uszkodzenia usuwaé wedtug instrukcji producenta;
- sprawdzi¢ stan potgczen - Srub tgczacych czesci drewniane do konstrukcji stalowej - i w razie potrzeby
dokreci¢,

- kontrola powtok lakierniczych i korozji,

- kontrola kompletnosci,

- kontrola stabilnosci sprzetu i mocowania do fundamentow,

- kontrola oznaczen urzadzen i regulaminu.
W przypadku pojawienia sie korozji na elementach stalowych, nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami
producenta. Elementy z drewna - zaleca sie przynajmniej raz w roku przeprowadzi¢ konserwacje drewna
i pokry¢ drewniane elementy wtasciwym preparatem, zgodnie z zaleceniami producenta.
W przypadku znacznych uszkodzen i koniecznosci konserwacji duzych, zaniedbanych powierzchni zaleca
sie czynnosci naprawcze i konserwacyjne powierzy¢ producentowi obiektéw lub, w razie koniecznosci,
zamowi¢ nowe elementy.
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7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru s3:
- sztuka/komplet dla zmontowanych elementéw matej architektury,
-mb.
8.0. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr czesciowy, koricowy i ostateczny
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie fundamentéw.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST A. “Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentéw urzadzen.
Odbior elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, srub), srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
-zgodnos$¢ zastosowanych materiatow i elementéw z dokumentacja projektowa.
Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykorczeniu
Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu,
-zgodnos$¢ elementu z projektem wykonawczym,
- zgodno$¢ rozmieszczenia obiektéw / elementdw matej architektury, zgodnie z projektem,
-stabilnos$¢ zamontowanych urzadzen i materiatow,
-zgodnos¢ zastosowanej kolorystyki i wykonczenia elementéw.
9.0. Warunki ptatnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowsa, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, warto$s¢ materiatow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktérych wehodzg koszty ogdline budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, moggcych wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym.
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt, objetych tg pozycjg
kosztorysowa.
9.1. Cena jednostki obmiarowe].
Cena ustawienia obiektu matej architektury obejmuje:
—  zakup i dostawa obiektu na plac budowy,
— wytyczenie miejsca posadowieni obiektu,
— wykopanie dotu pod fundamenty i wywdz urobku z wykopow,
—  kompletne wbudowanie elementu wraz z fundamentowaniem,
— montaz obiektow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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10.0.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ |: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
PN-B-06250 Beton zwykty

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.
PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placow zabaw.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wymagania dla zjezdzalni.

PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urzadzen kotyszgcych.

PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placow zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez
producentéw.

Certyfikaty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania obiektow w uzytecznosci publiczne;.

PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe

PN-80/C-81531 okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej
PN-75/C-81518 oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych

PN-79/H-97070 ochrona przed korozjg (pokrycia lakierowane).

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY BUDOWLANE

C-13.00.00.
Kod CPV - 77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymywania terenéw zielonych

C-13.00.00. Zielen

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbior robot

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
1.0. Wstep
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy
relaksu dla dorostych i senioréw przy ul. Chtopskiej w Gdansku, na dziatkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015.
Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkéw przekazanych przez Rade
Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci,
dorostych i senioréw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Zakres robot objetych SST obejmuje:

. Zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas prowadzenia robét budowlanych.

. Wycinke grupy samosiejek, mtodych podrostéw i krzewu.

. Ciecia pielegnacyjne istniejgcych drzew.

. Zakup i transport ziemi urodzajnej do catkowitej zaprawy dotéw pod rosliny.

. Zakup i transport drzew, krzewdw i bylin do nasadzen, wedtug dokumentacji projektowej.

. Sadzenie bylin na terenie ptaskim,

. Sadzenie krzewoéw i drzew wraz z catkowitg zaprawg dotow.

. Zabezpieczenie, palikowanie posadzonych drzew.

. Wywoz i utylizacja ziemi nieurodzajnej z dotdéw pod rosliny.

10. Zakup i transport Sciotki.

11. Scidtkowanie drzew i krzewdw warstwa kory.

12. Pielegnacje krzewdw, bylin i drzew.

13. Zatozenie i odtworzenie nawierzchni trawiastej.

14. Uporzadkowanie terenu.

Projekt przewiduje czesciowg wycinke skupisk samosiejek, mtodych podrostéw oznaczonych w
inwentaryzacji zieleni nr 5 oraz przycinke sanitarng istniejgcych drzew i krzewéw. Wycinka obejmuje ok. 50m?
grupy skupisk mtodych podrostéw oznaczonych nr 5 oraz wycinka fragmentu krzewu $nieguliczka nr 13 o
pow. ok. 4 m2 Teren w potnocnej czesci z grupa samosiejek oznaczonych nr 5, przeznaczonych do
pozostawienia, nalezy uporzadkowac, oczysci¢ ze Smieci, gatezi, chwastow, lisci oraz wyréwnaé, dokonac ciec
sanitarnych krzewdw i drzew z martwych chorych lub nadtamanych gatezi. Po zakonczeniu prac nalezy
dokonac¢ odtworzenie / rekultywacje trawnika. Nowy trawnik nalezy wykonaé metodg siewu zgodnie z opisem
zawartym w dalszej czesci opracowania. Prace te nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem inspektora
inwestorskiego ds. zieleni, po uprzednim skonsultowaniu zakresu robét w terenie.

W trakcie robdt budowlanych wykonywanych w poblizu istniejgcych drzew i krzewdw nalezy zadbac o
wtasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na czas
budowy. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. Pnie drzew na
czas prac nalezy zabezpieczy¢. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy
pamietac, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw powinny by¢ wykonywane metodg reczng. W zasiegu strefy ochronnej drzew
i krzewdw obowigzuje nakaz prowadzenia prac pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni oraz
zakaz poruszania sie pojazdow i sktadowania materiatéw budowlanych.

Sposéb zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewdw zostat przedstawiony na stronie 10 opracowania:
LInwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem, Plenerowa strefa relaksu, ul. Chtopska
dz. nr 358 obr. 0015”, sporzgdzonej przez mgr inz. Magdalene Loose w pazdzierniku 2022 oraz w Projekcie
zabezpieczenia zieleni.

Projekt obejmuje nasadzenia drzew i roslinnosci okrywowej, wg projektu zieleni sporzgdzonego przez arch.
krajobrazu Marcina Mielke. Projektuje sie nawierzchnie — trawnik z siewu jako odtworzenie istniejgcej
nawierzchni trawiaste;j.

Powierzchnia projektowanej zieleni wraz humusowaniem - 418 m2

- nawierzchnia trawiasta do odtworzenia —331 m2

- projektowana roslinnos¢, powierzchnia Sciétkowania — 87 m2
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
Ziemia urodzajna
Podtoze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych, zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane wiasciwosci (potwierdzone badaniami glebowymi) w
zakresie: zawartos$ci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu,
fosforu i potasu) odczynu - pH w H20.
Kompost
Ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowana z rdéznego rodzaju odpadkéw roslinnych o duzym
udziale czynnej préchnicy - np. kompost popieczarkowy, kompost z kory drzewnej.
Materiat roslinny
Sadzonki drzew i krzewdw.
Bryta korzeniowa
Uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Sciétkowanie
Scidtkowanie — zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegajacy na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji
wodnej i wietrznej. Materiatami stosowanymi do $ciétkowania mogg by¢ np. stoma, trociny, kora, kompost,
liscie.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Materiaty
2.2.1. Ziemia urodzajna
Nalezy przewidzie¢ 10cm ziemi urodzajnej + ziemi urodzajnej pod trawe, nasadzenia i
drzewa/krzewy.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
 ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
e standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi proporcjami poszczegdlnych frakgji:
- frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%,
- frakcja pylasta — wielko$¢ 0,002-0,05mm — zawartos$¢ 20-30% ,
- frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05-2,0 mm — zawartosc 45-70%,
- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos$¢ ponizej 5%.
¢ Najkorzystniejszym sktadem objetosciowym ziemi urodzajnej jest:
- 45% twardych czastek,
- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.
e parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie urodzajng przewidziana
do zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:
— ciezar objetosciowy — 1,3 — 1,6 T/m3,
— zawarto$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,
— odczyn ph—-5,7-6,5,
— zawartos¢ mineratéw — N 25-50mg, P205 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g gleby,
Uwagal
Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ jakos¢ gleby. Analize gleby nalezy wykona¢
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w akredytowanej jednostce np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawic zalecenia
nawozowe do przebadanej probki gleby w stosunku do projektowanych nasadzen ozdobnych oraz
projektowanego zadarnienia.

2.2.2. Materiat rodlinny, nasadzenia krzewodw, bylin i drzew.

Projektowane gatunki roslin przedstawiono w ponizszej tabeli.
Tab. 1. Nasadzenia
Lp. I Opis | Zdjecie
DRZEWA

1. | Malus 'Van Eseltine'

- jabton 'Van Eseltine’

Drzewo o waskiej, prawie kolumnowej koronie. Rosnie powoli, stopniowo
poszerzajgc sig. Liscie ciemnozielone, blyszczace. Paczki kwiatowe
ciemnorézowe. Kwiaty bardzo efektowne, réiowe, pdtpetne (13-19
ptatkéw), V. Owoce zéite, czesto z czerwonym rumiericem, o $rednicy 1-1,5
cm. Dobra odmiana do ogrodéw, zieleni osiedlowej i jako drzewo uliczne o
waskiej koronie. Strefa mrozoodpornosci: 5.

KRZEWY
2. | stephanandra incisa 'Crispa’ - tawulec pogiety 'Crispa’

Kartowy krzew z rozpostartymi, Scielgcymi sie po ziemi pedami. Osigga
0,5-m wys. Liscie jasnozielone. Jesienig przebarwiajq sig na z6tto lub
pomaranczowo. Kwiaty zielono-biate, w gronach, delikatnie pachnace,
VI-VIL. St isko st do cieni . Cenna roélina okrywowa.

Strefa mrozoodpornoéci: Sb.

3. | Deutzia xrosea '‘Campanulata’

- zylistek r6zowy 'Campanulata’

Krzew o wyprostowanych, lekko przewisajacych na korcach pedach.
Dorasta do 1,2 m wysokosci. Liscie ciemnozielone, ostro pitkowane,
lancetowate, szorstkie. Kwiaty dzwonkowate, biate, zebrane w wiechy.
Kwitnie w V i w VI. Owoce bez znaczenia ozdobnego. Wymaga stanowiska
stonecznego i gleby umiarkowanie wilgotnej. Do sadzenia w zieleni
publicznej, w parkach i na skwerach, w ogrodach przydomowych. Moze byé
wykorzystywany na zywoptoty.

Strefa mrozoodpornosci: 6a.

BYLINY
4. | Bergenia 'Baby Doll' — bergenia sercowata 'Baby Doll'

Zwarta, wytrzymata, nizsza od gatunku odmiana bergenii, ozdobna przez
caly sezon. Liscie skorzaste, intensywnie zielone z lekkim bragzowawym
odcieniem Blyszczace, gtadkie i okragtawe w zarysie liscie maja sercowatg
lub zaokraglong nasade. Tworza przyziemna rozete wysokosci ok. 20 cm i
srednicy ok. 30 cm, ktdra w okresie chtoddw, jesienig i zima, przybiera
czerwonobrazowa barwe. W kwietniu i maju z rozety lisciowej wyrastaja
grube, bezlistne pedy dtugosci 30-40 cm. Maja lekko czerwonawy odcien.
Zakoriczone sg licznymi, jasnorézowymi, dzwoneczkowatymi kwiatami.
Odmiana dtugowieczna, wytrzymata na mrozy, odporna na niesprzyjajace
warunki uprawy - susze, intensywne zacienienie. Roslina tolerancyjna w
stosunku do kwasowosci podtoza. Strefa mrozoodpornosci 4.

5. | Hemerocallis 'Arctic Snow' — Liliowiec 'Arctic Snow'
"Arctic Snow’ to jedna z nielicznych odmian liliowca o "arktycznie" biatych
kwiatach z zielonym srodkiem, ilosci kwiatéw podczas petni kwitnienia
wynosi 150 pakéw, natomiast ich wielko$¢ wynosi do 14 cm érednicy,
odmiana $redniowczesna VII-VIIl. Charakteryzuje szerokimi li$émi, gruba
todyga, grubymi i migsistymi ptatkami, silng budowa roéliny i s3 odporne
na susze. Strefa mrozoodpornosci 5.

W ponizszej tabeli zawarto szczegétowe zestawienie projektowane;j zieleni.

Tab. 2. Z ienie i parametry projektowanej roslinnosci
Powierzchni 5 Minimaln
Lp. Nazwa Rozstawa i llosé Y
/ diugosé sortyment
DRZEWA
3xv mDb*
. o H=200-250 cm
Malus 'Van Eseltine
b O R A . PZT - 3 szt. _45.
- jabton 'Van Eseltine wE Sz d=45-50 cm
e *3krotne szkotkowanie,
balotowane
KRZEWY
Steph: dra incisa 'Crispa’ -
2, | eRhananciainga Lrispa 2 sz2t./m? 280m? | 56 s2t. €230-40 cm
tawulec pogiety 'Crispa
. i lata’
3. | Reutzia xtosea ‘Campanulata’ wg. PZT - 2652t €230-40cm
- 2ylistek rézowy 'Campanulata
BYLINY
Bergenia 'Baby Doll' - bergenia
4, . ot 10 szt./m? 7,6 m? 76 szt. c2
sercowata 'Baby Doll
5. | Hemerocallis ‘Arctic Snow' - 7 szt./m? 12,8m?2 | 90szt. )
Liliowiec 'Arctic Snow!
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2.2.3. Specyfikacja materiatowa nasadzen drzew

1) Charakterystyka materiatu szkétkarskiego
W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do zamdwienia materiatu roslinnego
niezwtocznie po podpisaniu umowy celem odpowiedniego przygotowania roslin w szkotce.
Potwierdzone zamdwienia nalezy przesta¢ do wiadomosci inspektora Zamawiajgcego.
- Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z opisem gatunku i odmiany.
- Jezeli materiat bedzie pochodzit ze szkoétek krajowych, powinny one by¢ wpisane do ewidencji
producentéw prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektorow Inspekcji Ochrony Roslin i posiadac
numer rejestracyjny.
- Materiat musi by¢ czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji, prowadzony w trakcie
wieloletniego cyklu produkcyjnego (wielokrotnie szkétkowany), zdrewniaty, zahartowany.
-Rosliny tego samego gatunku powinny by¢ wyréwnane pod wzgledem pokroju, wielkosci i ksztattu,
charakterystycznego dla odmiany i gatunku.
- Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, prawidtowo uksztattowany, bez $ladéw uszkodzen
mechanicznych oraz posiadac¢ cechy typowe dla gatunku i odmiany wskazanej
w projekcie.
- Pokréj powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i
odmiany wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, powinien mie¢ zachowane wtasciwe proporcje miedzy
bryta, pniem i korona.
- Rosliny w formie piennej powinny mie¢ korone typowa dla gatunku z rownomiernie roztozonymi
pedami.
- Rosliny w formie naturalnej powinny mie¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik.
- Rosliny w formie piennej powinny miec jeden prosty pien (gtdowny), wyksztatcony od szyi korzeniowej
do podstawy korony, bez widocznych objawéw chordb i dziatalnosci szkodnikéw, pozbawiony ran i
Sladéw po Swiezych cieciach (nie dotyczy formy naturalnej).
- Paki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzen mechanicznych.
- Korona drzew musi by¢ pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie
kolumnowej), grozgcych roztamaniem korony w pdzniejszym wieku drzewa.
- Korona powinna by¢ symetrycznie rozbudowana w sposdb charakterystyczny dla odmiany.
- Ped gtéwny nie moze by¢ uszkodzony i musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia.
- Ped przewodni musi by¢ prosty (wyjgtkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposoéb kulisty, szeroki
lub zwisajgcy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik.
- Niedopuszczalne sg dwa przewodniki formy piennej drzew.
- Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej wysokosci korony i
symetrycznie wokodt osi pionowej w wyniku prawidtowego formowania w szkétce.
- Gatezie muszg mie¢ co najmniej dwa lata, zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu
gtébwnego, szersza niz ped gtowny w tym samym miejscu, bez przycietych peddow (z wyjatkiem cieé
formujgcych, np. u form kulistych lub kolumnowych), o odstepach miedzy okétkami oraz przyroscie
ostatniego roku proporcjonalnych do wielkosci catego drzewa.
- Slady po starych cieciach muszg byé zabliznione, bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia (odmiany
szczepione), bez uszkodzen mechanicznych, bez martwic, zmarszczen i pekniec kory.
- Niedopuszczalne sg rany i slady po swiezych cieciach.
- Bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uksztattowana i wilgotna, zabezpieczona tkaning
biodegradowalng (np. juta); siatka zabezpieczajgca powinna by¢ wykonana z nieocynkowanego drutu
stalowego.
- Systemem korzeniowy musi by¢ skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, z wyraznymi mikoryzami.
- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozbicia bryty korzeniowej, w celu weryfikacji uzytego
materiatu.
- Materiat nie spetniajgcy powyzszych warunkéw nie moze zosta¢ wykorzystany do nasadzen.
- Przed przystgpieniem do sadzenia materiat roslinny musi zostac¢ zaakceptowany przez zamawiajgcego.
Materiat, ktéry nie zostat zaakceptowany nie podlega odbiorowi.
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- Rosliny nie mogg by¢ sktadowane na terenie przeprowadzanych nasadzen. Wykonawca powinien
dostarczy¢ je w momencie, kiedy ma przygotowane miejsca dla nasadzen.
- Rosliny, ktore ulegty uszkodzeniu lub sg ztej jakosci (np. wykazujg oznaki choroby) powinny by¢
wymienione na nowe na koszt Wykonawcy.
- Zgtoszenie do odbioru musi nastgpi¢ minimum 4 dni robocze przed planowanym terminem sadzenia.
Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny pochodzi¢ z uprawy balotowe] (z bryta korzeniows) —
trzykrotnie szkotkowane, o minimalnej wysokosci 200-250cm. Materiat roslinny powinien
charakteryzowac sie odpowiednimi parametrami. U drzew lisciastych pedy szkieletowe korony drzewa
powinny by¢ dobrze wyksztatcone i réwnomiernie rozmieszczone oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej
od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4.
U roslin balotowanych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta
i nieuszkodzona, zabezpieczona siatkg druciang, wielkos¢ bryty korzeniowej d=45.
2) Podtoze
- Gleba zyzna, pod nasadzenia musi pochodzi¢ z zatwierdzonego zrédta, posiada¢ wymagane atesty i
posiadac aktualne badania laboratoryjne z Okregowej Stacji Chemiczno — Rolniczej, ktore nalezy
przedstawi¢ do akceptacji inspektora ze strony Zamawiajgcego jako wnioski materiatowe.
- Nie moze by¢ zasolona, zanieczyszczona, posiadac nasion, korzeni i innej obcej materii;
- pH odpowiednie dla danego gatunku;
- Brak akceptacji Zamawiajgcego skutkowac bedzie koniecznoscig wymiany materiatu na wtasny koszt.
3) Przygotowanie terenu
- Doty nalezy przygotowac bezposrednio przed przywiezieniem roslin i sadzeniem.
- Doty do sadzenia roslin powinny mie¢ wymiary 2-3 razy wieksze od bryty korzeniowej, najlepiej
wykonane koparka, aby uzyskaé nieregularny ksztatt. Min. Srednica to ok. 1,2 m, éciany dotéw nie
powinny by¢ gtadki — nalezy ponacinac je szpadlem tak, aby wyrastajgce nowe korzenie miaty lepsze
warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchni¢ a gorna czes¢ dotu powinna by¢ szeroka i luzno
przekopana.
- Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykonac warstwe gliny, aby zahamowac szybka infiltracje
wody. W podtozu gliniastym nalezy wysypac na dno dotu warstwe drenazu z drobnych kamieni.
- Przed sadzeniem dot nalezy do potowy wypetni¢ woda.
- Niedopuszczalne jest mechaniczne zageszczania gruntu i ruchu ciezkiego sprzetu na terenie prac,
szczegolnie w strefie korzeni drzew i chodnikow.
4) Sadzenie drzew
- Rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie z projektem, w miejscach i w ilosci okreslonej w specyfikacji i
przedstawionej na rysunkach. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ ze Zleceniodawca.
- Materiat roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy umiarkowanej
temperaturze gleby i powietrza. Nie nalezy sadzi¢ roslin do zamarznietej gleby i podczas silnych
przymrozkéw lub upatow.
- Przed sadzeniem rosliny powinny zostac starannie podlane.
- W przypadku wystepowania w sasiedztwie drzew elementow infrastruktury podziemnej nalezy
wykonac ekrany przeciw korzeniowe w celu ograniczenia przerastania korzeni w strefe ww. elementéw.
Ekrany nalezy wytozy¢ wzdtuz znajdujacych sie w sgsiedztwie drzew sieci podziemnych w odlegtosci min.
60 cm od osi pnia. Minimalna dtugos¢ ekranu wytozonego wzdtuz kazdego drzewa wynosi¢ ma 2 mb.
- Po ustawieniu bryty na odpowiednim poziomie w dotku nalezy nacig¢ i odsung¢ siatke tak, aby nie
sciskata szyjki drzewa. Rosline nalezy posadzi¢ na takiej gtebokosci, aby szyjka korzeniowa nie zostata
zasypana lub nie znalazta sie ponizej poziomu gruntu.
W tym celu bryta korzeniowa powinna wystawaé ponad powierzchnie dotka ok. 5 cm, tak aby po
podlaniu i zakonczeniu osiadania gruntu, bryta znalazta sie na wtasciwej gtebokosci. Gtebokos¢ osiadania
gruntu uzalezniona jest od struktury i przepuszczalnosci gleby zastosowanej do wypetnienia dotu.
Aby zabezpieczy¢ przed nadmiernym osiadaniem drzewa o ciezkiej bryle korzeniowej nalezy posadowic
je na kopcu z nienaruszonego gruntu rodzimego pozostawionego na dnie dofu.
- Do zaprawienia dotu nalezy zastosowac¢ mieszanke ziemi urodzajnej i podtoza rodzimego (jesli jest to
mozliwe) w stosunku 2 czesci ziemi urodzajnej oraz 1 czes¢ podtoza rodzimego. W przypadku gdy
podtoze rodzime jest zanieczyszczone nalezy zastosowac wytgcznie ziemie urodzajng.

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 112
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

- Wokét drzewa nalezy uformowac mise (zagtebienie wielkosci 5 cm ponizej poziomu gruntu), o Srednicy
wewnetrznej 0,8 m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokosci 10 cm od poziomu gruntu.
- Posadzone drzewa nalezy obficie podlaé, nie pdzniej niz 2 godziny od posadzenia, a w przypadku
zmiany w trakcie sadzenia pogody na cieptg i stoneczng nie pdzniej niz w 30 minut.
- Misy nalezy wyscidtkowac odpowiednio korg srednio zmielong lub zrebkami (drobno zmielonymi).
- Po posadzeniu nalezy przeprowadzié ciecia majgce na celu usuniecie uszkodzonych, nadtamanych
peddéw. Ciecia formujgce nalezy przeprowadzi¢ miesigc po rozwoju lisci, w uzgodnieniu z inspektorem
Zamawiajgcego.
- Po posadzeniu nalezy usungé z pnia i korony drzew wszelkie wigzania zastosowane podczas transportu
roslin.
Wykonywanie prac o charakterze zanikowym (wykonanie dotu, zaprawienie dotu itp. nalezy zgtosi¢ do
inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni przed ich przykryciem wraz z dokumentacja fotograficzna.
Dot nalezy zaprawic zyzng ziemig i wymieszac z rodzimym podfozem z dodatkiem hydrozelu. W trakcie
zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowad wtasciwe ustawienie rosliny. Do
wierzchniej warstwy gleby po posadzeniu drzewa nalezy wprowadzi¢ mikoryze, nastepnie warstwe
gleby do 12-15 cm nalezy przemieszac z preparatem. Zabieg polega na zaszczepieniu grzybni w obrebie
systemu korzeniowego, szczepionka mikoryzowa powinna by¢ dobrana do gatunku drzewa oraz
stosowana wg. zalecen producenta.
Teren wokot drzewa nalezy wytozy¢ 10cm warstwa scidtki z kory, w celu zminimalizowania strat wody
podczas parowania.

5) Zabezpieczenie drzew po posadzeniu.
5.1. Sposdb palikowania i stabilizacji drzewa.
- Sposéb palikowania nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi przysztego uzytkownika nasadzen:
Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni.
- Wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajgce drzewo nalezy wykonaé z palikdw drewnianych,
impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Dtugos¢ catkowita palikéw powinna wynosic¢
250 cm, srednica 8 cm. Gorna krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki
sposoéb, aby wystawaty 150 cm ponad powierzchnig terenu.
- taczenia poszczegdlnych elementow nalezy wykonac za pomocg wkretéw ocynkowanych.
- Paliki nalezy whija¢ poza bryta korzeniowa w taki sposdb, aby tworzyty tréjkat rownoboczny o boku 80
cm.
- Pien drzewa powinien znalez¢ sie w srodku wyznaczonego trojkata.
- Paliki w dolnej ich czesci nalezy potgczy¢ z kazdej strony trzema pétwatkami w odstepach nie wiekszych
niz 3 cm a w gornej 1 potwatkiem. Wymiary pétwatkdw: Srednica 8 cm i dtugosci 70 cm. Krawedzie
potwatkdw powinny byé fazowane oraz stykac sie ze sobg na rogach, tgczac poszczegdlne Sciany
tréjkata. Pierwszy potwatek nalezy zamontowac na wysokosci 13 cm ponad powierzchnig gruntu.
- Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowad pient drzewa za pomoca czarnej, jutowej tasmy o szerokosci
4 cm. Nie dopuszcza sie tasmy poliestrowej. Tasme nalezy zamocowaé w taki sposdb, aby pien nie byt
Scisniety zbyt mocno. Tasme zawinietg na gérnej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢ wkretami trwale
zabezpieczonymi przed korozjg oraz ukry¢ pod pétwatkiem taczgcym gore wygrodzenia.
Uwaga!
Taki sposéb palikowania nie dotyczy drzew iglastych, dla ktérych wysokos¢ palikéw stabilizujgcych
nalezy dostosowac do wielkosci rosliny i miejsca mocowania.
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SPOSOB PALIKOWANIA | STABILIZACJI DRZEWA

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie koszt rozpalikowania drzewa i usungé¢ je w terminie

WIZUALIZACJA

wskazanym przez Zamawiajgcego.

5.2. Oznakowania nasadzen
Nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi wytycznymi przysztego uzytkownika nasadzen: Gdarskiego

R .
Zarzadu Drég i Zieleni.
Wzor informacji dla nowych nasadzen drzew realizowanych na terenach administrowanych przez
GIDIZ
Ma jedrym z palikow nalezy zamontowad informacje (druk czarno-biaty, zalaminowany - papier min.
120 g} o gatunku drzewa, terminie posadzenia drzewa | Wykonawcy odpowiedzialnego za pielegnacje drzew
(jesli dotyczy) wraz z logo GZDIZ.
Informacje mnalefy zamocowac na state poprzez prozybicie zszywkami do drewna,
rrykrecenie/przewiercenie nad/pod tasmami stabilizujacymi na jednym z palikow ok. 20 cm ponizej
gornego palika poprzecznego (1 informacja na 1 drzewo).

& mm a0nm
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Dirzewsa obijete pieegnada
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Zdjecie pogladowe:

Ponadto pod nazwg gatunkowa nalezy poda¢ nr inwentarzowy drzewa zgodny z dokumentacjg

powykonawcza.
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6) Pielegnacja
Pielegnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodnicza wykonywana przez
specjalistyczng firme. 3 letnia pielegnacja nasadzen drzew, w okresie umownym wymaga
systematycznego wykonywania wszystkich, niezbednych, zabiegéow pielegnacyjnych. Ponadto
wykonawca zobowigzanych jest w ramach pielegnacji i udzielonej gwarancji, do wymiany nasadzen
martwych, obumierajgcych, przemarznietych, uszkodzonych, chorych i nieestetycznie wygladajgcych
oraz zniszczonych w wyniku wandalizmu.
Obnizona wartos¢ estetyczna czesci lub catosci nasadzen, traktowana bedzie jako wada i skutek
niewtasciwej pielegnacji. Takie nasadzenia réwniez podlegajg wymianie.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w kalkulacji kosztow pielegnacji, panujace obecnie trudne
warunki pogodowe i zmiany klimatyczne, wymagajgce przede wszystkim zwiekszonego dostarczania
wody w okresie wiosennej i letniej suszy.
Pielegnacja obejmuje nastepujgce prace:
- Regularne podlewanie (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego w okresie od marca do
pazdziernika, czyli minimum dwa razy w miesigcu, w okresie suszy czesciej). W okresie przedtuzajgcej
sie suszy drzewa nalezy zwiekszy¢ czestotliwos$¢ podlewania. Jednorazowo nalezy podlewac drzewa
wodg w ilosci 50 - 90 dm3 na 1 szt.
- Monitorowanie stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawéow chorobowych i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest na witasny
koszt wymieniac rosliny chore, uszkodzone, przemarzniete lub martwe w razie potrzeb lub na wezwanie
Zleceniodawcy.
- Ciecie sanitarne polegajgce na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia nalezy dostosowac do
panujgcych warunkow zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
- Odchwaszczanie oraz spulchnianiu ziemi wokét drzew (chwasty nie mogg wptywac na prawidtowy
wzrost roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji. Po usunieciu chwastéw nalezy poprawi¢ mise
wokot drzew.
- Nawozeniu - 1 x wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 6 m-cy (np. typu
Osmocote — przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta). Wykonanie tego
zabiegu nalezy kazdorazowo zgtaszac inspektorowi Zamawiajgcego.
- Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig scidtka.
- Usuwanie odrostéw korzeniowych i pniowych.
- Biezacg konserwacje zabezpieczen nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢, czy
wigzania utrzymujg drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajgce w kore pnia nalezy wymienic¢ na
nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i tasmy przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe. Niestabilne paliki
nalezy poprawic¢ lub wymieni¢ na zgodne z zapisami. W cenie ustugi nalezy uwzgledni¢ ewentualny koszt
utylizacji zniszczonych palikow i wigzadet.
- Pielegnacja nowo posadzonych drzew powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg
i wykonywana przez specjalistyczng firme.
Uwaga!
Wg. Zamawiajgcego drzewo, ktére zachowato zywotnos¢ to takie ktére jest: zywe, bez objawdw
chorobowych, o koronie zachowujacej pokréj i gestos¢ charakterystyczny dla danego gatunku i wieku.
Drzewa ktorych czesé korony obumarta i nie rokujg prawidtowego wzrostu i rozwoju w przysztosci
podlegajg wymianie.
Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportu dot. stanu nasadzen drzew na
dzien 31 maja, 30 wrzesénia oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz co 2
tygodnie. Raport obejmowac musi informacje dotyczace stanu drzew z uwzglednieniem ich zywotnosci
(w szczegdlnosci wskazanie drzew zamierajgcych oraz suchych), uszkodzen aparatu asymilacyjnego,
pedow, pnia, korzeni, uszkodzen opalikowania i wigzan oraz wszystkich innych informacji mogacych
mie¢ wptyw na stan nasadzen oraz doktadng dokumentacje fotograficzna.
Termin wymiany drzew o obnizonej wartosci lub martwych bedzie kazdorazowo ustalany z inspektorem
Zamawiajgcego na postawie ww. raportéw.
Drzewa, ktore zostaty wymienione w 3 roku po posadzeniu bedg podlega¢ dodatkowej, rocznej
pielegnacji.
2.2.4. Specyfikacja materiatowa krzewdéw i bylin.
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Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chordéb i uszkodzen. Materiat roslinny powinien
by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktérych podana bedzie co najmniej
nazwa tacinska, forma wzrostu, wysokos¢, numer normy jezeli jest wymagana.

1) Podtoze

- Gleba zyzna, pod nasadzenia musi pochodzi¢ z zatwierdzonego zrddta, posiada¢ wymagane atesty i
posiadac aktualne badania laboratoryjne z Okregowej Stacji Chemiczno — Rolniczej, ktore nalezy
przedstawi¢ do akceptacji inspektora ze strony Zamawiajgcego.

- Nie moze by¢ zasolona, zanieczyszczona, posiadac nasion, korzeni i innej obcej materii;

- pH odpowiednie dla danego gatunku;

- Sktad dostosowany do wymagan danych gatunkdw.

- Brak akceptacji Zamawiajgcego skutkowac bedzie koniecznoscig wymiany materiatu na wtasny koszt.
2) Materiat roslinny

W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do zamdwienia materiatu roslinnego
niezwtocznie po podpisaniu umowy celem odpowiedniego przygotowania roslin w szkdtce.
Potwierdzone zamdwienia nalezy przesta¢ do wiadomosci inspektora Zamawiajgcego.

Dostarczony materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe, w szczegdlnosci:

- paki szczytowe powinny by¢ wyraznie uformowane, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i
prosto przedtuza¢ przewodnik, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona, pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych, nie posiada¢ oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otaré), objawéw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostéw podktadki;

- czysty odmianowo,

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,

- zahartowany, zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogenow,

- pozbawiony uszkodzen mechanicznych i ran po swiezych cieciach,

- posiadaé min. 4-5 zdrewniatych peddw wyrastajgcych nad szyjg korzeniowg,

- z typowymi dla gatunku i odmiany rozgatezieniami.

- Skrocenie pedéw moze nastgpi¢ dopiero po posadzeniu.

- System korzeniowy skupiony, prawidtowo rozwiniety, nie przesuszony. Na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

- W przypadku sadzenia roslin w petni sezonu wegetacyjnego barwa lisci powinna by¢ typowa dla
odmiany, liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, uszkodzone przez choroby i szkodniki.

- Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z opisem gatunku i odmiany.

- Materiat nie spetniajgcy powyzszych warunkdw nie moze zostac¢ wykorzystany do nasadzen.

- Przed przystgpieniem do sadzenia materiat roslinny musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Materiat, ktory nie zostat zaakceptowany nie podlega odbiorowi.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki zywicy, pekniecia

i martwice kory, zery owadzie),

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrodniecie odmiany szczepionej z podktadka.

- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Podtoze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa ma
pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie
zageszczenie splgtanych korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne.

Na organach trwatych (ktacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych peddéw) powinny by¢
widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

W okresie wegetacji rosliny majg byc¢ silne, bez widocznych uszkodzerh mechanicznych i objawow
chorobowych, wiasciwie wybarwione (niektére byliny wykazujg duze zmiany, intensywniejsze
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wybarwienie mtodych peddéw wyrastajgcych wiosng, jesienna zmiana zabarwienia lisci) w okresie
wegetacji.

Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie sciete pedy, ale muszg sie
na nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne.

Szerokos$¢ dotéw powinna zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonych roslin z
zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, umozliwiajgcej wsypanie i ubicie ziemi pomiedzy $cianami dotu.

3) Przygotowanie terenu

- Przed przystgpieniem do sadzenia roslin nalezy zdjgé¢ warstwe darni i zutylizowac na wysypisku. W
obrebie nasadzen teren nalezy gteboko przekopad i przygotowac jako catosé.

- Teren nalezy doktadnie oczyscic¢ z zanieczyszczen typu kamienie, Smieci, chwasty itp.

- Doty do sadzenia roslin powinny mie¢ wymiary 2 razy wieksze od bryty korzeniowej (ok. 0,5x0,5m),

- Do sadzenia nalezy wykorzystac¢ swieze, przebadane podtoze ogrodnicze, a powstaty urobek gruntu
rodzimego zutylizowaé poza miejsce inwestycji. W uzasadnionych przypadkach, gdy podtoze rodzime
jest odpowiedniej jakosci, wolne od chwastow i kamieni mozna wykorzystac je do sadzenia w stosunku
2 czesci ziemi urodzajnej oraz 1 cze$é podtoza rodzimego.

- Niedopuszczalne jest mechaniczne zageszczania gruntu i ruchu ciezkiego sprzetu na terenie prac,
szczegolnie w strefie korzeni drzew i chodnikow.

4) Sadzenie

- Rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie z projektem, w miejscach, rozstawie i w ilosci okreslonej w specyfikacji
i przedstawionej na rysunkach. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z Zamawiajgcym.

- Materiat roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy umiarkowanej
temperaturze gleby i powietrza. Nie nalezy sadzi¢ roslin do zamarznietej gleby i podczas silnych
przymrozkéw lub upatow.

- Przed sadzeniem rosliny powinny zostac starannie podlane.

- Teren po posadzeniu nalezy starannie wyréwnac i rownomiernie, recznie zagescic.

- Scidtkowanie, czyli réwnomierne roztozenie $ciétki przewidzianej w projekcie (kora, zrebki, kruszywo)
powinno mie¢ grubos¢ min 5 cm.

- Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia majgce na celu usuniecie uszkodzonych, nadtamanych
peddéw, oraz wyréwnanie wszystkich krzewdéw w skupinie.

- Bezposrednio po posadzeniu rosliny nalezy obficie podla¢. Czynnos¢ te powinno sie powtdrzyé w dniu
nastepnym.

D6t nalezy zaprawic zyzng ziemig i wymiesza¢ z rodzimym podtozem, z dodatkiem hydrozelu (prace
zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowac wtasciwe ustawienie
rosliny. Po posadzeniu rosline nalezy obficie podla¢. Hydrozel nalezy stosowac¢ w ilosci zgodnej z
zaleceniami producenta (zalecenia dotyczgce dawkowania powinny znajdowac sie na opakowaniu). W
przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy
jej ewentualny niedobdr i formujemy rodzaj misy, ktdra utatwi zatrzymywanie wody i umozliwi jej
wsigkanie jedynie w obrebie systemu korzeniowego. Obszar jaki zajmujg grupy roslin sciétkujemy
warstwg o grubosci. ok 5 cm, przekompostowanej kory sosnowej. Prace zanikowe (hydrozel)
potwierdzi¢ dokumentacjg fotograficzng przez Inwestora w dniu odbioru.

Powierzchnia obszaru do $ciétkowania wynosi ok 87,0 m2.

5) Pielegnacja

Pielegnacja nowo posadzonych roslin musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg, wykonywana przez
specjalistyczng firme. Pielegnacja w pierwszym roku po posadzeniu powinna polega¢ na podlewaniu,
usuwaniu zachwaszczenia, zwalczaniu choréb i szkodnikéw niezwtocznie po ich zaobserwowaniu,
nawozeniu, wymianie roslin uszkodzonych, obumartych i zamierajgcych w wyniku zaniedbania lub
niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji.

Pielegnacja obejmuje nastepujgce prace:

- Regularne podlewanie (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie mniej niz 20 razy w okresie
wegetacji (od marca do pazdziernika), czyli minimum dwa razy w miesigcu, w okresie suszy czesciej).

- Monitorowanie stanu zdrowia ros$lin w celu wczesnego wykrycia objawdw chorobowych i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt wymieniac¢ rosliny chore, uszkodzone, przemarzniete lub martwe w miare potrzeb lub na
wezwanie Zleceniodawcy.
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- Ciecie sanitarne i pielegnacyjne polegajgce na usuwaniu obumartych peddw, przekwittych
kwiatostanéw lub korygujace pokrdj nasadzen. Termin ciecia nalezy dostosowaé¢ do panujgcych
warunkow zgodnie ze sztukg ogrodniczg i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

- Odchwaszczanie ziemi w skupinach (chwasty nie mogg wptywac na prawidtowy wzrost roslin) - 1 x w
miesigcu przez caty okres wegetacji.

- Nawozenie - 1 x wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 4 m-cy (np. typu
Osmocote zgodnego z zaleceniami producenta). Wykonanie tego zabiegu nalezy kazdorazowo zgtaszac
inspektorowi Zamawiajgcego.

- Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig scidtka.

- Jesli zachodzi taka koniecznos¢ pielegnacja obejmuje rowniez jesienne wygrabienie lisci i utylizacje na
wysypisku $mieci.

- Pielegnacja nasadzen powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg i wykonywana przez specjalistyczng
firme.

Uwagal

Wg. Zamawiajgcego krzew, bylina, ktére zachowaty zywotnos¢ to takie ktére sg: zywe, bez objawow
chorobowych, o odpowiednim pokroju i gestosci rozgatezien charakterystycznym dla danego gatunku i
wieku. Roslina, ktéra czesciowo obumarta lub nie rokuje prawidtowego wzrostu i rozwoju w przysztosci
podlegajg wymianie.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportu dot. stanu nasadzen na dzien 31
maja i 30 wrzesnia oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz co 2 tygodnie. Raport
obejmowaé musi informacje dotyczgce stanu nasadzen z uwzglednieniem ich zywotnosci (w
szczegoblnosci wskazanie drzew usychajgcych oraz suchych), uszkodzen aparatu asymilacyjnego, peddw,
pnia, korzeni, stanu $cidtki, oraz wszystkich innych informacji moggcych mie¢ wptyw na stan nasadzen
oraz doktadng dokumentacje fotograficzna.

6) Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ zgodna z ponizszym zestawieniem, w zakresie ktorego
dotyczy zadanie.

Lp. Zawartos¢ dokumentacji
1 Strona tytutowa Nazwa zadania,
nr umowy,

dane wykonawcy
oryginalne podpisy wykonawcy i inspektora nadzoru

2 Spis tresci Kazda strona dokumentacji powinna by¢ ponumerowana

3 Zakres rzeczowy wykaz gatunkowy roslin wraz z podaniem ilosci i
powierzchni (krzewy) z podziatem na lokalizacje,

4 Powykonawcza mapa Doktadne oznaczenia drzew i skupin krzewéw adekwatne
zatozonej zieleni do zakresu rzeczowego

5 Dokumentacja fotografie pojedynczych drzew i skupin krzewéw wraz z
fotograficzna oznaczeniem adekwatne do zakresu rzeczowego.

6 Certyfikaty Certyfikaty, deklaracje na wszystkie wbudowane elementy:

ziemie, rosliny, kruszywa, paliki, nawozy itp.
Badania probek gleby

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach. Ztozenie kompletnej, potwierdzonej w zakresie
prawidtowosci wykonania, dokumentacji powykonawczej jest warunkiem zwotania odbioru koncowego.
W przypadku braku dokumentacji odbiorowe]j odbiér nie odbedzie sie.
2.2.5. Specyfikacja materiatowa trawnika.
Projektuje sie odtworzenie trawnika metodg z siewu wokoét projektowanego zagospodarowania. Teren
nalezy doktadnie wyréwnac i oczyscic z korzeni, kamieni, Smieci czy pozostatosci po budowie. W dalszej
kolejnosci przekopaé podtoze i usungé chwasty i uzyzni¢. Teren przeznaczony pod projektowane
trawniki nalezy obsypac¢ 10 cm warstwa ziemi urodzajnej (humus) — tylko poza strefami ochrony drzew.
W strefach ochrony drzew, istn. zadarnienie nalezy zdja¢ recznie z zachowaniem wszystkich korzeni
drzew i uzupetni¢ warstwa ziemi urodzajnej do poziomu terenu sprzed zdjecia darni. W przypadku
stwierdzenia wyptyconych korzeni teren nalezy jedynie wygrabi¢ i wykona¢ dosiew trawy. Prace te
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nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni, po uprzednim
skonsultowaniu zakresu robdt w terenie.

Przygotowujgc teren pod trawnik, nalezy zadba¢ o odpowiednig kwasowosc gleby. Nalezy wykonac
badania gleby wraz z zaleceniami pod powierzchnie trawiaste. Podtoze powinno miec¢ lekko kwasny
odczyn (pH5,5-6,5), by¢ srednio wilgotne, préchnicze i przepuszczalne. Humus powinien by¢ wolny od
zanieczyszczen oraz kamieni, powinien zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych i by¢ wilgotny.
Humus nanosi¢ rowng warstwg i wymieszany z nawozami uniwersalnymi. Wymiesza¢ glebe z
odpowiednim podtozem ogrodniczym i nawozami celem podniesienia jego wartosci dla nowego
trawnika.

Wysiewanie nasion najlepiej wykonywa¢ w warunkach sprzyjajacych kietkowaniu (wiosng - koniec
kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub péznym latem - koniec sierpnia
poczatek wrzesnia).

Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabienie; na koniec ziemie nalezy
zwatowac w celu ostatecznego wyrdwnania. Po wyréwnaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi
tak, aby nasiona nie zostaty wyptukane. Teren wyrownaé, lekko zawatowaé, wysia¢ nasiona traw w ilosci
1kg/35m2, delikatnie wymiesza¢ wierzchnig warstwe podtoza i ponownie zawatowadé watem lekkim. W
razie potrzeby zabezpieczenie odtworzonego terenu przed zadeptaniem (np. siatkg z palikami) wg
ustalen z inspektorem Zamawiajgcego.

Doboru gatunku traw dokonac¢ w zaleznosci od rodzaju gleby. Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw
odpornej na zacienienie oraz na zmienne warunki atmosferyczne:

- zycica trwatfa LOLIUS - 30%

- kostrzewa czerwona DIPPER — 25%

- kostrzewa czerwona EUROCROWN —20%

- mietlica pospolita HIGHLAND —5%

- wiechlina tfgkowa LIMOUSINE — 5%

- wiechlina fgkowa BROOKLAWN — 5%

- kostrzewa szczeciniasta BORNITO - 10%

Powierzchnia projektowanego trawnika odtwarzanego metodg z siewu: 331,0 m2.

Pielegnacja trawnika

Pielegnacja trawnika powinna trwac rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta
osiggng wysokos¢ 8-10 cm — skrdcenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do
osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielegnacji skoszong trawe
nalezy wywies¢ na wysypisko miejskie. Trawnik podlega pielegnacji, naprawg ewentualnych uszkodzen,
rowniez w wyniku aktu wandalizmu az do momentu protokolarnego potwierdzenia zakoriczenia
pielegnacji. Naprawie nie podlegajg trawniki zanieczyszczone w wyniku powstatych przedeptéw oraz
zniszczen spowodowanych przez dziki.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto

10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinno by¢ wykonane z 1 miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé
pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto

i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosc¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia, podlewania itp.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; sSrodki chwastobdjcze

o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie

6 miesiecy od zatozenia trawnika.

- Koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
dostosowanego do lokalnych warunkdw terenowych. Podkaszarki spalinowe mozna stosowac tylko w
miejscach trudno dostepnych gdzie niemozliwe jest uzycie innego sprzetu. Koszenie nalezy wykonac do
wysokosci trawy po skoszeniu 5 cm. Pokos nalezy bezzwtocznie wywozi¢ i utylizowac.
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- W okresie pielegnacji wykonawca zobowigzany jest do naprawy zniszczonej darni (réwniez w
wyniku wandalizmu) oraz dosiewania nasion traw w miejscach o stabszym zadarnieniu. Nalezy wéwczas
wyrownac uszkodzony teren, spulchnic¢ wierzchnia warstwe i ponownie wysia¢ niasiona traw.
Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego raportowania prowadzonych prac pielegnacyjnych
wraz z zatgczong dokumentacja fotograficzna.
W terminie zakonczenia pielegnacji wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ten fakt zamawiajgcemu celem
protokolarnego zakoniczenia pielegnacji.
Brak ww. zgtoszenia bedzie traktowany jako nie zakorczona pielegnacja.
W ramach zabiegdw pielegnacyjnych nalezy prowadzi¢ skuteczne nawozenie nawozem
wielosktadnikowym 3x w sezonie, lub nawozem o spowolnionym dziataniu 3-4 m-cznym raz z w sezonie.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Wykonawca
zobowigzany jest do zgtaszania 4 dni wczesniej planowanego nawozenia celem przeprowadzenia
kontroli przez zamawiajgcego. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywacd tak, aby trawom zapewnic
sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, srednio raz do dwdch
razy w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litrédw (grunt przepuszczalny), 3 litrow (grunt nieprzepuszczalny
glina) wody na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy podlewa¢ ponadto po kazdym
nawozeniu. W przypadku nowo zatozonego trawnika zaleca sie podlewanie codziennie, gdyz wymagaja
zdecydowanie wiekszego nawodnienia w zwigzku
z dopiero rozwijajgcym sie system korzeniowym i adaptacja.
Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. Srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika. W okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usungc z trawnika opadte liscie,
pozostawienie ich moze powodowaé chorowanie trawnika, Grabienie liSci nalezy przeprowadzad
ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz roslin rosngcych w poblizu trawnika. Nalezy uzupetnic¢ braki
w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji.
Uwaga! Wykonawca powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych
Inwestorowi i Uzytkownikowi.
2.2.6. Scidtkowanie nasadzer z kory.
WSszystkie nasadzenia nalezy $cidtkowac przekompostowang korg sosnowa $redniomielong, grubosé
Sciotki min. 5cm o tgcznej powierzchni ok. 87 m2 ($cidtka pod przesadzone krzewy, byliny, nasadzone
dwa drzewa). Kora przeznaczona do $cidtkowania pod nasadzenie powinna pochodzi¢ z drzew iglastych.
Powinna by¢ $rednio-rozdrobniona (frakcja O - 20 mm), przekompostowana, pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikow grzybéw, kawatkow drewna oraz zanieczyszczen.
3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
® glebogryzarek, kultywatoréw;
e kosiarki do pielegnacji trawnika;
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, mini koparki, topat, grabi, taczek;
e sprzetu do podlewania roslin (np. beczkowozdéw, wezy, wiader),
e samochodow do przewozu ziemi urodzajnej urobku i zanieczyszczen, nasadzen,
e Swidréw do wykonywania dotéw pod nasadzenia,
® sprzetu do pielegnacji zadrzewien:
e pit mechanicznych i recznych, sekatorow,
e drabin,
® siewnikow doglebowych do siania trawy,
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e drobnego sprzetu recznego,
® innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.
Roboty zwigzane z przygotowaniem gruntu pod trawnik bedg wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢
wykonywanych robdt. W strefie ochrony istniejacych drzew roboty budowlane nalezy prowadzié
wytgcznie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport i przechowywanie roslin
Sprzet do wywozu resztek pobudowlanych i dowozu niezbednych materiatow— zastosowaé mozna
dowolne Srodki transportu dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.
Transport materiatu szkotkarskiego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
W czasie transportu rosliny musza byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i peddéw.
Materiat roslinny z brytg korzeniowg musi mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznieciem i
wyschnieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone.
Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym (ostonietym od
wiatru), a w razie suszy podlewac.
Korzeniom nalezy zapewnic¢ statg wilgotnos¢ i ochrone przed dostepem $wiatta przez ciasne okrycie
materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogg sie zaginac. System korzeniowy roslin dotowanych w
okresie wzrostu nalezy poluzowac, a rosliny rowno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas
okresu dotowania materiat szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Zabezpieczenie istn. zieleni.
Wszystkie drzewa w obrebie inwestycji nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢, zgodnie z wytycznymi.
Newralgicznymi robotami budowlanymi w sgsiedztwie istniejgcych drzew sg roboty:
- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 8 i 9 zaprojektowano cigg pieszy o naw. mineralnej, gliniasto —
zwirowej w obrzezach betonowych, fundamentowanie obiektéw matej architektury,
- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 11 i 12 zaprojektowano nawierzchnie amortyzujgcg ze zwiru z
obrzezem betonowym, fundamentowanie urzadzenia zabawowego,
- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 24, 25 zaprojektowano cigg pieszy o naw. mineralnej z obrzezem
betonowym, fundamentowanie obiektéw matej architektury,
- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 18, 19, 20, 22 ,23, 24, 25 przewidziano rozbidrke i demontaz
ogrodzenia, rozbiérke wylewki betonowej, cokofu betonowego, stalowych stupkéw wraz z
fundamentami,
- w strefie ochrony drzewa o nr inw. 14 projektuje sie fundamentowanie stojakéw rowerowych wraz z
wykonaniem nawierzchni gliniasto zwirowej w obrzezu betonowym,
- w strefie ochrony drzew o nriinw.: 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 projektuje
sie odtworzenie, rekultywacje trawnika wraz z humusowaniem,
- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 10, 11, 12, 26 projektuje sie nasadzenia roslinne wraz z
humusowaniem,
- w strefie ochrony drzew o nrinw.: 3, 14 i 16, zaktada sie wykonanie obstugi inwestycji.
Roboty budowlane w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie pod nadzorem inspektora
inwestorskiego ds. zieleni.
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Strefa ochrony drzew.

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokoét drzewa, w obrebie ktorego ochronie podlega cate
drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu korony
plus min. 1,5 m. W przypadku krzewodw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci nadziemnej
krzewu plus 1 m.

Zalecenia dotyczgce SOD:

Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i wytgczenie
SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje nieingerowanie w SOD w
toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robdt budowlanych. Konieczne jest,
aby prace wykonywane w obrebie SOD byty wykonywane recznie i prowadzone pod nadzorem inspektora
nadzoru inwestorskiego ds. zieleni.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD:

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem
nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych wymagan:

- zlikwidowanie istniejgcego przedeptu i zlokalizowanie ciggu pieszego w rejonie istniejgcego przedeptu,
- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. wykopy reczne,
technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego
rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

- w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robdt ziemnych recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm Srednicy, a w przypadku ryzyka naruszenia
duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.
Rozpoznanie zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robot
budowlanych i skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow;

- posadowienia obiektow matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim ograniczeniu
kolizji z systemem korzeniowym;

- lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

- utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy i
suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu roboét
w poblizu drzewa poprawa warunkow siedliskowych drzewa;

- w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych, dopuszcza
sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progéw krytycznych uszkodzenia drzew po rozpoznaniu
zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robdt budowlanych i skonsultowania
rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewodw;

- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy nalezy stosowac
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza z
listwy stalowej;

- demontaz istniejgcych nawierzchni i korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie
recznie;

- w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢ w/w
korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub systemy
komorkowe); ostateczny dobdr technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowa¢ podczas
wykonywania prac z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow;

- dobdr przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone istniejgcej zieleni nalezy dostosowac w trakcie
robot budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego;

- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢ prowadzone
protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robdt i dokumentowane fotograficznie,

- rozwigzania zamienne nalezy uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem,

- w strefie ochrony istniejgcych drzew, w tym drzew o nr inw. 14, 3, 24, 25 nalezy stosowac odpowiednie
zabezpieczenie gleby w celu stworzenia ochrony dla strefy korzeni drzew. Zabronione jest parkowanie i
poruszanie sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego, poza obszarem istniejgcej jezdni i miejsc
postojowych.
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Schemat montazu kraweznika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie.

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa
Projekt obejmuje roboty budowlane, w tym rozbidrkowe w strefie progu krytycznego istniejgcych drzew:
- o nr inw.: 24, 25 zaprojektowano cigg pieszy o naw. mineralnej z obrzezem betonowym, w miejscu
istniejgcego przedeptu,
- onrinw.: 18, 19, 20, 22 ,23, 24, 25 przewidziano demontaz i rozbiérke ogrodzenia, rozbiorke wylewki
betonowej, cokotu betonowego, stalowych stupkdéw wraz z fundamentami,
-onrinw.: 7,8, 83,9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 projektuje sie odtworzenie, rekultywacje
trawnika wraz z humusowaniem,
-onrinw.: 10, 11, 12, 26 projektuje sie nasadzenia roslinne wraz z humusowaniem.
Roboty budowlane w strefie progu krytycznego drzew nalezy prowadzi¢ wytagcznie recznie pod nadzorem
inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

Prég krytyczny uszkodzenia drzewa.
Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokot drzewa, w ktdrym niedopuszczalna jest jakakolwiek
ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowac¢ trwatym uszkodzeniem drzewa i/lub
utratg jego stabilnosci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokdt drzewa (liczagc od powierzchni jego
pnia) o promieniu rownym trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem,
lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prog krytyczny uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa lub utrata
jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowaé jego wywrotem) i bytoby réownoznaczne ze zniszczeniem
drzewa. W przypadku drzew wielopniowych zasieg ten oblicza sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego
pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod
nasadg korony.
Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja w system
korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa.
Zakaz ten nie dotyczy:
—remontow zastanych nawierzchni.
Przedmiotowy projekt zaktada lokalizacje ciggu pieszego w obrebie progu krytycznego drzew nr 24 i 25, w
miejscu istniejgcego przedeptu i wejscia do Paku Przymorze oraz rozbiérke pozostatosci po ogrodzeniu. Z
uwagi na bezposrednig lokalizacje istniejgcych drzew zakres robdt rozbidrkowych w gruncie (pozostawienie
lub rozbiérke fundamentdéw w gruncie) nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robdt budowlanych, pod
nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. Nie dopuszcza sie do uszkodzenia systemu
korzeniowego drzew. Przed korytowaniem nawierzchni i zlokalizowaniem obrzezy betonowych nalezy
ograniczy¢ kolizje z systemem korzeniowym drzew. W przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu
projektowanych obrzezy nalezy stosowaé rozwigzania alternatywne - np. obrzeza mocowane punktowo/
docinane, obrzeza mostowe lub obrzeza z listwy stalowej. Rozwigzania nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru inwestorskiego, inspektorem zieleni oraz projektantem.
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Rys. 1 —Prog krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zréwnowazony Rozwdj —
Zastosowania nr 4, 2013

Zakazy na terenie budowy:
Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mieé negatywny wptyw na kondycje drzew
i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.
W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:
- zmian poziomu gruntu,
- sytuowania obiektow tymczasowych na potrzeby obstugi terenu budowy (np. biura i budynkéw socjalnych
budowy, toalet, itp.);
- placow postojowych i sktadowisk materiatdw budowlanych, chemicznych itp. kruszyw, gruntéw i mas
ziemnych pochodzacych z robdt ziemnych;
- drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe, bez odpowiedniego zabezpieczenia
podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
- miejsc wysypywania lub wylewania odpaddw powstajgcych w procesie budowlanym, wylewania odpadow
chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow mieszanek budowlanych;
- w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w
procesie budowlanym,
- parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem istniejgcych
jezdni i miejsc postojowych,
- w przypadku nagtych sytuacji (np. koniecznos¢ zmiany lokalizacji sieci i jej elementéw czy metod wykonania
odcinkéw), nalezy skontaktowac sie bezposrednio z Dziatem Zieleni GZDiZ w celu omodwienia rozwigzania i
podjecia krokéw niwelujgcych mozliwe uszkodzenie drzew.
Niedopuszczalne jest montowanie elementdw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektéw stuzgcych ochronie
przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakéw informacyjnych na
drzewach jest mozliwe tylko w sposéb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest usuniecie elementéw
obcych po zakoriczeniu prac.
Zabezpieczenie drzew i krzewow:
Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i wytgczenie z
tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym szczegdtowy plan
ochrony zieleni istniejacej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy
miejscu placu budowy i zobligowa¢ pracownikow do stosowania.
Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa:
Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno byé: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i zabezpieczone przed
przemieszczaniem.
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Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zréwnowazony Rozwéj —
Zastosowania nr 4, 2013
Zabezpieczenie pnia za pomoca desek:
W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie
zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg desek
konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:
- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2—3 m wysokosci);
- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatdw amortyzujgcych ewentualne
uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o srednicy minimum 8 cm;
- grubos¢ desek minimum 2 cm, ktore nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;
- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasmg z tworzywa
sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;
- zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie powinno by¢
szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmdw na korze);
- konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato: obsypanej ziemig szyi
korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.
- zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).
- zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktore stabilizowane sg palikami
oraz drzew wielopniowych.
Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).
Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane sg palikami oraz
drzew wielopniowych.

Zabezpieczenie pnia drzewa za pomoca desek (oprac. . Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jézefczuk)

1. Elementamortyzujacy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi

. Deski nie przylegajg do pnia i zachowujg odstepy 1-4 cm

. Deski zwigzane drutem na gérze i na dole

v W

Rys. 3 Zabezpieczenie pnia drzewa za pomoca desek.
Zrédto: £. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021
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Wygrodzenie krzewéw, drzew mtodych oraz wielopniowych:

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy
ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajgcy korony
drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie sprzet — koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):
- profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konardow i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez ryzyka ich
ztamania) wchodzgcych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkéw transportu i
skierowanie ich poza te strefe;

- w przypadku braku mozliwosci podwigzania konardw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni,
profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowaniem nastepujgcych
zasad:

- miejsca i sposob wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzér dendrologiczny na
budowie;

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doSwiadczong w tym zakresie (arborysta,
ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng;

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac
budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa (mogga
by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujacych zasad:

- lokalizacja i wysokos¢ ekranu musi zabezpieczac korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym zapyleniem;
- ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatta (zaleca sie specjalne siatki przeciwpytowe z tworzyw
sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajacych przenika¢ powietrzu, lecz
zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).

Przykiady zabezpieczenia krzewéw, miodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca wygrodzen
(Rys. Jakub Jozefczuk)

1. Wygrodzenie za pomocg ptotka wysokosci ok. 120 cm

2. Podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewéw

3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatéw

4. Podwigzanie gatezi mtodych drzew

5. Ciag techniczny — skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia

Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg wygrodzen.

Zrédto: £. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,

Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021
Zabezpieczenie korzeni:

Nalezy w szczegdlnosci stosowacé powyzsze zapisy przy poruszaniu sie sprzetu mechanicznego, transportu w

strefie ochrony drzew.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkdw transportu w obszarze strefy ochrony

drzewa nalezy zrealizowac drogi technologiczne z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

- konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozktad punktowo

przytozonych sit nacisku kot pojazdow na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na

jednostke powierzchni;

- nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi technologicznej

(ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytacznie do warstwy darni;
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- droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie piasku lub pospoétki;
nie moze by¢ stabilizowana cementem ani zadnymi srodkami chemicznymi;
- zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej warstwa
geowtodkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla
tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakoriczeniu prac;
- nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ fatwo demontowalna, zaleca sie uzycie prefabrykowanych ptyt
betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywac nawierzchni wylewanych lub uktadanych na mokro
(wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wytgcznie z zageszczonego kruszywa
(bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajgca.

Zabezpieczenie darni:
Ogdlng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikdw, muraw, tgk) jest unikanie poruszania sie po
nich wszelkich pojazdow i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia koniecznosci poruszania sie
pojazddw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie odbywaty sie w trakcie
i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w
zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazddw pojazddw i maszyn:
- brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do 200 kg;
- utozenie blatow (trapow) drewnianych —dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;
- utozenie warstwy zrebkéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej i
podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;
- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 4 t;
- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej i podsypce
piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;
Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako rozwigzania
tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia
darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach:
Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonac tego samego dnia po wykonaniu wykopow.
Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego pnia) promien rowny
trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokos$ci 130 cm nad gruntem, lecz nie mniej niz 2 m.
W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty budowlane nalezy wykonywac wytgcznie recznie.
Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w obrebie wykopu, co
moze przyczynic sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie szkieletowe dodatkowo stwarzaja
niebezpieczenstwo pozniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdécenia sie drzewa.
W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka naruszenia duzej
ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.
Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby zabezpieczenia
Scian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewdw:
a. dla wykopow krétkotrwatych (do 1 tygodnia):
- przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury powietrza
lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego celu uzy¢ grubej
agrowtékniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowe] (lub podobnej) i tym podobnego
materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian wykopu za pomocg
odpowiednich kotkéow lub szpilek;
- $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgoc, nalezy regularnie zrasza¢ wodg w okresach
posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;
b. dla wykopow dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):
- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej sciany
z desek;
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszankg utrzymywaé w wilgotnosci

<4
Okoto 70 cm igi%d;
mieszanka

8

toe
Ponizej Bl L
= %ﬁ

o4

Mata, np. geowtdknina, juta Lub folia

Siatka lub szalunek z desek

Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowe;j
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwoj —
Zastosowania nr 4, 2013
Pielegnacja roslin w trakcie i po zakoriczeniu prac budowlanych:
Pielegnacja roslin podczas robdt budowlanych.
Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:
- wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;
- roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.
Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:
- podlewanie w okresach posuchy i suszy;
- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac budowlanych
co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;
- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;
- odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod nadzorem
dendrologicznym);
- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatar naprawczych.
Prace porzgdkowe po zakoriczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby:
Po zakoniczeniu gtdwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu oraz rekultywacja gleby
i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):
- usuniecie wszelkich odpadow i zanieczyszczen;
- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);
- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa rozluznienie
gleby musi by¢ wykonywane w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub
poprzez naktuwanie gleby;
- w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby wykonaé¢ w
sposo6b bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;
Poprawa wtasciwosci gleby:
Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym wiasciwosci gleby jest scidétkowanie.
W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie lub wymiane
wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu korzeniowego
technika wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy zbada¢ wtasciwosci
fizyko-chemiczne gleby, aby wskazaé wtasciwy zabieg w obrebie strefy korzeniowej:
- rozluznienie gleby
- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;
- wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego
- stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;
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- aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) — kanaty
napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtab profilu glebowego.
Prace te majg na celu napowietrzenie gleby, umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtgb profilu glebowego
oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin. Nalezy mie¢ na wzgledzie
fakt, ze sg to zabiegi ingerujgce w system korzeniowy i powodujg czesciowe uszkodzenie wtosnikéw oraz
czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowad tylko w uzasadnionych przypadkach oraz zachowac
ostroznosé¢ podczas prac.
Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujgce dziatania:
- rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;
- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;
- usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;
- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;
- scidtkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;
—wykonanie biologicznych zabiegdw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.
Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Nadzor w zakresie ochrony zieleni:
Obowiazki nadzoru w zakresie ochrony zieleni.
W trakcie robot budowlanych nalezy przewidzie¢ nadzér w zakresie ochrony zieleni przez inspektora ds.
drzew i zieleni z ramienia inwestora. Nadzér majacy na celu ochrone zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z
przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami branzowymi.
Nadzor ten wymagany jest w przypadku:
- realizacji prac zwigzanych z urzadzaniem zieleni na terenach zieleni;
- realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sktad wchodzg drzewa i/lub krzewy w kolizji z projektowanymi
elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiérki);
- realizacji prac, ktore wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki nadzoru w zakresie
ochrony zieleni:
- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot);
- kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich zgodnosci z
przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu
terendw zieleni, itp.;
- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie budowy;
- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac zanikowych;
- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;
- bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzér inwestorski,
kierownik budowy, kierownicy robot);
- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony
zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robét potrzeby wstrzymania ich;
- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin:
Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy (terenie budowy)
jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skutecznos¢ wdrazania rozwigzan stuzgcych
ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przegladach stanu zdrowotnego drzew i krzewdw nalezy zwrdcié
uwage na regularnosé¢ tych czynnosci oraz mnogos¢ czynnikdw powodujacych pogorszenie kondycji i
stabilnosci roslin. Mogg to by¢:
— czynniki abiotyczne (srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne (w
tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia, niewtasciwy sktad mechaniczny
i chemiczny gleby, skazenia srodowiska (wéd, gleby, powietrza), itp.
— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtéwnie pajeczaki, owady,
Slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni:
Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu / zamawiajgcy na
biezgco sprawdzat skutecznos$¢ zastosowanych sposobow ochrony zieleni. Inspektor w szczegdlnosci
weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:
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— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, Slady poruszania sie pojazdéw lub sktadowania
materiatdow) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— Slady materiatow chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakierdw,
rozpuszczalnikow, paliw, srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikéw i maszyn,
itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenos$nych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

—zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobdw ochrony zieleni
konieczne jest wprowadzenie dziatari naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdw ochrony zieleni.
Notatki i dokumentacja fotograficzna:

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci ochrony zieleni
dokumentowad w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika Budowy oraz dokumentacji
fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz zalecane dziatania
naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty zrédtowe:

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwéj — Zastosowania
nr 4, 2013, t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw,
2021

5.3. Wycinka drzew

Na wycinke skupin samosiewdw drzew i krzewdw o nr inw. 5 i 13 zostata wydana zgoda w formie decyzji
Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.5146.197.2023.BC z dn. 25.07.2023 r. Termin
usuniecia ustala sie do dnia 31.12.2024 r. W przypadku nowych okolicznosci lub zagrozeniach nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ PWKZ. W zamian za usuniecie skupin, nalezy zrealizowa¢ projekt nasadzen.
Zgodnie z w/w decyzjg: W okresie od 1 marca do 15 pazdziernika, bezposrednio przed rozpoczeciem prac,
nalezy dokonac¢ szczegdétowo ogledzin, w zakresie wystepowania w obrebie skupin, gniazd ptasich
chronionych gatunkéw ptakéw, poprzez osobe posiadajgcg wiedze i kompetencje z zakresu ornitologii.
Wycinke mozna przeprowadzi¢ jedynie w przypadku braku ich stwierdzenia. Usuniecia skupin, w obrebie
ktérego stwierdzono gniazdowania ptakdw chronionych w tym okresie, mozna dokonac jedynie po uzyskaniu
stosownych zezwolen, na odstepstwa od zakazdéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkow zwierzat
objetych ochrong. Uswiadomienie Wykonawcy ww. uwarunkowan prawnych ma na celu zapewnienie
ochrony gniazd i siedlisk legowych gatunkdow chronionych oraz zabezpieczenie wykonawcy przez
nieswiadomym tamaniem prawa.

Wycinke zieleni nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej zatrudniajgcej pracownikéow posiadajgcych
kwalifikacje do wykonywania prac przy drzewostanie. Wycinke nalezy prowadzi¢ metodg — wycinkg sekcyjna.
Mtode drzewa przeznaczone do wycinki nalezy wycigé, usungé korzenie, a nastepnie wykarczowac teren.
Podczas karczowania wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ systemdw korzeniowych drzew i krzewdw rosngcych w sgsiedztwie oraz istniejgcego uzbrojenia.
W poblizu podziemnego uzbrojenia terenu prace nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. Teren nalezy
wygrodzi¢, zabezpieczajgc przed przypadkowymi przechodniami. Powyzsze prace powinny by¢ wykonywane
ostroznie i odbywac sie pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

Usuniecie drzew i zieleni nalezy wykonac zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. W czasie trwania
okresu legowego ptakow nie nalezy usuwac drzew i krzewow, na ktérych znajdujg sie ich miejsca legowe.
(np. gniazda, dziuple, itp.). Jesli wykonanie wycinek w tym okresie jest konieczne nalezy zaczeka¢ do czasu
zakonczenia legu. W przypadku watpliwosci wskazane jest skorzystanie z ustug doswiadczonego ornitologa,
a takze/lub uzyskanie odpowiedniej decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska. Przed przystapieniem
do usuniecia drzew Wykonawca winien przestrzega¢ warunku odnosnie okresu legowego ptakéw
chronionych wynikajacego z § 9 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) —,,Zakaz usuwania gniazd, o ktéorym mowa
w § 6 ust. 1 pkt. 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt. 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 pazdziernika do konca lutego
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gniazd ptasich z obiektéw budowlanych lub terendw zieleni, jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenistwa
lub sanitarne” oraz warunkéw odnosnie zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu,
wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania dziko wystepujgcych zwierzat, nalezgcych do
gatunkdéw objetych ochrong $cistg lub czesciowa, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 7 ww. rozporzadzenia.

5.4. Ciecia pielegnacyjne i redukcyjne istniejgcych drzew.

Teren w potnocnej czesci z grupg samosiejek oznaczonych o nr inw. 5 nalezy uporzgdkowaé, oczysci¢ z
potamanych gatezi, chwastow, lisci oraz wyréwnac, dokonac cie¢ sanitarnych, w celu usuniecia posuszu,
potamanych gatezi, wyréwnania miejsc po wytamanych konarach. Ciecia pielegnacyjne nalezy dokonad
wyfacznie w uzgodnieniu z inspektorem inwestorskim d.s. zieleni.

Ciecia pielegnacyjne i redukcyjne istniejgcych drzew nalezy wykonac zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie
przyrody. Przed przystgpieniem do ciecia istniejgcych drzew Wykonawca winien przestrzega¢ warunku
odnosnie okresu legowego ptakéw chronionych wynikajgcego z § 9 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).
Przed rozpoczeciem cie¢ sanitarnych nalezy dokona¢ szczegétowo ogledzin, w zakresie wystepowania w
obrebie skupin, gniazd ptasich chronionych gatunkow ptakéw, poprzez osobe posiadajgcg wiedze i
kompetencje z zakresu ornitologii.

Prace pielegnacyjne przy drzewach oraz prace zwigzane z cieciem drzew nalezy wykonac przez osoby z
potwierdzonym doswiadczeniem w wykonywaniu prac dotyczgcych pielegnacji drzewostanu. Teren nalezy
wygrodzi¢, zabezpieczajac przed przypadkowymi przechodniami. Prace w obrebie korony drzew nie mogg
prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30% korony. Podczas usuwania zywych gatezi nie
nalezy uszkadzac ich nasad ani sgsiednich gatezi. Ciecia nie mogg by¢ zbyt ptaskie i nie nalezy pozostawiac
kikutéw. Podczas cie¢ nalezy unika¢ wytamywania sie gatezi. Przy przeswietlaniu koron nalezy zachowac ich
naturalny pokroj. Usuwanie posuszu nalezy wykonac w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do skaleczenia zywej
tkanki, wytworzonej u nasady gatezi zazwyczaj w formie obrgczki. Nalezy unikac ciecia grubych gatezi powyzej
5 cm $rednicy. Ciecia dokonuje sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie zywa gataz
przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gataz
zablizniajgca. Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranien. Do ciecia zywych pedéw nalezy uzy¢ narzedzi
recznych. Narzedzia powinny by¢ ostre, czyste i dezynfekowane oraz dostosowane do wykonywanej
czynnosci. Podczas wykonywania cie¢ nalezy ograniczad liczbe usuwanych gatezi do minimum. Ciecia gatezi
nalezy wykonywaé zgodnie ze STANDARDEM CIECIA | PIELEGNACIJI DRZEW opracowanym przez Fundacje
Ekorozwoju pod redakcjg Jacka Borowskiego i Kamila Witkos-Gnacha z 01.08.2021r.

Ze wzgledu na specyfike fizjologii drzew i krzewdw najlepszym okresem na wykonywanie cie¢ jest druga
potowa lata. Optymalnym czasem jest sezon wegetacyjny. Dopuszczalnym okresem, jednak nie optymalnym
jest sezon spoczynku roslin. Nalezy unikac¢ cie¢ w okresach suszy. Cie¢ zywych gatezi na gatunkach lisciastych
nie powinno sie wykonywac:

e Po okresie spoczynku — od czasu rozpoczecia rozwoju pagkow do petnego rozwoju lisci

e Przed okresem spoczynku — od czasu rozpoczecia przebarwiania lisci do czasu petnego zatrzymania ich
funkcjonowania.

5.4.1. Wytyczne dotyczace wykonywania cie¢ drzew:

- Nalezy unika¢ ciecia grubych gatezi i konaréw. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoic¢ ran o Srednicy
powyzej 10 cm.

- Ciecia wszystkich gatezi dokonuje sie na tzw. obrgczke, tzn. pozostawia nasade gatezi nienaruszona.
Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach staramy sie nie narusza¢ nabiegéw kalusowych
istniejgcych z reguty u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego.
Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

- Ciecia dokonuje sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie zywa gataz przewidziana
do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajaca.
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dobrze J

Rys. 9.Prawidiowe ciecie galezi

- Wykonujac ciecie gatezi znajdujgcych sie bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ sie z nasilonych wyrastaniem z
pnia tzw. wilkdw. Ograniczajg one widocznos¢ i przysparzajg dodatkowych naktaddéw pracy. Z fizjologicznego
punktu widzenia wilki sg dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowig konkurencje dla korony drzewa, nie
dopuszczajac do niej wody ze sktadnikami mineralnymi. Wilki wskazujg jednoczesnie na zbyt silng redukcje
aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie wytwarzania wilkéw mozna osiggnac przez zaniechanie ciecia grubych
gatezi znajdujacych sie bezposrednio na pniu i ciecie drobniejszych gatezi dalej od pnia.

- Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranierr drzewa. Zabliznianie rany jest duzym wysitkiem

energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng bramg infekgiji.

- Usuwanie grubszych gatezi, tj. o $rednicy powyzej 4 cm polega na wykonaniu trzech cieé, dzieki ktorym
unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw. obrywow):

- ciecie podcinajgce wykonanie od dotu gatezi do 1/4-1/3 grubosci gatezi. Ciecie takie wykonuje sie w odlegtosci
okoto 10-15 cm od nasady cietej gatezi;

- ciecie docinajace, wykonane kilka centymetréw powyzej miejsca ciecia podcinajgcego. W wyniku tego ciecia
gafaz odpada;

- ciecie usuwajgce tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade gatezi (ciecie na obraczke).

! ]
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Rys. 10.Usinwanie grubszych galezi

- Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa ludzi,
samochodéw, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku
zastosowac technike ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

- Niedopuszczalne s3: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, ciecia
naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktérej przycinana jest jej cze$¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca
(czopu) wyrastajgcego ponad obraczke.

- Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej, na ktorej
nieregularnie narastajgcy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cieciem. Dopuszcza sie niewidoczne,
a wyczuwalne palcami sfatdowania powierzchni po cieciu pitg tancuchowa.

- Niedopuszczalne sg ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konarow. Wszystkie prace
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 82, ust. 1a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z
pdzn. zm.).

Ciecia sanitarne nalezy dokona¢ w konsultacji i pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

5.5. Nasadzenia roslinnosci
Wg punktu 2.2. ST.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zadania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.

6.3. Kontrola jakosci przy zabezpieczeniu istniejacych drzew, krzewow.
- sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewodw,
korzeni oraz darni, zgodnie z Projektem zabezpieczen istniejacej zieleni,
—uporzadkowanie terenu.

6.4. Kontrola jakosci przy odbiorze posadzonych roslin

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
—zgodnos¢ zapieczenia istniejgcej zieleni, drzew i krzewdw,
—zgodnosci realizacji trawnika z siewu z dokumentacjg projektowa,
—zgodnosci zastosowanej ziemi urodzajnej potwierdzonej badaniami gleby i zaleceniami nawozowymi
—zgodnos$¢ mieszanki nasion traw,
—zgodnos$¢ wykonania ciec pielegnacyjnych drzew i krzewow,
—zgodnos¢ dostarczonego materiatu roslinnego, sadzonek drzew, krzewow, bylin z dokumentacjg
projektowa,
— zgodnos$¢ wykonania wycinki grupy samosiejek i krzewow z dokumentacjg projektows,
—zgodnos¢ wykonania nasadzen, uktfad, ilos¢, zgodnie z projektem zieleni,
—zgodnos$¢ wykonania scidtkowania z dokumentacjg projektowa.
Trawniki:
! ____________________________________________________________________________________________________________|
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Kontrola w czasie zaktadania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci przygotowania terenu pod obsiew mieszankami traw,
prawidtowego uwatowania warstwy ziemi urodzajnej,
rownomiernosci obsiewu,
prawidtowej czestotliwosci i wysokosci koszenia trawnikow,
—kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.
Posadzone byliny, krzewy i drzewa:
—Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji bylin, krzewéw ozdobnych i drzew polega na
sprawdzeniu:
— prawidtowosci i wielkosci wykonanych dotkdw,
— zaprawienia ich ziemig urodzajng lub kompostowg,
—zgodnosci realizacji obsadzenia z rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw i odmian,
odlegtosci
—sadzonych roslin,
— materiatu roslinnego w zakresie wymaganych w Dokumentacji Projektowej parametrow, wymagan
jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
—odpowiednich terminéw sadzenia,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,
— zasilania nawozami mineralnymi,
— pokrycia warstwa kory powierzchni wyznaczonych do $ciétkowania,
— palikowania, stabilizacji drzew.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych roslin:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa,
— zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci roslin z Dokumentacjg Projektowa,
— jakosci posadzonego materiatu,
— Palikowania,
—wykonania scidétkowania.
Odbidr robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:
— wykonania dotkéw,
— zaprawienia dotéw ziemig zyzng lub kompostowg, zmieszang z hydrozelem
— podlewania,
— zasilania nawozami mineralnymi,
6.5. Kontrola jakosci przy wycince i przycince
- sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania, korzeni i zasypania dotow.
—uporzadkowanie terenu.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST pkt. A , Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sg:
—Trawniki — m2 (metr kwadratowy)
— Materiaty sypkie — m3 (metr szescienny)
— Nasadzenia — szt. (sztuki)
— Karczowanie, sztuk drzew i m2 krzewodw.
7.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 (metra szesciennego) zakupu, transportu ziemi urodzajnej do catkowitej zaprawy dotéw
pod rosliny obejmuje:
— zakup ziemi urodzajnej,
— zatadunek ziemi urodzajnej,
—transport ziemi urodzajnej,
— wyfadunek ziemi urodzajne;.
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Cena 1 szt. (sztuki) sadzenia roslin na terenie ptaskim obejmuje:

— uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew,
krzewow i bylin,

wyznaczenie miejsc sadzenia,

wykopanie dotow wraz z odwiezieniem urobku na odktad,

— catkowite zaprawienie dotow ziemig urodzajng lub kompostows,

— zakup i transport materiatu roslinnego,

— posadzenie rosliny,

— podlewanie po posadzeniu,

— pielegnacja.

Cena 1 m3 (metra sze$ciennego) odwiezienia ziemi nieurodzajnej z dotdéw pod rosliny obejmuje:
— zatadowanie ziemi nieurodzajnej na srodki transportu,

— wywiezienie ziemi nieurodzajnej,

— wytadunek oraz ewentualne rozplantowanie urobku na odktadzie,

— uporzadkowanie terenu.

Cena 1 m3 (metra szesSciennego) zakupu i transportu kory drzewnej przekompostowanej obejmuje:
zakup kory drzewnej,

zatadunek kory drzewnej,

transport kory drzewnej,

wytadunek kory drzewne;.

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) rozécielenia kory drzewnej pod projektowanymi roslinami
obejmuje:
— reczne rozscielenie warstwy kory drzewnej na powierzchni gruntu pod posadzonymi

roslinami zgodnie z dokumentacja.

Cena 1 szt. (sztuki) pielegnacji roslin na terenie ptaskim obejmuje:

— podlewanie,

— odchwaszczanie,

— nawozenie,

— poprawianie misy ziemnej,

— uzupetnienie kory,

— wymiane uschnietego lub silnie uszkodzonej rosliny,

— przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie peddw (ciecie pielegnacyjne i formujace).

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) $ciecia i wykarczowania grup drzew i krzewdw obejmuje:
—$ciecie drzewa lub odciecie dtuzycy od pnia oraz obciecie wierzchotka i gatezi,

— odciagniecie gatezi i utozenie w stosy,

— przetoczenie dtuzycy i utozenie na podktadach,

— wyciggniecie karpy i utozeniem w stosy,

—wykarczowanie krzewodw,

— zatadowanie karpin i gatezi oraz transport na miejsce wskazane przez Wykonawce,
— utylizacja karpin i gatezi,

— zagospodarowanie pozyskanych dtuzyc,

— zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

—uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena 1 szt. drzewa zabezpieczonego na czas budowy obejmuje:

— owiniecie pnia matami stomianymi lub trzcinowymi (lub rurami drenazowymi),
—odeskowanie pnia,

— zabezpieczenie korzeni mokrym torfem, matami lub tkaning jutowa,
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—wykonanie i zabezpieczenie miejsc cie¢ zgodnie z zasadami jakosci cie¢,
— demontaz zabezpieczenia,
— spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Cena zabezpieczenia 1 m2 zabezpieczenia grup drzew i krzewdw na czas budowy obejmuje:
— zabezpieczenie korony i korzeni poprzez ustawienia odpowiedniego ogrodzenia,
zabezpieczenie korzeni mokrym torfem, matami lub tkaning jutows,
— wykonanie obudowy z desek,
— demontaz ogrodzenia,
— spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.
8.0. Odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdét. Odbioru robdt zwigzanych z nasadzeniem, usunieciem, przycinkg
drzew i krzewow dokonuje Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. zieleni, po zgtoszeniu robdét do
odbioru przez Wykonawce.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.
9.0. Warunki ptatnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniac¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktorych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzgdu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym.
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot, objetych tg pozycja
kosztorysowa.
10.0. Przepisy zwigzane
- Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.
- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. Zwigzek Szkétkarzy Polskich. Warszawa,2008 r.
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- Bartosiewicz A. 1998. Urzadzanie terendw zieleni. WSIiP, Warszawa.
- PN-5-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".
- Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrona Srodowiska w budowie drég. GDDP, Warszawa
2002.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U.z 2013 r. Nr O, poz. 627 z
pdzn. zm.).

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 136
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



