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A. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA 

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZAŚWIADCZENIA 
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2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 
poz. 682 z późniejszymi zmianami), 

 

OŚWIADCZAM, 

 
ŻE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, 
CIĄGU PIESZEGO, NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PLACU ZABAW I STREFY REKREACYJNEJ 
PRZY WEJŚCIU DO PARKU PRZYMORZE OD UL. CHŁOPSKIEJ, W RAMACH ZADANIA PN.: 
„PLENEROWA STREFA RELAKSU I ZABAW DLA DZIECI, DOROSŁYCH I SENIORÓW”, W RAMACH 
BO 2022, W GDAŃSKU, NA DZ. NR 358/1, 345/2 OBR. 0015, ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE 
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 

 

mgr inż. arch. Izabela Bohn 
nr upr. 68/POOKK/V/2019 

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA PZT 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz środków przekazanych 
przez Radę Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia, pn.: „Plenerowa strefa relaksu i 
zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów”.  

Inwestycja znajduje się na dwóch działkach nr 358/1 i 345/2 obr. 0015. Przedmiotem inwestycji 
jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu przy wejściu do Parku Przymorze od strony ul. 
Chłopskiej w Gdańsku na dz. 358/1 obr. 0015. Projekt polega na zaprojektowaniu placu zabaw dla 
dzieci oraz strefy relaksu dla dorosłych i seniorów. Teren zostanie wyposażony w urządzenie 
zabawowe, obiekty małej architektury, dojście z nawierzchni utwardzonej, nasadzenia roślinności. Na 
działce nr 345/2 obr. 0015 roboty budowlane polegają na uporządkowaniu terenu, tj. rozbiórce 
pozostałości ogrodzenia i odtworzeniu nawierzchni zieleni.  

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zgłoszenie wnioskodawcy do projektu „Budżet Obywatelski 2022 w Gdańsku” w ramach Budżetu 
Obywatelskiego; 

• Wizja w terenie; 

• Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.136.2022.AG.638 z dn. 10.03.2022 r. 

• Obowiązujące normy i przepisy prawne; 

• Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawcę BO. 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inż. Kamila Zielińskiego, nr upr. 
GGK 22937. 

• Opinia geotechniczna opracowana przez dr inż. Janusza Czarneckiego w listopadzie 2022r. 

• Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inż. Magdalenę Loose, w październiku 2022 r. 

• Uzgodnienie GZDiZ.ZD.6336.87.2.2023.ARL.708 z 14.03.2023 r. 

• Decyzja PWKZ nr ZN.5146.197.2023.BC z 25.07.2023 r. 

• Decyzja PWKZ nr ZN.5142.705.2024.ReKo z dn. 04.07.2024 r. 

• Zgoda, zaświadczenie WUiA nr WUiA.IV.6743.1046-2.2024.KRU.299378 z dn. 19.08.2024 r. 
 
Podstawa prawna: 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609); 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,  
– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378); 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z 2020 

r. poz. 1339); 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471); 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401); 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
nr 120 poz. 1126); 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); 
– Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 

284, 782, 1086); 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 

1565); 
– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875, 

1378); 
– Uchwała nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Gdańska. 

– Utylizacja, segregacja i wywóz odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.  
2020 poz.  10). 
Normy: 

– PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw. 
– PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla huśtawek. 
– PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel. 
– PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urządzeń kołyszących. 
– PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
– PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych. 
– PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie 

krytycznej wysokości upadku. 
– N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 

3. LOKALIZACJA OBIEKTU 

Inwestycja znajduje się w Gdańsku przy wejściu do Parku Przymorze od strony ul. Chłopskiej w 
dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, na dz. 358/1, 345/2 obr. 015. Projektowane 
zagospodarowanie terenu zostało zlokalizowane między terenem szkoły nr 60, terenem przedszkola nr 
48, wejściem do Parku Przymorze od strony południowo-zachodniej i istniejącą stacją gazową. Działka 
nr 358 obr. 0015 został podzielona i uzyskała nowy numer 358/1 (decyzja podziału z dnia 21 listopada 
2023 r. nr WG-I.6831.204.2023.RK). 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w Gdańsku przy wejściu do Parku Przymorze od strony 
ul. Chłopskiej. Teren mieści się w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecie. Właścicielem 
terenu jest Gmina Miasta Gdańska, a użytkownikiem Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. 

Park Przymorze znajduje się na dz. nr 345/2 obr. 015. Jest to obszar dawnej osady słowiańskiej. 
Obecnie zajmuje powierzchnię 5,2 ha. Przez jego obszar płynie Potok Oliwski. Park powstał na 
wcześniejszym geometrycznym układzie barokowym o charakterze krajobrazowym. Został zachowany 
dawny układ wodny w formie fos. W parku został zachowany także w bardzo dobrym stanie barokowy 
pawilon ogrodowy. W latach 1996-1997 przeprowadzono waloryzację parku ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która objęła przebudowę i uzupełnienie 
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drzewostanu, budowę żwirowych alejek spacerowych, odtworzenie dawnych fos oraz wykonanie bram 
i ogrodzeń. Część południowa to zwarty park o charakterze leśnym. W parku znajduje się cenny 
drzewostan z pomnikowymi okazami dębu kaukaskiego, daglezji, kasztanowców, robinii. Istniejące 
założenie zieleni stanowi bardzo zwarty kompleks, wyróżniający się w okolicy i silnie kontrastujący z 
otaczającymi go osiedlami. Do parku prowadzą wejścia od ulicy Pomorskiej, Chłopskiej i Tysiąclecia. 

Działka nr 358/1 obr. 015 przeznaczona pod planowaną inwestycję jest obszarem 
niezagospodarowanym, zaniedbanym, ze skupiskami gęsto porośniętych krzewów i samosiejek. 
Znajduje się na nim nieuporządkowana zieleń oraz śmieci. Teren, na którym projektuje się 
zagospodarowanie terenu pełni rolę nieużytku. Wejście na przedmiotowy teren możliwy jest z dwóch 
stron od ul. Chłopskiej po nawierzchni gruntowej oraz od strony Parku Przymorze – istniejącym 
przedeptam o nawierzchni gruntowej. Na działce znajduje się wjazd na teren przedszkola. Istniejący 
teren jest płaski o rzędnych wysokościowych w zakresie 9.1-9.2 m n.p.m. Teren inwestycji jest 
nieoświetlony.  

Teren jest gęsto porośnięty krzewami i samosiejkami, występują tu drzewa i krzewy, tj.: dąb 
szypułkowy, jesion wyniosły, śliwa wiśniowa ałycza, robinia biała, kasztanowiec biały, wiąz, grab 
pospolity, lipa drobnolistna, topola osika, klon pospolity i świerk pospolity, śnieguliczka, tawuły zgodnie 
z przedstawioną inwentaryzacją zieleni, sporządzoną we wrześniu 2022r. przez mgr inż. Magdalenę 
Loose, w dalszej części opracowania. 

Na działce inwestycji od strony zachodniej znajduje się dojazd o nawierzchni gruntowej do 
terenu przedszkola nr 48. Na końcu drogi gruntowej zlokalizowany jest wjazd z bramą wjazdową. Na 
odcinku dojazdu odbywa się nielegalne parkowanie samochodów. Dojazd graniczy z ogrodzonym 
terenem szkoły podstawowej nr 60. Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z Parkiem 
Przymorze, zaś od strony północnej z ogrodzoną stacją gazową. Od strony wschodniej Parku Przymorze 
znajdują się pozostałości po ogrodzeniu, składające się z podmurówki betonowej i słupków stalowych.  

Działka nr 358/1 obr. 0015 jest działką wg ewidencji gruntów „Bp”. Obszar działki, objętej 
inwestycją wg ewidencji gruntów to tereny przeznaczony pod zabudowę (niezabudowane) (Bp).  

Przez teren inwestycji przebiega sieć elektroenergetyczna i gazowa. 
Przez projektowany teren biegnie przedept łączący dojazd o nawierzchni gruntowej z wejściem 

do Parku Przymorze. Na terenie inwestycji znajduje się jeden kosz betonowy zlokalizowany przy 
przedepcie. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie położonym w obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Starej Oliwy i Zespołu Potoku Oliwskiego, wpisany do 
rejestru zabytków. Teren inwestycji bezpośrednio sąsiaduje z założeniem parkowo – ogrodowym 
„Parkiem Przymorze”, wpisanym do rejestru zabytków i podlegający ochronie konserwatorskiej. Park 
Przymorze (zespół dworsko-parkowy), ul. Pomorska 68, 2 poł. XVIII w. – barokowy, (nr w rej. zab. 779). 

Na przedmiotowym terenie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 
teren przeznaczony jest pod usługi. 
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Dokumentacja fotograficzna istniejącego terenu: 

 
Fot. 1 Wejście na teren inwestycji, dojazd o nawierzchni gruntowej. 

 

 
Fot. 2 Ogrodzenie sąsiadującego terenu stacji gazowej 
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Fot. 3 Przejście do „Parku Przymorze” – widok na Park, istniejący przedept. 

 

 
Fot. 4 Przejście na teren inwestycji od strony Parku Przymorze. 



 
 
 
 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  12 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 

 
 

 

 
Fot. 5 Pozostałości ogrodzenia - widok od strony Parku Przymorze 

 

 
Fot. 6 Brama wjazdowa na teren przedszkola 
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Fot. 7 Istniejący dojazd o nawierzchni gruntowej / dojście do inwestycji 

 

 
Fot. 8 Teren inwestycji – nielegalne parkowanie samochodów 
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Fot. 9 Teren inwestycji – zakrzewienie terenu, przedept, kosz na śmieci 

 

 
Fot. 10 Teren inwestycji – istniejący przedept 
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Fot. 11 Teren inwestycji – istniejący przedept 

 

 
Fot. 12 Teren inwestycji – miejsce pod planowane urządzenie zabawowe 
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Fot. 13 Teren inwestycji – miejsce pod planowane urządzenie zabawowe 

 

 
Fot. 14 Teren inwestycji 
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Fot. 15 Wejście na teren inwestycji od strony Parku Przymorze, istniejący przedept w parku. 

 

 
Fot. 16 Park Przymorze, istniejące betonowe ławki parkowe i kosze na śmieci. 
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5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Projekt zakłada roboty rozbiórkowe polegające na demontażu istniejącego betonowego kosza 
na śmieci oraz pozostałości po ogrodzeniu od strony Parku Przymorze (słupki stalowe wraz z 
fundamentami, betonowy cokół, wylewka betonowa na granicy z dz. nr 345/2 obr. 015), zgodnie z rys. 
PZT.  Istniejące pozostałości ogrodzenia, przeznaczone do rozbiórki znajdują się na dwóch działkach nr 
345/2 i 358/1 obr. 0015.  

Projekt zakłada rozbiórkę, całkowite usunięcie pozostałości po ogrodzeniu: słupków stalowych 
i betonowej podmurówki wraz z fundamentami w gruncie oraz skucie wylewki betonowej na wejściu 
do parku. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy wygrodzić/zabezpieczyć istniejące drzewa i 
krzewy zgodnie z zaleceniami Projektu ochrony zieleni. Wykonawca robót rozbiórkowych będzie 
zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu 
przebiegających przez działkę sieci uzbrojenia terenu, w tym sieci gazowej i elektroenergetycznej. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić wyłącznie ręcznie. Po rozbiórce teren należy wyrównać, doły 
zakopać, zasiać trawę. Zasypanie dołów ziemią ,,ogrodową” (zabronione jest użycie do zasypania gruzu 
pochodzącego z rozbiórki, odpadów oraz zanieczyszczonej ziemi). Wyrównanie obszaru rozbiórkowego 
do poziomu terenu. W trakcie prac rozbiórkowych nie należy usuwać elementów obiektów 
wrośniętych w bryły korzeniowe drzew i krzewów. Prace ziemne w zasięgu systemów korzeniowych 
drzew i krzewów należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni 
grubszych niż o średnicy 2 cm. Wykopy, w których napotkano na korzenie drzew lub krzewów należy 
zasypywać ziemią przepuszczalną o małej zawartości składników organicznych. Górną warstwę wykopu 
na wysokości, na której rozwija się system korzeniowy drzew należy zasypać ziemią urodzajną z 
domieszką piasku. W ziemi nie mogą znajdować się gruz i zanieczyszczenia. Do transportu materiałów 
z rozbiórki, materiałów budowlanych itp. wskazane jest używanie małogabarytowego sprzętu o niskim 
tonażu. Transport materiałów budowlanych w zasięgu koron drzew może odbywać się wyłącznie 
ręcznie. Transport w strefie ochrony istniejących drzew może odbywać się bez użycia pojazdów. W 
strefie ochrony drzew zabronione jest magazynowanie materiału z rozbiórki, który należy niezwłocznie 
przetransportować. Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren i zapewni systematyczny wywóz 
materiałów z rozbiórki, właściwie zagospodaruje plac rozbiórki wyznaczając strefy niebezpieczne, drogi 
przejścia dla pieszych, przejazdy, miejsca transportu i czasowego gromadzenia materiału. Wykonawca 
robót, będzie odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, zabezpieczenie terenu i zieleni, rozbiórkę, 
wywiezienie i utylizację materiałów powstałych po rozebraniu obiektu.  Utylizacja, segregacja i wywóz 
odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Rozporządzeniem Ministra Klimatu 
z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.  2020 poz.  10). 

Z uwagi na bezpośrednią lokalizację istniejących drzew przy istniejącym ogrodzeniu, zakres 
robót rozbiórkowych w gruncie należy ustalić i uzgodnić w trakcie robót budowlanych z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. Nie dopuszcza się do uszkodzenia systemu korzeniowego drzew. 
Roboty rozbiórkowe należy poprzedzić rozpoznawaniem zasięgu systemu korzeniowego drzew pod 
nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni. 

Projekt obejmuje częściową przycinkę i przerzedzenie istniejących samosiejek, grupy 
podrostów i krzewów oraz przycinkę sanitarną istniejących drzew, zgodnie z inwentaryzacją zieleni 
oraz projektem zieleni w dalszej części opracowania. 

Projekt obejmuje przygotowanie terenu pod urządzenia zabawowe, obiekty małej 
architektury, wykonanie robót pomiarowych terenu, korytowanie pod nawierzchnie, ciąg pieszy oraz 
wykopy pod fundamenty urządzeń i nasadzenia zieleni. 

Długość cokołu betonowego przeznaczonego do rozbiórki – ok. 30m. 
Zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych:  

1. Roboty przygotowawcze:  
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a) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizowanych robót rozbiórkowych;   
b) umiejscowienie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach w widocznym miejscu,  
c) zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu rozbiórki,  
d) zabezpieczenie zieleni wysokiej, drzew i krzewów, 
e) przekopy kontrolne w pobliżu istniejącej sieci gazowej i elektroenergetycznej, 
2. Roboty rozbiórkowe:   
a) oznakowanie stref niebezpiecznych (jeśli takie istnieją), 
b) rozbiórka ogrodzenia: betonowego cokołu, stalowych słupków wraz z fundamentami, skucie 

wylewki betonowej, demontaż kosza na śmieci, 
c) oczyszczenie terenu ze śmieci i odpadów,  
d) wywóz wszystkich odpadów z rozbiórek i selektywna ich utylizacja, 
e) nawiezienie i zasypanie terenu ziemią ,,ogrodową” (zabronione jest użycie do zasypania gruzu 

pochodzącego z rozbiórki, odpadów oraz zanieczyszczonej ziemi),  
f) wyrównanie obszaru rozbiórkowego do poziomu terenu,  
g) posianie trawy na terenie wykonanych prac rozbiórkowych i porządkowych.      

 

 
 

 
Pozostałości ogrodzenia oraz wylewka betonowa do rozbiórki. 
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6. STAN PROJEKTOWANY 

Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 pn.: „Plenerowa strefa 
relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów”. 

Celem projektu jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu tuż przy historycznym i 
zabytkowym „Parku Przymorze”. Przedmiotem zadania jest stworzenie plenerowej strefy relaksu i 
zabawy – przyjaznego miejsca dla dzieci i dorosłych na dz. nr 358/1 obr. 0015. Na dz. nr 345/2 obr. 
0015 roboty budowlane obejmują rozebranie pozostałości ogrodzenia, skucie wylewki betonowej oraz 
uporządkowanie terenu. 

Z uwagi na zbyt małą powierzchnię terenu, projekt zakłada w znacznej mierze wyposażenie w 
urządzenia rekreacyjne dla dzieci i zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci starszych o charakterze 
sprawnościowym, który poprawi sprawność fizyczną dzieci. Dodatkową funkcją terenu będzie strefa 
odpoczynku na łonie natury dla osób starszych, wyposażona w ławki i stół piknikowy z szachownicą, 
stojaki rowerowe, elementy edukacyjne. Zostało zaprojektowane miejsce integracji mieszkańców 
dostosowane do wszystkich grup odbiorców, w tym osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami 
ruchowymi. 

Projektowane zagospodarowanie terenu jak i dobór urządzeń uatrakcyjnią pod względem 
użytkowym i funkcjonalnym istniejące, zaniedbane zagospodarowanie terenu.  

Układ zagospodarowania terenu został zdeterminowany istniejącym drzewostanem oraz 
lokalizacją istniejącego przedeptu. Urządzenia zabawowe zostały zlokalizowane w południowej części 
terenu, w miejscu, gdzie brak jest zadrzewienia. Dobór elementów i wyposażenia wynika z naturalnego 
charakteru otoczenia Parku Przymorze. Zaprojektowano drewniane, naturalne urządzenia i 
przepuszczalne nawierzchnie nawiązując do cennego, naturalnego charakteru Parku Przymorze. 
Zaprojektowano ciąg pieszy z nawierzchni mineralnej w rejonie istniejącego przedeptu. Wejście na 
projektowany teren zostało zlokalizowane od strony istniejącego wejścia od ul. Chłopskiej oraz od 
istniejącego przejścia z Parku Przymorze. Plac zabaw został zaprojektowany z drewna robinia oraz 
został wkomponowany w otaczający, naturalny krajobraz zieleni oddalając urządzenia od istniejącego 
drzewostanu. Plac zabaw będzie składać się z dużego urządzenia tzw. „las wspinaczkowy” o 
charakterze sprawnościowym i urządzenia dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
w formie tablicy edukacyjnej. Od strony północnej została wykorzystana istniejąca zieleń jako 
kontynuacja istniejącej zieleni Parku Przymorze. Z uwagi na bezpośrednią lokalizację 
zaprojektowanego placu zabaw przy użytkowanym dojeździe gruntowym, zaprojektowano 
wygrodzenie terenu zielenią oraz za pomocą słupków drewnianych. Od strony północnej pozostawiono 
skupisko drzew i samosiejek jako przysłonięcie terenu od stacji gazowej. Dzięki wygrodzeniu zielenią 
zostanie stworzona bezpieczna przestrzeń do zabawy i rekreacji. Zaprojektowano strefy odpoczynku i 
rozrywki dla osób dorosłych i seniorów na nawierzchni żwirowo-gliniastej w postaci ławek i stołu 
piknikowego z szachownicą. Dodatkowo wzdłuż ciągu pieszego z nawierzchni mineralnej postawiono 
dwie tablice edukacyjne w formie kostek wiedzy.  

Projektuje się demontaż istniejącego kosza na śmieci i pozostałości po ogrodzeniu (o długości 
ok 30m) od strony Parku Przymorze. Demontaż pozostałości po ogrodzeniu na granicy z Parkiem 
Przymorze stworzy jedną przestrzeń, połączy istniejący park z projektowanym terenem.  

Projekt nie zakłada budowy oświetlenia z uwagi na ograniczony budżet finansowy.   
Projekt został uzgodniony z gestorami sieci, Energa oraz PSG. W rejonie istniejącej sieci 

gazowej i elektroenergetycznej roboty budowlane należy prowadzić wyłącznie ręcznie. Projekt uzyskał 
uzgodnienie GIWK. Należy stosować się do zapisów w uzgodnieniach gestorów sieci.  

Z uwagi na lokalizację projektowanych nawierzchni i obiektów małej architektury w 
sąsiedztwie istniejących drzew, roboty budowlane w strefie ochrony istniejących drzew należy 
prowadzić wyłącznie ręcznie. Roboty budowlane i dobór rozwiązań projektowych muszą być 
poprzedzone rozpoznaniem zasięgu korzeniowego istniejących drzew. Strefa ochrony drzew została 
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przedstawiona na rysunku PZT. Szczegółowe wytyczne znajdują się w punkcie nr 7 dotyczącym 
zieleni, w dalszej części niniejszego opracowania. Roboty budowlane w strefie ochrony istniejących 
drzew należy prowadzić pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.  
 

Zakres robót budowlanych: 

• zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów przed rozpoczęciem robót budowlanych 

będących w obszarze oddziaływania inwestycji, 

• przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać przycinkę i przerzedzenie 
istniejącej grupy samosiejek oraz krzewów wraz z usunięciem śmieci i gruzu z terenu,  

• rozbiórka kosza na śmieci oraz pozostałości po ogrodzeniu (podmurówka, słupki stalowe wraz 

fundamentami, wylewka betonowa), 

• roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni 

utwardzonych oraz wykopy pod fundamenty obiektów małej architektury wraz z usunięciem 

gruzu, śmieci znajdujących się w podłożu, 

• przygotowanie podłoża pod wykonywane nawierzchnie, zagęszczenie gruntu, 

• wykonanie obrzeży w zarysie projektowanych nawierzchni, 

• wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni mineralnej i szerokości 2,0m,  

• wykonanie nawierzchni gliniasto – żwirowej pod obiekty małej architektury tj. ławki, stojaki, 
kosz na śmieci, stół piknikowy, 

• wykonanie nawierzchni amortyzującej ze żwiru płukanego pod urządzenie zabawowe, 

• fundamentowanie i montaż dużego urządzenia zabawowego „las wspinaczkowy” z robinii 
akacjowej, 

• fundamentowanie i montaż małego urządzenia zabawowego „memory” z robinii akacjowej, 

• fundamentowanie i montaż tablic edukacyjnych – kostki wiedzy – 2 szt. 

• fundamentowanie i montaż ławek parkowych z podłokietnikami– 2 szt., 

• fundamentowanie i montaż 1 stołu piknikowego z szachownicą + 2 ławki parkowe bez 
podłokietników w zestawie, 

• fundamentowanie i montaż koszy na śmieci - 2 szt.,  

• fundamentowanie i montaż tablicy regulaminowej – 1 szt.,  

• fundamentowanie i montaż stojaków rowerowych - 3szt.,  

• fundamentowanie i montaż tablicy BO, 

• zabezpieczenie istniejącej sieci eNA rurami ochronnymi dwudzielnymi, 

• nasadzenia roślinne oraz drzew, wraz ze ściółkowaniem i humusowaniem, 

• posadowienie słupków wygrodzeniowych, drewnianych wzdłuż nasadzeń zieleni, 

• odtworzenie, rekultywacja nawierzchni trawiastej wraz z humusowaniem, 

• uporządkowanie, oczyszczenie terenu po robotach budowlanych. 

PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCJI: 
Z uwagi na roboty budowlane w zadrzewionym terenie Parku Przymorze, objętym ochroną 

konserwatorską, przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy wdrożyć wskazania 
do organizacji placu budowy określone w pkt. 7 Projekcie ochrony zieleni na czas realizacji inwestycji 
(w dalszej części opracowania), a także przeszkolić pracowników budowy w tym zakresie. 
Najskuteczniejszym sposobem ochrony drzew na placu budowy i zapobieganiu uszkodzeń jest 
wyznaczenie i wygrodzenie stref ochrony drzew (SOD) - zgodnie z Projektem ochrony zieleni, 
rozwiązania należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. W obrębie strefy 
ochronnej drzew kategorycznie zabronione jest: składowanie materiałów budowlanych oraz mas 



 
 
 
 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  22 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 

 
 

 

ziemnych, znaczna ingerencja w zmianę poziomu gruntu powyżej dopuszczalnych zakresów, 
parkowania i poruszania się pojazdów oraz ciężkiego sprzętu mechanicznego poza obszarem 
istniejących jezdni i miejsc postojowych. Należy wyznaczyć lokalizację obiektów zaplecza budowy oraz 
wytyczyć przebieg tymczasowych dróg technologicznych poza strefą ochronną istniejących drzew. 
Szczegółowe wytyczne znajdują się w projekcie ochrony zieleni, w dalszej części opracowania. Prace w 
obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów powinny być wykonywane wyłącznie ręcznie, pod 
nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni. Transport materiałów budowlanych w zasięgu strefy 
ochrony drzew, bez użycia pojazdów. Nie należy dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej podczas 
prowadzenia robót budowlanych w obrębie systemu korzeniowego.  

Należy zorganizować dowóz obiektów w taki sposób, aby nie wjeżdżać pojazdami 
mechanicznymi na teren ścisłej ochrony ujęcia wody „Czarny Dwór” i „Zaspa” – zgodnie z 
uzgodnieniem GIWK.  

 
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE: 
Projekt obejmuje wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej, gliniasto – żwirowej, 

oraz nawierzchni amortyzującej ze żwiru płukanego.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać następujące roboty 

przygotowawcze: 
- oczyścić istniejący grunt z gruzu, śmieci w gruncie, 
- dogęścić występujące grunty, 
- ewentualne obniżenie poziomu terenu pod wpływem zagęszczenia uzupełnić gruntem 

zasypowym. 
Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia powinno być równe i pozbawione 

jakichkolwiek zanieczyszczeń. W przypadku natrafienia na gruz, cegły – grunt należy dokładnie oczyścić. 
Koryto pod wszystkie nawierzchnie należy wyprofilować do projektowanych rzędnych i spadków, 
następnie zagęścić. Zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem, 
zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu 
rodzimego z zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego 
współczynnika zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu. Współczynnik zagęszczenia Is = 0,97-1,0. 

Należy wykonać badanie podłoża w miejscu projektowanych nawierzchni ciągów pieszych oraz 
nawierzchni amortyzujących, w celu określenia rzeczywistych parametrów, tj. zagęszczenia gruntu. 
Wyniki badań należy przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego DRMG i przyjąć odpowiednie 
rozwiązania podbudowy nawierzchni w zależności od uzyskanego wyniku z badań.  

W przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy parametrami przyjętymi, a rzeczywistymi 
ewentualne zmiany należy uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe, 
w tym posadowienie podbudowy nawierzchni należy prowadzić pod nadzorem inspektora drogowego. 
Przed wbudowaniem nawierzchni należy uzyskać zgodę inspektora drogowego DRMG, po 
wcześniejszej w wizji w terenie i ocenie istniejących warunków gruntowych. Zobowiązuje się 
Wykonawcę robót budowlanych do odbioru robót zanikowych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

Projektowany ciąg pieszy. 
Zaprojektowano dojście do placu zabaw o nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej, 

mineralnej. Obrzeże betonowe na podsypce piaskowej. Ciąg komunikacyjny zaprojektowano wyłącznie 
do ruchu pieszego, w pobliżu istniejącego przedeptu, na połączeniu z istniejącym dojazdem / dojściem 
gruntowym i wejściem do Parku Przymorze. Projektowany ciąg pieszy o szerokości 2m w świetle 
przejścia i pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2%, dostosowany nachyleniem podłużnym do 
istniejącego ukształtowania terenu.  



 
 
 
 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  23 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 

 
 

 

Projektowana nawierzchnia mineralna to produkt mineralno-żywiczny, naturalny, 
niezanieczyszczony, bez dodatków produktów sztucznych lub z recyklingu, zbudowany na bazie 
kruszyw naturalnych skalnych łamanych, żwirów, piasków i pyłów, naturalnych materiałów wiążących, 
o odpowiedniej krzywej przesiewu z dodatkiem żywicy pochodzenia roślinnego – środka 
stabilizującego - podnoszącego parametry wytrzymałościowe mieszanki mineralnej, przeciwdziałająca 
kurzeniu oraz podwyższająca stabilność konstrukcji nawierzchni na spadkach – poprzez dodatkowe 
wiązanie cząstek pylastych w mieszance. Nawierzchnia nie posiada dodatków cementu, gliny, pyłów 
hutniczych, wapna. Kolorystyka HV PluS WI – szary (granit strzegomski). Środek stabilizujący jest 
naturalną żywicą – środkiem wiążącym piaski i pyły, jest produktem naturalnym pochodzenia 
roślinnego. Składniki: kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypełniacz mineralny, żwiry naturalne – 
łamane. Wymagane parametry nawierzchni mineralnej zawarte są w opracowaniu STWIOR. 
Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spełniać to: 
3cm - warstwa mineralna ścieralna: 
- Wodoprzepuszczalność k= 5,7 * 10-4 (cm/s) 
- Wytrzymałość na ścinanie – Ts=67,2% 
- Gęstość wg Proktora – 2,037 t/m3 Wpr 8,6% 
5cm - warstwa dynamiczna: 
- Wodoprzepuszczalność k=6,1*x 10-4 (cm/s) 
- Wytrzymałość na ścinanie – Ts=63 % 
- Gęstość wg Proktora – 2,181 t/m3 Wpr 8,8% 

W celu zapewnienia jednorodności mechanicznej i kolorystycznej, cały materiał powinien 
pochodzić z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta nawierzchni. 
 

Ciąg pieszy z nawierzchni mineralnej o przekroju: 
- 3 cm nawierzchnia mineralna, mieszanka kruszyw skalnych, żwirów i piasków naturalnych fr. 0-5mm 
+ naturalny środek stabilizujący z żywicy roślinnej, kolor szary, 
- 5 cm warstwa dynamiczna, mieszanka mineralna fr. 0-16mm, 
- 15 cm kruszywo łamane (kliniec) 0/31,5mm, C50/30, stabilizowane mechanicznie 
- 10 cm warstwa odsączająca z pospółki, 
- grunt rodzimy zagęszczony. 

Nawierzchnia gliniasto – żwirowa pod obiekty małej architektury tj. ławki, stojaki, kosze na 
śmieci, stół piknikowy o przekroju: 
- 5 cm nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 żwirowo-gliniastej, kolor szary, 
- 10 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C50/30, 
- 10 cm warstwa odsączająca z pospółki, 
- grunt rodzimy zagęszczony.  

Nawierzchnia amortyzująca: 
Pod duże urządzenie zabawowe „las wspinaczkowy” projektuje się podłoże ze żwiru płukanego 

o wielkości ziarna (frakcji) 2mm-8mm. Nawierzchnia amortyzująca z okrągłego i wypłukanego żwiru, 
aby wyeliminować większość cząsteczek pyłu lub gliny. Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w 
warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Uwaga: grubość rozłożonej warstwy powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Grubość i rodzaj nawierzchni została dostosowana do wysokości swobodnego upadku 
urządzenia, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1176-1:2017-12, PN-EN1177+AC:2019-04, 
określającymi parametry nawierzchni sypkich. W przypadku słabych warunków gruntowych dopuszcza 
się pod nawierzchnię żwirową ułożenie geotkaniny separacyjno – filtracyjnej. Rozwiązanie do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Nawierzchnia amortyzująca o przekroju: 
- 40cm warstwa żwiru płukanego o frakcji 2mm - 8mm bez cząsteczek pyłu, mułu lub gliny (wysokość 
upadku z urządzenia 2,5m),  
- grunt rodzimy oczyszczony, zagęszczony i wyrównany. 

Urządzenie zabawowe „memory” zostało usytuowane na nawierzchni trawiastej, zgodnie z 
dopuszczalna wysokością swobodnego upadku.  

 
Obrzeża  
Teren inwestycji znajduje się w obszarze o zaostrzonej ochronie ujęć wody „Czarny Dwór” i 

„Zaspa”. W związku z powyższym należy zastosować posadowienie elementów z wykorzystaniem 
prefabrykatów, gruntu rodzimego i czystego kruszywa.  

Obrzeża betonowe: 
Zaprojektowano prefabrykowane obrzeża betonowe ”L”, wym.:7x10x30x40x37cm, kolor szary. 

Oporniki ułożone na podsypce piaskowej gr. 3cm-5cm po zagęszczeniu.  
W obrębie nawierzchni amortyzującej, żwirowej obrzeże musi być fazowane od strony 

nawierzchni bezpiecznej. Obrzeże należy zlicować z nawierzchnią amortyzującą ze żwiru płukanego. 
Obrzeże obustronnie fazowane należy zastosować wzdłuż nawierzchni amortyzującej ze żwiru i 
nawierzchni trawiastej. Faza obrzeża min. 3mm. Nie dopuszcza się do ostrych, postrzępionych krawędzi 
obrzeży wzdłuż nawierzchni amortyzującej, faza musi być równa, bez ostrych krawędzi.  

Całkowita długość obrzeża betonowego 123 mb, w tym długość projektowanego obrzeża 
betonowego obustronnie fazowanego – 33 mb.  

  
W związku z lokalizacją ciągu pieszego w strefie ochrony istniejących drzew, roboty 

budowlane należy poprzedzić rozpoznaniem zasięgu i wielkości systemu korzeniowego drzew oraz 
skonsultować rozwiązania projektowe z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. drzew i krzewów. 
W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys PZT, roboty ziemne należy prowadzić wyłącznie ręcznie z 
zachowaniem wszystkich korzeni powyżej 2 cm średnicy. W przypadku występowania korzeni drzew 
w miejscu projektowanych obrzeży i nawierzchni należy stosować rozwiązania alternatywne - np. 
obrzeża mocowane punktowo/ obrzeża docinane, mostowe lub zrezygnować fragmentarycznie z 
obrzeża w przypadku nawierzchni amortyzującej. Rozwiązania zamienne należy skonsultować i 
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uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem. Szczegółowe zalecenia znajdują się 
w dalszej części przedmiotowego opracowania – Projekcie ochrony zieleni, w punkcie 7. 

W pozostałej części terenu zostanie wykonane odtworzenie nawierzchni trawiastej oraz 
nasadzenia roślinności okrywowej, wg projektu zieleni w dalszej części opracowania. 

Zarządca terenu powinien uzupełniać wymaganą grubość nawierzchni amortyzującej w trakcie 
użytkowania urządzeń zabawowych, w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników. 

Uwaga:  
1. W projekcie przedstawiono nawierzchnię amortyzującą o pow. 161,2 m2 (ze żwiru płukanego) 

dostosowaną do przedstawionego w projekcie urządzenia. Możliwe jest zastosowanie innego 
urządzenia o innych parametrach pod warunkiem, że jego strefa bezpieczeństwa nie przekracza 
określonej powierzchni w projekcie. W przypadku zastosowania innego urządzenia, wymiary 
nawierzchni zostaną dostosowane do podanej przez producenta urządzenia strefy 
bezpieczeństwa. 

2. W strefie bezpiecznej urządzeń zabawowych nie mogą występować żadne przeszkody, elementy, 
obrzeża, itp. Wymiary należy zweryfikować w terenie przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
instalowaniem urządzeń. 

 

Projektowane nawierzchnie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żwirek płukany Trawa Ciąg pieszy - 
nawierzchnia 

mineralna 

Nawierzchnia 
gliniasto – żwirowa 

 

PROJEKTOWANE OBIEKTY: 
 
Projektowane obiekty małej architektury oraz elementy zagospodarowania: 

• duże urządzenie zabawowe tzw. „las wspinaczkowy” z robinii akacjowej, 

• małe urządzenie zabawowe „memory” z robinii akacjowej, 

• ławka parkowa z podłokietnikami – 2 szt., 

• 1 stół piknikowy z szachownicą + 2 ławki parkowe bez podłokietników w zestawie, 

• kosz na śmieci - 2 szt.,  

• stojaki rowerowe - 3szt.,  

• tablice edukacyjne – kostki wiedzy – 2 szt. 

• tablica regulaminowa – 1 szt.,  

• tablica BO, 

• słupki wygrodzeniowe, drewniane. 
 
Wszystkie obiekty małej architektury zostały zaprojektowane w jednej, naturalnej stylistyce i 

kolorystyce, w celu wkomponowania w naturalny teren sąsiedztwa Parku Przymorze. Przy doborze 
urządzeń uwzględniono ich funkcjonalność oraz dostosowanie do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Obiekty małej architektury będą sprzyjać integracji lokalnej społeczności i 
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poprawie sprawności fizycznej dzieci. Zaprojektowano urządzenia zabawowe dla dzieci, stół piknikowy 
z szachownicą dla dorosłych, kostki wiedzy dla starszych dzieci i dorosłych. 

Urządzenia zabawowe zaprojektowano z drewna robinia w naturalnej kolorystyce. Ławki, 
kosze na śmieci, stół piknikowy z drewna o jednakowym gatunku drewna, egzotycznym lub rodzimym 
liściastym twardym lub bardzo twardym (wg klasyfikacji Janki IV lub V), zabezpieczonym poprzez 
olejowanie w kolorze naturalnym (drewno o jasnym wybarwieniu, podobnym do robinii). Tablice 
edukacyjne, kostki wiedzy wykonane z drewna o jasnym wybarwieniu. Nie należy barwić drewna. 
Stalowe elementy ławek, koszy na śmieci, tablic, stołu, stojaków rowerowych malowane proszkowo w 
kolorze czarnym RAL 9005 w wykończeniu mat-struktura. 

Kosz na śmieci został zlokalizowany w odległości min. 1,5 m od projektowanych ławek. Przy 
ławkach zostało zapewnione miejsce dla osób niepełnosprawnych lub przestrzeń dla wózka 
dziecięcego.  

Na ławkach i koszach na śmieci należy zastosować tabliczki informujące o kosztach zakupu ww. 
elementów. Po wzór tabliczek Wykonawca powinien zgłosić się do GZDiZ, Działu Projektowania 
Przestrzeni Publicznej. 

Urządzenia zabawowe „las wspinaczkowy” i „memory” należy oznaczyć trwale tabliczką 
znamionową: nazwą adresem producenta, metryczką urządzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, 
numerem normy z datą jej wydania. Na słupach urządzeń zabawowych musi być zaznaczony poziom 
nawierzchni (tzw. znak poziomu podstawowego).  

Urządzenia zabawowe należy zakupić jako gotowe u producenta urządzeń placów zabaw. Nie 
dopuszcza się zastosowania w urządzeniach gorszej jakości zamienników posiadających mniejszą 
odporność na eksploatację oraz dewastację. Przedstawione w projekcie urządzenia zabawowe zostały 
zaprojektowane zgodnie z aktualną normą PN-EN 1176-1:2017-12. Urządzenia muszą być 
wyprodukowane zgodnie z w/w normą. 

Zgodnie z Uchwałą Krajobrazową zabrania się umieszczania na urządzeniach logotypów 
producentów.  

Tablice edukacyjne kostki wiedzy, tablicę regulaminową i BO należy sytuować na nawierzchni 
trawiastej w odległości 20cm od krawędzi obrzeża ciągu pieszego.  

Projektowane urządzenia nie kolidują z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji.  
Zostało zapewnione odpowiednie nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci i wynosi nie mniej 

niż 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 10:00—16:00. 
Urządzenia zostały zaprojektowane w odpowiedniej odległości od ulic, miejsc parkingowych, okien 
budynków, miejsc gromadzenia odpadów.  

W celu ochrony zaprojektowanej zieleni, projektuje się wygrodzenie za pomocą niskich 
słupków drewnianych połączonych liną. Wzór słupków wg karty technicznej GZDiZ. 

Urządzenia zabawowe na placu zabaw muszą posiadać aktualny certyfikat PCA wystawiony 
przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację, potwierdzający wykonanie urządzeń zgodnie z 
aktualną normą PN-EN 1176-1:2017-12. Nie dopuszcza się "certyfikatów" wystawionych przez 
nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nieposiadającą akredytacji, nie dopuszcza się także 
przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności wystawianych przez producenta, 
dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot. Nawierzchnia bezpieczna musi być zgodna z 
normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1177+AC:2019-04.  

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, należy wykonać kontrol pomontażową na cały plac zabaw, 
tj. urządzenia zabawowe oraz nawierzchnie amortyzujące. Zobowiązuje się Wykonawcę robót 
budowlanych do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego świadectwa z kontroli pomontażowej 
oraz sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji całego placu zabaw. Świadectwo oraz sprawozdanie 
pomontażowe musi być wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę inspekcyjną zajmująca 
się kontrolą placów zabaw, posiadającą akredytację PCA. 
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Zaprojektowano urządzenia zabawowe z drewna robinia. Urządzenia zabawowe zostały 
zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176 w aktualnym brzmieniu. Specyfikacja 
materiałowa: Konstrukcja została wykonana z przyjaznych środowisku oraz niezwykle trwałych 
materiałów drewna akacjowego bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków 
atmosferycznych. Drewno z robinii pokryte jest dwukrotnie lazurą ochronną, która w całości rozkłada 
się biologicznie.  Lazura ochronna w bezbarwnym kolorze. Łączy w sobie zalety oddychającej, bazującej 
na oleju powłoki drewna niewrażliwej na brud i rozpuszczalnej w wodzie. Naturalne oleje wnikają 
głęboko w drewno, chroniąc je i zachowują elastyczność. Wszystkie części drewna (drewniane kanty, 
deski itd.) są zaokrąglone. Wykluczone są ostre narożniki i kanty. Powierzchnie są nie heblowane, 
gładkie i w każdym wypadku bezodpryskowe. W przypadku istniejących rys w drewnie, kanty są 
okrawane. Wilgotność drewna do obróbki wynosi poniżej 20%. Drewniane połączenia (np. 
usztywnienia, przedłużenia lub skrzyżowania belek) są kształtne i mocne. Unika się zwykłych połączeń 
na uderzenie. Cechy konstruktywnej ochrony drewna znajdują zastosowanie we wszystkich 
produktach. Ostre kąty pomiędzy elementami konstrukcyjnymi nie są dozwolone, ew. są one 
zamknięte drewnianymi klinami. Cechy: naturalne formy wzrostu; powierzchnia z usuniętą korą i 
usuniętym bielmem drewna, ze wszystkich stron wygładzona, wierzchołek zaokrąglony i 
zapieczętowany woskiem pszczelim; wszystkie elementy umocowane w ziemi w obszarze zagrożenia 
są okopcone; średnica słupów z reguły pomiędzy 14 a 18 cm; średnica belek poprzecznych – ok. 18 cm; 
wsporniki między słupem, a belką poprzeczną huśtawki – średnica ok. 10 cm; średnica poręczy 8-10 
cm; podesty ok. 60x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron, kanty zaokrąglone, 
powierzchnie czołowe oszlifowane; podesty ok. 60x120x1500mm, powierzchnia heblowana ze 
wszystkich stron, kanty zaokrąglone, powierzchnie czołowe oszlifowane; deski podestu-grube ok. 28 
mm, powierzchnia nieheblowana i bez drzazg, kanty zaokrąglone; rygle (ściana boczna) ok. 
40x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron, kanty zaokrąglone, powierzchnie 
czołowe oszlifowane; boczne deski grube ok. 22mm, powierzchnia heblowana, kanty naturalnie 
oszlifowane w formie wzrostu; fachowe wykonanie konstrukcyjnych połączeń: połączenia kształtowe i 
dociskowe przez śruby zamkowe, ocynkowane M 12/M 16 w zależności od wymagań konstrukcyjnych; 
deski fachowo ześrubowane, ochrona powierzchni środka łączącego co najmniej  ocynkowane 
ogniowo; deklaracja gwarancji na wytrzymałość materiału elementów pod ziemią na  15 lat. Elementy 
mocujące: Wszystkie pozycje rozumie się łącznie z elementami konstrukcyjnymi niezbędnymi do 
konstrukcji, jak śruby pierścieniowe, bolce, wkręty umocowujące zamek itd. Wszystkie elementy 
mocujące są ocynkowane. Połączenia śrubowe dla gwintów metrycznych znajdują się w otworach 
nieprzelotowych, które są zamknięte przy pomocy kapturów nakrywających. Liny: Wszystkie liny 
zasadniczo oferowane są jako liny ze sztucznego tworzywa ze stalowym wkładem. To samo dotyczy 
siatek. Grubość liny, jeżeli inaczej nie podano, wynosi 16,18 lub 24 mm. Wszystkie długości lin podane 
na planach rozumie się jako wymiary zestawcze. Uwzględniona zostaje długość wbudowania 
koniecznych elementów mocujących (np. śrub pierścieniowych). 16 mm liny, czterożyłowa lina 
„Herkules”, opleciona jedwabiem wielowłóknowym PP (polipropylen); 18 mm lina, czterożyłowa lina 
„Herkules”, obłożona i zaklejona jedwabiem wielowłóknowym PP; 24 mm lina, sześciożyłowa lina 
„Herkules”, obłożona i zaklejona jedwabiem wielowłóknowym z rdzeniem włókna położonym 
wewnątrz; wplecione połączenia węzłowe bez dodatkowych elementów łączących. 

Wszystkie urządzenia i obiekty małej architektury będą przytwierdzone na stałe do gruntu 
poprzez fundamentowanie, ściśle wg. zaleceń producenta, dostosowane do istniejących warunków 
gruntowych występujących na terenie.  Fundamenty powinny być zamontowane tak, aby nie stwarzały 
zagrożenia (potknięcia, uderzenia, itp.), nie mogą wystawać ponad gruntem/nawierzchnią. 
Fundamenty urządzeń zabawowych na placu zabaw należy zaprojektować zgodnie z normą PN-EN 
1176-1:2017-12. W związku z uzgodnieniem GIWK nr UL-343/2023 z dnia 21.04.2023 r. teren inwestycji 
znajduje się w obszarze III terenu ochrony zaostrzonej ujęcia wody „Czarny Dwór” i „Zaspa”, 
posadowienie elementów należy wykonać z wykorzystaniem prefabrykatów, gruntu rodzimego i 
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czystego kruszywa, nie można dopuścić do zanieczyszczenia warstwy wodonośnej. W związku z 
powyższym zobowiązuje się Wykonawcę robót budowalnych do przedłożenia projektu technicznego i 
wykonawczego posadowienia obiektów małej architektury i urządzeń zabawowych. Wykonawca robót 
budowalnych, przed wbudowaniem obiektów, przedłoży Inwestorowi projekt techniczny i 
wykonawczy (w tym STWIOR) fundamentów obiektów małej architektury, w tym urządzeń 
zabawowych, dostosowanych do istniejących warunków gruntowych, sporządzony przez 
projektanta branży konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt należy przedłożyć do akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej i projektanta.  

Montaż urządzeń zabawowych, obiektów małej architektury należy wykonać zgodnie z 
dostarczoną przez producenta instrukcją, przez w pełni wykwalifikowany personel, na wcześniej 
przygotowanym i utwardzonym podłożu.  

 
Projektuje się następujące obiekty małej architektury: 

Urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią i elementami wspinaczkowymi „las wspinaczkowy”: 

Drewniane urządzenie jest przeznaczone dla dzieci od 6 do 12 roku życia. Posiada pięć 
kombinacji zabawowych: balansowanie, wspinaczka, ślizg, sport, miejsce spotkań. Urządzenie będzie 
sprzyjać integracji, a także poprawi sprawność fizyczną dzieci. W tym samym czasie na urządzeniu może 
przebywać ok. 35 dzieci. Wysokość swobodnego upadku z urządzenia wynosi 2,5m. Powierzchnia strefy 
bezpiecznej wynosi 130,5m2. Zaprojektowane urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12. 

Urządzenie składa się z następujących elementów: 
- 1 wieża 3-kątna; 1,2m/1,2m/1,2 m o wysokości podestu 2,0 m; 
- 1 luneta (stal szlachetna) – matowa, polerowana, średnica 5/6 cm; długość 31 cm; obrotowa i 
pochylna; 2 wkładki ze szkła akrylowego; mocowana na słupie; 
- 1 schodki w pniu o szerokości ok. 0,8 m i wysokości 2,0 m z obustronną poręczą, belka o średnicy 25 
cm z wyciętymi schodkami; 
- 1 sieć pochyła o wymiarach: 0,75m x 2,75 m; wielkość otworów 25cm/25 cm, zamocowana na 
wysokości 2,0m z materiału Herkules (średnica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; mocowanie: z góry 4 
kausze ze śrubą pierścieniową M 12x120 mm, z dołu 2 łańcuchy kotwiczne z 2 kotwami ziemnymi; 
- 1 mostek do balansowania o długości 2,5 m, szer. (łączna) ok.0,8 m; szer. (do chodzenia) 0,3 m; 3 liny 
do chodzenia z materiału Herkules (średnica 24 mm) ze stalowym rdzeniem z nawleczonymi 
kantówkami 4x6 cm, dł. 30 cm w odstępie co 15 cm; 2 poręcze z sieci, wielkość otworów 25/30 cm; z 
materiału Herkules (średnica 16 mm) ze stalowym rdzeniem, 2 łączenia V; 
- 1 wieża 3-kątna; 1,3m/1,3m/1,3 m o wysokości podestu 2,5 m, 1 słup z rozgałęzieniem; 
- 1 zjeżdżalnia z burtami (stal szlachetna gr.2 ,5 mm) o szerokości 0,5 m i wysokości 2,5 m, ścianki 
boczne po obu stronach zjeżdżalni;  
- 1 drabinka pionowa o szerokości ok 1,3 m i wysokości 2,5 m; 
- 1 sieć wisząca z siecią pochyłą, wysokość montażu 2,0 m, 1 sieć 3-kątna; 1,6mx1,6mx1,6 m, wielkość 
otworów 30/30 cm; z materiału Herkules (średnica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; 3 łańcuszki ze stali 
szlachetnej 6 mm, dł.0,5 m; 3 sprężyny ściskane, 1 sieć pochyła 0,7x1,95m; wielkość otworów 35/37,5 
cm, z materiału Herkules (średnica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; mocowanie: z góry – na stałe 
złączone z siecią 3-kątną, z dołu- 2 łańcuchy kotwiczne 0,8 m z 2 kotwami ziemnymi, 1 słup o śred. ok. 
15 cm; dł. 2,8 m; 
- 1 linka uchwyt o długości 2,8m, z materiału Herkules (średnica 18 mm) ze stalowym rdzeniem, po obu 
stronach kausze ze śrubą pierścieniową M12 x120/200 mm; 
- 1 wiszące pachołki (element wbudowany) o długości 2,5 m, 1 linka do balansowania z materiału 
Herkules (średnica 24 mm) ze stalowym rdzeniem; dł. 2,5 m, po obu stronach kausze ze śrubą 
pierścieniową M12x200 mm, 1 linka uchwyt z materiału Herkules (średnica 18 mm) ze stalowym 
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rdzeniem, dł. 2,5 m; po obu stronach kausze ze śrubą pierścieniową M12x200 mm, 3 belki okrągłe o 
śred. ok.8 cm, dł. 1,5 m; 
- 1 balansujący mostek z linką uchwyt o długości 1,8 m, 1 mostek balansujący; dł. 1,8 m; szer.0,2m; 
wys.ok.0,4 m, 3 liny do chodzenia z materiału Herkules (średnica 24 mm) ze stalowym rdzeniem; dł. 
1,8 m; z nawleczonymi kantówkami 4x6 cm, dł. 20 cm; mocowanie: 2 liny (zewnętrzne) ze śrubą 
M12x90 mm; 1 lina (środkowa) zamocowana na stałe, 1 linka uchwyt, z materiału Herkules (średnica 
16 mm)ze stalowym rdzeniem; dł. 2,0 m; mocowanie: z obu stron kausza ze śrubą pierścieniową 
M12x150/200mm, 1 słup o śred. ok. 18 cm; wys. 2,5 m, 1 pal do wspinania; śred. ok. 20-28 cm; wys.3,0 
m; z wciętymi stopniami co 15 cm; 
- 1 drążek 1-częściowy (element wbudowany) 1 drążek ze stali szlachetnej o śred. 33,7 mm; dł. 1,2m; 
wys.1,2 m, 1 słup o śred. ok. 15 cm; wys. 2,0 m;  
- 1 kombinacja z belek do balansowania, 2 belki do balansowania o śred.ok.16-18 cm; dł. 1,6/1,4m, 1 
linka uchwyt, z materiału Herkules (średnica 16 mm) ze stalowym rdzeniem, po obu stronach kausza 
ze śrubą pierścieniową M12x 150/180 mm, 1 szczudła, 1 słup o śred. ok. 13-15 cm; wys.ok.2,6 m, 2 
schodki o śred. ok.10-12 cm; wys.ok.0,4/0,6m, przymocowane na stałe; 
- 1 gniazdo jako kołyska, śred.1,2 m, wysokość montażu – 0,85 m pierścień metalowy owinięty PP 
(polipropylen) siedzisko z materiału Herkules (średnica 16 mm) ze stalowym rdzeniem 5 lin do 
zawieszenia z materiału Herkules (średnica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; dł. 0,25 m z 30 cm 
łańcuszkiem 6 mm ze stali V2A z przyłączeniem widełkowym M12x150 mm przymocowane w   równych 
odstępach do gniazda, kolor lin jasnobeżowy; 
- 1 belka do balansowania obrotowa 1 belka do balansowania; śred. ok.16 cm, dł. 1,8 m, 2 przeguby 
obrotowe z łożyskami kulkowymi, 1 linka uchwyt z materiału Herkules (średnica 16 mm) ze stalowym 
rdzeniem, dł. 2,0 m, z obu stron kausza ze śrubą pierścieniową M12x150mm, 2 słupy o śred. ok. 18 cm, 
wys. 1,5/2,0 m;  
- 1 belka do balansowania z siecią pochyłą, 1 belka do balansowania, śred. ok. 16 cm, dł. 1,4 m, 1 sieć 
pochyła 0,75x1,25m, wielkość otworów 25/25 cm, zamontowana na wys. 1,0m z materiału Herkules 
(średnica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; mocowanie: u góry 4 kausze ze śrubą pierścieniową, na dole 
2 łańcuchy kotwiczne dł. 0,8m z 2 kotwami ziemnymi 1 słup o śred. ok. 15 cm, wys.2,0 m, 1 szczudła, 1 
słup o śred. ok.13-15 cm, wys.ok.3,0m, 2 schodki o śred. ok. 10-12 cm, wys.ok.0,4/0,6m, 
przymocowane na stałe; 
- 1 drabinka linowa pozioma, 1 drabinka linowa pozioma, dł. 1,8m, szer. 0,45 m; z materiału Herkules 
(średnica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; szczeble z drewna robinii o śred. 80 mm, dł. 0,45m; 
mocowanie: po obu stronach kausza ze śrubą pierścieniową M12x90 mm, 1 linka uchwyt z materiału 
Herkules (średnica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; dł. 2,0 m, po obu stronach kausza ze śrubą 
pierścieniową M12x 180/200 mm, 1 słup o śred. 20 cm, wys. 2,0 m, 1 pal do wspinania o śred. 20-28 
cm; wys. 3,0m, z wciętymi schodkami w odstępie 15 cm; 
-  1 belka do balansowania z linką uchwyt (element wbudowany); 1 belka do balansowania śred. ok. 
16-18 cm, dł. 3,0 m, 1 linka uchwyt, dł. 2,7 m z materiału Herkules (średnica 16 mm) ze stalowym 
rdzeniem, po obu stronach kausza ze śrubą pierścieniową M12x120/200 mm; 
- 1 lina do balansowania z linką uchwyt (element wbudowany); 1 lina do balansowania z materiału 
Herkules (średnica 24 mm) ze stalowym rdzeniem, dł. 1,65 m po obu stronach kausza ze śrubą 
pierścieniową M12x150/230 mm, 1 linka uchwyt z materiału Herkules (średnica 16 mm) ze stalowym 
rdzeniem, po obu stronach kausza ze śruba pierścieniową M12x200/230 mm; 
- 1 punkt widokowy; wysokość łączna 3,5 m, 1 podest o śred.ok. 0,75 m; wys. podestu = 1,9 m, 1 uchwyt 
w formie obręczy ze stali szlachetnej o śred. 0,35 m; 
- 1 drabinka linowa pochyła; wys.  1,9 m; szer. 0,45 m (jako wejście na punkt widokowy); z materiału 
Herkules (średnica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; szczeble z drewna robinii o śred. 45 mm, dł. 0,45 m 
Mocowanie: u góry- 2 kausze ze śrubą pierścieniową M12x140mm, na dole- 2 łańcuchy kotwiczne dł. 
0,8 m z 1 kotwą ziemną;  
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- 1 lina do balansowania z linką zawiesie (element wbudowany), 1 linka do balansowania, dł. 3,0 m, z 
materiału Herkules (średnica 24 mm) ze stalowym rdzeniem, po obu stronach kausza ze śrubą 
pierścieniową M12x120/230 mm, 1 linka uchwyt z „zawiesiami”, dł. 3,0 mz materiału Herkules 
(średnica 18 mm) ze stalowym rdzeniem, po obu stronach kausza ze śrubą pierścieniową 
M12x120/230mm; 5 „zawiesi”- zwisające liny o śred. 16 mm, dł. 0,3-0,5 m zakończone osłonką;  
- 2 pale do wspinania; wys. = 3,0 m;  
- 2 szczudła wys. 2,6m/3,0m; 

Kolor: jasna robinia / liny i sieci: kolor naturalny, jasnobeżowy, jak na zdjęciach poglądowych. 
Urządzenie trwale posadowione w gruncie. Montaż ściśle wg zaleceń producenta urządzenia. 

Wykonawca robót budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedłoży Inwestorowi projekt 
techniczny i wykonawczy fundamentów dostosowanych do istniejących warunków gruntowych, 
sporządzony przez projektanta branży konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentów należy 
przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej i projektanta.  

Należy wykonać kontrol pomontażową urządzenia zabawowego, na zgodność z aktualną 
normą PN-EN 1176-1:2017-12, zakończoną certyfikatem wystawionym przez niezależną, 
akredytowaną jednostkę inspekcyjną zajmująca się kontrolą placów zabaw, posiadającą akredytację 
PCA. 

 
Wizualizacja 

 
Wizualizacja 
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Wizualizacja 

 

 
Zdjęcie poglądowe z realizacji 
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Zdjęcie poglądowe z realizacji 

 

 
Zdjęcie poglądowe z realizacji 
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Zdjęcie poglądowe z realizacji 

 
Rzut z boku urządzenia 
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Rzut z góry urządzenia 
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Rzut z góry urządzenia 
Fundamenty ściśle wg wytycznych producenta i projektu konstrukcyjnego, dostosowane do 
istniejących warunków gruntów. Funkcje urządzenia zgodne z rysunkiem.  
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Urządzenie zabawowe „memory robaczki” 

Gra typu „memory” jest przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych oraz dostosowana do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Urządzenie posadowione na nawierzchni trawiastej w 
południowo – wschodniej części zagospodarowania terenu. Gra rozwija pamięć mechaniczną, 
poprawia zdolność koncentracji uwagi, a także pobudza kreatywność. Z urządzenia w tym samym 
czasie może korzystać 2 dzieci. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN 1176-
1:2017-12. 

Wymiary urządzenia: (szer. x wysokość) 1,05m x 1,2 m. Urządzenie posadowione na dwóch 
słupach o średnicy ok 15 cm i wysokości 1,2m. Posiada 4 drążki o średnicy 16mm i długości 0,93m 
wyposażone w 24 obrotowe elementy (kostki) z rzeźbionymi konturami. Konstrukcja została wykonana 
z przyjaznych środowisku oraz niezwykle trwałych materiałów drewna akacjowego bez ostrych 
krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Drewno z robinii pokryte jest 
dwukrotnie lazurą ochronną, która w całości rozkłada się biologicznie. Łączy w sobie zalety 
oddychającej, bazującej na oleju powłoki drewna niewrażliwej na brud i rozpuszczalnej w wodzie. 
Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej. Kolor urządzenia – jasna, 
niebarwiona robinia. Na drewnianych klockach będą przedstawione grafiki owadów i zwierząt o 
gatunkach występujących w Polsce. Grafiki z rzeźbionymi konturami, dwukrotnie malowane w 
drewnie. Grafiki należy przesłać do akceptacji Inwestora, przed zamówieniem urządzenia. Nie 
dopuszcza się do wykonania grafik ze sklejki, w formie naklejek, z materiałów, które mogą rozwarstwiać 
się pod wpływem warunków atmosferycznych. Tablica wykonana z wysokiej jakości elementów ze 
szczególnym uwzględnieniem wandaloodporności i właściwym zabezpieczeniem elementów przed 
odklejaniem i rozwarstwianiem. Krawędzie klocków zaokrąglone na min. 3mm. Kolor: jasna robinia.  

Urządzenie trwale posadowione w gruncie. Montaż ściśle wg wytycznych producenta. 
Wykonawca robót budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedłoży Inwestorowi projekt 
techniczny i wykonawczy fundamentów dostosowanych do istniejących warunków gruntowych, 
sporządzony przez projektanta branży konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentów należy 
przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej i projektanta.  

Należy wykonać kontrol pomontażową urządzenia zabawowego, na zgodność z aktualną 
normą PN-EN 1176-1:2017-12, zakończoną certyfikatem wystawionym przez niezależną, 
akredytowaną jednostkę inspekcyjną zajmująca się kontrolą placów zabaw, posiadającą akredytację 
PCA. 

 
Zdjęcie poglądowe. 
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Widok i wizualizacja 

 
Fundamenty wg producenta urządzenia i projektu konstrukcyjnego, dostosowane do istniejących 

warunków gruntowych. 
 

Tablice edukacyjne w formie słupków/kostek wiedzy: 

Kostki wiedzy to doskonałe narzędzie do poszerzenia wiedzy, a także zabawy, konkursów czy 
quizów dla dzieci jak i dorosłych. Zaprojektowano dwie tablice edukacyjne w formie kostek wiedzy o 
wymiarach podstawy 30cmx30cmx50 cm (wymiar daszka 35cmx35 cm) i wysokości 1,7m zlokalizowane 
na nawierzchni trawiastej wzdłuż projektowanego ciągu z nawierzchni mineralnej. Usytuowanie 20cm 
od krawędzi obrzeża. Zgrabna forma przedstawia 16 grafik na czterech drewnianych sześcianach 
obracanych dookoła własnej osi. Drewniane elementy wykonane z drewna dębowego, 
zabezpieczonego przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez dwukrotne olejowanie w 
naturalnym kolorze. Należy zastosować jasne wybarwienie drewna. Drewno powietrzno - suche, całość 
impregnowana zewnętrznie w kolorze bezbarwnym. Elementy drewniane impregnowane, 
zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, przede wszystkich deszczu i 
promieni słonecznych, środki zawierające filtr UV i pozostawiające otwarte pory w drewnie. Należy 
stosować środki impregnujące, bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin. Wszystkie brzegi i narożniki 
elementów zaoblone. Tablice wykonane z elementów drewnianych z nadrukami na tablicach w 
technologii przeznaczonej na zewnątrz z trwałego nośnika, wykonane z wysokiej jakości elementów ze 
szczególnym uwzględnieniem wandaloodporności i właściwym zabezpieczeniem elementów przed 
odklejaniem i rozwarstwianiem. Nie dopuszcza się do wykonania grafik ze sklejki, w formie naklejek, z 
materiałów, które mogą rozwarstwiać się pod wpływem warunków atmosferycznych. Grafiki i napisy 
będą wdrukowane/wbudowane w nośnik kompozytowy. 
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Materiały:  
Podstawa – wykonana z drewna dębowego olejowana w kolorze naturalnym. 
Kostki obracane - 4 kostki z grafikami kompozytowymi. Każda kostka mocowana na dwóch łożyskach. 
Kostki osadzone na stalowym trzpieniu o średnicy 30mm. Stal ocynkowana. Kostki o wym. 25cmx25cm.  
Grafika - 16 tabliczek z grafikami. Wydruk na prostopadłościanach pełnokolorowy zabezpieczony 
lakierem UV. Grafiki i napisy będą wdrukowane/wbudowane w nośnik kompozytowy, nie mogą być to 
naklejki. Wszystkie zadrukowane tablice wykonane w technologii przeznaczonej na zewnątrz, z 
trwałego nośnika. Wielkość grafik na całej kostce.  
Daszek – czterospadowy wykonany z drewna dębowego olejowanego w kolorze naturalnym. 
Kotwy stalowe - 2 kotwy wykonane ze stali, ocynkowane, malowane na kolor RAL 9005, zabezpieczone 
farbą antykorozyjną do mocowania kostki do podłoża z kompletem wkrętów mocujących. 
Fundamentowanie: Drewniana podstawa zamocowana za pomocą kotew stalowych, ocynkowanych, 
malowanych na RAL 9005. Kotwy przykręcone śrubami do boków kostki. Fundamenty z betonu, kotwy 
umocowane w betonie. Fundamenty dostosowane do istniejących warunków gruntowych wg zaleceń 
producenta, projektu konstrukcyjnego i uzgodnienia GIWK. Fundament betonowy nie może wystawać 
nad powierzchnią ziemi, musi być przykryty co najmniej 10cm ziemi. 

Urządzenie trwale posadowione w gruncie. Montaż ściśle wg wytycznych producenta. 
Wykonawca robót budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedłoży Inwestorowi projekt 
techniczny i wykonawczy fundamentów dostosowanych do istniejących warunków gruntowych, 
uzgodnienia GIWK, sporządzony przez projektanta branży konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt 
fundamentów należy przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branży 
konstrukcyjnej i projektanta. 

Na pierwszej tablicy edukacyjnej będą znajdować się gatunki istniejącego drzewostanu w Parku 
Przymorze, tj.: dąb kaukaski, kasztanowiec biały, robinia biała, daglezja zielona. Układ danego gatunku 
w pionie. Na pierwszej kostce należy umieścić grafikę całego drzewa, na drugiej nazwę polską i łacińską 
drzewa oraz informację o drzewie, na trzeciej grafikę nasion, na czwartej grafikę liścia / gałązki danego 
gatunku.  

Na drugiej tablicy edukacyjnej będą się znajdować grafiki zwierząt, które można spotkać w 
Parku Przymorze. Słupek edukacyjny należy podzielić na 4 grupy w układzie pionowym. Należy umieścić 
gatunki zwierząt wg nazw i kolejności jak podane w tabeli poniżej. Na poszczególnej kostce należy 
umieścić grafikę danego gatunku wraz z nazwą w języku polskim i łacińskim. Z czterech strony słupka 
należy umieścić napisy: ptaki, ssaki, płazy, gady, tak aby można było obracając kostki przyporządkować 
dany gatunek do danej grupy. Na słupku należy umieścić informację: Zwierzęta pod ochroną w Parku 
Przymorze.   

  
Zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych do przedstawienia grafik Inwestorowi. Grafiki 

wraz tekstem należy przesłać do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego przed zamówieniem 
obiektu.  
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Zdjęcie poglądowe, należy zastosować drewno 
o jasnym wybarwieniu. Zobowiązuje się 
wykonawcę robót budowalnych do przesłania 
próbki drewna do akceptacji Inwestora / 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 

Stół piknikowy z szachownicą 

W północno-zachodniej części zagospodarowania terenu zaprojektowano stół piknikowy o 
wymiarach (szer. x dł. x wys.) 0,74mx1,8mx0,73m wyposażony w szachownicę. Stół posadowiony na 
nawierzchni żwirowo – gliniastej. Konstrukcję stołu przystosowano do osób na wózkach inwalidzkich. 
Zaprojektowano stół w konstrukcji stalowej w kolorze RAL 9005 (mat-struktura) połączonej z 12 
deskami z twardego lub b. twardego drewna rodzimego liściastego lub egzotycznego olejowanego w 
kolorze naturalnym za pomocą połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej. Na blacie drewnianym została 
wypalona laserowo ilustrowana szachownica. Stalowa konstrukcja ścian bocznych pokryta jest 
ochronną warstwą cynku i lakieru proszkowego. Ściany boczne spawane z prostokątnej rury profilowej 
i półwyrobów z blachy stalowej, połączone ramą nośną. 

Przy stole zaprojektowano dwie ławki z oparciem bez podłokietników wg wzoru ławki GZDiZ 
zawartego poniżej (ŁAWKA PP-ŁA-03-RAL9005-p-o). Dwie ławki o długości 1,80m bez podłokietników, 
z oparciami.  

Szczeble ławki i stołu o przekroju prostokątnym deski. Gatunek drewna i wykończenie takie 
same na stole jak i na ławkach. Na stole i ławkach należy zastosować drewno egzotyczne lub rodzime 
liściaste twarde lub bardzo twarde (wg klasyfikacji Janki IV lub V) w kolorze naturalnym, drewno o 
jasnym wybarwieniu, zabezpieczone poprzez dwukrotne olejowanie. Należy zastosować gatunek 
drewna o wybarwieniu zbliżonym do robinii. Zobowiązuje się wykonawcę robót budowalnych do 
przesłania próbki drewna do akceptacji Inwestora / inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Szachownicę na blacie stołu należy umieścić w miejscu z dostępem przez osobę na wózku 
inwalidzkim, tj. na skraju blatu stołu.  

Stół i ławki trwale posadowione w gruncie. Montaż ściśle wg wytycznych producenta. 
Wykonawca robót budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedłoży Inwestorowi projekt 
techniczny i wykonawczy fundamentów dostosowanych do istniejących warunków gruntowych, 
uzgodnienia GIWK, sporządzony przez projektanta branży konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt 
fundamentów należy przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branży 
konstrukcyjnej i projektanta. 
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Widok 

                   
 

 
Blat z drewnianych szczeblin z motywem szachownicy wypalanym laserowo. 

 
 
Fundamenty ściśle wg wytycznych producenta i projektu konstrukcyjnego, dostostosowane do 

istniejących warunków gruntowych. 
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Ławka parkowa, wg wzoru karty  GZDiZ. 

Projektuje się cztery ławki parkowe z oparciami. Dwie ławki z oparciami o długości 180cm, bez 
podłokietników w zestawie ze stołem oraz dwie ławki z oparciami o długości 160cm z podłokietnikami, 
wolnostojące w rejonie placu zabaw. Ławki posadowić w odległości min. 1,5m od kosza na śmieci.  

Konstrukcja ławek stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na RAL 9005 mat struktura. Na 
ławkach należy zastosować drewno egzotyczne lub rodzime liściaste twarde lub bardzo twarde (wg 
klasyfikacji Janki IV lub V) w kolorze naturalnym, drewno o jasnym wybarwieniu, zabezpieczone 
poprzez dwukrotne olejowanie. Gatunek drewna taki sam jak na szczebliny stołu. Należy zastosować 
gatunek drewna o wybarwieniu zbliżonym do robinii. Zobowiązuje się wykonawcę robót budowalnych 
do przesłania próbki drewna do akceptacji Inwestora / inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Ławki trwale posadowione w gruncie. Montaż ściśle wg wytycznych producenta. Wykonawca 
robót budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedłoży Inwestorowi projekt techniczny i 
wykonawczy fundamentów dostosowanych do istniejących warunków gruntowych, uzgodnienia 
GIWK, sporządzony przez projektanta branży konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentów 
należy przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej i 
projektanta. Fundament zaniżony na min. 10cm w stosunku do poziomu nawierzchni.  

 

Kosz na odpady, wg wzoru karty GZDiZ. 

Projektuje się dwa kosze na śmieci. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo 
na RAL 9005 mat struktura. Szczebliny drewniane. Należy zastosować taki sam gatunek drewna jak na 
ławkach i stole. Należy zastosować wszystkie wytyczne zawarte w karcie GZDiZ, poniżej. Kosz na śmieci 
należy lokalizować w odległości min. 1,5m od ławek.  

Kosz trwale posadowiony w gruncie. Montaż ściśle wg wytycznych producenta. Wykonawca 
robót budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedłoży Inwestorowi projekt techniczny i 
wykonawczy fundamentów dostosowanych do istniejących warunków gruntowych, uzgodnienia 
GIWK, sporządzony przez projektanta branży konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentów 
należy przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej i 
projektanta. Fundament zaniżony na min. 10cm w stosunku do poziomu nawierzchni.  

 

Stojaki rowerowe, wg wzoru karty GZDiZ. 

Projektuje się trzy stojaki rowerowe. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo 
na RAL 9005 mat struktura. Należy zastosować wszystkie wytyczne zawarte w karcie GZDiZ, poniżej.  

Stojaki trwale posadowione w gruncie. Montaż ściśle wg wytycznych producenta. Wykonawca 
robót budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedłoży Inwestorowi projekt techniczny i 
wykonawczy fundamentów dostosowanych do istniejących warunków gruntowych, uzgodnienia 
GIWK, sporządzony przez projektanta branży konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentów 
należy przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej i 
projektanta. Fundament zaniżony na min. 10cm w stosunku do poziomu nawierzchni.  

 
Tablica regulaminowa, wg wzoru karty GZDiZ. 

Projektuje się tablicę regulaminową w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej 
proszkowo na kolor RAL 9005, mat struktura. Należy zastosować wszystkie wytyczne zawarte w karcie 
GZDiZ, poniżej. Tablicę usytuować 20cm od krawędzi obrzeża.  

Tablica trwale posadowiona w gruncie. Montaż ściśle wg wytycznych producenta. Wykonawca 
robót budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedłoży Inwestorowi projekt techniczny i 
wykonawczy fundamentów dostosowanych do istniejących warunków gruntowych, uzgodnienia 
GIWK, sporządzony przez projektanta branży konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentów 
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należy przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej i 
projektanta. Fundament zaniżony na min. 10cm w stosunku do poziomu nawierzchni. 

 

Drewniane słupki wygrodzeniowe, wg wzoru karty GZDiZ. 

Do wygrodzenia zieleni należy zastosować słupki drewniane o przekroju okrągłym, 
impregnowane, powłoka transparentna, matowa, kolor TEAK. Słupki połączone liną jutową, w kolorze 
naturalnym. Długość wygrodzenia 21 mb. 

Górna krawędź słupka fazowana, min. 3mm, dolna zaostrzona, powierzchnia słupka szlifowana 
(gładka). Średnica słupka fi. 8cm. Wysokość całkowita słupka ok. 120cm. Słupki należy montować w 
gruncie co 120cm. Należy przyjąć stały rozstaw (równa odległość) ok. 120cm.  

Parametry słupków zgodne z kartą GZDiZ poniżej.  
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Tablica regulaminowa 

Kolorystyka tablicy RAL 9005.  
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  Treść tablicy regulaminowej, wg załączonego wzoru GZDiZ. W treści tablicy regulaminowej 
należy umieścić: numer telefonu alarmowego 112, adres placu zabaw lub dane GPS, ew. nazwa placu 
zabaw, wiek użytkowników placu zabaw. Po formę edytowalną treści tablicy, Wykonawca winien 
zgłosić się do GZDiZ, na adres email: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. 
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7. ZIELEŃ 
Projektowany inwestycja znajduje się na terenie Parku Przymorze. Na projektowanym terenie 

występuje roślinność w postaci drzew i krzewów. Z uwagi na powyższe, została opracowana 
inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem przez mgr inż. Magdalenę Loose w 
październiku 2022 r., w dalszej części opracowania. 

Teren otoczony jest drzewami liściastymi oraz krzewami. Istniejąca zieleń zdeterminowała 
projektowane zagospodarowanie terenu, w tym lokalizację ciągów pieszych i obiektów małej 
architektury. W obrębie projektowanego terenu występują takie gatunki drzew jak: dąb szypułkowy, 
jesion wyniosły, śliwa wiśniowa ałycza, robinia biała, kasztanowiec biały, wiąz, grab pospolity, lipa 
drobnolistna, topola osika, klon pospolity, świerk pospolity oraz krzewy: śnieguliczka, tawuła itp. 
Istniejący układ zieleni i szczegółowy opis znajdują się w załączonej inwentaryzacji zieleni. 
Inwentaryzacja wykazała występowanie drzew cennych o nr inw.: 3, 14, 15, 16, 17. Drzewa należy 
dokładnie zabezpieczyć w trakcie trwania robót budowlanych, sposób zabezpieczeni wskazany w 
dalszej części opracowania, Projekcie zabezpieczenia zieleni. Inwentaryzacja nie wykazała drzew w 
złym stanie zdrowotnym i złej kondycji, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

W celu uporządkowania terenu i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa przyszłych 
użytkowników terenu, projekt przewiduje częściową wycinkę skupisk samosiejek, młodych podrostów 
oznaczonych w inwentaryzacji zieleni nr 5 oraz przycinkę sanitarną istniejących drzew i krzewów. 
Wycinka obejmuje ok. 50m² grupy skupisk młodych podrostów oznaczonych nr 5 oraz wycinka 
fragmentu krzewu śnieguliczka nr 13 o pow. ok. 4 m². Szczegóły dotyczące wycinki oraz istniejącej 
zieleni znajdują się w inwentaryzacji zieleni. Teren w północnej części z grupą samosiejek oznaczonych 
nr 5, przeznaczonych do pozostawienia, należy uporządkować, oczyścić ze śmieci, gałęzi, chwastów, 
liści oraz wyrównać, dokonać cięć sanitarnych krzewów i drzew z martwych chorych lub nadłamanych 
gałęzi. Po zakończeniu prac należy dokonać odtworzenie / rekultywację trawnika. Nowy trawnik należy 
wykonać metodą siewu zgodnie z opisem zawartym w dalszej części opracowania. Prace te należy 
prowadzić ręcznie, pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni, po uprzednim skonsultowaniu 
zakresu robót w terenie.  

Zagospodarowanie terenu zostało zaprojektowane w oparciu o zieleń istniejącą, minimalizując 
wpływ inwestycji na istniejące drzewa i krzewy. Obiekty małej architektury zostały zlokalizowane w 
sposób maksymalnie możliwy, odsuwając się od istniejących drzew i krzewów, minimalizując jak tylko 
możliwe ingerencję w ich system korzeniowy. W trakcie robót budowlanych wykonywanych w pobliżu 
istniejących drzew i krzewów należy zadbać o właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 
Wszystkie drzewa i krzewy należy zabezpieczyć na czas budowy. Prace ziemne oraz inne prace związane 
z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, powinny być wykonane w 
sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Pnie drzew na czas prac należy zabezpieczyć. 
Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego należy pamiętać, aby nie 
dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrębie bryły korzeniowej 
drzew lub krzewów powinny być wykonywane metodą ręczną. W zasięgu strefy ochronnej drzew i 
krzewów obowiązuje nakaz prowadzenia prac pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni oraz 
zakaz poruszania się pojazdów i składowania materiałów budowlanych. 

Sposób zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów został przedstawiony na stronie 10 
opracowania: „Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem, Plenerowa strefa 
relaksu, ul. Chłopska dz. nr 358 obr. 0015”, sporządzonej przez mgr inż. Magdalenę Loose w 
październiku 2022 oraz w dalszej części opracowania – Projekcie zabezpieczenia zieleni.  

Projekt obejmuje nasadzenia drzew i roślinności okrywowej, wg projektu zieleni 
sporządzonego przez arch. krajobrazu Marcina Mielke, w dalszej części opracowania.  W celu 
odgrodzenia placu zabaw od dojazdu do przedszkola zaprojektowano wygrodzenie z zieleni. Dzięki 
wygrodzeniu zostanie stworzona bezpieczna i komfortowa przestrzeń do spędzania czasu na świeżym 
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powietrzu. Projektuje się nawierzchnię – trawnik z siewu jako odtworzenie istniejącej nawierzchni 
trawiastej.  
Powierzchnia projektowanej zieleni wraz humusowaniem - 418 m2 

- nawierzchnia trawiasta do odtworzenia – 331 m2 
- projektowana roślinność, powierzchnia ściółkowania – 87 m2 
- nasadzenia trzech drzew. 

Szczegółowy opis projektowanej zieleni znajduje się w projekcie zieleni zamieszczonym 
w dalszej części opracowania. 

W związku z lokalizacją nawierzchni utwardzonej, mineralnej i gliniasto żwirowej oraz 
obiektów małej architektury w strefie ochronnej drzew (1,5m od korony drzewa), oznaczonej na rys. 
PZT, w obrębie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane będą wykonywane 
wyłącznie ręcznie. Roboty budowlane należy poprzedzić rozpoznaniem zasięgu i wielkości systemu 
korzeniowego i skonsultowanie rozwiązań projektowych z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. 
drzew i krzewów, w celu ustalenia przyjętych rozwiązań projektowych. Nie dopuszcza się do 
zniszczenia systemu korzeniowego istniejących drzew. 

Projektuje się ciąg pieszy w rejonie istniejącego przedeptu. Wszystkie obiekty małej 
architektury zostaną posadowione w gruncie na prefabrykowanych fundamentach punktowych. 
Lokalizacja fundamentów, dobór obrzeży należy dostosować do lokalizacji istniejącego systemu 
korzeniowego drzew i krzewów.  Korytowanie w strefie ochrony drzew należy prowadzić wyłącznie 
ręcznie. Przed posadowieniem obiektów małej architektury oraz korytowaniem nawierzchni i 
zlokalizowaniem obrzeży betonowych należy ograniczyć kolizję z systemem korzeniowym drzew i 
krzewów. Nie dopuszcza się do zniszczenia systemu korzeniowego drzew. W przypadku występowania 
korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzeży należy stosować rozwiązania alternatywne - np. 
obrzeża mocowane punktowo/ docinane, obrzeża mostowe lub obrzeża z listwy stalowej. Zamienne 
rozwiązania należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego, inspektorem zieleni oraz 
projektantem.  

W trakcie robót budowlanych wykonywanych w pobliżu istniejących drzew i krzewów należy 
zadbać o właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W obszarze strefy ochrony drzew (obszar 
rzutu korony drzewa powiększony o 1,5 m) wszelkie prace ziemne będą wykonywanie wyłącznie 
ręcznie. Szczegółowe zalecenia dotyczące zabezpieczenia istniejącej zieleni, w tym drzew zostały 
wskazane w inwentaryzacji zieleni oraz w Projekcie ochrony zieleni. 

Newralgiczną lokalizacją są roboty budowlane polegające na: 
-  wykonaniu ciągu pieszego, na wejściu do Parku Przymorze, pomiędzy drzewami o nr inw. 24, 

25, w miejscu istniejącego przejścia, 
- korytowanie, wykonanie nawierzchni żwirowej i obrzeża betonowego w strefie ochrony 

drzew o nr inw. 11 i 12, 
- korytowanie, wykonanie nawierzchni mineralnej, gliniasto - żwirowej i obrzeża betonowego 

w strefie ochrony drzewa o nr inw. 8 i 9, 
- demontaż pozostałości po ogrodzeniu na granicy z Parkiem Przymorze, w bliskim sąsiedztwie 

drzew nr inw.: 18, 19, 20, 22 ,23, 24, 25. Projekt zakłada rozbiórkę wylewki betonowej, cokołu 
betonowego ogrodzenia, stalowych słupków zabetonowanych w gruncie. Zakłada się całkowite 
usunięcie pozostałości po ogrodzeniu wraz z fundamentami w gruncie. Z uwagi na bezpośrednią 
lokalizację istniejących drzew zakres robót rozbiórkowych w gruncie (pozostawienie lub rozbiórkę 
fundamentów w gruncie) należy ustalić w trakcie wykonywania robót budowlanych z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego oraz inspektorem zieleni. Nie dopuszcza się do uszkodzenia systemu 
korzeniowego drzew.  

- szczególnej ochronie podlegają dorodne drzewa o nr inw. 3, 14, 15, 16, 17. W strefie ochrony 
drzew (SOD) zabrania się składowania materiałów, poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów 
obsługujących budowę. Wytyczne w dalszej części opracowania, Projekcie ochrony zieleni.  
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Fot. Drzewo nr 24, rozbiórka istniejącego ogrodzenia, projektowana lokalizacja ciągu pieszego. 

 
Prace w rejonie korzeni powinny być wykonywane w okresie spoczynku zimowego roślin (X-

III), a nie w okresie wegetacji, a szczególnie w środku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie jest najwyższy. 
Odsłonięte w trakcie prac ziemnych korzenie należy bezzwłocznie przykryć matami ze słomy. Wszelkie 
prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, obowiązującymi normami i przepisami 
szczególnymi. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrębie istniejących drzew były prowadzone 
pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds.  zieleni. 

W świetle prawa budowlanego oraz Ustawy o ochronie środowiska obowiązek ten spoczywa 
na Wykonawcy robót. Przez cały czas prowadzenia robót budowlanych należy zagwarantować 
skuteczną ochronę wszystkich części roślin.  

 
 WYCINKA ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW.  

Na wycinkę skupin samosiewów drzew i krzewów o nr inw. 5 i 13 została wydana zgoda w 

formie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5146.197.2023.BC z dn. 

25.07.2023 r. Termin usunięcia ustala się do dnia 31.12.2024 r. W przypadku nowych okoliczności lub 

zagrożeniach należy niezwłocznie powiadomić PWKZ. W zamian za usunięcie skupin, należy 

zrealizować projekt nasadzeń. 

Zgodnie z w/w decyzją: W okresie od 1 marca do 15 października, bezpośrednio przed 

rozpoczęciem prac, należy dokonać szczegółowo oględzin, w zakresie występowania w obrębie skupin, 

gniazd ptasich chronionych gatunków ptaków, poprzez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z 

zakresu ornitologii. Wycinkę można przeprowadzić jedynie w przypadku braku ich stwierdzenia. 

Usunięcia skupin, w obrębie którego stwierdzono gniazdowania ptaków chronionych w tym okresie, 

można dokonać jedynie po uzyskaniu stosownych zezwoleń, na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną. Uświadomienie Wykonawcy ww. 

uwarunkowań prawnych ma na celu zapewnienie ochrony gniazd i siedlisk lęgowych gatunków 

chronionych oraz zabezpieczenie wykonawcy przez nieświadomym łamaniem prawa.  

Wycinkę zieleni należy powierzyć firmie specjalistycznej zatrudniającej pracowników 

posiadających kwalifikacje do wykonywania prac przy drzewostanie. Wycinkę należy prowadzić 

metodą sekcyjną, należy kontrolować spuszczanie gałęzi za pomocą lin. Podczas wykonywania wycinki 

należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych 

drzew. Młode drzewa, krzewy przeznaczone do wycinki należy wyciąć, usunąć korzenie, a następnie 

wykarczować teren. Podczas karczowania wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z 

zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić systemów korzeniowych drzew i krzewów rosnących w 

sąsiedztwie oraz istniejącego uzbrojenia. W pobliżu podziemnego uzbrojenia terenu prace należy 
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prowadzić wyłącznie ręcznie. Teren należy wygrodzić, zabezpieczając przed przypadkowymi 

przechodniami. Po wycince teren należy uporządkować, zasypać doły ziemią ,,ogrodową” (zabronione 

jest użycie do zasypania zanieczyszczonej ziemi), wyrównanie obszaru do poziomu terenu, posianie 

trawy wraz z humusowaniem. Powyższe prace powinny być wykonywane ostrożnie i odbywać się pod 

nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni. 

Usunięcie drzew i zieleni należy wykonać zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. W 

czasie trwania okresu lęgowego ptaków nie należy usuwać drzew i krzewów, na których znajdują się 

ich miejsca lęgowe. (np. gniazda, dziuple, itp.). Jeśli wykonanie wycinek w tym okresie jest konieczne 

należy zaczekać do czasu zakończenia lęgu. W przypadku wątpliwości wskazane jest skorzystanie z 

usług doświadczonego ornitologa, a także/lub uzyskanie odpowiedniej decyzji Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska. Przed przystąpieniem do usunięcia drzew Wykonawca winien przestrzegać 

warunku odnośnie okresu lęgowego ptaków chronionych wynikającego z § 9 pkt. 2 Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016  

r., poz. 2183) – „Zakaz usuwania gniazd, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt. 6, nie 

dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych lub 

terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne” oraz warunków odnośnie 

zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, 

migracji lub żerowania dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą 

lub częściową, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 7 ww. rozporządzenia. 

 

CIĘCIA PIELĘGNACYJNE I REDUKCYJNE ISTNIEJĄCYCH DRZEW. 

Teren w północnej części z grupą samosiejek oznaczonych o nr inw. 5 należy uporządkować, 

oczyścić z połamanych gałęzi, chwastów, liści oraz wyrównać, dokonać cięć sanitarnych, w celu 

usunięcia posuszu, połamanych gałęzi, wyrównania miejsc po wyłamanych konarach. Cięcia 

pielęgnacyjne należy dokonać wyłącznie w uzgodnieniu z inspektorem inwestorskim d.s. zieleni.  

Cięcia pielęgnacyjne i redukcyjne istniejących drzew należy wykonać zgodnie z zapisami 

Ustawy o ochronie przyrody. Przed przystąpieniem do cięcia istniejących drzew Wykonawca winien 

przestrzegać warunku odnośnie okresu lęgowego ptaków chronionych wynikającego z § 9 pkt. 2 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2183). Przed rozpoczęciem cięć sanitarnych należy dokonać szczegółowo 

oględzin, w zakresie występowania w obrębie skupin, gniazd ptasich chronionych gatunków ptaków, 

poprzez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii. 

Prace pielęgnacyjne przy drzewach oraz prace związane z cięciem drzew należy wykonać przez 

osoby z potwierdzonym doświadczeniem w wykonywaniu prac dotyczących pielęgnacji drzewostanu. 

Teren należy wygrodzić, zabezpieczając przed przypadkowymi przechodniami. Prace w obrębie korony 

drzew nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony. Podczas 

usuwania żywych gałęzi nie należy uszkadzać ich nasad ani sąsiednich gałęzi. Cięcia nie mogą być zbyt 

płaskie i nie należy pozostawiać kikutów. Podczas cięć należy unikać wyłamywania się gałęzi. Przy 

prześwietlaniu koron należy zachować ich naturalny pokrój. Usuwanie posuszu należy wykonać w taki 

sposób, aby nie dopuścić do skaleczenia żywej tkanki, wytworzonej u nasady gałęzi zazwyczaj w formie 

obrączki. Należy unikać cięcia grubych gałęzi powyżej 5 cm średnicy. Cięcia dokonuje się nie w 

miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduję się żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by 

produkowała asymilaty potrzebne do zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca. Należy unikać 

wszelkich niepotrzebnych zranień. Do cięcia żywych pędów należy użyć narzędzi ręcznych. Narzędzia 

powinny być ostre, czyste i dezynfekowane oraz dostosowane do wykonywanej czynności. Podczas 
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wykonywania cięć należy ograniczać liczbę usuwanych gałęzi do minimum. Cięcia gałęzi należy 

wykonywać zgodnie ze STANDARDEM CIĘCIA I PIELĘGNACJI DRZEW opracowanym przez Fundację 

Ekorozwoju pod redakcją Jacka Borowskiego i Kamila Witkoś-Gnacha z 01.08.2021r.   

Ze względu na specyfikę fizjologii drzew i krzewów najlepszym okresem na wykonywanie cięć 

jest druga połowa lata. Optymalnym czasem jest sezon wegetacyjny. Dopuszczalnym okresem, jednak 

nie optymalnym jest sezon spoczynku roślin. Należy unikać cięć w okresach suszy. Cięć żywych gałęzi 

na gatunkach liściastych nie powinno się wykonywać:  

• Po okresie spoczynku – od czasu rozpoczęcia rozwoju pąków do pełnego rozwoju liści  

• Przed okresem spoczynku – od czasu rozpoczęcia przebarwiania liści do czasu pełnego 

zatrzymania ich funkcjonowania. 

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie. 

Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi 

za pomocą lin. 

Cięcia sanitarne należy dokonać w konsultacji i pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. 

zieleni. 

 

ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJĄCEJ – projekt ochrony zieleni na czas realizacji inwestycji. 

 

Roboty budowlane w strefie ochrony drzew (SOD): 

Projekt obejmuje roboty budowlane, w tym rozbiórkowe i obsługę inwestycji w strefie ochrony 
istniejących drzew: 

- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 8 i 9 zaprojektowano ciąg pieszy o naw. mineralnej, 
gliniasto – żwirowej w obrzeżach betonowych, fundamentowanie obiektów małej architektury, 

- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 11 i 12 zaprojektowano nawierzchnię amortyzującą ze 
żwiru z obrzeżem betonowym, fundamentowanie urządzenia zabawowego,  

- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 24, 25 zaprojektowano ciąg pieszy o naw. mineralnej z 
obrzeżem betonowym, fundamentowanie obiektów małej architektury,  

- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 18, 19, 20, 22 ,23, 24, 25 przewidziano rozbiórkę i 
demontaż ogrodzenia, rozbiórkę wylewki betonowej, cokołu betonowego, stalowych słupków wraz z 
fundamentami,  

- w strefie ochrony drzewa o nr inw. 14 projektuje się fundamentowanie stojaków rowerowych 
wraz z wykonaniem nawierzchni gliniasto żwirowej w obrzeżu betonowym, 

- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
projektuje się odtworzenie, rekultywację trawnika wraz z humusowaniem,  

- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 10, 11, 12, 26 projektuje się nasadzenia roślinne wraz z 
humusowaniem,  

- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 3, 14 i 16, zakłada się wykonanie obsługi inwestycji. 
Roboty budowlane w strefie ochrony drzew należy prowadzić wyłącznie ręcznie pod nadzorem 

inspektora inwestorskiego ds. zieleni.  
 
Strefa ochrony drzew. 
Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie 

podlega całe drzewo (system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko. Zasięg SOD obejmuje 
strefę rzutu korony plus min. 1,5 m. W przypadku krzewów jako strefę ochrony przyjmuje się zasięg 
rzutu części nadziemnej krzewu plus 1 m.                                                                                                          

Zalecenia dotyczące SOD: 
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Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokości minimum 1,5 m i 
wyłączenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowiązuje 
nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robót 
budowlanych. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrębie SOD były wykonywane ręcznie i 
prowadzone pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. 

Warunkowe dopuszczenie prac w obrębie SOD: 
Ze względu na przyjęte rozwiązania projektowe, dopuszcza się prace w obrębie SOD, pod 

warunkiem nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewów oraz spełnieniu poniższych 
wymagań: 
- zlikwidowanie istniejącego przedeptu i zlokalizowanie ciągu pieszego w rejonie istniejącego 
przedeptu, 
- rozpoznanie rzeczywistego zasięgu systemu korzeniowego metodą małoinwazyjną (np. wykopy 
ręczne, technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwiązań budowlanych do wyników tego 
rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni; 
- w przypadku konieczności wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robót ziemnych ręcznie 
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyżej 2 cm średnicy, a w przypadku ryzyka 
naruszenia dużej ilości korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprężonym 
powietrzem. Rozpoznanie zasięgu i wielkości systemu korzeniowego drzew należy wykonać przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i skonsultowanie rozwiązań projektowych z inspektorem nadzoru 
ds. drzew i krzewów; 
- posadowienia obiektów małej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim 
ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym; 
- lokalizacji dróg tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa; 
- utrzymywania optymalnych warunków dla życia drzewa (szczególnie podlewanie w okresach posuchy 
i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakończeniu 
robót w pobliżu drzewa poprawa warunków siedliskowych drzewa; 
- w wyjątkowych sytuacjach ze względu na brak możliwości zmiany rozwiązań projektowych, dopuszcza 
się realizację nowych nawierzchni z zachowaniem progów krytycznych uszkodzenia drzew po 
rozpoznaniu zasięgu i wielkości systemu korzeniowego przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
skonsultowania rozwiązań projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewów; 
- w przypadku występowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzeży należy stosować 
rozwiązania alternatywne - np. krawężniki mocowane punktowo/ krawężniki docinane lub obrzeża z 
listwy stalowej;  
- demontaż istniejących nawierzchni i korytowanie w strefie ochrony drzew należy prowadzić wyłącznie 
ręcznie; 
- w miejscach wstępowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, należy zabezpieczyć 
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub 
systemy komórkowe); ostateczny dobór technologii, na w/w obszarach należy skoordynować podczas 
wykonywania prac z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewów; 
- dobór przyjętych rozwiązania mających na celu ochronę istniejącej zieleni należy dostosować w 
trakcie robót budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasięgu systemu korzeniowego; 
- wszystkie prace na terenie inwestycji związane z zagospodarowaniem zieleni powinny być 
prowadzone protokolarnie oraz na bieżąco w trakcie robót i dokumentowane fotograficznie, 
- rozwiązania zamienne należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem,  
- w strefie ochrony istniejących drzew, w tym drzew o nr inw. 14, 3, 24, 25 należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie gleby w celu stworzenia ochrony dla strefy korzeni drzew. Zabronione 
jest parkowanie i poruszanie się pojazdów oraz ciężkiego sprzętu mechanicznego, poza obszarem 
istniejącej jezdni i miejsc postojowych.  
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Schemat montażu krawężnika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie. 

 
Roboty budowlane w strefie progu krytycznego uszkodzenia drzew: 
Projekt obejmuje roboty budowlane, w tym rozbiórkowe w strefie progu krytycznego 

istniejących drzew: 
- o nr inw.: 24, 25 zaprojektowano ciąg pieszy o naw. mineralnej z obrzeżem betonowym, w 

miejscu istniejącego przedeptu, 
-  o nr inw.: 18, 19, 20, 22 ,23, 24, 25 przewidziano demontaż i rozbiórkę ogrodzenia, rozbiórkę 

wylewki betonowej, cokołu betonowego, stalowych słupków wraz z fundamentami, 
- o nr inw.: 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 projektuje się odtworzenie, 

rekultywację trawnika wraz z humusowaniem,  
- o nr inw.: 10, 11, 12, 26 projektuje się nasadzenia roślinne wraz z humusowaniem. 
Roboty budowlane w strefie progu krytycznego drzew należy prowadzić wyłącznie ręcznie pod 

nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.  
 
Próg krytyczny uszkodzenia drzewa. 
Próg krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokół drzewa, w którym niedopuszczalna jest 

jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyż może to poskutkować trwałym 
uszkodzeniem drzewa i/lub utratą jego stabilności w gruncie. Przyjmuje się, że jest to obszar wokół 
drzewa (licząc od powierzchni jego pnia) o promieniu równym trzykrotności średnicy jego pnia 
mierzonego na wysokości 130 cm nad gruntem, lecz nie mniej niż 2 m. Ingerencja w próg krytyczny 
uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa lub utratą jego stabilności w gruncie (co może skutkować 
jego wywrotem) i byłoby równoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych 
zasięg ten oblicza się na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzoną koronę 
poniżej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje się na pniu pod nasadą korony.  

Niezależnie od przewidzianych działań minimalizujących, niedopuszczalna jest ingerencja w 
system korzeniowy w obrębie progu krytycznego uszkodzenia drzewa.  

Zakaz ten nie dotyczy: 
– remontów zastanych nawierzchni. 
Przedmiotowy projekt zakłada lokalizację ciągu pieszego w obrębie progu krytycznego drzew 

nr 24 i 25, w miejscu istniejącego przedeptu i wejścia do Paku Przymorze oraz rozbiórkę pozostałości 
po ogrodzeniu.  Z uwagi na bezpośrednią lokalizację istniejących drzew zakres robót rozbiórkowych w 
gruncie (pozostawienie lub rozbiórkę fundamentów w gruncie) należy ustalić w trakcie wykonywania 
robót budowlanych, pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. Nie dopuszcza się 
do uszkodzenia systemu korzeniowego drzew. Przed korytowaniem nawierzchni i zlokalizowaniem 
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obrzeży betonowych należy ograniczyć kolizję z systemem korzeniowym drzew. W przypadku 
występowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzeży należy stosować rozwiązania 
alternatywne - np. obrzeża mocowane punktowo/ docinane, obrzeża mostowe lub obrzeża z listwy 
stalowej. Rozwiązania należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego, inspektorem zieleni 
oraz projektantem. 

 
Rys. 1 – Próg krytyczny uszkodzenia drzewa 

Źródło: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 4, 
2013 

Zakazy na terenie budowy 
Na terenie budowy niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na 

kondycję drzew i innych form zieleni lub w sąsiedztwie budowy. 
W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie: 

- zmian poziomu gruntu, 
- sytuowania obiektów tymczasowych na potrzeby obsługi terenu budowy (np. biura i budynków 
socjalnych budowy, toalet, itp.); 
- placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, chemicznych itp. kruszyw, gruntów i mas 
ziemnych pochodzących z robót ziemnych; 
- dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę, bez odpowiedniego 
zabezpieczenia podłoża przed zagęszczaniem i ingerencją w system korzeniowy drzewa; 
- miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym, wylewania 
odpadów chemicznych i budowlanych, w tym resztek półproduktów mieszanek budowlanych; 
- w tym z płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w 
procesie budowlanym, 
- parkowania i poruszania się pojazdów oraz ciężkiego sprzętu mechanicznego poza obszarem 
istniejących jezdni i miejsc postojowych, 
- w przypadku nagłych sytuacji (np. konieczność zmiany lokalizacji sieci i jej elementów czy metod 
wykonania odcinków), należy skontaktować się bezpośrednio z Działem Zieleni GZDiZ w celu 
omówienia rozwiązania i podjęcia kroków niwelujących możliwe uszkodzenie drzew.  

Niedopuszczalne jest montowanie elementów obcych na drzewach z wyjątkiem obiektów 
służących ochronie przyrody (np. budki lęgowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znaków 
informacyjnych na drzewach jest możliwe tylko w sposób nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest 
usunięcie elementów obcych po zakończeniu prac. 

Zabezpieczenie drzew i krzewów: 
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Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do 
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich części drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest 
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokości minimum 1,5 m i 
wyłączenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z 
Zamawiającym szczegółowy plan ochrony zieleni istniejącej (forma graficzna i opisowa), który należy 
umieścić w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligować pracowników do 
stosowania. 

Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa: 
Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno być: wysokości min. 1,5m, być stabilne i 

zabezpieczone przed przemieszczaniem. 
 

 
Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego według BS 5837:2012 

Źródło: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu 

Budowy, Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 4, 2013 

Zabezpieczenie pnia za pomocą desek: 
W przypadku braku możliwości wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie 

zabezpieczenia pnia za pomocą desek do wysokości min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocą 
desek konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
- osłonięcie dookoła całej powierzchni pnia do wysokości nasady korony (optymalnie 2–3 m wysokości); 
- zastosowanie pomiędzy powierzchnią pnia a odeskowaniem materiałów amortyzujących ewentualne 
uderzenia – zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o średnicy minimum 8 cm; 
- grubość desek minimum 2 cm, które nie opierają się na napływach korzeniowych; 
- ciasne i solidne spięcie desek dookoła taśmą lub drutem stalowym (ewentualnie taśmą z tworzywa 
sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem; 
- zapewniać swobodny dostęp powietrza – odeskowanie z odstępami około 1–4 cm (nie powinno być 
szczelne, aby nie doszło do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmów na korze); 
- konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocą desek nie miało: obsypanej 
ziemią szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej. 
- zaleca się, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywać materiały z odzysku (peszel, deski, druty). 
- zabezpieczanie pnia za pomocą desek nie stosuje się do drzew młodych, które stabilizowane są 
palikami oraz drzew wielopniowych. 
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Zaleca się, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywać materiały z odzysku (peszel, deski, 
druty). Zabezpieczanie pnia za pomocą desek nie stosuje się do drzew młodych, które stabilizowane są 
palikami oraz drzew wielopniowych. 

 
 Rys. 3 Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocą desek. 

Źródło: Ł. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja 

EkoRozwoju, Wrocław, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Kraków, 2021 

 

Wygrodzenie krzewów, drzew młodych oraz wielopniowych: 
Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku możliwości 

wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposób 
wystarczający korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujący na budowie sprzęt – 
koparki, ładowarki, dźwigi, itp.):  
- profilaktyczne, tymczasowe podwiązanie konarów i gałęzi (w ograniczonym zakresie – bez ryzyka ich 
złamania) wchodzących w kolizję z obszarem roboczym sprzętu budowlanego lub środków transportu 
i skierowanie ich poza tę strefę;  
- w przypadku braku możliwości podwiązania konarów i gałęzi lub w przypadku, gdy nie będzie to 
wystarczające, dopuszcza się, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni, 
profilaktyczne ich przycięcie zgodnie ze Standardem cięcia i pielęgnacji drzew, z zachowaniem 
następujących zasad: 
- miejsca i sposób wykonania cięć muszą być wskazane oraz nadzorowane przez nadzór dendrologiczny 
na budowie;  
- cięcia powinny być wykonane przez osobę wyspecjalizowaną i doświadczoną w tym zakresie 
(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą i arborystyczną.  
–  w przypadku wystąpienia ryzyka nadmiernego zapylenia liści drzewa lub krzewu w wyniku prac 
budowlanych zaleca się ekrany przeciwpyłowe dla roślin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa 
(mogą być zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem następujących zasad:  
- lokalizacja i wysokość ekranu musi zabezpieczać koronę drzewa lub krzewu przed nadmiernym 
zapyleniem;  
- ekran musi być przepuszczalny dla powietrza i światła (zaleca się specjalne siatki przeciwpyłowe z 
tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalających przenikać powietrzu, 
lecz zatrzymujących zawieszone w nim pyły). 



 
 
 
 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  61 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 

 
 

 

  
Rys. 4. Przykłady zabezpieczenia krzewów, młodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocą 

wygrodzeń 
Źródło: Ł. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja 

EkoRozwoju, Wrocław, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Kraków, 2021 

 

Zabezpieczenie korzeni – ciągi techniczne: 
Należy w szczególności stosować powyższe zapisy przy poruszaniu się sprzętu 

mechanicznego, transportu w strefie ochrony cennych drzewa nr 14, 15, 16, 17 oznaczonych w 
inwentaryzacji zieleni. 

W przypadku konieczności poruszania się sprzętu, maszyn i środków transportu w obszarze 
strefy ochrony drzew należy sposób postępowania uzgodnić z GZDiZ – Działem Zieleni, z 
zachowaniem następujących zasad:  
- ochrona gruntu i znajdujących się w nim korzeni przed nadmiernym zagęszczeniem;  
- konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszą zapewniać równomierny rozkład punktowo 
przyłożonych sił nacisku kół pojazdów na większą powierzchnię, zmniejszając jednostkowy nacisk na 
jednostkę powierzchni;  
- należy ograniczyć do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowę drogi 
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzeń mechanicznych korzeni) lub ograniczyć je wyłącznie 
do warstwy darni;  
- droga technologiczna powinna mieć podbudowę z kruszywa łamanego. Zaleca się użycie piasku lub 
pospółki; nie może być stabilizowana cementem ani żadnymi środkami chemicznymi; 
- zaleca się oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej 
warstwą geowłókniny celem ograniczenia mieszania się kruszyw z podbudowy drogi z gruntem 
rodzimym oraz dla łatwiejszego demontażu konstrukcji drogi po zakończeniu prac;  
- nawierzchnia drogi technologicznej musi być łatwo demontowalna, zaleca się użycie 
prefabrykowanych płyt betonowych lub żelbetowych, nie powinno się używać nawierzchni 
wylewanych lub układanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia 
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zbudowana wyłącznie z zagęszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest 
niewystarczająca. 

Zabezpieczenie darni: 
Ogólną zasadą ochrony powierzchni zadarnionych (trawników, muraw, łąk) jest unikanie 

poruszania się po nich wszelkich pojazdów i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia 
konieczności poruszania się pojazdów i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by 
przejazdy nie odbywały się w trakcie i bezpośrednio po opadach deszczu. Należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zależności od rodzaju i częstotliwości przejazdów 
pojazdów i maszyn: 
- brak konieczności stosowania zabezpieczeń – dla przejazdu lekkich maszyn o masie całkowitej do 200 
kg;  
- ułożenie blatów (trapów) drewnianych – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej do 1 t;  
- ułożenie warstwy zrębków drewnianych o miąższości minimum 20 cm na geowłókninie separacyjnej 
i podsypce piaskowej – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej do 3,5 t;  
- ułożenie prefabrykowanych płyt ochronnych z tworzyw sztucznych – dla przejazdu maszyn o masie 
całkowitej do 4 t;  
- ułożenie prefabrykowanych płyt ochronnych betonowych na geowłókninie separacyjnej i podsypce 
piaskowej – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej powyżej 4 t;  

Konieczne jest, aby wszystkie wyżej wymienione elementy ochronne były układane jako 
rozwiązania tymczasowe i były demontowane po ustąpieniu konieczności ich stosowania. Maksymalny 
czas przykrycia darni w jednym miejscu nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. 

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach: 
Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach należy wykonać tego samego dnia po 

wykonaniu wykopów. Wykop nie może być zlokalizowany bliżej pnia niż (licząc od powierzchni jego 
pnia) promień równy trzykrotności średnicy jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad gruntem, 
lecz nie mniej niż 2 m.  

W przypadku gdy jest to niemożliwe, roboty budowlane należy wykonywać wyłącznie ręcznie. 
Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje całkowite zniszczenie korzeni w 

obrębie wykopu, co może przyczynić się do obumierania drzewa. Wykopy naruszające korzenie 
szkieletowe dodatkowo stwarzają niebezpieczeństwo późniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrócenia 
się drzewa. 

W przypadku konieczności wykonania wykopu otwartego należy prowadzić roboty ziemne 
ręcznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyżej 2 cm średnicy, a w przypadku ryzyka 
naruszenia dużej ilości korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprężonym 
powietrzem.  

Ze względu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozróżnia się następujące sposoby 
zabezpieczenia ścian wykopów oraz korzeni drzew i krzewów:  

a. dla wykopów krótkotrwałych (do 1 tygodnia): 
- przykrycie ścian wykopu materiałem utrzymującym wilgoć w przypadku dodatniej temperatury 
powietrza lub chroniącym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej – można do tego 
celu użyć grubej agrowłókniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i 
tym podobnego materiału. Niezależnie od użytego materiału powinien on być przymocowany do ścian 
wykopu za pomocą odpowiednich kołków lub szpilek; 
- ściany wykopu, zabezpieczone materiałem utrzymującym wilgoć, należy regularnie zraszać wodą w 
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotności gruntu i korzeni; 

b. dla wykopów długotrwałych (powyżej 1 tygodnia):  
- zaleca się zastosowanie trwalszego zabezpieczenia ścian wykopu, np. poprzez budowę tymczasowej 
ściany z desek;  
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Rys. 5. – Przykład budowy zasłony korzeniowej 
Źródło: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zrównoważony Rozwój — 

Zastosowania nr 4, 2013 

 

- przy dużych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia głębokich 
wykopów (tzw. „ściany berlińskie”, ściany szczelne, ściany rozporowe, itp.), które zwykle są 
wystarczające do ochrony korzeni, gdyż zabezpieczają je także przed przesychaniem;  
- w przypadku ścian budowanych na krawędzi wykopu zaleca się zastosowanie dodatkowej warstwy 
umożliwiającej regenerację uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi 
urodzajnej, kompostu); 

Pielęgnacja roślin w trakcie i po zakończeniu prac budowlanych: 
Pielęgnacja roślin podczas robót budowlanych. 
Pielęgnacja i bieżące utrzymanie roślin jest obowiązkowe dla:  

- wszystkich roślin znajdujących się na terenie budowy; 
- roślin rosnących poza terenem budowy, lecz objętych oddziaływaniem robót budowlanych.  

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin w czasie prac budowlanych obejmują: 
- podlewanie w okresach posuchy i suszy;  
- regularne przeglądy stanu zdrowotnego roślin i ich zabezpieczeń przed oddziaływaniem prac 
budowlanych co 2 tygodnie lub z inną częstotliwością według wskazań zamawiającego; 
- korekta i naprawa zabezpieczeń roślin na terenie budowy; 
- odpowiednie zabezpieczanie powstałych podczas budowy ewentualnych uszkodzeń roślin (pod 
nadzorem dendrologicznym);  
- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich działań naprawczych. 

Prace porządkowe po zakończeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby: 
Po zakończeniu głównych prac budowlanych niezbędne jest uporządkowanie terenu oraz 

rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roślin. Zabiegi te obejmują (w zależności od 
potrzeb):  
- usunięcie wszelkich odpadów i zanieczyszczeń;  
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- zdjęcie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostrożności, aby nie 
uszkodzić korzeni, zaleca się prace ręczne);  
- rozluźnienie nadmiernie zagęszczonego gruntu poprzez jego uprawę kultywatorem, a w przypadku 
zagęszczenia głębszych warstw poprzez orkę i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa 
rozluźnienie gleby musi być wykonywane w sposób bezpieczny dla korzeni drzew - przy użyciu 
sprężonego powietrza lub poprzez nakłuwanie gleby;  
- w razie konieczności wymianę gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymianę gleby 
wykonać w sposób bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy użyciu sprężonego powietrza; 

Poprawa właściwości gleby: 
Podstawowym zabiegiem poprawiającym właściwości gleby jest ściółkowanie.  
W przypadkach daleko posuniętej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje się nawożenie 

lub wymianę wierzchniej warstwy gleby (do głębokości około 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu 
korzeniowego techniką wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem. W pierwszej kolejności należy 
zbadać właściwości fizyko-chemiczne gleby, aby wskazać właściwy zabieg w obrębie strefy 
korzeniowej:  
- rozluźnienie gleby  
- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do głębokości około 30 cm;  
- wymiana gleby w obrębie strefy systemu korzeniowego  
- stworzenie nowego profilu gleby w nawiązaniu do specyfiki danego stanowiska;  
- aeracja punktowa – rozluźnienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) – 
kanały napowietrzające do głębokości około 0,5 m służą dostarczeniu tlenu i wody w głąb profilu 
glebowego. 

Prace te mają na celu napowietrzenie gleby, umożliwienie przenikania wody i tlenu w głąb 
profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju korzeni włośnikowych roślin. 
Należy mieć na względzie fakt, że są to zabiegi ingerujące w system korzeniowy i powodują częściowe 
uszkodzenie włośników oraz części drobnych korzeni. Dlatego należy je stosować tylko w 
uzasadnionych przypadkach oraz zachować ostrożność podczas prac. 

Rekultywacja struktury gleby obejmuje następujące działania:  
- rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby;  
- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;  
- usunięcie zanieczyszczeń (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;  
- uzupełnienie warstwy ziemi urodzajnej;  
- ściółkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; – wykonanie biologicznych zabiegów rewitalizacji gleby 
albo poprawy biologicznych właściwości gleby.  
Opisywane prace mają charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac. 

Nadzór w zakresie ochrony zieleni: 
Obowiązki nadzoru w zakresie ochrony zieleni. 
W trakcie robót budowlanych należy przewidzieć nadzór w zakresie ochrony zieleni przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego ds. drzew i zieleni – nadzór mający na celu ochronę zieleni w ramach 
inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz standardami branżowymi.  

Nadzór ten wymagany jest w przypadku:  
- realizacji prac związanych z urządzaniem zieleni na terenach zieleni;  
- realizacji prac na terenie inwestycji, w której skład wchodzą drzewa i/lub krzewy w kolizji z 
projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiórki);  
- realizacji prac, które wchodzą w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowiązki nadzoru w 
zakresie ochrony zieleni:  
- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, 
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót); 
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- kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, a także ich 
zgodności z przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, 
arborystyce, kształtowaniu terenów zieleni, itp.;  
- monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń na terenie 
budowy;  
- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczególności prac 
zanikowych;  
- prowadzenie dziennika nadzoru – formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz 
minimalizowania kolizji z roślinami;  
- udział w koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw dotyczących ochrony zieleni;  
- bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzór 
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót); 
- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień oraz propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie 
ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby 
wstrzymania ich;  
- proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych. 

Monitoring stanu zdrowotnego roślin 
Celem nadrzędnym monitoringu stanu zdrowotnego roślin i statyki drzew na placu budowy 

(terenie budowy) jest nie tylko bieżąca kontrola stanu roślin, ale przede wszystkim skuteczność 
wdrażania rozwiązań służących ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przeglądach stanu 
zdrowotnego drzew i krzewów należy zwrócić uwagę na regularność tych czynności oraz mnogość 
czynników powodujących pogorszenie kondycji i stabilności roślin. Mogą to być:  
– czynniki abiotyczne (środowiskowe): susza, nadmierne zagęszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne 
(w tym zwłaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia słoneczne, przemarznięcia, niewłaściwy skład 
mechaniczny i chemiczny gleby, skażenia środowiska (wód, gleby, powietrza), itp.  
– czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (głównie pajęczaki, 
owady, ślimaki, ale też zwierzęta kręgowe) oraz pasożyty (roślinne i zwierzęce). 

Kontrola skuteczności ochrony zieleni: 
Konieczne jest, aby inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie ochrony zieleni lub zarządca terenu / 
zamawiający na bieżąco sprawdzał skuteczność zastosowanych sposobów ochrony zieleni. Inspektor w 
szczególności weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:  
– otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roślin;  
– uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– naruszenie struktury gruntu (wykopy, zagęszczenie, ślady poruszania się pojazdów lub składowania 
materiałów) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– ślady materiałów chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejów, farb, lakierów, 
rozpuszczalników, paliw, środków czyszczących i konserwujących, popłuczyn po myciu zbiorników i 
maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– lokalizacja toalet przenośnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– połamane gałęzie i konary roślin;  
– zasypanie szyi korzeniowej;  
– zmiany fizjologiczne lub obumieranie roślin i ich części.  
W przypadku stwierdzenia braku lub nienależytej skuteczności zastosowanych sposobów ochrony 
zieleni konieczne jest wprowadzenie działań naprawczych oraz poprawę/ zmianę sposobów ochrony 
zieleni. 

Notatki i dokumentacja fotograficzna: 
Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roślin oraz kontroli skuteczności 

ochrony zieleni dokumentować w postaci notatek służbowych/raportów/wpisów do Dziennika 
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Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datą ich sporządzenia. Także wnioski 
pokontrolne oraz zalecane działania naprawcze muszą być dokumentowane (utrwalane). 

Materiały źródłowe: 
M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 4, 

2013, Ł. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja 

EkoRozwoju, Wrocław, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Kraków, 2021 

 

8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU 
Zestawienie powierzchni poszczególnych części terenu. 

Istniejąca powierzchnia działki: 
Powierzchnia działki nr 358/1 obr. 0015 – 0,1318 ha 
Powierzchnia działki nr  345/2 obr. 015 - 35 917 m2 
Obszar opracowania na dz. nr 358/1 i 345/2 obr. 0015 – ok. 692 m2 

Powierzchnie projektowane na dz. nr 358/1 obr. 0015: 
Obszar opracowania - projektowana powierzchnia zagospodarowanego terenu (nawierzchnia ze żwiru 
+ ciąg pieszy z naw. mineralnej + naw. żwirowo-gliniasta + powierzchnia zieleni) - ok.  663 m2 
Powierzchnia ciągu pieszego o nawierzchni mineralnej– 54,5 m2 

Powierzchnia nawierzchni żwirowo-gliniastej – 36 m2 
Powierzchnia nawierzchni amortyzującej ze żwirku– 161 m2 
Powierzchnia projektowanej zieleni – 389 m2 (87 m2 nasadzenia + 302 m2 odtworzenie trawnika) 

Powierzchnie projektowane na dz. nr 345/2 obr. 015: 
Powierzchnia trawnika do odtworzenia na dz. nr 345/2 – ok. 29 m2 

Powierzchnie zieleni: 
Powierzchnia projektowanej zieleni wraz z humusowaniem na dz. nr 358/1 i 345/2 obr. 0015 – 418 m2 
Powierzchnia odtworzenia trawnika na dz. nr 358/1 i 345/2 obr. 0015 – 331 m2 
Powierzchnia projektowanej zieleni, ściółkowania na dz. nr 358/1 obr. 0015 – 87 m2 
 

9. ROBOTY NIWELACYJNE 
Rozwiązania wysokościowe terenu dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu. 

Istniejące rzędne wahają się w przedziale 9,1 - 9,3 m. n.p.m. W celu posadowienia urządzeń należy 
uzyskać teren płaski. Projektowane rzędne wahają się w granicach 9,1 – 9,27 m. n.p.m.  

Projektowany podłużny spadek ciągu pieszego został dostosowany do naturalnego spadku 
terenu i wynosi 0,6 % w kierunku Parku Przymorze oraz spadek poprzeczny 1% w kierunku 
projektowanego terenu zielonego. 

Prace ziemne: 
Budowa polega głównie na wykonaniu prac ziemnych niezbędnych do utworzenia nawierzchni 

mineralnych, żwirowo-gliniastej, żwirowej. 
Na terenie inwestycji nie są przewidziane większe prace związane ze zmianą istniejącego 

ukształtowania terenu, tylko te związane z tworzeniem podbudowy i fundamentów: 
— korytowanie pod ciąg pieszy o nawierzchni mineralnej; 
— korytowanie pod nawierzchnię żwirowo-gliniastą; 
— korytowanie o głębokości 40cm pod nawierzchnię amortyzującą ze żwiru płukanego; 
— fundamentowanie urządzeń/ obiektów małej architektury. 

Warstwy podbudowy nawierzchni należy zagęścić mechanicznie.   
Wybranie gruntu pod fundamenty. Głębokość posadowienia fundamentów obiektów małej 

architektury ściśle wg projektu konstrukcyjnego posadowienia obiektów.  
Korytowanie pod nasadzenia. W miejscu nasadzeń należy sprawdzić jakość gleby i tam, gdzie 

to konieczne wymienić warstwę ziemi na żyzną. Szczegóły wg projektu zieleni. 
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10. ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH 
Wszystkie zaprojektowane nawierzchnie są przepuszczalne: nawierzchnia mineralna, żwirowo-

gliniasta, żwirowa. Projekt nie zakłada zmiany kierunku spływu wód opadowych, kierunek pochylenia 
nawierzchni został dostosowany do naturalnego spadku terenu. Wody opadowe zostaną 
zagospodarowane w miejscu wystąpienia opadu. Grunt jest chłonny i zdolny do przejęcie wód 
opadowych. Odwodnienie terenu odbywać się będzie powierzchniowo na teren zielony w obrębie 
działki objętej inwestycją. Projektowane obiekty małej architektury nie powodują zmian w istniejącej 
gospodarce wodami opadowymi – przewidziano rozprowadzenie wód po terenie. Odprowadzenie wód 
opadowych nie narusza istniejącego spływu wód opadowych, projektowane zagospodarowanie nie 
będzie powodować zalewania działek sąsiednich. Spływ wód opadowych z projektowanych 
nawierzchni należy kierować na przyległe tereny zielone, w granicach działek objętych inwestycją.   

 

11. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 
Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez istniejącą drogę gruntową od strony ul. 

Chłopskiej oraz projektowany odcinek ciągu pieszego. 
 

12. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
      Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przyłączach sieci zewnętrznych. Przez teren 

inwestycji przebiega sieć gazowa i elektroenergetyczna. Projekt uzyskał uzgodnienie Energa Operator 
i PSG. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ręczne przekopy kontrolne. Należy stosować się do 
wszystkich zapisów z uzgodnień. 

Roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego ogrodzenia wraz z usunięciem 
fundamentów będą wykonywane w obrębie istniejącego gazociągu g225. Projekt uzyskał uzgodnienie 
PSG nr 2136/BR/OTI/2023, zgodnie z którym: 
- rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie 
później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, 
- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie 
powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię, 
- w pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać wyłącznie ręcznie, 
- szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie 
przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy, 
- w strefie kontrolnej, nie należy urządzać składów i magazynów oraz podejmować działań mogących 
powodować uszkodzenia gazociągów podczas jego użytkowania, 
- należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej. Zasypanie 
gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i 
obsypki). Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem 
średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia. Skrzyżowanie z 
gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni, 
- prace wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Gazowni.  

Projektowany ciąg pieszy krzyżuje się z istniejącą siecią elektroenergetyczną eNA, w związku z 
tym projekt uzyskał uzgodnienie Energa Operator nr GD/2/0435/2023, zgodnie z którym: 
- na 10 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonawca winien zgłosić pisemnie do EOP Rejon 
Dystrybucji w Gdańsku Dział Zarządzania Eksploatacją, ul. Reja 23, 80-870 Gdańsk, ich rozpoczęcie, 
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzić 
sprzętem ręcznym pod nadzorem służb EOP bez używania koparek, młotów pneumatycznych itp. 
- sieć kablową SN, nn zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi, 
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- przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej 
mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejącej sieci 
elektroenergetycznej, 
- wszystkie napotkane w toku robót budowlanych urządzenia elektroenergetyczne traktować jako 
czynne, pod napięciem, mogące grozić porażeniem. Nie wyklucza się istnienia 
niezaewidencjonowanych urządzeń podziemnych. 

Istniejącą sieć energetyczną eNA należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową 110 w kolorze 
niebieskim + folia.  Długość zabezpieczenia rurami dwudzielnymi – 3mb. Roboty budowlane 
wykonywać wyłącznie ręcznie. 
 Projekt uzyskał uzgodnienie GIWK nr UL-343/2023 z 21.04.2023 r. Zapisy z uzgodnienia w 
dalszej części opracowania pkt. 16.  

      

13. WARUNKI TERENOWO – GRUNTOWE, WARUNKI WODNE. 
Przedmiotowy projekt budowlany został poprzedzony opinią geotechniczną wykonaną 

w listopadzie 2022 r. przez geologa dr inż. mgr Janusza Czarneckiego.  
Zgodnie z przedmiotową opinią geotechniczną warunki gruntowe na terenie inwestycji 

zaliczono do warunków prostych, a obiekt do I-szej kategorii geotechnicznej.  
Teren położony jest na tarasie kemowym pomiędzy wysoczyzną morenową a Zatoką Gdańską. 

Teren tworzy rozległą równinę w sąsiedztwie Potoku Oliwskiego nadbudowaną nasypem i znajduje się 
na wysokości ok. 8 ÷ 11 m npm. Podłoże ma prostą budowę geologiczną i jest utworzone z 
plejstoceńskich piaszczystych utworów fluwioglacjalnych z nadkładem antropogenicznych nasypów. 
Zbadane w czasie prac podłoże utworów glacjalnych charakteryzuje się dużą nośnością wynoszącą jak 
dla gruntów suchych powyżej 450 kPa. 

Na powierzchni terenu zalegają: lokalnie nasyp z gruntów allogenicznych – tłuczni kamiennych, 
a generalnie z piasków humusowych. Piaski humusowe zalegają na terenie nadań, mają miąższość do 
0,5 m, są słabo zagęszczone i ze znaczną domieszką materiału organicznego oraz są wilgotne. Podłoże 
terenu tworzą utwory fluwioglacjalne powstałe w czasie regresji fazy pomorskiej zlodowacenia 
bałtyckiego i wykształcone z piasków drobnoziarnistych, generalnie żółtych i białych, średnio 
zagęszczonych, zalegających poniżej nasypów i gleb. 

Na wody podziemne natrafiono na całym teren badań na głębokości 1,4 ÷ 1,7 m ppt na całym 
terenie badań. Poziom wód gruntowych warunkowany jest jedynie opadami deszczu, a ich bazą 
drenażu jest Potok Oliwski, stąd podlega on silnym wahaniom.  

 

14. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Projektowany plac zabaw jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez projektowany ciąg pieszy o nawierzchni mineralnej. 
Na trasie istniejącego ciągu komunikacyjnego brak jest schodów i barier przestrzennych. Projektowany 
plac zabaw nie posiada wysokich progów, krawężników ani schodów które stanowiłyby barierę dla 
osób na wózkach inwalidzkich. Na placu zabaw projektuje się urządzenie zabawowe „memory” 
przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Urządzenie zostało zaprojektowane na nawierzchni 
trawiastej. Przy ławkach i stole piknikowym zostało zaprojektowane miejsce na wózek inwalidzki. 
Zagwarantowano komfort dojścia i dojazdu osobom o szczególnych potrzebach, także osobom 
niepełnosprawnym oraz o ograniczonej sprawności ruchowej projektując ciąg pieszy o nawierzchni 
mineralnej. 

 

15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Na terenie objętym inwestycją brak jest Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego.  
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16. INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA 

MIEJSCOWEGO 
Obszar opracowania zlokalizowany jest w obszarze III terenu ochrony zaostrzonej ujęcia wody 

„Czarny Dwór” i „Zaspa”. W związku z powyższym projekt uzyskał uzgodnienie GIWK nr UL-343/2023 z 
dnia 21.04.2023 r. Zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych do przestrzegania zapisów z 
uzgodnienia. Zgodnie z zapisami: 

- Zabrania się prowadzenia stałych odwodnień (np. za pomocą studni, igłofiltrów, drenaży, 
rowów, itp.): o głębokości obniżenia zwierciadła wód podziemnych przekraczającym wartość 1,5m; z 
których łączna ilość odprowadzanych wód podziemnych z całego obszaru strefy ochronnej 
przekraczałaby 180m3/h, tj. 20% zasobów eksploatacyjnych ujęć komunalnych „Czarny Dwór” i 
„Zaspa”; 

- Dopuszcza się zastosowanie tymczasowych odwodnień wykopów dla wykonania obiektów 
związanych z inwestycją. W tym przypadku należy zaprojektować prace odwodnieniowe w sposób 
wykluczający negatywny wpływ na ujęcia komunalne. Projekt tych odwodnieni należy uzgodnić z GIWK 
Sp. z o.o. 

- Ewentualne prace polegające na odwodnieniu wykopu budowlanego oraz odprowadzeniu 
wód z wykopu przeprowadzić w dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
wodne. 

- W obrębie obszaru o zaostrzonych warunkach zabrania się wprowadzania ścieków do ziemi i 
wód powierzchniowych z wyjątkiem podczyszczonych do wartości normatywnych wód opadowych i 
roztopowych (będących ściekami w rozumieniu ustawy Prawo wodne). 

- W celu zapewnienia ochrony ujęć wód podziemnych, w związku z planowaną inwestycja, 
należy:  

• wykonać posadowienie elementów z wykorzystaniem prefabrykatów, gruntu rodzimego i 
czystego kruszywa, 

• utrzymać obszar budowy w należytym stanie sanitarno – porządkowym, 

• z uwagi na słabą izolację od powierzchni terenu należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas 
realizacji prac budowalnych nie dopuścić do zanieczyszczenia warstwy wodonośnej,  

• lokalizować zaplecze budowy poza strefą ochronną ujęcia wody, 

• zorganizować dowóz urządzeń zabawowych, obiektów małej architektury w taki sposób, aby 
nie wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na teren ścisłej ochrony.  
 

17. OCHRONA KONSERWATORSKA 
Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.  
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej – fragment układu 

urbanistycznego Starej Oliwy i Zespołu Potoku Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków (nr rejestru 
719). Istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki znajduje się na granicy dz. nr 345/2 obr. 0015. 
Teren założenia parkowo – ogrodowe „Park Przymorze”, wpisany do rejestru zabytków i podlegający 
ochronie konserwatorskiej. Park Przymorze (zespół dworsko-parkowy), ul. Pomorska 68, 2 poł. XVIII w. 
– barokowy (nr w rej. zab. 779). 

Projekt uzyskał decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora nr 
ZN.5142.705.2024.ReKo z 04.07.2024 r. pozwalającą na roboty budowlane oraz decyzję nr 
ZN.5146.197.2023.BC z 25.07.2023 r. pozwalająca na wycinkę oraz wykonanie Planu Nasadzeń. Należy 
zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót 
budowlanych.  
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18. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

19. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko zgodnie z Prawem ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(wraz z późniejszymi zmianami).  
Teren nie jest objęty programem NATURA 2000 oraz nie oddziałuje na w/w obszary. 
Na wycinkę krzewów i grupy samosiejek została wydana decyzja PWKZ. 
Brak jest negatywnego wpływu planowanej inwestycji na gospodarkę wodną w obszarze inwestycji.  
Charakter, program użytkowy i wielkość projektowanego obiektu nie wpływają negatywnie na 
powierzchnię ziemi, glebę. Należy stosować się do zapisów uzgodnienia GIWK.  
Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wpływu na stan powietrza ani emisji przekraczającego 
normy hałasu. 
W założonym programie użytkowym zanieczyszczenia pyłkowe, płynne i zapachowe nie występują. 
Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje się powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych mas 
ziemnych. Masy ziemne powstałe w wyniku wykopów zostaną wywiezione i zutylizowane przez 
Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Na nieruchomości nie są i nie będą wydzielane żadne substancje toksyczne.  
Planowana inwestycja, zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne, 
technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe, jak i na planowaną eksploatację 
nie będzie wywierała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz higienę i zdrowie ludzi. 
Projektowana inwestycja nie pogorszy standardów jakości środowiska, w rozumieniu przepisów 
odrębnych. 
 

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU 
Realizacja zamierzonego przedsięwzięcia nie obejmuje ochrony przeciwpożarowej ze względu 

na jego specyfikę. Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą posiadać obowiązujące świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

21. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Zasięg i wielkość oddziaływania inwestycji objętej niniejszym opracowaniem zawiera się na 

działce objętej opracowaniem tj. na dz. 358/1 obr. 0015 oraz 345/2 obręb 0015.  
 Podstawa prawna, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276. 

Urządzenia zostały zlokalizowane w odległości większej niż 10m od linii rozgraniczających ulicę, 
okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingów, śmietników. 
 

22. UWAGI KOŃCOWE 
1. Powyższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową, Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz Przedmiarem robót. Wszelkie elementy obiektu, 
urządzenia, instalacje, elementy wykończenia i wyposażenia wyszczególnione tylko w opisie, a nie 
przedstawione w innych w/w częściach dokumentacji lub odwrotnie należy traktować 
pełnoprawnie, tzn. powinny być uwzględnione w trakcie realizacji. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na 
miejscu budowy a także sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. W przypadku wątpliwości lub 
niejasności należy zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego 
systemu/materiałów. Wszelkie niezgodności projektowe przyszły Wykonawca ma obowiązek 
zgłaszać Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogą być one podstawa do 
jakichkolwiek dodatkowych roszczeń finansowych. 

3. Wszystkie elementy wyposażenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w 
obowiązujących przepisach prawa i normach, posiadać certyfikaty/zgodności z normami i 
uprawniającymi do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa. Materiały użyte do budowy 
obiektu należy stosować wyłącznie te, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadają atest PZH i są zgodne z Polskimi Normami. 

4. Producent urządzeń powinien dostarczyć rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu i 
użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementów 
przed oddaniem do użytkowania. 

5. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami oraz z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i przepisów BHP. 

6. Wszelkie dane należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu prowadzonych robót budowlanych. 
Ewentualne odchyłki skorygować bezpośrednio na budowie powiadamiając projektanta i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

7. Wykonawcy robót winni posiadać odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do wykonywania 
robót. 

8. Jeżeli dokładność i jakość wykonania nie została określona w niniejszym projekcie, za obowiązujące 
przyjmuje się wymagania określone w polskich przepisach techniczno-budowlanych. 

9. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót wynikną kwestie wątpliwe dotyczące podłoża gruntowego 
należy niezwłocznie poinformować o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

10. Urządzenia zabawowe muszą posiadać aktualny certyfikat wystawiony przez jednostkę posiadającą 
akredytację, potwierdzający wykonanie urządzeń zgodnie z aktualną normą PN-EN 1176:2017-12. 
Nie dopuszcza się urządzeń tylko o deklaracji zgodności. Nawierzchnia bezpieczna musi być zgodna 
z normą PN-EN 1176:2017-12 i PN-EN 1177+AC:2019-04. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
deklarację zgodności urządzeń z normą, aktualne certyfikaty urządzeń zabawowych, przeprowadzić 
kontrol pomontażową całego placu zabaw przez niezależną jednostkę inspekcyjną zajmującą się 
kontrolą placów zabaw. 

11. Nie dopuszcza się certyfikatu lub potwierdzenia jakości wystawionego wyłączenie na pojedyncze 
elementy składowe urządzeń. 

12. Wszystkie urządzenia, obiekty małej architektury należy fundamentować i instalować zgodnie z 
normami. Urządzenia montować zachowując wymagane przez producenta strefy bezpieczeństwa. 
Fundamenty obiektów zgodne z projektem technicznym i wykonawczym posadowienia, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

13. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZEZ DOSTAWCĘ NALEŻY POTWIERDZIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM. 
14. Wykonawca proponując urządzenia powinien załączyć do oferty karty techniczne urządzeń. 
15. Nazwy własne produktów podano w nin. opracowaniu przykładowo i dopuszcza się stosowanie 

produktów równoważnych o parametrach nie gorszych od produktów wskazanych. 
16. Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanych urządzeń. Dopuszcza 

się stosowanie urządzeń i materiałów zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, 
po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego oraz Zarządcą terenu – GZDiZ.  

17. Przedstawione w dokumentacji urządzenia są przykładowe. Można je zastąpić innymi 
równoważnymi, wyłącznie po akceptacji Inwestora i Zarządcy terenu oraz pod warunkiem 
zachowania bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montażu. Wymagana 
równoważność elementów zamiennych dotyczy wymiarów, funkcji i rozwiązań konstrukcyjno – 
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materiałowych. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, 
wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń) traktowanych w 
zależności od danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo 
maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane 
jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo 
maksymalnych) określonych w dokumentacji, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem 
w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń i funkcji. 

18. Wykonawca proponując urządzenia równoważne do zaprojektowanych winien załączyć do oferty 
karty techniczne urządzeń oraz załączoną do dokumentacji wypełnioną tabelę równoważności w 
celu porównania równoważności funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urządzeń 
powinny zawierać: wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe, technologiczne, 
zestawienie elementów oraz funkcjonalność poszczególnych urządzeń.  

19. Roboty budowlane prowadzić bez naruszenia nawierzchni istniejących utwardzonych. Teren po 
zakończeniu prac będzie uporządkowany i doprowadzony do należytego stanu użyteczności. 
Istniejące trawniki zostaną odtworzone. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz zieleń, 
uszkodzone w trakcie wykonywania prac związanych z realizacją inwestycji należy odtworzyć, 
doprowadzając je do właściwego stanu technicznego, nie gorszego niż stan przed przystąpieniem 
do wykonywania robót z zachowaniem istniejących spadków poprzecznych i podłużnych, rodzaju i 
koloru nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w 
należytym stanie oraz czystości drogi publiczne oraz drogi wewnętrznej będącej w trwałym 
zarządzie GZDiZ w rejonie inwestycji.  

20. Obsługa inwestycji. Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również 
odprowadzenie ścieków, realizowane będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na 
terenie obiektu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ponieważ sposób wykorzystania mediów 
związany jest ściśle z organizacją robót, decyzję na temat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia 
wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia się wykonawcy, który ponosił będzie także 
koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów zawartych w uzgodnieniach dołączonych 
do projektu budowlanego.  

22. W przypadku zaistnienia kolizji inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia inspektora nadzoru 
inwestorskiego i gestorów sieci. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia powyższego z 
właściwymi gestorami sieci, dokonując na własny koszt i własnym staraniem przełożenia lub 
zabezpieczenia uzgodnionej sieci.  

23.  Przed rozpoczęciem wszelkich prac wykonawczych związanych z inwestycją należy powiadomić 
Dział Zieleni GZDiZ o planowanym terminie rozpoczęcia prac z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia dokonania kontroli prac przez pracowników Działu 
Zieleni GZDiZ.  

24. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać stosowne zezwolenie na prowadzenie robót w pasie 
drogowym ulic w Gdańsku. 

25. Zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych do opracowania projektu czasowej organizacji 
ruchu na czas robót (w zakresie drogi publicznej) i uzgodnienie go z organem zarządzającym ruchem 
drogowym w Gdańsku.  

26. Zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych do opracowania projektu docelowej organizacji 
ruchu, winien on stanowić osobne opracowanie oraz uzyskać odrębne uzgodnienie organu 
zarządzającego ruchem drogowym w Gdańsku, tj. WGK UM w Gdańsku.  
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A-1PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU1:500

UWAGI OGÓLNE:
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ CZĘŚĆ OPISOWĄ I

RYSUNKOWĄ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT,
PRZEDMIAR ROBÓT. INFORMACJE ZAWARTE CHOĆBY W JEDNYM Z OPRACOWAŃ SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK
JAKBY WYSTĘPOWAŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK
WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z ODCZYTANIEM RYSUNKÓW (LUB INNYCH WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, DETALI, ITP.), NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ INSPEKTORA INWESTORSKIEGO W CELU
UZYSKANIA NIEZBĘDNYCH WYJAŚNIEŃ.

3. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ
ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM I INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO.

4. JEŻELI W CZASIE PROWADZENIA PRAC POJAWIĄ SIĘ NOWE OKOLICZNOŚCI NIE UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE LUB ZAŁOŻENIA
PROJEKTOWE NIE BĘDĄ MIAŁY POKRYCIA W RZECZYWISTOŚCI, NALEŻY O TYM FAKCIE POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA I
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO, W CELU OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA PRAC.

5. PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI
ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY
POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.

7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE NIŻ ZASTOSOWANE
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA.

8. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI
SYTUACJI RZECZYWISTEJ I PROJEKTOWEJ NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA.
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projektowane obiekty edukacyjne /
kostki wiedzy zabezpieczenie sieci

Istniejące drzewa, wg. inwent. zieleni SOD - strefa ochrony drzew Próg krytyczny uszkodzenia drzewa.
Przyjęto min. 2m od pnia drzewa. 

W związku z lokalizacją robót budowlanych w strefie ochrony drzew, roboty ziemne należy poprzedzić rozpoznaniem zasięgu i wielkości systemu korzeniowego drzew
oraz skonsultować rozwiązania projektowe z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. drzew i krzewów. W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys PZT, roboty ziemne
należy prowadzić wyłącznie ręcznie. Przy robotach budowlanych w obrębie istniejących drzew, należy ściśle stosować się do zapisów Projektu ochrony zieleni.

Przyjęto 1,5m od korony drzewa.
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projektowany stół piknikowy z szachownicą

projektowany kosz na śmieci

istniejący ciąg komunikacyjny /
nawierzchnia gruntowa

obszar opracowania

istniejąca nawierzchnia trawiasta

ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:

LEGENDA / OZNACZENIA:

granica działki

istniejące krzewy i drzewa wg. inwent. zieleni

PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:

projektowana nawierzchnia mineralna

projektowane obrzeże betonowe

istniejące ogrodzenie

odtworzenie nawierzchni trawiastej

projektowana tablica regulaminowa /
projektowana tablica BO

projektowane rzędne terenu

projektowane spadki terenu

0.54
1%

lokalizacja przekroju

projektowane urządzenie zabawowe

projektowane urządzenie zabawowe

istniejące słupki i podmurówka ogrodzenia
do demontażu
istniejący kosz na śmieci
do demontażu

projektowane stojaki rowerowe

projektowana nawierzchnia gliniasto-żwirowa

projektowana ławka

projektowane wygrodzenie ze słupków
drewnianych

wejście na projektowany teren
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A4

T
TBO
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A2

B1

A5

A6

A7

projektowana nawierzchnia amortyzująca
ze żwiru płukanego

projektowane nasadzenia, wg projektu zieleni

krzewy,samosiejki do wycinki / przycinki,
wg inwentaryzacji zieleni

istniejące wejścia
istniejąca sieć 
gazowa istniejąca sieć 

energetyczna
eg

projektowane obiekty edukacyjne /
kostki wiedzy zabezpieczenie sieci

Istniejące drzewa, wg. inwent. zieleni SOD - strefa ochrony drzew Próg krytyczny uszkodzenia drzewa.
Przyjęto min. 2m od pnia drzewa. 

W związku z lokalizacją robót budowlanych w strefie ochrony drzew, roboty ziemne należy poprzedzić rozpoznaniem zasięgu i wielkości systemu korzeniowego drzew
oraz skonsultować rozwiązania projektowe z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. drzew i krzewów. W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys PZT, roboty ziemne
należy prowadzić wyłącznie ręcznie. Przy robotach budowlanych w obrębie istniejących drzew, należy ściśle stosować się do zapisów Projektu ochrony zieleni.

Przyjęto 1,5m od korony drzewa.
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warstwa dynamiczna, mieszanka mineralna fr. 0-16mm,
 15 cm  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

1. Ciąg pieszy
nawierzchnia mineralna

nawierzchnia mineralna  fr. 0-5mm + stabilizator z żywicy

warstwa odsaczająca z pospółki

żwir płukany fr. 2mm-8 mm;
grunt rodzimy oczyszczony, wyrównany, zagęszczony

 40 cm

3.Nawierzchnia bezpieczna
ze żwiru płukanego

 10 cm

  5 cm
  3 cm

grunt rodzimy zagęszczony

0,
4

warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
 10 cm

      5 cm

2.Nawierzchnia
żwirowo-gliniasta

nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 żwirowo - gliniastej

grunt rodzimy

 10 cm

7

30

prefabrykowane obrzeże betonowe 7x40x37

Należy zastosować obrzeże obustronnie
fazowane wzdłuż nawierzchni
amortyzującej ze żwiru płukanego (faza
min. 3mm od strony nawierzchni
amortyzującej i zieleni)

Obrzeże betonowe, prefabrykowane.
Wzdłuż nawierzchni  bezpiecznej, faza min. 3mm

0,3

warstwa odsaczająca z pospółki

40

30

0,3

3-5cm podsypka piaskowa po zagęszczeniu

5
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warstwa dynamiczna
 15 cm  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

nawierzchnia mineralna

warstwa odsaczająca z pospółki 10 cm

  5 cm
  3 cm

Projektowany
ciąg pieszy

o nawierzchni mineralnej

Nawierzchnia
trawiasta

Nawierzchnia
trawiasta

warstwa humusu
grunt rodzimy

 10 cm
trawa

warstwa humusu
grunt rodzimy

 10 cm
trawa

2 11
Przekrój A-A

1%

warstwa dynamiczna
 15cm  kruszywo łamane stabilizowane

 mechanicznie 0/31,5mm

1. Ciąg pieszy
nawierzchnia mineralna

nawierzchnia mineralna

warstwa odsaczająca z pospółki 10 cm

  5 cm
  3 cm

warstwa kruszywa łamanego
 stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

 10 cm

      5 cm

2.Nawierzchnia
żwirowo-gliniasta

nawierzchnia z mieszanki
optymalnej 0/10 żwirowo - gliniastej

 10 cm

żwir fr. 2-8 mm;
bez cząstek pyłu, mułu i gliny

 40 cm

3.Nawierzchnia amortyzująca
ze żwiru płukanego

0,
4

1. Ciąg pieszy
nawierzchnia mineralna

Obrzeże
betonowe
faza od
strony

naw. amortyz.

warstwa dynamiczna
 15 cm  kruszywo łamane stabilizowane

 mechanicznie 0/31,5mm

nawierzchnia mineralna

warstwa odsaczająca z pospółki 10 cm

  5 cm
  3 cm

0,
02

Obrzeże
betonowe
faza od
strony

naw. trawiastej

Obrzeże
betonowe
faza od
strony

naw. trawiastej

warstwa odsaczająca z pospółki

0,
02

grunt rodzimy oczyszczony,
wyrównany, zagęszczony

grunt rodzimy oczyszczony, wyrównany,
zagęszczony

grunt rodzimy oczyszczony, wyrównany,
zagęszczony

grunt rodzimy oczyszczony,
wyrównany, zagęszczony

grunt rodzimy oczyszczony,
wyrównany, zagęszczony

0,07 0,07
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Przekrój B-B
urządzenie zabawowe "las wspinaczkowy"

0,
4

0,
4

Fundamenty wg ścisłych wytycznych producenta, dostosowane do istniejących warunków gruntowych, wg projektu posadowienia obiektu opracowanego przez konstruktora.
Fundamenty wyłącznie z wykorzystaniem prefabrykatów, gruntu rodzimego i czystego kruszywa- zgodnie z uzgodnieniem GIWK (strefa ochrony ujęć wód podziemnych).

Obrzeże
betonowe

obustronnie
fazowane

Obrzeże
betonowe

obustronnie
fazowane

Nawierzchnia
trawiasta

warstwa humusu
grunt rodzimy

 10 cm
trawa

żwir fr. 2-8 mm; 40 cm
warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

 10 cm  warstwa odsączająca z pospółki

      5 cm nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 żwirowo - gliniastej
 10 cm

grunt rodzimy oczyszczony,
wyrównany, zagęszczony

grunt rodzimy oczyszczony,
wyrównany, zagęszczony
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Wszystkie obiekty małej architektury należy trwale montować poprzez fundmentowanie w gruncie.
Przedstawione na rysunku fundamenty, w tym ich wymiary mają charakter poglądowy i nie stanowią rysunków
konstrukcyjnych.
Wymiary fundamentów będą różnić się w zależności od producenta / dostawcy danego obiektu / elementu.
Fundamenty należy wykonać ściśle wg projektu konstrukcyjnego posadowienia obiektu, wytycznych producenta.
Fundamenty muszą być schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie mogą być widoczne z poziomu
użytkownika. Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.
Nowe urządzenia zabawowe muszą być fundmentowane zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz sposobem
montażu wskazanym przez producenta urządzeń, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 "Wyposażenie i
nawierzchnie placów zabaw".
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180

44

profil stalowy,
prostokątny, ocynkowany,
malowany proszkowo
RAL 9005

80
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R11R11

80

10

Fundamenty betonowe
wg projektu konstrukcyjnego
posadowienia obiektu

Fundamenty betonowe
wg projektu konstrukcyjnego
posadowienia obiektu

Fundamenty betonowe
wg projektu konstrukcyjnego
posadowienia obiektu
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73

szachownica
40

-4
580

-8
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10
160  i 180

ławki bez podłokietników

Fundamenty betonowe
wg projektu konstrukcyjnego
posadowienia obiektu
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Uwaga:
1. Wszystkie wymiary podano w cm.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową  projektu.
3. Obowiązują uwagi zawarte w części rysunkowej oraz opisie technicznym.
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

W związku z lokalizacją obiektów małej architektury w pobliżu istniejących
drzew, roboty ziemne należy poprzedzić rozpoznaniem zasięgu i wielkości
systemu korzeniowego drzew oraz skonsultować rozwiązania projektowe z
inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. drzew i krzewów. W strefie ochrony
drzew oznaczonej na rys. PZT, roboty ziemne należy prowadzić wyłącznie
ręcznie. Przy robotach budowlanych w obrębie istniejących drzew, należy ściśle
stosować się do opisu robót budowlanych zawartych w projekcie budowlanym.
Nie dopuszcza się do zniszczenia system korzeniowego drzew.

Wszystkie obiekty małej architektury należy trwale montować poprzez fundmentowanie w gruncie.
Przedstawione na rysunku fundamenty, w tym ich wymiary mają charakter poglądowy i nie stanowią rysunków
konstrukcyjnych.
Wymiary fundamentów będą różnić się w zależności od producenta / dostawcy danego obiektu / elementu.
Fundamenty należy wykonać ściśle wg projektu konstrukcyjnego, wytycznych producenta. Fundamenty muszą
być schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie mogą być widoczne z poziomu użytkownika. Elementy
stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.
Fundamenty wyłącznie z wykorzystaniem prefabrykatów, gruntu rodzimego i czystego kruszywa, zgodnie z
uzgodnieniem GiWK.

Przekrój przez stojaki rowerowe
RAL 9005

Przekrój podłużny przez stółPrzekrój poprzeczny przez stół z ławkami
RAL 9005

Przekrój przez ławkę parkową
RAL 9005.

Dwie ławki z podłokietnikami

AutoCAD SHX Text
Poziom terenu

AutoCAD SHX Text
Poziom terenu



10
80

Kosz mocowany
w fundamencie betonowym
za pomocą prętów gwintowych.
Fundamenty betonowe
wg projektu konstrukcyjnego
posadowienia obiektu

pokrywa stalowa gr. 4mm

zawias stalowy gr. 4mm
tabliczka GZDiZ
obręcz stalowa gr. 3mm

korpus stalowy
kosza gr. 3mm
obręcz stalowa
do mocowania
szczeblin gr.3mm

kotwy stalowe
do mocowania kosza

obręcz stalowa do mocowania
szczeblin gr. 3mm
szczebliny drewniane
30x40mm

otwory rewizyjne 3szt.
co 120mm

17
0

Bal drewniany odizolowany
od gruntu, na stalowych,
ocynkowanych, malowanych
(RAL9005)
kotwach. System mocowania
wg producenta tablic.

prowadnice
z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej
drewniany bal

4 obracane
prostopadłościany
o wym. ok.25cmx 25cm  z
nadrukowanymi grafikami,
nadruk wbudowany w nośnik

czterostronny dach
wykonany z desek

mi
n. 

10
cm 30

50

Fundamenty betonowe
wg projektu konstrukcyjnego
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Nr rysunku

Budowa obiektów małej architektury, ciągu pieszego, nawierzchni
utwardzonych, placu zabaw i strefy rekreacyjnej pn.:"Plenerowa strefa relaksu i

zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów" BO 2022,
dz. nr 358/1, 345/2 obr. 015 w Gdańsku.

mgr inż. arch. Izabela Bohn

Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla jakiego zostało opracowane.
Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Lucyna Majkowska
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Uwaga:
1. Wszystkie wymiary podano w cm.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową  projektu.
3. Obowiązują uwagi zawarte w części rysunkowej oraz opisie technicznym.
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

W związku z lokalizacją obiektów małej architektury w pobliżu istniejących drzew, roboty ziemne należy poprzedzić
rozpoznaniem zasięgu i wielkości systemu korzeniowego drzew oraz skonsultować rozwiązania projektowe z inspektorem
nadzoru ds. drzew i krzewów. W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys. PZT, roboty ziemne należy prowadzić
wyłącznie ręcznie. Przy robotach budowlanych w obrębie istniejących drzew, należy ściśle stosować się do opisu robót
budowlanych zawartych w projekcie budowlanym.
Nie dopuszcza się do zniszczenia system korzeniowego drzew.

Wszystkie obiekty małej architektury należy trwale montować poprzez fundmentowanie w gruncie.
Przedstawione na rysunku fundamenty, w tym ich wymiary mają charakter poglądowy i nie stanowią rysunków
konstrukcyjnych.
Wymiary fundamentów będą różnić się w zależności od producenta / dostawcy danego obiektu / elementu.
Fundamenty należy wykonać ściśle wg projektu konstrukcyjnego, wytycznych producenta. Fundamenty muszą
być schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie mogą być widoczne z poziomu użytkownika. Elementy
stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.
Fundamenty wyłącznie z wykorzystaniem prefabrykatów, gruntu rodzimego i czystego kruszywa, zgodnie z
uzgodnieniem GiWK.
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A. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZIELENI 
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu przy wejściu do Parku 

Przymorze od strony ul. Chłopskiej w Gdańsku na dz. 358/1 i 345/2 obr. 0015. Projekt polega  

na zagospodarowaniu/uporządkowaniu terenu dla dzieci, dorosłych i seniorów oraz wyposażeniu 

go w urządzenie zabawowe, obiekty małej architektury i dojście z nawierzchni utwardzonej, 

przepuszczalnej.  

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 i RD, pn.: „Plenerowa strefa 

relaksu  

i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów”.  

Niniejsze opracowanie stanowi projekt zieleni. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zgłoszenie wnioskodawcy do projektu „Budżet Obywatelski 2022 w Gdańsku”  

w ramach   Budżetu Obywatelskiego; 

• Wizja w terenie; 

• Obowiązujące normy i przepisy prawne; 

• Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.136.2022.AG.638 z dn. 10.03.2022 r. 

• Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawcę BO. 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inż. Kamila Zielińskiego,  
nr upr. GGK 22937. 

• Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inż. Magdalenę Loose, w październiku 2022 r. 
Podstawa prawna: 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609); 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 

1378, 1565); 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Inwestycja znajduje się w Gdańsku przy wejściu do Parku Przymorze od strony ul. Chłopskiej  

w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, na dz. 358/1 i 345/2 obr. 015. Projektowane 

zagospodarowanie terenu zostało zlokalizowane między terenem szkoły nr 60, terenem przedszkola 

nr 48, wejściem do Parku Przymorze od strony południowo-zachodniej i istniejącą stacją gazową. 

4. ZIELEŃ PROJEKTOWANA 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie położonego w obszarze wpisanego do rejestru zabytków 

jako historyczny układ urbanistyczny Starej Oliwy i Zespołu Potoku Oliwskiego, wpisanego  

do rejestru zabytków. Teren inwestycji bezpośrednio sąsiaduje z założeniem parkowo – ogrodowym 

„Parkiem Przymorze”, wpisanym do rejestru zabytków i podlegający ochronie konserwatorskiej. 

Park Przymorze (zespół dworsko-parkowy), ul. Pomorska 68, 2 poł. XVIII w. – barokowy, (nr w rej. 

zab. 779). 

Teren jest gęsto porośnięty krzewami i samosiejkami, występują tu drzewa i krzewy, tj.: dąb 

szypułkowy, jesion wyniosły, śliwa wiśniowa ałycza, robinia biała, kasztanowiec biały, wiąz, grab 

pospolity, lipa drobnolistna, topola osika, klon pospolity i świerk pospolity, śnieguliczka, tawuły 

zgodnie z przedstawioną inwentaryzacją zieleni, sporządzoną w październiku 2022r. przez mgr inż. 

Magdalenę Loose. 
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Projektowane nasadzenia dobrano tak, aby zapewnić bezpieczeństwo przyszłych użytkowników 

placu zabaw i wpisać plac zabaw w otoczenie. Zieleń jednocześnie będzie stanowiła naturalne 

wygrodzenie od wewnętrznej drogi gruntowej od projektowanego zagospodarowania terenu. 

Dzięki temu zostanie stworzona bezpieczna i komfortowa przestrzeń do spędzania czasu na 

świeżym powietrzu. W tym celu wzdłuż terenu wprowadzono nasadzenia kwitnących krzewów, 

które swoim pokrojem będą pełnić funkcję naturalnego niskiego żywopłotu. Dla dodatkowego 

zabezpieczenia zieleni przed rozjeżdżaniem, wzdłuż nasadzeń wprowadzono drewniane słupki. 

Wokół urządzeń zabawowych i miejsc do wypoczynku zaprojektowano bezpieczną dla dzieci  

i przyszłych użytkowników roślinność ozdobną, która ze względu na swoje walory ozdobne podkreśli 

parkowe sąsiedztwo przestrzeni.  

 

Projektowane gatunki roślin przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tab. 1. Nasadzenia  

Lp. Opis Zdjęcie 
DRZEWA 

1. Malus 'Van Eseltine'  
- jabłoń 'Van Eseltine' 
Drzewo o wąskiej, prawie kolumnowej koronie. Rośnie powoli, stopniowo 
poszerzając się. Liście ciemnozielone, błyszczące. Pączki kwiatowe 
ciemnoróżowe. Kwiaty bardzo efektowne, różowe, półpełne (13-19 
płatków), V. Owoce żółte, często z czerwonym rumieńcem, o średnicy 1-1,5 
cm. Dobra odmiana do ogrodów, zieleni osiedlowej i jako drzewo uliczne o 
wąskiej koronie. Strefa mrozoodporności: 5.  

 
 

KRZEWY 

2. Stephanandra incisa 'Crispa' - tawulec pogięty 'Crispa' 
Karłowy krzew z rozpostartymi, ścielącymi się po ziemi pędami. Osiąga 
0,5-m wys. Liście jasnozielone. Jesienią przebarwiają się na żółto lub 
pomarańczowo. Kwiaty zielono-białe, w gronach, delikatnie pachnące,  
VI-VII. Stanowisko słoneczne do cienistego. Cenna roślina okrywowa. 
Strefa mrozoodporności:  5b. 

 
3. Deutzia ×rosea 'Campanulata' 

- żylistek różowy 'Campanulata' 
Krzew o wyprostowanych, lekko przewisających na końcach pędach. 
Dorasta do 1,2 m wysokości. Liście ciemnozielone, ostro piłkowane, 
lancetowate, szorstkie. Kwiaty dzwonkowate, białe, zebrane w wiechy. 
Kwitnie w V i w VI. Owoce bez znaczenia ozdobnego. Wymaga stanowiska 
słonecznego i gleby umiarkowanie wilgotnej. Do sadzenia w zieleni 
publicznej, w parkach i na skwerach, w ogrodach przydomowych. Może być 
wykorzystywany na żywopłoty. 
 Strefa mrozoodporności: 6a.  
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BYLINY 
4. Bergenia 'Baby Doll' – bergenia sercowata 'Baby Doll' 

Zwarta, wytrzymała, niższa od gatunku odmiana bergenii, ozdobna przez 
cały sezon. Liście skórzaste, intensywnie zielone z lekkim brązowawym 
odcieniem Błyszczące, gładkie i okrągławe w zarysie liście mają sercowatą 
lub zaokrągloną nasadę. Tworzą przyziemną rozetę wysokości ok. 20 cm i 
średnicy ok. 30 cm, która w okresie chłodów, jesienią i zimą, przybiera 
czerwonobrązową barwę. W kwietniu i maju z rozety liściowej wyrastają 
grube, bezlistne pędy długości 30-40 cm. Mają lekko czerwonawy odcień. 
Zakończone są licznymi, jasnoróżowymi, dzwoneczkowatymi kwiatami. 
Odmiana długowieczna, wytrzymała na mrozy, odporna na niesprzyjające 
warunki uprawy - susze, intensywne zacienienie. Roślina tolerancyjna w 
stosunku do kwasowości podłoża. Strefa mrozoodporności 4. 

 

5. Hemerocallis 'Arctic Snow' – Liliowiec 'Arctic Snow' 
'Arctic Snow' to jedna z nielicznych odmian liliowca o "arktycznie" białych 
kwiatach z zielonym środkiem, ilości kwiatów podczas pełni kwitnienia 
wynosi 150 pąków, natomiast ich wielkość wynosi do 14 cm średnicy, 
odmiana średniowczesna VII-VIII. Charakteryzuje szerokimi liśćmi, grubą 
łodygą, grubymi i mięsistymi płatkami, silną budową rośliny i są odporne 
na suszę. Strefa mrozoodporności 5. 

 

W poniższej tabeli zawarto szczegółowe zestawienie projektowanej zieleni. 

Tab. 2. Zestawienie i parametry projektowanej roślinności 

Lp. Nazwa Rozstawa 
Powierzchnia 

/ długość 
Ilość 

Minimalny 
sortyment 

DRZEWA 

1. 
Malus 'Van Eseltine'  
- jabłoń 'Van Eseltine' 

wg. PZT - 3 szt. 

3xv mDb* 
H= 200 – 250 cm 

d=45-50 cm 
*3krotne szkółkowanie, 

balotowane 
KRZEWY 

2. 
Stephanandra incisa 'Crispa' - 
tawulec pogięty 'Crispa' 

2 szt./m2 28,0 m2 56 szt. C2 30-40 cm 

3. 
Deutzia ×rosea 'Campanulata' 
- żylistek różowy 'Campanulata' 

wg. PZT - 26 szt. C2 30-40 cm 

BYLINY 

4. 
Bergenia 'Baby Doll' – bergenia 
sercowata 'Baby Doll' 

10 szt./m2 7,6 m2 76 szt. C2 

5. 
Hemerocallis 'Arctic Snow' – 
Liliowiec 'Arctic Snow' 

7 szt./m2 12,8 m2 90 szt. C2 

 

5. WSKAZANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZIELENI 

5.1. SADZENIE DRZEW 
 1) Charakterystyka materiału szkółkarskiego 

W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia materiału 
roślinnego niezwłocznie po podpisaniu umowy celem odpowiedniego przygotowania roślin 
w szkółce. Potwierdzone zamówienia należy przesłać do wiadomości inspektora 
Zamawiającego. 
- Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę z opisem gatunku i odmiany. 
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- Jeżeli materiał będzie pochodził ze szkółek krajowych, powinny one być wpisane do ewidencji 
producentów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Ochrony Roślin i 
posiadać numer rejestracyjny. 
- Materiał musi być czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji, prowadzony 
w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (wielokrotnie szkółkowany), zdrewniały, 
zahartowany. 
-Rośliny tego samego gatunku powinny być wyrównane pod względem pokroju, wielkości i 
kształtu, charakterystycznego dla odmiany i gatunku.  
- Materiał roślinny powinien być zdrowy, prawidłowo ukształtowany, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych oraz posiadać cechy typowe dla gatunku i odmiany wskazanej 
w projekcie. 
- Pokrój powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku 
i odmiany wysokości, szerokości i długości pędów, powinien mieć zachowane właściwe 
proporcje między bryłą, pniem i koroną. 
- Rośliny w formie piennej powinny mieć koronę typową dla gatunku z równomiernie 
rozłożonymi pędami. 
- Rośliny w formie naturalnej powinny mieć wyraźnie wykształcony przewodnik.  
- Rośliny w formie piennej powinny mieć jeden prosty pień (główny), wykształcony od szyi 
korzeniowej do podstawy korony, bez widocznych objawów chorób i działalności szkodników, 
pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach (nie dotyczy formy naturalnej). 
- Pąki powinny być zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzeń mechanicznych. 
- Korona drzew musi być pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym (nie dotyczy drzew o 
budowie kolumnowej), grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa. 
- Korona powinna być symetrycznie rozbudowana w sposób charakterystyczny dla odmiany. 
- Pęd główny nie może być uszkodzony i musi tworzyć bezpośrednią kontynuację pnia. 
- Pęd przewodni musi być prosty (wyjątkiem są odmiany rosnące naturalnie w sposób kulisty, 
szeroki lub zwisający), przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać 
przewodnik. 
- Niedopuszczalne są dwa przewodniki formy piennej drzew. 
- Pędy boczne korony drzewa powinny być rozmieszczone równomiernie na całej wysokości 
korony i symetrycznie wokół osi pionowej w wyniku prawidłowego formowania w szkółce. 
- Gałęzie muszą mieć co najmniej dwa lata, żadna z gałęzi nie może być w miejscu, gdzie 
wyrasta z pędu głównego, szersza niż pęd główny w tym samym miejscu, bez przyciętych 
pędów (z wyjątkiem cięć formujących, np. u form kulistych lub kolumnowych), o odstępach 
między okółkami oraz przyroście ostatniego roku proporcjonalnych do wielkości całego 
drzewa.  
- Ślady po starych cięciach muszą być zabliźnione, bez odrostów poniżej miejsca szczepienia 
(odmiany szczepione), bez uszkodzeń mechanicznych, bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory.  
- Niedopuszczalne są rany i ślady po świeżych cięciach. 
- Bryła korzeniowa powinna być prawidłowo ukształtowana i wilgotna, zabezpieczona tkaniną 
biodegradowalną (np. juta); siatka zabezpieczająca powinna być wykonana z 
nieocynkowanego drutu stalowego. 
- Systemem korzeniowy musi być skupiony, zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, 
na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, z wyraźnymi 
mikoryzami. 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbicia bryły korzeniowej, w celu weryfikacji użytego 
materiału. 
- Materiał nie spełniający powyższych warunków nie może zostać wykorzystany do nasadzeń.  



 
 
 
 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  7 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 

 
 

 

- Przed przystąpieniem do sadzenia materiał roślinny musi zostać zaakceptowany przez 
zamawiającego. Materiał, który nie został zaakceptowany nie podlega odbiorowi. 
- Rośliny nie mogą być składowane na terenie przeprowadzanych nasadzeń. Wykonawca 
powinien dostarczyć je w momencie, kiedy ma przygotowane miejsca dla nasadzeń. 
- Rośliny, które uległy uszkodzeniu lub są złej jakości (np. wykazują oznaki choroby) powinny 
być wymienione na nowe na koszt Wykonawcy. 
- Zgłoszenie do odbioru musi nastąpić minimum 4 dni robocze przed planowanym terminem 
sadzenia. 
Drzewa przeznaczone do nasadzeń powinny pochodzić z uprawy balotowej (z bryła 
korzeniową) – trzykrotnie szkółkowane, o minimalnej wysokości 200-250cm. Materiał roślinny 
powinien charakteryzować się odpowiednimi parametrami. U drzew liściastych pędy 
szkieletowe korony drzewa powinny być dobrze wykształcone i równomiernie rozmieszczone 
oraz występować w ilości uzależnionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niż 4.  
U roślin balotowanych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, zwarta  
i nieuszkodzona, zabezpieczona siatką drucianą, wielkość bryły korzeniowej d=45. 

 2) Podłoże 
- Gleba żyzna, pod nasadzenia musi pochodzić z zatwierdzonego źródła, posiadać wymagane 
atesty i posiadać aktualne badania laboratoryjne z Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej, 
które należy przedstawić do akceptacji inspektora ze strony Zamawiającego jako wnioski 
materiałowe. 
- Nie może być zasolona, zanieczyszczona, posiadać nasion, korzeni i innej obcej materii; 
- pH odpowiednie dla danego gatunku;  
- Brak akceptacji Zamawiającego skutkować będzie koniecznością wymiany materiału na 
własny koszt. 

 3) Przygotowanie terenu 
- Doły należy przygotować bezpośrednio przed przywiezieniem roślin i sadzeniem. 
- Doły do sadzenia roślin powinny mieć wymiary 2-3 razy większe od bryły korzeniowej, 
najlepiej wykonane koparką, aby uzyskać nieregularny kształt. Min. Średnica to ok. 1,2 m, 
ściany dołów nie powinny być gładki – należy ponacinać je szpadlem tak, aby wyrastające nowe 
korzenie miały lepsze warunki do wzrostu, dno dołu należy spulchnić a górna część dołu 
powinna być szeroka i luźno przekopana. 
- Na terenie piaszczystym na dnie dołu należy wykonać warstwę gliny, aby zahamować szybką 
infiltrację wody. W podłożu gliniastym należy wysypać na dno dołu warstwę drenażu z 
drobnych kamieni. 
- Przed sadzeniem dół należy do połowy wypełnić wodą. 
- Niedopuszczalne jest mechaniczne zagęszczania gruntu i ruchu ciężkiego sprzętu na terenie 
prac, szczególnie w strefie korzeni drzew i chodników. 
4) Sadzenie drzew 
- Rośliny należy posadzić zgodnie z projektem, w miejscach i w ilości określonej w specyfikacji 
i przedstawionej na rysunkach. Wszelkie zmiany należy konsultować ze Zleceniodawcą. 
- Materiał roślinny powinien być sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy 
umiarkowanej temperaturze gleby i powietrza. Nie należy sadzić roślin do zamarzniętej gleby i 
podczas silnych przymrozków lub upałów. 
- Przed sadzeniem rośliny powinny zostać starannie podlane.  
- W przypadku występowania w sąsiedztwie drzew elementów infrastruktury podziemnej 
należy wykonać ekrany przeciw korzeniowe w celu ograniczenia przerastania korzeni w strefę 
ww. elementów. Ekrany należy wyłożyć wzdłuż znajdujących się w sąsiedztwie drzew sieci 
podziemnych w odległości min. 60 cm od osi pnia. Minimalna długość ekranu wyłożonego 
wzdłuż każdego drzewa wynosić ma 2 mb. 
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- Po ustawieniu bryły na odpowiednim poziomie w dołku należy naciąć i odsunąć siatkę tak, 
aby nie ściskała szyjki drzewa. Roślinę należy posadzić na takiej głębokości, aby szyjka 
korzeniowa nie została zasypana lub nie znalazła się poniżej poziomu gruntu.  
W tym celu bryła korzeniowa powinna wystawać ponad powierzchnię dołka ok. 5 cm, tak aby 
po podlaniu i zakończeniu osiadania gruntu, bryła znalazła się na właściwej głębokości. 
Głębokość osiadania gruntu uzależniona jest od struktury i przepuszczalności gleby 
zastosowanej do wypełnienia dołu. 
Aby zabezpieczyć przed nadmiernym osiadaniem drzewa o ciężkiej bryle korzeniowej należy 
posadowić je na kopcu z nienaruszonego gruntu rodzimego pozostawionego na dnie dołu. 
- Do zaprawienia dołu należy zastosować mieszankę ziemi urodzajnej i podłoża rodzimego (jeśli 
jest to możliwe) w stosunku 2 części ziemi urodzajnej oraz 1 część podłoża rodzimego. W 
przypadku gdy podłoże rodzime jest zanieczyszczone należy zastosować wyłącznie ziemię 
urodzajną. 
- Wokół drzewa należy uformować misę (zagłębienie wielkości 5 cm poniżej poziomu gruntu), 
o średnicy wewnętrznej 0,8 m, otoczonej wałkiem z ziemi, wysokości 10 cm od poziomu 
gruntu.  
- Posadzone drzewa należy obficie podlać, nie później niż 2 godziny od posadzenia, a w 
przypadku zmiany w trakcie sadzenia pogody na ciepłą i słoneczną nie później niż w 30 minut. 
- Misy należy wyściółkować odpowiednio korą średnio zmieloną lub zrębkami (drobno 
zmielonymi). 
- Po posadzeniu należy przeprowadzić cięcia mające na celu usunięcie uszkodzonych, 
nadłamanych pędów. Cięcia formujące należy przeprowadzić miesiąc po rozwoju liści, w 
uzgodnieniu z inspektorem Zamawiającego. 
- Po posadzeniu należy usunąć z pnia i korony drzew wszelkie wiązania zastosowane podczas 
transportu roślin. 
Wykonywanie prac o charakterze zanikowym (wykonanie dołu, zaprawienie dołu itp. należy 
zgłosić do inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni przed ich przykryciem wraz z 
dokumentacja fotograficzną. 
Dół należy zaprawić żyzną ziemią i wymieszać z rodzimym podłożem z dodatkiem hydrożelu. 
W trakcie zasypywania dołu i ubijania ziemi należy cały czas korygować właściwe ustawienie 
rośliny. Do wierzchniej warstwy gleby po posadzeniu drzewa należy wprowadzić mikoryzę, 
następnie warstwę gleby do 12-15 cm należy przemieszać z preparatem. Zabieg polega na 
zaszczepieniu grzybni w obrębie systemu korzeniowego, szczepionka mikoryzowa powinna być 
dobrana do gatunku drzewa oraz stosowana wg. zaleceń producenta.  
Teren wokół drzewa należy wyłożyć 10cm warstwą ściółki z kory, w celu zminimalizowania strat 
wody podczas parowania. 

 5) Zabezpieczenie drzew po posadzeniu.  
5.1. Sposób palikowania i stabilizacji drzewa. 
- Sposób palikowania należy wykonać zgodnie z wytycznymi przyszłego użytkownika nasadzeń: 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 
- Wygrodzenie stabilizujące i zabezpieczające drzewo należy wykonać z palików drewnianych, 
impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Długość całkowita palików 
powinna wynosić 250 cm, średnica 8 cm. Górna krawędź fazowana, dolna zaostrzona. Paliki 
posadowić w gruncie w taki sposób, aby wystawały 150 cm ponad powierzchnią terenu.  
- Łączenia poszczególnych elementów należy wykonać za pomocą wkrętów ocynkowanych. 
- Paliki należy wbijać poza bryłą korzeniową w taki sposób, aby tworzyły trójkąt równoboczny 
o boku 80 cm. 
- Pień drzewa powinien znaleźć się w środku wyznaczonego trójkąta. 
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- Paliki w dolnej ich części należy połączyć z każdej strony trzema półwałkami w odstępach nie 
większych niż 3 cm a w górnej 1 półwałkiem. Wymiary półwałków: średnica 8 cm i długości 70 
cm. Krawędzie półwałków powinny być fazowane oraz stykać się ze sobą na rogach, łącząc 
poszczególne ściany trójkąta. Pierwszy półwałek należy zamontować na wysokości 13 cm 
ponad powierzchnią gruntu. 
- Na wysokości 150 cm należy ustabilizować pień drzewa za pomocą czarnej, jutowej taśmy o 
szerokości 4 cm. Nie dopuszcza się taśmy poliestrowej. Taśmę należy zamocować w taki 
sposób, aby pień nie był ściśnięty zbyt mocno. Taśmę zawiniętą na górnej krawędzi palika 
należy przytwierdzić wkrętami trwale zabezpieczonymi przed korozją oraz ukryć pod 
półwałkiem łączącym górę wygrodzenia.  
Uwaga!  
Taki sposób palikowania nie dotyczy drzew iglastych, dla których wysokość palików 
stabilizujących należy dostosować do wielkości rośliny i miejsca mocowania. 
 

 
Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszt rozpalikowania drzewa i usunąć je w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
5.2. Oznakowania nasadzeń 
Należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi przyszłego użytkownika nasadzeń: 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
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Ponadto pod nazwą gatunkową należy podać nr inwentarzowy drzewa zgodny z dokumentacją 
powykonawczą. 
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6) Pielęgnacja  
Pielęgnacja nowo posadzonych drzew musi być zgodna ze sztuką ogrodniczą wykonywana 
przez specjalistyczną firmę.  3 letnia pielęgnacja nasadzeń drzew, w okresie umownym wymaga 
systematycznego wykonywania wszystkich, niezbędnych, zabiegów pielęgnacyjnych. Ponadto 
wykonawca zobowiązanych jest w ramach pielęgnacji i udzielonej gwarancji, do wymiany 
nasadzeń martwych, obumierających, przemarzniętych, uszkodzonych, chorych i 
nieestetycznie wyglądających oraz zniszczonych w wyniku wandalizmu. 
Obniżona wartość estetyczna części lub całości nasadzeń, traktowana będzie jako wada i skutek 
niewłaściwej pielęgnacji. Takie nasadzenia również podlegają wymianie. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kalkulacji kosztów pielęgnacji, panujące obecnie 
trudne warunki pogodowe i zmiany klimatyczne, wymagające przede wszystkim 
zwiększonego dostarczania wody w okresie wiosennej i letniej suszy. 
Pielęgnacja obejmuje następujące prace: 
- Regularne podlewanie (wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego w okresie od marca 
do października, czyli minimum dwa razy w miesiącu, w okresie suszy częściej). W okresie 
przedłużającej się suszy drzewa należy zwiększyć częstotliwość podlewania. Jednorazowo 
należy podlewać drzewa wodą w ilości 50 - 90 dm3 na 1 szt. 
- Monitorowanie stanu zdrowia roślin w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych i 
wyboru skutecznego sposobu walki z nimi. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany 
jest na własny koszt wymieniać rośliny chore, uszkodzone, przemarznięte lub martwe w razie 
potrzeb lub na wezwanie Zleceniodawcy.  
- Cięcie sanitarne polegające na usuwaniu obumarłych gałęzi. Termin cięcia należy dostosować 
do panujących warunków zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 
- Odchwaszczanie oraz spulchnianiu ziemi wokół drzew (chwasty nie mogą wpływać na 
prawidłowy wzrost roślin) - 1 x w miesiącu przez cały okres wegetacji. Po usunięciu chwastów 
należy poprawić misę wokół drzew. 
- Nawożeniu - 1 x wiosną, nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu przez 6 m-cy (np. 
typu Osmocote — przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta). 
Wykonanie tego zabiegu należy każdorazowo zgłaszać inspektorowi Zamawiającego. 
- Uzupełnianie wykończenia powierzchni pod roślinami odpowiednią ściółką. 
- Usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych. 
- Bieżącą konserwacje zabezpieczeń nasadzeń. W każdym roku pielęgnacji należy sprawdzić, 
czy wiązania utrzymują drzewo stabilnie. Taśmy sparciałe i wrastające w korę pnia należy 
wymienić na nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i taśmy przy drzewach należy wymienić na 
nowe. Niestabilne paliki należy poprawić lub wymienić na zgodne z zapisami. W cenie usługi 
należy uwzględnić ewentualny koszt utylizacji zniszczonych palików i wiązadeł.  
- Pielęgnacja nowo posadzonych drzew powinna być zgodna ze sztuką ogrodniczą  
i wykonywana przez specjalistyczną firmę. 
Uwaga!  
Wg. Zamawiającego drzewo, które zachowało żywotność to takie które jest: żywe, bez 
objawów chorobowych, o koronie zachowującej pokrój i gęstość charakterystyczny dla 
danego gatunku i wieku. Drzewa których część korony obumarła i nie rokują prawidłowego 
wzrostu i rozwoju w przyszłości podlegają wymianie. 
Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu dot. stanu nasadzeń 
drzew na dzień 31 maja, 30 września oraz na każde wezwanie Zamawiającego, jednak nie 
częściej niż co 2 tygodnie. Raport obejmować musi informacje dotyczące stanu drzew z 
uwzględnieniem ich żywotności (w szczególności wskazanie drzew zamierających oraz 
suchych), uszkodzeń aparatu asymilacyjnego, pędów, pnia, korzeni, uszkodzeń opalikowania i 
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wiązań oraz wszystkich innych informacji mogących mieć wpływ na stan nasadzeń oraz 
dokładną dokumentację fotograficzną. 
Termin wymiany drzew o obniżonej wartości lub martwych będzie każdorazowo ustalany z 
inspektorem Zamawiającego na postawie ww. raportów. 
Drzewa, które zostały wymienione w 3 roku po posadzeniu będą podlegać dodatkowej, 
rocznej pielęgnacji. 

 

5.2. SADZENIE KRZEWÓW I BYLIN  
Dostarczone sadzonki powinny być zdrowe, bez oznak chorób i uszkodzeń. Materiał roślinny 
powinien być właściwie oznaczony, tzn. musi być zaopatrzony w etykiety, na których podana 
będzie co najmniej nazwa łacińska, forma wzrostu, wysokość, numer normy jeżeli jest 
wymagana. 

1) Podłoże 
- Gleba żyzna, pod nasadzenia musi pochodzić z zatwierdzonego źródła, posiadać wymagane 
atesty i posiadać aktualne badania laboratoryjne z Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej, 
które należy przedstawić do akceptacji inspektora ze strony Zamawiającego. 
- Nie może być zasolona, zanieczyszczona, posiadać nasion, korzeni i innej obcej materii; 
- pH odpowiednie dla danego gatunku;  
- Skład dostosowany do wymagań danych gatunków. 
- Brak akceptacji Zamawiającego skutkować będzie koniecznością wymiany materiału na 
własny koszt. 

2) Materiał roślinny 
W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia materiału 
roślinnego niezwłocznie po podpisaniu umowy celem odpowiedniego przygotowania roślin 
w szkółce. Potwierdzone zamówienia należy przesłać do wiadomości inspektora 
Zamawiającego. 
Dostarczony materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe, w szczególności: 
- pąki szczytowe powinny być wyraźnie uformowane, przyrost ostatniego roku powinien 
wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 
uformowana i nie uszkodzona, pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest 
to cięcie formujące, np. u form kulistych, nie posiadać oznak uszkodzeń mechanicznych 
(złamań, otarć), objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz 
odrostów podkładki; 
- czysty odmianowo,  
- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, 
- zahartowany, zdrowy, wolny od szkodników i patogenów, 
- pozbawiony uszkodzeń mechanicznych i ran po świeżych cięciach,   
- posiadać min. 4-5 zdrewniałych pędów wyrastających nad szyją korzeniową, 
- z typowymi dla gatunku i odmiany rozgałęzieniami. 
- Skrócenie pędów może nastąpić dopiero po posadzeniu. 
- System korzeniowy skupiony, prawidłowo rozwinięty, nie przesuszony. Na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. 
- W przypadku sadzenia roślin w pełni sezonu wegetacyjnego barwa liści powinna być typowa 
dla odmiany, liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, uszkodzone przez choroby i 
szkodniki. 
- Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę z opisem gatunku i odmiany. 
- Materiał nie spełniający powyższych warunków nie może zostać wykorzystany do nasadzeń.  
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- Przed przystąpieniem do sadzenia materiał roślinny musi zostać zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Materiał, który nie został zaakceptowany nie podlega odbiorowi. 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia liści, wycieki żywicy, pęknięcia  
i martwice kory, żery owadzie), 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
- więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 
Podłoże w pojemniku powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła korzeniowa 
ma pozostać w całości po usunięciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie może występować 
zbytnie zagęszczenie splątanych korzeni, których wierzchołki winny być jasne i żywotne.  
Na organach trwałych (kłącza, bulwy, korzenie, zdrewniałe nasady tegorocznych pędów) 
powinny być widoczne pąki odnawiające, ewentualnie przyziemne rozety liści.  
W okresie wegetacji rośliny mają być silne, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych i 
objawów chorobowych, właściwie wybarwione (niektóre byliny wykazują duże zmiany, 
intensywniejsze wybarwienie młodych pędów wyrastających wiosną, jesienna zmiana 
zabarwienia liści) w okresie wegetacji. 
Do czasu kwitnienia pędy nie powinny być przycinane, potem dopuszcza się ścięte pędy, ale 
muszą się na nich znajdować wzbudzone pąki boczne.  
Szerokość dołów powinna zapewniać swobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonych roślin 
z zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, umożliwiającej wsypanie i ubicie ziemi pomiędzy 
ścianami dołu. 

3) Przygotowanie terenu 
- Przed przystąpieniem do sadzenia roślin należy zdjąć warstwę darni i zutylizować na 
wysypisku. W obrębie nasadzeń teren należy głęboko przekopać i przygotować jako całość. 
- Teren należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń typu kamienie, śmieci, chwasty itp. 
- Doły do sadzenia roślin powinny mieć wymiary 2 razy większe od bryły korzeniowej (ok. 
0,5x0,5m),  
- Do sadzenia należy wykorzystać świeże, przebadane podłoże ogrodnicze, a powstały urobek 
gruntu rodzimego zutylizować poza miejsce inwestycji. W uzasadnionych przypadkach, gdy 
podłoże rodzime jest odpowiedniej jakości, wolne od chwastów i kamieni można wykorzystać 
je do sadzenia w stosunku 2 części ziemi urodzajnej oraz 1 część podłoża rodzimego. 
- Niedopuszczalne jest mechaniczne zagęszczania gruntu i ruchu ciężkiego sprzętu na terenie 
prac, szczególnie w strefie korzeni drzew i chodników. 

4) Sadzenie 
- Rośliny należy posadzić zgodnie z projektem, w miejscach, rozstawie i w ilości określonej w 
specyfikacji i przedstawionej na rysunkach. Wszelkie zmiany należy konsultować z 
Zamawiającym. 
- Materiał roślinny powinien być sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy 
umiarkowanej temperaturze gleby i powietrza. Nie należy sadzić roślin do zamarzniętej gleby i 
podczas silnych przymrozków lub upałów. 
- Przed sadzeniem rośliny powinny zostać starannie podlane.  
- Teren po posadzeniu należy starannie wyrównać i równomiernie, ręcznie zagęścić.  
- Ściółkowanie, czyli równomierne rozłożenie ściółki przewidzianej w projekcie (kora, zrębki, 
kruszywo) powinno mieć grubość min 5 cm. 
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- Po posadzeniu należy przeprowadzić cięcia mające na celu usunięcie uszkodzonych, 
nadłamanych pędów, oraz wyrównanie wszystkich krzewów w skupinie. 
- Bezpośrednio po posadzeniu rośliny należy obficie podlać. Czynność tę powinno się 
powtórzyć w dniu następnym. 
Dół należy zaprawić żyzną ziemią i wymieszać z rodzimym podłożem, z dodatkiem hydrożelu 
(prace zanikowe). W trakcie zasypywania dołu i ubijania ziemi należy cały czas korygować 
właściwe ustawienie rośliny. Po posadzeniu roślinę należy obficie podlać. Hydrożel należy 
stosować w ilości zgodnej z zaleceniami producenta (zalecenia dotyczące dawkowania 
powinny znajdować się na opakowaniu). W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na 
jeden krzew. Gdy ziemia w dole osiądzie, uzupełniamy jej ewentualny niedobór i formujemy 
rodzaj misy, która ułatwi zatrzymywanie wody i umożliwi jej wsiąkanie jedynie w obrębie 
systemu korzeniowego. Obszar jaki zajmują grupy roślin ściółkujemy warstwą o grubości. ok 5 
cm, przekompostowanej kory sosnowej. Prace zanikowe (hydrożel) potwierdzić dokumentacją 
fotograficzną przez Inwestora w dniu odbioru.  
Powierzchnia obszaru do ściółkowania wynosi ok 87,0 m2. 

5) Pielęgnacja 
Pielęgnacja nowo posadzonych roślin musi być zgodna ze sztuką ogrodniczą, wykonywana 
przez specjalistyczną firmę. Pielęgnacja w pierwszym roku po posadzeniu powinna polegać na 
podlewaniu, usuwaniu zachwaszczenia, zwalczaniu chorób i szkodników niezwłocznie po ich 
zaobserwowaniu, nawożeniu, wymianie roślin uszkodzonych, obumarłych i zamierających w 
wyniku zaniedbania lub niewłaściwie prowadzonej przez Wykonawcę pielęgnacji.  
Pielęgnacja obejmuje następujące prace: 
- Regularne podlewanie (wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego nie mniej niż 20 razy 
w okresie wegetacji (od marca do października), czyli minimum dwa razy w miesiącu, w okresie 
suszy częściej).  
- Monitorowanie stanu zdrowia roślin w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych i 
wyboru skutecznego sposobu walki z nimi. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany 
jest na własny koszt wymieniać rośliny chore, uszkodzone, przemarznięte lub martwe w miarę 
potrzeb lub na wezwanie Zleceniodawcy. 
- Cięcie sanitarne i pielęgnacyjne polegające na usuwaniu obumarłych pędów, przekwitłych 
kwiatostanów lub korygujące pokrój nasadzeń. Termin cięcia należy dostosować do 
panujących warunków zgodnie ze sztuką ogrodniczą i w porozumieniu z Zamawiającym. 
- Odchwaszczanie ziemi w skupinach (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy wzrost roślin) 

- 1 x w miesiącu przez cały okres wegetacji.  
- Nawożenie - 1 x wiosną, nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu przez 4 m-cy (np. 
typu Osmocote zgodnego z zaleceniami producenta). Wykonanie tego zabiegu należy 
każdorazowo zgłaszać inspektorowi Zamawiającego. 
- Uzupełnianie wykończenia powierzchni pod roślinami odpowiednią ściółką. 
- Jeśli zachodzi taka konieczność pielęgnacja obejmuje również jesienne wygrabienie liści i 
utylizacje na wysypisku śmieci. 
- Pielęgnacja nasadzeń powinna być zgodna ze sztuką ogrodniczą i wykonywana przez 
specjalistyczną firmę. 
Uwaga!  
Wg. Zamawiającego krzew, bylina, które zachowały żywotność to takie które są: żywe, bez 
objawów chorobowych, o odpowiednim pokroju i gęstości rozgałęzień charakterystycznym 
dla danego gatunku i wieku. Roślina, która częściowo obumarła lub nie rokuje prawidłowego 
wzrostu i rozwoju w przyszłości podlegają wymianie. 
Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu dot. stanu nasadzeń na 
dzień 31 maja i 30 września oraz na każde wezwanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż co 
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2 tygodnie. Raport obejmować musi informacje dotyczące stanu nasadzeń z uwzględnieniem 
ich żywotności (w szczególności wskazanie drzew usychających oraz suchych), uszkodzeń 
aparatu asymilacyjnego, pędów, pnia, korzeni, stanu ściółki, oraz wszystkich innych informacji 
mogących mieć wpływ na stan nasadzeń oraz dokładną dokumentacje fotograficzną. 

6) Dokumentacja powykonawcza. 
Dokumentacja powykonawcza powinna być zgodna z poniższym zestawieniem, w zakresie 
którego dotyczy zadanie.    

Lp. Zawartość dokumentacji 

1 Strona tytułowa Nazwa zadania,  
nr umowy,  
dane wykonawcy 
oryginalne podpisy wykonawcy i inspektora nadzoru 

2 Spis treści Każda strona dokumentacji powinna być ponumerowana 

3 Zakres rzeczowy wykaz gatunkowy roślin wraz z podaniem ilości i 
powierzchni (krzewy) z podziałem na lokalizacje,  

4 Powykonawcza mapa 

założonej zieleni 

Dokładne oznaczenia drzew i skupin krzewów adekwatne 
do zakresu rzeczowego 

5 Dokumentacja 

fotograficzna 

fotografie pojedynczych drzew i skupin krzewów wraz z 
oznaczeniem adekwatne do zakresu rzeczowego. 

6 Certyfikaty Certyfikaty, deklaracje na wszystkie wbudowane elementy: 
ziemie, rośliny, kruszywa, paliki, nawozy itp. 
Badania próbek gleby 

Dokumentacje należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Złożenie kompletnej, potwierdzonej w 
zakresie prawidłowości wykonania, dokumentacji powykonawczej jest warunkiem zwołania 
odbioru końcowego. W przypadku braku dokumentacji odbiorowej odbiór nie odbędzie się. 
 

5.3. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA 

Trawnik z siewu 
Projektuje się odtworzenie trawnika metodą z siewu wokół projektowanego 
zagospodarowania. Teren należy dokładnie wyrównać i oczyścić z korzeni, kamieni, śmieci czy 
pozostałości po budowie. W dalszej kolejności przekopać podłoże i usunąć chwasty i użyźnić. 
Teren przeznaczony pod projektowane trawniki należy obsypać 10 cm warstwą ziemi 
urodzajnej (humus) – tylko poza strefami ochrony drzew. W strefach ochrony drzew, istn. 
zadarnienie należy zdjąć ręcznie z zachowaniem wszystkich korzeni drzew i uzupełnić 
warstwą ziemi urodzajnej do poziomu terenu sprzed zdjęcia darni. W przypadku 
stwierdzenia wypłyconych korzeni teren należy jedynie wygrabić i wykonać dosiew trawy. 
Prace te należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni, po 
uprzednim skonsultowaniu zakresu robót w terenie.  
Przygotowując teren pod trawnik, należy zadbać o odpowiednią kwasowość gleby. Należy 
wykonać badania gleby wraz z zaleceniami pod powierzchnie trawiaste. Podłoże powinno mieć 
lekko kwaśny odczyn (pH5,5-6,5), być średnio wilgotne, próchnicze i przepuszczalne. Humus 
powinien być wolny od zanieczyszczeń oraz kamieni, powinien zawierać co najmniej 2% części 
organicznych i być wilgotny. Humus nanosić równą warstwą i wymieszany z nawozami 
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uniwersalnymi. Wymieszać glebę z odpowiednim podłożem ogrodniczym i nawozami celem 
podniesienia jego wartości dla nowego trawnika. 
Wysiewanie nasion najlepiej wykonywać w warunkach sprzyjających kiełkowaniu (wiosną - 
koniec kwietnia lub połowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°-  8°C lub późnym latem - 
koniec sierpnia początek września). 
Nasiona traw przykryć poprzez przemieszanie ziemi wałem lub grabienie; na koniec ziemię 
należy zwałować w celu ostatecznego wyrównania. Po wyrównaniu konieczne jest delikatne 
podlanie ziemi tak, aby nasiona nie zostały wypłukane. Teren wyrównać, lekko zawałować, 
wysiać nasiona traw w ilości 1kg/35m2, delikatnie wymieszać wierzchnią warstwę podłoża i 
ponownie zawałować wałem lekkim. W razie potrzeby zabezpieczenie odtworzonego terenu 
przed zadeptaniem (np. siatką z palikami) wg ustaleń z inspektorem Zamawiającego. 
Doboru gatunku traw dokonać w zależności od rodzaju gleby. Zaleca się zastosowanie 
mieszanki traw odpornej na zacienienie oraz na zmienne warunki atmosferyczne:   
- życica trwała LOLIUS - 30% 

- kostrzewa czerwona DIPPER – 25% 

- kostrzewa czerwona EUROCROWN – 20% 

- mietlica pospolita HIGHLAND  – 5% 

- wiechlina łąkowa LIMOUSINE – 5% 

- wiechlina łąkowa BROOKLAWN – 5% 

- kostrzewa szczeciniasta BORNITO - 10% 

Powierzchnia projektowanego trawnika odtwarzanego metodą z siewu: 331,0 m2. 

 

Pielęgnacja trawnika 

Pielęgnacja trawnika powinna trwać rok. Pierwsze koszenie trawy należy przeprowadzić, gdy 
źdźbła osiągną wysokość 8-10 cm – skrócenie o 1-1,5 cm. Następne koszenia wykonywać coraz 
niżej, aż do osiągnięcia żądanej wysokości koszenia –proponowane 3-3,5 cm. W ramach 
pielęgnacji skoszoną trawę należy wywieść na wysypisko miejskie. Trawnik podlega pielęgnacji, 
naprawą ewentualnych uszkodzeń, również w wyniku aktu wandalizmu aż do momentu 
protokolarnego potwierdzenia zakończenia pielęgnacji. Naprawie nie podlegają trawniki 
zanieczyszczone w wyniku powstałych przedeptów oraz zniszczeń spowodowanych przez dziki. 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  

10 cm;  
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często  
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, temperatury, nawożenia, podlewania itp.  

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze  
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie  
6 miesięcy od założenia trawnika. 

- Koszenie trawników powinno być wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego, 
dostosowanego do lokalnych warunków terenowych.  Podkaszarki spalinowe można 
stosować tylko w miejscach trudno dostępnych gdzie niemożliwe jest użycie innego sprzętu. 
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Koszenie należy wykonać do wysokości trawy po skoszeniu 5 cm. Pokos należy bezzwłocznie 
wywozić i utylizować. 

- W okresie pielęgnacji wykonawca zobowiązany jest do naprawy zniszczonej darni (również 
w wyniku wandalizmu) oraz dosiewania nasion traw w miejscach o słabszym zadarnieniu. 
Należy wówczas wyrównać uszkodzony teren, spulchnić wierzchnia warstwę i ponownie 
wysiać niasiona traw. 

Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego raportowania prowadzonych prac 

pielęgnacyjnych wraz z załączoną dokumentacja fotograficzną. 

W terminie zakończenia pielęgnacji wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt 
zamawiającemu celem protokolarnego zakończenia pielęgnacji. 
Brak ww. zgłoszenia będzie traktowany jako nie zakończona pielęgnacja. 
W ramach zabiegów pielęgnacyjnych należy prowadzić skuteczne nawożenie nawozem 
wieloskładnikowym 3x w sezonie, lub nawozem o spowolnionym działaniu 3-4 m-cznym raz z 
w sezonie. Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania 4 dni wcześniej planowanego nawożenia celem 
przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego. Mieszanki nawozów należy przygotowywać 
tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
Podlewanie trawnika powinno być uzależnione od warunków atmosferycznych, średnio raz do 
dwóch razy w tygodniu, przy użyciu około 5 litrów (grunt przepuszczalny), 3 litrów (grunt 
nieprzepuszczalny glina) wody na każdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik należy 
podlewać ponadto po każdym nawożeniu. W przypadku nowo założonego trawnika zaleca się 
podlewanie codziennie, gdyż wymagają zdecydowanie większego nawodnienia w związku  
z dopiero rozwijającym się system korzeniowym i adaptacją. 
Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze  
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 
od założenia trawnika. W okresie wiosennym oraz jesiennym należy usunąć z trawnika opadłe 
liście, pozostawienie ich może powodować chorowanie trawnika, Grabienie liści należy 
przeprowadzać ostrożnie, tak aby nie uszkodzić darni oraz roślin rosnących w pobliżu trawnika. 
Należy uzupełnić braki w powierzchni trawników w każdym roku pielęgnacji;  
Uwaga! Wykonawca powinien przekazać pisemne potwierdzenie wykonania prac 
pielęgnacyjnych Inwestorowi i Użytkownikowi. 
 

5.4. WYMAGANIA DLA ZIEMII URODZAJNEJ 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:  

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych  
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,  

• standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzować się 
następującymi proporcjami poszczególnych frakcji: 
- frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm – zawartość 12-18%, 
- frakcja pylasta – wielkość 0,002-0,05mm – zawartość 20-30% , 
- frakcja piaszczysta – wielkość 0,05-2,0 mm – zawartość 45-70%, 
- frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%. 
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• Najkorzystniejszym składem objętościowym ziemi urodzajnej jest: 
- 45% twardych cząstek,  
- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody, 
- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza. 

• parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujące ziemię urodzajną przewidzianą  
do zastosowania, ukształtowane powinny być na następującym poziomie:  
− ciężar objętościowy – 1,3 – 1,6 T/m3,  
− zawartość materii organicznej – 2,5% w stosunku C:N poniżej 30:1,  
− odczyn ph – 5,7-6,5,  
− zawartość minerałów – N 25-50mg, P2O5 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g 

gleby, 
Uwaga!  
Przed rozpoczęciem prac należy potwierdzić jakość gleby. Analizę gleby należy wykonać  
w akredytowanej jednostce np. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawić 
zalecenia nawozowe do przebadanej próbki gleby w stosunku do projektowanych nasadzeń 
ozdobnych oraz projektowanego zadarnienia. 
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7) CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
1. Plan nasadzeń – skala 1:100 
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1/1 Jabłoń 'Van Eseltine'
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słupki drewniane zabezpieczające zieleń

krzewy,samosiejki do wycinki / przycinki,
wg inwentaryzacji zieleni

Istniejące drzewa, wg. inwent. zieleni

SOD - strefa ochrony drzew

Próg krytyczny uszkodzenia drzewa.
Przyjęto min. 2m od pnia drzewa. 

W związku z lokalizacją robót budowlanych w strefie
ochrony drzew, roboty ziemne należy poprzedzić
rozpoznaniem zasięgu i wielkości systemu
korzeniowego drzew oraz skonsultować rozwiązania
projektowe z inspektorem nadzoru ds. drzew i
krzewów. W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys
PZT, roboty ziemne należy prowadzić wyłącznie
ręcznie.
Przy robotach budowlanych w obrębie istniejących
drzew, należy ściśle stosować się do opisu robót
budowlanych zawartych w projekcie budowlanych.

Branża:Data:
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SKALA:  1:100
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Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla jakiego
zostało opracowane.

mgr inż. Marcin Mielke architekt krajobrazu

"Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów" w dzielnicy
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, BO 2022

na dz. nr 358, 345/2 obr. 015 w Gdańsku.
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I. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 

• Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 pn.: „Plenerowa strefa relaksu i 
zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów”.  

Celem projektu jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu tuż przy historycznym i zabytkowym „Parku 
Przymorze”. Przedmiotem zadania jest wybudowanie plenerowej strefy relaksu i zabawy – przyjaznego 
miejsca dla dzieci i dorosłych na dz. nr 358/1 obr. 0015. Na dz. nr 345/2 obr. 0015 roboty budowlane 
obejmują rozebranie pozostałości ogrodzenia, skucie wylewki betonowej oraz uporządkowanie terenu.  

Inwestycja oraz przyjęte rozwiązania nie wpłyną niekorzystnie na środowisko, na zdrowie ludzi oraz 
zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.  

Zakres robót budowlanych: 

• zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów przed rozpoczęciem robót budowlanych będących 
w obszarze oddziaływania inwestycji, 

• przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać przycinkę i przerzedzenie istniejącej 
grupy samosiejek oraz krzewów- wycinka części młodych podrostów, wycinka fragmentu krzewu 
- zgodnie zakresem rys. PZT, 

• rozbiórka i utylizacja pozostałości ogrodzenia, skucie wylewki betonowej na wejściu do parku, 
demontaż i utylizacja kosza betonowego wraz z usunięciem śmieci i gruzu, 

• roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych 
oraz wykopy pod fundamenty obiektów małej architektury wraz z usunięciem gruzu, śmieci 
znajdujących się w podłożu, 

• wykonanie obrzeży betonowych w zarysie nawierzchni utwardzonych, 
• przygotowanie podłoża pod wykonywane nawierzchnie, zagęszczenie gruntu, wykonanie 

podbudowy nawierzchni, 
• zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej,  
• wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni mineralnej i szerokości 2,0m,  
• wykonanie nawierzchni amortyzującej ze żwiru płukanego pod urządzenie zabawowe, 
• wykonanie nawierzchni gliniasto – żwirowej pod obiekty małej architektury tj. ławki, stojaki, kosz 

na śmieci, stół piknikowy, 
• fundamentowanie i montaż obiektów małej architektury: 
– montaż dużego urządzenia zabawowego „las wspinaczkowy” z robinii akacjowej, 
– montaż małego urządzenia zabawowego „memory” z robinii akacjowej, 
– montaż tablic edukacyjnych – kostki wiedzy – 2 szt. 
– montaż ławek parkowych z podłokietnikami– 2 szt., 
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– montaż 1 stołu piknikowego z szachownicą + 2 ławki parkowe bez podłokietników w zestawie, 
– montaż koszy na śmieci - 2 szt. ,  
– montaż tablicy regulaminowej – 1 szt.,  
– montaż stojaków rowerowych -  3szt.,  
– montaż tablicy BO, 
• posadowienie słupków wygrodzeniowych, drewnianych, 
• nasadzenia roślinne, ściółkowanie, 
• odtworzenie, rekultywacja nawierzchni trawiastej, 
• uporządkowanie, oczyszczenie terenu po wykonanych robotach budowlanych. 
W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje się realizacje następujących prac: 
- Roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy – ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz 
wjazdu, przygotowanie środków ochrony i bezpieczeństwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca 
do segregowanego gromadzenia odpadów; Zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów; 
- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – przygotowanie terenu pod wykonanie robót pomiarowych 
terenu, przycinka sanitarna istniejących krzewów, młodych podrostów,  wywóz  i utylizacja gruzu oraz 
odpadów budowlanych znajdujących się na powierzchni terenu, rozbiórka i utylizacja pozostałości 
ogrodzenia, betonowego, kosza na śmieci. 
Rozbiórki: 

•  rozbiórka i utylizacja pozostałości po ogrodzeniu wraz z fundamentami w gruncie oraz skucie 
wylewki betonowej na wejściu do parku, o dł. ok 30m, 
•  demontaż i utylizacja betonowego kosza na śmieci, 
• przycinka i przerzedzenie istniejącej grupy samosiejek oraz krzewów- wycinka części młodych 
podrostów, wycinka fragmentu krzewu.  

- Zabezpieczenie istniejących sieci będących w kolizji z inwestycją; 
- Roboty ziemne – korytowanie pod nawierzchnie, wykopy pod fundamenty obiektów małej architektury, 
utylizacja gruzu oraz odpadów budowlanych znajdujących się w gruncie. 
- Wyznaczenie punktów geodezyjnych; 
- Prace drogowe – zagęszczenie istniejącego gruntu, profilowanie spadków terenu, wykonanie ciągu 
pieszych o nawierzchni mineralnej z obrzeżem betonowym, wykonanie nawierzchni amortyzujących; 
- Wykonanie fundamentów obiektów budowlanych; 
- Montaż obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania terenu; 
- Wykonanie konstrukcji nawierzchni; 
- Uporządkowanie terenu i odtworzenie trawnika; 
- Przygotowanie obiektów do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej; 
 
3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ 
1) wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i 

oznakowanie; 
2) organizacja wjazdów i wyjazdów; 
3) wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 
4) wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji 

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 
5) przycinka sanitarna istniejących krzewów oraz usunąć śmieci i gruz z terenu,  
6) zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów przed uszkodzeniem; 
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7) zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu rozbiórki, oznakowanie stref niebezpiecznych (jeśli 
takie istnieją), wykonanie rozbiórek, wyrównanie i uporządkowanie obszaru rozbiórkowego do 
poziomu terenu,  

8) wyznaczenie w terenie punktów geodezyjnych projektowanych obiektów, ciągów pieszych, 
nawierzchni; 

9) roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych oraz 
wykopy pod fundamenty obiektów budowlane, w tym obiekty małej architektury wraz z usunięciem 
gruzu, śmieci znajdujących się w podłożu, 

10) zabezpieczenie warstw gruntu i składowanie do ponownego wykorzystania, w celu ukształtowania 
nasypów/uzupełnienia gruntu, 

11) zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej,  
12) niwelacja i usypanie gruntu o odpowiednich nachyleniach,  
13) przygotowanie podłoża pod wykonywane nawierzchnie,  
14) wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni mineralnej, 
15) montaż z fundamentowaniem obiektów małej architektury oraz urządzeń, 
16) niwelacja terenu,  
17) humusowanie wraz z założeniem zieleni, 
18) nasadzenia roślinne zgodne z projektem zieleni, 
19) odtworzenie nawierzchni trawiastej, 
20) cięcia redukcyjne i przycinka sanitarna istniejących drzew, 
21) oczyszczenie i uporządkowanie terenu, 
22) wywóz wszystkich odpadów z rozbiórek i selektywna ich utylizacja, 
23) uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowania wprowadzonych na okres budowy 

oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie 
prac budowlanych. 
 

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Roboty budowlane będą odbywały się na istniejącym terenie rekreacyjnym. Na działce znajduje się 
istniejąca droga gruntowa dojazdowa.  Na terenie znajduje się bogate zadrzewienie. Na istniejącym 
terenie znajdują obiekty przeznaczone do demontażu.  

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPŁYWAJĄCE NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

- istniejące uzbrojenie terenu,  
- istniejący drzewostan, 
- wykopy/nierówności, 
- różnice wysokości. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi 
robotami: 
- roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401); 
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- istniejące drzewa i krzewy należy wygrodzić/zabezpieczyć zgodnie z Projektem ochrony zieleni 
zawartym w projekcie wykonawczym, punkcie 7, 
- teren robót należy zabezpieczyć ogrodzeniem uniemożliwiającym przedostania się do strefy prac 
(miejsce prowadzenia robót na istniejącym, czynnym terenie rekreacyjnym); 
- roboty po zmroku można wykonywać jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oświetlenia stanowisk 
pracy; 
- przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla 
pracowników; 
- zapewnić odpowiedni stan techniczny ciągów pieszych oraz dróg komunikacyjnych; 
- zapewnić odpowiedni stan techniczny urządzeń oraz maszyn; 
- wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną mając szczególnie na uwadze 
bezpieczeństwo pracowników; 
- przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

• posiada kwalifikacje dla danego stanowiska; 
• uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na określonym stanowisku; 
• został przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP; 

- w przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania takich prac oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- wszystkie działania w otoczeniu zieleni należy prowadzić wyłącznie ręcznie przy udziale inspektora 
nadzoru inwestorskiego terenów zieleni, 
- z Projektem ochrony zieleni dotyczącym wykonywania prac i ochrony roślinności należy zapoznać 
wykonawcę i wszystkich podwykonawców. Należy zorganizować wspólne spotkanie wprowadzające na 
teren budowy przedstawicieli DRMG, GZDiZ, wykonawcy i podwykonawców w celu omówienia 
szczegółów i wyjaśnienia wątpliwości związanych ze sposobem realizacji prac w sąsiedztwie istniejącej 
zieleni. 
 
5. KOMUNIKACJA 

W pobliżu planowanego placu budowy występować będzie ruch codzienny (ruch pieszy oraz kołowy). W 
związku z powyższym plac budowy musi być rozplanowany w sposób, który eliminuje ryzyko konfliktu z 
potencjalnymi ciągami pieszymi i drogą dojazdową. Miejsca przecinania się dróg zaopatrzenia placu 
budowy z ciągami należy oznakować. W przypadku dostaw elementów wielkogabarytowych należy 
zapewnić nadzór i koordynację ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciągi komunikacyjne.   

Należy zapewnić w pełni izolowanie terenu budowy od osób postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie 
terenu budowy i ogrodzenie składu materiałów. Wszelkie urządzenia i sprzęt pozostający na terenie 
budowy nie powinien rodzić zagrożeń poza placem budowy. Plac budowy powinien być właściwie 
oznakowany. 

Zaplecze budowy, miejsce składowania materiałów, sprzętu, miejsce parkowania i poruszania pojazdów 
musi być zlokalizowane poza terenem zieleni. Lokalizować zaplecze budowy poza strefą ochronną ujęcia 
wody „Czarny Dwór” i „Zaspa”. Zorganizować dowóz urządzeń zabawowych, obiektów małej architektury 



 

 

 

 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  114 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 

 

 

 

w taki sposób, aby nie wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na teren ścisłej ochrony terenu „Czarny Dwór” 
i „Zaspa”. 

6. ZIELEŃ 

W trakcie robót budowlanych wykonywanych w pobliżu istniejących drzew i krzewów należy zadbać o 
właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy należy zabezpieczyć na 
czas budowy. W obrębie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane będą wykonywane 
wyłącznie ręcznie. Roboty budowlane związane z istniejącą zielenią lub w obrębie istniejących drzew i 
krzewów będą prowadzone wyłącznie pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni. 
Zabezpieczenie zieleni wykonać zgodnie z Projektem ochrony zieleni, zawartym w pukcie 7 Projektu 
wykonawczego.  

W obrębie stref ochrony drzew nie dopuszcza się: 

• Składowania materiałów budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadów (w tym mas 
ziemnych pochodzących z robót ziemnych); 

• Wylewania odpadów chemicznych i budowlanych, w tym resztek półproduktów 
mieszanek budowlanych; 

• Parkowania i poruszania się pojazdów oraz ciężkiego sprzętu mechanicznego; 
• Lokalizacji tymczasowych obiektów na potrzeby obsługi terenu budowy 

7. INFRASTRUKTURA 

Prace prowadzone w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej należy prowadzić ręcznie z wyjątkową 
ostrożnością. Przez teren inwestycji przebiega sieć elektroenergetyczna i sieć gazowa. Roboty 
budowlane w pobliży sieci należy prowadzić wyłącznie ręcznie. Należy uwzględnić ryzyko 
wystąpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemnej. Wykonawca będzie odpowiadać za 
straty materialne spowodowane uszkodzeniem infrastruktury oraz wystąpieniem warunków 
niebezpiecznych dla zdrowia lub życia ludzi. Należy ze szczególną ostrożnością prowadzić roboty 
rozbiórkowe kolidujące z istniejącą siecią gazową. Projektowany ciąg pieszy krzyżuje się z istniejąca 
siecią elektroenergetyczną. Należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w celu zlokalizowania 
istniejących sieci. Stosować się do uzgodnień z gestorami sieci. Zabrania się używania sprzętów 
mechanicznych, koparek, młotów pneumatycznych, itp.  

8. OGRODZENIE 

Teren budowy lub robót budowlanych należy ogrodzić albo zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych, w szczególności dzieci przebywających na istniejącym placu zabaw oraz terenie 
rekreacyjnym. Ogrodzenie powinno uwzględniać wejścia i wjazdy na teren budowy w miejscach 
zapewniających właściwe funkcjonowanie placu budowy i udostępniające w prawidłowy sposób wejścia 
dla personelu i pracowników realizujących inwestycję. 

9. ROBOTY ZIEMNE 

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc należy go właściwie zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Ze względu na teren często odwiedzany i możliwość 
przebywania osób postronnych w pobliżu budowy, w tym dzieci przebywających na placu zabaw należy 
zwrócić szczególną uwagę na potrzebę ograniczenia ich wstępu na plac budowy. 
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10. ROBOTY MONTAŻOWE 

Roboty montażowe dużych i ciężkich elementów powinny być wykonywane na podstawie instrukcji 
montażu przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych 
maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  

11. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa przy robotach 
rozbiórkowych unormowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót rozbiórkowych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 
401).  
• Urządzenia zabezpieczające i ochronne:  
- znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki sieci podziemne, drzewa i krzewy powinny być odpowiednio 
zabezpieczone.    
• Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie prac rozbiórkowych:  
- przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych jak deszcz, 
mróz, odwilż, itp.     
• Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego: 
- wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych prac rozbiórkowych powinny być 
w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować 
tymczasowe drogi okrężne (obejścia, objazdy).   
- na ustawienie zabezpieczeń (ogrodzenia itp.) przy pasie drogowym ograniczającym ruch pieszo jezdny, 
podczas prowadzenia prac, należy uzyskać stosowne zezwolenie od Zarządcy drogi na zamknięcie lub 
ograniczenie ruchu pieszo jezdnego;  
- przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia czy w pobliżu i 
w bezpośrednim zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych;      
- ścisłe przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu prac rozbiórkowych jest 
absolutnie nieodzowne, gdyż najmniejsze odstępstwo od nich prowadzić może do nieobliczalnych w 
skutkach nieszczęśliwych wypadków. Całość elementów rozbiórkowych tj. gruzu betonowego, stali, 
tworzyw sztucznych należy wywieźć.   
Należy utrzymywać porządek na terenie placu robót rozbiórkowych. 
Wywóz i utylizacja odpadów, musi być zgodna z przepisami ochrony środowiska.  
Na terenie przeznaczonym do rozbiórki nie stwierdzono elementów azbestowych. 
 
12. PRACE NA WYSOKOŚCI 

• należy zapewnić pracownikom urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości; 
• przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który uzyskał orzeczenie 
lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokości; 
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• zapewnić stabilność rusztowań i ich odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia;  
• do zabezpieczeń, komunikacji i transportu stosować wyłącznie sprzęt atestowany, 
• posiadający ważny przegląd; sprzęt stosować zgodnie z jego przeznaczeniem określonym przez 
producenta i zasadami BHP. 

 
13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY 

• teren należy ogrodzić w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia oraz jego zabezpieczenie, w 
sposób by nie powodował zakłóceń; 

• na terenie budowy należy wyznaczyć miejsce przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów 
budowlanych. Miejsca powinny być oznakowane, utwardzone i odwodnione. 

• składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń; 

• zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego; 

• obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia; pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni w odzież ochronną;  

• na terenie prowadzonych robót powinien być stworzony punkt sanitarny oraz możliwość szybkiego 
powiadomienia o niebezpieczeństwie; 

• kierownik budowy odpowiada za realizację robót zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji;  
• zmiany w stosunku do projektu powinny być odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbędne jest 

wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagają zgody projektanta. 
• osoby zatrudnione przy pracach budowlanych / rozbiórkowych powinni być zaopatrzone w odzież 

ochronną i urządzenia ochronne jak kaski, rękawice, okulary ochronne, a narzędzia ręczne 
powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym 
stanie;  

• przed przystąpieniem do robót budowlanych / rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest 
dodatkowo poinformować pracowników o sposobie wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach 
i przepisach bezpieczeństwa pracy. 

 

14. PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Wszyscy pracownicy związani z wykonywaniem robót niebezpiecznych powinni przejść odpowiednie 
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmować, w części ogólnej: całokształt zagadnień 
związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, natomiast w części szczegółowej: zasady 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczającej 
przed skutkami zagrożeń, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady 
sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrożeń oraz usuwania skutków. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest 
informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Na budowie powinna znajdować 
się apteczka pierwszej pomocy.  
 
W czasie prac budowlanych i rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. Powinno 
się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią 
odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie (rozbiórce) oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego. Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w 
szkoleniach i instruktażu z tego rodzaju robotami oraz poddawać się wymaganym egzaminom 
sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na 
wysokościach lub też w przypadku użycia metody wybuchowej odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 
w tego typu robotach. Powinni być też wyposażeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzęt, kaski i 
odzież ochronną.     
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