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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA
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FOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Fnak sprawy: POKK w/1058 Gdansk, dnia 19 crerwea 2019,

DECYZJA nr & £ /POOKK/V2019

Ma podstawie arl, 24 wst, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. L. z 2016 r. poz. 1725, 2 2018 r. poz. 1669, 2 2019 ¢, poz. 377, 730) w zwigzhu 2 ant. 12,
art, 13 oraz art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawvo budowlane (Dz. U,z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669, = 2019 r. pox, 51, 352, 630, 605, T30}, zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (De UL 2 2018 ¢, pog, 209, 1629, z 2019 r, poz. 60, 730)

stwierdza sig, ke
Pani

mgr ink. arch. Izabela Bohn
ur, w dniv 11.06.1979 r. w Olsztynic

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz praktyvke zawodows
i po zdaniu egzaminn z wynikiem pozrytvwnym otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosei architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

P #sze uprawnienia budowlane u ainiaja do wykonvwania

samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie, obejmujaecej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
uirzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calogei zgdanie strony nie wymapa uzasadnienia.

Pouczenie

1. 0d powyisze] decyzji preyshuguje prawo wniesienia odwolanin do Krajowe) Komisji Kwalifikscyjnej lzby
Architektéw RP, za podrednictwermn Okrggowe] Komigli Kwalifikacyjne) Pomorskie] Okregowej lzby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji,

2. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona maesde #rzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiel Okregowe] Izby Architekidw RP. 7 dniem doreczenia organowi
oéwiadczenia o mrecczeniu si prawa do wnicsienia odwolania praez ostatnia ze stron postgpowania decyzia staje sig
ostatecznd i prawomacna.

Skind orzekajyey Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne] Pomorskicj Okregowej [zby Architekidw RP:

Przewodniczaca cepmwodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
}?rmlsjl I1|S;| }goﬁ:isji Komisji
A | s
Elzhlcta alﬂ Cltluch if iiiela Joanna |
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lcomis,i Hisji K.omisji Komisji
;; o /

1 NI
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Architekt [ARF

i

I Wninskedawea: lzabels Boba

2 Obwny [repektor  Wadroru  Budowlamepe - w celu wplsania do  <esimalnege  rejestru  osob  posindajgoveh  eprawmdenls  budowlsne
(et iRk SifF dvci

3 Bads Pomaorsioej Okregowe ey Archilekidw RP (o nivein iy divy

a4 am

80-536 Cidansk, wl. Targ Wieglowy 27. Tel.: D5R M 06 56, E-mail; pomorska@iampl  Higp:Uwarw, pamarska. iampd
Regon: 17466395 - 00028 Koolo: PKO BPF SA NG/ Gdansk Nr 24 1020 1311 0000 0202 045 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2ze:

mgr inz. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnos$ci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/POOKK/V/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1614.

Czionek czynny od: 14-08-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-08-2024 r. Gdarsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-1F75-BEDC-AY1E-6D2A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregowa 12bq Architektow RP.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
CIAGU PIESZEGO, NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PLACU ZABAW | STREFY REKREACYJNEJ
PRZY WEJSCIU DO PARKU PRZYMORZE OD UL. CHtOPSKIEJ, W RAMACH ZADANIA PN.:
»,PLENEROWA STREFA RELAKSU | ZABAW DLA DZIECI, DOROStYCH | SENIOROW”, W RAMACH
BO 2022, W GDANSKU, NA DZ. NR 358/1, 345/2 OBR. 0015, ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE).

mgr inz. arch. Izabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz srodkéw przekazanych
przez Rade Dzielnicy Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysigclecia, pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i
zabawy dla dzieci, dorostych i senioréw”.

Inwestycja znajduje sie na dwdch dziatkach nr358/1i345/2 obr. 0015. Przedmiotem inwestycji
jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu przy wejsciu do Parku Przymorze od strony ul.
Chtopskiej w Gdansku na dz. 358/1 obr. 0015. Projekt polega na zaprojektowaniu placu zabaw dla
dzieci oraz strefy relaksu dla dorostych i senioréw. Teren zostanie wyposazony w urzgdzenie
zabawowe, obiekty matej architektury, dojscie z nawierzchni utwardzonej, nasadzenia roslinnosci. Na
dziatce nr 345/2 obr. 0015 roboty budowlane polegajg na uporzadkowaniu terenu, tj. rozbidrce
pozostatosci ogrodzenia i odtworzeniu nawierzchni zieleni.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,,Budzet Obywatelski 2022 w Gdansku” w ramach Budzetu
Obywatelskiego;

® Wizja w terenie;

* Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.136.2022.AG.638 z dn. 10.03.2022 r.

® QObowigzujgce normy i przepisy prawne;

e Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawce BO.

* Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego, nr upr.
GGK 22937.

e QOpinia geotechniczna opracowana przez dr inz. Janusza Czarneckiego w listopadzie 2022r.

® Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inz. Magdalene Loose, w pazdzierniku 2022 r.

e Uzgodnienie GZDiZ.ZD.6336.87.2.2023.ARL.708 z 14.03.2023 r.

® Decyzja PWKZ nr ZN.5146.197.2023.BC z 25.07.2023 r.

e Decyzja PWKZ nr ZN.5142.705.2024.ReKo z dn. 04.07.2024 r.

® 7goda, zaswiadczenie WUIA nr WUIA.IV.6743.1046-2.2024.KRU.299378 z dn. 19.08.2024 r.

Podstawa prawna:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378);

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, 2 2020
r. poz. 1339);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
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—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086);

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkdw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatow
budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdariska.

—  Utylizacja, segregacja i wywoéz odpaddéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10).

Normy:

—  PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placdw zabaw.

—  PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

—  PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel.

—  PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urzadzen kotyszacych.

—  PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

—  PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych.

— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

— N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja znajduje sie w Gdanisku przy wejsciu do Parku Przymorze od strony ul. Chtopskiej w
dzielnicy Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiaclecia, na dz. 358/1, 345/2 obr. 015. Projektowane
zagospodarowanie terenu zostato zlokalizowane miedzy terenem szkoty nr 60, terenem przedszkola nr
48, wejsciem do Parku Przymorze od strony potudniowo-zachodniej i istniejgca stacjg gazowa. Dziatka
nr 358 obr. 0015 zostat podzielona i uzyskata nowy numer 358/1 (decyzja podziatu z dnia 21 listopada
2023 r. nr WG-1.6831.204.2023.RK).

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w Gdansku przy wejsciu do Parku Przymorze od strony
ul. Chtopskiej. Teren miesci sie w dzielnicy Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysigclecie. Wtascicielem
terenu jest Gmina Miasta Gdanska, a uzytkownikiem Gdanski Zarzad Drég i Zieleni.

Park Przymorze znajduje sie na dz. nr 345/2 obr. 015. Jest to obszar dawnej osady stowianskie;.
Obecnie zajmuje powierzchnie 5,2 ha. Przez jego obszar ptynie Potok Oliwski. Park powstat na
wczesniejszym geometrycznym ukfadzie barokowym o charakterze krajobrazowym. Zostat zachowany
dawny uktad wodny w formie fos. W parku zostat zachowany takze w bardzo dobrym stanie barokowy
pawilon ogrodowy. W latach 1996-1997 przeprowadzono waloryzacje parku ze srodkdw Gminnego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ktéra objeta przebudowe i uzupetnienie
I __________________________________________________________________________________________________________|
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drzewostanu, budowe zwirowych alejek spacerowych, odtworzenie dawnych fos oraz wykonanie bram
i ogrodzen. Czes¢ potudniowa to zwarty park o charakterze lesnym. W parku znajduje sie cenny
drzewostan z pomnikowymi okazami debu kaukaskiego, daglezji, kasztanowcow, robinii. Istniejgce
zatozenie zieleni stanowi bardzo zwarty kompleks, wyrézniajgcy sie w okolicy i silnie kontrastujacy z
otaczajgcymi go osiedlami. Do parku prowadzg wejscia od ulicy Pomorskiej, Chtopskiej i Tysigclecia.

Dziatka nr 358/1 obr. 015 przeznaczona pod planowang inwestycje jest obszarem
niezagospodarowanym, zaniedbanym, ze skupiskami gesto porosnietych krzewdéw i samosiejek.
Znajduje sie na nim nieuporzadkowana zielen oraz S$mieci. Teren, na ktérym projektuje sie
zagospodarowanie terenu petni role nieuzytku. Wejscie na przedmiotowy teren mozliwy jest z dwdch
stron od ul. Chtopskiej po nawierzchni gruntowej oraz od strony Parku Przymorze — istniejgcym
przedeptam o nawierzchni gruntowej. Na dziatce znajduje sie wjazd na teren przedszkola. Istniejgcy
teren jest ptaski o rzednych wysokosciowych w zakresie 9.1-9.2 m n.p.m. Teren inwestycji jest
nieoswietlony.

Teren jest gesto porosniety krzewami i samosiejkami, wystepujg tu drzewa i krzewy, tj.: dgb
szyputkowy, jesion wyniosty, Sliwa wisniowa atycza, robinia biata, kasztanowiec biaty, wigz, grab
pospolity, lipa drobnolistna, topola osika, klon pospolity i Swierk pospolity, $nieguliczka, tawuty zgodnie
z przedstawiong inwentaryzacjg zieleni, sporzagdzong we wrzesniu 2022r. przez mgr inz. Magdalene
Loose, w dalszej czesci opracowania.

Na dziatce inwestycji od strony zachodniej znajduje sie dojazd o nawierzchni gruntowej do
terenu przedszkola nr 48. Na koncu drogi gruntowej zlokalizowany jest wjazd z bramg wjazdowa. Na
odcinku dojazdu odbywa sie nielegalne parkowanie samochoddw. Dojazd graniczy z ogrodzonym
terenem szkoty podstawowej nr 60. Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z Parkiem
Przymorze, za$ od strony pétnocnej z ogrodzong stacjg gazowg. Od strony wschodniej Parku Przymorze
znajdujg sie pozostatosci po ogrodzeniu, sktadajace sie z podmurdwki betonowej i stupkdw stalowych.

Dziatka nr 358/1 obr. 0015 jest dziatkg wg ewidencji gruntéw ,Bp”. Obszar dziatki, objetej
inwestycjg wg ewidencji gruntdw to tereny przeznaczony pod zabudowe (niezabudowane) (Bp).

Przez teren inwestycji przebiega sie¢ elektroenergetyczna i gazowa.

Przez projektowany teren biegnie przedept taczacy dojazd o nawierzchni gruntowej z wejsciem
do Parku Przymorze. Na terenie inwestycji znajduje sie jeden kosz betonowy zlokalizowany przy
przedepcie.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie potozonym w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw jako historyczny uktad urbanistyczny Starej Oliwy i Zespotu Potoku Oliwskiego, wpisany do
rejestru zabytkdéw. Teren inwestycji bezposrednio sgsiaduje z zatozeniem parkowo — ogrodowym
,Parkiem Przymorze”, wpisanym do rejestru zabytkéw i podlegajgcy ochronie konserwatorskiej. Park
Przymorze (zesp6t dworsko-parkowy), ul. Pomorska 68, 2 pot. XVIIl w. — barokowy, (nr w rej. zab. 779).

Na przedmiotowym terenie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska
teren przeznaczony jest pod ustugi.
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Dokumentacja fotograficzna istniejgcego terenu:

W

Fot. 2 Ogrodzenie sgsiadujgcego terenu stacji gazowej
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Fot. 4 Przejscie na teren inwestycji od strony Parku Przymorze.
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Fot. 6 Brama wjazdowa na teren przedszkola
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Fot. 8 Teren inwestycji — nielegalne parkowanie samochoddw
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B

Fot. 10 Teren inwestycji — istniejacy przedept
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Fot. 12 Teren inwestycji — miejsce pod planowane urzadzenie zabawowe
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Fot. 13 Teren inwestycji — miejsce pod planowane urzgdzenie zabawowe

Fot. 14 Teren inwestycji
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Fot. 16 Park Przymorze, istniejgce betonowe tawki parkowe i kosze na Smieci.
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5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt zaktada roboty rozbiérkowe polegajgce na demontazu istniejgcego betonowego kosza
na $mieci oraz pozostatosci po ogrodzeniu od strony Parku Przymorze (stupki stalowe wraz z
fundamentami, betonowy cokét, wylewka betonowa na granicy z dz. nr 345/2 obr. 015), zgodnie z rys.
PZT. Istniejgce pozostatosci ogrodzenia, przeznaczone do rozbidrki znajdujg sie na dwéch dziatkach nr
345/2 i1358/1 obr. 0015.

Projekt zaktada rozbidrke, catkowite usuniecie pozostatosci po ogrodzeniu: stupkdéw stalowych
i betonowej podmurdéwki wraz z fundamentami w gruncie oraz skucie wylewki betonowej na wejsciu
do parku. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy wygrodzié/zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i
krzewy zgodnie z zaleceniami Projektu ochrony zieleni. Wykonawca robdt rozbidrkowych bedzie
zobowigzany do zachowania szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu robdt w poblizu
przebiegajacych przez dziatke sieci uzbrojenia terenu, w tym sieci gazowej i elektroenergetyczne;j.
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie. Po rozbidrce teren nalezy wyrédwnac, doty
zakopad, zasiaé trawe. Zasypanie dotéw ziemig ,,ogrodowg” (zabronione jest uzycie do zasypania gruzu
pochodzacego z rozbidrki, odpaddw oraz zanieczyszczonej ziemi). Wyréwnanie obszaru rozbiérkowego
do poziomu terenu. W trakcie prac rozbiérkowych nie nalezy usuwaé elementéw obiektéw
wrosnietych w bryty korzeniowe drzew i krzewdw. Prace ziemne w zasiegu systemow korzeniowych
drzew i krzewéw nalezy wykonywac wytacznie recznie. Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni
grubszych niz o Srednicy 2 cm. Wykopy, w ktérych napotkano na korzenie drzew lub krzewdw nalezy
zasypywac ziemig przepuszczalng o matej zawartosci sktadnikéw organicznych. Gérng warstwe wykopu
na wysokosci, na ktorej rozwija sie system korzeniowy drzew nalezy zasypac ziemig urodzajng z
domieszkg piasku. W ziemi nie mogg znajdowac sie gruz i zanieczyszczenia. Do transportu materiatéw
z rozbidrki, materiatéw budowlanych itp. wskazane jest uzywanie matogabarytowego sprzetu o niskim
tonazu. Transport materiatéw budowlanych w zasiegu koron drzew moze odbywacd sie wytgcznie
recznie. Transport w strefie ochrony istniejgcych drzew moze odbywac sie bez uzycia pojazdéw. W
strefie ochrony drzew zabronione jest magazynowanie materiatu z rozbiorki, ktory nalezy niezwtocznie
przetransportowaé. Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren i zapewni systematyczny wywoz
materiatdw z rozbidrki, wtasciwie zagospodaruje plac rozbiérki wyznaczajac strefy niebezpieczne, drogi
przejscia dla pieszych, przejazdy, miejsca transportu i czasowego gromadzenia materiatu. Wykonawca
robot, bedzie odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robét, zabezpieczenie terenu i zieleni, rozbidrke,
wywiezienie i utylizacje materiatéw powstatych po rozebraniu obiektu. Utylizacja, segregacja i wywdz
odpaddéw zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Z uwagi na bezposrednig lokalizacje istniejacych drzew przy istniejacym ogrodzeniu, zakres
robét rozbiorkowych w gruncie nalezy ustali¢ i uzgodni¢ w trakcie robot budowlanych z inspektorem
nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. Nie dopuszcza sie do uszkodzenia systemu korzeniowego drzew.
Roboty rozbiérkowe nalezy poprzedzi¢ rozpoznawaniem zasiegu systemu korzeniowego drzew pod
nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

Projekt obejmuje czesciowag przycinke i przerzedzenie istniejgcych samosiejek, grupy
podrostéw i krzewdw oraz przycinke sanitarng istniejgcych drzew, zgodnie z inwentaryzacjg zieleni
oraz projektem zieleni w dalszej czesci opracowania.

Projekt obejmuje przygotowanie terenu pod urzgdzenia zabawowe, obiekty matej
architektury, wykonanie robét pomiarowych terenu, korytowanie pod nawierzchnie, cigg pieszy oraz
wykopy pod fundamenty urzadzen i nasadzenia zieleni.

Dtugos¢ cokotu betonowego przeznaczonego do rozbiérki — ok. 30m.

Zakres i sposéb prowadzenia robot rozbiérkowych:

1. Roboty przygotowawcze:
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a) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla realizowanych robét rozbiérkowych;

b) umiejscowienie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach w widocznym miejscu,

c) zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu rozbiorki,

d) zabezpieczenie zieleni wysokiej, drzew i krzewow,

e) przekopy kontrolne w poblizu istniejgcej sieci gazowej i elektroenergetycznej,

2. Roboty rozbidrkowe:

a) oznakowanie stref niebezpiecznych (jesli takie istniejg),

b) rozbidrka ogrodzenia: betonowego cokotu, stalowych stupkéw wraz z fundamentami, skucie
wylewki betonowej, demontaz kosza na smieci,

c) oczyszczenie terenu ze $mieci i odpadéw,

d) wywoéz wszystkich odpaddw z rozbidrek i selektywna ich utylizacja,

e) nawiezienie i zasypanie terenu ziemig ,,ogrodowg” (zabronione jest uzycie do zasypania gruzu
pochodzgcego z rozbidrki, odpaddw oraz zanieczyszczonej ziemi),

f) wyréwnanie obszaru rozbiérkowego do poziomu terenu,

g) posianie trawy na terenie wykonanych prac rozbidrkowych i porzgdkowych.
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6. STAN PROJEKTOWANY

Zadanie jest realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: ,Plenerowa strefa
relaksu i zabawy dla dzieci, dorostych i senioréw”.

Celem projektu jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu tuz przy historycznym i
zabytkowym ,Parku Przymorze”. Przedmiotem zadania jest stworzenie plenerowej strefy relaksu i
zabawy — przyjaznego miejsca dla dzieci i dorostych na dz. nr 358/1 obr. 0015. Na dz. nr 345/2 obr.
0015 roboty budowlane obejmujg rozebranie pozostatosci ogrodzenia, skucie wylewki betonowej oraz
uporzadkowanie terenu.

Z uwagi na zbyt matg powierzchnie terenu, projekt zaktada w znacznej mierze wyposazenie w
urzadzenia rekreacyjne dla dzieci i zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci starszych o charakterze
sprawnosciowym, ktéry poprawi sprawnos¢ fizyczng dzieci. Dodatkowa funkcjg terenu bedzie strefa
odpoczynku na tonie natury dla oséb starszych, wyposazona w tawki i stét piknikowy z szachownica,
stojaki rowerowe, elementy edukacyjne. Zostato zaprojektowane miejsce integracji mieszkancéw
dostosowane do wszystkich grup odbiorcow, w tym oséb z réznego rodzaju niepetnosprawnosciami
ruchowymi.

Projektowane zagospodarowanie terenu jak i dobdr urzadzen uatrakcyjnig pod wzgledem
uzytkowym i funkcjonalnym istniejgce, zaniedbane zagospodarowanie terenu.

Ukfad zagospodarowania terenu zostat zdeterminowany istniejgcym drzewostanem oraz
lokalizacjg istniejgcego przedeptu. Urzadzenia zabawowe zostaty zlokalizowane w potudniowej czesci
terenu, w miejscu, gdzie brak jest zadrzewienia. Dobor elementéw i wyposazenia wynika z naturalnego
charakteru otoczenia Parku Przymorze. Zaprojektowano drewniane, naturalne urzadzenia i
przepuszczalne nawierzchnie nawigzujagc do cennego, naturalnego charakteru Parku Przymorze.
Zaprojektowano cigg pieszy z nawierzchni mineralnej w rejonie istniejgcego przedeptu. Wejscie na
projektowany teren zostato zlokalizowane od strony istniejgcego wejscia od ul. Chtopskiej oraz od
istniejgcego przejscia z Parku Przymorze. Plac zabaw zostat zaprojektowany z drewna robinia oraz
zostat wkomponowany w otaczajacy, naturalny krajobraz zieleni oddalajgc urzgdzenia od istniejgcego
drzewostanu. Plac zabaw bedzie sktada¢ sie z duzego urzadzenia tzw. ,las wspinaczkowy” o
charakterze sprawnosciowym i urzadzenia dostosowanego do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
w formie tablicy edukacyjnej. Od strony pdtnocnej zostata wykorzystana istniejgca zielen jako
kontynuacja istniejgcej zieleni Parku Przymorze. Z wuwagi na bezposrednig lokalizacje
zaprojektowanego placu zabaw przy uzytkowanym dojezdzie gruntowym, zaprojektowano
wygrodzenie terenu zielenig oraz za pomoca stupkdéw drewnianych. Od strony pétnocnej pozostawiono
skupisko drzew i samosiejek jako przystoniecie terenu od stacji gazowej. Dzieki wygrodzeniu zielenig
zostanie stworzona bezpieczna przestrzen do zabawy i rekreacji. Zaprojektowano strefy odpoczynku i
rozrywki dla oséb dorostych i senioréw na nawierzchni zwirowo-gliniastej w postaci tawek i stotu
piknikowego z szachownicy. Dodatkowo wzdtuz ciggu pieszego z nawierzchni mineralnej postawiono
dwie tablice edukacyjne w formie kostek wiedzy.

Projektuje sie demontaz istniejgcego kosza na Smieci i pozostatosci po ogrodzeniu (o dtugosci
ok 30m) od strony Parku Przymorze. Demontaz pozostatosci po ogrodzeniu na granicy z Parkiem
Przymorze stworzy jedng przestrzen, potgczy istniejgcy park z projektowanym terenem.

Projekt nie zaktada budowy oswietlenia z uwagi na ograniczony budzet finansowy.

Projekt zostat uzgodniony z gestorami sieci, Energa oraz PSG. W rejonie istniejgcej sieci
gazowej i elektroenergetycznej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. Projekt uzyskat
uzgodnienie GIWK. Nalezy stosowac sie do zapisdw w uzgodnieniach gestorow sieci.

Z uwagi na lokalizacje projektowanych nawierzchni i obiektéw matej architektury w
sgsiedztwie istniejgcych drzew, roboty budowlane w strefie ochrony istniejagcych drzew naleiy
prowadzi¢ wytacznie recznie. Roboty budowlane i dobdr rozwigzan projektowych muszg by¢

poprzedzone rozpoznaniem zasiegu korzeniowego istniejgcych drzew. Strefa ochrony drzew zostata
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przedstawiona na rysunku PZT. Szczegétowe wytyczne znajdujg sie w punkcie nr 7 dotyczgcym

zieleni, w dalszej czesci niniejszego opracowania. Roboty budowlane w strefie ochrony istniejacych

drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

Zakres robot budowlanych:

zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewow przed rozpoczeciem robdét budowlanych
bedacych w obszarze oddziatywania inwestycji,

przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac przycinke i przerzedzenie
istniejgcej grupy samosiejek oraz krzewdw wraz z usunieciem $mieci i gruzu z terenu,
rozbidrka kosza na $mieci oraz pozostatosci po ogrodzeniu (podmurdéwka, stupki stalowe wraz
fundamentami, wylewka betonowa),

roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni
utwardzonych oraz wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury wraz z usunieciem
gruzu, $mieci znajdujacych sie w podtozu,

przygotowanie podfoza pod wykonywane nawierzchnie, zageszczenie gruntu,

wykonanie obrzezy w zarysie projektowanych nawierzchni,

wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej i szerokosci 2,0m,

wykonanie nawierzchni gliniasto — zwirowej pod obiekty matej architektury tj. fawki, stojaki,
kosz na $Smieci, stot piknikowy,

wykonanie nawierzchni amortyzujgcej ze zwiru ptukanego pod urzadzenie zabawowe,
fundamentowanie i montaz duzego urzadzenia zabawowego ,las wspinaczkowy” z robinii
akacjowej,

fundamentowanie i montaz matego urzadzenia zabawowego ,,memory” z robinii akacjowej,
fundamentowanie i montaz tablic edukacyjnych — kostki wiedzy — 2 szt.

fundamentowanie i montaz fawek parkowych z podtokietnikami- 2 szt.,

fundamentowanie i montaz 1 stotu piknikowego z szachownicg + 2 tawki parkowe bez
podtokietnikdw w zestawie,

fundamentowanie i montaz koszy na Smieci - 2 szt.,

fundamentowanie i montaz tablicy regulaminowej — 1 szt.,

fundamentowanie i montaz stojakéw rowerowych - 3szt.,

fundamentowanie i montaz tablicy BO,

zabezpieczenie istniejgcej sieci eNA rurami ochronnymi dwudzielnymi,

nasadzenia roslinne oraz drzew, wraz ze Sciétkowaniem i humusowaniem,

posadowienie stupkdw wygrodzeniowych, drewnianych wzdtuz nasadzen zieleni,
odtworzenie, rekultywacja nawierzchni trawiastej wraz z humusowaniem,

uporzadkowanie, oczyszczenie terenu po robotach budowlanych.

PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCII:
Z uwagi na roboty budowlane w zadrzewionym terenie Parku Przymorze, objetym ochrong

konserwatorskg, przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy wdrozy¢ wskazania
do organizacji placu budowy okreslone w pkt. 7 Projekcie ochrony zieleni na czas realizacji inwestycji
(w dalszej czesci opracowania), a takze przeszkoli¢ pracownikow budowy w tym zakresie.
Najskuteczniejszym sposobem ochrony drzew na placu budowy i zapobieganiu uszkodzen jest
wyznaczenie i wygrodzenie stref ochrony drzew (SOD) - zgodnie z Projektem ochrony zieleni,
rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. W obrebie strefy
ochronnej drzew kategorycznie zabronione jest: sktadowanie materiatéw budowlanych oraz mas
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ziemnych, znaczna ingerencja w zmiane poziomu gruntu powyzej dopuszczalnych zakreséw,
parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejgcych jezdni i miejsc postojowych. Nalezy wyznaczy¢ lokalizacje obiektow zaplecza budowy oraz
wytyczyé przebieg tymczasowych drdg technologicznych poza strefg ochronng istniejgcych drzew.
Szczegbétowe wytyczne znajdujg sie w projekcie ochrony zieleni, w dalszej czesci opracowania. Prace w
obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdéw powinny by¢é wykonywane wytgcznie recznie, pod
nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni. Transport materiatéw budowlanych w zasiegu strefy
ochrony drzew, bez uzycia pojazdéw. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowej podczas
prowadzenia robét budowlanych w obrebie systemu korzeniowego.

Nalezy zorganizowa¢ dowdz obiektow w taki sposdb, aby nie wjezdza¢ pojazdami
mechanicznymi na teren Scistej ochrony ujecia wody ,Czarny Dwor” i ,Zaspa” — zgodnie z
uzgodnieniem GIWK.

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

Projekt obejmuje wykonanie ciggdw pieszych o nawierzchni mineralnej, gliniasto — zwirowej,
oraz nawierzchni amortyzujacej ze zwiru ptukanego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy wykonaé nastepujgce roboty
przygotowawcze:

- oczyscic istniejgcy grunt z gruzu, Smieci w gruncie,

- dogescié¢ wystepujgce grunty,

- ewentualne obnizenie poziomu terenu pod wptywem zageszczenia uzupetni¢ gruntem
zasypowym.

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia powinno by¢ réwne i pozbawione
jakichkolwiek zanieczyszczen. W przypadku natrafienia na gruz, cegty — grunt nalezy doktadnie oczyscic.
Koryto pod wszystkie nawierzchnie nalezy wyprofilowaé do projektowanych rzednych i spadkdw,
nastepnie zagescic. Zasypke wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem,
zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu
rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego
wspotczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Wspodtczynnik zageszczenia Is = 0,97-1,0.

Nalezy wykonac¢ badanie podtoza w miejscu projektowanych nawierzchni ciggdw pieszych oraz
nawierzchni amortyzujgcych, w celu okreslenia rzeczywistych parametrow, tj. zageszczenia gruntu.
Wyniki badan nalezy przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego DRMG i przyjg¢ odpowiednie
rozwigzania podbudowy nawierzchni w zaleznosci od uzyskanego wyniku z badan.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a rzeczywistymi
ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe,
w tym posadowienie podbudowy nawierzchni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora drogowego.
Przed wbudowaniem nawierzchni nalezy uzyska¢ zgode inspektora drogowego DRMG, po
wczesdniejszej w wizji w terenie i ocenie istniejgcych warunkéw gruntowych. Zobowigzuje sie
Wykonawce robot budowlanych do odbioru robdt zanikowych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Projektowany ciag pieszy.

Zaprojektowano dojscie do placu zabaw o nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej,
mineralnej. Obrzeze betonowe na podsypce piaskowej. Cigg komunikacyjny zaprojektowano wytgcznie
do ruchu pieszego, w poblizu istniejgcego przedeptu, na potgczeniu z istniejgcym dojazdem / dojsciem
gruntowym i wejsciem do Parku Przymorze. Projektowany ciagg pieszy o szerokosci 2m w Swietle
przejscia i pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2%, dostosowany nachyleniem podtuznym do
istniejgcego uksztattowania terenu.
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Projektowana nawierzchnia mineralna to produkt mineralno-zywiczny, naturalny,
niezanieczyszczony, bez dodatkéw produktdw sztucznych lub z recyklingu, zbudowany na bazie
kruszyw naturalnych skalnych tamanych, zwiréw, piaskéw i pytdw, naturalnych materiatéw wigzacych,
o odpowiedniej krzywe] przesiewu z dodatkiem zywicy pochodzenia roslinnego — s$rodka
stabilizujgcego - podnoszacego parametry wytrzymatosciowe mieszanki mineralnej, przeciwdziatajgca
kurzeniu oraz podwyzszajgca stabilnos¢ konstrukcji nawierzchni na spadkach — poprzez dodatkowe
wigzanie czgstek pylastych w mieszance. Nawierzchnia nie posiada dodatkéw cementu, gliny, pytow
hutniczych, wapna. Kolorystyka HV PluS WI — szary (granit strzegomski). Srodek stabilizujacy jest
naturalng zywicg — srodkiem wigzgcym piaski i pyty, jest produktem naturalnym pochodzenia
roslinnego. Sktadniki: kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypetniacz mineralny, zwiry naturalne —
tamane. Wymagane parametry nawierzchni mineralnej zawarte sg w opracowaniu STWIOR.
Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spetnia¢ to:
3cm - warstwa mineralna Scieralna:

- Wodoprzepuszczalnos$é k= 5,7 * 10-4 (cm/s)
- Wytrzymatos¢ na Scinanie — Ts=67,2%

- Gestos¢ wg Proktora — 2,037 t/m3 Wpr 8,6%
5cm - warstwa dynamiczna:

- Wodoprzepuszczalnosé k=6,1*x 10-4 (cm/s)
- Wytrzymatos¢ na Scinanie — Ts=63 %

- Gestos$¢ wg Proktora — 2,181 t/m3 Wpr 8,8%

W celu zapewnienia jednorodnos$ci mechanicznej i kolorystycznej, caty materiat powinien
pochodzi¢ z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta nawierzchni.

Cigg pieszy z nawierzchni mineralnej o przekroju:
- 3 cm nawierzchnia mineralna, mieszanka kruszyw skalnych, zwiréw i piaskdw naturalnych fr. 0-5mm
+ naturalny $rodek stabilizujgcy z zywicy roslinnej, kolor szary,
- 5 cm warstwa dynamiczna, mieszanka mineralna fr. 0-16mm,
- 15 cm kruszywo tamane (kliniec) 0/31,5mm, C50/30, stabilizowane mechanicznie
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki,
- grunt rodzimy zageszczony.

Nawierzchnia gliniasto — 2wirowa pod obiekty matej architektury tj. tawki, stojaki, kosze na
Smieci, stét piknikowy o przekroju:
- 5 cm nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 zwirowo-gliniastej, kolor szary,
- 10 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C50/30,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki,
- grunt rodzimy zageszczony.

Nawierzchnia amortyzujaca:

Pod duze urzadzenie zabawowe ,,las wspinaczkowy” projektuje sie podtoze ze zwiru ptukanego
o wielkosci ziarna (frakcji) 2mm-8mm. Nawierzchnia amortyzujgca z okragtego i wyptukanego zwiru,
aby wyeliminowac wiekszosc¢ czgsteczek pytu lub gliny. Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Uwaga: grubosé roztozonej warstwy powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Grubos¢ i rodzaj nawierzchni zostata dostosowana do wysokosci swobodnego upadku
urzadzenia, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1176-1:2017-12, PN-EN1177+AC:2019-04,
okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich. W przypadku stabych warunkéw gruntowych dopuszcza
sie pod nawierzchnie zwirowg ufozenie geotkaniny separacyjno — filtracyjnej. Rozwigzanie do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Nawierzchnia amortyzujgca o przekroju:

- 40cm warstwa zwiru ptukanego o frakcji 2mm - 8mm bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny (wysokos¢
upadku z urzagdzenia 2,5m),
- grunt rodzimy oczyszczony, zageszczony i wyrownany.

Urzadzenie zabawowe ,memory” zostato usytuowane na nawierzchni trawiastej, zgodnie z
dopuszczalna wysokoscig swobodnego upadku.

Obrzeza

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze o zaostrzonej ochronie uje¢ wody ,,Czarny Dwor” i
,Zaspa”. W zwigzku z powyziszym nalezy zastosowac posadowienie elementdw z wykorzystaniem
prefabrykatéw, gruntu rodzimego i czystego kruszywa.

Obrzeza betonowe:

Zaprojektowano prefabrykowane obrzeza betonowe ”L”, wym.:7x10x30x40x37cm, kolor szary.
Oporniki utozone na podsypce piaskowej gr. 3cm-5cm po zageszczeniu.

W obrebie nawierzchni amortyzujgcej, zwirowej obrzeze musi by¢ fazowane od strony
nawierzchni bezpiecznej. Obrzeze nalezy zlicowac z nawierzchnig amortyzujacg ze zwiru ptukanego.
Obrzeze obustronnie fazowane nalezy zastosowa¢ wzdtuz nawierzchni amortyzujacej ze zwiru i
nawierzchnitrawiaste]. Faza obrzeza min. 3mm. Nie dopuszcza sie do ostrych, postrzepionych krawedzi
obrzezy wzdtuz nawierzchni amortyzujgcej, faza musi by¢ réwna, bez ostrych krawedzi.

Catkowita dtugos¢ obrzeza betonowego 123 mb, w tym dtugosé projektowanego obrzeza
betonowego obustronnie fazowanego — 33 mb.

7 7 23

1

20

40

WADOK 1 PRZEXROJ

RzUT

W zwigzku z lokalizacja ciggu pieszego w strefie ochrony istniejacych drzew, roboty
budowlane nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew oraz
skonsultowacd rozwigzania projektowe z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. drzew i krzewodw.
W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys PZT, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie z
zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm srednicy. W przypadku wystepowania korzeni drzew
w miejscu projektowanych obrzezy i nawierzchni nalezy stosowac rozwigzania alternatywne - np.
obrzeza mocowane punktowo/ obrzeza docinane, mostowe lub zrezygnowac fragmentarycznie z
obrzeia w przypadku nawierzchni amortyzujacej. Rozwigzania zamienne nalezy skonsultowac i
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uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem. Szczegétowe zalecenia znajdujg sie

w dalszej cze$ci przedmiotowego opracowania — Projekcie ochrony zieleni, w punkcie 7.

W pozostatej czesci terenu zostanie wykonane odtworzenie nawierzchni trawiastej oraz
nasadzenia roslinnosci okrywowej, wg projektu zieleni w dalszej czesci opracowania.

Zarzadca terenu powinien uzupetnia¢ wymagang grubos$¢ nawierzchni amortyzujacej w trakcie
uzytkowania urzadzen zabawowych, w celu zachowania bezpieczeristwa uzytkownikéw.

Uwaga:

1. W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujacg o pow. 161,2 m? (ze zwiru ptukanego)
dostosowang do przedstawionego w projekcie urzadzenia. Mozliwe jest zastosowanie innego
urzadzenia o innych parametrach pod warunkiem, ze jego strefa bezpieczenstwa nie przekracza
okreslonej powierzchni w projekcie. W przypadku zastosowania innego urzgdzenia, wymiary
nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzadzenia strefy
bezpieczenstwa.

2. W strefie bezpiecznej urzadzen zabawowych nie mogg wystepowac zadne przeszkody, elementy,
obrzeza, itp. Wymiary nalezy zweryfikowaé w terenie przed rozpoczeciem robét budowlanych i
instalowaniem urzadzen.

Projektowane nawierzchnie:

Zwirek ptukany Trawa Cigg pieszy - Nawierzchnia
nawierzchnia gliniasto — zwirowa
mineralna

PROJEKTOWANE OBIEKTY:

Projektowane obiekty matej architektury oraz elementy zagospodarowania:

e duze urzadzenie zabawowe tzw. ,las wspinaczkowy” z robinii akacjowej,

* mate urzadzenie zabawowe ,,memory” z robinii akacjowej,

e tawka parkowa z podtokietnikami— 2 szt.,

1 stét piknikowy z szachownica + 2 fawki parkowe bez podtokietnikow w zestawie,
kosz na $mieci - 2 szt.,

stojaki rowerowe - 3szt.,

tablice edukacyjne — kostki wiedzy — 2 szt.

e tablica regulaminowa — 1 szt.,

e tablica BO,

* stupki wygrodzeniowe, drewniane.

Wszystkie obiekty matej architektury zostaty zaprojektowane w jednej, naturalnej stylistyce i
kolorystyce, w celu wkomponowania w naturalny teren sgsiedztwa Parku Przymorze. Przy doborze
urzadzen uwzgledniono ich funkcjonalnos¢ oraz dostosowanie do potrzeb o0séb z
niepetnosprawnosciami. Obiekty matej architektury bedg sprzyjaé integracji lokalnej spotecznosci i
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poprawie sprawnosci fizycznej dzieci. Zaprojektowano urzadzenia zabawowe dla dzieci, stét piknikowy
z szachownicg dla dorostych, kostki wiedzy dla starszych dzieci i dorostych.

Urzadzenia zabawowe zaprojektowano z drewna robinia w naturalnej kolorystyce. tawki,
kosze na $mieci, stét piknikowy z drewna o jednakowym gatunku drewna, egzotycznym lub rodzimym
lisciastym twardym lub bardzo twardym (wg klasyfikacji Janki IV lub V), zabezpieczonym poprzez
olejowanie w kolorze naturalnym (drewno o jasnym wybarwieniu, podobnym do robinii). Tablice
edukacyjne, kostki wiedzy wykonane z drewna o jasnym wybarwieniu. Nie nalezy barwi¢ drewna.
Stalowe elementy tawek, koszy na $Smieci, tablic, stotu, stojakdéw rowerowych malowane proszkowo w
kolorze czarnym RAL 9005 w wykoriczeniu mat-struktura.

Kosz na $mieci zostat zlokalizowany w odlegtosci min. 1,5 m od projektowanych tawek. Przy
tawkach zostato zapewnione miejsce dla oséb niepetnosprawnych lub przestrzen dla wodzka
dzieciecego.

Na tawkach i koszach na $mieci nalezy zastosowac tabliczki informujgce o kosztach zakupu ww.
elementow. Po wzér tabliczek Wykonawca powinien zgtosi¢ sie do GZDiZ, Dziatu Projektowania
Przestrzeni Publiczne;j.

Urzadzenia zabawowe ,las wspinaczkowy” i ,memory” nalezy oznaczy¢ trwale tabliczka
znamionow3q: nazwg adresem producenta, metryczkg urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji,
numerem normy z datg jej wydania. Na stupach urzadzen zabawowych musi by¢ zaznaczony poziom
nawierzchni (tzw. znak poziomu podstawowego).

Urzadzenia zabawowe nalezy zakupi¢ jako gotowe u producenta urzadzen placéw zabaw. Nie
dopuszcza sie zastosowania w urzadzeniach gorszej jakosci zamiennikdéw posiadajgcych mniejszg
odpornosc¢ na eksploatacje oraz dewastacje. Przedstawione w projekcie urzgdzenia zabawowe zostaty
zaprojektowane zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176-1:2017-12. Urzadzenia muszg by¢
wyprodukowane zgodnie z w/w norma.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa zabrania sie umieszczania na urzgdzeniach logotypéw
producentéw.

Tablice edukacyjne kostki wiedzy, tablice regulaminowa i BO nalezy sytuowac na nawierzchni
trawiastej w odlegtosci 20cm od krawedzi obrzeza ciggu pieszego.

Projektowane urzgdzenia nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji.

Zostato zapewnione odpowiednie nastonecznienie placu zabaw dla dzieci i wynosi nie mniej
niz 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10:00—16:00.
Urzadzenia zostaty zaprojektowane w odpowiedniej odlegtosci od ulic, miejsc parkingowych, okien
budynkdéw, miejsc gromadzenia odpadow.

W celu ochrony zaprojektowanej zieleni, projektuje sie wygrodzenie za pomocg niskich
stupkéw drewnianych potaczonych ling. Wzér stupkéw wg karty technicznej GZDiZ.

Urzadzenia zabawowe na placu zabaw muszg posiadac aktualny certyfikat PCA wystawiony
przez niezalezng jednostke posiadajgcg akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z
aktualng normg PN-EN 1176-1:2017-12. Nie dopuszcza sie "certyfikatow" wystawionych przez
nieuprawniong jednostke certyfikujgcg tj. nieposiadajacg akredytacji, nie dopuszcza sie takze
przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta,
dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot. Nawierzchnia bezpieczna musi by¢ zgodna z
norma PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1177+AC:2019-04.

W trosce o bezpieczenstwo dzieci, nalezy wykonac¢ kontrol pomontazowa na caty plac zabaw,
tj. urzadzenia zabawowe oraz nawierzchnie amortyzujgce. Zobowigzuje sie Wykonawce robdt
budowlanych do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego swiadectwa z kontroli pomontazowe;j
oraz sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji catego placu zabaw. Swiadectwo oraz sprawozdanie
pomontazowe musi by¢ wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke inspekcyjng zajmujaca
sie kontrolg placéw zabaw, posiadajacg akredytacje PCA.
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Zaprojektowano urzadzenia zabawowe z drewna robinia. Urzadzenia zabawowe zostaty
zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176 w aktualnym brzmieniu. Specyfikacja
materiatowa: Konstrukcja zostata wykonana z przyjaznych sSrodowisku oraz niezwykle trwatych
materiatdw drewna akacjowego bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Drewno z robinii pokryte jest dwukrotnie lazurg ochronng, ktéra w catosci rozktada
sie biologicznie. Lazura ochronna w bezbarwnym kolorze. taczy w sobie zalety oddychajacej, bazujgcej
na oleju powtoki drewna niewrazliwej na brud i rozpuszczalnej w wodzie. Naturalne oleje wnikajg
gteboko w drewno, chronigc je i zachowujg elastycznosé. Wszystkie czesci drewna (drewniane kanty,
deski itd.) sg zaokrgglone. Wykluczone s3 ostre narozniki i kanty. Powierzchnie sg nie heblowane,
gtadkie i w kazdym wypadku bezodpryskowe. W przypadku istniejgcych rys w drewnie, kanty sg
okrawane. Wilgotnos¢ drewna do obrébki wynosi ponizej 20%. Drewniane potaczenia (np.
usztywnienia, przedtuzenia lub skrzyzowania belek) sg ksztattne i mocne. Unika sie zwyktych potgczen
na uderzenie. Cechy konstruktywnej ochrony drewna znajdujg zastosowanie we wszystkich
produktach. Ostre katy pomiedzy elementami konstrukcyjnymi nie sg dozwolone, ew. sg one
zamkniete drewnianymi klinami. Cechy: naturalne formy wzrostu; powierzchnia z usunietg korg i
usunietym bielmem drewna, ze wszystkich stron wygtadzona, wierzchotek zaokraglony i
zapieczetowany woskiem pszczelim; wszystkie elementy umocowane w ziemi w obszarze zagrozenia
sg okopcone; Srednica stupéw z reguty pomiedzy 14 a 18 cm; Srednica belek poprzecznych — ok. 18 cm;
wsporniki miedzy stupem, a belkg poprzeczng hustawki — srednica ok. 10 cm; $rednica poreczy 8-10
cm; podesty ok. 60x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron, kanty zaokraglone,
powierzchnie czotowe oszlifowane; podesty ok. 60x120x1500mm, powierzchnia heblowana ze
wszystkich stron, kanty zaokraglone, powierzchnie czotowe oszlifowane; deski podestu-grube ok. 28
mm, powierzchnia nieheblowana i bez drzazg, kanty zaokraglone; rygle (Sciana boczna) ok.
40x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron, kanty zaokraglone, powierzchnie
czotowe oszlifowane; boczne deski grube ok. 22mm, powierzchnia heblowana, kanty naturalnie
oszlifowane w formie wzrostu; fachowe wykonanie konstrukcyjnych pofaczen: potaczenia ksztattowe i
dociskowe przez $ruby zamkowe, ocynkowane M 12/M 16 w zalezno$ci od wymagan konstrukcyjnych;
deski fachowo zesrubowane, ochrona powierzchni srodka faczacego co najmniej ocynkowane
ogniowo; deklaracja gwarancji na wytrzymatos¢ materiatu elementéw pod ziemig na 15 lat. Elementy
mocujace: Wszystkie pozycje rozumie sie tgcznie z elementami konstrukcyjnymi niezbednymi do
konstrukcji, jak sruby pierscieniowe, bolce, wkrety umocowujgce zamek itd. Wszystkie elementy
mocujgce sg ocynkowane. Potaczenia Srubowe dla gwintéw metrycznych znajdujg sie w otworach
nieprzelotowych, ktére sg zamkniete przy pomocy kapturéw nakrywajgcych. Liny: Wszystkie liny
zasadniczo oferowane sg jako liny ze sztucznego tworzywa ze stalowym wktadem. To samo dotyczy
siatek. Grubosc¢ liny, jezeli inaczej nie podano, wynosi 16,18 lub 24 mm. Wszystkie dtugosci lin podane
na planach rozumie sie jako wymiary zestawcze. Uwzgledniona zostaje dtugos¢ wbudowania
koniecznych elementéw mocujgcych (np. srub pierscieniowych). 16 mm liny, czterozytowa lina
,Herkules”, opleciona jedwabiem wielowtéknowym PP (polipropylen); 18 mm lina, czterozytowa lina
,Herkules”, obtozona i zaklejona jedwabiem wielowtéknowym PP; 24 mm lina, szesciozytowa lina
,Herkules”, obtozona i zaklejona jedwabiem wielowtéknowym z rdzeniem widkna potozonym
wewnatrz; wplecione potaczenia weztowe bez dodatkowych elementéw tgczacych.

Wszystkie urzadzenia i obiekty matej architektury bedg przytwierdzone na state do gruntu
poprzez fundamentowanie, $cisle wg. zalecen producenta, dostosowane do istniejgcych warunkéw
gruntowych wystepujacych na terenie. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty
zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.), nie mogg wystawaé ponad gruntem/nawierzchnia.
Fundamenty urzadzen zabawowych na placu zabaw nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2017-12. W zwigzku z uzgodnieniem GIWK nr UL-343/2023 z dnia 21.04.2023 r. teren inwestycji
znajduje sie w obszarze Ill terenu ochrony zaostrzonej ujecia wody ,Czarny Dwor” i ,Zaspa”,

posadowienie elementdw nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem prefabrykatéw, gruntu rodzimego i
I __________________________________________________________________________________________________________|
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czystego kruszywa, nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia warstwy wodonosnej. W zwigzku z
powyzszym zobowigzuje sie Wykonawce robdt budowalnych do przedtozenia projektu technicznego i
wykonawczego posadowienia obiektéw matej architektury i urzagdzen zabawowych. Wykonawca robét
budowalnych, przed wbudowaniem obiektéw, przediozy Inwestorowi projekt techniczny i
wykonawczy (w tym STWIOR) fundamentéow obiektow matej architektury, w tym urzadzen
zabawowych, dostosowanych do istniejacych warunkéw gruntowych, sporzadzony przez
projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt nalezy przedtoiyé do akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i projektanta.

Montaz urzadzen zabawowych, obiektdw matej architektury nalezy wykonaé zgodnie z
dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel, na wczesniej
przygotowanym i utwardzonym podtozu.

Projektuje sie nastepujace obiekty matej architektury:

Urzadzenie zabawowe ze zjeidzalnig i elementami wspinaczkowymi ,las wspinaczkowy”:

Drewniane urzadzenie jest przeznaczone dla dzieci od 6 do 12 roku zycia. Posiada piec
kombinacji zabawowych: balansowanie, wspinaczka, $lizg, sport, miejsce spotkan. Urzgdzenie bedzie
sprzyjac integracji, a takze poprawi sprawnosc fizyczng dzieci. W tym samym czasie na urzgdzeniu moze
przebywac ok. 35 dzieci. Wysokos$¢ swobodnego upadku z urzgdzenia wynosi 2,5m. Powierzchnia strefy
bezpiecznej wynosi 130,5m?. Zaprojektowane urzadzenie jest zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Urzadzenie sktada sie z nastepujgcych elementow:
- 1 wieza 3-katna; 1,2m/1,2m/1,2 m o wysokosci podestu 2,0 m;
- 1 luneta (stal szlachetna) — matowa, polerowana, $rednica 5/6 cm; dtugo$¢ 31 cm; obrotowa i
pochylna; 2 wktadki ze szkta akrylowego; mocowana na stupie;
- 1 schodki w pniu o szerokosci ok. 0,8 m i wysokosci 2,0 m z obustronng poreczg, belka o $rednicy 25
cm z wycietymi schodkami;
- 1 sie¢ pochyta o wymiarach: 0,75m x 2,75 m; wielko$¢ otworéw 25cm/25 cm, zamocowana na
wysokosci 2,0m z materiatu Herkules (Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; mocowanie: z géry 4
kausze ze Srubg pierscieniowg M 12x120 mm, z dotu 2 taricuchy kotwiczne z 2 kotwami ziemnymi;
- 1 mostek do balansowania o dtugosci 2,5 m, szer. (taczna) ok.0,8 m; szer. (do chodzenia) 0,3 m; 3 liny
do chodzenia z materiatu Herkules (Srednica 24 mm) ze stalowym rdzeniem z nawleczonymi
kantéwkami 4x6 cm, dt. 30 cm w odstepie co 15 cm; 2 porecze z sieci, wielko$¢ otworéw 25/30 cm; z
materiatu Herkules (Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem, 2 tgczenia V;
- 1 wieza 3-katna; 1,3m/1,3m/1,3 m o wysokosci podestu 2,5 m, 1 stup z rozgatezieniem;
- 1 zjezdzalnia z burtami (stal szlachetna gr.2 ,5 mm) o szerokosci 0,5 m i wysokosci 2,5 m, scianki
boczne po obu stronach zjezdzalni;
- 1 drabinka pionowa o szerokosci ok 1,3 m i wysokosci 2,5 m;
- 1 sie¢ wiszaca z siecig pochytg, wysokos¢ montazu 2,0 m, 1 sie¢ 3-katna; 1,6mx1,6mx1,6 m, wielkos¢
otworow 30/30 cm; z materiatu Herkules (Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; 3 taficuszki ze stali
szlachetnej 6 mm, dt.0,5 m; 3 sprezyny $ciskane, 1 sie¢ pochyta 0,7x1,95m; wielkos$¢ otwordw 35/37,5
cm, z materiatu Herkules (Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; mocowanie: z gory — na state
ztgczone z siecig 3-katng, z dotu- 2 tancuchy kotwiczne 0,8 m z 2 kotwami ziemnymi, 1 stup o $red. ok.
15 cm; dt. 2,8 m;
- 1 linka uchwyt o dtugosci 2,8m, z materiatu Herkules (Srednica 18 mm) ze stalowym rdzeniem, po obu
stronach kausze ze $rubg pierscieniowg M12 x120/200 mm;
- 1 wiszgce pachotki (element wbudowany) o dtugosci 2,5 m, 1 linka do balansowania z materiatu
Herkules (Srednica 24 mm) ze stalowym rdzeniem; df. 2,5 m, po obu stronach kausze ze $rubg
pierscieniowg M12x200 mm, 1 linka uchwyt z materiatu Herkules ($Srednica 18 mm) ze stalowym
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rdzeniem, df. 2,5 m; po obu stronach kausze ze $rubg pierscieniowg M12x200 mm, 3 belki okragte o
$red. ok.8 cm, dt. 1,5 m;

- 1 balansujacy mostek z linkg uchwyt o dtugosci 1,8 m, 1 mostek balansujacy; df. 1,8 m; szer.0,2m;
wys.ok.0,4 m, 3 liny do chodzenia z materiatu Herkules (Srednica 24 mm) ze stalowym rdzeniem; dt.
1,8 m; z nawleczonymi kantéwkami 4x6 cm, dt. 20 cm; mocowanie: 2 liny (zewnetrzne) ze Srubg
M12x90 mm; 1 lina (Srodkowa) zamocowana na state, 1 linka uchwyt, z materiatu Herkules (Srednica
16 mm)ze stalowym rdzeniem; dt. 2,0 m; mocowanie: z obu stron kausza ze $rubg pierscieniowa
M12x150/200mm, 1 stup o sred. ok. 18 cm; wys. 2,5 m, 1 pal do wspinania; $red. ok. 20-28 cm; wys.3,0
m; z wcietymi stopniami co 15 cm;

- 1 drazek 1-czesciowy (element wbudowany) 1 drazek ze stali szlachetnej o $red. 33,7 mm; dt. 1,2m;
wys.1,2 m, 1 stup o $red. ok. 15 cm; wys. 2,0 m;

- 1 kombinacja z belek do balansowania, 2 belki do balansowania o $red.ok.16-18 cm; dt. 1,6/1,4m, 1
linka uchwyt, z materiatu Herkules (Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem, po obu stronach kausza
ze $rubg pierécieniowg M12x 150/180 mm, 1 szczudta, 1 stup o $red. ok. 13-15 cm; wys.ok.2,6 m, 2
schodki o $red. 0k.10-12 cm; wys.ok.0,4/0,6m, przymocowane na state;

- 1 gniazdo jako kotyska, sred.1,2 m, wysoko$¢ montazu — 0,85 m pierScien metalowy owiniety PP
(polipropylen) siedzisko z materiatu Herkules (Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem 5 lin do
zawieszenia z materiatu Herkules ($rednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; df. 0,25 m z 30 cm
tancuszkiem 6 mm ze stali V2A z przytagczeniem widetkowym M12x150 mm przymocowane w réwnych
odstepach do gniazda, kolor lin jasnobezowy;

- 1 belka do balansowania obrotowa 1 belka do balansowania; $red. ok.16 cm, dt. 1,8 m, 2 przeguby
obrotowe z tozyskami kulkowymi, 1 linka uchwyt z materiatu Herkules (Srednica 16 mm) ze stalowym
rdzeniem, dt. 2,0 m, z obu stron kausza ze $rubg pierscieniowg M12x150mm, 2 stupy o $red. ok. 18 cm,
wys. 1,5/2,0 m;

- 1 belka do balansowania z siecig pochytg, 1 belka do balansowania, $red. ok. 16 cm, dt. 1,4 m, 1 sie¢
pochyta 0,75x1,25m, wielkos¢ otworéw 25/25 cm, zamontowana na wys. 1,0m z materiatu Herkules
(Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; mocowanie: u gory 4 kausze ze $rubg pierscieniowg, na dole
2 tancuchy kotwiczne dtf. 0,8m z 2 kotwami ziemnymi 1 stup o $red. ok. 15 cm, wys.2,0 m, 1 szczudta, 1
stup o $red. ok.13-15 cm, wys.ok.3,0m, 2 schodki o sred. ok. 10-12 cm, wys.ok.0,4/0,6m,
przymocowane na state;

- 1 drabinka linowa pozioma, 1 drabinka linowa pozioma, dt. 1,8m, szer. 0,45 m; z materiatu Herkules
(Srednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; szczeble z drewna robinii o sred. 80 mm, dt. 0,45m;
mocowanie: po obu stronach kausza ze $rubg pierscieniowg M12x90 mm, 1 linka uchwyt z materiatu
Herkules ($rednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; df. 2,0 m, po obu stronach kausza ze $rubg
pierscieniowg M12x 180/200 mm, 1 stup o $red. 20 cm, wys. 2,0 m, 1 pal do wspinania o $red. 20-28
cm; wys. 3,0m, z wcietymi schodkami w odstepie 15 cm;

- 1 belka do balansowania z linkg uchwyt (element wbudowany); 1 belka do balansowania $red. ok.
16-18 cm, dt. 3,0 m, 1 linka uchwyt, dt. 2,7 m z materiatu Herkules (Srednica 16 mm) ze stalowym
rdzeniem, po obu stronach kausza ze $rubg pierscieniowg M12x120/200 mm;

- 1 lina do balansowania z linkg uchwyt (element wbudowany); 1 lina do balansowania z materiatu
Herkules (srednica 24 mm) ze stalowym rdzeniem, dt. 1,65 m po obu stronach kausza ze s$rubg
pierscieniowg M12x150/230 mm, 1 linka uchwyt z materiatu Herkules (srednica 16 mm) ze stalowym
rdzeniem, po obu stronach kausza ze $ruba pierscieniowg M12x200/230 mm;

- 1 punkt widokowy; wysokosc tgczna 3,5 m, 1 podest o sred.ok. 0,75 m; wys. podestu =1,9 m, 1 uchwyt
w formie obreczy ze stali szlachetnej o sred. 0,35 m;

- 1 drabinka linowa pochyta; wys. 1,9 m; szer. 0,45 m (jako wejscie na punkt widokowy); z materiatu
Herkules ($rednica 16 mm) ze stalowym rdzeniem; szczeble z drewna robinii o $red. 45 mm, dt. 0,45 m
Mocowanie: u gory- 2 kausze ze srubg pierscieniowg M12x140mm, na dole- 2 taricuchy kotwiczne dt.

0,8 m z 1 kotwa ziemng;
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- 1 lina do balansowania z linkg zawiesie (element wbudowany), 1 linka do balansowania, dt. 3,0 m, z
materiatu Herkules (Srednica 24 mm) ze stalowym rdzeniem, po obu stronach kausza ze s$rubg
pierscieniowg M12x120/230 mm, 1 linka uchwyt z ,zawiesiami”, dtf. 3,0 mz materiatu Herkules
(Srednica 18 mm) ze stalowym rdzeniem, po obu stronach kausza ze $rubg piersScieniowag
M12x120/230mm; 5 ,zawiesi”’- zwisajgce liny o sred. 16 mm, dt. 0,3-0,5 m zakoriczone ostonkg;
- 2 pale do wspinania; wys. = 3,0 m;
- 2 szczudta wys. 2,6m/3,0m;
Kolor: jasna robinia / liny i sieci: kolor naturalny, jasnobezowy, jak na zdjeciach poglagdowych.
Urzadzenie trwale posadowione w gruncie. Montaz Scisle wg zalecer producenta urzadzenia.
Wykonawca robot budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt
techniczny i wykonawczy fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych,
sporzadzony przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw nalezy
przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i projektanta.
Nalezy wykonaé kontrol pomontazowg urzgdzenia zabawowego, na zgodnos$¢ z aktualng
normg PN-EN 1176-1:2017-12, zakoriczong certyfikatem wystawionym przez niezaleing,
akredytowang jednostke inspekcyjng zajmujaca sie kontrolg placéw zabaw, posiadajgcg akredytacje
PCA.
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Wizualizacja
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Rzut z géry urzadzenia
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Rzut z géry urzadzenia
Fundamenty s$cisle wg wytycznych producenta i projektu konstrukcyjnego, dostosowane do
istniejgcych warunkow gruntow. Funkcje urzadzenia zgodne z rysunkiem.
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Urzadzenie zabawowe ,,memory robaczki”

Gra typu ,memory” jest przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych oraz dostosowana do
potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami. Urzadzenie posadowione na nawierzchni trawiastej w
potudniowo — wschodniej czesci zagospodarowania terenu. Gra rozwija pamie¢ mechaniczng,
poprawia zdolnos$¢ koncentracji uwagi, a takze pobudza kreatywnos$é. Z urzadzenia w tym samym
czasie moze korzysta¢ 2 dzieci. Urzadzenie zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12.

Wymiary urzadzenia: (szer. x wysokos¢) 1,05m x 1,2 m. Urzgdzenie posadowione na dwéch
stupach o srednicy ok 15 cm i wysokosci 1,2m. Posiada 4 drazki o srednicy 16mm i dtugosci 0,93m
wyposazone w 24 obrotowe elementy (kostki) z rzezbionymi konturami. Konstrukcja zostata wykonana
z przyjaznych srodowisku oraz niezwykle trwatych materiatéw drewna akacjowego bez ostrych
krawedzi, odpornego na dziatanie warunkdw atmosferycznych. Drewno z robinii pokryte jest
dwukrotnie lazurg ochronng, ktéra w catosci rozktada sie biologicznie. taczy w sobie zalety
oddychajacej, bazujacej na oleju powtoki drewna niewrazliwej na brud i rozpuszczalnej w wodzie.
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub éruby ze stali nierdzewnej. Kolor urzadzenia —jasna,
niebarwiona robinia. Na drewnianych klockach beda przedstawione grafiki owaddw i zwierzat o
gatunkach wystepujacych w Polsce. Grafiki z rzezbionymi konturami, dwukrotnie malowane w
drewnie. Grafiki nalezy przesta¢ do akceptacji Inwestora, przed zamdéwieniem urzadzenia. Nie
dopuszcza sie do wykonania grafik ze sklejki, w formie naklejek, z materiatow, ktdre mogg rozwarstwiac
sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Tablica wykonana z wysokiej jakosci elementéw ze
szczegbélnym uwzglednieniem wandaloodpornosci i wtasciwym zabezpieczeniem elementéw przed
odklejaniem i rozwarstwianiem. Krawedzie klockow zaokraglone na min. 3mm. Kolor: jasna robinia.

Urzadzenie trwale posadowione w gruncie. Montaz SciSle wg wytycznych producenta.
Wykonawca robot budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt
techniczny i wykonawczy fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych,
sporzadzony przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw nalezy
przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i projektanta.

Nalezy wykonaé kontrol pomontazowg urzadzenia zabawowego, na zgodnos$¢ z aktualng
normg PN-EN 1176-1:2017-12, zakoriczong certyfikatem wystawionym przez niezaleing,
akredytowang jednostke inspekcyjng zajmujaca sie kontrolg placéw zabaw, posiadajgcy akredytacje
PCA.

Zdjecie poglqdowe.
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Fundamenty wg producenta urzadzenia i projektu konstrukcyjnego, dostosowane do istniejgcych
warunkéw gruntowych.

Tablice edukacyjne w formie stupkéw/kostek wiedzy:

Kostki wiedzy to doskonate narzedzie do poszerzenia wiedzy, a takze zabawy, konkurséw czy
quizéw dla dzieci jak i dorostych. Zaprojektowano dwie tablice edukacyjne w formie kostek wiedzy o
wymiarach podstawy 30cmx30cmx50 cm (wymiar daszka 35cmx35 cm) i wysokosci 1,7m zlokalizowane
na nawierzchni trawiastej wzdtuz projektowanego ciggu z nawierzchni mineralnej. Usytuowanie 20cm
od krawedzi obrzeza. Zgrabna forma przedstawia 16 grafik na czterech drewnianych szescianach
obracanych dookota wifasnej osi. Drewniane elementy wykonane z drewna debowego,
zabezpieczonego przed wptywem warunkéw atmosferycznych poprzez dwukrotne olejowanie w
naturalnym kolorze. Nalezy zastosowac jasne wybarwienie drewna. Drewno powietrzno - suche, catos¢
impregnowana zewnetrznie w kolorze bezbarwnym. Elementy drewniane impregnowane,
zabezpieczone przed negatywnym wptywem warunkdw atmosferycznych, przede wszystkich deszczu i
promieni stonecznych, Srodki zawierajace filtr UV i pozostawiajgce otwarte pory w drewnie. Nalezy
stosowac srodki impregnujace, bezpieczne dla ludzi, zwierzat i roslin. Wszystkie brzegi i narozniki
elementdéw zaoblone. Tablice wykonane z elementéw drewnianych z nadrukami na tablicach w
technologii przeznaczonej na zewnatrz z trwatego nosnika, wykonane z wysokiej jakosci elementdéw ze
szczegdélnym uwzglednieniem wandaloodpornosci i wtasciwym zabezpieczeniem elementéw przed
odklejaniem i rozwarstwianiem. Nie dopuszcza sie do wykonania grafik ze sklejki, w formie naklejek, z
materiatéw, ktére mogg rozwarstwiac sie pod wptywem warunkédw atmosferycznych. Grafiki i napisy

bed3a wdrukowane/wbudowane w nos$nik kompozytowy.
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Materiaty:
Podstawa — wykonana z drewna debowego olejowana w kolorze naturalnym.

Kostki obracane - 4 kostki z grafikami kompozytowymi. Kazda kostka mocowana na dwdch tozyskach.
Kostki osadzone na stalowym trzpieniu o srednicy 30mm. Stal ocynkowana. Kostki o wym. 25cmx25cm.
Grafika - 16 tabliczek z grafikami. Wydruk na prostopadtoscianach petnokolorowy zabezpieczony
lakierem UV. Grafiki i napisy bedg wdrukowane/wbudowane w nosnik kompozytowy, nie moga by¢ to
naklejki. Wszystkie zadrukowane tablice wykonane w technologii przeznaczonej na zewnatrz, z
trwatego nosnika. Wielkos¢ grafik na catej kostce.

Daszek — czterospadowy wykonany z drewna debowego olejowanego w kolorze naturalnym.

Kotwy stalowe - 2 kotwy wykonane ze stali, ocynkowane, malowane na kolor RAL 9005, zabezpieczone
farbg antykorozyjng do mocowania kostki do podtoza z kompletem wkretéw mocujgcych.
Fundamentowanie: Drewniana podstawa zamocowana za pomocg kotew stalowych, ocynkowanych,
malowanych na RAL 9005. Kotwy przykrecone srubami do bokéw kostki. Fundamenty z betonu, kotwy
umocowane w betonie. Fundamenty dostosowane do istniejgcych warunkow gruntowych wg zalecen
producenta, projektu konstrukcyjnego i uzgodnienia GIWK. Fundament betonowy nie moze wystawac
nad powierzchnig ziemi, musi by¢ przykryty co najmniej 10cm ziemi.

Urzadzenie trwale posadowione w gruncie. Montaz SciSle wg wytycznych producenta.
Wykonawca robot budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt
techniczny i wykonawczy fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych,
uzgodnienia GIWK, sporzadzony przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt
fundamentédw nalezy przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
konstrukcyjnej i projektanta.

Na pierwszej tablicy edukacyjnej beda znajdowac sie gatunki istniejgcego drzewostanu w Parku
Przymorze, tj.: dgb kaukaski, kasztanowiec biaty, robinia biata, daglezja zielona. Uktad danego gatunku
w pionie. Na pierwszej kostce nalezy umiescic grafike catego drzewa, na drugiej nazwe polska i tacinska
drzewa oraz informacje o drzewie, na trzeciej grafike nasion, na czwartej grafike liscia / gatazki danego
gatunku.

Na drugiej tablicy edukacyjnej bedg sie znajdowac grafiki zwierzat, ktére mozna spotkaé¢ w
Parku Przymorze. Stupek edukacyjny nalezy podzieli¢ na 4 grupy w ukfadzie pionowym. Nalezy umiescié
gatunki zwierzat wg nazw i kolejnosci jak podane w tabeli ponizej. Na poszczegdlnej kostce nalezy
umiescic¢ grafike danego gatunku wraz z nazwg w jezyku polskim i tacinskim. Z czterech strony stupka
nalezy umiesci¢ napisy: ptaki, ssaki, ptazy, gady, tak aby mozna byto obracajac kostki przyporzadkowac
dany gatunek do danej grupy. Na stupku nalezy umiescic¢ informacje: Zwierzeta pod ochrong w Parku
Przymorze.

PTAKI SSAKI PLAZY GADY

séjka wiewidrka pospolita ropucha szara zaskroniec zwyczajny
Garrulus glandarius | Sciurus vulgaris Bufo bufo Natrix natrix

dzieciot duzy jezwschodni zaba trawna padalec zwyczajny
Dendrocopos major | Erinaceus roumanicus | Rana temporaria Anguis fragilis

zieba tasica zaba moczarowa jaszczurka zyworodna
Fringilla coelebs Mustela nivalis Rana arvalis Zootoca vivipara
modraszka nocek duzy traszka zwyczajna jaszczurka zwinka
Cyanistes caeruleus | Myotis myotis Lissotriton vulgaris Lacerta agilis

Zobowigzuje sie Wykonawce robdt budowlanych do przedstawienia grafik Inwestorowi. Grafiki
wraz tekstem nalezy przesta¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego przed zamdwieniem
obiektu.
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Stot piknikowy z szachownicg

W pdtnocno-zachodniej czesci zagospodarowania terenu zaprojektowano stét piknikowy o
wymiarach (szer. x dt. x wys.) 0,74mx1,8mx0,73m wyposazony w szachownice. Stét posadowiony na
nawierzchni zwirowo — gliniastej. Konstrukcje stotu przystosowano do oséb na wdzkach inwalidzkich.
Zaprojektowano stot w konstrukcji stalowej w kolorze RAL 9005 (mat-struktura) pofaczonej z 12
deskami z twardego lub b. twardego drewna rodzimego lisciastego lub egzotycznego olejowanego w
kolorze naturalnym za pomocg potfaczen srubowych ze stali nierdzewnej. Na blacie drewnianym zostata
wypalona laserowo ilustrowana szachownica. Stalowa konstrukcja scian bocznych pokryta jest
ochronna warstwa cynku i lakieru proszkowego. Sciany boczne spawane z prostokatnej rury profilowej
i potwyrobdw z blachy stalowej, potgczone ramg nosna.

Przy stole zaprojektowano dwie tawki z oparciem bez podtokietnikow wg wzoru tawki GZDiZ
zawartego ponizej (LAWKA PP-tA-03-RAL9005-p-0). Dwie tawki o dtugosci 1,80m bez podtokietnikéw,
z oparciami.

Szczeble tawki i stotu o przekroju prostokatnym deski. Gatunek drewna i wykonczenie takie
same na stole jak i na tawkach. Na stole i tawkach nalezy zastosowa¢ drewno egzotyczne lub rodzime
liSciaste twarde lub bardzo twarde (wg klasyfikacji Janki IV lub V) w kolorze naturalnym, drewno o
jasnym wybarwieniu, zabezpieczone poprzez dwukrotne olejowanie. Nalezy zastosowaé gatunek
drewna o wybarwieniu zblizonym do robinii. Zobowigzuje sie wykonawce robét budowalnych do
przestania probki drewna do akceptacji Inwestora / inspektora nadzoru inwestorskiego.

Szachownice na blacie stotu nalezy umiesci¢ w miejscu z dostepem przez osobe na wézku
inwalidzkim, tj. na skraju blatu stotu.

Stét i tawki trwale posadowione w gruncie. Montaz scisle wg wytycznych producenta.
Wykonawca robdét budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt
techniczny i wykonawczy fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych,
uzgodnienia GIWK, sporzadzony przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt
fundamentédw nalezy przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
konstrukcyjnej i projektanta.
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Fundamenty $cisle wg wytycznych producenta i projektu konstrukcyjnego, dostostosowane do
istniejagcych warunkow gruntowych.
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tawka parkowa, wg wzoru karty GZDiZ.

Projektuje sie cztery tawki parkowe z oparciami. Dwie fawki z oparciami o dtugosci 180cm, bez
podtokietnikdw w zestawie ze stotem oraz dwie tawki z oparciami o dtugosci 160cm z podtokietnikami,
wolnostojgce w rejonie placu zabaw. tawki posadowic¢ w odlegtosci min. 1,5m od kosza na Smieci.

Konstrukcja tawek stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na RAL 9005 mat struktura. Na
tawkach nalezy zastosowac drewno egzotyczne lub rodzime lisciaste twarde lub bardzo twarde (wg
klasyfikacji Janki IV lub V) w kolorze naturalnym, drewno o jasnym wybarwieniu, zabezpieczone
poprzez dwukrotne olejowanie. Gatunek drewna taki sam jak na szczebliny stotu. Nalezy zastosowac
gatunek drewna o wybarwieniu zblizonym do robinii. Zobowigzuje sie wykonawce robét budowalnych
do przestania prébki drewna do akceptacji Inwestora / inspektora nadzoru inwestorskiego.

tawki trwale posadowione w gruncie. Montaz $cisle wg wytycznych producenta. Wykonawca
robot budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny i
wykonawczy fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkdw gruntowych, uzgodnienia
GIWK, sporzadzony przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw
nalezy przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i
projektanta. Fundament zanizony na min. 10cm w stosunku do poziomu nawierzchni.

Kosz na odpady, wg wzoru karty GZDiZ.

Projektuje sie dwa kosze na $mieci. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo
na RAL 9005 mat struktura. Szczebliny drewniane. Nalezy zastosowac taki sam gatunek drewna jak na
tawkach i stole. Nalezy zastosowa¢ wszystkie wytyczne zawarte w karcie GZDiZ, ponizej. Kosz na $mieci
nalezy lokalizowac¢ w odlegtosci min. 1,5m od tawek.

Kosz trwale posadowiony w gruncie. Montaz scisle wg wytycznych producenta. Wykonawca
robot budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny i
wykonawczy fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkdw gruntowych, uzgodnienia
GIWK, sporzadzony przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw
nalezy przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i
projektanta. Fundament zanizony na min. 10cm w stosunku do poziomu nawierzchni.

Stojaki rowerowe, wg wzoru karty GZDiZ.

Projektuje sie trzy stojaki rowerowe. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo
na RAL 9005 mat struktura. Nalezy zastosowac wszystkie wytyczne zawarte w karcie GZDiZ, ponizej.

Stojaki trwale posadowione w gruncie. Montaz scisle wg wytycznych producenta. Wykonawca
robot budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny i
wykonawczy fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkdw gruntowych, uzgodnienia
GIWK, sporzadzony przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw
nalezy przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i
projektanta. Fundament zanizony na min. 10cm w stosunku do poziomu nawierzchni.

Tablica regulaminowa, wg wzoru karty GZDiZ.

Projektuje sie tablice regulaminowg w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej
proszkowo na kolor RAL 9005, mat struktura. Nalezy zastosowac wszystkie wytyczne zawarte w karcie
GZDiZ, ponizej. Tablice usytuowac 20cm od krawedzi obrzeza.

Tablica trwale posadowiona w gruncie. Montaz Scisle wg wytycznych producenta. Wykonawca
robot budowalnych, przed wbudowaniem obiektu, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny i
wykonawczy fundamentéw dostosowanych do istniejgcych warunkdw gruntowych, uzgodnienia
GIWK, sporzadzony przez projektanta branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami. Projekt fundamentéw
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nalezy przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjnej i
projektanta. Fundament zanizony na min. 10cm w stosunku do poziomu nawierzchni.

Drewniane stupki wygrodzeniowe, wg wzoru karty GZDiZ.

Do wygrodzenia zieleni nalezy zastosowaé stupki drewniane o przekroju okragtym,
impregnowane, powtoka transparentna, matowa, kolor TEAK. Stupki potgczone ling jutowa, w kolorze
naturalnym. Dtugos$¢ wygrodzenia 21 mb.

Gérna krawedz? stupka fazowana, min. 3mm, dolna zaostrzona, powierzchnia stupka szlifowana
(gtadka). Srednica stupka fi. 8cm. Wysoko$¢ catkowita stupka ok. 120cm. Stupki nalezy montowaé w
gruncie co 120cm. Nalezy przyjgc staty rozstaw (rowna odlegtosé) ok. 120cm.

Parametry stupkéw zgodne z kartg GZDiZ ponizej.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 42
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

Gdanski
Zarzad Drog

i Zieleni LAWKA PP-LA-03-RAL9005-p-0

FORMA | MATERIALY

« Forma fawki powinna byc taka sama jak wzdr przedstawiony na zdjeciu,

+ Dhugosc catkowita powinna wynosic 150-160 cm.

+ WysokosC siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 40-45 cm.

o Wysokodd catkowita fawki powinna wynaosic 80-85 cm,

¢ Glebokost siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

+ tawka powinna posiadad podiokietniki wykonane z plaskownikdw stalowych.

« Oparcie powinno miec forme fuku.

+ [Konstrukcja podstawy lawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor
czarny RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura,

+ Potaczenia elementdw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali
nierdzewnej,

+ taczenia elementdw stalowych z drewnianymi powinny by wykonane w sposab
uniemozliwiajgcy ich fatwy demontag,

+ Siedzisko wraz z oparciem powinno byc Zlozone z 12 szczeblin (o przekroju prostokatnym
38,5x58 mm) oraz z 2 s2czeblin dwierd-kolistych (S8x58 mm) | wykonane 2 drewna
epzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b, twardego (wg klasyfikacji lanki
klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.

¢ Szezeblinki montowane od tylu (aparcie) i od spodu (siedzisko),

Gdarskl Zarzad Drdg | Zieten| | ul, Pamyaantdw 36 | B0-254 Gaarsk
e, 58 241 20 41 | faks 58 52 44 609 | infoigzdiz gdapl | wew.godiz.gda.pl
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*  (Czesc stalowa tawki powinna by przystosowana do trwalego potaczenia z podtozem
utwardzonym (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz proystosowana
do montazu w podiofu miekkim (do fundamentu).

UWAGI OGOLME

Ma tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisern ,Gdanski Zarzad
Crog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu lawki (szczegotowe informacje
w osobnym zatgczniku).

Gdarfiskl Zarzgd Drdg | Zielenl | ul. Partyzanttdw 36 | 80-254 Gdafsk
tel. 58 341 20 41 | faks S8 52 44 609 | infolgedir.gda.pl | wewegrdiz gda p
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KOSZ NA ODPADKI PP-KO-03-RAL9005

FORMA | MATERIALY

« Kosze okragie o konstrukcji stalowe],

Z korpusem w formie walca oraz z
wyjmowanym wkladem. Strona zewnetrzna
z drewnianych szczeblin,

« Wymniary kosza: wysokosc - 800 mm,
s2erokosd - 420 mm. Wysokosc obreczy:
100 mim.

+ Konstrukcja ze stali typu 5235 oynkowane|
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RAL 9005, w wykonczeniu
mat struktura.

¢ Lakierowana powierzchnia powinna byc
réwna, bez pecherzy. Grubosd pojedyncze)
powtoki powinna wynosic 80=100 pm.

¢ Grubosc blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywal.

« S7czebling wykonane 7 drewna egrotycznego
lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji janki klasa IV [ub
W1 w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie. UWAGA: W przypadku
montaru w zestawie z lawkami - szczeblinki z drewna identycznego, jak zastosowane
w tawkach.

+ Szczebliny o przekroju prostokgtnym, s2erokoscl 40 mm, grubosc 30 mm, o wyoblonych
krawedziach. Przerwy pomiedzy szczeblinami 23-25 mim. 5zczebliny nalezy mocowad
do korpusu w sposob trwaly, poprzez przykrecenie badi wklejenie. Naledy zwrdcic uwage,
aby korfcdwki szczeblin nie wystawaly poza obrys gornej obreczy stalowej - kofcdwki
szczeblin powinny wchodzic pod obrecz.

« Wewnetrzny whiad o pojemnosci min, 72 1§ dostosowany do wymiardw kosza, wykonany
z ooynkowane] blachy o gr. min, 1 mm. Wkiad, od spodu, nalesy wyposanyd w uszczelke
zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprdaniania.

« Otwierana pokrywa smietnika montowana w sposab zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidoczne) z zewnatrz zapadki uniemozliwiajace] niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien Zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wlasnym

pokrywy.

Gdarski Zarzad Drdg | Tieberd | ol Parmyzanite 36 | B0-254 Gdansk
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Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretow gwintowanych.

W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja kosza
nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokosc
2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza sie
stosowanie kotew stalowych w otworach giebokosci min. 25 cm wypetnionych poliestrowg
zaprawa kotwiaca.

UWAGI OGOLNE
Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz
informacja o kosztach zakupu kosza (szczegotowe informacje w osobnym zatgczniku).

WIDOK Z PRZODU
WIDOK Z GORY
pokrywa stalowa
popieiniczia gr. 4mm -
blacha gr. 3mm Zaveas stalowy 1
gr. 4mm t 115 . 200 ' 118
-
. tabliczka GZDiZ popielniczka P e
: A A stalowa /7 *\
/
-’ J blachagr. 3mm / N\
I obrecz stalowa gr-3mm
obrecz stalowa do
mocowania
szczeblin gr.3mm
..\\ //
8 szczebliny drewaniane g /
or. 4mm
korpus stalowy kosza
gr.3mm
obrecz stalowa do
mocCowWania
szczebin gr.3mm
T 1 = = = PRZEKROJ A-A ,
T - lokalzace otworow
J45] 80 |45 = otwory rewizyjne =TT rewezyjnych 3 szt co 120°
3 szt c0 120°
- N wewnetrzny wiiad
z blachy ocynkowanej
D obrecz stalowa do
. Zamocowania
szczeblin X2 gr. 3mm
S szczebiiny drewniane
30x40mm
obrecz stalowa
gr.3mm
" wymiary podano w mm

Gdasiskl Zarzad Drég | Zielenl | ul. Partyzantéw 36 | 80254 Gdadisk
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Gdanski
Zarzad Drog

i Zieleni STOJAK PP-5R-01-RAL 9005

FORMA | MATERIALY
+ Stojak rowerowy Z profilu stalowego
prostokgtnego
+ 5tal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura.

MONTAZ
* 5tojak montowany poprzez fundamentowanie.

PRIFERC PRIET PROFIL STALOWY

]
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Tablica regulaminowa
Kolorystyka tablicy RAL 9005.

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana Ze stopdw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura,

- wysokosc stupdw - 230 cm od poziomu terenu,

- gory slupdw zabezpieczone przed modiwoscia dostania sie wody,

- goémy poziom tablicy na wysokodcl 15 cm ponizej gory stupdw,

- tablica wykonana z plyty kompoZytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopdw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do slupow za pomocy elementow dystansowych,

- tresc tablicy - Zzmienna, w ZaleZnosci od sposobu Zagospodarowania terénu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkdw

gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
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Tre$¢ tablicy regulaminowej, wg zatagczonego wzoru GZDiZ. W tresci tablicy regulaminowej
nalezy umiesci¢: numer telefonu alarmowego 112, adres placu zabaw lub dane GPS, ew. nazwa placu
zabaw, wiek uzytkownikéw placu zabaw. Po forme edytowalng tresci tablicy, Wykonawca winien
zgtosic sie do GZDiZ, na adres email: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

WITAJ NA PLACU ZABAW

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWHNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

1. DZIECI POMIZEJ 10 LAT MUSZA IHNAJ DOWAC SIE POD OPIEKA 0S0B DOROSEYCH

2. ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI INAJDUWIACYCH SIE NA PLACU ZABAW
ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

3. ZASIKODY WYRZADIONE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJA OPIEKUNOWIE

4. I un:.:a_.anri TABAWOWYCH NALEZY KORZYSTAC ZGODMNIE Z ICH PRZEZMACTZENIEM

5. W POBLIZU URI&DIEH'I ZABAWOWYCH ZABERONIONE 5A GRY ZESPOEOWE

ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW ZAKAZ SPOTYWANIA ALKOHOLY

IINNYCH ZWIERZAT, ZA WYJATKIEM ORAZ ZAFYWAMNIA INNYCH
-ﬁ PSOW PRIEWODNIKOW SRODECW ODURZAIACYCH

ZABROMIONE JEST WCHODZENIE B et B

NA GORNE ELEMENTY TYTOMIOWYCH | E-PAPIEROSEW

KOMSTRUKCI OBIEKTOW

ZAKAZ JAZDY MA ROWERACH, ZAKAZ ZASMIECAMIA
QUADACH, SEUTERACH | ZANIECZYSZCZANIA
ZAKAZ DEWASTOWANIA

P ZAEAZ KORZVSTANIA
WYPOSAZENIA, OGRODZEN ORAZ g i
ROSLINNOSC URZADZER

ADMBMESTRATOREM TERENL JEST GDARSK! ZARZAD DROG | ZIELEM]
? ULFARTYZANTOW 36, 5054 GOANSE R s3.34nop (B gediniigdansi gdapd
BFCIRMACIE O USZRODZENLACH | ZAUMEEDNYCH NIEPRAWIDECWOSOACH NALEDRY ZORASTAL CARDDOBOWD DO GDMNSKIEGD: CENTRUM KONTARTY
S 58-5144500 (O kontaktifigansk g pl

OS0BY NARUSIAMCE TASADY NINIEISTEG D RECULAMINU PODLEGALA KARDH REGULOWANYM PFRIEZ KODEXS CPWILNY | KODEKS WYKRDCIEN.
ADMINISTRATOR HIE FONOS| ODPOMIEDZIAL NOSO) 24 LIETCZEREE] MA ZDACWIU 0508 KORTYSTAIACYCH ZTERENL,
ETORE WYNIKEY I MEETASTOSOWMOANIA ZASAD NIMIEISTECD REGUILAMIMNUL

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 49
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

Strona1z1

Z2arzad Drog
i Zieleni SLUPEK PP-5L-05-2

FORMA | MATERIALY

*  Wysokosc catkowita stupka 90 cm.
WysokosE po zamontowaniu: 40 cm.

» Srednica: 8 cm.

* 5tupki drewniane, impregnowane
berbanwnie.

* (Gorna krawed? stupka fazowana, dolna
zaostrzona, powierzchnia stupka
szlifowana (gladka).

MONTAZ

* GlebokosE posadowienia w gruncie 50. Stupki nalery osadzié stabilnie w podiozu. Stupki
nalefy osadzaé tak, by nie uszkodzic instalacji podziemne] lub korzeni drzew.

* W stupkach nalefy nawiercic otwory o Srednicy 2 cm i przewlec przez nie line. Ling nalezy
mocowad gwozdziem ze stali nierdzewnej lub ocynkowanym, wbitym tak, aby byt
niewidoczny i zabezpieczat line przed przesuwaniem. Lina powinna przewieszac sie max.
15- 20 cm nad poziom gruntu, w zaleznosc od przyjetej odlegtosc miedzy stupkami.

+ Dowygradzania nalezy stosowac line jutowg o srednicy 15-16 mm, w naturalnym kolorze.

*  Stupki nalezy rozmieszczad réwnomiernie, w odstepach 120-400 cm. OdleglosE miedzy
stupkami powinna byt stata (rowne odlegtosd) | dostosowana do skali wygrodzenia.

*  Stupki nalezy odsungc minimum 15 - 20 cm od krawedzi nawierzchni. W przypadku
lokalizac)i wygordzenia w pasie drogowym stupki nalezy odsungc 50 cm od krawedzi
jezdni, aby zachowac skrajnie.

* W przypadku gdy wygrodzenie ma charakter tymczasowy nalezy okreslic termin
demontaiu wygrodzenia.

o i .
] it L S e
® : = s i -:::::—_::: —_f — —_—_—_‘—'—'-:::__
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7. ZIELEN

Projektowany inwestycja znajduje sie na terenie Parku Przymorze. Na projektowanym terenie
wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew i krzewéw. Z uwagi na powyisze, zostata opracowana
inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem przez mgr inz. Magdalene Loose w
pazdzierniku 2022 r., w dalszej czesci opracowania.

Teren otoczony jest drzewami liSciastymi oraz krzewami. Istniejgca zielen zdeterminowata
projektowane zagospodarowanie terenu, w tym lokalizacje ciggéw pieszych i obiektow matej
architektury. W obrebie projektowanego terenu wystepujg takie gatunki drzew jak: dgb szyputkowy,
jesion wyniosty, sliwa wisniowa atycza, robinia biata, kasztanowiec biaty, wigz, grab pospolity, lipa
drobnolistna, topola osika, klon pospolity, swierk pospolity oraz krzewy: $nieguliczka, tawuta itp.
Istniejgcy uktad zieleni i szczegdtowy opis znajdujg sie w zatgczonej inwentaryzacji zieleni.
Inwentaryzacja wykazata wystepowanie drzew cennych o nr inw.: 3, 14, 15, 16, 17. Drzewa nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ w trakcie trwania robét budowlanych, sposdb zabezpieczeni wskazany w
dalszej czesci opracowania, Projekcie zabezpieczenia zieleni. Inwentaryzacja nie wykazata drzew w
ztym stanie zdrowotnym i ztej kondycji, stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

W celu uporzgdkowania terenu i zwiekszenia poczucia bezpieczenstwa przysztych
uzytkownikéw terenu, projekt przewiduje czesciowg wycinke skupisk samosiejek, mtodych podrostéow
oznaczonych w inwentaryzacji zieleni nr 5 oraz przycinke sanitarng istniejgcych drzew i krzewow.
Wycinka obejmuje ok. 50m? grupy skupisk mtodych podrostéw oznaczonych nr 5 oraz wycinka
fragmentu krzewu $nieguliczka nr 13 o pow. ok. 4 m?. Szczegdty dotyczace wycinki oraz istniejacej
zieleni znajdujg sie w inwentaryzacji zieleni. Teren w pétnocnej czesci z grupg samosiejek oznaczonych
nr 5, przeznaczonych do pozostawienia, nalezy uporzagdkowac, oczysci¢ ze Smieci, gatezi, chwastéw,
liSci oraz wyrownacé, dokonac cieé sanitarnych krzewoéw i drzew z martwych chorych lub nadtamanych
gatezi. Po zakoniczeniu prac nalezy dokonac¢ odtworzenie / rekultywacje trawnika. Nowy trawnik nalezy
wykonaé metodg siewu zgodnie z opisem zawartym w dalszej czesci opracowania. Prace te nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni, po uprzednim skonsultowaniu
zakresu robot w terenie.

Zagospodarowanie terenu zostato zaprojektowane w oparciu o zielen istniejgca, minimalizujac
wplyw inwestycji na istniejgce drzewa i krzewy. Obiekty matej architektury zostaty zlokalizowane w
sposéb maksymalnie mozliwy, odsuwajac sie od istniejgcych drzew i krzewdéw, minimalizujac jak tylko
mozliwe ingerencje w ich system korzeniowy. W trakcie robét budowlanych wykonywanych w poblizu
istniejgcych drzew i krzewéw nalezy zadbaé¢ o wifasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami.
Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, powinny by¢é wykonane w
sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom. Pnie drzew na czas prac nalezy zabezpieczy¢.
Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietaé, aby nie
dopuscic¢ do przesuszenia bryty korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryty korzeniowej
drzew lub krzewéw powinny by¢ wykonywane metodg reczng. W zasiegu strefy ochronnej drzew i
krzewdw obowigzuje nakaz prowadzenia prac pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni oraz
zakaz poruszania sie pojazdéw i sktadowania materiatéw budowlanych.

Sposdb zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewow zostat przedstawiony na stronie 10
opracowania: , Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem, Plenerowa strefa
relaksu, ul. Chtopska dz. nr 358 obr. 0015”, sporzgdzonej przez mgr inz. Magdalene Loose w
pazdzierniku 2022 oraz w dalszej czeSci opracowania — Projekcie zabezpieczenia zieleni.

Projekt obejmuje nasadzenia drzew i roslinnosci okrywowej, wg projektu zieleni
sporzadzonego przez arch. krajobrazu Marcina Mielke, w dalszej czesci opracowania. W celu
odgrodzenia placu zabaw od dojazdu do przedszkola zaprojektowano wygrodzenie z zieleni. Dzieki
wygrodzeniu zostanie stworzona bezpieczna i komfortowa przestrzen do spedzania czasu na swiezym
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powietrzu. Projektuje sie nawierzchnie — trawnik z siewu jako odtworzenie istniejgcej nawierzchni
trawiastej.

Powierzchnia projektowanej zieleni wraz humusowaniem - 418 m?

- nawierzchnia trawiasta do odtworzenia — 331 m?

- projektowana roslinno$¢, powierzchnia $ciétkowania — 87 m?

- nasadzenia trzech drzew.

Szczegdtowy opis projektowanej zieleni znajduje sie w projekcie zieleni zamieszczonym
w dalszej czesci opracowania.

W _zwigzku z lokalizacja nawierzchni utwardzonej, mineralnej i gliniasto Zwirowej oraz
obiektéw matej architektury w strefie ochronnej drzew (1,5m od korony drzewa), oznaczonej na rys.
PZT, w obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane beda wykonywane
wytacznie recznie. Roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu
korzeniowego i skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds.
drzew i krzewéw, w celu ustalenia przyjetych rozwigzan projektowych. Nie dopuszcza sie do
zniszczenia systemu korzeniowego istniejgcych drzew.

Projektuje sie cigg pieszy w rejonie istniejgcego przedeptu. Wszystkie obiekty matej
architektury zostang posadowione w gruncie na prefabrykowanych fundamentach punktowych.
Lokalizacja fundamentéw, dobdr obrzezy nalezy dostosowaé do lokalizacji istniejgcego systemu
korzeniowego drzew i krzewdéw. Korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie
recznie. Przed posadowieniem obiektdw matej architektury oraz korytowaniem nawierzchni i
zlokalizowaniem obrzezy betonowych nalezy ograniczy¢ kolizje z systemem korzeniowym drzew i
krzewdw. Nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu korzeniowego drzew. W przypadku wystepowania
korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy nalezy stosowac rozwigzania alternatywne - np.
obrzeza mocowane punktowo/ docinane, obrzeza mostowe lub obrzeza z listwy stalowej. Zamienne
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego, inspektorem zieleni oraz
projektantem.

W trakcie robét budowlanych wykonywanych w poblizu istniejgcych drzew i krzewdw nalezy
zadbac o wtasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W obszarze strefy ochrony drzew (obszar
rzutu korony drzewa powiekszony o 1,5 m) wszelkie prace ziemne beda wykonywanie wytacznie
recznie. Szczegétowe zalecenia dotyczace zabezpieczenia istniejgcej zieleni, w tym drzew zostaty
wskazane w inwentaryzacji zieleni oraz w Projekcie ochrony zieleni.

Newralgiczng lokalizacjg sg roboty budowlane polegajace na:

- wykonaniu ciggu pieszego, na wejsciu do Parku Przymorze, pomiedzy drzewami o nrinw. 24,
25, w miejscu istniejgcego przejscia,

- korytowanie, wykonanie nawierzchni zwirowej i obrzeza betonowego w strefie ochrony
drzewonrinw.11i12,

- korytowanie, wykonanie nawierzchni mineralnej, gliniasto - zwirowej i obrzeza betonowego
w strefie ochrony drzewa o nrinw. 8i9,

- demontaz pozostatosci po ogrodzeniu na granicy z Parkiem Przymorze, w bliskim sgsiedztwie
drzew nr inw.: 18, 19, 20, 22 ,23, 24, 25. Projekt zaktada rozbidérke wylewki betonowej, cokotu
betonowego ogrodzenia, stalowych stupkdw zabetonowanych w gruncie. Zaktada sie catkowite
usuniecie pozostatosci po ogrodzeniu wraz z fundamentami w gruncie. Z uwagi na bezposrednig
lokalizacje istniejagcych drzew zakres robét rozbidrkowych w gruncie (pozostawienie lub rozbiérke
fundamentédw w gruncie) nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robdét budowlanych z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz inspektorem zieleni. Nie dopuszcza sie do uszkodzenia systemu
korzeniowego drzew.

- szczegoblnej ochronie podlegajg dorodne drzewa o nrinw. 3, 14, 15, 16, 17. W strefie ochrony
drzew (SOD) zabrania sie sktadowania materiatéw, poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazddéw

obstugujgcych budowe. Wytyczne w dalszej czesci opracowania, Projekcie ochrony zieleni.
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Fot. Drzewo nr 24, rozbidrka istniejgcego ogrodzenia, projektowana lokalizacja ciggu pieszego.

Prace w rejonie korzeni powinny by¢ wykonywane w okresie spoczynku zimowego roslin (X-
1), a nie w okresie wegetacji, a szczegdlnie w srodku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie jest najwyzszy.
Odstoniete w trakcie prac ziemnych korzenie nalezy bezzwtocznie przykryé matami ze stomy. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, obowigzujgcymi normami i przepisami
szczegblnymi. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie istniejgcych drzew byly prowadzone
pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

W S$wietle prawa budowlanego oraz Ustawy o ochronie srodowiska obowigzek ten spoczywa
na Wykonawcy robdt. Przez caly czas prowadzenia robot budowlanych nalezy zagwarantowac
skuteczng ochrone wszystkich czesci roslin.

WYCINKA ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW.

Na wycinke skupin samosiewéw drzew i krzewdw o nr inw. 5 i 13 zostata wydana zgoda w
formie decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.5146.197.2023.BC z dn.
25.07.2023 r. Termin usuniecia ustala sie do dnia 31.12.2024 r. W przypadku nowych okolicznosci lub
zagrozeniach nalezy niezwtocznie powiadomi¢ PWKZ. W zamian za usuniecie skupin, nalezy

zrealizowad projekt nasadzen.

Zgodnie z w/w decyzjg: W okresie od 1 marca do 15 pazdziernika, bezposrednio przed
rozpoczeciem prac, nalezy dokonad szczegétowo ogledzin, w zakresie wystepowania w obrebie skupin,
gniazd ptasich chronionych gatunkéw ptakéw, poprzez osobe posiadajgcg wiedze i kompetencje z
zakresu ornitologii. Wycinke mozna przeprowadzié¢ jedynie w przypadku braku ich stwierdzenia.
Usuniecia skupin, w obrebie ktérego stwierdzono gniazdowania ptakéw chronionych w tym okresie,
mozna dokona¢ jedynie po uzyskaniu stosownych zezwolern, na odstepstwa od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do gatunkdw zwierzat objetych ochrong. Uswiadomienie Wykonawcy ww.
uwarunkowan prawnych ma na celu zapewnienie ochrony gniazd i siedlisk legowych gatunkéw
chronionych oraz zabezpieczenie wykonawcy przez nieswiadomym tamaniem prawa.

Wycinke zieleni nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej zatrudniajgcej pracownikow
posiadajgcych kwalifikacje do wykonywania prac przy drzewostanie. Wycinke nalezy prowadzi¢
metoda sekcyjng, nalezy kontrolowad spuszczanie gatezi za pomoca lin. Podczas wykonywania wycinki
nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, samochoddw, urzadzen oraz samych
drzew. Miode drzewa, krzewy przeznaczone do wycinki nalezy wycigé, usungé korzenie, a nastepnie
wykarczowaé teren. Podczas karczowania wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z
zachowaniem ostroznosci, aby nie uszkodzié¢ systeméw korzeniowych drzew i krzewdw rosngcych w
sgsiedztwie oraz istniejgcego uzbrojenia. W poblizu podziemnego uzbrojenia terenu prace nalezy
I __________________________________________________________________________________________________________|
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prowadzi¢ wyfacznie recznie. Teren nalezy wygrodzi¢, zabezpieczajac przed przypadkowymi
przechodniami. Po wycince teren nalezy uporzadkowac, zasypac doty ziemig ,,ogrodowg” (zabronione
jest uzycie do zasypania zanieczyszczonej ziemi), wyréwnanie obszaru do poziomu terenu, posianie
trawy wraz z humusowaniem. Powyzsze prace powinny by¢ wykonywane ostroznie i odbywac sie pod
nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

Usuniecie drzew i zieleni nalezy wykonac zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. W
czasie trwania okresu legowego ptakdw nie nalezy usuwac drzew i krzewdw, na ktérych znajdujg sie
ich miejsca legowe. (np. gniazda, dziuple, itp.). Jesli wykonanie wycinek w tym okresie jest konieczne
nalezy zaczeka¢ do czasu zakonczenia legu. W przypadku watpliwosci wskazane jest skorzystanie z
ustug doswiadczonego ornitologa, a takze/lub uzyskanie odpowiedniej decyzji Regionalnej Dyrekgcji
Ochrony Srodowiska. Przed przystapieniem do usuniecia drzew Wykonawca winien przestrzegac
warunku odnosnie okresu legowego ptakdw chronionych wynikajgcego z § 9 pkt. 2 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016
r., poz. 2183) — ,,Zakaz usuwania gniazd, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt. 6, nie
dotyczy usuwania od dnia 16 pazdziernika do konca lutego gniazd ptasich z obiektéw budowlanych lub
terendw zieleni, jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne” oraz warunkéw odnosnie
zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi, bedgcych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku,
migracji lub zerowania dziko wystepujacych zwierzat, nalezgcych do gatunkow objetych ochrong Scistg
lub czesciowa, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 7 ww. rozporzadzenia.

CIECIA PIELEGNACYJNE | REDUKCYJNE ISTNIEJACYCH DRZEW.

Teren w pétnocnej czesci z grupg samosiejek oznaczonych o nr inw. 5 nalezy uporzgdkowaé,
oczysci¢ z potamanych gatezi, chwastow, lisci oraz wyréwnaé, dokonaé cie¢ sanitarnych, w celu
usuniecia posuszu, potamanych gatezi, wyréwnania miejsc po wytamanych konarach. Ciecia
pielegnacyjne nalezy dokonaé wytgcznie w uzgodnieniu z inspektorem inwestorskim d.s. zieleni.

Ciecia pielegnacyjne i redukcyjne istniejgcych drzew nalezy wykonaé zgodnie z zapisami
Ustawy o ochronie przyrody. Przed przystgpieniem do ciecia istniejgcych drzew Wykonawca winien
przestrzega¢ warunku odnosnie okresu legowego ptakow chronionych wynikajgcego z § 9 pkt. 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2183). Przed rozpoczeciem cie¢ sanitarnych nalezy dokonac szczegétowo
ogledzin, w zakresie wystepowania w obrebie skupin, gniazd ptasich chronionych gatunkow ptakow,
poprzez osobe posiadajgcyg wiedze i kompetencje z zakresu ornitologii.

Prace pielegnacyjne przy drzewach oraz prace zwigzane z cieciem drzew nalezy wykona¢ przez
osoby z potwierdzonym doswiadczeniem w wykonywaniu prac dotyczacych pielegnacji drzewostanu.
Teren nalezy wygrodzi¢, zabezpieczajgc przed przypadkowymi przechodniami. Prace w obrebie korony
drzew nie moga prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30% korony. Podczas
usuwania zywych gatezi nie nalezy uszkadzac¢ ich nasad ani sgsiednich gatezi. Ciecia nie mogg by¢ zbyt
ptaskie i nie nalezy pozostawia¢ kikutéw. Podczas cie¢ nalezy unika¢ wytamywania sie gatezi. Przy
przeswietlaniu koron nalezy zachowac ich naturalny pokréj. Usuwanie posuszu nalezy wykona¢ w taki
sposoéb, aby nie dopuscic do skaleczenia zywej tkanki, wytworzonej u nasady gatezi zazwyczaj w formie
obraczki. Nalezy unikaé ciecia grubych gatezi powyzej 5 cm S$rednicy. Ciecia dokonuje sie nie w
miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie zywa gataz przewidziana do pozostawienia, by
produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gatgz zablizniajgca. Nalezy unikac
wszelkich niepotrzebnych zranien. Do ciecia zywych peddéw nalezy uzy¢ narzedzi recznych. Narzedzia
powinny by¢ ostre, czyste i dezynfekowane oraz dostosowane do wykonywanej czynnosci. Podczas
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wykonywania cie¢ nalezy ogranicza¢ liczbe usuwanych gatezi do minimum. Ciecia gatezi nalezy
wykonywac¢ zgodnie ze STANDARDEM CIECIA | PIELEGNACJI DRZEW opracowanym przez Fundacje
Ekorozwoju pod redakcjg Jacka Borowskiego i Kamila Witkos-Gnacha z 01.08.2021r.

Ze wzgledu na specyfike fizjologii drzew i krzewdow najlepszym okresem na wykonywanie cieé
jest druga potowa lata. Optymalnym czasem jest sezon wegetacyjny. Dopuszczalnym okresem, jednak
nie optymalnym jest sezon spoczynku roslin. Nalezy unikac cie¢ w okresach suszy. Cie¢ zywych gatezi
na gatunkach lisciastych nie powinno sie wykonywac:

* Po okresie spoczynku — od czasu rozpoczecia rozwoju pgkdéw do petnego rozwoju lisci

* Przed okresem spoczynku — od czasu rozpoczecia przebarwiania lisci do czasu petnego
zatrzymania ich funkcjonowania.

Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, samochoddw, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gatezie.
Nalezy w takim wypadku zastosowac technike ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi
za pomoca lin.

Ciecia sanitarne nalezy dokonaé¢ w konsultacji i pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds.
zieleni.

ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACEJ — projekt ochrony zieleni na czas realizacji inwestycji.

Roboty budowlane w strefie ochrony drzew (SOD):

Projekt obejmuje roboty budowlane, w tym rozbidrkowe i obstuge inwestycji w strefie ochrony
istniejgcych drzew:

- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 8 i 9 zaprojektowano cigg pieszy o naw. mineralnej,
gliniasto — zwirowej w obrzezach betonowych, fundamentowanie obiektéw matej architektury,

- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 11 i 12 zaprojektowano nawierzchnie amortyzujgcy ze
Zwiru z obrzezem betonowym, fundamentowanie urzadzenia zabawowego,

- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 24, 25 zaprojektowano cigg pieszy o naw. mineralnej z
obrzezem betonowym, fundamentowanie obiektdw matej architektury,

- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 18, 19, 20, 22 ,23, 24, 25 przewidziano rozbidrke i
demontaz ogrodzenia, rozbidrke wylewki betonowej, cokotu betonowego, stalowych stupkéw wraz z
fundamentami,

- w strefie ochrony drzewa o nr inw. 14 projektuje sie fundamentowanie stojakéw rowerowych
wraz z wykonaniem nawierzchni gliniasto zwirowej w obrzezu betonowym,

- w strefie ochrony drzew o nrinw.: 7, 8, 83, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
projektuje sie odtworzenie, rekultywacje trawnika wraz z humusowaniem,

- w strefie ochrony drzew o nr inw.: 10, 11, 12, 26 projektuje sie nasadzenia roslinne wraz z
humusowaniem,

- w strefie ochrony drzew o nrinw.: 3, 14 i 16, zaktada sie wykonanie obstugi inwestycji.

Roboty budowlane w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie pod nadzorem
inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

Strefa ochrony drzew.

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie
podlega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje
strefe rzutu korony plus min. 1,5 m. W przypadku krzewdw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg
rzutu czesci nadziemnej krzewu plus 1 m.

Zalecenia dotyczace SOD:
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Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i
wytgczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje
nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robdt
budowlanych. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty wykonywane recznie i
prowadzone pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD:

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod
warunkiem nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewéw oraz spetnieniu ponizszych
wymagan:

- zlikwidowanie istniejgcego przedeptu i zlokalizowanie ciggu pieszego w rejonie istniejgcego
przedeptu,

- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. wykopy
reczne, technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikow tego
rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

- w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robdt ziemnych recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm S$rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem. Rozpoznanie zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykonac¢ przed
rozpoczeciem robdt budowlanych i skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru
ds. drzew i krzewodw;

- posadowienia obiektéw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim
ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym;

- lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

- utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy
i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu
robdt w poblizu drzewa poprawa warunkow siedliskowych drzewa;

- w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych, dopuszcza
sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progéw krytycznych uszkodzenia drzew po
rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robdét budowlanych i
skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow;

- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy nalezy stosowac
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza z
listwy stalowej;

- demontaz istniejgcych nawierzchnii korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie
recznie;

- w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub
systemy komorkowe); ostateczny dobér technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowa¢ podczas
wykonywania prac z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow;

- dobér przyjetych rozwigzania majacych na celu ochrone istniejacej zieleni nalezy dostosowac w
trakcie robdt budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego;

- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét i dokumentowane fotograficznie,

- rozwigzania zamienne nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem,

- w strefie ochrony istniejgcych drzew, w tym drzew o nr inw. 14, 3, 24, 25 nalezy stosowac
odpowiednie zabezpieczenie gleby w celu stworzenia ochrony dla strefy korzeni drzew. Zabronione
jest parkowanie i poruszanie sie pojazddw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego, poza obszarem
istniejgcej jezdni i miejsc postojowych.
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Schemat montazu kraweznika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie.

Roboty budowlane w strefie progu krytycznego uszkodzenia drzew:

Projekt obejmuje roboty budowlane, w tym rozbiérkowe w strefie progu krytycznego
istniejgcych drzew:

- o nrinw.: 24, 25 zaprojektowano ciagg pieszy o naw. mineralnej z obrzezem betonowym, w
miejscu istniejgcego przedeptu,

- onrinw.: 18, 19, 20, 22,23, 24, 25 przewidziano demontaz i rozbiérke ogrodzenia, rozbidrke
wylewki betonowej, cokotu betonowego, stalowych stupkéw wraz z fundamentami,

-onrinw.: 7,8, 83,9, 10,11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 projektuje sie odtworzenie,
rekultywacje trawnika wraz z humusowaniem,

-onrinw.: 10,11, 12, 26 projektuje sie nasadzenia roslinne wraz z humusowaniem.

Roboty budowlane w strefie progu krytycznego drzew nalezy prowadzié¢ wytgcznie recznie pod
nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

Prég krytyczny uszkodzenia drzewa.

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokdt drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowac trwatym
uszkodzeniem drzewa i/lub utratg jego stabilnosci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokot
drzewa (liczagc od powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym trzykrotnosci Srednicy jego pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem, lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prég krytyczny
uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowaé
jego wywrotem) i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych
zasieg ten oblicza sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone
ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasada korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych, niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa.

Zakaz ten nie dotyczy:

— remontdw zastanych nawierzchni.

Przedmiotowy projekt zaktada lokalizacje ciggu pieszego w obrebie progu krytycznego drzew
nr 24 i 25, w miejscu istniejgcego przedeptu i wejscia do Paku Przymorze oraz rozbiérke pozostatosci
po ogrodzeniu. Z uwagi na bezposrednig lokalizacje istniejgcych drzew zakres robét rozbidrkowych w
gruncie (pozostawienie lub rozbiérke fundamentéw w gruncie) nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania
robot budowlanych, pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. Nie dopuszcza sie
do uszkodzenia systemu korzeniowego drzew. Przed korytowaniem nawierzchni i zlokalizowaniem
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obrzezy betonowych nalezy ograniczy¢ kolizje z systemem korzeniowym drzew. W przypadku
wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy nalezy stosowaé rozwigzania
alternatywne - np. obrzeza mocowane punktowo/ docinane, obrzeza mostowe lub obrzeza z listwy
stalowej. Rozwigzania nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego, inspektorem zieleni
oraz projektantem.

Optimum

G 5xd
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Q
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O
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Rys. 1 — Prog krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4,
2013

Zakazy na terenie budowy

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na
kondycje drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:

- zmian poziomu gruntu,

- sytuowania obiektéw tymczasowych na potrzeby obstugi terenu budowy (np. biura i budynkéw
socjalnych budowy, toalet, itp.);

- placéw postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, chemicznych itp. kruszyw, gruntéw i mas
ziemnych pochodzgcych z robét ziemnych;

- drdég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujacych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podfoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;

- miejsc wysypywania lub wylewania odpaddw powstajgcych w procesie budowlanym, wylewania
odpadow chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow mieszanek budowlanych;

- w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w
procesie budowlanym,

- parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejgcych jezdni i miejsc postojowych,

- w przypadku nagtych sytuacji (np. koniecznos¢ zmiany lokalizacji sieci i jej elementéw czy metod
wykonania odcinkdw), nalezy skontaktowaé sie bezposrednio z Dziatem Zieleni GZDiZ w celu
omdwienia rozwigzania i podjecia krokéw niwelujgcych mozliwe uszkodzenie drzew.

Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektéw
stuzgcych ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakéw
informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementéw obcych po zakorczeniu prac.

Zabezpieczenie drzew i krzewow:
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Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i
wyltaczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym szczegétowy plan ochrony zieleni istniejgcej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy
umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowaé¢ pracownikéw do
stosowania.

Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa:

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno byé: wysokosci min. 1,5m, byé stabilne i
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Druciana siatka Pionowe prety
przyspawana zaglebione w glebe
Rusztowanie do wspornikdw

i poziomych listew
Siatka rozwinieta po
wewnetzne] stronie
-3 i ogrodzenia
b7 =1

Poziom gruntu

Pionowy wspornik

o

M

23m

R O R

Standardowy zacisk Kotek mocujacy wspomik

Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrdwnowazony Rozwoj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomoca desek:

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie
zabezpieczenia pnia za pomocy desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg
desek konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysoko$ci nasady korony (optymalnie 2—3 m wysokosci);
- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw amortyzujgcych ewentualne
uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o srednicy minimum 8 cm;

- grubosé desek minimum 2 cm, ktdére nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasmg z tworzywa
sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;

- zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie powinno by¢
szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze);

- konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato: obsypanej
ziemig szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowe;j.

- zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).

- zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane s3
palikami oraz drzew wielopniowych.
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Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywac materiaty z odzysku (peszel, deski,
druty). Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane s3
palikami oraz drzew wielopniowych.

4'.5_“1 r-"J
I

Zabezpieczenie pnia drzewa za pomoca desek (oprac. £. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jézefczuk)

1. Element amortyzujacy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujacy dolny na wysokoéci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi

. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 ¢cm

. Deski zwigzane drutem na gorze i na dole

[ NTTR )

Rys. 3 Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek.
Zrédto: . DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Wygrodzenie krzewdw, drzew mtodych oraz wielopniowych:

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci
wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb
wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet —
koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

- profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konardw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez ryzyka ich
ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub srodkéw transportu
i skierowanie ich poza te strefe;

- w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni,
profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

- miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzér dendrologiczny
na budowie;

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie
(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczna.

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac
budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa
(mogg by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- lokalizacja i wysokos$é ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym
zapyleniem;

- ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatfa (zaleca sie specjalne siatki przeciwpytowe z
tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajacych przenikac powietrzu,
lecz zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).
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Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca wygrodzen
(Rys. Jakub Jdzefczuk)

1. Wygrodzenie za pomoca ptotka wysokosci ok. 120 cm

Podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewdw

Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach skladowania materiatow
Podwiazanie gatezi mtodych drzew

Ciag techniczny — skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia

Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca
wygrodzen

Zrédto: . DIWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

il o

Zabezpieczenie korzeni — ciggi techniczne:

Nalezy w szczegdlnosci stosowac powyisze zapisy przy poruszaniu sie sprzetu
mechanicznego, transportu w strefie ochrony cennych drzewa nr 14, 15, 16, 17 oznaczonych w
inwentaryzacji zieleni.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu w obszarze
strefy ochrony drzew naleiy sposéb postepowania uzgodni¢ z GZDiZ — Dziatem Zieleni, z
zachowaniem nastepujacych zasad:

- ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

- konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej musza zapewniaé réwnomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku két pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajac jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni;

- nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytacznie
do warstwy darni;

- droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa famanego. Zaleca sie uzycie piasku lub
pospdiki; nie moze by¢ stabilizowana cementem ani zadnymi Srodkami chemicznymi;

- zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej
warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem
rodzimym oraz dla fatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

- nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych Iub zZelbetowych, nie powinno sie uzywaé nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia
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zbudowana wyfacznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest
niewystarczajaca.

Zabezpieczenie darni:

Ogdlng zasada ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw, muraw, fak) jest unikanie
poruszania sie po nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia
koniecznosci poruszania sie pojazdédw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by
przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowad
odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdéw
pojazddw i maszyn:

- brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do 200
kg;

- utozenie blatéw (trapow) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

- utozenie warstwy zrebkéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej
i podsypce piaskowe]j — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 4 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtékninie separacyjnej i podsypce
piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako
rozwigzania tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny
czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach:

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé¢ tego samego dnia po
wykonaniu wykopdéw. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego
pnia) promien réwny trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem,
lecz nie mniej niz 2 m.

W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty budowlane nalezy wykonywac wytacznie recznie.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w
obrebie wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia
sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm Srednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia $cian wykopdéw oraz korzeni drzew i krzewdw:

a. dla wykopdéw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego
celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i
tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian
wykopu za pomocga odpowiednich kotkéw lub szpilek;

- $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie zrasza¢ wodg w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia scian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowe;j
$ciany z desek;
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciaste], humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci

Ok. 20 cm

; D,
Okoto 70 cm / gg%%
mieszanka (ag

Ponizej

riemia %

rodzima 0.2

Siatka Lub szalunek z desek

Mata, np. geowtoknina, juta lub folia

Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozw6j —
Zastosowania nr 4, 2013

- przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia gtebokich
wykopow (tzw. ,Sciany berlinskie”, Sciany szczelne, $ciany rozporowe, itp.), ktére zwykle sg
wystarczajgce do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem;
- w przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie dodatkowej warstwy
umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi
urodzajnej, kompostu);

Pielegnacija roslin w trakcie i po zakoriczeniu prac budowlanych:

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych.

Pielegnacja i biezagce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:
- wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;
- roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:
- podlewanie w okresach posuchy i suszy;
- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;
- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;
- odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym);
- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.

Prace porzadkowe po zakorczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby:

Po zakonczeniu gtdwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz
rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od
potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;
I __________________________________________________________________________________________________________|
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- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzié korzeni, zaleca sie prace reczne);

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa
rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu
sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

- w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonaé w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby:

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym wtasciwosci gleby jest Scidtkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie
lub wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu
korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy
zbadaé¢ wiasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ wtasciwy zabieg w obrebie strefy
korzeniowej:

- rozluznienie gleby

- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

- wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

- stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

- aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) —
kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtgb profilu
glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby, umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtgb
profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkdw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin.
Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujace w system korzeniowy i powodujg czesciowe
uszkodzenie wtosnikébw oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowaé tylko w
uzasadnionych przypadkach oraz zachowac ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dziatania:

- rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;
- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;
- usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;
- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;
- $cidtkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; —wykonanie biologicznych zabiegdw rewitalizacji gleby
albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.
Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.
Nadzér w zakresie ochrony zieleni:
Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni.
W trakcie robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ nadzor w zakresie ochrony zieleni przez inspektora
nadzoru inwestorskiego ds. drzew i zieleni — nadzér majgcy na celu ochrone zieleni w ramach
inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami branzowymi.

Nadzdr ten wymagany jest w przypadku:

- realizacji prac zwigzanych z urzgdzaniem zieleni na terenach zieleni;

- realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sktad wchodzg drzewa i/lub krzewy w kolizji z
projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbidrki);

- realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki nadzoru w
zakresie ochrony zieleni:

- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);
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- kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;
- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie
budowy;
- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegélnosci prac
zanikowych;
- prowadzenie dziennika nadzoru — formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz
minimalizowania kolizji z roslinami;
- udziat w koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw dotyczgcych ochrony zieleni;
- bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robot);
- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt potrzeby
wstrzymania ich;
- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy
(terenie budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skuteczno$c¢
wdrazania rozwigzan stuzacych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przegladach stanu
zdrowotnego drzew i krzewdw nalezy zwrdcié uwage na regularnos¢ tych czynnosci oraz mnogosc
czynnikdw powodujacych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Moga to by¢:
—czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne
(w tym zwfaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia, niewtfasciwy sktad
mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia srodowiska (wdd, gleby, powietrza), itp.
— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtdéwnie pajeczaki,
owady, slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni:
Konieczne jest, aby inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie ochrony zieleni lub zarzgdca terenu /
zamawiajgcy na biezgco sprawdzat skutecznos¢ zastosowanych sposobdw ochrony zieleni. Inspektor w
szczegblnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:
— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;
— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdéw lub sktadowania
materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— Slady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakierow,
rozpuszczalnikow, paliw, srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikéw i
maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— lokalizacja toalet przenos$nych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— potamane gatezie i konary roslin;
— zasypanie szyi korzeniowej;
— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.
W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobdéw ochrony
zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatan naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdw ochrony
zieleni.

Notatki i dokumentacja fotograficzna:
Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci
ochrony zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpisow do Dziennika
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Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski
pokontrolne oraz zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty zrédtowe:

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4,
2013, t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.
Istniejgca powierzchnia dziatki:
Powierzchnia dziatki nr 358/1 obr. 0015 -0,1318 ha
Powierzchnia dziatki nr 345/2 obr. 015 - 35 917 m?
Obszar opracowania na dz. nr 358/1 i 345/2 obr. 0015 — ok. 692 m?
Powierzchnie projektowane na dz. nr 358/1 obr. 0015:
Obszar opracowania - projektowana powierzchnia zagospodarowanego terenu (nawierzchnia ze zwiru
+ cigg pieszy z naw. mineralnej + naw. zwirowo-gliniasta + powierzchnia zieleni) - ok. 663 m?
Powierzchnia ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej— 54,5 m?
Powierzchnia nawierzchni zwirowo-gliniastej — 36 m?
Powierzchnia nawierzchni amortyzujacej ze zwirku— 161 m?
Powierzchnia projektowanej zieleni — 389 m? (87 m? nasadzenia + 302 m? odtworzenie trawnika)
Powierzchnie projektowane na dz. nr 345/2 obr. 015:
Powierzchnia trawnika do odtworzenia na dz. nr 345/2 — ok. 29 m?
Powierzchnie zieleni:
Powierzchnia projektowanej zieleni wraz z humusowaniem na dz. nr 358/1 i 345/2 obr. 0015 - 418 m
Powierzchnia odtworzenia trawnika na dz. nr 358/1 i 345/2 obr. 0015 — 331 m?
Powierzchnia projektowanej zieleni, éciétkowania na dz. nr 358/1 obr. 0015 — 87 m?

2

9. ROBOTY NIWELACYJNE

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.
Istniejgce rzedne wahajg sie w przedziale 9,1 - 9,3 m. n.p.m. W celu posadowienia urzadzen nalezy
uzyskac teren ptaski. Projektowane rzedne wahajg sie w granicach 9,1 —9,27 m. n.p.m.

Projektowany podtuzny spadek ciggu pieszego zostat dostosowany do naturalnego spadku
terenu i wynosi 0,6 % w kierunku Parku Przymorze oraz spadek poprzeczny 1% w kierunku
projektowanego terenu zielonego.

Prace ziemne:

Budowa polega gtdwnie na wykonaniu prac ziemnych niezbednych do utworzenia nawierzchni
mineralnych, zwirowo-gliniastej, zwirowe;.

Na terenie inwestycji nie sg przewidziane wieksze prace zwigzane ze zmiang istniejgcego
uksztattowania terenu, tylko te zwigzane z tworzeniem podbudowy i fundamentow:

— korytowanie pod cigg pieszy o nawierzchni mineralnej;

— korytowanie pod nawierzchnie zwirowo-gliniastg;

— korytowanie o gtebokosci 40cm pod nawierzchnie amortyzujgcg ze zwiru ptukanego;

— fundamentowanie urzgdzen/ obiektéw matej architektury.

Warstwy podbudowy nawierzchni nalezy zagesci¢ mechanicznie.
Wybranie gruntu pod fundamenty. Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw obiektéw matej
architektury scisle wg projektu konstrukcyjnego posadowienia obiektéw.

Korytowanie pod nasadzenia. W miejscu nasadzen nalezy sprawdzi¢ jakos¢ gleby i tam, gdzie
to konieczne wymieni¢ warstwe ziemi na zyzng. Szczegéty wg projektu zieleni.
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10.ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wszystkie zaprojektowane nawierzchnie sg przepuszczalne: nawierzchnia mineralna, zwirowo-
gliniasta, zwirowa. Projekt nie zaktada zmiany kierunku sptywu wéd opadowych, kierunek pochylenia
nawierzchni zostat dostosowany do naturalnego spadku terenu. Wody opadowe zostang
zagospodarowane w miejscu wystgpienia opadu. Grunt jest chtonny i zdolny do przejecie wadd
opadowych. Odwodnienie terenu odbywac sie bedzie powierzchniowo na teren zielony w obrebie
dziatki objetej inwestycja. Projektowane obiekty matej architektury nie powodujg zmian w istniejgcej
gospodarce wodami opadowymi — przewidziano rozprowadzenie wdd po terenie. Odprowadzenie wdéd
opadowych nie narusza istniejgcego sptywu wdd opadowych, projektowane zagospodarowanie nie
bedzie powodowac zalewania dziatek sagsiednich. Sptyw wdd opadowych z projektowanych
nawierzchni nalezy kierowac na przylegte tereny zielone, w granicach dziatek objetych inwestycja.

11. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna bedzie odbywaé sie poprzez istniejgcg droge gruntowg od strony ul.
Chtopskiej oraz projektowany odcinek ciggu pieszego.

12. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych. Przez teren
inwestycji przebiega sie¢ gazowa i elektroenergetyczna. Projekt uzyskat uzgodnienie Energa Operator
i PSG. Przed rozpoczeciem roboét nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne. Nalezy stosowac sie do
wszystkich zapiséw z uzgodnien.

Roboty budowlane polegajgce na rozbidrce istniejgcego ogrodzenia wraz z usunieciem
fundamentdéw bedg wykonywane w obrebie istniejgcego gazociggu g225. Projekt uzyskat uzgodnienie
PSG nr 2136/BR/0OTI/2023, zgodnie z ktérym:

- rozpoczecie robdt nalezy zgtosié pisemnie w siedzibie wiasciwe] dla terenu inwestycji Gazowni, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,
- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ wiasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie,
- w poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac wytgcznie recznie,
- szczegdtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢é na budowie, na podstawie
przekopdéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy,
- w strefie kontrolnej, nie nalezy urzgdzaé sktadéw i magazynéw oraz podejmowac dziatann mogacych
powodowac uszkodzenia gazociggdéw podczas jego uzytkowania,
- nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajgcej. Zasypanie
gazociggu nalezy wykonac w sposéb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i
obsypki). Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem/przytgczem
$redniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia. Skrzyzowanie z
gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni,
- prace wykonywac pod nadzorem przedstawiciela Gazowni.

Projektowany cigg pieszy krzyzuje sie z istniejgca siecig elektroenergetyczng eNA, w zwigzku z
tym projekt uzyskat uzgodnienie Energa Operator nr GD/2/0435/2023, zgodnie z ktérym:
- na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-870 Gdansk, ich rozpoczecie,
- w miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzic¢
sprzetem recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.
- sie¢ kablowga SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi,
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- przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej
mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci
elektroenergetycznej,

- wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako
czynne, pod napieciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia
niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych.

Istniejgcy sie¢ energetyczng eNA nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowga 110 w kolorze
niebieskim + folia. Dfugosé¢ zabezpieczenia rurami dwudzielnymi — 3mb. Roboty budowlane
wykonywac wytgcznie recznie.

Projekt uzyskat uzgodnienie GIWK nr UL-343/2023 z 21.04.2023 r. Zapisy z uzgodnienia w
dalszej czesci opracowania pkt. 16.

13. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Przedmiotowy projekt budowlany zostat poprzedzony opinig geotechniczng wykonang
w listopadzie 2022 r. przez geologa dr inz. mgr Janusza Czarneckiego.

Zgodnie z przedmiotowg opinig geotechniczng warunki gruntowe na terenie inwestycji
zaliczono do warunkdw prostych, a obiekt do I-szej kategorii geotechniczne;j.

Teren potozony jest na tarasie kemowym pomiedzy wysoczyzng morenowgq a Zatokg Gdariska.
Teren tworzy rozlegta réwnine w sgsiedztwie Potoku Oliwskiego nadbudowang nasypem i znajduje sie
na wysokosci ok. 8 + 11 m npm. Podioze ma prostg budowe geologiczng i jest utworzone z
plejstocenskich piaszczystych utwordw fluwioglacjalnych z nadktadem antropogenicznych nasypow.
Zbadane w czasie prac podtoze utwordw glacjalnych charakteryzuje sie duzg nosnoscig wynoszacg jak
dla gruntéw suchych powyzej 450 kPa.

Na powierzchni terenu zalegajg: lokalnie nasyp z gruntéw allogenicznych — ttuczni kamiennych,
a generalnie z piaskdw humusowych. Piaski humusowe zalegajg na terenie nadan, majg migzszos¢ do
0,5 m, sg stabo zageszczone i ze znaczng domieszkg materiatu organicznego oraz sg wilgotne. Podtoze
terenu tworzg utwory fluwioglacjalne powstate w czasie regresji fazy pomorskiej zlodowacenia
battyckiego i wyksztatcone z piaskdw drobnoziarnistych, generalnie zéttych i biatych, s$rednio
zageszczonych, zalegajgcych ponizej nasypoéw i gleb.

Na wody podziemne natrafiono na catym teren badan na gtebokosci 1,4 + 1,7 m ppt na catym
terenie badan. Poziom wéd gruntowych warunkowany jest jedynie opadami deszczu, a ich baza
drenazu jest Potok Oliwski, stgd podlega on silnym wahaniom.

14.DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany plac zabaw jest dostepny dla osdéb niepetnosprawnych, w tym dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich poprzez projektowany cigg pieszy o nawierzchni mineralne;j.
Na trasie istniejgcego ciggu komunikacyjnego brak jest schoddw i barier przestrzennych. Projektowany
plac zabaw nie posiada wysokich progéw, kraweznikéw ani schodéw ktére stanowityby bariere dla
0s6b na wodzkach inwalidzkich. Na placu zabaw projektuje sie urzadzenie zabawowe ,memory”
przystosowane dla osdb z niepetnosprawnosciami. Urzadzenie zostato zaprojektowane na nawierzchni
trawiastej. Przy tawkach i stole piknikowym zostato zaprojektowane miejsce na wdzek inwalidzki.
Zagwarantowano komfort dojscia i dojazdu osobom o szczegdlnych potrzebach, takie osobom
niepetnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowej projektujgc cigg pieszy o nawierzchni
mineralnej.

15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie objetym inwestycjg brak jest Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
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16.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Obszar opracowania zlokalizowany jest w obszarze Il terenu ochrony zaostrzonej ujecia wody
,Czarny Dwor” i, Zaspa”. W zwigzku z powyzszym projekt uzyskat uzgodnienie GIWK nr UL-343/2023 z
dnia 21.04.2023 r. Zobowigzuje sie Wykonawce robdt budowlanych do przestrzegania zapisow z
uzgodnienia. Zgodnie z zapisami:

- Zabrania sie prowadzenia statych odwodnien (np. za pomocga studni, igtofiltrow, drenazy,
rowodw, itp.): o gtebokosci obnizenia zwierciadta wdd podziemnych przekraczajgcym wartosé 1,5m; z
ktorych tgczna ilos¢ odprowadzanych wod podziemnych z catego obszaru strefy ochronnej
przekraczataby 180m3/h, tj. 20% zasobdéw eksploatacyjnych uje¢ komunalnych ,Czarny Dwor” i
,Zaspa”;

- Dopuszcza sie zastosowanie tymczasowych odwodnienn wykopdéw dla wykonania obiektow
zwigzanych z inwestycjg. W tym przypadku nalezy zaprojektowaé prace odwodnieniowe w sposéb
wykluczajacy negatywny wptyw na ujecia komunalne. Projekt tych odwodnieni nalezy uzgodnic z GIWK
Sp. z o.o0.

- Ewentualne prace polegajagce na odwodnieniu wykopu budowlanego oraz odprowadzeniu
wod z wykopu przeprowadzi¢ w dostosowanie do przepisdw ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
wodne.

- W obrebie obszaru o zaostrzonych warunkach zabrania sie wprowadzania sciekéw do ziemi i
wod powierzchniowych z wyjgtkiem podczyszczonych do wartosci normatywnych wéd opadowych i
roztopowych (bedgcych sciekami w rozumieniu ustawy Prawo wodne).

- W celu zapewnienia ochrony uje¢ wdéd podziemnych, w zwigzku z planowang inwestycja,
nalezy:

e wykona¢ posadowienie elementow z wykorzystaniem prefabrykatéw, gruntu rodzimego i
czystego kruszywa,

e utrzymacd obszar budowy w nalezytym stanie sanitarno — porzadkowym,

* 7z uwagi na stabg izolacje od powierzchni terenu nalezy zwrdcic¢ szczegélng uwage, aby podczas
realizacji prac budowalnych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia warstwy wodonosnej,

¢ |okalizowa¢ zaplecze budowy poza strefg ochronng ujecia wody,

e  zorganizowa¢ dowoz urzadzen zabawowych, obiektow matej architektury w taki sposob, aby
nie wjezdzaé pojazdami mechanicznymi na teren Scistej ochrony.

17.OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;j.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej — fragment uktadu
urbanistycznego Starej Oliwy i Zespotu Potoku Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytkéw (nr rejestru
719). Istniejgce ogrodzenie przeznaczone do rozbidrki znajduje sie na granicy dz. nr 345/2 obr. 0015.
Teren zatozenia parkowo — ogrodowe ,,Park Przymorze”, wpisany do rejestru zabytkéw i podlegajacy
ochronie konserwatorskiej. Park Przymorze (zespét dworsko-parkowy), ul. Pomorska 68, 2 pot. XVIII w.
— barokowy (nr w rej. zab. 779).

Projekt uzyskat decyzje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora nr
ZN.5142.705.2024.ReKo z 04.07.2024 r. pozwalajagcg na roboty budowlane oraz decyzje nr
ZN.5146.197.2023.BC z 25.07.2023 r. pozwalajgca na wycinke oraz wykonanie Planu Nasadzen. Nalezy
zawiadomié¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o terminie rozpoczecia i zakonczenia roboét
budowlanych.
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18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(wraz z pézniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Na wycinke krzewdw i grupy samosiejek zostata wydana decyzja PWKZ.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze inwestycji.
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ projektowanego obiektu nie wptywajg negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe. Nalezy stosowac sie do zapiséw uzgodnienia GIWK.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji przekraczajgcego
normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych mas
ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopdéw zostang wywiezione i zutylizowane przez
Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na nieruchomosci nie s3 i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykorczeniowe, jak i na planowang eksploatacje
nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi.
Projektowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci Srodowiska, w rozumieniu przepisow
odrebnych.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Realizacja zamierzonego przedsiewziecia nie obejmuje ochrony przeciwpozarowej ze wzgledu
na jego specyfike. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza posiada¢ obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

21.0BSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatce objetej opracowaniem tj. na dz. 358/1 obr. 0015 oraz 345/2 obreb 0015.

Podstawa prawna, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Urzadzenia zostaty zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice,
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingdw, smietnikow.

22.UWAGI KONCOWE
1. Powyiszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkows, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz Przedmiarem robot. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie
przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.
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2. Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatéw. Wszelkie niezgodnos$ci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek
zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawa do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

3. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujacych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajagcymi do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczerstwa. Materiaty uzyte do budowy
obiektu nalezy stosowac wytgcznie te, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajg atest PZH i sg zgodne z Polskimi Normami.

4. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazui
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw
przed oddaniem do uzytkowania.

5. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci i przepiséw BHP.

6. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowaé bezposrednio na budowie powiadamiajgc projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Wykonawcy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robot.

8. Jezeli doktadnosé i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujgce
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

9. Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowad o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Urzadzenia zabawowe muszg posiadac aktualny certyfikat wystawiony przez jednostke posiadajaca
akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176:2017-12.
Nie dopuszcza sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia bezpieczna musi by¢ zgodna
znorma PN-EN 1176:2017-12 i PN-EN 1177+AC:2019-04. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
deklaracje zgodnosci urzadzen z norma, aktualne certyfikaty urzagdzen zabawowych, przeprowadzic¢
kontrol pomontazowg catego placu zabaw przez niezalezng jednostke inspekcyjng zajmujaca sie
kontrolg placéw zabaw.

11.Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

12.Wszystkie urzadzenia, obiekty matej architektury nalezy fundamentowacd i instalowaé zgodnie z
normami. Urzgdzenia montowac¢ zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa.
Fundamenty obiektéw zgodne z projektem technicznym i wykonawczym posadowienia,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

13.DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

14.Wykonawca proponujac urzgdzenia powinien zatgczy¢ do oferty karty techniczne urzadzen.

15.Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

16.Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakos$ci zamiennikdw projektowanych urzadzen. Dopuszcza
sie stosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych,
po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego oraz Zarzadcg terenu — GZDiZ.

17.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznos¢ elementdw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
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materiatowych. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiardw,
wymiardw lub obliczen wobec wszystkich elementéw wyrobdw, zatozen) traktowanych w
zaleznosci od danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo
maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane
jako rozwigzanie réwnowazne muszg miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo
maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a ponadto zachowywac¢ proporcje zgodng ze wzorem
w stosunku do wszystkich rozmiaréw, wymiardw lub obliczert danego wyrobu, zatozen i funkcji.

18.Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci w
celu porownania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen
powinny zawieraé: wizualizacje produktu, parametry wielko$ciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementdw oraz funkcjonalnos¢ poszczegdlnych urzadzen.

19.Roboty budowlane prowadzi¢ bez naruszenia nawierzchni istniejgcych utwardzonych. Teren po
zakonczeniu prac bedzie uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu uzytecznosci.
Istniejgce trawniki zostang odtworzone. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz zielen,
uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy odtworzy¢,
doprowadzajac je do wtasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan przed przystgpieniem
do wykonywania robét z zachowaniem istniejgcych spadkéw poprzecznych i podtuznych, rodzaju i
koloru nawierzchni. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w
nalezytym stanie oraz czystosci drogi publiczne oraz drogi wewnetrznej bedacej w trwatym
zarzadzie GZDiZ w rejonie inwestycji.

20.0bstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez
odprowadzenie Sciekdw, realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na
terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow
zwigzany jest $cisle z organizacjg robdt, decyzje na temat szczegétowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

21.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w uzgodnieniach dofgczonych
do projektu budowlanego.

22.W przypadku zaistnienia kolizji inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego i gestoréw sieci. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia powyziszego z
wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wtasny koszt i wtasnym staraniem przetozenia lub
zabezpieczenia uzgodnione;j sieci.

23. Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycjg nalezy powiadomic
Dziat Zieleni GZDiZ o planowanym terminie rozpoczecia prac z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia dokonania kontroli prac przez pracownikéw Dziatu
Zieleni GZDiZ.

24.Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie
drogowym ulic w Gdarisku.

25.Zobowigzuje sie Wykonawce robét budowlanych do opracowania projektu czasowej organizacji
ruchu na czas robdt (w zakresie drogi publicznej) i uzgodnienie go z organem zarzgdzajgcym ruchem
drogowym w Gdansku.

26.Zobowigzuje sie Wykonawce robét budowlanych do opracowania projektu docelowej organizacji
ruchu, winien on stanowi¢ osobne opracowanie oraz uzyska¢ odrebne uzgodnienie organu
zarzadzajgcego ruchem drogowym w Gdansku, tj. WGK UM w Gdarisku.
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C. CZESC RYSUNKOWA
1. SYTUACIJA, SKALA: 1:10000
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-1, SKALA 1:500
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-2, SKALA 1:250
4, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-3, SKALA 1:100
5. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE: RYS. A-4, SKALA 1:20,
6. PRZEKROJE/SZCZEGOLY RYS. A-5, SKALA 1:20
7. PRZEKROJE RYS. A-6, SKALA 1:50
8. PRZEKROIJE RYS. A-7, SKALA 1:20
9. PRZEKROIJE RYS. A-8, SKALA 1:20

D. PROJEKT ZIELENI

E. ZAtACZNIKI
1. WSKAZANIE PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-111.7021.70.2022.JM z dn.
10.03.2022 r.
2. WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.136.2022.AG.638 z dn. 10.03.2022 .
3. UZGODNIENIE NR GZDizZ.ZD.6336.87.2.2023.ARL.708 z dn. 14.03.2023 r.
4. UZGODNIENIE PSG nr 2136/BR/0TI/2023 2 17.04.2023 r.
5. UZGODNIENIE Energa Operator nr GD/2/0435/2023 2 24.11.2023 r.
6. UZGODNIENIE GIWK nr UL-343/2023 7 21.04.2024 r.
7. DECYZJAPWKZ NR ZN.5146.197.2023.BC z dn. 25.07.2023 r.
8. DECYZJA PWKZ nrZN.5142.705.2024.ReKo z dn. 04.07.2024 r.
9. ZGODA WUIA Nr WUIA-IV.6743.1046-2.2024.KRU.299378 2 22.08.2024 r.
10. INFORMACIJA BIOZ
11. OPINIA GEOTECHNICZNA

12. INWENTARYZACIJA ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM
OPRACOWANA WE WRZESNIU 2022R. PRZEZ MAGDALENE LOOSE.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA1: 500
Obiekt: Gdansk - ul. Chfopska

Identyfikator i nazwa Jednostki ewidency jne J: 226101_1; m. Gdarisk
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: O0I5

Nr seke ji: 6.222.25.14.4.4; 6.222.25.14.4.2

ID : WG-111.6640.1.4162.2022
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Uktad wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonat, mape oraz podpis
osoby reprezentu jgce  ten podmiot:

GEOMAT Mateusz Ku jawa
ul. Jana Pawta Il 9 ; 83-330 Zukowo

Imie [ nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawniers geodety, ktdry

SpOrzqgazit mape:

mgr inz. Kamil Zieliriski upr. GGK nr 22937

LEGENDA:

« @ ® Oznaczenie granicy obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizac ji
Obiekty nieob jete katalogiem obiektdw baz danych

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 2022.10.04

W dniu 2022.10.04 uzupetniono o tresc naktadki RKS PUT Gdarisk - patrz mapa

Gaarisk dn. 2022.10.04

Poswiadczam sie, Ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezy jnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Zze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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Date / Data: 2022-11-
08 11:45

Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych | WG-Il.6640.1.4162.2022

UWAGI OGOLNE:
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ CZESC OPISOWA |

Organ stuzby geodezy jnej, ktdry otrzymat Prezydent Miasta Gdariska

zgloszenie Wydziat Geodezji

RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,
PRZEDMIAR ROBOT. INFORMACJE ZAWARTE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK
JAKBY WYSTEPOWALY W CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZAPOZNAC SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK

GEOMAT Mateusz Kujawa
ul. Jana Pawta Il 9
83-330 Zukowo

Wykonawca prac geodezy jnych

WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z ODCZYTANIEM RYSUNKOW (LUB INNYCH WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, DETALLI, ITP.), NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC INSPEKTORA INWESTORSKIEGO W CELU

przekopy kontrolne.
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UZYSKANIA NIEZBEDNYCH WYJASNIEN.
WSZELKIE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC

3.

Protokdt Weryfikacji
nr WG-111.6640.1.4162.2022_3
data 03-11-2022r.

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajqcego wynik pozytywnej werfikacji

ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM | INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO.

pA60 JEZELI W CZASIE PROWADZENIA PRAC POJAWIA SIE NOWE OKOLICZNOSCI NIE UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE LUB ZALOZENIA
PROJEKTOWE NIE BEDA MIALY POKRYCIA W RZECZYWISTOSCI, NALEZY O TYM FAKCIE POINFORMOWAC PROJEKTANTA |
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO, W CELU OKRESLENIA SPOSOBU PROWADZENIA PRAC.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Kamil Zieliriski

PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI

zawodowych kierownika prac nr upr. GGK 22937

ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ ZASTOSOWANE
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INWESTORA | PROJEKTANTA.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE. W RAZIE ROZBIEZNOSCI
SYTUACJI RZECZYWISTEJ | PROJEKTOWEJ NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA.

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czgsci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SR &
(5 )
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego

i Rad Dzielnic
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

tel.: 58 320-51-00

drmg@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

e - .
PROJEKTOWAL.: | M9r inz. arch. Izabela Bohn k__M Data: Branza
upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 08.2024
Data:
PROJEKTOWAL.: | mgr inz. Lucyna Majkowska 08.2024 ArCh.
Budowa obiektéw malej architektury, ciagu pieszego, nawierzchni

utwardzonych, placu zabaw i strefy rekreacyjnej pn.:"Plenerowa strefa relaksu i

TYTUL: zabawy dla dzieci, dorostych i senioréw" BO 2022,
dz. nr 358/1, 345/2 obr. 015 w Gdansku.
FAZA
PROJEKOTOWA: PROJEKT WYKONAWCZY
Nr rysunku
SKALA:1:500 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-1
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Kopiowanie tego dokumentu i przek ie innym w catosci jak i w czes$ci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.

Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

> -, Dyrekcja . | mgrinz. arch. Izabela Bohn k___M Data: Branz
KOSZ m Rozbudjowy PROJEKTOWAL upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 08.2024 ranza
- - - - - - - — - - — — - “_" Miasta Gdanska Data: A h
W zwigzku z lokalizacjg robét budowlanych w strefie ochrony drzew, roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew PROJEKTOWAL: | mgr inz. Lucyna Majkowska 08.2024 | AFCN.-
B e e e Krzch ) KneOu. 1 sl cchrony crecu enaceone) 13175 PZLLobol Zme | s auton s s
y p y1g e - Frzy Yy ghie Jacy , y e p ) y . Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego | TYTUE: utwardzonych, placu zabaw i strefy rekreacyjnej pn.:"Plenerowa strefa relaksu i
-~ ~ ) L zabawy dla dzieci, dorostych i senioréw" BO 2022,
/ \ o i Rad Dzielnic dz. nr 358/1, 345/2 obr. 015 w Gdansku.
F ; leni | \ S Prg ; I. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk FAZA
Istniejgce drzewa, wg. inwent. zieleni | ‘: SOD - strefa ochrony drzew (= Prog krytyczny uszkodzenia drzewa. ul-cag °Wf’ ans PROJEKOTOWA: PROJEKT WYKONAWCZY
\ / Przyjeto 1,5m od korony drzewa. .~ Przyjgto min. 2m od pnia drzewa. tel.: 58 320-51-00 N N
AN / o drmg@gdansk.gda.p! 4. rrysunku
S g bl SKALA:1:250 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-2
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[ Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

P Fad .
Dyrekcja PROJEKTOWAL.: | M9r inz. arch. Izabela Bohn L ._M Data: Branza

/ Rozbudowy upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 08.2024
- - - - - - - — - - — — - Miasta Gdanska Data: A h
W zwigzku z lokalizacjg robét budowlanych w strefie ochrony drzew, roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew PROJEKTOWAL: | mgr inz. Lucyna Majkowska 08.2024 | AFCN.-
oraz skonsultowac rozwigzania projektowe z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. drzew i krzewow. W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys PZT, roboty ziemne Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Budows obiekiow male] architekiory, ciagu pisszego, nawierzshni
nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. Przy robotach budowlanych w obrebie istniejgcych drzew, nalezy Scisle stosowac sig do zapisow Projektu ochrony zieleni. _ o _ ) utwardzonych, placu zabaw i strefy rekreacyjnej ph.:"Plonerowa strefa relaksu i
P Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego | TYTUL: ’zabawy dla dzieci, dorostych i seniorow" BO 2022
/ AN . iRad Dzielnic dz. nr 358/1, 345/2 obr. 015 w Gdarisku.
. . . . \ FO R N . ; - ; FAZA
Istniejace drzewa, wg. inwent. zieleni | | SOD - strefa ochrony drzew [ . Prog krytyczny uszkodzenia drzewa. ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk PROJEKOTOWA: PROJEKT WYKONAWCZY
\ / Przyjeto 1,5m od korony drzewa. ~ Przyjeto min. 2m od pnia drzewa. tel.: 58 320-51-00 Nr rysunka
N J drmg@gdansk.gda.pl 4.
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1. Cigg pieszy
nawierzchnia mineralna
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3 cm | nawierzchnia mineralna fr. 0-5mm + stabilizator z zywicy
5 cm | warstwa dynamiczna, mieszanka mineralna fr. 0-16mm,
15 cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
10 cm| warstwa odsaczajgca z pospofki

grunt rodzimy zageszczony
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40 cm| zwir ptukany fr. 2mm-8 mm;

grunt rodzimy oczyszczony, wyrdwnany, zageszczony

2 .Nawierzchnia
Zwirowo-gliniasta
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nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 zwirowo - gliniaste;

10 cm

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

10 cm| warstwa odsaczajgca z pospofki

40

grunt rodzimy

Obrzeze betonowe, prefabrykowane.
Wzdtuz nawierzchni bezpiecznej, faza min. 3mm
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~ . Nalezy zastosowac obrzeze obustronnie

o| fazowane wzdtuz nawierzchni

4 ™|  amortyzujacej ze zwiru ptukanego (faza
) . min. 3mm od strony nawierzchni

prefabrykowane obrzeze betonowe 7x40x37
3-5cm podsypka piaskowa po zageszczeniu

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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Szczeqoty potaczenia konstrukcji nawierzchni

3.Nawierzchnia amortyzujaca bo?rzeze 1. Ciag pieszy
1. Ciag pieszy 2.Nawierzchnia ze zwiru ptukanego eoaad  hawierzchnia mineralna
i ia mi zwirowo-gliniast strony
nawierzchnia mineralna owo-gliniasia naw. amortyz.
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3 cm | nawierzchnia mineralna 5 ¢cm| nawierzchnia z mieszanki 40 cm  zwir fr. 2-8 mm:; 3 cm | nawierzchnia mlneralna
5 cm | warstwa dynamiczna optymalnej 0/10 zwirowo - gliniaste; bez czastek pytu, mutu i gliny 5 cm | warstwa dynamiczna
15¢cm | kruszywo tamane stabilizowane 10 cm| warstwa kruszywa tamanego grunt rodzimy oczyszczony, 15 cm| kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 wyréwnany, zageszczony mechanicznie 0/31,5mm
10 cm| warstwa odsaczajaca z pospotki 10 cm| warstwa odsaczajgca z pospotki 10 cm| warstwa odsaczajaca z pospotki
grunt rodzimy oczyszczony, wyréwnany, grunt rodzimy oczyszczony, wyréwnany, grunt rodzimy oczyszczony,
zageszczony zageszczony wyrownany, zageszczony
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nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 zwirowo - gliniastej

10 cm

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

10 cm

warstwa odsgczajaca z pospotki

grunt rodzimy oczyszczony,

wyréwnany, zageszczony

schodki w pniu

drabinka linowa

I
I
tuczen
50

pal do wspinania/

punkt widokowy

80

10

sie¢ pochyta

zwir fr. 2-8 mm;

grunt rodzimy oczyszczony,

wyréwnany, zageszczony

wylot zjezdzalni

max.

—
lub 80 punkcie widokowym

.1 | |_ Beton

xxxxx

Schotter

trawa

10 cm

warstwa humusu

grunt rodzimy

Elementy fundamentéw

min. klas aziemi Ill; sprawdzi¢
zageszczenie lub zwiekszyé wymiary

Fundamenty wg Scistych wytycznych producenta, dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych, wg projektu posadowienia obiektu opracowanego przez konstruktora.
Fundamenty wytgcznie z wykorzystaniem prefabrykatow, gruntu rodzimego i czystego kruszywa- zgodnie z uzgodnieniem GIWK (strefa ochrony uje¢ wod podziemnych).

Wszystkie obiekty matej architektury nalez%/ trwale montowa¢ poprzez fundmentowanie w gruncie.
y

Przedstawione na rysunku fundamenty, w

m ich wymiary majg charakter pogladowy i nie stanowig rysunkéw

konstrukcyjnych.
Wymiary %ungiamentéw bedg roznic si¢ w zaleznosci od producenta / dostawcy danego obiektu / elementu.

Fundamenty nalezy wykonac scisle wg projektu konstrukcyjnego posadowienia obiektu, wytycznych producenta.
Fundamenty muszg by¢ schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie mogg by¢ widoczne z poziomu
uzytkownika. Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.

Nowe urzadzenia zabawowe musza by¢ fundmentowane zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz sposobem
montazu wskazanym przez producenta urzadzen, zgodnie z normg BN-EN 1176-1:201 7%2 "Wyposaz;enle |

nawierzchnie placow zabaw".

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jaki to o
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Przekroj przez tawke parkowg, Przekroj poprzeczny przez stot z tawkami Przekroj podtuzny przez stof

RAL 9003. RAL 9005
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Poziom terenu
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' Fundamenty betonowe '
| \wg projeIgtquons_trukcyjnego/ |
posadowienia obiektu

Fundamenty betonowe
| | N@%ng?o%i?ayk%%tgt?g%?/jnego\ \wg projektquonsIrukcyjnego
£ ' . posadowienia obiektu posadowienia obiektu
Przekroj przez stojaki rowerowe

profil stalowy,
prostokatny, ocynkowany,
malogggg proszkowo

RAL
W zwigzku z lokalizacjg obiektow matej architektury w poblizu istniejgcych
drzew, roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci
Poziom terenu systemu korzeniowego drzew oraz skonsultowaC rozwigzania projektowe z
N inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. drzew i krzewéw. W strefie ochrony
[ | g drzew oznaczonej na rys. PZT, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wytgcznie
1l S i recznie. Przy robotach budowlanych w obrebie istniejgcych drzew, nalezy Scisle
}:’ “ ! stosowac sie do opisu robét budowlanych zawartych w projekcie budowlanym.
i — Y Nie dopuszcza sie do zniszczenia system korzeniowego drzew.
Uwa%a_: _
\ 12 : %Vszys Iﬁle V\llyr_nlary potdano w* cm. L okt
. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowg projektu.
%“gf‘o’};?(?ﬁyk%%tg’tﬂ%?,jnego 3. 0 owialf_ujq uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.
posadowienia obiektu 4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
WSZyStkie .Obiekty ma+ej arChitektury nalez%’ trwale mon.towaé poprzez fu ndmentowanie W grunCie.. , Kopio_wani(_etego dokumentuiprzekaz_ywanie in_nymwcaloécijakiw_cz.es'cijestz'abronione bez pisemnej_zgody DRMG.... .
PrzedstaW|One na rysunku fundamenty’ W ym ICh Wym|a|'y maja' Charaktel" pogla'dowy I nle StanOW|a_ rySUnkOW Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze byé wykorzystane wytacznie w celu (,itl, g opr .
konstrukcpngch. , L o | 2L |, | O A0 | 83 s
ymiary fundamentow bedg roznic sig w zaleznosci od producenta / dostawcy danego obiektu / elementu. el Bt -corrcromm | ot ooyme e pat +|Arch.
Fundamenty nalezy wykonac scisle wg projektu konstrukcyjnego, wytycznych producenta. Fundamenty musza |, s rosbudony wissta e i al W—
byC schowane w grunme,fpod poziomem terenu, nie mogg by¢ widoczne z poziomu uzytkownika. Elementy Fon oo Budiet Obyvaesigo | TYTUL: uwardzonych, plac zabaw | strefy rokzeacijnel pnPlencrous stofa olaksu
stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie. . , . 2ogov 150560 G [ FAZR T ——
Fundamenty wytacznie z wykorzystaniem prefabrykatow, gruntu rodzimego i czystego kruszywa, zgodnie z tl:58.320-51.00 PROJEKTOWA:
uzgodnieniem GIWK. ekt | skaua 120 PRZEKROJE M AT
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Przekrdj prze tablice requlaminow
Jp! RAL 9 0591 a

wg projektu konstrukcyjnego
posadowienia obiektu

. 26 ) Jr
N\ N l
T L ’| ’| ' Ramka tablicy wykonana
~ | | ze stopéw aluminium, malowana
S jak konstrukcja
| i Ramka mocowana do stupéw za 7 : ' L Al AA
| T\pomocq elementow dystansowych PrzekrOJ przez tabllce edUkacyjnq PrzekrOJ p&zp?f 588% na smieci
o
~ | \~\l\gablica \A{ykonaﬁst ptyty N
ompozytowe , N
| | 0 wyen. chm Jx 70 cm czterostronny dach
u u — [ wykonany z desek
~ | |
| | - pokrywa stalowa gr. 4mm
o 4 . i
0 przekroju kwadratowym = 5Ci i i
: : (mpin. 40x£10mm), maloe/vana gr\?vs},/tr%p_)%(li(’(%sécg%r}(y25cm 7 tabliczka GZDiz
| | proszkowo na kKolor RAL 9005, o nadrukowanymi grafikami, obrecz stalowa gr. 3mm
! mat-struktura r<| nadruk wbudowany w nosnik . obrchl_stalo%a do mocowania
= S szczeblin gr. 3mm
rowadnice i i
| | \\glw%sokoga.tunkowej stali /36%%%221}/ drewniane
nierdzewnej
korpus stalow
| | 1 drewniany bal sl kooza ar. B
& Bal drewniany odizolowan K el obrecz stalowa
| | g ¢ ] |
- ocynkowanych, malowanyc .
| | o (kRé\II_QOhOS yt y )
. £ —kotwach. System mocowania o
o Poziom terenu e wg producgnta tablic. /_88"’102 r;]er}l]wzyjne 3szt.
A I
| I QR
\ﬁ P~ VA /‘\.__
| | (L0 kotwy stalowe
do mocowania kosza
Fundamenty betonowe
l Jr \wg projelgtuy,kons.trukcyjnego g g
- posadowienia obiektu Kosz mocowany
| |\ Stupki zabetonowaé w fundamencie betonowym
1 w fundamentach betonowych \Eﬂnpé)gr}]ogn )E [)Qé%vy]g\x,véntowy(:h'

. : Fundamenty betonowe =
wg projektu posadowienia obiektu
|

W zwigzku z lokalizacjg obiektow matej architektury w poblizu istniejgcych drzew, roboty ziemne nalezy poprzedzi¢
rozpoznaniem zasiegu | wielkosci systemu korzeniowego drzew oraz skonsultowac rozwigzania projektowe z inspektorem
nadzoru ds. drzew i krzewow. W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys. PZT, roboty ziemne nalezy prowadzi¢
wylgcznie recznie. Przy robotach budowlanych w obrebie istniejgcych drzew, nalezy Scisle stosowac sie do opisu robét
budowlanych zawartych w projekcie budowlanym.

Nie dopuszcza sie do zniszczenia system korzeniowego drzew.

Uwa?a: _
Wszystkie wymiary podano w cm.

Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig opisowq projektu.
Obowigzujg uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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. PRy . . PROJEKTOWAL: | mgr inz. Lucyna Majkowska 08.2024 | AAFCN.
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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZIELENI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu przy wejsciu do Parku
Przymorze od strony ul. Chtopskiej w Gdansku na dz. 358/1 i 345/2 obr. 0015. Projekt polega
na zagospodarowaniu/uporzgdkowaniu terenu dla dzieci, dorostych i senioréw oraz wyposazeniu
go w urzadzenie zabawowe, obiekty matej architektury i dojscie z nawierzchni utwardzonej,
przepuszczalne;.
Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 i RD, pn.:,Plenerowa strefa
relaksu
i zabawy dla dzieci, dorostych i senioréw”.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt zieleni.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,Budzet Obywatelski 2022 w Gdansku”
w ramach Budzetu Obywatelskiego;

® Wizja w terenie;

Obowigzujace normy i przepisy prawne;

Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.136.2022.AG.638 z dn. 10.03.2022 r.

Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawce BO.

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielidskiego,

nr upr. GGK 22937.

® Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inz. Magdalene Loose, w pazdzierniku 2022 r.

Podstawa prawna:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 55,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565);

3. LOKALIZACIJA INWESTYCII
Inwestycja znajduje sie w Gdansku przy wejsciu do Parku Przymorze od strony ul. Chtopskiej
w dzielnicy Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysigclecia, na dz. 358/1 i 345/2 obr. 015. Projektowane
zagospodarowanie terenu zostato zlokalizowane miedzy terenem szkoty nr 60, terenem przedszkola
nr 48, wejsciem do Parku Przymorze od strony potudniowo-zachodniej i istniejgcy stacjg gazows.

4. ZIELEN PROJEKTOWANA
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie potozonego w obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw
jako historyczny uktad urbanistyczny Starej Oliwy i Zespotu Potoku Oliwskiego, wpisanego
do rejestru zabytkdw. Teren inwestycji bezposrednio sgsiaduje z zatozeniem parkowo —ogrodowym
,Parkiem Przymorze”, wpisanym do rejestru zabytkéw i podlegajgcy ochronie konserwatorskiej.
Park Przymorze (zespdt dworsko-parkowy), ul. Pomorska 68, 2 pot. XVIII w. — barokowy, (nr w re;j.
zab. 779).
Teren jest gesto porosniety krzewami i samosiejkami, wystepujg tu drzewa i krzewy, tj.: dab
szyputkowy, jesion wyniosty, Sliwa wisniowa atycza, robinia biata, kasztanowiec biaty, wigz, grab
pospolity, lipa drobnolistna, topola osika, klon pospolity i swierk pospolity, $nieguliczka, tawuty
zgodnie z przedstawiong inwentaryzacjg zieleni, sporzagdzong w pazdzierniku 2022r. przez mgr inz.
Magdalene Loose.

I __________________________________________________________________________________________________________|
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Projektowane nasadzenia dobrano tak, aby zapewnié bezpieczefnstwo przysztych uzytkownikéw
placu zabaw i wpisa¢ plac zabaw w otoczenie. Zielen jednoczesnie bedzie stanowita naturalne
wygrodzenie od wewnetrznej drogi gruntowej od projektowanego zagospodarowania terenu.
Dzieki temu zostanie stworzona bezpieczna i komfortowa przestrzen do spedzania czasu na
Swiezym powietrzu. W tym celu wzdtuz terenu wprowadzono nasadzenia kwitngcych krzewow,
ktore swoim pokrojem beda petni¢ funkcje naturalnego niskiego zywoptotu. Dla dodatkowego
zabezpieczenia zieleni przed rozjezdzaniem, wzdtuz nasadzen wprowadzono drewniane stupki.
Wokoét urzadzen zabawowych i miejsc do wypoczynku zaprojektowano bezpieczng dla dzieci
i przysztych uzytkownikéw roslinnosé ozdobng, ktéra ze wzgledu na swoje walory ozdobne podkresli
parkowe sgsiedztwo przestrzeni.

Projektowane gatunki roslin przedstawiono w ponizszej tabeli.
Tab. 1. Nasadzenia

Lp. | Opis Zdjecie

DRZEWA

1. | Malus 'Van Eseltine'

- jabton 'Van Eseltine’

Drzewo o waskiej, prawie kolumnowej koronie. Rosnie powoli, stopniowo
poszerzajgc sie. Liscie ciemnozielone, btyszczace. Paczki kwiatowe
ciemnorézowe. Kwiaty bardzo efektowne, rdéiowe, poétpetne (13-19
ptatkéw), V. Owoce z6tte, czesto z czerwonym rumiericem, o $rednicy 1-1,5
cm. Dobra odmiana do ogroddw, zieleni osiedlowej i jako drzewo uliczne o
waskiej koronie. Strefa mrozoodpornosci: 5.

KRZEWY

2. | Stephanandra incisa 'Crispa’ - tawulec pogiety 'Crispa’
Kartowy krzew z rozpostartymi, scielgcymi sie po ziemi pedami. Osigga
0,5-m wys. Liscie jasnozielone. Jesienig przebarwiajg sie na zétto lub
pomaranczowo. Kwiaty zielono-biate, w gronach, delikatnie pachnace,
VI-VII. Stanowisko stoneczne do cienistego. Cenna roslina okrywowa.
Strefa mrozoodpornosci: 5b.

3. | Deutzia xrosea 'Campanulata’

- zylistek r6zowy 'Campanulata’

Krzew o wyprostowanych, lekko przewisajagcych na koricach pedach.
Dorasta do 1,2 m wysokosci. Liscie ciemnozielone, ostro pitkowane,
lancetowate, szorstkie. Kwiaty dzwonkowate, biate, zebrane w wiechy.
Kwitnie w V i w VI. Owoce bez znaczenia ozdobnego. Wymaga stanowiska
stonecznego i gleby umiarkowanie wilgotnej. Do sadzenia w zieleni
publicznej, w parkach i na skwerach, w ogrodach przydomowych. Moze by¢
wykorzystywany na zywopfoty.

Strefa mrozoodpornosci: 6a.

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 4
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

BYLINY

Bergenia 'Baby Doll' — bergenia sercowata 'Baby Doll'
Zwarta, wytrzymata, nizsza od gatunku odmiana bergenii, ozdobna przez
caty sezon. Liscie skorzaste, intensywnie zielone z lekkim bragzowawym
odcieniem Btyszczace, gtadkie i okragtawe w zarysie liScie majg sercowatg
lub zaokraglong nasade. Tworzg przyziemna rozete wysokosci ok. 20 cm i
srednicy ok. 30 cm, ktéra w okresie chtoddw, jesienig i zima, przybiera
czerwonobrazowa barwe. W kwietniu i maju z rozety liSciowej wyrastaja
grube, bezlistne pedy dtugosci 30-40 cm. Maja lekko czerwonawy odcien.
Zakonczone sg licznymi, jasnorézowymi, dzwoneczkowatymi kwiatami.
Odmiana dtugowieczna, wytrzymata na mrozy, odporna na niesprzyjajace
warunki uprawy - susze, intensywne zacienienie. Roslina tolerancyjna w
stosunku do kwasowosci podtoza. Strefa mrozoodpornosci 4.

5. | Hemerocallis 'Arctic Snow' — Liliowiec 'Arctic Snow'
'Arctic Snow' to jedna z nielicznych odmian liliowca o "arktycznie" biatych
kwiatach z zielonym srodkiem, ilosci kwiatdw podczas petni kwitnienia
wynosi 150 pakdéw, natomiast ich wielko$¢ wynosi do 14 cm s$rednicy,
odmiana sredniowczesna VII-VIIl. Charakteryzuje szerokimi lis¢mi, gruba
todyga, grubymi i miesistymi ptatkami, silng budowa rosliny i s3 odporne
na susze. Strefa mrozoodpornosci 5.

E

W ponizszej tabeli zawarto szczegdtowe zestawienie projektowanej zieleni.
Tab. 2. Zestawienie i parametry projektowanej roslinnosci

Powierzchni .. Minimaln
Lp. Nazwa Rozstawa OWIerZEeNNia | og¢ v
/ dtugosé sortyment
DRZEWA
3xv mDb*
Malus 'Van Eseltine' H=200 - 250 cm
1 alus 'Van Eseltine wg. PZT - 3 szt. d=45-50 cm

- jabton 'Van Eseltine'
*3krotne szkétkowanie,

balotowane
KRZEWY
Steph dra incisa 'Crispa’ -
2. | Jtephananaraincisa tIspa 2 szt./m? 280m? | 56szt. €2 30-40 cm
tawulec pogiety 'Crispa
3. | Deutzia xrosea ‘Campanulata’ wg. PZT - 26 sat. C2 30-40 cm
- zylistek rozowy 'Campanulata
BYLINY
4 Bergenia 'Baby Doll' — bergenia 10 s2t./m? 76m? 76 szt. o

sercowata 'Baby Doll'

5, | Hemerocallis ‘Arctic Snow’ - 7 szt./m? 12,8m2 | 90 szt. 2
Liliowiec 'Arctic Show

5. WSKAZANIA ZWIAZANE Z REALIZACIJA ZIELENI

5.1. SADZENIE DRZEW

1) Charakterystyka materiatu szkétkarskiego

W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do zamdéwienia materiatu
roslinnego niezwtocznie po podpisaniu umowy celem odpowiedniego przygotowania roslin
w szkdfce. Potwierdzone zamdwienia nalezy przesta¢é do wiadomosci inspektora
Zamawiajacego.

- Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z opisem gatunku i odmiany.

e
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- Jezeli materiat bedzie pochodzit ze szkdtek krajowych, powinny one by¢ wpisane do ewidencji
producentéw prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektorédw Inspekcji Ochrony Roslin i
posiada¢ numer rejestracyjny.

- Materiat musi by¢ czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji, prowadzony
w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (wielokrotnie szkdtkowany), zdrewniaty,
zahartowany.

-Rosliny tego samego gatunku powinny by¢ wyréwnane pod wzgledem pokroju, wielkosci i
ksztattu, charakterystycznego dla odmiany i gatunku.

- Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, prawidtowo uksztattowany, bez sladéw uszkodzen
mechanicznych oraz posiada¢ cechy typowe dla gatunku i odmiany wskazanej
w projekcie.

- Pokrdj powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku
i odmiany wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, powinien mie¢ zachowane wiasciwe
proporcje miedzy brytg, pniem i korona.

- Rosliny w formie piennej powinny mieé¢ korone typowa dla gatunku z réwnomiernie
roztozonymi pedami.

- Rosliny w formie naturalnej powinny mie¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik.

- Rosliny w formie piennej powinny mie¢ jeden prosty pien (gtéwny), wyksztatcony od szyi
korzeniowe]j do podstawy korony, bez widocznych objawéw chordb i dziatalnosci szkodnikéw,
pozbawiony ran i $ladéw po swiezych cieciach (nie dotyczy formy naturalnej).

- Paki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzenn mechanicznych.

- Korona drzew musi by¢ pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o
budowie kolumnowej), grozacych roztamaniem korony w pdzniejszym wieku drzewa.

- Korona powinna by¢ symetrycznie rozbudowana w sposéb charakterystyczny dla odmiany.

- Ped gtdéwny nie moze by¢ uszkodzony i musi tworzy¢ bezposredniag kontynuacje pnia.

- Ped przewodni musi by¢ prosty (wyjatkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposéb kulisty,
szeroki lub zwisajgcy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac
przewodnik.

- Niedopuszczalne sg dwa przewodniki formy piennej drzew.

- Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej wysokosci
korony i symetrycznie wokdt osi pionowej w wyniku prawidtowego formowania w szkétce.

- Gatezie muszg miec¢ co najmniej dwa lata, zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie
wyrasta z pedu gtéwnego, szersza niz ped gtéwny w tym samym miejscu, bez przycietych
peddéw (z wyjatkiem cie¢ formujgcych, np. u form kulistych lub kolumnowych), o odstepach
miedzy okdtkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do wielkosci catego
drzewa.

- Slady po starych cieciach musza byé zabliznione, bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia
(odmiany szczepione), bez uszkodzen mechanicznych, bez martwic, zmarszczen i pekniec kory.
- Niedopuszczalne sg rany i Slady po Swiezych cieciach.

- Bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uksztattowana i wilgotna, zabezpieczona tkaning
biodegradowalng (np. juta); siatka zabezpieczajgca powinna by¢ wykonana z
nieocynkowanego drutu stalowego.

- Systemem korzeniowy musi by¢ skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, z wyraznymi
mikoryzami.

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozbicia bryty korzeniowej, w celu weryfikacji uzytego
materiatu.

- Materiat nie spetniajgcy powyzszych warunkéw nie moze zostaé wykorzystany do nasadzen.
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- Przed przystapieniem do sadzenia materiat roslinny musi zostaé¢ zaakceptowany przez
zamawiajgcego. Materiat, ktéry nie zostat zaakceptowany nie podlega odbiorowi.

- Rosliny nie mogg by¢ sktadowane na terenie przeprowadzanych nasadzen. Wykonawca
powinien dostarczy¢ je w momencie, kiedy ma przygotowane miejsca dla nasadzen.

- Rosliny, ktére ulegty uszkodzeniu lub sg ztej jakosci (np. wykazujg oznaki choroby) powinny
by¢ wymienione na nowe na koszt Wykonawcy.

- Zgtoszenie do odbioru musi nastgpi¢ minimum 4 dni robocze przed planowanym terminem
sadzenia.

Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny pochodzi¢ z uprawy balotowej (z bryta
korzeniowg) — trzykrotnie szkétkowane, o minimalnej wysokosci 200-250cm. Materiat roslinny
powinien charakteryzowac¢ sie odpowiednimi parametrami. U drzew lisciastych pedy
szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rbwnomiernie rozmieszczone
oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4.
U rodlin balotowanych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta
i nieuszkodzona, zabezpieczona siatkg druciang, wielko$¢ bryty korzeniowej d=45.

2) Podtoze

- Gleba zyzna, pod nasadzenia musi pochodzi¢ z zatwierdzonego 7rédta, posiada¢ wymagane
atesty i posiadac aktualne badania laboratoryjne z Okregowej Stacji Chemiczno — Rolniczej,
ktore nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektora ze strony Zamawiajgcego jako wnioski
materiatowe.

- Nie moze by¢ zasolona, zanieczyszczona, posiadac nasion, korzeni i innej obcej materii;

- pH odpowiednie dla danego gatunku;

- Brak akceptacji Zamawiajacego skutkowac bedzie koniecznoscia wymiany materiatu na
wtasny koszt.

3) Przygotowanie terenu

- Doty nalezy przygotowac bezposrednio przed przywiezieniem roslin i sadzeniem.

- Doty do sadzenia roslin powinny mie¢ wymiary 2-3 razy wieksze od bryty korzeniowej,
najlepiej wykonane koparka, aby uzyska¢ nieregularny ksztatt. Min. Srednica to ok. 1,2 m,
Sciany dotdw nie powinny by¢ gtadki — nalezy ponacinad je szpadlem tak, aby wyrastajgce nowe
korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchni¢ a gérna czes¢ dotu
powinna by¢ szeroka i luzno przekopana.

- Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykonaé warstwe gliny, aby zahamowac¢ szybka
infiltracje wody. W podtozu gliniastym nalezy wysypa¢ na dno dotu warstwe drenazu z
drobnych kamieni.

- Przed sadzeniem dét nalezy do potowy wypetni¢ wods.

- Niedopuszczalne jest mechaniczne zageszczania gruntu i ruchu ciezkiego sprzetu na terenie
prac, szczegdlnie w strefie korzeni drzew i chodnikow.

4) Sadzenie drzew

- Rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie z projektem, w miejscach i w ilosci okreslonej w specyfikacji
i przedstawionej na rysunkach. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac¢ ze Zleceniodawca.

- Materiat roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy
umiarkowanej temperaturze gleby i powietrza. Nie nalezy sadzic roslin do zamarznietej gleby i
podczas silnych przymrozkéw lub upatéw.

- Przed sadzeniem rosliny powinny zostac¢ starannie podlane.

- W przypadku wystepowania w sgsiedztwie drzew elementdw infrastruktury podziemnej
nalezy wykona¢ ekrany przeciw korzeniowe w celu ograniczenia przerastania korzeni w strefe
ww. elementéw. Ekrany nalezy wytozy¢ wzdtuz znajdujacych sie w sgsiedztwie drzew sieci
podziemnych w odlegtosci min. 60 cm od osi pnia. Minimalna dtugos¢ ekranu wytozonego
wzdtuz kazdego drzewa wynosi¢ ma 2 mb.
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- Po ustawieniu bryty na odpowiednim poziomie w dotku nalezy nacigé i odsung¢ siatke tak,
aby nie $ciskata szyjki drzewa. Rosline nalezy posadzi¢ na takiej gtebokosci, aby szyjka
korzeniowa nie zostata zasypana lub nie znalazta sie ponizej poziomu gruntu.

W tym celu bryta korzeniowa powinna wystawac ponad powierzchnie dotka ok. 5 cm, tak aby
po podlaniu i zakonczeniu osiadania gruntu, bryta znalazta sie na wifasciwej gtebokosci.
Gtebokos$¢ osiadania gruntu uzalezniona jest od struktury i przepuszczalnosci gleby
zastosowanej do wypetnienia dotu.

Aby zabezpieczy¢ przed nadmiernym osiadaniem drzewa o ciezkiej bryle korzeniowej nalezy
posadowic je na kopcu z nienaruszonego gruntu rodzimego pozostawionego na dnie dotu.

- Do zaprawienia dotu nalezy zastosowac¢ mieszanke ziemi urodzajnej i podtoza rodzimego (jesli
jest to mozliwe) w stosunku 2 czesci ziemi urodzajnej oraz 1 cze$¢ podtoza rodzimego. W
przypadku gdy podtoze rodzime jest zanieczyszczone nalezy zastosowac wytgcznie ziemie
urodzajna.

- Wokét drzewa nalezy uformowac mise (zagtebienie wielkosci 5 cm ponizej poziomu gruntu),
o srednicy wewnetrznej 0,8 m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokosci 10 cm od poziomu
gruntu.

- Posadzone drzewa nalezy obficie podlaé, nie pdzniej niz 2 godziny od posadzenia, a w
przypadku zmiany w trakcie sadzenia pogody na cieptg i stoneczng nie pdzniej niz w 30 minut.
- Misy nalezy wyscidétkowa¢ odpowiednio korg Srednio zmielong lub zrebkami (drobno
zmielonymi).

- Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia majace na celu usuniecie uszkodzonych,
nadtamanych pedéw. Ciecia formujgce nalezy przeprowadzi¢ miesigc po rozwoju lisci, w
uzgodnieniu z inspektorem Zamawiajgcego.

- Po posadzeniu nalezy usung¢ z pnia i korony drzew wszelkie wigzania zastosowane podczas
transportu roslin.

Wykonywanie prac o charakterze zanikowym (wykonanie dotu, zaprawienie dotu itp. nalezy
zglosi¢ do inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni przed ich przykryciem wraz z
dokumentacja fotograficzna.

Dot nalezy zaprawié zyzng ziemig i wymieszac z rodzimym podfozem z dodatkiem hydrozelu.
W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowac wtasciwe ustawienie
rosliny. Do wierzchniej warstwy gleby po posadzeniu drzewa nalezy wprowadzi¢ mikoryze,
nastepnie warstwe gleby do 12-15 cm nalezy przemieszac z preparatem. Zabieg polega na
zaszczepieniu grzybni w obrebie systemu korzeniowego, szczepionka mikoryzowa powinna by¢
dobrana do gatunku drzewa oraz stosowana wg. zalecen producenta.

Teren wokot drzewa nalezy wytozy¢ 10cm warstwa scidtki z kory, w celu zminimalizowania strat
wody podczas parowania.

5) Zabezpieczenie drzew po posadzeniu.

5.1. Sposdb palikowania i stabilizacji drzewa.

- Sposob palikowania nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi przysztego uzytkownika nasadzen:
Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni.

- Wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajace drzewo nalezy wykonac z palikdw drewnianych,
impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Dtugos¢ catkowita palikdw
powinna wynosi¢ 250 cm, Srednica 8 cm. Gérna krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki
posadowi¢ w gruncie w taki sposdb, aby wystawaty 150 cm ponad powierzchnig terenu.

- kaczenia poszczegdlnych elementéw nalezy wykonaé za pomocg wkretéw ocynkowanych.

- Paliki nalezy wbijaé poza brytg korzeniowa w taki sposéb, aby tworzyty tréjkat rownoboczny
o boku 80 cm.

- Pien drzewa powinien znalez¢ sie w srodku wyznaczonego tréjkata.

e
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- Paliki w dolnej ich czesci nalezy potaczy¢ z kazdej strony trzema pdétwatkami w odstepach nie
wiekszych niz 3 cm a w gérnej 1 pétwatkiem. Wymiary pétwatkéw: srednica 8 cm i dtugosci 70
cm. Krawedzie pétwatkéw powinny by¢ fazowane oraz stykac sie ze sobg na rogach, tgczac
poszczegblne $ciany trdjkata. Pierwszy pétwatek nalezy zamontowac na wysokosci 13 cm
ponad powierzchnig gruntu.

- Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowac pien drzewa za pomocg czarnej, jutowej tasmy o
szerokosci 4 cm. Nie dopuszcza sie tasmy poliestrowej. TaSme nalezy zamocowaé w taki
sposéb, aby pien nie byt scisniety zbyt mocno. Tasme zawinietg na gornej krawedzi palika
nalezy przytwierdzi¢ wkretami trwale zabezpieczonymi przed korozjg oraz ukry¢ pod
potwatkiem taczgcym gore wygrodzenia.

Uwagal!

Taki sposdb palikowania nie dotyczy drzew iglastych, dla ktérych wysokos¢ palikow
stabilizujgcych nalezy dostosowac do wielkosci rosliny i miejsca mocowania.

SPOSOB PALIKOWANIA | STABILIZACJI DRZEWA

e

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie koszt rozpalikowania drzewa i usungé je w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

WIZUALIZACJA

5.2. Oznakowania nasadzen
Nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi przysztego uzytkownika nasadzen:
Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni

e
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Wzor informacji dla nowych nasadzen drzew realizowanych na terenach administrowanych przez
GZDIZ
Ma jedrym z palikow naleZy zamontowad informacje (druk czarno-bisly, zalamincwany - papier min.
120 g) o gatunku drzewa, terminie posadzenia drzewa | Wykonawcy odpowiedzialnego za pielegnacjs drzew

(jesli dotyczy) wraz z logo GZDiZ.

Informacje naleily zamocowal na stake  poprzez  przybicie zszywkami do  drewna,

preykrecenie/przewiercenie nad/pod tasmami stabilizujgcymi na jednym z palikdw ok. 20 cm ponizaj

gornego palika poprzecznego (1 informacja na 1 drzewo).

5l mm B0 mm
et e e Klon srebraysty
oo Acersacchorinum
peEAMRONDW: ... peosadeona w: 2008 .
W TR mach projele . w ramach projekbu BAND/
s padstawie decyzji 120mm s podstinas disye]i 130 mm
e DROLFETI20.1. 4282018
en, 20672000 r,
Drzewacijats pieearads
e warancying do 10,3020 .
przezfirme:

Zdjecie pogladowe:

Ponadto pod nazwg gatunkowg nalezy podac¢ nr inwentarzowy drzewa zgodny z dokumentacjg

powykonawcza.

I
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6) Pielegnacja

Pielegnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodnicza wykonywana
przez specjalistyczng firme. 3 letnia pielegnacja nasadzen drzew, w okresie umownym wymaga
systematycznego wykonywania wszystkich, niezbednych, zabiegéw pielegnacyjnych. Ponadto
wykonawca zobowigzanych jest w ramach pielegnacji i udzielonej gwarancji, do wymiany
nasadzen martwych, obumierajgcych, przemarznietych, uszkodzonych, chorych i
nieestetycznie wygladajacych oraz zniszczonych w wyniku wandalizmu.

Obnizona wartos¢ estetyczna czesci lub catosci nasadzen, traktowana bedzie jako wada i skutek
niewtasciwej pielegnacji. Takie nasadzenia rowniez podlegajg wymianie.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w kalkulacji kosztow pielegnacji, panujace obecnie
trudne warunki pogodowe i zmiany klimatyczne, wymagajace przede wszystkim
zwiekszonego dostarczania wody w okresie wiosennej i letniej suszy.

Pielegnacja obejmuje nastepujgce prace:

- Regularne podlewanie (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego w okresie od marca
do pazdziernika, czyli minimum dwa razy w miesigcu, w okresie suszy czesciej). W okresie
przedtuzajgcej sie suszy drzewa nalezy zwiekszy¢ czestotliwo$é podlewania. Jednorazowo
nalezy podlewaé drzewa wodg w iloéci 50 - 90 dm? na 1 szt.

- Monitorowanie stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawow chorobowych i
wyboru skutecznego sposobu walki z nimi. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany
jest na wtasny koszt wymieniac¢ rosliny chore, uszkodzone, przemarzniete lub martwe w razie
potrzeb lub na wezwanie Zleceniodawcy.

- Ciecie sanitarne polegajgce na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia nalezy dostosowac
do panujgcych warunkéw zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

- Odchwaszczanie oraz spulchnianiu ziemi wokdét drzew (chwasty nie mogg wptywac na
prawidtowy wzrost roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji. Po usunieciu chwastéw
nalezy poprawié mise wokot drzew.

- Nawozeniu - 1 x wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 6 m-cy (np.
typu Osmocote — przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta).
Wykonanie tego zabiegu nalezy kazdorazowo zgtaszaé inspektorowi Zamawiajgcego.

- Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $ciétka.

- Usuwanie odrostow korzeniowych i pniowych.

- Biezgcg konserwacje zabezpieczen nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzic,
czy wigzania utrzymujg drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajgce w kore pnia nalezy
wymieni¢ na nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i tasmy przy drzewach nalezy wymieni¢ na
nowe. Niestabilne paliki nalezy poprawic lub wymieni¢ na zgodne z zapisami. W cenie ustugi
nalezy uwzgledni¢ ewentualny koszt utylizacji zniszczonych palikéw i wigzadet.

- Pielegnacja nowo posadzonych drzew powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg

i wykonywana przez specjalistyczng firme.

Uwagal!

Wg. Zamawiajgcego drzewo, ktore zachowato zywotnos¢ to takie ktére jest: izywe, bez
objawoéw chorobowych, o koronie zachowujacej pokrdj i gestos¢ charakterystyczny dla
danego gatunku i wieku. Drzewa ktérych czes¢ korony obumarta i nie rokuja prawidtowego
wzrostu i rozwoju w przysztosci podlegaja wymianie.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportu dot. stanu nasadzen
drzew na dzied 31 maja, 30 wrzesnia oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego, jednak nie
czesciej niz co 2 tygodnie. Raport obejmowac¢ musi informacje dotyczace stanu drzew z
uwzglednieniem ich Zzywotnosci (w szczegdlnosci wskazanie drzew zamierajgcych oraz
suchych), uszkodzen aparatu asymilacyjnego, peddéw, pnia, korzeni, uszkodzen opalikowania i
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wigzan oraz wszystkich innych informacji mogacych mie¢ wptyw na stan nasadzen oraz
doktadng dokumentacje fotograficzng.

Termin wymiany drzew o obnizonej wartosci lub martwych bedzie kazdorazowo ustalany z
inspektorem Zamawiajacego na postawie ww. raportéw.

Drzewa, ktore zostaty wymienione w 3 roku po posadzeniu beda podlega¢ dodatkowej,
rocznej pielegnacji.

5.2. SADZENIE KRZEWOW I BYLIN

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak choréb i uszkodzen. Materiat roslinny
powinien by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktérych podana
bedzie co najmniej nazwa facinska, forma wzrostu, wysokos$¢, numer normy jezeli jest
wymagana.

1) Podtoze

- Gleba zyzna, pod nasadzenia musi pochodzi¢ z zatwierdzonego Zrédta, posiada¢ wymagane
atesty i posiadac aktualne badania laboratoryjne z Okregowej Stacji Chemiczno — Rolniczej,
ktdre nalezy przedstawic¢ do akceptacji inspektora ze strony Zamawiajacego.

- Nie moze by¢ zasolona, zanieczyszczona, posiadac nasion, korzeni i innej obcej materii;

- pH odpowiednie dla danego gatunku;

- Sktad dostosowany do wymagan danych gatunkow.

- Brak akceptacji Zamawiajgcego skutkowac bedzie koniecznoscia wymiany materiatu na
wiasny koszt.

2) Materiat roslinny

W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do zaméwienia materiatu
roslinnego niezwtocznie po podpisaniu umowy celem odpowiedniego przygotowania roslin
w szkotce. Potwierdzone zamdwienia nalezy przesta¢ do wiadomosci inspektora
Zamawiajacego.

Dostarczony materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe, w szczegdlnosci:
- paki szczytowe powinny by¢ wyraznie uformowane, przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona, pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest
to ciecie formujgce, np. u form kulistych, nie posiada¢ oznak uszkodzeh mechanicznych
(ztaman, otaré), objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz
odrostow podktadki;

- czysty odmianowo,

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,

- zahartowany, zdrowy, wolny od szkodnikdéw i patogendw,

- pozbawiony uszkodzen mechanicznych i ran po swiezych cieciach,

- posiadaé min. 4-5 zdrewniatych pedow wyrastajgcych nad szyjg korzeniows,

- z typowymi dla gatunku i odmiany rozgatezieniami.

- Skrécenie peddw moze nastgpic¢ dopiero po posadzeniu.

- System korzeniowy skupiony, prawidtiowo rozwiniety, nie przesuszony. Na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

- W przypadku sadzenia roslin w petni sezonu wegetacyjnego barwa lisci powinna by¢ typowa
dla odmiany, liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone przez choroby i
szkodniki.

- Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z opisem gatunku i odmiany.

- Materiat nie spetniajgcy powyzszych warunkéw nie moze zostaé wykorzystany do nasadzen.
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- Przed przystapieniem do sadzenia materiat roslinny musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Materiat, ktory nie zostat zaakceptowany nie podlega odbiorowi.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki zywicy, pekniecia

i martwice kory, zery owadzie),

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Podtoze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa
ma pozostac w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac
zbytnie zageszczenie splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne.

Na organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych peddw)
powinny by¢ widoczne pgki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

W okresie wegetacji rosliny majg byc¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i
objawoéw chorobowych, witasciwie wybarwione (niektdre byliny wykazujg duze zmiany,
intensywniejsze wybarwienie mtodych peddéw wyrastajagcych wiosng, jesienna zmiana
zabarwienia lisci) w okresie wegetacji.

Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie Sciete pedy, ale
muszg sie na nich znajdowac¢ wzbudzone paki boczne.

Szerokos$¢ dotéw powinna zapewniaé swobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonych roslin
z zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, umozliwiajgcej wsypanie i ubicie ziemi pomiedzy
$cianami dotu.

3) Przygotowanie terenu

- Przed przystgpieniem do sadzenia roslin nalezy zdjgé warstwe darni i zutylizowac na
wysypisku. W obrebie nasadzen teren nalezy gteboko przekopac i przygotowac jako catosé.

- Teren nalezy doktadnie oczyscié z zanieczyszczen typu kamienie, Smieci, chwasty itp.

- Doty do sadzenia roslin powinny mie¢ wymiary 2 razy wieksze od bryty korzeniowej (ok.
0,5x0,5m),

- Do sadzenia nalezy wykorzystac swieze, przebadane podtoze ogrodnicze, a powstaty urobek
gruntu rodzimego zutylizowaé poza miejsce inwestycji. W uzasadnionych przypadkach, gdy
podtoze rodzime jest odpowiedniej jakosci, wolne od chwastéw i kamieni mozna wykorzystac
je do sadzenia w stosunku 2 czesci ziemi urodzajnej oraz 1 cze$¢ podtoza rodzimego.

- Niedopuszczalne jest mechaniczne zageszczania gruntu i ruchu ciezkiego sprzetu na terenie
prac, szczegdlnie w strefie korzeni drzew i chodnikow.

4) Sadzenie
- Rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie z projektem, w miejscach, rozstawie i w ilosci okreslonej w
specyfikacji i przedstawionej na rysunkach. Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé z

Zamawiajgcym.

- Materiat roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy
umiarkowanej temperaturze gleby i powietrza. Nie nalezy sadzi¢ roslin do zamarznietej gleby i
podczas silnych przymrozkéw lub upatéw.

- Przed sadzeniem rosliny powinny zostac¢ starannie podlane.

- Teren po posadzeniu nalezy starannie wyréwnac i réwnomiernie, recznie zagescic.

- Sciétkowanie, czyli réwnomierne roztozenie $ciétki przewidzianej w projekcie (kora, zrebki,
kruszywo) powinno mie¢ grubos$¢ min 5 cm.
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- Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia majgce na celu usuniecie uszkodzonych,

nadtamanych peddw, oraz wyréwnanie wszystkich krzewdw w skupinie.

- Bezposrednio po posadzeniu rodliny nalezy obficie podla¢. Czynno$é¢ te powinno sie

powtdérzy¢ w dniu nastepnym.

Dot nalezy zaprawic zyzng ziemig i wymieszaé z rodzimym podtozem, z dodatkiem hydrozelu

(prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowac

wiasciwe ustawienie rosliny. Po posadzeniu rosline nalezy obficie podla¢. Hydrozel nalezy

stosowa¢ w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta (zalecenia dotyczace dawkowania

powinny znajdowac sie na opakowaniu). W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na

jeden krzew. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobér i formujemy

rodzaj misy, ktéra utatwi zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrebie

systemu korzeniowego. Obszar jaki zajmujg grupy roslin Scidtkujemy warstwag o grubosci. ok 5

cm, przekompostowanej kory sosnowej. Prace zanikowe (hydrozel) potwierdzi¢ dokumentacja

fotograficzng przez Inwestora w dniu odbioru.

Powierzchnia obszaru do $ciétkowania wynosi ok 87,0 m?.

5) Pielegnacja

Pielegnacja nowo posadzonych roslin musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg, wykonywana

przez specjalistyczng firme. Pielegnacja w pierwszym roku po posadzeniu powinna polegac na

podlewaniu, usuwaniu zachwaszczenia, zwalczaniu choréb i szkodnikéw niezwtocznie po ich

zaobserwowaniu, nawozeniu, wymianie roslin uszkodzonych, obumartych i zamierajgcych w

wyniku zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji.

Pielegnacja obejmuje nastepujgce prace:

- Regularne podlewanie (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie mniej niz 20 razy

w okresie wegetacji (od marca do pazdziernika), czyli minimum dwa razy w miesigcu, w okresie

suszy czesciej).

- Monitorowanie stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawéw chorobowych i

wyboru skutecznego sposobu walki z nimi. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany

jest na wtasny koszt wymieniaé rosliny chore, uszkodzone, przemarzniete lub martwe w miare

potrzeb lub na wezwanie Zleceniodawcy.

- Ciecie sanitarne i pielegnacyjne polegajgce na usuwaniu obumartych pedéw, przekwittych

kwiatostandow lub korygujgce pokréj nasadzen. Termin ciecia nalezy dostosowaé do

panujgcych warunkow zgodnie ze sztukg ogrodniczg i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

- Odchwaszczanie ziemi w skupinach (chwasty nie mogg wptywac na prawidtowy wzrost roslin)
- 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji.

- Nawozenie - 1 x wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 4 m-cy (np.

typu Osmocote zgodnego z zaleceniami producenta). Wykonanie tego zabiegu nalezy

kazdorazowo zgtaszac inspektorowi Zamawiajgcego.

- Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $cidtka.

- Jesli zachodzi taka konieczno$é pielegnacja obejmuje rowniez jesienne wygrabienie lisci i

utylizacje na wysypisku Smieci.

- Pielegnacja nasadzen powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg i wykonywana przez

specjalistyczng firme.

Uwaga!

Wg. Zamawiajgcego krzew, bylina, ktore zachowaty zywotnos¢ to takie ktére sg: Zywe, bez

objawow chorobowych, o odpowiednim pokroju i gestosci rozgatezien charakterystycznym

dla danego gatunku i wieku. Roslina, ktéra czesciowo obumarta lub nie rokuje prawidtowego

wzrostu i rozwoju w przysztosci podlegaja wymianie.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportu dot. stanu nasadzen na

dzien 31 maja i 30 wrzesnia oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego, jednak nie czesciej niz co
I __________________________________________________________________________________________________________|
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2 tygodnie. Raport obejmowac musi informacje dotyczace stanu nasadzen z uwzglednieniem
ich zywotnosci (w szczegdlnosci wskazanie drzew usychajacych oraz suchych), uszkodzen
aparatu asymilacyjnego, peddw, pnia, korzeni, stanu $ciétki, oraz wszystkich innych informacji
mogacych miec¢ wptyw na stan nasadzen oraz doktadng dokumentacje fotograficzna.

6) Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ zgodna z ponizszym zestawieniem, w zakresie
ktorego dotyczy zadanie.

Lp. Zawartos¢ dokumentacji
1 Strona tytutowa Nazwa zadania,
nr umowy,

dane wykonawcy
oryginalne podpisy wykonawcy i inspektora nadzoru

2 Spis tresci Kazda strona dokumentacji powinna by¢ ponumerowana

3 Zakres rzeczowy wykaz gatunkowy roslin wraz z podaniem ilosci i
powierzchni (krzewy) z podziatem na lokalizacje,

4 Powykonawcza mapa Doktadne oznaczenia drzew i skupin krzewéw adekwatne
zatozonej zieleni do zakresu rzeczowego

5 Dokumentacja fotografie pojedynczych drzew i skupin krzewdéw wraz z
fotograficzna oznaczeniem adekwatne do zakresu rzeczowego.

6 Certyfikaty Certyfikaty, deklaracje na wszystkie wbudowane elementy:

ziemie, rosliny, kruszywa, paliki, nawozy itp.
Badania prébek gleby

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach. Ztozenie kompletnej, potwierdzonej w
zakresie prawidtowosci wykonania, dokumentacji powykonawczej jest warunkiem zwotania
odbioru koricowego. W przypadku braku dokumentacji odbiorowej odbiér nie odbedzie sie.

5.3. ZALOZENIE TRAWNIKA

Trawnik z siewu

Projektuje sie odtworzenie trawnika metodg z siewu wokdét projektowanego
zagospodarowania. Teren nalezy doktadnie wyréwnac i oczyscic¢ z korzeni, kamieni, $mieci czy
pozostatosci po budowie. W dalszej kolejnosci przekopac podtoze i usungé chwasty i uzyznié.
Teren przeznaczony pod projektowane trawniki nalezy obsypa¢ 10 cm warstwg ziemi
urodzajnej (humus) — tylko poza strefami ochrony drzew. W_strefach ochrony drzew, istn.
zadarnienie nalezy zdja¢ recznie z zachowaniem wszystkich korzeni drzew i uzupetnié
warstwg ziemi urodzajnej do poziomu terenu sprzed zdjecia darni. W przypadku
stwierdzenia wyptyconych korzeni teren nalezy jedynie wygrabi¢ i wykonaé dosiew trawy.
Prace te nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni, po
uprzednim skonsultowaniu zakresu robét w terenie.

Przygotowujgc teren pod trawnik, nalezy zadbaé o odpowiednig kwasowos¢ gleby. Nalezy
wykonaé badania gleby wraz z zaleceniami pod powierzchnie trawiaste. Podtoze powinno mie¢
lekko kwasny odczyn (pH5,5-6,5), by¢ srednio wilgotne, préchnicze i przepuszczalne. Humus
powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien zawierac co najmniej 2% czesci
organicznych i by¢ wilgotny. Humus nanosi¢ rdwng warstwg i wymieszany z nawozami

e
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uniwersalnymi. Wymieszac glebe z odpowiednim podtozem ogrodniczym i nawozami celem
podniesienia jego wartosci dla nowego trawnika.

Wysiewanie nasion najlepiej wykonywac¢ w warunkach sprzyjajacych kietkowaniu (wiosng -
koniec kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub pdznym latem -
koniec sierpnia poczgtek wrzesnia).

Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabienie; na koniec ziemie
nalezy zwatowac¢ w celu ostatecznego wyrdwnania. Po wyrdwnaniu konieczne jest delikatne
podlanie ziemi tak, aby nasiona nie zostaty wyptukane. Teren wyréwna¢, lekko zawatowac,
wysia¢ nasiona traw w ilosci 1kg/35m2, delikatnie wymiesza¢ wierzchnig warstwe podtoza i
ponownie zawatowac watem lekkim. W razie potrzeby zabezpieczenie odtworzonego terenu
przed zadeptaniem (np. siatkg z palikami) wg ustalen z inspektorem Zamawiajgcego.

Doboru gatunku traw dokonaé w zaleznosci od rodzaju gleby. Zaleca sie zastosowanie
mieszanki traw odpornej na zacienienie oraz na zmienne warunki atmosferyczne:

- zycica trwata LOLIUS - 30%

- kostrzewa czerwona DIPPER — 25%

- kostrzewa czerwona EUROCROWN - 20%

- mietlica pospolita HIGHLAND —5%

- wiechlina tgkowa LIMOUSINE — 5%

- wiechlina tgkowa BROOKLAWN — 5%

- kostrzewa szczeciniasta BORNITO - 10%

Powierzchnia projektowanego trawnika odtwarzanego metoda z siewu: 331,0 m?,

Pielegnacja trawnika

Pielegnacja trawnika powinna trwac rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy

zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm — skrdcenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz

nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach
pielegnacji skoszong trawe nalezy wywies$¢ na wysypisko miejskie. Trawnik podlega pielegnaciji,
naprawg ewentualnych uszkodzen, rowniez w wyniku aktu wandalizmu az do momentu
protokolarnego potwierdzenia zakonczenia pielegnacji. Naprawie nie podlegajg trawniki
zanieczyszczone w wyniku powstatych przedeptéw oraz zniszczen spowodowanych przez dziki.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$é okoto
10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia, podlewania itp.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; Srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig idopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

- Koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
dostosowanego do lokalnych warunkéw terenowych. Podkaszarki spalinowe mozna
stosowac tylko w miejscach trudno dostepnych gdzie niemozliwe jest uzycie innego sprzetu.

e
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Koszenie nalezy wykona¢ do wysokos$ci trawy po skoszeniu 5 cm. Pokos nalezy bezzwtocznie
wywozi¢ i utylizowad.

- W okresie pielegnacji wykonawca zobowigzany jest do naprawy zniszczonej darni (rowniez
w wyniku wandalizmu) oraz dosiewania nasion traw w miejscach o stabszym zadarnieniu.
Nalezy wowczas wyréwnaé uszkodzony teren, spulchni¢ wierzchnia warstwe i ponownie
wysiaé niasiona traw.

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego raportowania prowadzonych prac

pielegnacyjnych wraz z zatagczong dokumentacja fotograficzna.

W terminie zakonczenia pielegnacji wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ten fakt
zamawiajgcemu celem protokolarnego zakonczenia pielegnaciji.

Brak ww. zgtoszenia bedzie traktowany jako nie zakonczona pielegnacja.

W ramach zabiegdéw pielegnacyjnych nalezy prowadzi¢ skuteczne nawozenie nawozem
wielosktadnikowym 3x w sezonie, lub nawozem o spowolnionym dziataniu 3-4 m-cznym raz z
w sezonie. Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okofo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania 4 dni wczesniej planowanego nawozenia celem
przeprowadzenia kontroli przez zamawiajgcego. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywacé
tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, srednio raz do
dwéch razy w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litréw (grunt przepuszczalny), 3 litrow (grunt
nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy
podlewac ponadto po kazdym nawozeniu. W przypadku nowo zatozonego trawnika zaleca sie
podlewanie codziennie, gdyz wymagajg zdecydowanie wiekszego nawodnienia w zwigzku
z dopiero rozwijajgcym sie system korzeniowym i adaptacja.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika. W okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usung¢ z trawnika opadte
liscie, pozostawienie ich moze powodowac¢ chorowanie trawnika, Grabienie lisci nalezy
przeprowadzac ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz roslin rosngcych w poblizu trawnika.
Nalezy uzupetnic braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji;

Uwaga! Wykonawca powinien przekaza¢é pisemne potwierdzenie wykonania prac
pielegnacyjnych Inwestorowi i Uzytkownikowi.

5.4. WYMAGANIA DLA ZIEMII URODZAJNEJ

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce

charakterystyki:

® ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

e standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi proporcjami poszczegdlnych frakgcji:
- frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%,
- frakcja pylasta — wielkos¢ 0,002-0,05mm — zawartosc 20-30% ,
- frakcja piaszczysta — wielkos$¢ 0,05-2,0 mm — zawartosc 45-70%,

- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%.
e
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® Najkorzystniejszym sktadem objetosciowym ziemi urodzajne;j jest:
- 45% twardych czastek,
- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.
e parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujace ziemie urodzajng przewidziang
do zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:
— ciezar objetosciowy — 1,3 —-1,6 T/m3,
— zawarto$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,
— odczyn ph-5,7-6,5,
— zawarto$¢ mineratow — N 25-50mg, P,Os 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g
gleby,
Uwagal
Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ jakos¢ gleby. Analize gleby nalezy wykonaé
w akredytowanej jednostce np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawic
zalecenia nawozowe do przebadanej probki gleby w stosunku do projektowanych nasadzen
ozdobnych oraz projektowanego zadarnienia.
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7) CZESC RYSUNKOWA

1. Plan nasadzen —skala 1:100
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Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGK-IL7021.70.2022 | M Gdarsk, 10-03-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Odpowiadajgc na Panstwa pismo nr DKP/146/EK/2022 7 dnia 26.01.2022 r,, dotyczace
zadania z Budietu Obywatelskiego 2022, pn. .Flenerowa strefa relaksu i zabawy
dla dzieci, dorostych | senlordw”, zaktadajgcego wykonanie na dziatce nr 358 obr. 15:

a) placu zabaw dla dzieci od lat 3 - o charakterze sprawnosclowym,

b) strefy odpoczynku dla seniordw - urzgdzenia do gier,

¢} matej architektury (fawki, stojaki na rowery, kosze, tablica informacyjna),
informuje, ze na uzytkownika wykonanych prac wyznaczam Gdariski Zarzad Drégi Zieleni.

Z powazaniem

$imigNazwiskoPodpisujacego
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDARSKA
-/ dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantdw 36

80-254 Gdansk

ul. Nows Cprody 8/12, B0-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel.; 58 323 70 80, fax: 5B 323 70 63, wgki@gdansk.gda.pl
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GIDIZZR.G304.2.1 36,2022 A0.638 Gdarfsk, 10.03.2022 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk
ul. Zaglawa 11
80-560 Gdarisk

Dot. ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, doroshych | seniordw™ w dzielnicy Zablanka -
Wejhera - Jelitkowo - Tysigclecia w ramach Budietu Obywatelskiego 2022

W odpowiedzi na Pafstwa wnicsek w powyisze] sprawie, Gdanski Zarzed Drog | Zieleni preekazule
nastepujgce wytycene | zalecenia:
1. lokalizacia: dziatka 358 obr. 15
Zakres radania;
Plac zabaw dla dziedi od lat 3 o charakterze sprawnosciowym
Strefa odpoczynku dia seniordw - urzgdzenia do gier
Mata architekiura: Lawki, stojaki na rowery, kosze, tablica informacyjna
drzielnica: Zabianka = Wejher 8 = |elitkown - Tysigclecia

TR NN

W opinii GZDiZ wskazana dzialka jest nieodpowiednia dla projektowania placu zabaw | zagospodarowania
rekreacyjrego, 2e wzghedu na:
o byt malg powierzchnig.
o Planowana budowe drogi
Bliskos¢ infrastruktury technicznaj.
Mado widoczna lokalizacla terenu na uboczu Parku Przymorze, moie generowal problemy 2z
bezpieczefstwenm uytkownikin,
W zwigzku z powyiszym zaleca sie rozpatrzenie lokalizacji wskazane) w opinii GZDIZ do wniosku BO, 4.
dzlatka nr 34173 obr. 015
« Dokumentacje projektowy nalety sporzadzid w oparciu 0 opracowanie .Poradnik projektowania

oo

przestrzeni zabaw w Gdansku®, dostepnym pod adresem: higps:/'gzdiz gda pl'przestrzen-publicena . oraz
wytyczne GZDiZ.
5. funkgja

= Program funkcjonalry nalezy sporzadzic 1 uwzglednieniem aktuabnych potrzeb spodecinoid lokaliney (w
uzgednieniu 1 Radg Deielnicy | okeliczrymi mieszkatcamil.

# Prryszie zagospodarowanie powinng byl migjscem Integracjl mieszkarkcow, dostosowamym do potrzeb
wiszystkich grup odbiorctw, w tym osdb z rdénego rodzaju niepeinosprawnosclami ruchosymi.

6. wytyczne do koborystyki urzadzen i nawierzchni;

« Malety zastosowat spdyng koborystyke urzadzen i nawierzchni, 2 pednym, ewentualnie dwoma kolorami
wigdacymi utrgyrmanymi w jedne), cepbef palecie barw. NaleZy zwracal uwage na otoczenie, Kiore powinng
determinowad indywidualny dla migjsca wybor kolordw. Zaleca sig takie stosowanie proynajmnig)
czedciown, materiabbw niebarwicnych, np, dréwna olejowanego.

Gaarmki Zarzad Drég | Zielenl | Ul Partyzantde 36 | 80354 Gdarsk
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T, wtyczng orag zalecenia techniczne do urzgdeen placu zabaw:
= Malezry zachowad naturalny charakter placu zabaw. Dla wrzgdzen nalezy wykorzystad materialy z

naturalnego surowca - drewno robinia z dopuszczeniemn dodatkowych materiabdw - np. kamien itp.

= Urzadzenia powinny byd dedykowane rdznym gnepom wiekowym oraz doeciom o rdine| sprawnosci
firgcenej (nie zaleca sie stosowania typowych urzgdred prreznacronych wylgcznie dla deiec z
niepeinasprawnadciami, pray czym oo najmnig) jedno @ urzgdzen zabawowych powinng byt dostosowans
do potrzeb daeci z niepelnosprawnoscig ruchowa).

= Zaprojektowana przestrzen | urzadzenia powinmy pobudzad kreatywnodd, sprzyjac integracil i poprawiad
sprawnost fiyoong dzieci

»  Nig zaleca sig projekiowad [ypowego zagospodarowania w postaci zestawu zabawowego ze zjeidialnia,
hustawek, bujakdw itp.

» LUrzadzenia nalezy rozlokowywad w sposob nieformalny. Sugeruje sie sytuowanse urzadzen zabawowrych
w jednej lub kilku grupach, aby umozlwic ksztaliowanie relac| migdzy dziedmi. Sugeruje sig wprowadzenie
matych elementdw rekreacyinych typu tow, madpi gaj™ (drabinki, linki). Zaprojektowana proestrzeh i
urzgdzenia powiremy pobudzad kreatywnost, sproyjad inte gracji i poprawiad sprawmosd fizyczng dzieci.

= Wskazane jest wprowadzenie indywidualnych spojnych  kompozyoynie  rozwigzafifelementow
zabawawych.

+ Elementy faczne, tancuchy oraz uchwiyty nalety projekiowad re stali nierdzesne|

«  Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowal @ materiabivw pasiadajgoych wysoky odpormods na warunki
atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.

8. wytyczne do nawierzchni;

+  Komumikacye pleszy naledy projekiowad w oparciu o istnaejgee prredepty | preewidywane kierunki ruchie
uytkownikdw,

= Ma sciezkach piesrych i rowerowych naledy rastosowad nawierzchnie gliniasto-fwirowsd wykonczong
awirem o frakeji nie ograniczajacej dostepnosci osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowej lub
nawierzchnie mineralng.

+ Malezy unikal tworzenia barier przestrzennych pomiedzy nawierzchnia $ciezek a nawlerzchnig pod
urzgdzeniarmi, zapewniajge latwy dostep do urzgdzed osobom niepelnospravwmi™ Graz o agranicEons)
sprawnosci ruchowej.

= Malery rachowad minimalng szerokosd glownych ciggébw pieszych 20 m w Swietle przejicia z
dopuszczeniem mispscowych przewezen do 1,5m.

+ Malezy ograniczyd nawierzchnie syntetycang do minimwim, zaleca sie zastosowanie w dugzym siepniu
nawierzchni naturalne) - trawnik, nawierachnla rwirowa, kora lub zmigkczone zrebki drewniane, Na placu
zabaw nalety zastosowal nawierzchnie bezpieczng zgodnie z zaleceniami producenta, W wyjgtkowych
preypadkach dopuszcra sie rastosowanie nawierzchni synitetyczne), przy coym jej kolorystyka powinna by
utrzyrmana w barwie naturalne) palety ziemi i stanowid tho dla wyposazenia placu.

+ Nalezy zapewnic komfort dojécia | dojazdu do urzgdzen oraz komfortows nawlerzchinie strefy berpiecone
pod urzgdzeniami destosowanymi do potrzeb osdb 2 niepelnosprawnaiciami ruchowymi,

«  Ie wzgledu ma modliwodd ustkodzenia nawierzchni syntetycene) przez nawierzchnie iwirow, zaleca sie
rozdzielenie wskazanych nawierzchni np. zielemig badi pomostami drewniarymi lub 2 materiahde
dresmopodobnych.

s Przy projektowaniu nawierzchni | ciqgdw komunikacyinych nalely prrede wszystkim unikad barier
preestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obreeta,

3. niebed;

# Preed proystapieniem do projektowania nalezy sporzgdznié inwentaryzacie zielenl r gospodarky
drzewostanem, wraz z zaleceniami ochronmymi dla drzews | krzewdw.

+  Maleiy zachowat istniejgce drzewa, nie dopuszcza sie wycinki drzew.

+  Dopuszcza sie wprowadzenie nowych nasadzen drzew | krzewdw.

+ Progektowana zieles powinna stwarzat spding kompozycje 2 projekiowanym zagospodarowaniem, pelnigc
role wyerodzenia, izolagji lub dajac cler.

+ W projekcie budowalmm nalezy wprowadzid szczegidowe zapisy ednotnie rakladania/odtwarzania zieleni
oraz podajac bilans powierzchni ziebeni jw formie tabeli) w rozbiciu na poszczegdlne elementy.

Gdansk

Gdangki Tarzgd Drag i Zieleni | ul. Partyzantds 36 | 20

16l 58 3a1 2041 | faks 58 52 44 609 | geor@gdansk gria pl | waw.gzdiz goa. p
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10. ogrodrenie:

+ Mie zaleca sig grodzenia przedmictowego terenu,

= W prrypadku koniecanosci stosowania miejscowegn wygrodzenia, naley je wykonad z materiabow
naturalnych, zalecane jest wykorzystywanie drewna = miejscowym obsadzeniemn pngczami. Maleiy
rachowad naturaing kolorystyke stosowanych matenadte.

» Modliwe jest réwnler ksztabtowanie wnetrza za pomocd meformalnych wygrodeed wo formie

np. hywophotdw nieformowanych.

- 1ablice regulaminowe;
»  Plac zabaw nalezy wyposaryd w tablice regulaminowe, O wrdr tablic (kanstrukcji i tredei) nalely sie rphosid
na adres grdiz-pp@pdansk.gda pl . Tablice nalety lokalizawad w odleghoscl nie wigkszej nii 20 om krawedzi
ewentualnych Sciezek.

Elemenity matej architektiury;

= Zaleca sl zastosowanke indywedualnych, spbjimach  kompozycyjnde weordw  mabkey  architekiury,
Indywidwalne wrory wymagajg raopiniowania w Dzale Rorwoju Prrestrzeni Publicanej GZDIZ.
W przypadku stosowania rozwigzan standardowych, po wzory malej architektury nalezy zglosic sie na
adres gzdiz-pp@gdansk gda.pl

= Elemnenty mabej architektury nalety lokalizowad w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni chodnikdw
lub w granicach chodnika, z uwzglednieniem wymagane] minimalnej szerokoso w Swietle przejscia.

= Kosz na fmieci nalezy lokalizowad w odleghoSc min. 1,5 m od Eawek. =1

f

Gdasiski Zaragd Drbg | Zelend | ul. Partyzartte 26 | 50254 Gaanck

rel. 58341 20 41 | faks 58 52 44 604 | grdiz@gdansh.gda.pl | wwe godiz.ga.pl
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RPW/3676/2023
Data:2023-83-2

| Gdarisk, dnia 14.03.2023 r.

UZGODNIENIE NR Gzﬂﬁﬁiﬁﬁﬂ?m.lﬂL?ﬂiﬂ

Projekt budowlany pn.
«Plenerowa strefa relaksu | zabawy dla dzieci, doroslych i seniondw™ -
zadanie realizowane w ramach Budietu Obywatelskiego 2022
Uzgadnia sie Branza:
pozZytywnie 1 : :
architekioniczna
wg szczegOlowego zakresu i lokalizacyi okreslone] na planie sytuacyjrym
stanowigcym integralng czesd niniejszego uzgodnienia
w limlach
razgraniczajgcych - przy ul. Chiopskiej dz. Bp, dr. nr 358, LsV nr 345/2 obreb 0015
ulic # dziztek
——— Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11, B0-560 Gdanisk
Zponiisrymi uwarunkowaniami;

1. Miniejsze uzgodnienie zarzgdcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcy dziatki nr 358 obreb 0015, tj. na cele budowdane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo
budowlane (. Dz. U, 2 2021 r, poz. 2351 z pdin. zm.).

2. Ninigjsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 345/2 obreb

D015, O prawo do dysponowania terenem nalely wystapld do Wydziatu Skarbu UM w Gdarisku,

Maledy zachowad pozostate warunki | parametry techniczne zawarte w projekcie.

4. W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie:

a. skladowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddw (w tym mas
ziemmych pochodzaoych z robdt zlemmych),

b, wylewanla cdpadéw chemicznych | budowlanyeh, w tyrm resztek pafproduktaw mieszanek
budawdanych,

c. parkowania i poruszania sie pojazddw oraz cezkliego sprzetu mechanicznego poza
obszarem istniejgoych jezdni | miejsc postojowych,
zmian poziamu gruntu,
lokalizawania tymezasowych obiektéaw na potrzeby obstugi terenu budowy
W przypadku naghych sytuacji (np. koniecznost zmiany lokalizacji sieci i jej elementdw, czy
metod wykonanla oddnkdw], naledy skontaktowad sie berpodrednio z Dziatem Zieleni GZDiZ
w celu omdwienia rozwigzania i podjecia krokdw niwelujgcych mozliwe uszkodzenie drzew

5. Teren po zakorczeniu realizacji inwestycji nalefy uporzadkowad | odtworzyd istnigjgoe nawierzchnie
trawniki, Zielen uszkodzone w trakcie prac,

6. Wykonawca zobowigzany fest do umozliwienia dokomywania kontroli prac przez pracownikow dziah
Zieleni GZDIZ.

7. Przed rozpoczeciern wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestyclg naledy powiadomic Dziat
Zieleni GZDIZ o planowanym terminie rozpoczecia prac 2 min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

ol

Gdangki Zarzad Drég | Telenl | ul, Parbyzantte 36 | BO-254 Gdahsk

tel. 5B 349 20 41 | faks 58 52 44 609 | prec@gdarsk.gda.pl| wwe gzdiz gdaal
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Stromalz3

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskad stosowne zezwolenle na prowadzenie robdtw pasie drogowym
ulie w Gdansku.
Ma czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczyl zgodnie z warunkami
Zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawle szczegdlowych
warunkdw technicznych dla znakiw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego | warunkaw ich umieszczania na drogach (). Dz, U. z 2019 . poz, 2311 7 pdén. zm.).
Opracowad projekt czasowe| organizac)i ruchu na czas robdt (w zakresie drogi publiczne]) | uzgodnid go z
organem zarzgdzajgoym ruchem drogowym w Gdarisku,
Projekt docelowe] organizacji ruchw winien stanowic osobne opracowanie oraz uzyskad odrebne
uzgodnienie organu zarzadzajacego ruchem drogowym w Gdansku, tj. WGK UM w Gdansku.
W crasie realizacji zamierzenia nalety zapewnid dojécle oraz dojazd do obiektdw znajdujacych sie w
rejonie inwestycji, Prace organizowal w sposob nieutrudnigjgcy dojazdu mieszkancom posesji
proyleghich.
Zasypke wykopdw wykenad zgodnie 2 normg PN-5-02205 | zageszcreniem jej zgodnie 2 wymagami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Maledy prrewidzied koniecznost wymiany gruntu rodzimego
I Iageszczeniem warstwami mieszanki dowiezione) w celu uzyskania prawidtowego wspdiczynnika
zageszozenia podboza w miejscu wykopu.,
Po robaotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowad. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy odtworzyc,
doprowadzajgc je do wiastiwego stanu technicznego, niegorszego miz stan przed preysigpleniem do
whkonywania robdt, z zachowaniem istnigjaoych spadkiw poprzecanych i podiuznych, rodzaju i koloru
nawierzchni,
W przypadku kolizji ww. inwestydji z istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego @ wihadciwymi gestorami siech, dokonujac na
wiasny koszt przeloenia lub zabezpieczenia uzgodnione] sieci.
Realizacje i koszty budowy lub modermizaci urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
7 wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzgdzed ze stanem istnigjacym, ponosi
Inwestor.
Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w naleiytym stanie oraz crystodci
drogi publiczne oraz wewnetrznej bedscej w trwalymn zarzgdzie GZDIZ w rejonie inwestycji.
Inwestor ponosic bedzie cdpowiedzialnos za ewentualne uszkodzenia istniejgce] infrastruktury
Zlokallzowane| w pasle drogowym drdg publicznych w rejonie Inwestyc|i oraz zobowigzany bedzie do jgj
naprawy wiasrmym staraniem i na wiasny koszt.
Do obowigzkdw Inwestora nalezy:
a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktdrych poruszad sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzgoych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Farzgdem Drdg i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy | zawardie
odrebnegj umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zghosid GZDNZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwlek prac budowlamych (w tym takre
wywozd zlemi, czy prac archeologiczrych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdaw budowy,
b} wsunigcie wszkodzen w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych srodkami
tramsporty inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcdw,
€] biekgoe i systematyczne oczyszczanie drig, po ktdrych poruszad sie bedy pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdinosc okolicy
zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i inmych zanieczyszezen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz 2 wywiozem zebranego plasku 2 nleczystodciami do zakiadu utylizacyjnego.

20. Uzgodnienie jest waine do dnia 14.03.2025 r.

Gdariski Zarzgd Drag i Tleleni | vl Partyzanile 36 | 80-254 Gdansk

tel
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

80



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Strona3dz3

21, Integralng crefc niniejszego uzgodnienia stanowi zalacznik graficzny ostemplowany pleczatky tut.
Zarzadu, zawierajacy numer opinii, date oraz ilodc zalgcznikdw.

Uwagl dodathkowe;

1. Przed rozpoczeciemn wszelkich robdt swiazanych z realizacjy inwestycji Wykonawca jest zobowigzany
do zwernyfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadhku stwierdzenia wystepowania
nowych okazdw drzew | krzewdw lub Innych nasadzeri ozdobnych z kidrymi koliduje inwestycja.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Driabern Zieleni GZDIZ sposobu rozwigzania danej
kolizji,

2. Dz nr 358 obreb 0015 nie stanowl drogl publiczne] w rozumieniu ustawy z drda 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (t). Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376 z pdin. zm.). natomiast majduje sie w trwakym
zarzgdzie tut. Jednostki jako droga wewnetrzna.

3. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowee oraz zgodnost Opracowania
z ohowigzujgoymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakost, odpowiedzialnost
ponosi prajektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Zpodaie Fant. 15 ogdimége rofporapdremio o ochronie danych ceobomych 2 divo 27 kavetain 2096 r. (D Gz OF L 779 7 (.05 2078 Goadsi
Zarrgd Ordg { Zivkenl boformue, de;

I. oomimsIronrem PaniFond danpch csabowpch jest Gomiski Zorzgd Drog | Dieken

2 kovitokt do ispekiore Ochrony Darych (0D} Goodist Joregd Ordg | Zrelend, o), Pov dw 36, B0-254 Golarksk, e-manl: iod_ groin@pdiowsk. poo ol
tel 5§ 52 44 509,

3. PoniPana done asobowe DrZenwarzons by w oely realizng ustowosych 2ovan wedy, o polire wydimis posfonowienia lub deci
amiTaEiToyTeL

4 adhiarcomi PeniPano donyrh osobonychy bpdy weplgcrmle podmiany uprawmione do wrppkonio donpch osabowych no poosiowie preepisoiw
ATOVF,

5 PonifPano dome ciabowe prrechonywane bedg wcrmiie phredioaym greepisami arowd, zgodiaie 1 instrukng doncelforying GI00E

4 posiade AaniPon grawa do sgdonia od edministratona destepy de danyoh csabanych, prawe o' ich sprostowanio, wsuniecio Lib ogroniczenia
AIETAREOTAD, Prowe o0 wiveshenie SPrEcwL waller prTensTIam, prowe do prrenaszenia deayoh, priven de cofiecit spody w dowolngm
AMOVHEmCiE; o céfl SRarZysionia £ powyisnech prow naledy skantakiowrd Sig £ odménistratonem fnb 100, koroyshoge o wskazonych wynef domyoh
kontakiowych; orosiugye PanuFom prowo wniesienio skang! do crgond rodrorcrero Faimugoeda 5y achrong donpch asaboiwch w Palsoe,

7. podanie donych asehawych jest obdgmtangne waparoy o prrepiay. kidre mafp 2ostoscwone oo prowodzenio postpowania sdministracggnega
W pr e NGy ZORrESE,. O W poroElinlm sakrede fei dobrowalie.

Otrzymuig:
1. Inwestor

2. GIDIZZD ARL - a/a

—_—
Gadiski Zarzqd Drdg | Zieleni | ul. Pargyzantdw 36 | B0-254 Gdanshk

el 5B 3241 20 41 | faks S 52 44 408 | gedinBgdansk gria.pl | wesw gzoiz.gda.pl
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\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 2136/BR/OTI1/2023
z dnia: 2023-04-17

Zadanie: Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorostych i seniorow w dzielnicy
Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysigclecia, BO 2022.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosc: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres: ul. Chiopska, dz. nr 358, 34572

Projektant: Izabela Bohn, upr. nr: 68/POOKK/NV/2019

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polika Spdba Gazownictws 80 2 0.0, U Wojckecha Bandrowaliego 16 33-100 Tamdw
Odrial Zaksed Qazowniczy w ol Walowa 4143 80-855 Odansk
KRS 0000374001, £d

R Cls Krahows - Stodmisdoe w Krakowle, X0 Cospodary KRS
N?S?S?Agdﬂ ksoommmw,ug:uz.m lommn -
WA RgAr
]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl




Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét naleZy zglosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa naleZy wstrzymac prace i

niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani s usuna¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
Z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat

ania Majatkiem SieciowynvGazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnosc z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazociagdw naleZy ustalic na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia naleZy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

10. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 22013 r., poz. 640).

11. Zachowac normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

12. Nie nalezy dokonywac nasadzen drzew i krzewow w odlegtosci min. 2,0m od skrajni pnia do osi
gazociggu/przytacza gazu.

13. W strefie kontnolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowianych, urzadzac statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwa Gazownia.

14. Nalezy odbudowac system oznakowania gazoaagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

15. Zasypanie gazociagu naleZy wykonac w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

16. SkrzyZowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgiosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

17. W trakcie robot budowlanych nalezy umozliwic Gazowni w Sopocie sprawdzenie stanu
technicznego istniejacej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

18. g&dﬁugzwe nawierzchni w obrebie gazociagu stabilizowac z uzyciem sprzetu zageszczajacego

EeKKIego.
19. Nie dopuszcza sig obniZzenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagienvprzytaczem

Sredniego/niskiego ciSnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia.
20. Prace wykonywac pod nadzorem przedstawiciela Gazowni.

o

O oOo~N O

. . . KIEROWNIK
Pieczatka i podpis: Seka Ewidencs Myiatiu | sgodman

K"ﬁa;dco\[/

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Agata Dzieminska (agata.dzieminska@psgaz.pl)
Otrzymuja:

1. Projektant

2.ala

mwwmu z00.u MWS&MTM

mem 'ch'htuu Wabowa 4743
msoooomom Sqd Gamiedce w Krakowle, X1 Cospodary KRS
240840 oomm:mm Kactal Zaktadowy: 10 7050

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl




o
—
o

o
i H
—
>

[=]

Rozbudowy

Miasta Gdanska

W3IYNIOAYO Z J§0NCOOZ V2
HOAMOLNIrO¥d
MOT3D 00 IJVN NVZOEIIMLOd

eMoUNS BROZIIIMEU

SIDEYO-L4

e id BN ININCOOZN

oxmmze | dnan |\
Hlpouropop NREREZ |mouRss Treupodzn oyt |

SHE1l 80
~[1-ZT0T “==(] / W=
vmwiny

BONEN LVINOED
PISPHNZ ruwy

zazad
oursidpog / Aq paadts

wcoog |,

"oz \

14 MY BT AT )

O WD) AT I RN B ETO0
OO T T N ) WY W

\

\ A = fSUTPD LNd SAN PIPORIOU J%oas ©

’TZ)ONEH0

S0 Azapoal gaumoadn ojuopou

4 i ofjuscasp| YeAwoponos
Jopavoad aa zoa s | )
4 5409 [ounfizod ke v Duep
A gl g 2 s opop 2
\ TEUSUNYOp. opazR0z.S ¥ oo
5| d YEX 1 o oy
Lo [} [NEFE z
ofsaope) vascqy =apPMSFpzo Aagax Toul4zoposh Aqzms uvBup)
202" 9T FAHIpb a tuazseBz sozogsA3uapt
— Boakzsi0s SpOZOR
Laopops wassel 4z “A[PUI0S] AASAZIOUPAr KUDNOqIsK s
. woz Aizanzed YoAapiy ‘YrkuzdlevaBosavy ||
z Laumpp Azs{ A qu 15 wozopeye

Ya£uop zog wgays|0 W
Wazopupazad 1Kq Augiy MU oL
IN393T

LE6Z2 AU XD dn pisupalz oy zu J8u
13dou Yzpvzaods
ORIDAPOIMS JIWNU ‘ONS|MZTU | W]

omo}NZ OEC-E8 [ 6 II ©IM0d oudr N
om0y zShajoy LwWd39

DMZDU | O3
[ omzou | AL o2 A muspT

| Aulhoeyumuoy Bew Aoklnas
e et : _ 0Xsdojy] N - HSuvpy :343ld[
: ——— : 00S T VIVXS
“SNZOISVHEO VINIZOVYNZO 'NLSI “
'VINIZOVNZO / YAN3931 HIAMOLY3rO0dd MBP133 00 VdVNW

89

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

10.

T8S85279595  ENERGA-OPERATORSA Sad Rejorowy Gdarzk-Painac
Fa8S85279517  ul Meymarki Polsiie 130, 80557 Gdarek Vi Viydzal Gospoderczy KRS

Energa e

operator

Gdansk, 24.11.2023:.
UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0435/2023

Jednostka projektowa: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Temat projektu: przy ul. Chiopskiej w Gdais!

Adres inwestyci: | Gdansk, ul. Chlopska

Zaacaniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wytacznie z ostemplowanym przez Energa-Operafor SA (dalej EOP) projektem
W projekcie uwzglednic wymagania normy.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancj, pokrywa inwestor zamierzenia
budowianegoiwykonawca robot budowlanych.

Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowianych, wykonawca winien zglosic pisemnie do EOP Rejon Dystrybuci w
Gdansku Dzial Zarzadzania Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-870 Gdansk,, ich rozpoczecie.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elekiroenergetycznej EOP, prace prowadziC sprzetem recznym pod
MMMEOPMWMMMM

Sie¢ kablowg SN, mmezpeaycmnodmmnmym kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
Mmmmm
MWMMMWWWWWMMmmw

urzadzenia
mogace grozic porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencionowanych urzadzen podziemnych.
Realizacia usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebrie po ZiozZeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP
Oddziaku w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dofrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot budowianych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedziainosci w zakresie stosowania obowiazujacych

przepisow budowy i norm.

2023.11.24
e et o 13:45:02
M|lcnal.l.u(zam7k Po&r‘uu +O1 '00.

Odcsel w Gdarisks KRS (00003455
ul Meryrarks Polskie; 130, 80557 Gdarsk —

on 190275504-00035  gdersk@energe-opersior.pl nrkonks: 25 1240 6232 1111 0010 6661 1786 v mens |
NP SE3000-1190  www.energe-operaioe ol Kapial zeidadowy’wplacony 1356 1104003
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Energa

opera tor
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedziba w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowac sie pod adresem e-mail
iod@energa-operator pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1it. fRODO, czyli w celu realizacj prawnie uzasadnionych
interesow administratora. Praaneuzasahonym nteresami ADO jest: umocowanie pelnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oéwiadczenia woli | ustanowienia pelnomocnictwa.

5) deorchanyd\osobowydnmongostac

Uprawnione organy instytuge publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondence,

Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

Podmioty swiadczace ustugi obstugi prawnej,

Podmioty swiadczace ustugi serwisu i obshugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

Podmioty swiadczace ustugi informatyczne.
MOmemmemmmwmmwmwnmmm&mum
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci | zapewnienia ochrony prywatnosci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania peinomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Pania/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowiazujacego prawa.

7) Informujemy o przyslugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych | zadania ich kopi,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. Zzadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodza przestanki

wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo zlozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystac kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

@~ an o

2
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Gdarnska Infrastruktura Wodociggowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. o.

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-343/2023 z dnia 21.04.2023 r.

Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorostych i senioréw przy ul.
Chiopskiej w Gdansku (dz. nr 358, 345/2 obr. 015)

Uwarunkowania realizacji projektu p.n. ,Plenerowa strefa relaksu i zabaw dla dzieci, dorostych i
senioréw” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 w zakresie dotyczacym jej lokalizacji w strefie
ochronnej uje¢ woéd podziemnych ,Czarny Dwér” i ,Zaspa™

1. Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w obszarze Il terenu ochrony zaostrzonej ujecia
wody ,Czarny Dwoér” i ,Zaspa”, prace budowlane nalezy realizowaé zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Nr 3/2009 Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia 30.06.2009 r. w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej uje¢ wod podziemnych , Czarny Dwér” oraz ,Zaspa” w Gdarsku,
wojewddztwo pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 97, poz. 1960), zmienionego
Rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w Gdarisku Nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r. (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2012 r., poz. 2572) i Rozporzadzeniem Wojewody Pomarskiego z dnia 19.05.2021 r. (Dz.
Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 1938).

2. Zabrania sie prowadzenia statych odwodnien (np. za pomocg studni, igtofiltréw, drenazy, rowéw
itp.):

a) w granicach obszaru Il wyznaczonego zgodnie z zatacznikami nr 2 i 3 do cyt. wyzej
Rozporzadzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 19.05.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z2021 .,
poz. 1938) o gtebokosci obnizenia zwierciadta wod podziemnych przekraczajagcym wartos¢
1.5m,

b) z ktérych taczna ilos¢ odprowadzanych wéd podziemnych z catego obszaru strefy ochronnej
przekraczataby 180 mi/h, tj. 20 % zasobow eksploatacyjnych uje¢ komunalnych ,Czarny
Dwér” i ,Zaspa“.

3. Dopuszcza sie zastosowanie tymczasowych odwodnien wykopéw dla wykonania obiektow
zwigzanych z inwestycjg. W tym przypadku nalezy zaprojektowa¢ prace odwodnieniowe

w sposob wykluczajacy negatywny wplyw na ujecia komunalne. Projekt tych odwodnieri nalezy

uzgodni¢ z GIWK Sp. z 0.0.

4. Ewentualne prace polegajgce na odwodnieniu wykopu budowlanego oraz odprowadzeniu wod
z wykopu przeprowadzi¢ w dostosowaniu do przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
wodne (Dz. U. 2 2022 r., poz. 2625 z p6zn. zm.).

Zgodnie z przedloZzonym projektem zagospodarowania terenu przedmiotem opracowania jest
zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci oraz strefy relaksu dla dorostych i senioréw. Teren
zostanie wyposazony w urzgdzenia zabawowe, obiekty matej architektury, dojscia z nawierzchni
utwardzonej, nasadzenia roslinnosci.

5. W obrebie obszaru o zaostrzonych warunkach zabrania sie¢ wprowadzania Sciekéw do ziemi i
wod  powierzchniowych z  wyjatkiem podczyszczonych do warto$ci  normatywnych  wéd
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opadowych i roztopowych (bedacych $ciekami w rozumieniu ustawy Prawo wodne').

Zgodnie z przedfoZzonym projektem wody opadowe zostang zagospodarowane w miejscu
wystgpienia opadu. Odwodnienie terenu odbywac sie bedzie powierzchniowo na teren zielony w
obrebie dziatki objetej inwestycjg. Projektowane oblekty malej architektury nie powodujg zmian
w istniejgcef gospodarce wodami opadowymi.

W celu zapewnienia ochrony ujec¢ wod podziemnych, w zwigzku z planowang inwestycja, nalezy:

e wykonal posadowienie elementdéw z wykorzystaniem prefabrykatéw, gruntu rodzimego i
czystego kruszywa,
e utrzymywac obszar budowy w nalezytym stanie sanitarno-porzadkowym,

ez uwagi na slabg izolacje od powierzchni terenu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby podczas
realizacji prac budowlanych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia warstwy wodonosnej,

o lokalizowac zaplecze budowy poza strefg ochronng ujecia wody,

¢ zorganizowaé dowbz urzadzeri zabawowych, obiektow matej architektury w taki sposéb, aby nie
wjezdzac pojazdami mechanicznymi na teren Scistej ochrony.

Uzgodnienie wazne do dnia 20.04.2025 r.

L

A
0 DD
-

CZYNSKI

echnicznyct

' Pot
ads

' w rozumieniu zapiséw ustawy Prawo Wodne obowigzujacych w dniu wejScia w zycie Rozporzadzen Dyrektora RZGW
w Gdarsku nr 3/2009 z dnia 30.06.2009 r. i nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r., dotyczacych ustanowienia strefy ochronnej ujec
wéd podziemnych “Czarny Dwér” oraz "Zaspa*
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g 3 Dyrekcja
N i3 Rozbudowy
el Miasta Gdanska

RPW/9217/2023

N
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow Data:2023-07-27 DRMG

ZN.5146.197 2023 BC Gdahsk, .
25 07. 073

DECYZJA

Dzialajac na podstawie przepisdw nastepujacych aktow prawnych:
(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2023 roku, poz. 775 tj.) [KPAL: art. 104 § 112, 107 § 12 KPA,

(2) ustawy z dnia 16 kdetnia 2004 . 0 ochronie przyrody (tekst jednolity; Dz. U. 2022 r. poz. 916 t}) art. 83a,
art. 83b, art. 83c w zwiazku z art. 83d, art. 83, art. 84-87, 87a Ustawy o Ochronie Przyrody.

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
(dalej tez zwany: ,PWKZ")

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdafiska reprezentowanej przez Malgorzatg Polan,
(1) z dnia 24.03.2023 r. (data wplywu: 04.04.2023 r.), .

(2) dotyczacego nastepujacego zabytku nieruchomego:-ukladu urbanistycznego Starej Oliwy wraz 2 zespolem
Potoku Oliwskiego wpisanego do rejestru zabytkow pod nirfierem 719 - 850 (nowy nr) decyzja Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdarsku z dnia 14,091 976&?.,}\“» \

& l‘ - : .'.5'-".:.“'). A N .

(3) w sprawie wydania zezwolenia na usunigéie SKUpirt Samosiawdyi drzew i kizewow kolidujacych z projektem
zagospodarowania terenu rosnacych na tereni sqs@d'u'{%;m;_ Parkiem Przymorze przy ul. Chiopskiej dziatka nr
358 b, 015 w Gdarisku, w granicach obszary zespolu e & / 3

: \\%J:k____/ P,
o
POZWALA
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska

1. [Zakres Pozwolenia]: na usuniecie zgodnie z przedstawiona gospodarka drzewostanem, skupin samosiewow
drzew i krzewow kolidujacych z projektem zagospodarowania terenu — Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla
dzieci, doroslych i seniorow” a rosnacych na terenie sasiadujacym z Parkiem Przymorze przy ul. Chiopskiej
dzialka nr 358 obr. 015 w Gdansku, w granicach obszaru zespotu j.w.

2. [Termin usunigcia] ustala sig do dnia 31.12.2024 r.

3. [Warunki Pozwolenia]: Z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia, w tym majacych na celu
zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, polegajacych na
obowigzku Wnioskodawcy:

(1) niezwiocznego zawiadomienia PWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w toku prowadzenia wskazanych w pozwoleniu dziatan,

(2) PWKZ informuje, ze w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika, bezposrednio przed rozpoczeciem
prac, nalezy dokonaé szczegdlowych ogledzin, w zakresie wystepowania w obrebie skupin,
gniazd chronionych gatunkéw ptakow, poprzez osobe posiadajaca wiedze i kompetencje z
zakresu ornitologii. Wycinke mozna przeprowadzi¢ jedynie w przypadku braku ich stwierdzenia.
Usunigcia skupin, w obrebie ktérego stwierdzono gniazdowania ptakéw chronionych w tym
okresie, mozna dokonaé jedynie po uzyskaniu stosownych zezwolen, na odstepstwa od zakazow
obowiazujacych w stosunku do gatunkéw 2zwierzat objetych ochrona. U$wiadomienie
Whioskodawcy ww. uwarunkowar prawnych ma na celu zapewnienie ochrony gniazd i siedlisk
legowych gatunkéw chronionych oraz zabezpieczenie wykonawcy przed nieSwiadomym

famaniem prawa. // y

——

WOUEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W om%
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH nserwa

ul Dyrekcyjna 24, 80-852 Gdafisk, tel.: 58 3016267
wirw,ochronazakiyicow.oda o, e-mait gdansk@zaby®i.mailpl
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(3) wzamian za usunigte skupiny nalezy zrealizowa¢ przedstawiony Plan Nasadzes.

UZASADNIENIE

1. Przebieg Postepowania.
Whiosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, wplynal do tut. Urzedu w dniu 04.04.2023 r., w sprawie wydania

zezwolenia na usunigcie skupin samosiewdw drzew i krzewow kolidujacych z projektem zagospodarowania
terenu rosnacych na terenie sasiadujacym z Parkiem Przymorze przy ul. Chiopskiej dziatka nr 358 obr. 015 w
Gdansku, w granicach ukiadu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespolem Potoku Oliwskiego wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem 719 - 850 (nowy nr) decyzjq Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku z dnia 14.09.1976 r.

W toku postgpowania ustalono prawo do dysponowania nieruchomoscia.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne

W zwigzku z analiza przesltanego wmiosku na wyciecie przedmiotowych skupin samosiewow 2z
przedstawiong lokalizacie na podkladzie geodezyjnym oraz przeprowadzong wizjg lokaing ustalono, Ze w
zwiazku z projektowanym zagospodarowaniem terenu, usunigcie skupin jest zasadne.

POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art 129§ 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu cztemastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, jako organu administracii publicznej, kidry wydal
decyzjg, skladajac oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sig oslateczna | prawomocna (art. 127a § 1i 2 KPA), a ponadto podiega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. W loku posigpowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maja obowiazek zawiadomic organ
administracy publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego
obowiazku, dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 11 2 KPA).

Nie podlegs optacie skarbowej na podstamie

Zalgeznika do Ustawy z dnig 16 11.2006 1. 0 oplacie skarbows, /
poz 1635, cz. M), ust. 44, pkt. 6 (Dz U. 2016 ., poz. 1827 z6 zm.) /

Pomors (Wojewbdzki

rzymuja: wwlrator Zabytkow
Dyrekafa Ro Miasta Gdafiska , Kogsepiwator Zabyt
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 |
2. ala / toor Strzok
Do wiadomosci: §.53 I/~
1. Wydzial Srodowiska Urzedu Miejskiego w Gdarisku il
80-319 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12 / ki
f/
/ / |
/
v
T Nouewonza X URZAD OCHRONY ZABYTKOW W COANSKU S
WIYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul Dyrekcyjna 24, 80-852 Goansk, bed - 58 30162-67
waw ocheonazabylow gda pl e-mail gdansk@zabyti.mal pl
|
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 97
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DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

INWESTOR /
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dzialajaca w imieniu i na rzecz
GMINY MIASTA GDANSKA
DRMG
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
NAZWABE,'B%M‘ NEanTU' 'EZ%C?JEKTU Projekt Zagospodarowania Terenu
FAZA OPRACOWANIA: Projekt budowlany
wPlenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci,
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: dorostych i senioréw” — zadanie realizowane w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2022
ul. Chiopska, Gdarisk
ADRES INWESTYCJI/ e s
NR EWIDENCYJNE DZIALEK: | 226101__1.6015.3345/.2
Dzielnica: Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-
Tysiaclecia
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Vil - inne budowle
BRANZA: Architektoniczna ', \\‘,:\
mgr inZ. arch. Izabela Bohny'"/"|Podpis: ™ \ =
PROJEKTANT: Nr. upr. B8POOKKIVI2019 || , -y '; m
ol S |
WOIEWODZK L Sobrlatiose archtoidoniczn\%) [ AR /N
OCHRONY \L;\,:, 2. Lucyna Majkowska N Podpis” >
ol. Dyrekcyjoa 214, 80-852 Ganfsk N
mgr in2. Marcin Mielke arch. Podpis:
krajobrazu I
DATA OPRACOWANIA: 01.2023
')pr:(owunlcjest ®Bacznikiem do
K- 2UBM58 52 2003
N2 dn _ —
l -
podpis
-

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda: | ul. 2aglowa 11 | 80-560 Gdadsk
‘el 58 320-51-00] drmg@egdansk gda pl | www.drmg.gdansk pl
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DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
dziatajaca w imieniu
INWESTOR/ GMINY MIASTA GDANSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: DRMG
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU ¢
BUDOWLANEGO: PROJEKT NASADZEN
FAZA OPRACOWANIA: Projekt Budowlany
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: ..Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci,

dorostych i seniordw” - zadanie realizowane w
ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2022

ADRES INWESTYCJI/
NR EWIDENCYJNE DZIALEK:

Wejscie do Parku Przymorze
dz. nr 358, 345/2 obreb 015
226101_1.0015.358
Dzielnica: Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-
Tysiaclecia Dzielnica: Zabianka-Wejhera-
Jelitkowo-Tysiaclecia

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BRANZA: ZIELEN
Podpis:
| PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Mielke arch, y
' krajobrazu
‘ DATA OPRACOWANIA: 01.2023

101
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Dyrekcja
Rozbudowy
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytké o-ta 2024-07-09

ZN.5142.705.2024.ReKo a1 -7 04
DECYZJA

Dzialajgc na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U.z2024 r. poz. 572) [KPA]: art. 104 § 112, art. 107 § 1i 2 KPA

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz. U. 22022 r., poz. 840 z pdzniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pkt 2, art. 91
ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 36 ust. 1 pkt 1 wzw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie
Zabytkow,

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzniejszymi zmianami)
[Prawo Budowiane]: art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane,

(4) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowdanych, badan
architektonicznych i innych dziatai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 roku poz.81) [Rozporzadzenie]: § 13

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
(dalej t tez zwany PWKZ")

po rozpatrzeniu podania wnioskodawcy: Dyrekcjl ‘Rozbudowy Mlasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdarnsk, dotyczacego:

(1) dnia 24.03.2023 roku, wplynelo dnia 14,04, 2023ro o ;
dnia 26.06.2024, wptynelo dnia 28.06.2024 roku ™ W‘

POZWALA

Whioskodawcy: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk,
(1) zabytku:

i. terytorium miasta Gdanska (..) uklad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespolem Potoku
Oliwskiego w Gdansku, (....), wpis do rejestru zabytkow decyzja Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdarsku w dniu 14 wrzeénia 1976 roku pod numerem 730/719- obecnie pod numerem
850,

ii. - zespot dworsko-parkowy/pawilon ogrodowy, relikty Dworu Przymorze-piwnice $redniowieczne; park
z ogrodem/ w granicach zaznaczonych na zataczniku graficznym do decyzji nr 879 (...) wpis do
rejestru zabytkow decyzjq Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku w dniu 14 wrzesnia
1976 roku pod numerem 669 - obecnie pod numerem 779,

(2) lokalizacji: ul. Chiopska, dziatka nr 358/1, 345/2 obreb 0015 Gdarisk,

na prowadzenie:
e robot budowlanych.

Zakres prowadzenia robét budowlanych:
1. rozbibrka:

a) demontaz i utylizacja betonowego kosza na $mieci,
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b) demontaZ i utylizacja pozostatosci po ogrodzeniu od strony Par<u Przymorze (stupki stalowe wraz
z fundamentami, betonowy cokol, wylewka betonowa na granicy z dz. nr 345/2 obrgb 0015 oraz
na dziaice nr 358:1 obreb 0015),

2. wykonanie robét budawlanych:

a) wykonanie ciagu pieszego o nawierzchni mineralnej i szerokosci 2,0 m,

b) wykonanie nawierzchni amortyzujacej ze zwiru plukanego pod urzadzenia zabawowe,

c) wykonanie nawierzchni gliniasto-zwirowej pod obiekty matej architektury(tawki, stojaki, kosz na
$mieci, stét piknikowy),

d) wykonanie obrzeZy betonowych,

e) montaz urzadzen a zabawowego ,las wspinaczkowy” z robinii akacjowej,

f) montaZ urzadzen a zabawowego ,memory" z robinii akacjowej,

g) montaz tablic edukacyjnych - kostki wiedzy - 2 szt.,

h) montaz lawek parkowych z podiokietnikami - 2 szt.,

i) montaz 1 stolika piknikowego z szachownicq i 2 fawkami parkowymi bez podiokietnikow (zestaw),

j)  montaz koszy na $mieci — 2 szt.,

k) montaz tablicy regulaminowej - 1 szt.,

)  montaz stojakow rowerowych - 3 szt,,

m) montaz tablicy BO,

n) posadowienie slupkow wygrodzeniowych, drewnianych,

Sposob prowadzenia ww. prac - zgodnie z dokumentacia;

(...) PROJEKT BUDDWLANY, BRANZA ARCHITEKTONICZNA; NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWALNEGO: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
PLENEROWA STREFA RELAKSU | ZABAWY DLA DZIECI, DOROSLYCH | SENIOROW ~ ZADANIE
REALIZOWANE W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2022; ADRE INWESTYCJI: UL.
CHLOPSKA, GDANSK, DZ. 358, 345/2 OBREB 015, 226101_7.0015.358, 226101_1.0015.345/2;
DZIELNICA:  ZABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIACLECIA;  KATEGORIA ~ OBIEKTU
BUDOWLANEGO: VIII- INNE BUDOWLE; {...) data opracowania: 01.2023 r.; autor: izabela Bohn,

z ustaleniem nastepujacych warunkoéw pozwolenia:

1. postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zosta¢ zmienione lub cofnigte na podstawie art. 47 ustawy,7,

2. warunek polegajacy ra obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego przez osoby spelniajace wymagania, o ktorych mowa w art. 37c ustawy,

3. warunek przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkw nie pozniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 1:

a. imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1,

b. dokumentdw potwierdzajacych spelnianie przez te osobe wymagan, o ktdrych mowa w art.
37c ustawy,

c. o$wiadczenia osoby, o ktorej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczgcia i zakoficzenia robot
budowlanych,

5. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o terminie podjecia okreslonych czynnosci
zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczgcia tych czynnosci;

6. niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawaionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych;

7. podjecia innych dzialan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.07.2027 roku.

WOJEWODZK] URZAD CCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
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Zgodnie z art. 105 § 1 KPA gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe w calosci
albo w cze$ci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania odpowiednio
w calosci albo w czesci.

Pod wzgledem prawnym wydanie rozstrzygniecia w ww. czesci jest zgodne z art. 105 § 1 KPA.

W myél art. 104 KPA: § 1. organ administracji publicznej zaltatwia sprawg przez wydanie decyzji, chyba ze
przepisy kodeksu stanowig inaczej.

Natomiast, zgodnie z § 2 ww. art. decyzje rozstrzygajq sprawg co do jej istoty w catosci lub w czesci albo w
inny sposob koncza sprawe w danej instanci.

W zwigzku z powyzszymi okolicznosciami organ orzekt jak w sentencii.

POUCZENIA

1. Od decyzji niniejsze]j przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia lart. 128 § 1§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu cztemastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, jako organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg, sktadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 1i 2 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w
przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z arl. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmienic je lub cofnaé, w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu
wystapily nowe fakty i okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majg obowigzek zawiadomic organ
administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania tego obowiazku, doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41
§ 11 2KPA).

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasnigcie decyzji
w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopelnienia przzz strong okreslonego w tej decyzji
warunku, a strona nie dopefnita tego warunku.
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Tusz Chmielewski
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UMARZA

ze wzgledu na bezprzedmiotowos$¢ postgpowanie administracyjne wnioskodawcy: Dyrekeji Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk, dotyczacego:
(1) lokalizacji: ul. Chiopska, dziatka nr 358/1, 345/2 obreb 0015 Gdansk,

w czesci, dotyczacej:
e zagospodarowania zieleni

Zakres umorzenia postepowania administracyjnego:

1) wycinka czesci grupy samosiejek — modych podrostow, wycinka fragmentu krzewu, przycinka sanitarna
drzew i krzewow,

2) nasadzenia roslinne,

3) odtworzenie, rekultywacja nawierzchni trawiastej.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja
jest integralna czescia niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, podaniem z dnia 24.03.2023 roku,
wplynelo dnia 14.04.2023 roku, wniosta do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku, o wydanie
pozwolenie na prowadzenie inwestycji, w lokalizacji: ul. Chlopska, dziatka nr 358/1, 345/2 obreb 0015
Gdansk.

Po rozpoznaniu wniosku ustalono, ze sprawa dotyczy zabytku: dziatki nr 318/3, 348/5 obreb 0015 Gdansk,
poloZzone sg na terytorium miasta Gdariska (...) ukiad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku
Oliwskiego w Gdansku, (....), wpis do rejestru zabytkéw decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
w Gdarsku w dniu 14 wrze$nia 1976 roku pod numerem 730/719- obecnie pod numerem 850 oraz {...) zespolu
dworsko-parkowego/pawilonu ogrodowiego, relikty Dworu Przymorze-piwnice $redniowieczne; park z ogrodem/
W granicach zaznaczonych na zatgczniku graficznym do decyzji nr 879 (...)wpis do rejestru zabytkéw decyzja
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku w dniu 14 wrzesnia 1976 roku pod numerem
669- obecnie pod numerem 779.

Podanie oceniono jako kompletne p.w. formalnym.

Ocena merytoryczna wykazala, ze roboty budowlane wskazane w czgsci pierwszej rozstrzygniecia nie godzq
w chronione dobra zabytku i nie spowoduja szkody dla ww. zabytku.

W $wietle powyzszej analizy formalnej oraz oceny merytorycznej wydanie decyzji w ww. czesci, zgednie
z zadaniem strony, jest mozliwe.

Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 ww. Ustawy o Ochronie Zabytkow.

Przestanki uzasadniajace umorzenie ww. postgpowania administracyjnego w czesci dotyczacej pozostalego
zakresu robot budowlanych - zagospodarowanie terenu w zielen, stanowiace o jego bezprzedmiotowosci:
1. wydanie decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robét nastgpuje w oparciu o odrgbny wniosek.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-52-67
www.ochronazabrtkow 9da.ol, e-mail: gdansk@zabytid.mail pl
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Prezydent Miasta Gdariska
WUiA-lV.6743.1046-2.2024.KRU.2993;78 Gdanisk, 2024 -n8- 14
ZASWIADCZENIE ,ml, Im m

116/2024 P
.u 2024-08-22

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2024, poz. 572 z 15.04.2024r. z p6Zn. zm.)

- PO rozpatrzeniu wniosku inwestora: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska, dziatajacej w imieniu i
na rzecz Gminy Miasta Gdariska, z siedzibg przy ul. Zaglowej 11 w Gdarisku, z dnia 13.08.2024r., nr
rej. wniosku RPW/334243/2024,

zaswiadczam,

Ze przyjeto zgloszenie budowy i robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe
polegajace na budowie obiektéw matej architektury, ciagu pieszego, nawierzchni utwardzonych,
placu zabaw, strefy rekreacyjnej pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorostych i
senioréw” przy ulicy Chtopskie] w Gdarisku, dz. nr 358/1 i 345/2, obreb nr 015, nie_wnoszac
sprzeciwy.

PREZYDENT WIAZTA GDANSKA
w
.

oh Jzinelc| Bdvazinska
rinzg arch. Jevide
mgrinz A S g
REFERATU ARCH LA JLRA-OUWA

Otrzymuja:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
2. WUIA-a/a

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdafisk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 64 51, fax 58 323 64 98, wuia@gdansk.gda.pl

50 9001:2015; ISO 371202
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DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

INWESTOR / dziatajaca w imieniu i na rzecz
GMINY MIASTA GDANSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
DRMG

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: | OCHRONY ZDROWIA

Budowa obiektow matej architektury, ciggu
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: pieszego, nawierzchni utwardzonych, placu
zabaw i strefy rekreacyjnej pn.: ,Plenerowa strefa
relaksu i zabawy dla dzieci, dorostych i seniorow”
— zadanie realizowane w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2022

ul. Chtopska, Gdansk

dz. nr 358/1, 345/2 obreb 015
226101_1.0015.358/1,
226101_1.0015.345/2

ADRES INWESTYCJI/
NR EWIDENCYJNE DZIALEK:

VIII - inne budowle

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: (obiekty matej architektury, ciag pieszy,
nawierzchnie utwardzone)

BRANZA: Architektoniczna
mgr inz. arch. |zabela Bohn Podpis:
PROJEKTANT: Nr. upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznej

DATA OPRACOWANIA: 10.01.2023 .
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: ,Plenerowa strefa relaksu i
zabawy dla dzieci, dorostych i seniorow”.

Celem projektu jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu tuz przy historycznym i zabytkowym ,Parku
Przymorze”. Przedmiotem zadania jest wybudowanie plenerowej strefy relaksu i zabawy — przyjaznego
miejsca dla dzieci i dorostych na dz. nr 358/1 obr. 0015. Na dz. nr 345/2 obr. 0015 roboty budowlane
obejmujg rozebranie pozostatosci ogrodzenia, skucie wylewki betonowej oraz uporzadkowanie terenu.

Inwestycja oraz przyjete rozwigzania nie wptyng niekorzystnie na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz
zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Zakres robot budowlanych:

zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewbw przed rozpoczeciem robot budowlanych bedacych
w obszarze oddziatywania inwestyciji,

przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wykonaé przycinke i przerzedzenie istniejacej
grupy samosiejek oraz krzewdw- wycinka czesci mtodych podrostdw, wycinka fragmentu krzewu
- zgodnie zakresem rys. PZT,

rozbidrka i utylizacja pozostatosci ogrodzenia, skucie wylewki betonowej na wejsciu do parku,
demontaz i utylizacja kosza betonowego wraz z usunieciem $mieci i gruzu,

roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych
oraz wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury wraz z usunigciem gruzu, $mieci
znajdujacych sie w podtozu,

wykonanie obrzezy betonowych w zarysie nawierzchni utwardzonych,

przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie, zageszczenie gruntu, wykonanie
podbudowy nawierzchni,

zabezpieczenie istniejgcej sieci energetycznej,

wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej i szerokosci 2,0m,

wykonanie nawierzchni amortyzujacej ze zwiru ptukanego pod urzadzenie zabawowe,
wykonanie nawierzchni gliniasto — zwirowej pod obiekty matej architektury tj. tawki, stojaki, kosz
na $mieci, stot piknikowy,

fundamentowanie i montaz obiektow matej architektury:

montaz duzego urzadzenia zabawowego ,las wspinaczkowy” z robinii akacjowej,

montaz matego urzadzenia zabawowego ,memory” z robinii akacjowej,

montaz tablic edukacyjnych — kostki wiedzy — 2 szt.

montaz tawek parkowych z podtokietnikami- 2 szt.,
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- montaz 1 stotu piknikowego z szachownicg + 2 fawki parkowe bez podtokietnikow w zestawie,
- montaz koszy na $mieci - 2 szt.

- montaz tablicy regulaminowej — 1 szt.,

- montaz stojakdéw rowerowych - 3szt.,

- montaz tablicy BO,

. posadowienie stupkow wygrodzeniowych, drewnianych,

. nasadzenia roslinne, scitkowanie,

. odtworzenie, rekultywacja nawierzchni trawiastej,

. uporzadkowanie, oczyszczenie terenu po wykonanych robotach budowlanych.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujacych prac:
- Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie Srodkdw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca
do segregowanego gromadzenia odpaddow; Zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw;
- Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze — przygotowanie terenu pod wykonanie robdt pomiarowych
terenu, przycinka sanitarna istniejacych krzewow, mtodych podrostow, wywoz i utylizacja gruzu oraz
odpaddéw budowlanych znajdujacych sie na powierzchni terenu, rozbiérka i utylizacja pozostatosci
ogrodzenia, betonowego, kosza na $mieci.
Rozbiorki:
e rozbiodrka i utylizacja pozostato$ci po ogrodzeniu wraz z fundamentami w gruncie oraz skucie
wylewki betonowej na wejsciu do parku, o dt. ok 30m,
e demontaz i utylizacja betonowego kosza na $mieci,
e przycinka i przerzedzenie istniejacej grupy samosiejek oraz krzewdw- wycinka czesci mtodych
podrostow, wycinka fragmentu krzewu.
- Zabezpieczenie istniejacych sieci bedacych w kolizji z inwestycjg;
- Roboty ziemne - korytowanie pod nawierzchnie, wykopy pod fundamenty obiektow matej architektury,
utylizacja gruzu oraz odpadéw budowlanych znajdujacych sie w gruncie.
- Wyznaczenie punktéw geodezyjnych;
- Prace drogowe - zageszczenie istniejgcego gruntu, profilowanie spadkéw terenu, wykonanie ciggu
pieszych o nawierzchni mineralnej z obrzezem betonowym, wykonanie nawierzchni amortyzujgcych;
- Wykonanie fundamentéw obiektéw budowlanych;
- Montaz obiektow budowlanych i elementéw zagospodarowania terenu;
- Wykonanie konstrukcji nawierzchni;
- Uporzadkowanie terenu i odtworzenie trawnika;
- Przygotowanie obiektéw do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

1) wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

2) organizacja wjazdow i wyjazdow;

3) wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;

4) wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i 0znakowanie;

5) przycinka sanitarna istniejacych krzewdw oraz usung¢ Smieci i gruz z terenu,

6) zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow przed uszkodzeniem;
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7) zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu rozbidrki, oznakowanie stref niebezpiecznych (jesli
takie istnieja), wykonanie rozbiorek, wyrdwnanie i uporzgdkowanie obszaru rozbiérkowego do
poziomu terenu,

8) wyznaczenie w terenie punkiow geodezyjnych projektowanych obiektow, ciggow pieszych,
nawierzchni;

9) roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych oraz
wykopy pod fundamenty obiektéw budowlane, w tym obiekty matej architektury wraz z usunieciem
gruzu, $mieci znajdujacych sie w podtozu,

10) zabezpieczenie warstw gruntu i sktladowanie do ponownego wykorzystania, w celu uksztattowania
nasypow/uzupetnienia gruntu,

11) zabezpieczenie istniejacej sieci elektroenergetycznej,

12) niwelacja i usypanie gruntu o odpowiednich nachyleniach,

13) przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie,

14) wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej,

15) montaz z fundamentowaniem obiektow matej architektury oraz urzadzen,

16) niwelacja terenu,

17) humusowanie wraz z zatozeniem zieleni,

18) nasadzenia roslinne zgodne z projektem zieleni,

19) odtworzenie nawierzchni trawiastej,

20) ciecia redukcyjne i przycinka sanitarna istniejacych drzew,

21) oczyszczenie i uporzadkowanie terenu,

22) wywdz wszystkich odpaddw z rozbidrek i selektywna ich utylizacja,

23) uporzadkowanie terenu z usunigciem zabezpieczen i 0znakowania wprowadzonych na okres budowy

oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie

prac budowlanych.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty budowlane bedg odbywaty sie na istniejagcym terenie rekreacyjnym. Na dziatce znajduje sie
istniejgca droga gruntowa dojazdowa. Na terenie znajduje sie bogate zadrzewienie. Na istniejacym
terenie znajdujg obiekty przeznaczone do demontazu.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, na ktdrym brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA

- istniejace uzbrojenie terenu,
- istniejacy drzewostan,

- wykopy/nieréwno$ci,

- roznice wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);
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- istniejace drzewa i krzewy nalezy wygrodzi¢/zabezpieczy¢ zgodnie z Projektem ochrony zieleni
zawartym w projekcie wykonawczym, punkcie 7,
- teren robo6t nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przedostania sie do strefy prac
(miejsce prowadzenia robdt na istniejacym, czynnym terenie rekreacyjnym);
- roboty po zmroku mozna wykonywac jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego os$wietlenia stanowisk
pracy;
- przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla
pracownikow;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny ciggdw pieszych oraz drég komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;
- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang majac szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikéw;
- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;

e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;

e zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;
- w przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
- wszystkie dziatania w otoczeniu zieleni nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego terenéw zieleni,
- z Projektem ochrony zieleni dotyczacym wykonywania prac i ochrony roélinnosci nalezy zapoznaé
wykonawce i wszystkich podwykonawcow. Nalezy zorganizowaé wspdlne spotkanie wprowadzajgce na
teren budowy przedstawicieli DRMG, GZDiZ, wykonawcy i podwykonawcow w celu omdwienia
szczegdtdw i wyjasnienia watpliwosci zwigzanych ze sposobem realizacji prac w sasiedztwie istniejacej
zieleni.

5. KOMUNIKACJA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowa¢ bedzie ruch codzienny (ruch pieszy oraz kotowy). W
zwigzku z powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposob, ktéry eliminuje ryzyko konfliktu z
potencjalnymi ciggami pieszymi i drogg dojazdowa. Miejsca przecinania sie drdg zaopatrzenia placu
budowy z ciggami nalezy oznakowac. W przypadku dostaw elementow wielkogabarytowych nalezy
zapewni¢ nadzor i koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi komunikacyjne.

Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od 0séb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie
terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie
budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢ wiasciwie
oznakowany.

Zaplecze budowy, miejsce sktadowania materiatéw, sprzetu, miejsce parkowania i poruszania pojazdéw
musi by¢ zlokalizowane poza terenem zieleni. Lokalizowa¢ zaplecze budowy poza strefg ochronng ujecia
wody ,Czarny Dwor” i ,Zaspa”. Zorganizowa¢ dowdz urzadzen zabawowych, obiektow matej architektury
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w taki sposb, aby nie wjezdza¢ pojazdami mechanicznymi na teren Scistej ochrony terenu ,,Czarny Dwor”
i ,Zaspa”.

6. ZIELEN

W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w poblizu istniejacych drzew i krzewow nalezy zadbaé o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na
czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane
wytacznie recznie. Roboty budowlane zwigzane z istniejacq zielenig lub w obrebie istniejacych drzew i
krzewéw bedg prowadzone wylacznie pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.
Zabezpieczenie zieleni wykona¢ zgodnie z Projektem ochrony zieleni, zawartym w pukcie 7 Projektu
wykonawczego.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sig:

e Sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadow (w tym mas
ziemnych pochodzacych z robot ziemnych);

e Wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pdiproduktdow
mieszanek budowlanych;

e Parkowania i poruszania sie pojazdoéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

e Lokalizacji tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy

7. INFRASTRUKTURA

Prace prowadzone w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie z wyjatkowg
ostroznoscia. Przez teren inwestycji przebiega sieC elektroenergetyczna i sie¢ gazowa. Roboty
budowlane w poblizy sieci nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie. Nalezy uwzgledni¢ ryzyko
wystapienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemnej. Wykonawca bedzie odpowiadac za
straty materialne spowodowane uszkodzeniem infrastruktury oraz wystgpieniem warunkow
niebezpiecznych dla zdrowia lub Zycia ludzi. Nalezy ze szczegding ostrozno$cigq prowadzi¢ roboty
rozbidrkowe kolidujgce z istniejacq siecig gazowa. Projektowany cigg pieszy krzyzuje sie z istniejaca
siecig elektroenergetyczna. Nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
istniejacych sieci. Stosowaé sie do uzgodnien z gestorami sieci. Zabrania sie uzywania sprzetow
mechanicznych, koparek, mtotéw pneumatycznych, itp.

8. OGRODZENIE

Teren budowy lub robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
nieupowaznionych, w szczegolno$ci dzieci przebywajacych na istniejacym placu zabaw oraz terenie
rekreacyjnym. Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach
zapewniajgcych witasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposob wejscia
dla personelu i pracownikéw realizujgcych inwestycje.

9. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc nalezy go wtasciwie zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Ze wzgledu na teren czesto odwiedzany i mozliwos¢
przebywania os6b postronnych w poblizu budowy, w tym dzieci przebywajacych na placu zabaw nalezy
zwréci¢ szczegoing uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu na plac budowy.
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10. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementow powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcii
montazu przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

11. ROBOTY ROZBIORKOWE

W odniesieniu do robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogolne obowigzujace przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki bezpieczenstwa przy robotach
rozbidérkowych unormowane zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania rob6t rozbiérkowych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401).

. Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne:

- znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki sieci podziemne, drzewa i krzewy powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

. Wptyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie prac rozbidrkowych:

- przy wykonywaniu prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkow atmosferycznych jak deszcz,
mroz, odwilz, itp.

. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:

- wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych prac rozbiérkowych powinny by¢
w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegoinosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé
tymczasowe drogi okrezne (obejécia, objazdy).

- na ustawienie zabezpieczen (ogrodzenia itp.) przy pasie drogowym ograniczajacym ruch pieszo jezdny,
podczas prowadzenia prac, nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie od Zarzadcy drogi na zamkniecie lub
ograniczenie ruchu pieszo jezdnego;

- przed przystapieniem do prac rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia czy w poblizu i
w bezposrednim zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0séb postronnych;

- Sciste przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu prac rozbidrkowych jest
absolutnie nieodzowne, gdyz najmniejsze odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w
skutkach nieszczesliwych wypadkow. Catos¢ elementow rozbiorkowych tj. gruzu betonowego, stali,
tworzyw sztucznych nalezy wywiezc.

Nalezy utrzymywac porzadek na terenie placu robét rozbidrkowych.

Wywoz i utylizacja odpaddw, musi by¢ zgodna z przepisami ochrony $rodowiska.

Na terenie przeznaczonym do rozbiorki nie stwierdzono elementdéw azbestowych.

12. PRACE NA WYSOKOSCI

. nalezy zapewni¢ pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;
. przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;
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. zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia;
. do zabezpieczen, komunikaciji i transportu stosowac wytgcznie sprzet atestowany,
. posiadajacy wazny przeglad; sprzet stosowaé zgodnie z jego przeznaczeniem okre$lonym przez

producenta i zasadami BHP.

13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

. teren nalezy ogrodzi¢ w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i Zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposob by nie powodowat zaktécen;

. na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do sktadowania materiatow i wyrobow
budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione.

. sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaC w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen;

. zabrania si¢ opierania sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz Sciany obiektu budowlanego;

. obstuga maszyn i urzadzeh powinna odbywac sie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronng;

. na terenie prowadzonych robot powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwo$¢ szybkiego
powiadomienia o niebezpieczenstwie;

o kierownik budowy odpowiada za realizacje robot zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacj;

. zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne jest
wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta.

. osoby zatrudnione przy pracach budowlanych / rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzone w odziez
ochronng i urzadzenia ochronne jak kaski, rekawice, okulary ochronne, a narzedzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym
stanie;

. przed przystgpieniem do robét budowlanych / rozbiérkowych kierownik rob6t zobowigzany jest
dodatkowo poinformowac¢ pracownikéw o sposobie wykonywania rob6t i pouczy¢ ich o warunkach
i przepisach bezpieczenstwa pracy.

14. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robot niebezpiecznych powinni przej$¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w cze$ci ogoinej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegdtowej: zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajace]
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuaciji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkéow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest
informowa¢ pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Na budowie powinna znajdowac
sie apteczka pierwszej pomocy.

W czasie prac budowlanych i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP. Powinno
sie zapewniC i utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig
odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie (rozbiorce) oraz zapewnienie
bezpieczenstwa publicznego. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w
szkoleniach i instruktazu z tego rodzaju robotami oraz poddawaC si¢ wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na
wysokos$ciach lub tez w przypadku uzycia metody wybuchowej odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
w tego typu robotach. Powinni by¢ tez wyposazeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzet, kaski i
odziez ochronna.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN

PODLOZA GRUNTOWEGO
w GDANSKU - PRZYMORZU

przy ulicy Chiopskiej

Obiekt: Budowa placu zabaw
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1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy wynikow rozpoznania budowy geologicznej podioza pod pro-
jektowa rozbudowe placu zabaw dla dzieci przy ulicy Chiopskiej na dziaice ew. nr 358, obr. 0015 w
Gdansku Przymorzu zgodnie z umowa nr 321/2022-BZP-PU.511.230.2022/AF/245 zawarta z Dy-
rekcja Rozbudowy Miasta Gdanska w dniu 3 pazdziernika 2022-go roku.

Opracowanie zawiera litologiczno-stratygraficzny opis makroskopowy gruntow podioza, wyniki
polowych badan geotechnicznych podstawowych parametrow geotechnicznych oraz wstepne wyniki
obliczen ich nosnosci na podstawie normy PN-81/03020. Opracowanie wykonano na podstawie
sondowan nie bedacych robotami geologicznymi w Swietle art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 25 maja 2017
r. - Prawo geologiczne i gomicze Dz. U. 2017 r. poz. 1215 i niniejsze opracowanie nie podlega rygo-
rom w/w ustawy.

Niniejsza Dokumentacja badan podioza gruntowego speinia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w
sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. poz. 463);

- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogoine;

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia staty-
styczne i projektowanie;

- Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne. Pobieranie probek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesc 1: Techniczne zasady wykony-
wania;

- Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia malosrednicowe i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wyma-
gania bezpieczenstwa;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar,;

- PN-EN 1SO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesc 1:
Oznaczanie i opis;

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy; Badania Geologiczne i
Geotechniczne;

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogoine;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czesc 3: Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem
badan polowych;

- Instrukcja IGO -1 Wytyczne badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy i modemizacji infra-
struktury kolejowej, Warszawa 2016;

- Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Warszawa 1998 r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Warszawa 1997 r_;

- Normg PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;

- Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;

- Normg PN-EN 1997-1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogolne;

- Normg PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie;i badanie podioza
gruntowego.
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Celem opinii i dokumentacji jest przedioZenie wynikow badan podioza gruntowego niezbed-
nych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Lokalizacje otworow okreslit Zleceniodawca. PotoZenie otworow w terenie wytyczono metoda
domiarow prostokatnych. Rzedne otworow przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce i wy-
tyczajac je metoda interpolacji wielomianowej.

Dokumentacja niniejsza odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463.

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do ponizszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbednych prac tere-
nowych i kameralnych. Z uwagi na zadania, jakie stawiat Zleceniodawca skupiono si¢ na scharakte-
ryzowaniu gruntow wystepujacych do giebokosci mozliwego wptywu instalacji na grunt tj. do ok. 3 m
poniZej poziomu terenu oraz na rozpoznaniu warunkow hydrogeologicznych w miejscu inwestycji
majacych wplyw na zachowanie konstrukcji.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 18-go pazdziernika 2022 roku. Wykonano trzy wier-
cenia badawcze do giebokosci 3 m ppt. Podczas wiercen przeprowadzano makroskopowa analize
urobku bez pobierania probek laboratoryjnych. Badania przeprowadzono pod nadzorem dr inZ. mgr
Janusza Czameckiego.

3. Budowa geologiczna podtoza.

Obszar badan w Gdansku przy ulicy Chiopskiej potoZony jest na tarasie kemowym pomiedzy
wysoczyzng morenowa a Zatoka Gdanska. Teren tworzy rozlegta rownine w sasiedztwie Potoku
Oliwskiego i znajduje sie na wysokosci ok. 9 m npm. Podioze ma prostg budowe geologiczng i jest
utworzone z plejstocenskich piaszczystych utworow fluwioglacjalnych.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkow prostych, a obiekt do I-szej kate-
gorii geotechnicznej.

Na powierzchni terenu zalegaja: lokalnie nasyp z gruntow allogenicznych — ttuczni kamien-
nych, a generalnie z piaskow humusowych (gleb?). Piaski humusowe zalegaja na terenie nadan,
maja miazszos¢ do 0,5 m, s3 stabo zageszczone i ze znaczng domieszka materiatu organicznego
oraz s3 wilgotne..

Podioze terenu tworza utwory fluwioglacjalne powstate w czasie regresji fazy pomorskiej zlo-
dowacenia battyckiego i wyksztaicone z piaskow drobnoziamistych, generalnie Zoitych i biatych,
Srednio zageszczonych, zalegajacych ponizej nasypow i gleb (nie przewiercono).

W czasie badan natrafiono na wody podziemne w piaskach na giebokosci 1,4 = 1,7 m ppt.
Poziom wod gruntowych warunkowany jest jedynie opadami deszczu, a ich baza drenazu jest Potok
Oliwski, stad podlega on silnym wahaniom (badania przeprowadzano w okresie suszy).
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4. Parametry geotechniczne podtoza.

Oznaczenia parametrow geotechnicznych dokonano wediug metody B opisanej w Polskiej
Normie PN-81/03020. Grunty wystepujace na terenie badan podzielono na 3 usrednione warstwy

geotechniczne i wyznaczono dla nich nastepujace charakterystyczne parametry geotechniczne w
oparciu o norme:

nasypy tiuczniowe luzne piaski drobnoziarniste Srednio zageszczone
- stopien zageszczenia Ips=(0.3 = Iz =[0.5
2 | kat tarcia wewnetrznego ou1 =[31.6 |°. 3 o2 =307 |,
- gesto$é objetosciowa p, =[1.8  |ym>, | § 0,175 [um”,
3 modut $cisliwosci Mg =69 [MPa, | 3 Mz =63 |MPa,
piaski humusowe i gleby luZzne
(:; |r_)3 = 0,2
2 0w=29.1 |°,
B pa=[1.7  |Jum’.
3 M =[36  [MPa,

Przyjeto z normy zalecany wspoiczynnik materiatowy y = 0,9.

5. Obliczenie nosnosci podioza.

Dla okreslonych i aproksymowanych z badan polo-
wych parametrow geotechnicznych obliczono maksymal-
ng i minimalng nosnos¢ fundamentow obcigzonych row-
nomiernie 0siowo wg wzoru (z 1-2) z normy PN-81/03020.
Schemat fundamentu z ukazaniem charakterystycznych

wielkosci uzytych we wzorach pokazano na rysunku obok:

Obliczen dokonano wg. wzoru:
Qgme = [(140,3:B/L) +Nc+Cyric+(1+1,5:B/L) +Np+pp+¢: Dmin+ip+(1-0,25:B/L) +Ng+pg:g+:B-ig]

gdzie : goe - jednostkowa nosnos¢ fundamentu
B - szerokos¢ fundamentu,
L - dlugosc¢ fundamentu,
D.. - zagtebienie fundamentu ponizej terenu,
¢, - spojnos¢ obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
Po, Ps - gestosci obliczeniowe gruntu obok i pod fundamentem,
N¢, Np, Ng - wspotczynniki obliczeniowe z normy lub ze wzorow zalezne od kata tarcia we-
wnetrznego,
ic, o, iz - wspolczynniki obliczeniowe z normy zalezne od mimosrodowosci ob-
ciazenia, przy braku mimosrodu: ic = ig=ig= 1,
gdzie: Np = e™* . tg°(R/d+{/2);
Ne.(Np-1)-ctgd
Ng=0,75-(No-1)-tg ¢
gdzie: ¢ - kat tarcia wewnetrznego .
g - przyspieszenie ziemskie; g = 9,81 m/s”
stad wzor ostateczny:

Ome = [(1#0,3:B/L) :Nc-cu+(1+1,5.B/L) :Np+pp:@+Dmint(1-0,25.B/L) :Ng-pg:g-B]

Do obliczen uzyto jednostkowych rozmiarow fundamentow: diugos¢ L = szerokos¢ B = za-

giebienie minimalne Dy, = 1 m. Wartosci obliczeniowe parametrow gruntowych przyjeto jak dla
-5.
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gruntdow suchych, bez uwzglednienia wyporu wody. Obliczone no$nosci jednostkowe dla po-

szczegolnych warstw geotechnicznych wraz z parametrami pomocniczymi przedstawiono w po-

nizszej tabeli:
Parametr warstwa 1 |warstwa 2|warstwa 3| Miano
Kat tarcia wewnetrznego b 316 30.7 29.1 0
Gestosé objetosciowa gruntu o 18 1.75 17 |kNm’®

\Wspolczynnik nosnosci gestosciowej| Nd 14,678 13,428 | 11,492
\Wspdtczynnik nosnosci spojnosci Nc 22,730 21,369 | 19,199
\Wspotczynnik nosnosci szerokosci Nb 5.000 4,391 3,483
Nosnosc jednostkowa qf 622,78 549,58 | 450,43 [kN/m?

W przypadku nawodnienia nosnosc moze spasc nawet do 40% nosnosci gruntow suchych.

6. Wnioski i zalecenia.

1. Badania w terenie wykonano w dniu 18-go pazdziemika 2022 roku. Badania wykona-
no standardowym sprzetem do wiercen recznych.

2. Obszar badan potozony w Gdansku Przymorzu przy ulicy Piastowskiej potozony jest
na tarasie kemowym pomiedzy u wysoczyzng morenowq a Zatoka Gdanska. Teren
tworzy rozlegia rownine w sasiedztwie Potoku Oliwskiego nadbudowang nasypem i
znajduje sie na wysokosci ok. 8 = 11 m npm.

3. Podioze ma prosta budowe geologiczng i jest utworzone z plejstocenskich piaszczys-
tych utwordéw fluwioglacjalnych z nadkiadem antropogenicznych nasypow.

4. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do I-
szej kategorii geotechnicznej.

5. Zbadane w czasie prac podioze utworow glacjalnych charakteryzuje sie duza nosno-
§cig wynoszaca jak dla gruntéw suchych powyzej 450 kPa.

6. Na wody podziemne natrafiono na catym teren badan na giebokosci 1,4 = 1,7 m ppt
na catym terenie badan. Poziom wod gruntowych warunkowany jest jedynie opadami
deszczu, a ich baza drenazu jest Potok Oliwski, stad podlega on silnym wahaniom.
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Rys. 2. Objasnienia do profili i przekrojow
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Rys.3 Profile wiercen i sondowan
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Magdalena Loose Pracownia Projektowa

ul. Anny Jagtellonki 25/5 tel 693 37 66 89 NIP 957-07-20-144
80-034 CGdansk mlcose@interiaeu REGCON 369658183
Tytut Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem

gospodarki drzewostanem

Lokalizacja 3:
Plenerowa strefa relaksu,
ul. Chtopska, dz. nr 358 obr. 0015

Inwestycja:

Gmina Miasta Gdanska
Zleceniodawca:  ul Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: ul Zaglowa 11

80-560 Gdansk
Umowa: nr 271/2022-BZP-PU.5111902022/AF/203 z dnia 16.09.2022 r.
Opracowala: Podpis

mgr inz Magdalena Loose )
af«QpJe/

Specjaiista ds Ksztaltowania Terendw Zielent
Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni NOT SITO Warszawa

zasw. nr 352/2011 G WADZORU TEREZS
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego IGPIM Warszawa, q(fs
certyfikat nr 28/NS/12/2017 §:

mgr int. Magdalena Loose
zafw,. nr 352/2011

27 smo werss=>

Egzemplarz 1 2 3 4 S5
| Zakacznik 1 2 3 4 5
pazdziernik 2022 r.
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SPIS TRESCI:

I CZESC OPISOWA
g Opis
1.1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenig (Tabela 1)

1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew | krizewow

Il. CZESC GRAFICZNA

1. Inwentaryzacja | gospodarka zielenia (Rys. 1)

Inwentaryzocjo zieleni wraz z projektem gospodarki di = lokalizocjo 3 CHLOPSKA
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem dla Lokalizacji 3: Plenerowa strefa relaksu, ul. Chlopska, dz. nr
358 obr. 0015.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem zostata wykonana
na podstawie:

- umowy nr 271/2022-BZP-PU.511.190.2022/AF/203 z dnia 16.09.2022 .,

- opisu przedmiotu zaméwienia,

- wizji lokalne] wraz z pomiarami wykonanymi we wrze$niu 2022 .

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem dla Lokalizacji 3: Plenerowa strefa relaksu, ul. Chiopska, dz. nr
358 obr. 0015.

Na potrzeby inwentaryzacji zieleni okreslono nazwe gatunkowq drzew | krzewow,
zmierzono obwod pnia na wysokosci 130 cm oraz 5 cm, $rednice korony,
powierzchnie krzewow i okreslono stan zdrowotny.

Poszczegbinym drzewom | krzewom nadano numer inwentaryzacyjny i naniesiono
drzewa i krzewy wraz z odpowiadajacymi im numerami inwentaryzacyjnymi na mape
do celow informacyjnych.

Sporzadzono dokumentacje fotograficzna.

STAN ISTNIEJACY

Zakres objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Chiopskiej dz. nr 358 obr. 0015.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja drzewa | krzewy nastepujacych
gatunkow:

- dab szyputkowy,

- jesion wyniosly,

- Sliwa wisniowa alycza,

- robinia biata,

- kasztanowiec bialy,

-wiaz,

- grab pospolity,

- lipa drobnolistna,

- topola osika,

- klon pospolity,

- Swierk pospolity

Inwentaryzocjo zieleni wraz z projektem gospodarki di - lokalizocjo 3 CHLOPSKA
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Lokalizacja: geoportal

1.1. Inwentaryzacja | gospodarka zielenia

Inwentaryzacje zieleni wykonano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody. Obwod pni drzew mierzono na wysokosci 130 cm oraz 5
cm w celu ustalenia koniecznosci uzyskania zgody na wycinke.

1. Drzewa i krzewy ktérych wycinka podlega optacie:

wediug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 7) nie nalicza sie optat za usuniecie
drzew, ktorych obwod pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza:

e« 120 cm — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, kionu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowe] oraz platanu
klonolistnego,

e 80 cm —w przypadku pozostalych gatunkow drzew

w celu przywrécenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

Wedlug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 8) nie nalicza sie opfat za usuniecie
krzewow rosnacych w skupisku ponizej 50m?

Inwentaryzocjo zieleni wraz z projek gospodarki di - lokalizocjo 3 CHLOPSKA
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w celu przywrocenia gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

2. Drzewa i krz ktérych wycinka nie lega optacie:

Drzewa ktorych cinka nie lega optacie ale legaja uzyskaniu zgody na

wycinke, gdyz obwod ich pnia mierzony na wysokosci 50 cm przekracza w
zaleznosci od gatunku 50, 65, 80 cm.

Usuniecie krzewdw rosnacych w skupisku powyzej 25m? (ale mniej niz 50m?) w celu
przywrocenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

3. Drzewa | krzewy ktére nie wymagaja zezwolenia na wycinke (art. 83f.1. ustawy o
ochronie przyrody):

zezwolenia na wycinke nie potrzebuja drzewa, ktérych obwod pnia mierzony na wys.
5 cm wynosi mniej niz (80, 65, 50 cm w zaleznosci od gatunku) oraz krzewy rosnace
w skupisku, o powierzchni do 25m?2.

Inwentaryzocjo zieleni wraz z projek gospodarki di - lokalizocjo 3 CHLOPSKA
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Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony w
postaci wykonania zabezpieczer (ogrodzenie, zastona korzeniowa lub specjaina
nawierzchnia drogi tymczasowej na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalaja na zmniejszenie negatywnego wplywu prac budowlanych na Zywotnost
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zosta¢ wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekolwiek
dziatania zwiazane z budowa, natomiast w trakcie rob6t budowlanych powinny by¢
bezwzglednie respektowane | niemodyfikowane.

promien systemu korzeniowego do 2-3 razy promieh korony
| ———T ——

OOk Systemy
KOTZONOWO0 w miastach
o okoko €0 cm

B oo 202N N e oy S

Rys. 1. Ksztaft i zasieg systemu korzeniowego w warunkach migjskich — schemat budowy (rys. M.
Suchocka)

Zasady ogoine

Drzewa istniejace musza by¢ absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak
zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na Zwirze lub pospoice Zwirowo-
piaskowe] z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowa¢ Zadnych materialow budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegla oraz urobku z wykopu. Jesli zachodzi
konieczno$¢ chwilowego ziozenia, na przykiad elementéw konstrukcyjnych (deski,
belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podkiadach umozliwiajacych
wymiane gazowa | nie dopuszczajacych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia
korzeni. Nalezy pozostawi grunt pierwotny na istniejacym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych, musza
by¢ wykonywane recznie. Odsloniete korzenie musza by¢ niezwiocznie
zabezpleczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

Wszelkich zranien oraz powierzchni ciecia korzeni nie nalezy zabezpieczaé¢ Srodkami
grzybobojczymi.

Zabezpleczenie drzew poprzez oszalowanie pni

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktérych prowadzone beda roboty budowlane. Dotyczy to giownie

yzacj

a zieleni wraz z projek dorki dr - lokalizacjo 3 CHLOPSKA
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drzew przy ktorych beda prowadzone prace zwigzane z budowg nawierzchni oraz
zwigzane z przebudowg mediow.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski
umocowac w podioze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac ziemia. Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do
pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowe]. Wolng przestrzen, powstatq
miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Wykopy (prace ziemne) - powodujg najczestsze uszkodzenia systemoéw
korzeniowych.
« zakaz wykonywania wykopow blize] niz 3 Srednice pnia (najlepiej 5 Srednic
pnia)
« prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym
« przy giebokich wykopach - wykonac ekrany zabezpieczajace - zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew
« zakaz odcinania korzeni szkieletowych powyzej 2.5 cm $rednicy.

Przy wykonywaniu prac podczas upatow nalezy maksymalnie skrocic okres
narazenia korzeni na przesuszenie.

Materialy do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, Zerdzie, itp.,
- maty stomiane,
— ZuZyte opony samochodowe,
- drut, taSma stalowa, gwozdzie,
- woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni
« przy drzewach dojrzalych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng
rzutowi koron.
Przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o Srednicy réwnej
2-krotne] Srednicy korony drzew.
Ostony przypniowe: odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty
ostona z desek wokot catego pnia:
» WysokosSc ostony 200 cm
« dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podiozu
« oOszalowanie nalezy opasa¢ drutem badZz tasSma co 40-60 cm
(minimum 3 razy)
« deski powinny Scisle przylegac do pnia.

Zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty.

Inwentaryzocjo zieleni wraz z projek darki di = lokalizocjo 3 CHLOPSKA
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Skiadowanie materialow oraz posté] | przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego - powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
. zakaz skladowania na powierzchni wyznaczone] rzutem korony drzew
materiatow chemicznych | budowlanych (zwitaszcza materiatow sypkich) oraz
urobku z wykopu
. zakaz wysypywania, skiadowania, wylewania w obrebie drzew S$rodkow

trujacych
« zakaz palenia ognisk pod drzewami.

« zakaz postoju | poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
. zakaz zageszczania gruntu (walowanie nalezy ograniczy¢ do minimum)
w obrebie korzeni.

~ > S
\ | ‘ Detonowe, denrare
b Mt oM PAtY
/ Wrowa hen
/

Rys. 2. Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby przy koniecznosci przeprowadzenia drog
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemianska)
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Rys. 3. Sposdb ustawienia ogrodzenia w przypadku wystepowania chodnika lub drogi w systemie
korzeniowym drzewa (City of Richmond 2008)

e

W

€\ topij jetet Sud

(oininv ’r“

Rys. 4. Mir:imalna odleglos¢ cieda korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od pobocznicy pnia (Smiley
2008, rys. Swider)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byé¢ prowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci | bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Wg niektorych autorow strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona
przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m. Promien rzutu korony drzew
naniesiono na rysunku 1.

Zabezpieczenie krzewow
Krzewy / miode drzewa nalezy zabezpleczy¢ tymczasowym wygrodzeniem
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Fot. 1: sposob wygrodzenia krizew6w / miodych zadrzewlen

Dokumentacja fotograficzna drzew i krzewow
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Fot. 4: widok ogoiny
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Opracowala:

mgr inZ. Mogdaleno Loose
Specjolisto d/s Ksrtaftowonia Terendw Zieleni

Inspektor Nodzoru Terendw Zieleni
Inspektor Nodzoru Dendrologicznego

¥

mgr int. Magdalena Loose
zafw. nr 352/2011

21 smo warst=>
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1. Inwentaryzacja | gospodarka zielenig (Rys. 1)
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