
Projekt zieleni Parku Kieszonkowego przy parkingu dla autobusów przy ul. Słonecznej w Dębicy

Inwestor: Urząd Miasta w Dębicy

Nazwa rysunku: Nr 4 - Wymiarowanie roślin
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ZALECENIA DLA WYKONAWCÓW

1. Przed rozpoczęciem prac, należy sprawdzić, czy

    zgadzają się wymiary, czy nie powstały dodatkowe

    elementy wpływające na układ założenia.

2. Przed przystąpieniem do realizacji, należy

    sprawdzić w jakich miejscach zostały wyznaczone

    lampy uliczne.

3. Wszystkie rośliny sadzone przy obrzeżach

    betonowych powinny zostać odsunięte co najmniej

    o 25 cm.

4. Podczas wiercenia/ kopania dołków na rośliny,

    należy uważać na przebieg sieci instalacyjnych

    oznaczonych na podkładzie geodezyjnym oraz

    projekcie.

5. W zwiazku z mocnym nasłonecznieniem terenu,

    zaleca się zastosowanie hydrożelu do sadzenia

    roślin.

   -  krzewy i drzewa 60 g/roślinę;

- trawnik i inne uprawy 40 g/m²

W przypadku podłoża piaszczystego często stosuje się

wyższe dawki produktu. Zawsze należy jednak

przestrzegać dawek zaleconych przez producenta.

Zbyt duża ilość hydrożelu może utrudnić korzeniom

roślin wzrost i ograniczyć dopływ powietrza.

wymiary podane w cm
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