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Dokumenty formalno-prawne

Lublin, dnia 14.12. 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt wykonawczy pn.: Budowa obiektéw malej architektury na dzialce nr 240/1 w m.
Wtelno w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w

trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtelno, Budowa placu zabaw w m. Wtelno oraz

wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkét w m. Wtelno”
Na dzialce ewidencyjnej: 040304_5.0033.240/1
miejscowosc: Wtelno dz. nr ew. 240/1
gmina: Koronowo
powiat: bydgoski
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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DECYZJA O WYDANIU UPRAWNIEN DO WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYFOSPOLITE) POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 .

DECYZJA nr 242/L.LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architeklow
oraz inzynierdw budownictwa (Lj. Dz. U, z 2016 r. poz. 1725 z po2n. zm.) w zwigzku z art. 12, an. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowiane (). Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pé2n. zm.), zgodnie
z an. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyinego {{j. Dz, U. z 2018 r. poz
2086 z pézn. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pan mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawelczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1888 r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

P zsze uprawnienia bud n owazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. e
Decyzja ninlejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadmenla

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwahﬁkachnej‘lzby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej 1zby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Wnioskcdawcy przystuguje wimeZ»~ T
prawo do zrzeczenia sig odwolania, z ktdrego skorzystanie skutkowaé bedzie lym, ze z dniem,
corgczenia Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzby Architektéw RP
oSwiadczenia wnioskodawey o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, decyzja stanie sig
ostateczna i prawomecna.

Sktad orzekajgey nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczacy ............. Krzysztof Kcﬁgj j"—i
2. Sekretarz .......ocoouivviviins Krzysztof Gnat — /LL?' ‘
3 OB Andrzej Zu /'47 M/Q
U
Olrzymuja:

1. Whnioskedawca: mgrinz, arch, Bartlomiej Marek Pawelczuk
2. Ghowny Inspektor Nadzoru Budovdanego

3. Lubelska Okregowa Rada lzby Architekiow RP

4. ala



ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ARCHITEKTOW

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Barttomiej Marek Pawelczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 242/LBOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej [zby Architektdow RP
pod numerem: LB-0370.

Cztonek czynny od: 11-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-08-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-4BY5-12B8-14CC-2C39

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje si¢ obiekty nalezace do kategorii VIII — inne budowlane

2. Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1. Sposob uzytkowania
Projektuje si¢ plac zabaw z podzialem na dwie grupy wiekowe. Inwestycja bedzie

wyposazona w obiekty matej architektury stuzace zabawie i rekreacji. Inwestycja przeznaczona

jest do uzytku dzieci przedszkolnych i szkolnych.

2.2. Program uzytkowy

Program uzytkowy obejmuje:
- roboty rozbiorkowe,
- wywoz glazow,
- wytyczenie projektowanych elementow zagospodarowania terenu,
- budowa utwardzenia terenu nawierzchnia,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku,
- dostawe i montaz elementow malej architektury,

- prace porzadkowe, zasiew trawy.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Funkcja obiektu — zabawowa, rekracyjna.

Projekt obejmuje budowg placu zabaw w ktorego sktad wchodza: urzadzenia zabawowe,
mala architektura oraz utwardzenia terenu. Plac zabaw podzielono na dwie strefy. Pierwsza
strefa zawiera¢ begdzie urzadzenia przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat, druga strefa
wyposazona bedzie w urzadzenia dedykowane dzieciom w wieku od 5 lat. Urzadzenia dla
mtodszych dzieci zostaly zlokalizowane blizej budynku szkoly na ptaskim trawiastym terenie.
Obszar ten zostat podzielony $ciezka. We wschodniej czg¢sci przewidziano urzadzenia tj.:
hustawki wagowe oraz urzadzenia wydajace dzwigki na nawierzchni trawiastej. W zachodniej
czesci planuje si¢ urzadzenia tj.: domki, zjezdzalnie, ghuchy telefon, tor przeszkod, wszystkie
na bezpieczne] nawierzchni z piasku. Strefe dla starszych dzieci przewidziano w $rodkowe;j
czgsci terenu, wykorzystujac ciekawe uksztaltowanie terenu oraz bogate nasadzenia.
Urzadzenia zlokalizowano w taki sposob aby nie kolidowaly z ro$linnoscia istniejaca. W tej
strefie zaprojektowano urzadzenia tj.: roznego typu linaria, hamak, kotyske Newtona, stot do

Pin-ponga. Catos¢ wyposazono w tawki, siedziska, kosze na odpady oraz tablice regulaminowe.
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Obie strefy taczy drozka zabawowa z drewnianych slupow, na ktorych widnieja zwierzece
tropy. Dla swobodnego dostepu uzytkownikow zaprojektowano dwa dojscia do obu stref z

nawierzchni mineralno-epoksydowej o szerokosci 1,5 m.

4. Prace rozbiorkowe
Zagospodarowanie terenu dzialki obejmuje nastgpujace prace rozbiorkowe:

Tab. 1 Obiekty przeznaczone do rozbidrki

L.p. Nazwa pozycji j.m. ilos¢

1. Fawka drewniana szt. 4

Stan techniczny obiektow i przyczyna rozbidrki: obiekty w zlym stanie technicznym.

Zakres 1 sposob prowadzenia prac rozbidérkowych: prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢

sposobem recznym, przy uzyciu lekkich narzedzi. Materiat rozbiorkowy segregowad i
przekaza¢ na sktadowisko gruzu i1 ztomu, elementy zdemontowane tadowa¢ do kontenerow.
Prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Prace rozbidrkowe nalezy wykonywaé bardzo ostroznie z

zachowaniem wszelkich zasad i sztuki budowlanej a takze odpowiednich przepisow BHP.

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia: Obiekt nie stanowi zagrozenia dla

ludzi i mienia. Podczas robdt rozbiérkowych nalezy si¢ bezwzglednie stosowaé do przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

5. Wywéz glazow

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ réznej wielkosci glazy. Przez przystapieniem
do robot budowlanych wymagane jest ich usunigcie z obrebow stref bezpieczenstwa
projektowanych obiektéw 1 utwardzen terenu. Docelowa lokalizacje nalezy ustali¢ z
Inwestorem. W zaleznosci od wagi glazow nalezy przenie$¢ rgcznie badz mechanicznie,

przestrzegajac wszelkich przepisow bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

6. Parametry techniczne projektowanych obiektow budowlanych

6.1. Parametry techniczne urzadzen budowlanych zwigzanych z projektowanymi
obiektami budowlanymi

Projektowanie urzadzenia budowlane:

- ciggi komunikacyjne — utwardzenie terenu



6.1.1. Nawierzchnia mineralno-epoksydowa
Uktad komunikacyjny zaprojektowano w taki sposéb, aby zapewni¢ dostgp do
projektowanych obiektéw. Przewidziano ciagi piesze o szerokosci 1,5 m z nawierzchni
mineralno-epoksydowej ze zwiru mietkowskiego o maksymalnym spadku podtuznym 6 %.
Przekrdj przez nawierzchni¢ zawarto na zatagczonym do projektu wykonawczego rysunku A-

02.

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego:

— w-wa mineralno-epoksydowa, zwirek mietkowski, gr. 2,5 cm

— w-wa wyrownujaca kruszywo tamane 4-8 mm zaggszczone mechanicznie, gr. 2 cm
— w-wa no$na kruszywo tamane 4-31,5 mm zaggszczone mechanicznie, gr. 15 cm,

— w-wa odsgczajaca z piasku $redniego zageszczonego mechanicznie, gr. 10 cm.

— grunt rodzimy.

Sumaryczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni $ciezki wynosi h=29,5 cm.

Konstrukcija obrzezy

Zaprojektowano obrzeze betonowe 6x20 cm w kolorze brazowym na podsypce cem.-piaskowej i tawie
betonowej min. C3/4. Obrzeza posadowione na tawie z betonu wylewanego, klasy nie nizszej niz
C12/15; grubo$¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wigkszej z kazdej
strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gorna powierzchnia taw powinna by¢ wykonana ze spadkiem.

Przed wykonaniem wtasciwych robot ziemnych nalezy usuna¢ warstwe ziemi urodzajnej ew. humusu.

Roboty ziemne

Przed wykonaniem wlasciwych robdt ziemnych nalezy usunaé warstwe ziemi urodzajnej ew.
humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopach 1 nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ nie mniejszy

niz 1,0 podwarstwy konstrukcyjne utwardzen terenu.

6.1.2. Nawierzchnia z piasku

W obrebie wybranych urzadzen zabawowych przewidziano bezpieczng nawierzchni¢ z
piasku sredniego. Grubos$¢ warstwy piasku powinna by¢ wtasciwa dla wysokosci swobodnego
upadku przypisanej kazdemu z urzadzen. W projekcie wyrdzniono: warstwe o grubosci 30 cm
o tacznej powierzchni ok 228 m 2 oraz warstwe o gruboséci 40 cm o powierzchni ok 101 m?. W
centralnej czesci terenu opracowania znajduje si¢ wglebienie terenu, ktére nalezy zasypaé

piaskiem. Grubo$¢ warstwy przy urzadzeniu U20 nalezy zachowac liczac od poziomu terenu



po zasypaniu wglebienia terenu. Warstwy piasku zawarto na zalaczonym do projektu

wykonawczego rysunku A-0O1.

Roboty ziemne

Przed wykonaniem wlasciwych robdt ziemnych nalezy usunaé warstwe ziemi urodzajnej ew.
humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Wskaznik
zageszcezenia gruntu w wykopach 1 nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ nie mniejszy
niz 1,0 podwarstwy konstrukcyjne utwardzen terenu.

Zageszczanie piasku $redniego

Nalezy usypywac kolejno warstwy piasku $redniego o gr. 20 cm po czym kazdg nalezy zagesci¢

mechanicznie.

6.2. Obiekty malej architektury

Wszystkie projektowane urzadzenia muszg posiadajg atesty m.in. odno$nie parametrow
jakosciowych, materialowych, wielkosciowych, technologicznych i certyfikaty bezpieczenstwa
wydane przez akredytowang jednostke certyfikujaca potwierdzajaca, ze zostaty wykonane w
oparciu o obowigzujace normy a urzadzenia przeznaczone do uzytkowania przez dzieci musza

posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

— Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze
zastosowac urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem speinienia wymogdéw
opisanych w projekcie. Dopuszcza si¢ odstepstwo od wymiaréw urzadzen +5%.
Wymaga si¢ zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materialowych,
wielko$ciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami
wskazanymi w projekcie.

— Wszystkie elementy matej architektury musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

— Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych
urzadzen.

— Sposob posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzen.

6.2.1. Urzadzenia zabawowe placu zabaw

Plac zabaw podzielono na strefy dla dzieci w dwoch kategoriach wiekowych. Pierwsza
strefa to urzadzenia dla dzieci w weku od 3 lat, druga dla dzieci w wieku od 5 lat.

Zaprojektowano urzadzenia wysokiej jakosci, z naturalnego drewna akacjowego, dzigki



ktéremu plac zabaw bedzie idealnie wpasowywat si¢ w naturalny krajobraz tego miejsca a takze

urzadzenia muzyczne ze stali w ksztatcie zwierzgta 1 roslin. Projektuje si¢ urzadzenia tj.:

Tab. 2 Wykaz obiektow malej architektury — urzadzenia zabawowe

Symbol | Lb. Parametry
urzadzenia | szt.
na mapie

Ul 1 Wymiary minimalne:

Domek Dhugos¢ 265 cm
Szerokos¢ 170 cm
Wysokos¢ catkowita 215 cm
Grupa wiekowa 1+ lat
llos¢ dzieci 8 dzieci
Strefa bezpieczenstwa: 21,5 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku < 60 cm
Wysoko$¢ podestow 29 cm
Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm,
Podesty/platformy z drewna akacjowego,
Transparentne ostony z poliweglanu
Ostony wykonane z drewna i1 akacjowego,
Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HPL,
Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane
Drazki ze stali nierdzewnej,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
glebokos¢ 70/60 cm
Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

U2 1 Wymiary minimalne:

Stupy Dhugos¢ 215 cm

Zrecznoscio Szeroko$¢ 65 cm

we Wysoko$¢ catkowita 205 cm
Grupa wiekowa 2+ lat
Ilos¢ dzieci 10 dzieci
Strefa bezpieczenstwa: 15,5 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku < 60 cm
Material: Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o $rednicy ~ 14 cm
Elementy kolorowe wykonane z ptyty HPL,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
gtebokos¢ 80/70cm
Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12

U3 1 Wymiary minimalne:

Domek ze Dhugos¢ 295 cm

zjezdzalnig Szeroko$¢ 225 cm

Wysoko$¢ catkowita 280 cm
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Grupa wiekowa 3+ lat

Ilo$¢ dzieci 5 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 23,2 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku 90 cm Wysoko$¢ podestéw 90 cm
Zjezdzalnie 90 cm

Material: konstrukcja z drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm
Podesty/platformy z drewna akacjowego,

Podesty/platformy oraz schody wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL,

Ostony wykonane z drewna akacjowego,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej,

Elementy kolorowe wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,

Uchwyty z liny stalowej w oplocie polipropylenowym,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie plaskim, na
glebokos¢ 70/60cm

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12

U4 Wymiary minimalne:
Gluchy Dtugosé 37 cm
telefon Szeroko$¢ 22 cm
kwiaty Wysokos¢ catkowita 90 cm
Grupa wiekowa 1 - 8 lat
Ilo$¢ dzieci 2 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 9,6 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm
Material: konstrukcja z drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm
,,Gtuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HPL; instalacja
pod gruntem z tworzywa sztucznego,
Wkrety ze stali nierdzewnej,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie plaskim, na
glebokos¢ 80/70/60cm
Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Us Wymiary minimalne:
Muzyczne Szeroko$¢: 69 cm
grzybki Dhugosé: 94 cm
Wysokos¢: 133 cm
Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strong
Material: Rama wykonana ze stali nierdzewnej. Dzwonki wykonane z aluminium
Bijaki wykonane z PCV mocowane do instrumentu ling stalowa.
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodnos¢ z normg EN 1176-2017
U6 Wymiary minimalne:
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Muzyczne
drzewo 1

Dhugos¢ 74 cm

Szerokos$¢ 25 cm

Wysokos¢ 203 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strong
Material: Panel wykonany zostat z polietylenu o wysokiej gestosci
(HDPE).

Stup z wyttaczanego aluminium z wykonczeniem
malowanym proszkowo, profil teowy.

Dzwonki z anodowanego aluminium, szorstkie
wykonczenie.

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodno$¢ z norma EN 1176-2008

u7
Muzyczne
drzewo 2

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 73 cm

Szeroko$¢ 22 cm

Wysoko$¢ 182 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazda strong
Material:

Panel wykonany z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE).
Stup z wytlaczanego aluminium z wykonczeniem malowanym proszkowo, profil
teowy.

Dzwonki z anodowanego aluminium, szorstkie wykonczenie.
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodnos$¢ z normg EN 1176-2008

U8
Muzyczne
drzewo 3

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 56 cm

Szerokos¢ 21 cm

Wysoko$¢ 140 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strong
Material:

Panel wykonany zostal z polietylenu o wysokiej gestosci
(HDPE).

Stup z wyttaczanego aluminium z wykonczeniem
malowanym proszkowo, profil teowy.

Dzwonki z anodowanego aluminium, szorstkie
wykonczenie.

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodno$¢ z normg EN 1176-2008

U9
Muzyczny
dzwonek C

Wymiary minimalne:

Wysoko$¢: 165 cm

Szeroko$¢ kwiatu: 280mm/290mm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazda strone
Material: Dzwonki wykonane sg z aluminium.
Stup wykonany ze stali nierdzewne;j.

Dzwigk : C Major C4 - C5

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodnos¢ z norma EN1176-1:2017
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U10
Muzyczny
dzwonek E

Wymiary minimalne:

Wysoko$¢: 150 cm

Szerokos¢ kwiatu: 280mm/290mm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strong
Material: Dzwonki wykonane sg z aluminium.
Stup wykonany ze stali nierdzewne;.

Dzwigk : E Minor E4 — ES

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodno$¢ z normg EN1176-1:2017

Ull
Muzyczny
dzwonek G

Wymiary minimalne:

Wysokos¢: 135 cm

Szeroko$¢ kwiatu: 280mm/290mm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazda strone
Material: Dzwonki wykonane sg z aluminium.
Stup wykonany ze stali nierdzewne;j.

Dzwigk : G Major G4 - G5

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodnos¢ z norma EN1176-1:2017

ul12
Muzyczny
kwiat
stokrotka

Wymiary minimalne:

Szeroko$é: 56 cm

Dhugosé: 63 cm

Wysoko$¢: 108cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strong

Material: Nogi ze stali nierdzewnej 316 polerowanej na lustro. Centralny Beben
wykonany ze stali nierdzewnej 300. Muzyczne ptatki wykonane z aluminium
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodno$¢ z normg EN1176-1:2017

Ul13
Muzyczny
kwiat
stonecznik

Wymiary minimalne:

Szeroko$é: 56 cm

Dhugosé: 63 cm

Wysoko$¢: 108 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strone

Material: Nogi ze stali nierdzewnej 316 polerowanej na lustro. Centralny Bgben
wykonany ze stali nierdzewnej 300. Muzyczne ptatki wykonane z aluminium
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodnos¢ z norma EN1176-1:2017

Ul4

Bujak -

Swierszcz

Wymiary minimalne:

Szeroko$¢: 38 cm

Dhugosé: 97 cm

Wysoko$¢: 73 cm

Strefa bezpieczenstwa: 347x258 cm

Material: Drewno akacjowe, Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), Stal
malowana proszkowo, HDPE

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Ul15

Bujak -

pszczota

Wymiary minimalne:
Szeroko$é: 38 cm
Dhugosé: 91 cm
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Wysoko$¢: 65 cm

Strefa bezpieczenstwa: 343x258 cm

Material: drewno akacjowe, Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), Stal
malowana proszkowo, PE / Plastik

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Ul16
Linaria

maty

zestaw

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 444 cm

Szerokos¢ 441 cm

Wysoko$¢ catkowita 240 cm

Grupa wiekowa 5+ lat

Ilos¢ dzieci 22 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 53,5 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku 240 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm,

Zjazd strazacki i rurowy wykonany ze stali nierdzewnej, Kamienie wspinaczkowe
wykonane z ptyty HPL i stali nierdzewne;j,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, laczone trwalymi elementami z
aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z
tworzywa sztucznego, Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace
zakleszczenie palcow,

Drazki ze stali nierdzewne;j,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
glebokosci 80 cm

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Ul17
Linaria
ktadka

Wymiary minimalne

Dhugo$¢ 360 cm

Szerokos¢ 125 cm

Wysoko$¢ catkowita 105 cm

Grupa wiekowa 6+ lat

[lo$¢ dzieci 8 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 26,1 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku < 60 cm

Material:

Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie plaskim, na
glebokosci 80 cm

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Ul18
Linaria
stopniami

ze

Wymiary minimalne:
Dhugos¢ 375 cm

Szerokos¢ 50 cm

Wysoko$¢ catkowita 160 cm
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Grupa wiekowa 3+ lat

lo$¢ dzieci 7 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 21,7 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku < 60 cm

Material:

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm
Stopnie/platformy wykonane z ptyty HPL,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, laczone trwalymi elementami z
aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,

Wkrety ze stali nierdzewne;j,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
glebokosci 80 cm

Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

U19 Wymiary minimalne:
Shupy Dhugos¢ 206 cm
pionowe - Szerokos¢ 116 cm
wspinaczka Wysoko$¢ catkowita 238 cm
Grupa wickowa 5+ lat
Ilos¢ dzieci 6 dzieci
Strefa bezpieczenstwa: 21,3 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 238 cm
Material:
Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm
Kamienie wspinaczkowe wykonane z plyty HPL, i stali nierdzewne;j,
Wkrety ze stali nierdzewne;,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
glebokosci 100 cm
Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
U20 Wymiary minimalne:
Linaria Dhugos¢ 780 cm
duzy Szerokos¢ 690 cm
zestaw Wysokos¢ catkowita 240 cm

Grupa wiekowa 3 - 14 lat

llos¢ dzieci 49 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 75,4 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku 200 cm

Material:

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm,
Stopnie/platformy wykonane z ptyty HPL,

Kamienie wspinaczkowe wykonane z plyty HPL, odpornej na dzialanie warunkéw
atmosferycznych, i stali nierdzewnej,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z
aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,

Atestowana, solidna lina polipropylenowa 140 x 140 mm,
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Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,

Uchwyty z tworzywa sztucznego,

Szczeble z tworzywa sztucznego,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub §ruby ze stali nierdzewnej
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
glebokosci 100/80/70/60 cm

U21
Hamak

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 100 cm

Szerokos¢ 420 cm

Wysokos¢ catkowita 170 cm

Grupa wiekowa 3 - 16 lat

Tlos¢ dzieci 2 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 20,2 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku 99 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm

Hamak ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym,

Lancuchy ze stali nierdzewnej

Zawiesia ze stali nierdzewne;j,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
gtebokosci 100 cm

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

uU22
Roéwnowaz
nia na
sprezynach

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 325 cm

Szeroko$¢ 22 cm

Wysokos$¢ catkowita 59 cm

Grupa wiekowa 1 - 12 lat

llo$¢ dzieci 6 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 18,8 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 22 cm,

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,
Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Wkrety ze stali nierdzewne;j

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie
ptaskim, na gltebokosci 70/60 cm

Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

U23
Kotyska
Newtona

Wymiary minimalne:

Dhugosé: 200 cm

Szeroko$¢: 50cm

Wysoko$¢: 200 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 150 cm w kazda strone
Material:

Konstrukcja: stal nierdzewna
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Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodno$¢ z norma EN 1176

u24
Stot do Pin-

ponga

Wymiary minimalne:

Dhugo$¢: 274 cm

Szeroko$¢: 152 cm

Wysokos¢: 76 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 150 cm w kazda strone

Material: St6t wykonany z wibrowanego betonu B30, zbrojonego drutem fi 8. Blat z
kruszywem ozdobnym szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne
warunki atmosferyczne. Obrzeza blatu zaokraglone profilem aluminiowym,

Siatka z blachy stalowej o grubosci Smm ocynkowana, Wszystkie elementy metalowe
ocynkowane ogniowo

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodno$¢ z normami: PN-EN1510:2006, PN-EN1176-1:2009+Ap1:2013, PN-EN1176-
7:2009+Ap1:2013,PN-EN 13198:2005

Uwaga: posadowienie urzadzenia U20 wykona¢ po wcze$niejszym wyréwnaniu terenu. Teren zasypac
piaskiem do granicy wskazanej na zalaczonym rysunku stanowigcym zalacznik do projektu
wykonawczego A-01.

6.2.2. Wyposazenie uzupelniajace plac zabaw

Plac zabaw wyposazono w obiekty uzupelniajace tj.: tawki, krag z siedziskami, kosze na

odpady oraz tablice regulaminowe. Wszystkie te elementy maja za zadanie zaspokoi¢ potrzeby

uzytkownikdw, utrzymac czysto§¢ oraz zapewni¢ zrddlo informacji dotyczacych zasad

korzystania z placu zabaw.

Tab. 3 Wykaz obiektow malej architektury
Symbol Lb. Parametry
urzadzenia szt.
na mapie
W1 9 | Wymiary minimalne:
Eawka Dmgoéé,I’SO cm
Szeroko$¢ 75 cm
Wysokos¢ catkowita 75 cm
Material:
Siedziska/oparcia wykonane z drewna akacjowego,
Wkrety ze stali nierdzewne;j
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim,
na glegbokosci 80/70/60 cm;
W2 1 | Wymiary minimalne:
Dhugos¢ 216 cm
Kragz Szeroko$¢ 207 cm
siedziskami Wysokos$¢ catkowita 160 cm
Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm
Siedziska/oparcia wykonane z mocnego drewna akacjowego, Wkrety ze stali
nierdzewne;j.
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Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim,
na gtebokosci 80/70/60 cm;

W3
Kosz na

odpady

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 37 cm

Szeroko$¢ 30 cm

Wysoko$¢ catkowita 76 cm

Material:

Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana
proszkowo i malowana proszkowo,

Wkrety ze stali nierdzewne;j,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim,
na glgbokosci 80/70/60 cm;

W4
Tablica

regulaminowa

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 50 cm

Szeroko$¢ 20 cm

Wysoko$¢ catkowita 180 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm

Tablica wykonana z aluminiowej ptyty

kompozytowe;j,

Wkrety ze stali nierdzewnej,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie plaskim,
na glebokos¢ 80/70/60 cm

6.3. Drozka zabawowa
Projektuje si¢ Sciezke z naturalnego drewna akacjowego z tropami zwierzat. Drewniane

shupki nalezy rozmiesci¢ zgodnie z planem. Stupki nalezy wkopa¢ w ziemi¢ na glebokos¢ 59

cm, w taki sposob aby trop po wkopaniu stupka byt widoczny. Po wkopaniu przylegta ziemi¢

nalezy zagesci¢, zrownac z terenem aby woda opadowa nie zalegala w zaglebieniach.

Wymiary minimalne:
Wysoko$¢: 60 cm

Srednica 20 cm

Liczba — 12 szt.

Materiat: gladko szlifowane drewno akacjowe
Zgodnos¢ z normg DIN EN 1176

7. Zagospodarowanie zielenia

7.1. Zakladanie trawnika
Po wykonaniu rob6t budowlanych i terenowych nalezy odtworzy¢ zniszczony trawnik.

Przyktadowy sktad mieszanki:

— zycica trwata - ok. 15% - przyktadowe odmiany — eterlou/libronco/turfgold

— kostrzewa czerwona roztogowa - ok. 30% - red skin/litango/hightower
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— kostrzewa czerwona kepowa - ok. 30% - wilma/raisa/dorianna

~ kostrzewa szczeciniasta (owcza) — ok. 15% - bornito/borvina

— wiechlina tagkowa — ok. 10% - limousine/zeptor/liberlin
Zalecana norma siewu 25g/m2.

W projekcie przyjeto, ze zaktadania bedzie wymagato okoto 848 m? nawierzchni trawiastej.

Przy sporzadzaniu mieszanek traw nalezy doktadnie odwazy¢ nasiona poszczegdlnych
gatunkoéw. W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 powierzchni nalezy przeznaczy¢
ok. 3 kg mieszanki nasion. Nasiona nalezy wysiewa¢ na wilgotng glebe i ewentualnie chroni¢
przed wysuszeniem przykrywajac 3-5 mm luzng warstwg organiczng lub innym przylegajagcym

do powierzchni materiatem.

Nasiona najlepiej jest wysiewac, gdy gleba jest wilgotna, a temperatura wynosi okoto 100C.
Najlepsza pora do wysiewu jest okres od konca lipca do kofica wrze$nia. W maju-czerwcu
nasiona mozna rowniez wysiewac, ale o tej porze roku sg bardziej narazone na wysychanie.
W przypadku trawnikéw sportowych, ozdobnych, uzytkowych, powierzchni trawiastych i
bton, trawa powinna utworzy¢ szczelng i spdjng powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm2.
Przy przekazywaniu trawnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwinigta. W rok od wysiewu
ro$liny powinny pokrywac¢ catg powierzchnie, a pojedyncza ro§lina powinna zajmowac okoto

ok. 2 cm? powierzchni.
Zatozenie trawnika — zakres czynnosci:

— usunigcie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadow,

- nawiezienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od zanieczyszczen i
nasion chwastow, wysianie nawozu wielosktadnikowego z przewaga zwigzkoéow
azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na glebokos¢ okoto 25 cm,

~  wypoziomowanie i wyréwnanie nawierzchni poprzez watowania,

- wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkéw, o udziale
kostrzewy czerwonej, szczeciniastej 1 owczej powyze] 60%, mietlic okoto 30%,
zycic ponizej 10%, niedopuszczalny jest udzial traw pastewnych); wysiew
rownomierny, aby uzyska¢ jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszaé z
wierzchnig warstwa gruntu, po czym uwatowac,

- nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopusci¢
do przesuszenia,

- walowanie trawnika po osiggnieciu okoto 8cm, celem zainicjowania krzewienia traw,

19



— wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnigciu wysokosci trawy
okoto 8-9cm, po zaobserwowaniu wlasciwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem

ostroznosci celem uniknigcia wyrywania mtodej trawy przez kosiarke.

8. Przyjete zalozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej

uprawnienia do kierowania budowa.

9. Uwagi koncowe
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania

1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
szczegoOlnosci z ustawg Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentow
poszczegoblnych materialdow 1 przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikow, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z
projektantem. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé
atestom technicznym 1 higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm
1 przepisow.
W przypadku wykrycia niezgodnos$ci w projekcie nalezy bezzwltocznie powiadomié
projektanta.
Projektant:
mgr inz. arch. Barttomiej Pawelczuk

nr upr.: 242/LBOKK/2018
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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A-01 Plan zagospodarowania
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A-02 Nawierzchnia mineralno-epoksydowa - przekrgj
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