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lobrzeze betonowe 6x20 cm

lawa zmieszanki kruszywa naturalnego
(piasku). 0/8 mm zwigzanego hydraulicznie
cementem,klasa wytrzymatosci C3/4

podsypka cem.-piaskowa gr. 10 cm

w-wa mineralno-epoksyd
mechanicznie, gr. 2 cm

mechanicznie,gr. 15 cm

NAWIERZCHNIA MINERALNO-EPOKSYDOWA - PRZEKROJ
SKALA 1:20

owa, zwirek mietkowski, gr. 2,5 cm

ywo tamane 4-8 mm zagegszczone

w-wa nosna kruszywo tamane 4-31,5 mm zageszczone

w-wa odsgczajgca z piasku Sredniego zageszczonego

mechanicznie, gr. 10 cm

grunt rodzimy

grunt rodzimy

INWESTOR Gmina Koronowo, Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo
NIP: 554-25-54-358
Identyfikator ewid. dziatek: 040304_5.0033.240/1, obreb Wtelno;
ADRES Gmina Koronowo; powiat bydgoski; wojewodztwo
kujawsko-pomorskie; dz. nr ewid. 240/1
Budowa obiektow matej architektury na dziatce nr 240/1 w m. Wtelno w
TYTUL ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo -
PROJEKTU kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtelno,
Budowa placu zabaw w m. Wtelno oraz wykonanie odwodnienia terenu
przy Zespole Szkét w m. Wtelno”
ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA Architektoniczna
PROJEKTANT| mgr inz.arch. Barttomiej Pawetczuk
ARCH. nr upr. 242/LBOKK/2018
BRANZA Architektoniczna
ASYSTENT mgr inz.arch. kraj. Dagmara Smiatko
PROJ.
TYTUL )
RYSUNKU NAWIERZCHNIA - PRZEKROJ
SKALA DATA NR RYSUNKU
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