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STO-B-1 Specyfikacja techniczna og6lna wykonania i odbioru robot

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza si¢ do wykonania i odbioru robot podstawowych,
tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa jak w tytule.
Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana jako zatacznik do SIWZ i umowy przy zlecaniu
i realizacji robot objetych zadaniem. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji
nie moze funkcjonowaé samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tacznie z dokumentacja techniczng oraz
SIWZ.

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowsa obiektow matej architektury oraz budowa ogrodzenia na dziatce
244 w m. Poddabie.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
realizacj¢ wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1
zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty zwigzane z wykonaniem robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzgdne punktow gltownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wilasny koszt.

1.3.2 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przyleglych do terenu robot chodnikow 1 jezdni w stanie

czystym 1 nienaruszonym poprzez wlasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen.. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonaweca jest zobowigzany
usung¢ bez mozliwos$ci ubiegania si¢ 0 dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.3.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow i elementow

wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora.
Moze on wstrzymaé realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt. Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem. Wykonawca
umiesci, w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace informacje o
wykonywanej inwestycji.

1.4, Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych

urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sg wlascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje 1 urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora o zamiarze
rozpoczecia takich robot. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowatl przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisOw zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkow i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogltby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikoéw. Uzycie materiatow,
ktore wpltywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie b¢dzie akceptowane.

1.7. Okreslenia podstawowe
Dokumentacja projektowa - dokumentacja okre$lajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje,

gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.




Inspektor - osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca
interesy Zamawiajagcego w realizacji Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa - osoba lub zespo6t osob firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie

catosci zadania.

Ksiega (ksigzka) Obmiardéw - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zaltacznikdéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréow podlegaja potwierdzeniu przez
inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) - warstwa majaca za zadanie przejac i roztozy¢ obcigzenie pochodzace

od ruchu na podloze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe - ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robot.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz roboét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
Wykonania.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykltad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez czlowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad droga, kanal, Sciana itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) - dokument przetargowy, opisujacy m.in.
sposob realizacji uwzgledniajacy .Prawo zamowien publicznych.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego - zamowienia, stanowiacg odrebng catosé
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zamowienie.



2. Materiaty
Informacje ogolne

Nie przewiduje si¢ dostarczania materiatow badz wyrobow przez Zamawiajacego.

Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musze
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczego6lnych SST.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodia nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialty pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego
zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilo$¢
i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga
akceptacji Inspektora.

Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiatly posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina zgodno$¢ tych materialow z
warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musze¢ by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazna legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostan¢ one przyjete do
wbudowania.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg¢ by¢ niezwlocznie usunicte przez
wykonawcg z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktoére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie sprawe, ze te roboty moge by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ 1 wlasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostan¢ uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen bede zlokalizowane w obrebie placu budowy w
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miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawcg.

Stosowanie materialow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesdniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ pozniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. Sprzet

Wykorlza\flca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Inspektora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport
Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych ukladow

komunikacyjnych miejscowosci. Zastosowanie $rodkéw transportu i innych maszyn ciezkich musi
uwzglednia¢ wymagania przepisow miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedace;j
w zarzadzie stuzb miejskich.

Liczba i rodzaje $rodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetlnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego, szczegoblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy
na polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie

harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich
zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j



lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez
wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, zostang
poprawione przez wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty
budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkow wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglgednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie techniczno-wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

6. Odbiory robot
6.1. Zasady og6lne odbiorow
Roboty winny podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora z udzialem

Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,

6.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonywanie ewentualnych korekt
i poprawek bez zahamowania ogblnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor lub osoby
przez niego upowaznione. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca i jednoczes$nie
powiadamia inwestora. Odbior bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia. Jakos$¢ i1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiodr czgsciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg§ciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

6.4. Odbior koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
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stwierdzona przez wykonawce protokotem z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inspektora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona
komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawce w ich obecnos$ci. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacja. W toku
odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

6.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego

robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru konicowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e os$wiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,
e inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja. Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly zgodnie z SIWZ ujete w kwocie
umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

6.6. Dokumenty odniesienia
Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i Inspektora. W szczegolnosci w
dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:



- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentow wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawcg,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgloszenia robdt do czgéciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestic wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia wymagan szczegdlnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem, przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegblnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do
dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie
do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy

- Pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robdt nie wymagajacych pozwolenia;
- Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad,

- Protokoly odbioru robot,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy be¢da przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostgpne do wgladu
Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora nastgpujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsigwziecia
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1 zamawiajacego. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych,
wykazow materialdow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty
wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez
wykonawcg.

7. Podstawa platnosci
7.1 Ustalenia ogolne

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie
zgodnie z zawarta umowa.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

7.2 Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:
- robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

USTAWY:

¢ - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

¢ - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

¢ - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

¢ - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

¢ - Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

¢ - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

¢ - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

ROZPORZADZENIA

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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*

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
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SST-B-1 Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt — roboty
rozbiorkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych w ramach zadania pn. Budowa obiektow matej
architektury na dziatce nr 240/1 w m. Wtelno.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje¢ wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1
zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty zwigzane z wykonaniem robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zagospodarowanie terenu dziatki obejmuje nastepujace prace rozbiérkowe:
L.p. Nazwa pozycji jom. ilos¢

1. Fawka drewniana szt. 4

Obiekty z rozbidrek nienadajgce si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zutylizowa¢ lub
zeztomowaé. Wykonawca robot wywiezie oraz zutylizuje materiaty z rozbiorek we wtasnym zakresie,
poza terenem budowy. Ewentualny przychdd ze sprzedazy Wykonawca wkalkuluje w ceng umownga.

Ziemia z wykopow zostanie odebrana z placu budowy przez przedsigbiorstwo zajmujace si¢
wywozem odpadow oraz zostanie zutylizowana zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
wraz z pozn. zmianami.

1.3.0golne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO-B-1 pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okre$leniami podanymi
w STO-B-1 pkt 1.7.

2. Materiaty
Materialy jw.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-B-1 pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwigzanych rozbiérkg drog powinien korzystac ze
sprzetu jak ponizej: spycharki, koparki, tadowarki, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni, samochody samowytadowcze.

4. Transport
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-B-1 pkt 4.

5. Wykonanie rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-B-1 pkt 5.

5.1. Wykonanie rob6t rozbidrkowych

Wykonawca moze wykonywac roboty rozbiérkowe recznie lub mechanicznie, zgodnie z projektem
i zaleceniami Inspektora nadzoru

13



6. Odbiory robot
6.1. Zasady og6lne odbiorow
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6

W czasie odbioru sprawdzeniu podlegaja:

- kompletnos$¢ wykonania robot rozbiérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

- zaggszczenie gruntu wypelniajacego doly po usunigtych elementach — zgodnie z dokumentacja
projektowa.

7. Podstawa ptatnosci
7.1 Ustalenia ogodlne
Ustawienia ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
platnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie ryczattowe;.

7.2 Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowac
- Likwidacje¢ 4 tawek wraz z fundamentami,

8. Przepisy i dokumenty zwigzane
NORMY:
PN-81/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SST-01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne- kod CPV
45111200-0

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.

1.2. Zakres robét objetych SST

Zakresem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza gruntowego, przy budowie terenow utwardzonych oraz nawierzchni z piasku.

1.1.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STA-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.
2.2.  Wymagania szczegélowe

2.2.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna
by¢ ciagla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do géomej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;
jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.  Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.
3.2.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,

b) zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,Wymagania ogoélne”. Materialy i
urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce. Podczas transportu
materiaty chroni¢ od wplywow atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatbw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogoélne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowsg, przestrzeganie
harmonogramu robdét, jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, ich zgodno$é z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie
za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegltych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywac¢ recznie, sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wbudowany w nasyp.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystawieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gl¢bokos¢ zaakceptowana przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zage$ci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Z uwagi na zakres robot, profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podloza nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1.0. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zagegszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej -z
tolerancja od -20% do +10% wilgotno$ci optymalne;.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podltoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpitlo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STA-0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Tlo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiardéw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
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Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STA-0 ,,Warunki ogolne”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki ogolne”.
Cena ryczattowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszcz¢ obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoS$ci siarki metoda
bromowa

. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

o PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

° PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST -02 Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — Roboty w
zakresie nawierzchni— kod CPV 45233250-6

11. CZESC OGOLNA

11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania og6élne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-O.

11.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych robot:

e Utwardzenie terenu - nawierzchnia mineralno-epksydowa,

11.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STA-0.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogo6lne wymagania dotyczace materialdéw budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogo6lne”.
12.1. Utwardzenie terenu — nawierzchnia mineralno-epoksydowa

Projektuje si¢ ciaggi piesze o szerokosci 150 cm z nawierzchni mineralno-epoksydowej ze
zwiru mietkowskiego.

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego:

— w-wa mineralno-epoksydowa, zwirek mietkowski, gr. 2,5 cm

— w-wa wyrownujaca kruszywo tamane 4-8 mm zagg¢szczone mechanicznie, gr. 2 cm
— w-wa no$na kruszywo tamane 4-31,5 mm zaggszczone mechanicznie, gr. 15 cm,

— w-wa odsaczajaca z piasku $redniego zageszczonego mechanicznie, gr. 10 cm.

— grunt rodzimy.

Sumaryczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni $ciezki wynosi h=29,5 cm.

Konstrukcja obrzezy

Zaprojektowano obrzeze betonowe 6x20 cm w kolorze bragzowym na podsypce cem.-
piaskowej 1 fawie betonowej min. C3/4. Obrzeza posadowione na tawie z betonu
wylewanego, klasy nie nizszej niz C12/15; grubos$¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm
1 szerokosci o 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérna powierzchnia faw
powinna by¢ wykonana ze spadkiem.

Przed wykonaniem wilasciwych robdt ziemnych nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej ew.
humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢
nie mniejszy niz 1,0 podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni placykow i alejek.
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Nawierzchnia z piasku

W obrgbie wybranych urzadzen zabawowych przewidziano bezpieczng nawierzchnig z piasku
sredniego. Grubos$¢ warstwy piasku powinna by¢ wtasciwa dla wysokosci swobodnego upadku
przypisanej kazdemu z urzadzen. W projekcie wyrdzniono: warstwe o grubosci 30 cm o tacznej
powierzchni ok 228 m ? oraz warstwe o grubosci 40 cm o powierzchni ok 101 m?. W centralnej

czesci terenu opracowania znajduje si¢ wglebienie terenu, ktore nalezy zasypac piaskiem.

Roboty ziemne

Przed wykonaniem wlasciwych robdt ziemnych nalezy usunaé warstwe ziemi urodzajnej ew.
humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopach 1 nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ nie mniejszy
niz 1,0 podwarstwy konstrukcyjne utwardzen terenu.

Zageszczanie piasku $redniego

Nalezy usypywac kolejno warstwy piasku $redniego o gr. 20 cm po czym kazdag nalezy zagesci¢

mechanicznie.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,Wymagania ogo6lne”. Materialy i

urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i

uktadane zgodnie z warunkami transportu okre§lonymi przez ich wytwoérce. Podczas transportu

materiaty chroni¢ od wplywow atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

15.1. Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umows, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, ich zgodno$é z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Stosowac system modutowy ogrodzenia od jednego Producenta. Sposéb montazu wg wytycznych
producenta.

16. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
16.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.
16.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierownosci podluzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg z tolerancja + 0,5%
Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm
Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm
17. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

17.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Tlo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiardéw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
Jednostka obmiaru jest:

e m? wykonanej nawierzchni;
e mb wykonanego obrzeza.

18. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

18.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STA-0 ,,Warunki og6lne”.

19. ROZLICZENIE ROBOT
19.1. Ustalenia ogo6lne
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w STA-0 ,,Warunki ogolne”

Cena robot obejmuje:

e prace pomiarowe i pomocnicze,

e zakup materialow,

e transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow,
e transport wewngtrzny w obrebie budowy,

e przygotowanie warstw wyrownawczych i podktadowych,
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o uloZenie obrzezy i nawierzchni,

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w STA-0 "Wymagania ogdlne”.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-68/B-06050 93,020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-EN 1177:2018 Nawierzchnie na place zabaw.

SST-B-3 Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — obiekty malej
architektury

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru projektowanych urzadzen obiektow matej architektury.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu
montazu urzadzen matej architektury.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3.Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO-B-1 pkt 1.3.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami podanymi
w STO-B-1 pkt 1.7.
2. Materiaty

Tab. 1 Wykaz obiektoéw malej architektury — urzadzenia zabawowe

Symbol Lb. | Parametry
urzadzenia/ | szt.

Nazwa

Ul 1 Wymiary minimalne:
Domek Dhugo$¢ 265 cm

Szeroko$¢ 170 cm
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Wysokos$¢ catkowita 215 cm

Grupa wickowa 1+ lat

lo$¢ dzieci 8 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 21,5 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku < 60 cm

Wysoko$¢ podestow 29 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm,
Podesty/platformy z drewna akacjowego,

Transparentne ostony z poliweglanu

Ostony wykonane z drewna i akacjowego,

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HPL,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwalymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane

Drazki ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
glebokos¢ 70/60 cm

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12

U2 Wymiary minimalne:
Stupy Dhugos¢ 215 cm
Zrecznoscio Szeroko$¢ 65 cm
we Wysoko$¢ catkowita 205 cm
Grupa wickowa 2+ lat
Ilo$¢ dzieci 10 dzieci
Strefa bezpieczenstwa: 15,5 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku < 60 cm
Material: Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o §rednicy ~ 14 cm
Elementy kolorowe wykonane z ptyty HPL,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
glebokos¢ 80/70cm
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
U3 Wymiary minimalne:
Domek ze Dhugos¢ 295 cm
zjezdzalnig Szeroko$¢ 225 cm

Wysoko$¢ catkowita 280 cm

Grupa wickowa 3+ lat

Ilo$¢ dzieci 5 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 23,2 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm Wysoko$¢ podestow 90 cm
Zjezdzalnie 90 cm

Material: konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm
Podesty/platformy z drewna akacjowego,

Podesty/platformy oraz schody wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL,

Ostony wykonane z drewna akacjowego,
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Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej,

Elementy kolorowe wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,

Uchwyty z liny stalowej w oplocie polipropylenowym,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie plaskim, na
glebokos¢ 70/60cm

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12

U4

Gluchy
telefon
kwiaty

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 37 cm

Szeroko$¢ 22 cm

Wysoko$¢ catkowita 90 cm

Grupa wiekowa 1 - 8 lat

[lo$¢ dzieci 2 dzieci

Strefa bezpieczenstwa 9,6 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm

Material: konstrukcja z drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm

,,Gtuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HPL; instalacja
pod gruntem z tworzywa sztucznego,

Wkrety ze stali nierdzewnej,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
glebokos¢ 80/70/60cm

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12

us
Muzyczne
grzybki

Wymiary minimalne:

Szeroko$¢: 69 cm

Dhugosé: 94 cm

Wysoko$¢: 133 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strong

Material: Rama wykonana ze stali nierdzewnej. Dzwonki wykonane z aluminium
Bijaki wykonane z PCV mocowane do instrumentu ling stalowa.

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodno$¢ z normg EN 1176-2017

U6
Muzyczne
drzewo 1

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 74 cm

Szeroko$¢ 25 cm

Wysoko$¢ 203 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strong
Material: Panel wykonany zostat z polietylenu o wysokiej gestosci
(HDPE).

Stup z wyttaczanego aluminium z wykonczeniem
malowanym proszkowo, profil teowy.

Dzwonki z anodowanego aluminium, szorstkie
wykonczenie.
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Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodno$¢ z normg EN 1176-2008

u7
Muzyczne
drzewo 2

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 73 cm

Szeroko$¢ 22 cm

Wysoko$¢ 182 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strone
Material:

Panel wykonany z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE).
Stup z wytlaczanego aluminium z wykonczeniem malowanym proszkowo, profil
teowy.

Dzwonki z anodowanego aluminium, szorstkie wykonczenie.
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodnos$¢ z normg EN 1176-2008

U8
Muzyczne
drzewo 3

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 56 cm

Szeroko$¢ 21 cm

Wysoko$¢ 140 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strong
Material:

Panel wykonany zostal z polietylenu o wysokiej gestosci
(HDPE).

Stup z wyttaczanego aluminium z wykonczeniem
malowanym proszkowo, profil teowy.

Dzwonki z anodowanego aluminium, szorstkie
wykonczenie.

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodnos$¢ z normg EN 1176-2008

U9
Muzyczny
dzwonek C

Wymiary minimalne:

Wysoko$¢: 165 cm

Szeroko$¢ kwiatu: 280mm/290mm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strone
Material: Dzwonki wykonane sg z aluminium.
Stup wykonany ze stali nierdzewne;j.

Dzwigk : C Major C4 - C5

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodnos¢ z norma EN1176-1:2017

Ul10
Muzyczny
dzwonek E

Wymiary minimalne:

Wysoko$¢: 150 cm

Szeroko$¢ kwiatu: 280mm/290mm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strong
Material: Dzwonki wykonane sg z aluminium.
Stup wykonany ze stali nierdzewne;.

Dzwiek : E Minor E4 — E5

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodno$¢ z norma EN1176-1:2017

Ull

Wymiary minimalne:
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Muzyczny
dzwonek G

Wysoko$¢: 135 cm

Szerokos¢ kwiatu: 280mm/290mm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strong
Material: Dzwonki wykonane sg z aluminium.
Stup wykonany ze stali nierdzewne;j.

Dzwigk : G Major G4 - G5

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodno$¢ z normg EN1176-1:2017

Ul12
Muzyczny
kwiat
stokrotka

Wymiary minimalne:

Szeroko$¢é: 56 cm

Dhugos¢: 63 cm

Wysokos¢: 108cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazda strone

Material: Nogi ze stali nierdzewnej 316 polerowanej na lustro. Centralny Bgben
wykonany ze stali nierdzewnej 300. Muzyczne ptatki wykonane z aluminium
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodnos¢ z norma EN1176-1:2017

U13
Muzyczny
kwiat
stonecznik

Wymiary minimalne:

Szeroko$¢: 56 cm

Dhugosé: 63 cm

Wysoko$¢: 108 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strong

Material: Nogi ze stali nierdzewnej 316 polerowanej na lustro. Centralny Bgben
wykonany ze stali nierdzewnej 300. Muzyczne ptatki wykonane z aluminium
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodno$¢ z norma EN1176-1:2017

U14

Bujak -

Swierszcz

Wymiary minimalne:

Szerokos¢: 38 cm

Dhugosé: 97 cm

Wysoko$¢: 73 cm

Strefa bezpieczenstwa: 347x258 cm

Material: Drewno akacjowe, Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), Stal
malowana proszkowo, HDPE

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Ul5s

Bujak -

pszczota

Wymiary minimalne:

Szeroko$¢: 38 cm

Dhugosc¢: 91 cm

Wysoko$¢: 65 cm

Strefa bezpieczenstwa: 343x258 cm

Material: drewno akacjowe, Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), Stal
malowana proszkowo, PE / Plastik

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Ul6
Linaria
maly

zestaw

Wymiary minimalne:
Dhugos¢ 444 cm

Szeroko$¢ 441 cm
Wysoko$¢ catkowita 240 cm
Grupa wiekowa 5+ lat
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Ilo$¢ dzieci 22 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 53,5 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku 240 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm,

Zjazd strazacki i rurowy wykonany ze stali nierdzewnej, Kamienie wspinaczkowe
wykonane z ptyty HPL i stali nierdzewne;j,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, laczone trwalymi elementami z
aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z
tworzywa sztucznego, Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace
zakleszczenie palcow,

Drazki ze stali nierdzewne;j,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
glebokosci 80 cm

Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

uUl7
Linaria
ktadka

Wymiary minimalne

Dhugos¢ 360 cm

Szeroko$¢ 125 cm

Wysokos¢ catkowita 105 cm

Grupa wickowa 6+ lat

llos¢ dzieci 8 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 26,1 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku < 60 cm

Material:

Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
gtebokosci 80 cm

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Ul8
Linaria
stopniami

ze

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 375 cm

Szerokos¢ 50 cm

Wysoko$¢ catkowita 160 cm

Grupa wickowa 3+ lat

llo$¢ dzieci 7 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 21,7 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku < 60 cm

Material:

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm
Stopnie/platformy wykonane z ptyty HPL,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, laczone trwalymi elementami z
aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,
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Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,

Wkrety ze stali nierdzewnej,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
glebokosci 80 cm

Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

ul19

Stupy
pionowe -
wspinaczka

Wymiary minimalne:

Dhugo$¢ 206 cm

Szerokos¢ 116 cm

Wysokos¢ catkowita 238 cm

Grupa wiekowa 5+ lat

Tlos¢ dzieci 6 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 21,3 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku 238 cm

Material:

Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm
Kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HPL, i stali nierdzewne;j,
Wkrety ze stali nierdzewne;j,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
glebokosci 100 cm

Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

U20
Linaria

duzy
zestaw

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 780 cm

Szeroko$¢ 690 cm

Wysokos$¢ catkowita 240 cm

Grupa wiekowa 3 - 14 lat

llos¢ dzieci 49 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 75,4 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku 200 cm

Material:

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwalego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm,
Stopnie/platformy wykonane z ptyty HPL,

Kamienie wspinaczkowe wykonane z plyty HPL, odpornej na dzialanie warunkow
atmosferycznych, i stali nierdzewnej,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z
aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,

Atestowana, solidna lina polipropylenowa 140 x 140 mm,

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,

Uchwyty z tworzywa sztucznego,

Szczeble z tworzywa sztucznego,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;j
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
gtebokosci 100/80/70/60 cm

U21
Hamak

Wymiary minimalne:
Dhugos¢ 100 cm

Szerokos¢ 420 cm
Wysoko$¢ catkowita 170 cm
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Grupa wiekowa 3 - 16 lat

Ilo$¢ dzieci 2 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 20,2 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku 99 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o §rednicy ~ 18 cm

Hamak ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym,

Lancuchy ze stali nierdzewnej

Zawiesia ze stali nierdzewne;j,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;,
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie plaskim, na
glebokosci 100 cm

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12

u22
Réwnowaz
nia na
sprezynach

Wymiary minimalne:

Dhugo$¢ 325 cm

Szeroko$¢ 22 cm

Wysoko$¢ catkowita 59 cm

Grupa wiekowa 1 - 12 lat

Ilo$¢ dzieci 6 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 18,8 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 22 cm,

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,
Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Wkrety ze stali nierdzewnej

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
glebokosci 70/60 cm

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12

U23
Kotyska
Newtona

Wymiary minimalne:

Dhugo$¢: 200 cm

Szerokos¢: 50cm

Wysoko$¢: 200 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 150 cm w kazda strong
Material:

Konstrukcja: stal nierdzewna

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodno$¢ z normg EN 1176

u24
Stot do Pin-

ponga

Wymiary minimalne:

Dhugos¢: 274 cm

Szeroko$¢: 152 cm

Wysoko$¢: 76 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 150 cm w kazda strong

Material: Stot wykonany z wibrowanego betonu B30, zbrojonego drutem fi 8. Blat z
kruszywem ozdobnym szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne
warunki atmosferyczne. Obrzeza blatu zaokraglone profilem aluminiowym,
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Siatka z blachy stalowej o grubosci Smm ocynkowana, Wszystkie elementy metalowe
ocynkowane ogniowo

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodno$¢ z normami: PN-EN1510:2006, PN-EN1176-1:2009+Ap1:2013, PN-
EN1176-7:2009+Ap1:2013,PN-EN 13198:2005

Tab. 2 Wykaz obiektow malej architektury

Symbol
urzadzenia
/Nazwa

Lb.
szt.

Parametry

Wl

FLawka

Wymiary minimalne:

Dhigos¢ 150 cm

Szerokos¢ 75 cm

Wysokos¢ catkowita 75 cm

Material:

Siedziska/oparcia wykonane z drewna akacjowego,

Wkrety ze stali nierdzewne;j

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
gltebokosci 80/70/60 cm;

w2
Krag z

siedziskami

Wymiary minimalne:

Dhugo$¢ 216 cm

Szeroko$¢ 207 cm

Wysokos¢ catkowita 160 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm Siedziska/oparcia
wykonane z mocnego drewna akacjowego, Wkrety ze stali nierdzewne;.

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
gtebokosci 80/70/60 cm;

W3
Kosz na

odpady

Wymiary minimalne:

Dtugos¢ 37 cm

Szerokos¢ 30 cm

Wysokos¢ catkowita 76 cm

Material:

Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana
proszkowo i malowana proszkowo,

Wkrety ze stali nierdzewnej,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie ptaskim, na
glebokosci 80/70/60 cm;

W4
Tablica

regulaminowa

Wymiary minimalne:

Dhugo$¢ 50 cm

Szerokos$¢ 20 cm

Wysokos¢ catkowita 180 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm

Tablica wykonana z aluminiowej plyty

kompozytowe;j,

Wkrety ze stali nierdzewne;j,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta, kotwienie na gruncie plaskim, na
glebokos¢ 80/70/60 cm
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3. Sprzet
Roboty zwigzane z montazem urzadzen zostang wykonane recznie, przy zastosowaniu drobnego sprzgtu
pomocniczego..

4. Transport
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-B-1 pkt 4.
Elementy wurzadzen mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5.  Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w STO-B-1 pkt 5.

5.1 Wykonanie fundamentow betonowych

Fundamenty betonowe powinny by¢ wykonane w deskowaniu, wraz z wykonaniem gniazd do
osadzenia elementdéw wyposazenia. Wymiary fundamentéw powinny by¢ wykonane $cisle wedtug
instrukcji przekazanej przez producenta. Gorma warstwa fundamentu nie moze wystawa¢ ponad
powierzchni¢ nawierzchni..

5.3 Montaz urzadzen
Przed zamontowaniem urzadzen Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi projekt
montazu urzadzen przygotowany przez producenta.

6. Odbiory robot
6.2. Zasady og6lne odbiorow
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

7. Podstawa platnosci

7.3 Ustalenia ogolne

Ustawienia ogolne dotyczace podstawy pltatnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
platnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie ryczattowej:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— reczne wykonanie wykopu,

— wykonanie deskowania,

— zabetonowanie fundamentow z zawibrowaniem,

— pielegnacj¢ betonu,

— zasypanie fundamentdéw z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przylegtym terenie,

— odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych badz zniszczonych przy wykonaniu fundamentow,

— wykonanie badan przewidzianych w specyfikacji technicznej. Cena dostarczenia 1 szt. lub 1 kpl
elementoéw urzadzen obejmuje:

— dostarczenie gotowych elementow,

— sprawdzenie stanu, kompletnos$ci oraz zgodnosci ze specyfikacja producenta,

— montaz na podstawie instrukcji producenta,
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— sprawdzenie prawidtowosci montazu oraz statecznosci urzadzen.

8. Przepisy i dokumenty zwigzane
e Inne normy podane w opisie urzadzen Producenta
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