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OSWIADCZENIA PROJEKTANTANTOW
Lublin, dnia 22.11. 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany pn.: Budowa obiektéw malej architektury na dzialce nr
240/1 w m. Wtelno w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtelno, Budowa placu zabaw w
m. Wtelno oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkél w m. Wtelno”

Na dzialce ewidencyjnej: 040304_5.0033.240/1
miejscowos¢: Wtelno dz. nr ew. 240/1
gmina: Koronowo
powiat: bydgoski
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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BRANZA FUNKCIA |\ azwisko |NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS
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DECYZJA O WYDANIU UPRAWNIEN DO WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYFOSPOLITE] POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzqdach zawodowych architeklow
oraz inzynieréw budownictwa (Lj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z po2n. zm.) w zwiazku z art. 12, an. 13 craz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowfane (t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), zgodnie
zan. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kedeks postgpowania administracyinego {tj. Dz, U. z 2018 r. poz
2086 z pdzn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawelczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1888 r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. ,
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadniénia, AN 7\
sy Aty \

Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Izby .« oo
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskie] Okregowej Izby S uf
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Wnioskcdawey przystuguje rownigz— -
prawo do zrzeczenia sig odwolania, z ktérego skorzystanie skutkowad bedzie tym, ze z dniem, =
corgczenia Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
oswiadczenia wnioskodawey o zrzeczeniu si@ prawa do wniesienia odwolania, decyzja stanie sig
ostateczna i prawomecna.

Sktad erzekajgcy nr Il Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczacy ............. Krzysztof KeTona— e —

2. Sekretarz ..o, Krzysztof Gnat —— /L%' ,
R e PR Andrzej Zu /1-/) WC
2
Olrzymuija:

1. Whnioskedawca: mgr inz. arch, Bartlomiej Marek Pawelczuk
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okregowa Rada lzby Architekiow RP

4. ala



ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ARCHITEKTOW

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz. arch. Barttomiej Marek Pawelczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 242/LBOKK/2018,

jest wpisany na liste czlonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0370.

Cztonek czynny od: 11-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-08-2023 r. Lublin.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-4BY5-12B8-14CC-2C39

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje si¢ obiekty nalezace do kategorii VIII

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy
2.1. Sposob uzytkowania
Celem inwestycji jest stworzenie miejsca zabaw, sportu oraz rekreacji poprzez budowe

obiektow zabawowych. Inwestycja bedzie przeznaczona dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

2.2. Program uzytkowy
W programie uzytkowym planuje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

- roboty rozbiorkowe,
- budowa utwardzenia terenu nawierzchnig mineralno-epoksydowa,
- dostawe 1 montaz elementow matej architektury,

- prace porzadkowe, zasiew trawy.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Funkcja obiektu- zabawowa, rekreacyjna, sportowa.

Projekt obejmuje budowg placu zabaw w ktorego sktad wchodza: urzadzenia zabawowe,
mata architektura oraz utwardzenia terenu. Plac zabaw podzielono na dwie strefy. Pierwsza
strefa zawiera¢ bedzie urzadzenia przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat, druga strefa
wyposazona bedzie w urzadzenia dedykowane dzieciom w wieku od 5 lat. Urzadzenia dla
mtodszych dzieci zostaly zlokalizowane blizej budynku szkoly na ptaskim trawiastym terenie.
Obszar ten zostal podzielony $ciezka. We wschodniej czgéci przewidziano urzadzenia tj.:
hustawki wagowe oraz urzadzenia wydajace dzwigki na nawierzchni trawiastej. W zachodniej
czesci planuje si¢ urzadzenia tj.: domki, zjezdzalnie, ghuchy telefon, tor przeszkod, wszystkie
na bezpieczne] nawierzchni z piasku. Strefe dla starszych dzieci przewidziano w $rodkowe;j
czgsci terenu, wykorzystujac ciekawe uksztaltowanie terenu oraz bogate nasadzenia.
Urzadzenia zlokalizowano w taki sposob aby nie kolidowaly z ro$linnoscia istniejaca. W tej
strefie zaprojektowano urzadzenia tj.: ro6znego typu linaria, hamak, kotyske Newtona, stot do
Pin-ponga. Catos¢ wyposazono w tawki, siedziska, kosze na odpady oraz tablice regulaminowe.

Obie strefy taczy drozka zabawowa z drewnianych stupow, na ktoérych widniejg zwierzece



tropy. Dla swobodnego dostgpu uzytkownikoéw zaprojektowano dwa dojscia do obu stref z

nawierzchni mineralno-epoksydowej o szerokosci 1,5 m.

4. Prace rozbiorkowe

Zagospodarowanie terenu dziatki obejmuje nastgpujace prace rozbiorkowe:

Tab. 1 Wykaz obiektow przeznaczonych do rozbiorki

L.p. Nazwa pozycji j.m. los¢

1. F.awka drewniana Szt. 4

5. Parametr techniczne projektowanych obiektow budowlanych
5.1. Inne elementy zwigzane z obiektami budowlanymi

Wszystkie projektowane urzadzenia musza posiadajg atesty m.in. odno$nie parametrow
jakosciowych, materialowych, wielkosciowych, technologicznych i certyfikaty bezpieczenstwa
wydane przez akredytowang jednostke certyfikujaca potwierdzajaca, ze zostaty wykonane w
oparciu o obowigzujace normy a urzadzenia przeznaczone do uzytkowania przez dzieci muszg

posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

5.1.1. Obiekty malej architektury
5.1.1.1. Urzadzenia zabawowe placu zabaw

Plac zabaw podzielono na strefy dla dzieci w dwdch kategoriach wiekowych. Pierwsza
strefa to urzadzenia dla dzieci w weku od 3 lat, druga dla dzieci w wieku od 5 Ilat.
Zaprojektowano urzadzenia wysokiej jakosci, z naturalnego drewna akacjowego, dzigki
ktéremu plac zabaw bedzie idealnie wpasowywat si¢ w naturalny krajobraz tego miejsca a takze

urzadzenia muzyczne ze stali w ksztalcie zwierzeta i1 roslin. Projektuje si¢ urzadzenia tj.:



Tab. 2 Wykaz obiektow malej architektury — urzadzenia placu zabaw

Symbol Lb. Parametry Zdjecie pogladowe
urzadzenia na | szt.
mapie
Ul 1 Wymiary minimalne:
Domek Dhugosé 265 cm <y ?

Szerokos¢ 170 cm

Wysokos¢ catkowita 215 cm

Grupa wiekowa 1+ lat

Ilo$¢ dzieci 8 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 21,5 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku < 60 cm

Wysoko$¢ podestow 29 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy
~ 18 cm,

Podesty/platformy z drewna akacjowego,

Transparentne ostony z poliwgglanu

Ostony wykonane z drewna i akacjowego,

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z plyty
HPL,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone
trwatymi elementami z

tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane

Drazki ze stali nierdzewne;j,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta,

kotwienie na gruncie ptaskim, na glebokos¢ 70/60 cm

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12




U2
Stupy

zrecznosciowe

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 215 cm

Szeroko$¢ 65 cm

Wysoko$¢ catkowita 205 cm

Grupa wiekowa 2+ lat

Ilo$¢ dzieci 10 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 15,5 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku < 60 cm

Material: Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o
srednicy ~ 14 cm

Elementy kolorowe wykonane z ptyty HPL,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

Posadowienie: zgodnie z =zaleceniami producenta,
kotwienie na gruncie ptaskim, na glebokos¢ 80/70cm

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

5

U3
Domek

zjezdzalnig

ze

Wymiary minimalne:

Dhtugo$¢ 295 cm

Szerokos$¢ 225 cm

Wysokos¢ catkowita 280 cm

Grupa wiekowa 3+ lat

Ilos¢ dzieci 5 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 23,2 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku 90 cm Wysokosé
podestow 90 cm

Zjezdzalnie 90 cm

Material: konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~
18 cm

Podesty/platformy z drewna akacjowego,
Podesty/platformy  oraz  schody  wykonane z
antyposlizgowej, trwalej, wodoodporne;j

ptyty HPL,

Ostony wykonane z drewna akacjowego,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewne;,

Elementy kolorowe wykonane z ptyty HPL, odpornej na

dziatanie warunkow

HIC 100
BT m




atmosferycznych,

Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE,
Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone
trwatymi elementami z

tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,

Uchwyty z liny stalowej w oplocie polipropylenowym,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta,
kotwienie na gruncie ptaskim, na glebokos¢ 70/60cm

Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

U4
Ghuchy telefon -
kwiaty

Wymiary minimalne:

Dlugos¢ 37 cm

Szeroko$¢ 22 cm

Wysoko$¢ catkowita 90 cm

Grupa wiekowa 1 - 8 lat

llos¢ dzieci 2 dzieci

Strefa bezpieczenstwa 9,6 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm

Material: konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~
18 cm

,.Gtuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewne;j,
kwiatki z HPL; instalacja

pod gruntem z tworzywa sztucznego,

Wkrety ze stali nierdzewnej,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta,
kotwienie na gruncie ptaskim, na glebokos¢ 80/70/60cm
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

150

Us
Muzyczne

grzybki

Wymiary minimalne:

Szeroko$¢: 69 cm

Dhugosé: 94 cm

Wysoko$¢: 133 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazda strong
Material: Rama wykonana ze stali nierdzewne;.
Dzwonki wykonane z aluminium Bijaki wykonane z PCV
mocowane do instrumentu ling stalows.

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodnos¢ z normg EN 1176-2017

10




U6
Muzyczne

drzewo 1

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 74 cm

Szeroko$¢ 25 cm

Wysokos¢ 203 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazda strong
Material: Panel wykonany zostal z polietylenu o
wysokiej gestosci

(HDPE).

Stup z wyttaczanego aluminium z wykonczeniem
malowanym proszkowo, profil teowy.

Dzwonki z anodowanego aluminium, szorstkie
wykonczenie.

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodno$¢ z normg EN 1176-2008

1630

44](}

u7
Muzyczne

drzewo 2

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 73 cm

Szeroko$¢ 22 cm

Wysokos¢ 182 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazda strong
Material:

Panel wykonany z polietylenu o wysokiej gestosci
(HDPE).

Stup z wytlaczanego aluminium z wykonczeniem
malowanym proszkowo, profil teowy.

Dzwonki z anodowanego aluminium, szorstkie
wykonczenie.

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodnos¢ z norma EN 1176-2008

11




Us
Muzyczne

drzewo 3

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 56 cm

Szeroko$¢ 21 cm

Wysokos¢ 140 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazda strone
Material:

Panel wykonany zostat z polietylenu o wysokiej gestosci
(HDPE).

Stup z wyttaczanego aluminium z wykonczeniem
malowanym proszkowo, profil teowy.

Dzwonki z anodowanego aluminium, szorstkie
wykonczenie.

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodnos¢ z normg EN 1176-2008

210

00

10
400

|

U9
Muzyczny

dzwonek C

Wymiary minimalne:

Wysokos¢: 165 cm

Szeroko$¢ kwiatu: 280mm/290mm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazda strone
Material: Dzwonki wykonane sg z aluminium.
Stup wykonany ze stali nierdzewne;.

Dzwigk : C Major C4 - C5

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodnos¢ z normg EN1176-1:2017

C Major C4 - C5: [I

Ul10
Muzyczny

dzwonek E

Wymiary minimalne:

Wysokos¢: 150 cm

Szeroko$¢ kwiatu: 280mm/290mm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strone
Material: Dzwonki wykonane sg z aluminium.
Stup wykonany ze stali nierdzewne;j.

Dzwick : E Minor E4 — E5

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodno$¢ z normg EN1176-1:2017

E Minor E4 - ES:

Ull
Muzyczny
dzwonek G

Wymiary minimalne:
Wysokos¢: 135 cm
Szeroko$¢ kwiatu: 280mm/290mm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazdg strone

G Major G4 - G5:

12




Material: Dzwonki wykonane sg z aluminium.
Stup wykonany ze stali nierdzewne;.

Dzwigk : G Major G4 - G5

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodnos¢ z normg EN1176-1:2017

Ul2
Muzyczny

kwiat stokrotka

Wymiary minimalne:

Szeroko$¢: 56 cm

Dhugosé: 63 cm

Wysoko$¢: 108cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazda strong
Material: Nogi ze stali nierdzewnej 316 polerowanej na
lustro. Centralny Beben wykonany ze stali nierdzewnej
300. Muzyczne ptatki wykonane z aluminium
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodnos¢ z normg EN1176-1:2017

Ul13 Wymiary minimalne:

Muzyczny Szerokos¢: 56 cm

kwiat Dlugos¢: 63 cm

stonecznik Wysokos¢: 108 cm
Strefa bezpieczenstwa: min. 1,5 m w kazda strone
Material: Nogi ze stali nierdzewnej 316 polerowanej na
lustro. Centralny Beben wykonany ze stali nierdzewnej
300. Muzyczne ptatki wykonane z aluminium
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodnos¢ z norma EN1176-1:2017

Ul4 Wymiary minimalne:

Bujak - Szerokos$¢: 38 cm

Swierszcz Dhugosé: 97 cm

Wysokos¢: 73 cm

Strefa bezpieczenstwa: 347x258 cm

Material: Drewno akacjowe, Stal galwanizowana
(ocynkowana ogniowo), Stal malowana proszkowo,
HDPE

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
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Ul5

Wymiary minimalne:

Bujak - Szerokos$¢: 38 cm 7.
pszczota Dhugo$é: 91 cm QE{‘:
Wysokosc¢: 65 cm 2
Strefa bezpieczenstwa: 343x258 cm
Material: drewno akacjowe, Stal galwanizowana
(ocynkowana ogniowo), Stal malowana proszkowo, PE /
Plastik
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Uleé Wymiary minimalne:
Linaria maty Dhugos¢ 444 cm
zestaw Szerokos¢ 441 cm

Wysoko$¢ catkowita 240 cm

Grupa wiekowa 5+ lat

lo$¢ dzieci 22 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 53,5 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku 240 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy
~ 18 cm,

Zjazd strazacki i rurowy wykonany ze stali nierdzewnej,
Kamienie wspinaczkowe wykonane z plyty HPL i stali
nierdzewne;j,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, l3aczone
trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub
tworzywa sztucznego,

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie
polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego,
Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,

Drazki ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta,
kotwienie na gruncie ptaskim, na glebokosci 80 cm

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
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Ul17
Linaria

ktadka

Wymiary minimalne

Dhugo$¢ 360 cm

Szeroko$¢ 125 cm

Wysokos¢ catkowita 105 cm

Grupa wiekowa 6+ lat

Ilo$¢ dzieci 8 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 26,1 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku < 60 cm

Material:

Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o
$rednicy ~ 18 cm

Lancuchy ze stali nierdzewne;j, kalibrowane,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub
sruby ze stali nierdzewnej,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta,
kotwienie na gruncie ptaskim, na gltgbokosci 80 cm
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

U18
Linaria

stopniami

VA

Wymiary minimalne:

Dhugo$¢ 375 cm

Szeroko$¢ 50 cm

Wysokos¢ catkowita 160 cm

Grupa wickowa 3+ lat

Ilo$¢ dzieci 7 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 21,7 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku < 60 cm

Material:

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna
akacjowego o $rednicy ~ 18 cm

Stopnie/platformy wykonane z ptyty HPL,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone
trwalymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej
1/lub tworzywa sztucznego,

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
Wkrety ze stali nierdzewne;,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta,
kotwienie na gruncie ptaskim, na gltgbokosci 80 cm
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

150
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ul19
Stupy pionowe

- wspinaczka

Wymiary minimalne:

Dhugo$¢ 206 cm

Szeroko$¢ 116 cm

Wysokos¢ catkowita 238 cm

Grupa wiekowa 5+ lat

[lo$¢ dzieci 6 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 21,3 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku 238 cm

Material:

Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o
$rednicy ~ 18 cm

Kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HPL, i
stali nierdzewnej,

Wkrety ze stali nierdzewnej,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta,
kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 100 cm
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

HIC 236
18,0 m?
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U20
Linaria  duzy

zestaw

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 780 cm

Szeroko$¢ 690 cm

Wysokos$¢ catkowita 240 cm

Grupa wiekowa 3 - 14 lat

lo$¢ dzieci 49 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 75,4 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku 200 cm

Material:

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna
akacjowego o $rednicy ~ 18 cm,

Stopnie/platformy wykonane z ptyty HPL,

Kamienie wspinaczkowe wykonane z plyty HPL,
odpornej na dziatanie warunkow

atmosferycznych, i stali nierdzewne;j,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone
trwatymi elementami z

aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,
Atestowana, solidna lina polipropylenowa 140 x 140 mm,
Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,

Uchwyty z tworzywa sztucznego,

Szczeble z tworzywa sztucznego,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta,
kotwienie na gruncie plaskim, na glebokosci
100/80/70/60 cm

690
1034
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U21
Hamak

Wymiary minimalne:

Dhugos¢ 100 cm

Szeroko$¢ 420 cm

Wysoko$¢ catkowita 170 cm

Grupa wiekowa 3 - 16 lat

llos¢ dzieci 2 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 20,2 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku 99 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy
~18 cm

Hamak ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym,
Lancuchy ze stali nierdzewnej

Zawiesia ze stali nierdzewne;j,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewne;j,

Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta,
kotwienie na gruncie ptaskim, na glebokosci 100 cm

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

HIC 99
W02am

00
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330

u22
Rownowaznia

na sprezynach

Wymiary minimalne:

Dhugosc 325 cm

Szerokos¢ 22 cm

Wysokos$¢ catkowita 59 cm

Grupa wiekowa 1 - 12 lat

[lo$¢ dzieci 6 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 18,8 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm

Material: Konstrukcja z drewna akacjowego o srednicy
~22 cm,

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i
malowane proszkowo,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub Sruby zakryte
plastikowymi kapslami,

Wkrety ze stali nierdzewnej

Y

150

t
¥
]
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Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta,
kotwienie na gruncie ptaskim, na glebokosci 70/60 cm

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

U23 1 Wymiary minimalne:
Kotyska Dhugosé: 200 cm
Newtona Szeroko$¢: 50cm

Wysokos¢: 200 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 150 cm w kazdg strong

Material:

Konstrukcja: stal nierdzewna
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodnos¢ z normg EN 1176

U24 1 Wymiary minimalne:
Stét do Pin- Dhugo$¢: 274 cm
ponga Szerokos¢: 152 cm

Wysokos¢: 76 cm
Strefa bezpieczenstwa: min. 150 cm w kazda strone

Material: Stot wykonany z wibrowanego betonu B30,

zbrojonego drutem fi 8. Blat z kruszywem ozdobnym

szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne

warunki atmosferyczne. Obrzeza blatu zaokraglone :

profilem aluminiowym,

Siatka z blachy stalowej o grubosci Smm ocynkowana,

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo
Posadowienie: zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodnos¢ z mnormami: PN-EN1510:2006, PN-EN1176-
1:2009+Ap1:2013, PN-EN1176-7:2009+Ap1:2013,PN-EN
13198:2005

5.1.1.2. Wyposazenie uzupelniajace plac zabaw
Plac zabaw wyposazono w obiekty uzupeiniajace tj.: tawki, krag z siedziskami, kosze na

odpady oraz tablice regulaminowe. Wszystkie te elementy majg za zadanie zaspokoi¢ potrzeby
uzytkownikéw, utrzymaé czysto§¢ oraz zapewni¢ zrodto informacji dotyczacych zasad

korzystania z placu zabaw.
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Tab. 3 Wykaz obiektow malej architektury

Symbol Lb. Parametry Zdjecie pogladowe
urzadzenia szt.
na mapie
Wi 9 Lawka
Lawka Wymiary minimalne:
Dhugo$¢ 150 cm
Szerokos¢ 75 cm
Wysoko$¢ catkowita 75 cm
Material:
Siedziska/oparcia wykonane z
drewna akacjowego,
Wkrety ze stali nierdzewne;j
Posadowienie: zgodnie z
zaleceniami producenta, kotwienie
na gruncie ptaskim, na glgbokosci
80/70/60 cm;
W2 1 Krag z siedzeniami
Krag z Wymiary minimalne: b
siedziskami Dhugo$¢ 216 cm N |

Szerokos¢ 207 cm

Wysokos¢ catkowita 160 cm
Material: Konstrukcja z drewna
akacjowego o $rednicy ~ 18 cm
Siedziska/oparcia wykonane z
mocnego drewna akacjowego,
Wkrety ze stali nierdzewne;.
Posadowienie: zgodnie z
zaleceniami producenta, kotwienie
na gruncie ptaskim, na glgbokosci

80/70/60 cm;
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W3
Kosz na

odpady

Kosz na odpady
Wymiary minimalne:
Dtugosé 37 cm
Szerokos¢ 30 cm
Wysoko$¢ catkowita 76 cm
Material:
Konstrukcja z drewna akacjowego
o $rednicy ~ 18 cm
Konstrukcja stalowa cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo
lub cynkowana
proszkowo i malowana proszkowo,
Wkrety ze stali nierdzewne;j,
Posadowienie: zgodnie z
zaleceniami producenta, kotwienie
na gruncie ptaskim, na glebokosci

80/70/60 cm;

[

W4
Tablica

regulaminowa

Tablica z regulaminem
Wymiary minimalne:
Dhugos¢ 50 cm
Szerokos¢ 20 cm
Wysokos$¢ catkowita 180 cm
Material: Konstrukcja z drewna
akacjowego o $rednicy ~ 18 cm
Tablica wykonana z aluminiowej
plyty
kompozytowej,
Wkrety ze stali nierdzewne;j,
Posadowienie: zgodnie z
zaleceniami producenta, kotwienie
na gruncie plaskim, na glebokosé

80/70/60 cm
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5.1.1.3. Drozka zabawowa
Projektuje si¢ $ciezke z naturalnego drewna akacjowego z tropami zwierzat. Drewniane

stupki nalezy rozmiesci¢ zgodnie z planem. Stupki nalezy wkopa¢ w ziemi¢ na glebokos¢ 59
cm, w taki sposob aby trop po wkopaniu stupka byt widoczny. Po wkopaniu przylegla ziemig

nalezy zagesci¢, zrownac z terenem aby woda opadowa nie zalegata w zagltebieniach.

Wymiary minimalne:

Wysokos¢: 60 cm

Srednica 20 cm

Liczba — 12

Materiat: gladko szlifowane drewno akacjowe

Zgodno$¢ z normg DIN EN 1176

Zdj. pogladowe — Dreniane stupki ze zwierzgcymitropami

5.2. Utwardzenie nawierzchni

5.2.1. Nawierzchnia mineralno-epoksydowa
Projektuje si¢ utwardzenie $ciezek nawierzchnig mineralno-epoksydowa. Szerokos¢ $ciezki
150 cm. Szczegdlowy rysunek nawierzchni mineralno-epoksydowej stanowi zatacznik do

projektu architektoniczno-budowlanego A-O1.

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego:
— w-wa mineralno-epoksydowa, zwirek mietkowski, gr. 2,5 cm
— w-wa wyrownujaca kruszywo tamane 4-8 mm zaggszczone mechanicznie, gr. 2 cm
— w-wa no$na kruszywo tamane 4-31,5mm zaggszczone mechanicznie, gr. 15 cm,
— w-wa odsgczajaca z piasku $redniego zageszczonego mechanicznie, gr. 10 cm.
— grunt rodzimy.

Sumaryczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni §ciezki wynosi h=29,5 cm.
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Konstrukcja obrzezy

Zaprojektowano obrzeze betonowe 6x20 cm na podsypce cem.-piaskowej i lawie betonowe;]
min. C3/4. Obrzeza i krawezniki posadowione na tawie z betonu wylewanego, klasy nie nizszej
niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wigkszej
z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gorna powierzchnia taw powinna by¢ wykonana ze
spadkiem.

Przed wykonaniem witasciwych robdt ziemnych nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej ew.
humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopach 1 nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ nie mniejszy

niz 1,0 podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni placykow 1 alejek.

Zdj. pogladowe — Zwirek mietkowski

6. Zagospodarowanie zielenig
Po wykonaniu robét budowlanych i terenowych nalezy odtworzy¢ zniszczong zielen w

miejscach przylegtych w postaci obsiania terenu trawg. Szczegdlowe rozwigzania w tym

zakresie przedstawiono w projekcie wykonawczym.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
Nie dotyczy.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

9. Liczba lokali mieszkalnych dla osob niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z urzadzen przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze
Teren opracowania jest terenem plaskim, nie posiada Zadnych barier architektonicznych.

Uwzgledniono m.in. nast¢pujace udogodnienia dla oséb z niepetnosprawnoscia:

- nawierzchnia ciggu pieszego z kostki brukowej o szerokosci 1,5 m, przekrdj podtuzny nie

przekracza 6%, przekroj poprzeczny nie przekracza 2%.
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11. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Opis zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Wody opadowe z ciaggdéw pieszych odprowadzone zostang powierzchniowo na teren zielony

znajdujacy si¢ na dzialce Inwestora.

Opis emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowane obiekty nie spowoduja zagrozenia zanieczyszczeniem powietrza, wody lub
gleby 1 zapewnig ochrong przed ucigzliwosciami oraz ochrong¢ p.poz Zgodnie z Ustawg o

odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pn. zm.).

Opis rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow
Odpady wytwarzane przez uzytkownikéw beda gromadzone w koszach na $mieci, a

nastepnie oprozniane przez stuzby sprzatajace.

Opis wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢.

Nie przewiduje si¢ wystgpowania emisji wibracji, promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen (parametréw czynnikow 1 zasiegu

rozprzestrzeniania si¢).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska, inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko i nie wymaga

uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Opis wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Uksztattowanie terenu

Realizacja inwestycji nieznacznie wplynie na uksztattowanie dziatek gléwnie przez
wyrownanie zaglebienia ternu piaskiem srednim.

Uktad zieleni —

Projektowane obiekty nie wplywaja na wody powierzchniowe, podziemne oraz glebe. W ramach

inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie
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biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig projektowanych obiektow i utwardzen terenu.

Zaplanowano odtworzenie trawnika.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Wszystkie uzyte materialty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza

posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych nie
zachodzi konieczno$¢ zaopatrywania projektowanego obiektu w hydranty przeciwpozarowe.
Obiekt projektowany w ramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia drog pozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.

Teren ma dostep do drogi publiczne;.

14. Odprowadzenie $ciekéw oraz wod opadowych

Projektowana budowa i eksploatacja obiektu nie bedzie zrodtem powstawania Sciekow. Wody
opadowe 1 roztopowe z terenow utwardzonych zostang odprowadzone powierzchniowo na

teren zielony na dziatce inwestora.

15. Uwagi koncowe
Roboty budowlane nalezy wykonywaé nie naruszajac interesOw o0sOb trzecich oraz z

zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegoétowa informacja w informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ.

Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej
uprawnienia do kierowania budows.

Wszystkie materialy i urzgdzenia winny posiada¢ dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu tych
wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i

Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ww
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szczegolnosci z ustawg Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentow
poszczegoOlnych materialdéw 1 przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikow, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z
projektantem. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé
atestom technicznym 1 higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i
przepisow.

W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwlocznie powiadomié

projektanta.

Projektant:
mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
upr. nr 242/LBOKK/2018
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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A-01 NAWIERZCHNIA MINERALNO-EPOKSYDOWA - PRZEKROJ
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