Sednosik Lege Artis Lukasz Wyka
ednostka .
orojektowa ul. Ametystowa 6/14, 20-577 Lublin
NIP: 7151683093, REGON: 382148844
BRANZA ARCHITEKTURA
Budowa obiektéow malej architektury na dzialce nr 240/1 w m. Wtelno w
Nazwa ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
zamierzenia w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtelno, Budowa placu zabaw
budowlanego w m. Wtelno oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkél w m.
Wtelno”
Kat. Obiektu VI
miejscowos¢: Wtelno
identyfikator dziatki: 040304_5.0033.240/1
Jednostka
ewidencyjna gmina: Koronowo
dr . .
(adres) powiat: bydgoski
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Gmina Koronowo
Inwestor ul. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo
AUTORZY OPRACOWANIA:
BRANZA FUNKCJA IMIE I NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS
NAZWISKO
mgr inz.
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT | ™1 | 2401 BOKK/2018 | 22112023 1.
Bartlomie;j
Pawelczuk
Data opracowania: Listopad 2023 r.




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatki, w tym budowa obiektéw malej
architektury nadziatce nr 240/1 w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo -

kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtelno, Budowa placu zabaw w m.

Wtelno oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szk6t w m. Wtelno”

Kolejnos¢ realizacji robot:
1. - ogrodzenie terenu budowy,
- roboty rozbiorkowe,
- wywoz glazow,

- wytyczenie projektowanych elementow zagospodarowania terenu,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku,
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5. - budowa utwardzenia terenu,
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7. - dostawe i montaz elementéw malej architektury,
8

- prace porzadkowe, zasiew trawy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka jest wtasnoscig Gminy Koronowo. Obszar opracowania ogrodzony jest z dwoch
stron (potnocno-wschodniej 1 potnocno zachodniej), potozony bezposrednio przy ulicy
Szkolnej od strony potnocno-zachodniej. Na dzialce na poludnie od terenu opracowania
znajduje si¢ dwukondygnacyjny budynek w ktorym zlokalizowany jest Zespdt Szkot. W
obrebie obszaru opracowania, przy chodniku znajduja si¢ 3 stupy oswietleniowe, podziemna
sie¢  energetyczna oraz sie¢ telekomunikacyjna. W  centralnej cze$ci opracowania
zlokalizowana jest studzienka kanalizacyjna oraz sie¢ kanalizacji biegngca w kierunku
potudniowym oraz poétnocno-wschodnim. Uksztalttowanie terenu wzglednie ptaskie z
niewielkim zagltebieniem w centralnej czgsci terenu opracowania. Wigkszo$¢ terenu porastaja:

trawa, roznogatunkowe drzewa i krzewy.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczajg takie zagospodarowanie terenu, ktore

stwarzaloby zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie terenu — podczas prac moze wystapi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych

przewodow elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem).



4. Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia

W trakcie prowadzonych robo6t budowlanych moga pojawic¢ si¢ zagrozenia przy robotach
ziemnych — roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu, roboty przy wykopach,
wykonywanie otwordw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow, oraz robotach
montazowych zwigzanych z wykonaniem ogrodzen i elementoéw wyposazenia wybiegow dla psow. W
trakcie robot rozbidrkowych nalezy przewidywac zagrozenia z tytutu niespodziewanej lokalizacji
miejskiej infrastruktury podziemnej oraz zagrozenie bezpieczenstwa pracownikow zatrudnionych na

budowie z pracy ci¢zkiego sprzg¢tu budowlanego przy jednoczesnym prowadzeniu robot recznych.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

e Zagrozenie osuni¢cia ziemi podczas wykonywania wykopow,
e Zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzgdzi elektrycznych
e Zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,
e Zagrozenie urazo6w mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
e Zagrozenie upadku cigzkich elementow, materiatow lub prefabrykatow z wysokosci,
e Zagrozenie wejScia na teren budowy osob postronnych,
e Transport urzadzen technologicznych.
a) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
e stosowanie przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji,
e utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;j,
e materialy tatwo palne sktadowa¢ zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem osob
trzecich,
e materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
b) Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej, przez ochrong instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa
mieszkaniowg Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow.
c) Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy:
e personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,



e zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie,
e prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzié

dopiero po ich wylaczeniu.

Roboty ziemne:

powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot,

w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze,

pracownicy obshugujacy ubijaki mechaniczne powinni zmienia¢ si¢ nie rzadziej niz co pot
godziny,

przy realizacji wykopdéw moga wystapic¢ niewtasciwe nachylenia skarp wykopow, sktadowania
urobku zbyt blisko krawedzi skarp wykopdw, zalania wykopu woda opadowa lub z
uszkodzonego wodociaggu, braku lub niewlasciwe zabezpieczenia wykopow przed dostepem
0sOb postronnych, braku lub niewystarczajacej ilosci drabin zejSciowych do wykopdow, braku
lub niedostatecznej ilosci barierek ochronnych oraz ktadek dla pieszych, ruchu sprzetu
cigzkiego i pojazdow samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu,

podczas uzywania urzadzen zasilanych energia elektryczng bez wilasciwego zabezpieczenia
podczas nieodpowiednich warunkow atmosferycznych (opady) oraz przez kontakt ze sprzetem
0sOb nieupowaznionych,

skarpy o duzych spadkach mogg by¢ przyczyna stoczenia si¢ sprzgtu, materialow lub upadku
ludzi,

podczas pracy sprzetu ze wzgledu na: niewtasciwy montaz albo demontaz cigzkich elementow,
nieprzestrzeganie wymaganych odleglosci od krawedzi wykopow, przebywanie osob pomigdzy
krawedzig wykopu i koparka, obecnos¢ zbednych osob w strefie niebezpiecznej, nieprawidtowy
zatadunek 1 roztadunek materialow,

zagrozenie ruchem pojazdow nie zwigzanych z budowa.

Roboty zwiazane z budowa nawierzchni:

e pojazdy mechaniczne uzywane do transportu materiatow budowlanych, nalezy wyposazy¢ w

sygnat dzwigkowy, ktory uruchamiany jest w momencie jego cofania.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:



e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstegpne ogdlne (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzana w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bhp dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

e obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielanie pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad

BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Miejsce robot musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone i osygnalizowane. W trakcie robot nalezy
sprawdza¢ osygnalizowanie i utrzymywac je w nalezytym stanie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z

technologig dla danej branzy, przy uzyciu wlasciwych i sprawnych narze¢dzi i urzadzen pod nadzorem.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiedni kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.



Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dba¢ o sprawnos¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robo6t na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy

powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodne z tabelg norm przydziatu srodkoéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawcg.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajagca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.
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