Lokal mieszkalny przy ul. Inwalidzkiej 77 m. 4
Plan ogrzewania elektrycznejgo w mieszkaniu . skala: iys. pogiadowy

(skala: orientac.1:100)
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Istn. tabl. bezpiecznik.
TM 24-modut. + proj. TM 24-modut.

Wskazowki i uwagi:
1. Tablica licznikowa TL-3f istniejgca w istn. szafce wnekowej na korytarzu.
Istniejgca tabl. bezpiecznikowa TM 24-modutowa w lokalu mieszkalnym w kuchni, zasilona z TL-3f.
2. Obok istn. tablicy TM 24-modut. zainstalowa¢ dodatkowo tablice TM 24-modut. dla projektowanych
zabezpieczen grzejnikéw 4 szt. S 301 B 16 A i zabezpieczen réznicowoprgdowych 3 x P 302, 25 A,
30 mA oraz stycznik 4 - biegunowy 32 A i zegar do sterowania taryfami + zabezp. zegara S301 B 10A.
3. Do zasilania projektowanych grzejnikéw nalezy utozy¢ nowe przewody elektryczne w projektow
korytkach na tynku, typu YDYp 3 x 2,5 mm? - 750 V, zakoriczonymi howymi gniazdkami p/t dla
kazdego grzejnika.
4. Gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3 m. Dokfadng lokalizacje gniazd mozna uzgodnié z Lokatorkg

6. Poziome odcinki instal. elektr. nalezy prowadzi¢ pod rurami gazowymi w odl. co najmniej 0,1m; przy skrzyzowaniach
powinny by¢ oddalone od siebie co najmniej 0,02m (Rozporzadz. Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002.-Dz.U.02.04.
75.690. &164.4 i 5.). Liczniki energii elektr. instalowa¢ od gazomierza w poziomie w odl. minimum 1m lub pod gazo-

mierzem w odlegto$ci minimum 0,3m (Dz. U.02.75.690. &168.2 i 3).
7. Po zakonczeniu prac wykonaé pomiary elektryczne w lokalu oraz przewodu zasilajgcego projktowang TM-24

i sporzadzi¢ protokoty pomiaréw.
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