Lokal miészk'alny przy ul. Bolestawa Krzywoustego 51 m. 14
‘ Plan instalacji elektrycznej w mieszkaniu ‘
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Istniejgca tablica TL-1f

z zabezpiecz. 7 modulow
= - Stanov
. . . : + projektowana tablica tabli

Wskazowki i uwagi: z zabezpiecz. 7 moduléw /=0 i
1. Istn. tablica licznikowa TL-1f w szafce natynkowej w p.pokju. Projektowana tablica bezpiecznikowa
TM 12-modufowa w szafce natynkowej z drzwiczkami transparentnymi. Tablice TL-1f zasili¢ projekto-
wanym przewodem YDY 5xmnt w rurce PCV z istniejgcej tablicy pietrowej TP-3 (dwie zyly fazowe rez
Wistn. tablicy TP-3 zdemontowag istn. zabezpieczenie 1-faz., a zamontowaé skrzynke S-1 z zabezp.
modufowym S301 C 32 A. Od tabl. TL-1f do tabl. TM utozy¢ przewéd YDY5xgmm'(dwie zyly rez.)
Za licznikiem dokonac rozdziatu szyny N na szyny N i PE (nie fgczy¢ szyny N z szyng PE).

2 Instal%ﬁé podzéiié: na obwody zabezpieczone osobnymi wyl. nadmiar.- prad. S-301 (w tabl. z zabezp.TM)
a) gniazda w kuchni -B16A |
b) gniazdo pralki i drabinki elektrycznej w kuchni - B 16A lodatkowo zabezpieczyé wylgcznikiem
¢) gniazdo lodéwki w kuchni - B 16A |Féznicowopradowym P302, 524, 30mA
d) gn. piekarnika elekir. w kuchence gazowej w kuchni - B 16A
e) gniazdo grzejnika konwektorowego w pokoju 1 -B 16A
f) gniazdo grzejnika konwektorowego w pokoju 2 -B 16A
g) gniazda w pozostatych pomieszczeniach -B 16A]
h) odwietlenie wszystkich pomieszczen i dzwonek  -B 10A

Dzwonek elektr. w module "S" montowaé w TM.

3. Gniazda montowa¢ na wysokoéci podanej na rysunku. Dokfadng lokalizacje gniazd wtyczkowych
uzgodnié z Najemca.

4. Wyltaczniki instalacyjne montowaé na wys.1,1m w odlegtosci 10cm od futryny drzwi do osi wylacznika.

5. Przewody do gniazd MyézkoWych w kuchni, do pralki w kuchni, do piekarnika, do bojlera elektr.oraz
do grzejnikow elektrycznych w pokojach -YDYp3 x 2,5mm? - 750V, W pokojach i w przedpokoju

do gniazd - YDYp3x1,5mm®™ 750V, do oswietlenia -YDYp3(4)x1,5mm* 750V.

Instalacja pod tynkiem, bezpuszkowa, bez puszek rozgateznych.

UWAGA. Inspektor wraz z Najemcg wskaze odcinki instalacji elektr. prowadzonej na tynku
w korytkach montazowych.

6. Poziome odcinki instal. elektr. nalezy prowadzi¢ pod rurami gazowymi w odl. co najmniej 0,1m; przy skrzyzowaniach

powinny by¢ oddalone od siebie co najmniej 0,02m (Rozporzgdz. Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002.-Dz.U.02.04.

75.690. &164.4 i 5.). Liczniki energii elektr. instalowaé od gazomierza w poziomie w odl. minimum 1m lub pod gazo-
mierzem w odlegto$ci minimum 0,3m (Dz. U.02.75.690. &168.2 i 3).

7. Po zakonczeniu prac wykonaé pomiary elektryczne w lokalu, réwniez pomiar WLZ do TL-1f na
druku zielonym ENEA oraz przewodu zasilajgcego TM i sporzgdzi¢ protokoty pomiaréw.

| & Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze w lokalu.
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