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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego dla remontéw czgstkowych nawierzchni bitumicznych
prowadzonych w pasie drogowym bedgcym w administracji Zarzadu Drég Miejskich
w Grudzigdzu. Niniejszy projekt obejmuje wszystkie ulice zlokalizowane na terenie miasta
Grudzigdza, charakteryzujgce sie przekrojem drogowym, jak i ulicznym, posiadajgce
nawierzchnie bitumiczne.

Zakres projektu wykonawczego obejmuje realizacje remontéw czgstkowych w dwdch
technologiach wykonania robot:
l. Przy uzyciu mieszanki mineralno-bitumicznej pozyskanej z recyklera:

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ oznakowanie pionowe, na podstawie
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym, opracowanym
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zatwierdzonym przez zarzgdzajgcego ruchem
na drodze.

1. Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy obejmuje:

e pionowe obciecie krawedzi uszkodzonego miejsca (przecinarkami z diamentowymi
tarczami), nadajgc mu ksztatt prostej figury geometrycznej (czworokata, pieciokata,
trapezu), na gtebokos¢ najgtebszego uszkodzenia,

o wykucie destruktu przy uzyciu mitota lub frezowanie uszkodzonej nawierzchni wraz z
usunieciem rumoszu z placu budowy.

e usuniecie ewentualnej wody opadowej, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do
stanu
powietrzno suchego,

e oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca,

e spryskanie dna i pionowych krawedzi naprawianego miejsca szybkorozpadowg
kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,50 I/m?. Zamiast sprysku pionowych
krawedzi  uszkodzonego miejsca alternatywnie  przewidziano  wklejenie
samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

¢ wbudowanie (z zachowaniem istniejgcej niwelety nawierzchni) mieszanki mineralno-
bitumicznej w jednej lub dwdch warstwach w zaleznosci od gtebokosci uszkodzenia
nawierzchni,

e zageszczenie poszczegolnych warstw wbudowanej mieszanki za pomocg walca lub
zageszczarki ptytowe;.

e polanie asfaltem powierzchni ztgcza roboczego,

®  obmiar wykonanych robét w metrach kwadratowych (przy zatozeniu 0, 13 Mg/m?
wbudowanej mieszanki mineralno-bitumiczne;j),
o pfatnos¢ za 1 Mg po dokonaniu odbioru.

Czes¢ 2. Technika sprysku lepiszczem i posypania kruszywem przy uzyciu remontera.
1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy.
Trwatos¢ naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od doktadnosci jej
oczyszczenia z uszkodzonych fragmentdéw nawierzchni i innych zanieczyszczen.
W szczegolnych przypadkach (bardzo duze zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni
nalezy wykonac¢ szczotkami mechanicznymi lub poprzez sptukanie wodg (z odpowiednim
wyprzedzeniem dla wyschniecia nawierzchni).



2. Oznakowanie robot.

Ze wzgledu na specyfike robét przy wykonywaniu remontu czastkowego nawierzchni
bitumicznej technikg sprysku lepiszczem i posypaniu kruszywem, Wykonawca w sposéb
szczegolny jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego
w czasie prowadzenia robdét. Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby
czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Projekt oznakowania rob6t Wykonawca
uzgodni z organem zarzgdzajgcym ruchem (uwzgledniajgc zastosowanie takich urzgdzenh
jak: pachotki drogowe z pulsujgcymi sSwiattami ostrzegawczymi, tymczasowe bariery
ochronne wydzielajgce powierzchnie wytgczong z ruchu itp.).

3. Warunki przystgpienia do robét.

Remont nawierzchni bitumicznej technikg sprysku lepiszczem i posypania kruszywem
mozna wykonywac¢ w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza od +10°C przy
stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie nizsza od + 15°C przy stosowaniu innych
lepiszczy. Temperatura remontowanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy
emulsji asfaltowej i + 10°C przy innych lepiszczach bezwodnych. Nie dopuszcza sie
przystgpienia do robét podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16
m/s).

4. Wykonanie robot.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowacC odpowiednie
uziarnienie grysu (od 2,0—4,0 mm, od 4,0-6,3 mm i 8,0-12,8 mm). Remonter umozliwia
oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem, a nastepnie poprzez
te samg dysze natryskiwana jest warstwa gorgcej emulsji asfaltowej. Nastepnie przy
uzyciu tej samej dyszy natryskuje sie pod cisnieniem naprawiane miejsce
kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsjg. W kohncowej fazie nalezy zastosowaé natrysk
naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2/4 mm. Bezposrednio po tak wyremontowanym
miejscu moze odbywac sie ruch samochodowy.
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