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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem remontu czastkowego
nawierzchni bitumicznych technikg sprysku lepiszczem i posypaniu kruszywem, dla
zadania pn.: ,,Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem remontu nawierzchni bitumicznych i obejmujg: naprawe
wybojéw, uszczelnienie pojedynczych pekniec i wypetnienie ubytkdw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Remont nawierzchni - zespdt zabiegbéw technicznych, wykonywanych na biezgco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu,
jak réwniez zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie
powstatych uszkodzen. Pojecie ,remont czgstkowy nawierzchni” miesci sie w ogélnym
pojeciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem
,2utrzymanie drég”.

1.4.2.Rakowina — powierzchniowe siatkowe spekanie nawierzchni do 0,5 cm.
1.4.3.Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg
niz grubos¢ warstwy Scieralne;.

1.4.4.Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz
grubos$¢ warstwy scieralnej.

1.4.5.Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone
w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.6.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pktl.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogoblne wymagania dotyczgce robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy, zarzadzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje, ktére w jakikolwiek sposéb sa
zwigzane z realizacjg roboét lub moga wptywac na sposdb prowadzenia robot.

2. Materialy.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatdw do wykonywania remontoéw nawierzchni bitumicznych.
Wszystkie stosowane do remontu materiaty winny posiada¢ deklaracje lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg (dla materiatow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
- deklaracje lub certyfikat zgodnosci z Aprobatg Techniczng wydang przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow w Warszawie).

W zaleznosci od wielkosci uszkodzen nawierzchni, powinny by¢ stosowane
odpowiednie materiaty i technologie usuwania tych uszkodzen. Powierzchniowe ubytki
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ziaren kruszywa lub zaprawy bitumicznej (lepiszcza) z warstwy scieralnej powinny byc¢
naprawiane przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw) natryskujgcych pod
ci$nieniem jednoczesnie kruszywo z ptynnym lepiszczem.
2.3 Kruszywo.
2.3.1. Wymagania dotyczace kruszyw.
Do remontu nawierzchni bitumicznych nalezy stosowa¢ grysy lub zwiry kruszone
o waskich frakcjach uziarnienia spetniajgce wymagania wg tablic 1 i 2, zgodne z normag
PN-EN 13043 i wytycznymi WT-1 2010 r. przy jednoczesnym uwzglednieniu uscislen
zawartych w niniejszych SST. Do remontu nawierzchni grysami na sucho nalezy
stosowaé¢ kruszywo tamane o frakcjach : od 2,0 — 4,0 mm, od 4 — 6,3 mm , od 8,0 —
12,8 mm. Dopuszcza sie stosowanie waskich frakcji grysow o wymiarach innych niz
wyzej podane pod warunkiem, ze zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania remontu grysami na sucho nie dopuszcza sie kruszywa pochodzacego ze
skat wapiennych.

Tablica. 1. Wymagania dla grysu i zwiru kruszonego w zaleznosci od klasy

kruszywa i kategorii ruchu.

Kategoria ruchu
Wyszczegélnienie wtasciwosci cigzki
Klasa kruszywa
I
Scieralno$é w bebnie kulowym po petnej liczbie o5
obrotéw, ubytek masy nie wigksze niz , % (m/m)
Scieralnos¢ w bebnie kulowym po 1/5 petnej liczby

obrotéw, ubytek masy w stosunku do ubytku masy po 25
petnej liczbie obrotéw nie wiekszy niz , % (m/m)

Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz, % (m/m) 1,5
Mrozoodporno$¢ wg metody zmodyfikowanej, ubytek 10,0

masy nie wiekszy niz, % ( m/m)

Tablica 2. Wymagania dla grysu i zwiru kruszonego w zaleznosci od klasy
kruszywa i kategorii ruchu.

Kategoria ruchu
ciezKki
Wyszczegélnienie witasciwosci Klasa kruszywa
I
Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm odsianych 0.5*
na mokro , nie wiecej niz, % (m/m) : ’
Zawartos¢ frakcji podstawowej , nie mniej niz , % (m/m) 85,0
Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz, % (. m/m) 8,0
Zawarto$¢ podziarna, nie wiecej niz, % (m/m) 10,0
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych , nie wiece] niz, % 0,1
(m/m)
Zawarto$c¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz, % (m/m) 15,0*
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nie ciemniejsza
niz wzorcowa
Zawarto$¢ przekruszonych ziaren zwirowych, nie wiecej
niz, % (m/m) -

* - wymagania zostaty zwiekszone w stosunku do normy PN-EN 13043
** - dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego
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2.3.2. Sktadowanie kruszywa.

Wykonawca zapewni skfadowanie kruszyw na sktadowiskach zlokalizowanych jak
najblizej remontowanego odcinka drogi. Podtoze skiadowiska powinno byé réwne,
dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczajgcej przed
zanieczyszczeniem Kkruszywa w czasie jego sktadowania i poboru. Kazda frakcja
kruszywa, jego klasa i gatunek bedg sktadowane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich mieszanie sie zarbwno w czasie skltadowania, jak rowniez
tadowania i transportu.

2.4. Lepiszcze.

Niniejsza SST uwzglednia jako lepiszcze do remontu grysami na sucho tylko drogowe
kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe rodzaju K1-65 i K1-70, spetniajgce
wymagania zawarte w tablicy nr 3 zgodnie z opracowaniem WT-3 2009 r.

Wyma_ganla Metoda badan Jednostka C65 B3 PU
techniczne wedtug normy Klasa Zakres
wartosci
50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3lub 4 lub
70 do 130
Zawartosc lepiszcza PN-EN 1428 Y% (m/m) 6 63 do 67
Czas wyptywu dla @
omm w 40°C PN EN 12846 S 1 TBR
Czas wyptywu dla @
Amm w 40°C PN EN 12846 S 0 NPD
Pozostato$¢ na sicie PN-EN 1429 %(m/m) 3 <0.2
0,5 mm ’
Trwafosc po 7.dniach | - pn.EN 1429 | o(m/m) 4 <05
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR
: PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
Adhezja WT — 3 zalgcznik | powierzchni 3 =90
3
Wymagania dotyczgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych
poprzez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25 °C PN-EN1426 | 0,1mm | 4 | <150
Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych.
Badane wtasciwosci Rodzaj emulsji
K1-65 K1-70
Zawartosc lepiszcza , % od 64-66 od 69-71
Lepkos¢ wg Englera wg Pn — C-04014(2), °E, 6
nie mniej niz
Lepko$¢ BTA ) 4 mm(s) , nie mnigj niz : 7
Jednorodno$¢, % 0,63 mm , nie wiecej niz : 0,10 0,10
Jednorodnosé , % 0,16 mm , nie wiecej niz : 0,25 0,25
Trwatosé % 0,63 mm po 4 tyg., nie wiecej niz : 0,4 0,4
Sedymentacja, % , nie mnigj niz: 5,0 5,0
Przyczepnosc¢ do kruszywa, % nie mniej niz : 85 85
Indeks rozpadu, g/100g, nie wiecej niz : 80 80
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Dopuszcza sie réwniez stosowanie asfaltow fluksowanych lub polimeroasfaltow. Inne
lepiszcza niz drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe mogg by¢ stosowane pod
warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostke
i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca do wykonania
remontu grysami na sucho, zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.

2.4.1. Sktadowanie lepiszczy.
Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern , pojemnikdéw, zbiornikéw lub
beczek. Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do sktadowania emulsji
powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.
Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji, Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac
nastepujgce zasady:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty jej

wyprodukowania,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goIne” pkt 3.

3.2. Specjalistyczny sprzet.

Do naprawy uszkodzen pokrowca bitumicznego nalezy uzy¢ specjalne remontery,
wprowadzajgce pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z emulsjg asfaltowg
W 0Czyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Remonter powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia
wybojéw, silnik o mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnosci
powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg
z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeh i nadawania ziarnom grysu (frakcji
od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu
z dyszy razem z emulsjg. Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 I, podgrzewany grzatkami
o mocy 3600 W i pompg emulsji o0 wydajnosci 42 I/min wystarczajgcej do wbudowywania
2000 kg grysoéw na zmiane.

Remonter powinien by¢ wyposazony w ukiad dostarczania grysu przenosnikiem
slimakowym ze standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w ukfad
do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakonczeniu remontu czgstkowego.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Kruszywo.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport lepiszcza.

Cysterny samochodowe uzywane do przewozu lepiszczy (kationowe emulsje asfaltowe)
powinny byé podzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 3 m?,
a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy byt przeptyw emuls;ji
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miedzy komorami. Wyjatkowo, za zgodg Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie do transportu
emulsji beczki lub inne pojemniki stalowe.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogoblne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy.

Trwatos¢ naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od doktadnosci jej
oczyszczenia z uszkodzonych fragmentow nawierzchni i innych zanieczyszczen.
W szczegéblnych przypadkach (bardzo duze zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni
mozna wykonac szczotkami mechanicznymi lub poprzez sptukanie wodg (z odpowiednim
wyprzedzeniem dla wyschniecia nawierzchni).

5.3. Oznakowanie robot.

Ze wzgledu na specyfike robdt przy wykonywaniu remontu nawierzchni  bitumicznej
grysami, Wykonawca w sposéb szczegdlny jest zobowigzany do przestrzegania zasad
bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robét. Znaki powinny byc¢
odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe.
Projekt oznakowania robét Wykonawca uzgodni z organem zarzgdzajgcym ruchem
(uwzgledniajgc zastosowanie takich urzgdzen jak: pachotki drogowe z pulsujgcymi
Swiattami ostrzegawczymi, tymczasowe bariery ochronne wydzielajgce powierzchnie
wytgczona z ruchu itp.).

5.4. Warunki przystapienia do robét.

Remont nawierzchni bitumicznej grysami mozna wykonywaé w okresie, gdy temperatura
otoczenia nie jest nizsza od +10 © C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie
nizsza od + 15°C przy stosowaniu innych lepiszczy.

Temperatura remontowanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy emulsji
asfaltowej i + 10°C przy innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza sie przystgpienia do rob6t podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy
wietrze przekraczajgcym 16 m/sek.

5.5. Wykonanie robét.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowaé odpowiednie
uziarnienie grysu (od 2,0 — 4,0 mm, 0d 4,0-6,3 mm i 8,0 - 12,8 mm ).

Remonter umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem,
a nastepnie poprzez te samg dysze natryskiwana jest warstewka gorgcej emulsiji
asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje sie pod cisnieniem
naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsjg. W kohcowej fazie nalezy
zastosowac natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2/4 mm.

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac sie ruch samochodowy.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskaé¢ aprobaty techniczne
na materiaty oraz wymagane wyniki badan materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawic je Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

7
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6.3. Badania w czasie robot.
W trakcie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac :
* przygotowanie naprawianych powierzchni — codziennie,
» wilasciwosci kruszywa ( jezeli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne) — dla kazdej
partii.
» emulsja (jezeli Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej) — dla kazdej dostarczonej partii
(srodka transportu) emulsji asfaltowej nalezy badac :
- barwe,
- jednorodnosé,
- lepkosé i indeks rozpadu,
» ilo$¢ wbudowanych materiatdbw na 1 m? — codziennie,
e rowno$¢ naprawianych fragmentow — roznice miedzy naprawiong powierzchnia,
a sasiadujgcymi powierzchniami, mierzone pod tatg profilowg lub pomiarowg nie
powinny by¢ wieksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm
dla drog o predkosci ponizej 60 km /h,
* pochylenie poprzeczne — spadek warstwy wypetniajgcej powinien by¢é zgodny
ze spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana
ponad krawedz otaczajgcej nawierzchnio 1 - 2 mm.

6.4. Badania odbiorcze.

Przy odbiorze wykonanych remontéw czgstkowych wykorzystuje sie wyniki badan
prowadzonych w trakcie realizacji rob6t uzupetnionych szczegdtowym przegladem (ocena
mikroskopowa) wszystkich wykonanych napraw. Przegladu dokonuje Inspektor Nadzoru
lub jego przedstawiciel w obecnosci Kierownika Robot.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) remontowanej nawierzchni.

8. Odbior robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér czesciowy.

Odbiér  czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét objetych
indywidualnym zleceniem . Inspektor Nadzoru dokona odbioru czesciowego robo6t w ciggu
7 dni od daty zgtoszenia ich zakonczenia, jesli uzna, ze roboty zostaty zakohczone i nie
bedzie miat watpliwosci co do kompletnosci operatu kolaudacyjnego (pki8.4.). Inspektor
Nadzoru dokona odbioru z udziatem Wykonawcy.

8.3. Odbidér ostateczny robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
ostateczny rob6t nastgpi w terminie 7 dni, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4. Odbioru
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ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen w zakresie wykonania robdt poprawkowych (jesli takie roboty miaty
miejsce).

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potragcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czesciowego robét jest protokdt odbioru
czesciowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawierac:
- do odbioru czesciowego (roboty objete zleceniem) :
» obmiar robdt,
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST,
« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
- do odbioru ostatecznego:
» szczegobtowe specyfikacje techniczne,
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dziennik budowy,
* ksiegi obmiaru,
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST,
« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
« zestawienie wykonanych robét w ramach odbioréw czesciowych,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidér ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego nawierzchni obejmuije:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
- transport i sktadowanie kruszyw,
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- transport i sktadowanie lepiszcza,

- dostawa i praca sprzetu na teren prowadzenia robét,
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do remontu,
- prace projektowe przy ustaleniu ilosci materiatow,

- wykonanie remontu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
- uporzgdkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.

PN-EN 12846-1:2011

PN-EN 12847:2011
PN-EN 13043:2004

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu
wyptywu lepkosciomierzem wyptywowym - Czes¢ 1:
Emulsje asfaltowe.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji
emulsji asfaltowych.
Kruszywa do mieszanek bitumicznych

PN-EN 13043:2004/AC:2004 i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

PN-EN 13074-1:2012

PN-EN 13075-1:2016

PN-EN 13614:2011
PN-EN 1426:2015

PN-EN 1428:2012

PN-EN 1429:2013

2. WT-1 2010

3. WT-3 2009

do ruchu.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Odzyskiwanie lepiszcza

z emulsji asfaltowych lub asfaltéw uptynnionych lub
fluksowanych - Czes¢ 1: Odzyskiwanie metodag
odparowania.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie charakteru
rozpadu - Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem
mineralnym .

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie przyczepnosci
emulsji asfaltowych przez zanurzenie w wodzie.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji igtg.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci
wody w emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji
azeotropowe;.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie pozostatosci
na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas
magazynowania metodg pozostatosci na sicie.
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych

i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
Wymagania techniczne — Kationowe emulsje asfaltowe
na drogach publicznych.
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