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I. Dokumentacja formalno-prawna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(t.j. Dz. U. z 2024 r, poz. 725, z późn. zm.), 

OŚWIADCZAM, 

że projekt zagospodarowania terenu pn. : „Budowa kanalizacji deszczowej w Wyganowie wraz                   

z utwardzeniem pobocza na fragmencie działki o numerze geodezyjnym 33/2”  został sporządzony 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

AUTOR 
PROJEKTU 

mgr inż. 
Jakub Starczewski 

UPR. W SPEC. 
DROGOWEJ 

WKP/0306/PWOD/13 
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II. Opis techniczny 
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OPIS TECHNICZNY 

 Budowa kanalizacji deszczowej w Wyganowie wraz z utwardzeniem pobocza na fragmencie działki             

o numerze geodezyjnym 33/2 

Zawartość opisu technicznego 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

2. Cel i zakres opracowania 

3. Stan istniejący 

4. Stan projektowany 

• Plan sytuacyjny 

• Konstrukcja 

• Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

• Odwodnienie 

• Ochrona środowiska 

• Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

• Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 
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1. Podstawa opracowania  

­ Umowa 49/2024 z 6.02.2024 r. zawarta z Gminą Kobylin ul. Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1        

63-740 Kobylin 

­ Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

­ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, 

­ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

2. Cel i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę 

gminną oraz utwardzenie kostką brukową betonową pobocza tej drogi w miejscowości Wyganów dz. 33/2, 

na długości 127,40 mb. 

 

3. Stan istniejący  

Obecnie pas drogowy drogi gminnej 778637P w miejscowości Wyganów nie posiada poprawnego 

odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe z istniejącej nawierzchni asfaltowej spływają w istniejące tereny 

zielone. W pasie drogowym znajduje się kanalizacja deszczowa z rur betonowych Ø300 mm, o złym stanie 

technicznym. Kanalizacja ta nie posiada wpustów deszczowych. A zatem kanalizacja ta wymaga rozbiórki  

i ponownej jej budowy. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej znajduje się na działce o numerze 

ewidencyjnym 33/2 obręb 0017 Wyganów, gmina Kobylin. 

 

4. Stan projektowany 

4.1. Plan sytuacyjny 

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy drogi gminnej 

778637P w miejscowości Wyganów na działce 33/2. Kanalizacja ta projektowana jest częściowo w miejscu 

istniejącej kanalizacji deszczowej, która podlegała będzie rozbiórce. Projektowane jest także wykonanie 

utwardzenia pobocza drogi z kostki brukowej betonowej. 

Inwestycja dokonana zostanie w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej. Pozostałe 

elementy pasa drogowego i zagospodarowania terenu nie ulegną zmianom. 

 

4.2. Teren inwestycji 

Przedsięwzięcie prowadzone będzie na działce o nr ewid.: 33/2 obręb 0017 Wyganów,                                         

w granicach istniejącego pasa drogowego. 

 

4.3. Konstrukcje nawierzchni: 

Konstrukcja wyrównania krawędzi nawierzchni asfaltowej : 

• 4,0 cm  – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

• 0,3kg/m2  – skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową,     

    warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 

• 5,0 cm  – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

• 0,3kg/m2  – skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową,   

    podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 

• 7,0 cm  - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P,  

• 0,5kg/m2  - skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową,   

    podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 

• 20 cm  - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 stabilizowanego  

    mechanicznie 
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• 15 cm  - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym   

    lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 

• 8x20x20 cm  – ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki betonowej 8x10x20cm na 

    ławie betonowej C/12/15 

 

Konstrukcja utwardzenia pobocza: 

• 8,0 cm  – betonowa kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru szarego, 

• 3,0 ÷ 5,0 cm  – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

• 25,0 cm  – podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego  

    mechanicznie, 

• 15 cm  - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy  1,5/2,

    C1,5/2,0 (Rm≤2,5MPa), 

• 15 × 30 cm  – obrys utwardzenia  od strony zieleni krawężnikiem ulicznym 15x30x100 cm  

    na ławie betonowej z oporem z  betonu C12/15, 

• 15 x 22 cm  - obrys utwardzenia od strony jezdni z krawężnika betonowego   

    najazdowego 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu  

    C 12/15, 

  

4.4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W obrębie drogi gminnej występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

• Sieć w. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 

• Nie wyklucza się występowania innych urządzeń obcych, których nie przedstawiają podkłady 

geodezyjne. Zakres robót objętych dokumentacją nie powinien powodować kolizji                            

z prawidłowo ułożonymi sieciami infrastruktury podziemnej. 

 

4.5. Odwodnienie jezdni 

Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez nadane normatywne spadki poprzeczne               

i podłużne, dzięki którym woda zostanie odprowadzona za pomocą wpustów deszczowych betonowych   

Ø500 mm poprzez przykanaliki  PVC Ø160 mm do projektowanej kanalizacji deszczowej PVC Ø315 mm 

(PP K2-Kan Ø300 mm), połączonej z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej.  

Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej: 

- rurociąg z rur tworzywowych SN8 PVC Ø315 mm (PP K2-Kan Ø300 mm) – 102 mb 

- przykanaliki z rur tworzywowych SN8 Ø160 mm - 10,5 mb  

- studnie rewizyjne DN1000 mm – 3 szt.     

- wpusty deszczowe jezdniowe - 3 szt. 

         

4.6. Ochrona środowiska 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

 

4.7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków. 

 

4.8.   Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 

Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, 
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- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do posesji 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi 

robotami. 

Wymagania szczegółowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy 

i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43. 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 

Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 
 
 

 
        Opracował: 
        
       mgr inż. Jakub Starczewski 
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III. Część rysunkowa 
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OZNACZENIA

krawężnik betonowy 15×30 cm

nawierzchnia utwardzenia pobocza z kostki brukowej szarej

spadki poprzeczne

wpust deszczowy

oznaczenie działek objętych inwestycją

TBC - teren biologicznie czynny (zieleń)

sieć kanalizacji deszczowej Ø3150

przykanaliki kanalizacji deszczowej Ø160 mm

ściek dwurzędowy z kostki betonowej typu cegła
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studnie bet. DN1000 mm, z włazem żeliwno - betonowym

KD1



0,15

0,20 0,15

szer.

zmienna

5,00 ok. 1,00

remont cząstkowy na kraw. jezdni

UTWARDZENIE POBOCZA ist. chodnik

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego,

grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0

(R

m

 ≤ 2,5 MPa) grubości 15 cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie, grubości 25 cm.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15×30 cm.

2,0 - 3,3

ist. zieleń

Przekrój normalny

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości 5 cm.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grubości 7 cm.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,5kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C

3/4

 grubości 15 cm.

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

najazdowy szary 15×22 cm.

Ściek przykrawężnikowy

dwurzędowy z kostki bet.

typu cegła grubości 8cm.

Ława betonowa C12/15.

ist. jezdnia

PRZEKRÓJ NORMALNY
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