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Dokumentacja formalno-prawna



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.J. Dz. U. z 2024 r, poz. 725, z p6zn. zm.),

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu pn. : ,,Budowa kanalizacji deszczowej w Wyganowie wraz
z utwardzeniem pobocza na fragmencie dziatki o numerze geodezyjnym 33/2” zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- UPR. W SPEC.
AUTOR mgr Inz. DROGOWE.J

PROJEKTU | Jakub Starczewski | \ykp/o306/PWOD/13
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sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 12 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzicInych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

'j\"‘\\. \AA

dr inz. Daniel Pawlicki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacxjnej
N \ A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... A ‘ ........ .

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jaroslawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZKT-6RU-WEW *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZzwiadki 11, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
Budowa kanalizacji deszczowej w Wyganowie wraz z utwardzeniem pobocza na fragmencie dziatki
0 numerze geodezyjnym 33/2

Zawartos¢ opisu technicznego

Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania

Stan istniejgcy

P 0w PR

Stan projektowany
e Plan sytuacyjny
o Konstrukcja
¢ Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
e Odwodnienie
e Ochrona srodowiska
e Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

o Wymagania ogdlne i szczegétowe wykonania robot drogowych



1. Podstawa opracowania

- Umowa 49/2024 z 6.02.2024 r. zawarta z Gming Kobylin ul. Rynek Marszatka J. Pitsudskiego 1
63-740 Kobylin

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgcej droge
gminng oraz utwardzenie kostkg brukowg betonowg pobocza tej drogi w miejscowosci Wygandéw dz. 33/2,
na dtugosci 127,40 mb.

3. Stan istniejacy

Obecnie pas drogowy drogi gminnej 778637P w miejscowosci Wygandéw nie posiada poprawnego
odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe z istniejacej nawierzchni asfaltowej sptywaja w istniejgce tereny
zielone. W pasie drogowym znajduje sie kanalizacja deszczowa z rur betonowych @300 mm, o ztym stanie
technicznym. Kanalizacja ta nie posiada wpustéw deszczowych. A zatem kanalizacja ta wymaga rozbidrki
i ponownej jej budowy. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej znajduje sie na dzialce o numerze
ewidencyjnym 33/2 obreb 0017 Wyganoéw, gmina Kobylin.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje budowe sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgcej pas drogowy drogi gminnej
778637P w miejscowosci Wygandw na dziatce 33/2. Kanalizacja ta projektowana jest czesciowo w miejscu
istniejgcej kanalizacji deszczowej, ktéra podlegata bedzie rozbiorce. Projektowane jest takze wykonanie
utwardzenia pobocza drogi z kostki brukowej betonowej.

Inwestycja dokonana zostanie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej. Pozostate
elementy pasa drogowego i zagospodarowania terenu nie ulegng zmianom.

4.2. Teren inwestycji
Przedsiewziecie prowadzone bedzie na dzialce o nr ewid.: 33/2 obreb 0017 Wyganow,
w granicach istniejgcego pasa drogowego.

4.3. Konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja wyréwnania krawedzi nawierzchni asfaltowej :

e 40cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

0,3kg/m?2 - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowa,
warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego,

e 50cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,

e 0,3kg/m? - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowa,
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,

e 7,0cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P,

e 0,5kg/m? - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg $redniorozpadowsa,
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

e 20cm - podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie



e 15cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4

e 8x20x20 cm - Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki betonowej 8x10x20cm na
tawie betonowej C/12/15

Konstrukcja utwardzenia pobocza:

e 8,0cm - betonowa kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru szarego,
e 3,0+50cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e 250cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie,

e 15cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy 1,5/2,
C1,5/2,0 (Rm<2,5MPa),
e 15x30cm - obrys utwardzenia od strony zieleni kraweznikiem ulicznym 15x30x100 cm

na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

e 15x22cm - obrys utwardzenia od strony jezdni z kraweznika betonowego
najazdowego 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15,

4.4. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu
W obrebie drogi gminnej wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
¢ Sie¢ w. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
¢ Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne. Zakres robdét objetych dokumentacjg nie powinien powodowac kolizji
z prawidtowo utozonymi sieciami infrastruktury podziemne;.

4.5. Odwodnienie jezdni

Odwodnienie odbywaé sie bedzie powierzchniowo, poprzez nadane normatywne spadki poprzeczne
i podiuzne, dzieki ktérym woda zostanie odprowadzona za pomocg wpustéw deszczowych betonowych
@500 mm poprzez przykanaliki PVC @160 mm do projektowanej kanalizacji deszczowej PVC @315 mm
(PP K2-Kan @300 mm), potgczonej z istniejgca siecig kanalizacji deszczowe;j.

Zestawienie elementdéw kanalizacji deszczowej:

- rurociag z rur tworzywowych SN8 PVC @315 mm (PP K2-Kan @300 mm) — 102 mb

- przykanaliki z rur tworzywowych SN8 @160 mm - 10,5 mb

- studnie rewizyjne DN1000 mm — 3 szt.

- wpusty deszczowe jezdniowe - 3 szt.

4.6. Ochrona srodowiska
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

4.7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw.

4.8. Wymagania ogodlne i szczegétowe wykonania robét drogowych
Wymagania ogodlne
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac¢ przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego,

10



- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw oséb trzecich a w szczegdlnosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do posesji

- w czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegétowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne robé6t podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywacé $cisle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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Budowa kanalizacji deszczowej w Wyganowie wraz z utwardzeniem pobocza na fragmencie dzitaki
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Kraweznik betonowy,

Sciek przykraweznikowy najazdowy szary 15x22 cm.

dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa C12/15.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2. grubosci 8 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2.

Podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 25 cm.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grubosci 7 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowga $redniorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm.

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 grubosci 15 cm.
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