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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 

1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

1.1. Elementy konstrukcyjne 

• Pale fundamentowe – drewno modrzewiowe nieimpregnowane o średnicy 20cm, długości od 
4,0m do 10,0m, pogrążone w grunt nośny na głębokość minimum 1,5m 

• Belki poprzeczne – drewno modrzewiowe nieimpregnowane o wymiarach przekroju 
poprzecznego 15x20cm i długości 3,20m, a miejscach aneksów z ławkami 20x20cm i długości 
3,90m, mocowane do pali za pomocą łączników ze stali nierdzewnej 

• Belki podłużne – drewno modrzewiowe nieimpregnowane o wymiarach przekroju 
poprzecznego 10x12cm i długości 5,15m, mocowane do belek poprzecznych za pomocą 
łączników ze stali nierdzewnej 

• Stężenia – deski z drewna modrzewiowego nieimpregnowanego o wymiarach przekroju 
poprzecznego 3x10cm 

1.2. Elementy wykończeniowe 

• Pokład pomostu – deski ryflowanych o wymiarach przekroju poprzecznego 3x15cm i długości 
3,0m, a miejscach aneksów z ławkami o długości 3,70m, oparte na belkach podłużnych 

• Balustrada – drewniana, o wysokości 1,20m mierząc od poziomu pokładu, z poręczą o 
wymiarach przekroju poprzecznego 10x12cm, słupkami 10x10cm i poprzeczkami 5x5cm 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego 

Z uwagi na pośrednie posadowienie obiektu oraz zgodnie zapisami Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – inwestycję zaliczono do drugiej 

kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych, zatem na etapie projektowania 

sporządzono dokumentację geologiczno-inżynierską, której celem było określenie budowy 

geologicznej podłoża gruntowego oraz ocena warunków gruntowo-wodnych. Opracowanie obejmuje 

rozpoznanie terenu, na którym pod warstwą wody lub humusu, występują aluwialne piaski, 

przewarstwione osadami organogenicznymi, a w spągowych partiach podłoża zlegają utwory 

lodowcowe. Całkowity zakres prac polowych obejmował: 

• wiercenia 3 otworów geologiczno-inżynierskich do głębokości 8,0-10,5m 

• 1 sondowanie dynamiczne sondą lekką DPL na głębokości 5,0m 

• pobranie 1 próby wody gruntowej do analizy chemicznej 

• pobranie 5 próbek gruntów klasy 3 do badań laboratoryjnych 

3. Charakterystyka energetyczna budynku 

Nie dotyczy. 

4. Obliczenia konstrukcyjne 

4.1. Założenia przyjęte do obliczeń 

• obc. użytkowe pokładu pomostu – obc. charakterystyczne 2,50kN/m2 

4.2. Wyniki obliczeń konstrukcyjnych 

Wyciąg z obliczeń konstrukcyjnych zawiera zestawienie podstawowych wyników obliczeń 

konstrukcyjno-wytrzymałościowych dla miarodajnych elementów z danej grupy przyjętego schematu 

statycznego. Wykaz obliczeń dla wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu znajduje się w 

archiwum projektanta. 
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• Belka podłużna – 10x12cm: 
o Schemat statyczny: belka swobodnie podparta wieloprzęsłowa 
o Nośność na zginanie: 
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o Ugięcie: 
u z,fin = -0,6 + -4,1 = 4,7 < 16,7 = u net,fin 

• Belka poprzeczna – 15x20cm: 
o Schemat statyczny: belka swobodnie podparta trzyprzęsłowa 
o Nośność na zginanie: 
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o Nośność na ścinanie: 

τ d = 
2

,
2
, dydz τ+τ  = 0,71² + 0,00² = 0,71 < 0,96 = 1,000×0,96 = k v f v,d   

o Ugięcie: 
u z,fin = -0,4 + -3,9 = 4,2 < 14,0 = u net,fin 

• Belka poprzeczna – 20x20cm: 
o Schemat statyczny: belka swobodnie podparta trzyprzęsłowa 
o Nośność na zginanie: 
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o Nośność na ścinanie: 

τ d = 
2

,
2
, dydz τ+τ  = 0,55² + 0,00² = 0,55 < 0,96 = 1,000×0,96 = k v f v,d   

o Ugięcie: 
u z,fin = -2,1 + 1,2 = 0,9 < 8,3 = u net,fin 

5. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Z uwagi na fakt, iż obiekt znajduje się na otwartej przestrzeni, nie będzie emitował substancji 

mogących spowodować pożar i nie będą w jego pobliżu składowane materiały palne, oraz nie 

projektuje się żadnych obiektów kubaturowych, spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej i 

klasy odporności pożarowej nie jest wymagane. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 

2021r w sprawie uzgadniania projektu (…) pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej, przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zalicza się do obiektów, których 

projekt techniczny wymaga uzgodnienia pod względem zgodności z wymogami ochrony 

przeciwpożarowej. 

6. Uwagi końcowe 

• Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi 
wykonania robót, przepisami BHP, przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego 
oraz przestrzegać przepisów p.poż. 

• Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zgłosić 
Projektantowi. 

• Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z 
obowiązującymi normami i prawem budowlanym. 

• Wszystkie specyfikowane i wskazywane produkty należy traktować jako wzorcowe, które mogą 
zostać zastąpione innymi, ale o parametrach technicznych, użytkowych i estetycznych nie 



BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA JEZIORZE WĄDÓŁ 

PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY 

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona | 4 

gorszych niż zaprojektowane. Podawanie dokładnych nazw produktów, materiałów, urządzeń i 
producentów ma znaczenie jedynie dla określenia standardów tych wyrobów oraz procedur ich 
wytwarzania i wbudowania, niezależnie od formy zapisów w treści dokumentacji. 

• Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamówień 
publicznych udowodnienie równoważności w odniesieniu do wymaganej etykiety jest 
obowiązkiem wykonawcy, który powołując się na rozwiązania równoważne jest obowiązany 
wskazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone w niniejszej dokumentacji projektowej. 
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DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

1. Oświadczenie projektanta 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oświadczam, 

że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień 

 
 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
 

mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI 

upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15 



BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA JEZIORZE WĄDÓŁ 

PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY 

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona | 7 

 

 
 ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

 

mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI 

upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15 



BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA JEZIORZE WĄDÓŁ 

PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY 

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona | 8 

3. Kopia zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego 

 


