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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

1.1. Elementy konstrukcyjne

¢ Pale fundamentowe — drewno modrzewiowe nieimpregnowane o $rednicy 20cm, dtugosci od
4,0m do 10,0m, pograzone w grunt nosny na gtebokos$¢ minimum 1,5m

e Belki poprzeczne — drewno modrzewiowe nieimpregnowane o wymiarach przekroju
poprzecznego 15x20cm i dtugosci 3,20m, a miejscach aneksow z tawkami 20x20cm i dtugosci
3,90m, mocowane do pali za pomocg tgcznikdw ze stali nierdzewnej

¢ Belki podfuzne - drewno modrzewiowe nieimpregnowane o wymiarach przekroju
poprzecznego 10x12cm i dtugosci 5,15m, mocowane do belek poprzecznych za pomoca
tacznikow ze stali nierdzewnej

e Stezenia — deski z drewna modrzewiowego nieimpregnowanego o wymiarach przekroju
poprzecznego 3x10cm

1.2. Elementy wykonczeniowe

¢ Poktad pomostu — deski ryflowanych o wymiarach przekroju poprzecznego 3x15cm i dtugosci
3,0m, a miejscach anekséw z fawkami o dtugosci 3,70m, oparte na belkach podtuznych

e Balustrada — drewniana, o wysokosci 1,20m mierzagc od poziomu poktadu, z poreczg o
wymiarach przekroju poprzecznego 10x12cm, stupkami 10x10cm i poprzeczkami 5x5cm

2.  Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Z uwagi na posrednie posadowienie obiektu oraz zgodnie zapisami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — inwestycje zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych, zatem na etapie projektowania
sporzadzono dokumentacje geologiczno-inzynierskg, ktérej celem byto okreslenie budowy
geologicznej podtoza gruntowego oraz ocena warunkow gruntowo-wodnych. Opracowanie obejmuje
rozpoznanie terenu, na ktérym pod warstwg wody lub humusu, wystepujg aluwialne piaski,
przewarstwione osadami organogenicznymi, a w spagowych partiach podfoza zlegajg utwory
lodowcowe. Catkowity zakres prac polowych obejmowat:

e wiercenia 3 otwordw geologiczno-inzynierskich do gtebokosci 8,0-10,5m

¢ 1 sondowanie dynamiczne sondg lekka DPL na gtebokosci 5,0m

¢ pobranie 1 préby wody gruntowej do analizy chemicznej
¢ pobranie 5 prébek gruntow klasy 3 do badan laboratoryjnych

3.  Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.
4.  Obliczenia konstrukcyjne

4.1. Zatozenia przyjete do obliczen

 obc. uzytkowe poktadu pomostu — obc. charakterystyczne 2,50kN/m?
4.2. Woyniki obliczen konstrukcyjnych

Wycigg z obliczen konstrukcyjnych zawiera zestawienie podstawowych wynikéw obliczen
konstrukcyjno-wytrzymatosciowych dla miarodajnych elementéw z danej grupy przyjetego schematu
statycznego. Wykaz obliczen dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektu znajduje sie w
archiwum projektanta.
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¢ Belka podtuzna — 10x12cm:
0 Schemat statyczny: belka swobodnie podparta wieloprzestowa
0 Nosnos¢ na zginanie:

o o
m,y,d +km m,z,d :8,63 + 0,7"0’00 - 0,94 <1
1:m,y,d 1:m,z,d 9123 9,23

0 Nosnos¢ na Scinanie:

ta=T2a *Tya =-/0,412 + 0,00%= 0,41 < 0,96 = 1,000%0,96k5, fy 4
0 Ugiecie:
uz’fin = -0,6 + -4,1 = 4,7 < 16,7 l;Fnet,fin
¢ Belka poprzeczna — 15x20cm:
0 Schemat statyczny: belka swobodnie podparta trzyprzestowa
0 Nosnosé na zginanie:
0-m,y,d +km 0-m,z,d :8,42 +O’7XO,OO
f froza 9,23 9,23
0 Nosnos¢ na Scinanie:
14=Toa *Toa =-/0,712 + 0,00%= 0,71 < 0,96 = 1,000%0,96ks, f, 4
0 Ugiecie:
Uy fin = -0,4+-3,9=4,2<14,0 EFnet,fin
¢ Belka poprzeczna — 20x20cm:
0 Schemat statyczny: belka swobodnie podparta trzyprzestowa
0 Nosnosé na zginanie:

=091<1

m,y,d

o o
m,y,d +km m,z,d :8,79 + 0,7"0’00 - 0,95 <1
fm,y,d fm,z,d 9123 9,23

0 Nosnos¢ na Scinanie:

ta=T2a *Tya =-/0,552 + 0,00%= 0,55 < 0,96 = 1,000%0,96k5, fy 4

0 Ugiecie:
uz’fin = -2,1 + 1,2 = 0,9 < 8,3 EFnet,fin

5.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na fakt, iz obiekt znajduje sie na otwartej przestrzeni, nie bedzie emitowat substancji
mogacych spowodowac pozar i nie bedg w jego poblizu sktadowane materiaty palne, oraz nie
projektuje sie zadnych obiektdw kubaturowych, spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej i
klasy odpornosci pozarowej nie jest wymagane.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r w sprawie uzgadniania projektu (..) pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do obiektéw, ktdrych
projekt techniczny wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony
przeciwpozarowej.

6. Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczagcymi ochrony $rodowiska naturalnego
oraz przestrzegac przepiséw p.poz.

¢ Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic¢
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

e Wszystkie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako wzorcowe, ktére mogag
zostaé zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
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gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktéw, materiatéw, urzadzen i
producentéw ma znaczenie jedynie dla okre$lenia standardow tych wyrobdéw oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest
obowigzkiem wykonawcy, ktéry powotujac sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany
wskaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji projektowe;j.
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam,
ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

NAZWA 4
7AMIERZENIA BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA JEZIORZE WADOL
ADRES Lini Ki . hodni Ki

OBIEKTU BUD. ipiany, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie
gDZl}?lIXZ;[I;IMTOR dziatka nr 184, obreb 0001 Lipiany 1, jedn. ewid.: 321203_4 Miasto Lipiany

PROJEKTANT

Poznan, dnia 12.01.2023r.
mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI
upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-355/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 12, art.12 ust. 2, 3, 4
idcpkt 3, art.13 ust. 1,2,3i4,art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:

Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stefan Wyczkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 kwietnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ZL—«..gL_L

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI
upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Stefan Wyczkowski jest upowazniony w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg: )
1. Pan Stefan Wyczkowski

60-768 Poznan, ul. Matejki 35/1
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI

upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOQOK/15
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

® POLSKOA
.1 Z B A
,~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IHE-YVV-N19 *

Pan Stefan Wyczkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0066/16

adres zamieszkania ul. Matejki 35/1, 60-768 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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