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KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI
GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Wadot
laczacego Pétwysep Leszczynowy z Wyspa Srebrnag
Lipiany, dz. nr 184 (obreb 0001), gmina Lipiany, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie

Data rozpoczecia badan: 07 stycznia 2023 r.
Data zakonczenia badan: 07 stycznia 2023 r.

Liczba wykonanych wiercen: 3
Wykonawca: N-GEO Michat Niedziétka
Giebokosc¢ wiercen: 8,0 — 10,5 m p.p.t., tgczny metraz: 27,0 m b.

1 otwor rurowany o @ 110 mm do gtebokosci 8,0 m p.p.t.
1 otwor rurowany o @ 110 mm do gtebokosci 8,5 m p.p.t.
1 otwor rurowany o @ 110 mm do gtebokosci 10,5 m p.p.t.

Potozenie punktéw badawczych w panstwowym ukitadzie wspoirzednych oraz ich
rzedne:

Wspétrzedne oraz rzedne punktéw badawczych przedstawiono w tabeli zatgczonej do niniejszej
Karty informacyjnej Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (str. 3/3)

Uktad odniesienia: uktad wspoétrzednych 2000/15

Oprébowanie otworéw, wykonawca: mgr Ryszard Niedzidtka, upr. geol. CUG nr 070744

Miejsce przechowywania probek gruntow: N-GEO Michat Niedzi6tka
71 - 246 Szczecin, ul. Wernyhory 14

Liczba wykonanych sondowan: 1

sondowania dynamiczne DPL — 1 sondowanie do gt. 5,0 m p.p.t.
taczny metraz: 5,0 m b.

Badania laboratoryjne gruntéw i wody: 5 probek gruntéw, 1 prébka wody gruntowe;

rodzaj:

wilgotnos¢ naturalna, liczba badan 4,
- zawartos¢ czesci organicznych, liczba badan 1,
- granice Atterberga, liczba badan 2,

- analiza uziarnienia, liczba badan 1,
- analiza chemiczna wody gruntowej, liczba badan 1,

Wykonawca: N — GEO Michat Niedziétka
71 — 246 Szczecin, ul. Wernyhory 14

Instytut Zootechniki
Panstwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz
71 - 617 Szczecin, ul. Zubréw 1

Szczecin, styczeh 2023 r.
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Wspobtrzedne punktéw badawczych

Temat: Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Wadot
laczacego Pétwysep Leszczynowy z Wyspa Srebrnag
Lipiany, dz. nr 184 (obreb 0001), gmina Lipiany, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie

uktad wspotrzednych: 2000/15

b’:g: :/:f:;o X e i i Y Rzedna [m n.p.m.]
Otwor nr 1 5876075,51 5496835,12 61,49
Otwor nr 2 5876073,20 5496855,15 61,74
Otwoér nr 3 5876072,63 5496872,97 61,74

Sondowanie DPL - 1 5876075,51 5496835,12 61,49

Szczecin, styczeh 2023 r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszz Dokumentacje geologiczno — iaynierska dla celéw projektowych
,, Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Wqdot, tgczqcego Potwysep Leszczynowy z
Wyspg Srebrng w Lipianach, na dziatce nr 184 (obreb 0001), gmina Lipiany, powiat
pyrzycki, woj. zachodniopomorskie”, wykonano na zlecenie firmfeneris Projekty S.A.,
61 — 770 Pozmg ul. Ignacego Paderewskiego Biwestorem przedsgwzigcia jest
Gmina Lipiany, 74 — 240 Lipiany, Plac Woldoi 1, ktéry posiada zgedna wykonanie
bada geologiczno — iaynierskich od wiadagego terenem (wiasid Skarbu Pastwa)
tj. Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarzgd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, 70 — 030 Szczecin, ul. Tama Pomaigiea 13a.

W ramach projektowanego przegsriccia planuje s budowe pomostu
rekreacyjnego o diugoi catkowitej 52,5 m i szerokoi 3,0 m (z poszerzeniem na aneksy
z tawkami do 3,70 m). Obiekt zostanie wykonany wndtoukcji drewnianej, ktorej
konstrukcg nosng stanows belki poprzeczne 15 x 20 cm (w miejscu aneksoamakami
20 x 20cm), z pokladem wykonanym z desek ryflowaingayrubdci 3 cm, opartym na
belkach podhanych o wymiarach 10 x 12 cm.

Dla projektowanego obiektu planujec gp0sadowienie pwednie — na palach o
@20 cm, a ostateczny sposOb posadowienia azialese od stwierdzonych warunkow
geologiczno — iaynierskich.

Podstaw prawry stanowiRozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2016 r, w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033) oraz art. 91 ust. 1,wgtadnia 9 czerwca 2011 r. -
Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185).
WQq ,, Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7 dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych” — na badanym terenie wypllja ,zfoZone warunki gruntowe” ,

a projektowany obiekt budowlany najedo , II - giej kategorii geotechnicznej” , dlatego
sporzdzana jesDokumentacja geologiczno — inzynierska.

Badania geologiczno - ignierskie, ktérych wyniki zestawiono w niniejszej
Dokumentacji, 3 niezlzdne dla oblicze konstrukcyjnych ww. obiektu. Opracowanp |j
w 7 egzemplarzach i w wersji cyfrowej, zgodniePmjektem robot geologicznych dla
sporadzenia Dokumentacji geologiczno — inZynierskiej do celdw projektu:,, Budowa
pomostu rekreacyjnego na jeziorze Wqdot, tqczgcego Potwysep Leszczynowy z Wyspg
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Srebrng w Lipianach, na dziatce nr 184 (obreb 0001), gmina Lipiany, powiat pyrzycki,
woj. zachodniopomorskie”, zatwierdzonym przezStaroste Pyrzyckiego (Decyzja
nr OSLiR.6530.11.5.2022.MP-Nz dnia 13.12.2022 r.).

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTA  CJI

Dla opracowania niniejszdpokumentacji wykorzystano informacje uzyskane z

ponizej wymienionych prac i badaa take materialdw kartograficznych i literatury jak:

a) Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000. Arkusz 346
Mysliborz. M. Kurzawa, PIG Warszawa 2002 r.

b) Mapa Geologiczno — Gospodarcza Polski w skali 1: 50 000. Arkusz 346
Mysliborz, PIG Warszawa 2006 r.

¢) Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000. Arkusz 346 Myliborz.
Ryszard Hoc, PIG Warszawa 2004 r.,

d) Kondracki J., 2000 Geografia regionalna Polski. Wyd. 1l popr. PWN

Warszawa,

e) Witlun Z. — Zarys geotechniki, WWydawnictwa Komunikacji i hcznaci,
Warszawa 1976 r.,

f) Pazdro Z. -Hydrogeologia Ogdlna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
1977 r.,

g) PN-EN 1997-1 —Polska Norma; Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne ;
Czes¢ 1: Zasady ogolne;, PKN; Warszawa 2009 r.,

h) PN-EN 1997-2 —Polska Norma; Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne ;
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego, PKN; Warszawa
2009 r.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest oktenie budowy geologicznej podia gruntowego,
ocena warunkéw gruntowo - wodnych oraz ustalereggatngci poditaza dla potrzeb
opracowania projektu pnBudowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Wqdot, tgczgcego
Potwysep Leszczynowy z Wyspg Srebrng w Lipianach, na dziatce nr 184 (obreb 0001),
gmina Lipiany, powiat pyrzycki, wojewddztwo zachodniopomorskie” .
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Opracowanie obejmuje rozpoznanie terenu na ktorymod-warstvg wody lub
humusu — wysfpuja aluwialne piaski, przewarstwione osadami organamrymi,
a w spgowych partiach podta zalegaj utwory lodowcowe. Zakres prac polowych
dla wykonania pow#szego zadania, zostat nieznacznie zmieniony odigatnonego
W Projekcie robot geologicznych. Z uwagi ha mniejsg - od zaktadane] - mkszai¢
piaskow, wykonano jedno sondowania dynamiczne ¢gtojvano 2 sondowania),
a z uwagi na gbsze zaleganie stropu gruntéwsnych, dwa otwory zaki@zono na
gtebokasci 8,51 10,5 m.

Catkowity zakres prac obejmowat:

wiercenia3 otworow geologiczno — itynierskich do gibokacsci 8,0 — 10,5 m.

tacznie odwiercon@7,0m b. gruntow,

1 sondowanie dynamiczne sandkka DPL do gebokasci 5,0 m,

pobranigednej préby wody gruntowej do analizy chemicznej,

pobranieb probek gruntow klasy do bada laboratoryjnych.
Otwory wiercono zestawenggznym z pontonu, przyzyciu rur ostonowych o

@ 110 mm. Szczegblowy zakres prac zostat zestawingahczonej do niniejszego
opracowania Karcie informacyjnej dokumentacji geologiczno — inZynierskiej.

Dokumentacja sktada sj z tekstu i wymienionych w spisie tresci - zalgcznikdw
tekstowych i graficznychW ramach zaicznikéw graficznych opracowano ngstijace
mapy:

1 - topograficzna w skali 1: 50 000,
2 - zagospodarowania terenu w skali 1: 1000,

3 - sytuacyjno — wysok@iowa w skali 1: 1000.

Rejon projektowanej inwestycjenajduje sie w granicach akwenu wodnego.
Z uwagi na liniowy charakter obiektu, nie spgizony map wymienionych w
Rozporzgdzeniu..., a ich charakterystykwystarczajco obrazujePrzekrdj geologiczno —
inzynierski orazKarty otworow geologiczno — inzynierskich.

Dokumentacje¢ dostarczonleceniodawcy W siedmiuegzemplarzach i w wersji
elektronicznej. Cztery z nich nale przekazd do wiaciwego organu administracji
geologicznej, ktorym jesStarosta Pyrzycki (podstawa prawna: Art. 93 Ustawy z dnia
9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504,
2185) w celu jej zatwierdzenia



4. OPIS TERENU

Administracyjnie obszar oldy badaniami, obejmuje niewielki fragment dziaiki
wodnej nr 184 z olgbu 0001 stanowcej Jezioro Wgddét, gmina Lipiany, powiat
pyrzycki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Teren bada nie jest zagospodarowany i nie posiada uzbrojedizejmuje on
ptytki (do gt. maks. ca 1,5 m) przesmyk wodny, adtigacy Wyspe Srebrng od
Potwyspu  Leszczynowego, oraz nie posiada zabytkbw obgtych ochrom prawry i
nie znajduje sie w granicach obszaru chronione§jatura 2000.

W obszarze obfym inwestycp nie wystepuja osuwiska oranie znajduje Sie on
w obrebie terendw zage@nych ruchami masowymi.

Lokalizag dokumentowanego terenu przedstawiono na mapagbgraficznej

w skali 1: 50 000 (zat. nr 1) oragruacyjno — wysokosciowej w skali 1. 1000 (zat. nr 1b).

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1. Badania terenowe

Prace polowe prowadzono w dniu 07 stycznia 2028ad dozorem uprawnionego
geologa in. Michat Niedzi6tki. Na dokumentowanym terenie wpkno trzy otwory
geologiczno — iaynierskie w rurach ostonowych érednicy 110 mm, wierconych
zestawemgrznym do gibokasci maks.10,5m p.p.t. Podczas wientgrowadzono anakz
makroskopow profilu gruntowego, pobierano probki gruntow i wodlo bada
laboratoryjnych. Wszystkie otwory zostaty zlikwidame urobkiem w odwrotnej kolejfm
od ich nawiercania.

Ostateczne rozmieszczenie wszystkich wykonanych ktpun badawczych

przedstawiono n&apie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 1000 (zat. nr 1b).

5.2. Prace geodezyjne

Na zajczonejMapie sytuacyjno - wysokosciowej zaznaczono miejsca wykonanych
wiercen i sondowa. Dolgczono take Mape topograficzng w skali 1: 50 00(zat. nr 1),
na ktorej zaznaczono schematycznie rejon madaytuowanie projektowanego pomostu
zaznaczono naMapie zagospodarowania terenu W skali 1: 1000 (zat. nr 1a).

Wspotrzdne punktéw badawczych zestawiono w tabeli nr 1.
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Wykaz wspotrzdnych punktow badawczych

Uktad 2000 (15)
Tabelanrl
bl::jgv\/r;l;tggo X Y
Otwor nr 1 5876075,51 5496835,12
Otwar nr 2 5876073,20 5496855,15
Otwor nr 3 5876072,63 5496872,97
Sondowanie DPL-1 5876075,51 5496835,12

Wyrobiska badawcze oraz ich ¢dne wyznaczono przy zyciu systemu
lokalizujacegoGPS — RTK.

5.3 Badania laboratoryjne

W ramach niniejszego opracowania paepdzono badania laboratoryjBerob
gruntéw klasy3 i objety analiz: wilgotnosci naturalnej \,) i granic Atterberga dla
gruntéw drobnoziarnistych, oraz wilgotwd naturalnej W, i zawartdci czsci
organicznychl(,,) dla gruntow organicznych. Sktad granulometrycpiaskow okrélono
stosujc analiz sitowy. Powy:sze badania przeprowadzono w laboratoridhGEO
Michat Niedziotka, a ich szczegotowe wyniki zestawiono w tabelWyniki badan
laboratoryjnych (zat. nr 7).

Wod: gruntows przebadano podatem agresywnii w stosunku do materiatdw
budowlanych. Pobrano jegirprobke z otworu nr 1 i gibokasci 0,15 m p.p.t. Analig
wykonano w laboratorium akredytowanym [AB 86Bistytut Zootechniki Panstwowy
Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie. Uzyskane wyniki

wykazup, ze srodowisko wodnexie jest agresywne w stosunku do betonu.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PO DtOZA
WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJINA SRODOWISKO

6.1.  Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna omawianego terenu

Wg podzialu fizyczno — geograficznego Polski, proggmdzonego przez
J.Kondrackiego, powyzszy teren potoony jest w makrorejonie: Pojezierze
Zachodniopomorskie 1 mezoregionie: Pojezierze Mysliborskie. Pod wzgédem
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geomorfologicznym powaszy teren stanowi fragmerdrddmorenowego obménia w
ktorym potazone jest silnie rozczionkowanéezioro Wqdot. Badaniami ohgty jest
niewielki jego potnocny fragment. Naturalna powsmzia terenu - w @Zci zachodniej
analizowanego obszaru -wznos} sia rzdnej ok. 61,6 m n.p.m., natomiastdna lustra
wody w czasie badawynosita 61,34 m n.p.m.

Z przeprowadzonych wiertewynika, ze teren cechuje izlozong budowy
geologiczm, gdzie w miejscu bada wyskpuja utwory czwartorgdowe wieku
holoceiskiego i plejstoceskiego. Pod warstay wody (0,5 - 1,0 m) oraz warsiw
humusow, zbudowan z korzeni o mjzszaci 0,5 m, wystpuja aluwialne piaski grube i
piaski srednie z domieszk zwiru, ktore - w otworach nr 1 i 2 — pédelone g
(lub przewarstwione) organogenigzgytia i namutami piaszczystymi, a ich gpuktada
si¢ ha gtbokasci 0 migzszaici 3,0 — 6,8 m. W smgowych partiach otworéw nr 1 i 2 oraz
poniej gkbokasci 1,2 m w otworze nr 3, zalegagtarsze plejstoéskie ity piaszczyste,
gliny ilaste oraz piaski ilaste genezy lodowcovBtjop ww. osadow lodowcowych uktada
si¢ nieregularnie. Utworéw zwatowych nie przewiercookworami o gébokasci maks.
10,5 m.

W czasie prowadzenia prac polowych (stycz&023 r.) stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej - w offsie piaskéw - w jednym poziomie, zyganym z
Jeziorem Wgqdot | w czasie bada uktadat s na rzdnej 61,34 m n.p.m. W oélvie
wyizolowanych soczewekrédglinowych, woda gruntowa posiada zwierciadto igiap
ktore stabilizuje s w poziomie jeziora. Wody gruntowe wypltijjace w podiau
posiadag bezpdredni kontakt hydrauliczny. Obszar badaechuje s wahaniami
poziomu lustra wody, ktére uzal@one g od warunkéw pogodowych iegjaja ok.
0,5m.

Wodoprzepuszczaldé gruntéw budujcych podiage jest zranicowana.
Dla najbardziej wodoprzepuszczalnych piaskow grabyc piaskow srednich
wspotczynnik filtracji k wynosi ca 40 — 15 m/dgb Mniej wodoprzepuszczalne ity
piaszczyste, gliny ilaste i piaski ilaste oraz gytharakteryzujsic wspotczynnikiemk
ca 1x10®m/s (wg Z. PazdroHydrogeologia 0gdina”).

Wykonane badanie laboratoryjne proby wody grunto@@ejvéor nr 1, gébokasé
0,15 m p.p.t.) wykazahge nie jestona agresywna w stosunku do betonu.

Teren planowanej inwestyciiie znajduje si¢ W obszarzeGtownego Zbiornika

Wod podziemnych.



6.2.  Charakterystyka geotechniczna podtoza

Kierujac sk genez gruntdw i jednolitéciag ich parametrow, stanu oraz
wartasci charakterystycznych, w podio wydzielono geotechniczne warstwy
gruntow, r@niagce s¢ wtasnaciami. Cecly wiodaca dla warstw wydzielonych w obbie
osadow drobnoziarnistych (spoistych) jest wsia konsystencji |.c”, ktéry okreslono
na podstawie analizy makroskopowej, hadainarky obrotows w terenie oraz bada
laboratoryjnych. Grunty gruboziarniste (piaski) eda stopié zagszczenia |p”,
wyrazony w [%], ktérego warteci wyznaczono na podstawie badanakroskopowych
oraz sondowa dynamicznychDPL. Stopié zag:szczenia okrdono w zaleénosci od
wskanika r&noziarnistéci U, wg stosownych wzoréw, z uwzglnieniem poziomu
hydrostatycznego. Wskaik U wyznaczono laboratoryjnie, wykomngjanaliz sitows.

Charakterystyk warunkéw gruntowo - wodnych w podio przedstawia
Przekrdj geologiczno - inZynierski w skali 1: 100/100 oraKarty otworéw geologiczno -
inZynierskich. Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzonaparciu o genez
litologie | Eurokod 7 PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1: Zasady
0golne 1 czes¢ 2. Rozpoznanie i badania podloza gruntowego. Z podziatu
geotechnicznego wytzono warstw wody i humus o mizszasci do 1,0 m.

Wsréd  gruntéw  naturalnych  wydzielonosz&¢ warstw  geotechnicznych,
réznigcych sé wtasndgciami:

Warstwa pierwsza /I - stabonosne grunty organiczne: gytie oraz namuty
piaszczyste Or(Gy, Nmp), mokre, ptynne, o wskiau konsystencjic = 0,151 stopniu
plastycznéci |, = 0,85

Warstwa druga /ll/ - nieskonsolidowane pyly piaszczyste (saSi), wilgotne,
plastyczne, o wskaiku konsystencji = 0,65i stopniu plastycznii I, = 0,35

Warstwa trzecia /lll/ - piaski grube (CSa) i piaskrednie (MSa), nawodnione,
luzne o yrednionej wartéci stopnia zagszczenidp = 20[%].

Warstwa czwarta /IV/ - piaskisrednie (MSa) i piaski grube (CSa), nawodnione,
luzne o yrednionej wartéci stopnia zagszczenidp = 30[%].

Warstwa pigta /V/ - ity piaszczyste oraz gliny ilaste z domiegzkviru (grsacl,
grsasiCl), wilgotne, twardoplastyczne, o uogdlgimnwskaniku konsystencjlc = 0,76
I stopniu plastycznai |, = 0,24

Warstwa szosta /VI/ - ity piaszczyste oraz piaski ilaste z domieszkviru
(grsaCl, grclSa), wilgotne, twardoplastyczne, o alompnym wskaniku konsystencji

Ic =0,85i stopniu plastyczrimi I, = 0,15
8



Grunty wydzielone w warstwipiatej i szostejokreslono jakoskonsolidowane —
symbol geologicznej konsolidacji B,, a warstwe druga okreslono jako

nieskonsolidowang — symbol,C”.

Warunki gruntowo - wodne oraz przebieg wydzielonygarstw w podiau,
zilustrowano naPrzekroju geologiczno - inZynierskim (zat. nr 2) orazKartach otworéw
geologiczno — inzynierskich (zat. nr 5 — 5b). Parametry geotechniczne grurpédane w
Legendzie do przekrojow (zal. nr 3), okrélono wg Eurokod 7 PN-EN 1997-2.
Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego, opierajc Sk
na déwiadczeniu i jakéciowych badaniach geotechnicznych.

Parametry ¢ — jednostkowy graniczny opér pod podsiavpala, oraz
t — jednostkowy graniczny opér gruntu wzdpobocznicy pala, okéiono na podstawie
normy PN-83/B-02482 Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

6.3. Prognoza wptywu inwestycji na srodowisko

W trakcie przeprowadzonych robot budowlanyclwvystipia okresowe
oddziatywania akustyczne, spowodowane pra@szyn budowlanych oraz pojazdow
transportowych. Nie przewidujeespowstania istotnych ikei odpadéw budowlanych,
ani wytworzenia odpaddw niebezpiecznych.

Z danych dokumentacyjnych i zafo przyjetych do projektowania powsgzej
inwestycji wynika, ze na etapie budowy oraz w czasie eksploatacji, wystapia
niekorzystne zmiany geologiczno —zymierskie, a szkodliwe oddziatywanie obiektu
budowlanego - na bud@wgeologiczia, zalegajce wody gruntowe i przyleglty teren -
nie kedzie miato miejsca.

Ewentualne niekorzystne zmiany geologiczno zymerskie mog wynikaé z
btednie przygtych metod wzmocnienia podia, Ilub nieprawidlowego sposobu
prowadzenia prac budowlanych. Szczegdtowe ustaldi@aprowadzenia monitoringu
terenu w sposéb szczegotowy, na etapie gplaamia opracowania nig sstalone.

Dokumentowany terere znajduje sk na obszarze chronionyNutura 2000.



1. WNIOSKI | ZALECENIA

7.1. Dokumentowany obszar palony jest w obgbie czwartorgdowych osadéw
holoceiskich genezy aluwialnej oraz starszych plejsiskieh pochodzenia
lodowcowego. W podiau, pod warstw wody i warstwy humusow (1,0 - 0,5 m)
rozprzestrzeniajsic aluwialne piaski grube oraz piaskednie w stanie lktnym o
stopniu zagszczenidp, = 20 - 30 [%] (warstwy nrlll i 1V), ktére podcielone g
lub przetawicone stabonosnymi gytiami i namutami piaszczystymi w stanie
ptynnym (warstwa nt), a ich spg w otworach nr 1 i 2 uktadagsna gtbokcici 3,0
— 6,8 m. Tylko w otworze nr 1 — na gt. 4,0 — 4,5-mawierconauieskonsolidowane
pyty piaszczyste w stanie plastycznym o wsklau konsystencji: = 0,65 (warstwa
nrll). Poniej giebokasci 1,2 m w otworze nr 3, oraz gt. 5,01 7,5 w otexch nr 1
I 2, zalega lodowcowe ity piaszczyste, gliny ilaste oraz piag&ste w stanie
twardoplastycznym &c =0,76— 0,85 ktére wydzielono w warstwach krorazVi

I mozna traktowa je jako podige jednoznacznie soe.

7.2. W czasie prowadzenia prac polowych (styc2623 r.) wog gruntows stwierdzono
w jednym poziomie, zvgzanym zJeziorem Wagdot | w czasie badaukiadat s¢ na
rzednych 61,34 m n.p.m. Lokalnie w albie soczewek piaskowérédglinowych,
woda gruntowa posiada zwierciadto ngej stabilizujce s¢ w poziomie jeziora.
Obszar badacechuje si wahaniami poziomu lustra wody, ktére uzal®ne g

m.in. od warunkéw pogodowych iggiajg ok. 0,5 m.

7.3. Wode gruntowg przebadano podatem agresywrikwi w stosunku do materiatdw
budowlanych. Pobrana probka wykazade srodowisko wodnenie jest agresywne
dla betonu.

7.4. W stwierdzonych warunkach geologiczno -zymierskich, nalezy zastosowa
posadowienie pwednie obiektu -ua palach, zagtbionych w grunty warstw ny i
VI. Gkbokai¢ przemarzania gruntéw wynosi 0,8 m.

7.5. Ostatecza decyzg 0 sposobie posadowienia podejmiejektant — konstruktor,

uwzgledniajac wymagania techniczne oraz aspekt ekonomiczny itywgs

7.6. Zakres przeprowadzonych badaraz uzyskane wynikisa wystarczajace dla

rozwigzania zadania geologiczno <ymierskiego.
7.7. Na badanym terenieie wystepuja kopaliny, przydatne przy realizacji planowanej
inwestycji.
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7.8. W obszarze objfym inwestycp nie wystepuja osuwiska oranie znajduje Si¢ on

W obrebie terenOwagrozonych ruchami masowymi.
7.9. Na terenie olgitym inwestycj nie wystepuja obszary olgjte dziatalnécia gornicz.

7.10.WQ ,, Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow na
terenie wystpuja ,,ztoZone warunki gruntowe”, a projektowany obiekt budowlany
nalezy do ,II - giej kategorii geotechnicznej’.
7.11.Powotupc sie na obowazujace przepisy prawa, wnioskujsic o zatwierdzenie
niniejszejDokumentacji.
Opracowat

mgr Ryszard Niedzittka
upr. geol. CUG nr 070744
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Pyrzyce, dnia 13 grudnia 2022 roku

OSLiR.6530.11.5.2022 . MP-N

Decyzja

Na podstawie art. 80, w zwigzku z art. 79 stawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011 r - w sprawie szczegétowych wymagari dotyczacych projektéw robdt geologicznych,
w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. nr 288, poz. 1696)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta I Gminy Lipiany, zlozonego przez
pelnomocnika Pana Stefana Wyczkowskiego:

Zzatwierdzam

1 ,Projekt robét geologicznych dla uvstalenia warunkéw geologiczno - inzynierskich - dla
projektowanej budowy pomostu rekreacyjnego na jeziorze Wadél laczacego Pélwysep
Leszczynowy z Wyspa Srebrng na  terenie dziatki nr 184 polozonej w obrebie
ewidencyjnym nr 1 miasta Lipiany, gmina Lipiany, powiat Pyrzycki, woj.
Zachodniopomorskie”- opracowany przez mgr Ryszarda Niedzidtka (upr. geol. CUG nr
070744), inz. Michala Niedziétka (upr. geol. XI-071/POM), mgr inz. Emilie Klebieko.

2 Zakres prac obejmuje wykonanie:
a 3 otworow geologiczno — inzynierskich rurowanych, wierconych do glebokosci 8,0 m;
b 2 sondowan dynamicznych DPL do glebokosci maks. 8,0 m;
¢ pobranie 6 probek gruntéw klasy III do badan laboratoryjnych;
d pobranie 1 proby wody gruntowej do analizy chemicznej.

3 Zobowigzuje wnioskodawce do:

a wykonania, dozorowania i kierowania pracami tylko przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

b zgloszenia zamiaru przystgpienia do wykonania prac objetych projektemn najpozniej na
dwa tygodnie przed terminem rozpoczecia prac;

¢ poniesienia odpowiedzialnosci prawnej za ewentualne straty wynikle z wykonania
decyzji;

d zlozenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033) w Starostwie
Powiatowym w Pyrzycach na aktualnych mapach ewidencyjnych z lokalizacjg
wykonanych odwiertéw lub w przypadku negatywnego wyniku wiercenia zlozenia innej
dokumentacji geologicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6
grudnia 2016 roku (Dz.U. z 2016 . poz. 2023);

4 Projekt prac geologicznych zatwierdza sie na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.;




Uzasadnienie

Pan Stefan Wyczkowski w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Lipiany w dniu 21
listopada 2022 roku, ztozy} dwa egzemplarze projektu robét geologicznych. W dniu 22 listopada m
2022 roku Starosta Pyrzycki pismem o znaku OSLiR.6530.11.2.2022.MP-N, zawiadomit strony
0 wszczeciu postgpowania. Jednoczednie zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne
i gérnicze w dniu 31 marca 2022 roku pismem o znaku OSLiR.6530.11.3.2022.MP-N Starosta
Pyrzycki wystapit do Burmistrza Lipian o zaopiniowanie projektu robét geologicznych w
przedmiotowe] sprawie. Burmistrz Lipian pismem o znaku ROA-S$.650.4.2022 7z dnia 5 grudnia
2022 roku pozytywnie zaopiniowat ,Projekt robdt geologicznych dla ustalenia warunkéw
geologiczno - inzynierskich - dla projektowanej budowy ,.Budowa pomostu rekreacyjnego na
jeziorze Wadol laczacego Pélwysep Leszczynowy z Wyspa Srebrng Lipiany, polozonego na
dziatce nr 184, obreb ewidencyjny nr 1 miasta Lipiany, gmina Lipiany, powiat Pyrzycki, woj.
Zachodniopomorskie”

W mysl art. 80, w zwiazku z art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo
geologiczne i gornicze - projekty robét geologicznych, ktérych wykonanie nie wymaga uzyskania
koncesji, podlegajg zatwierdzeniu przez staroste dzialajacego jako organ pierwszej instancji
w sprawach nalezgcych do wlasciwo$ci administracji geologicznej.

Zgodnie z art. 80 ust 6 ww. ustawy projekt robdt geologicznych zatwierdza sie na czas
0znaczony.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna

Otrzymuja:
Pelnomocnik: <
(1. Stefan Wyczkowski — Zeneris Projekty S. A. : ydzial 1
ul Paderewskiego 8, 61-770 Poznan e
2. Urzad Miasta i Gminy Lipiany
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany
3. Ministerstwo Klimatu i Srodowiska i
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa |
4. Urzad Marszatkowski Wojewo6dztwa Zachodniopomorskiego
Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
5. a/a (+1 egz. p.r. geologicznych)
Do wiadomosci:
1. Okregowy Urzad Gorniczy w Poznaniu
WUG/OUGPOZNAN

o |




Sprawozdanie z badan nr 12/23/S Instytut Zootechniki PIB KLP Pracownia w Szczecinie

\\Va 1 I ll'!;f
P[: ‘: \o\ w/ /4, Instytut Zootechniki

’}’ Panstwowy Instytut Badawczy
PoLsKIE CENTRUM -
—

~N—— Krajowe Laboratorium Pasz
AKREDYTACJI -
m Pracownia w Szczecinie KLP KRAJOWE
-617 Szczecin, ul. Zubréw 1 LABORATORIUM
s 71-617
% NS tel.: 91 422 38 50, 513 814 194
AN S pasz

BADANIA ’/,,/ N \\Q\‘ e-mail: info@lab.szczecin.pl
ammn www.lab.szczecin.pl
AB 868
Sprawozdanie z badan nr 12/23/S
Nazwa prébki: Woda podziemna

Zleceniodawca: N-GEO MICHAL NIEDZIOLKA
al. Bohaterow Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin

Data przyjecia: Data sprawozdania:

Data pobrania: - Pobrano zgodnie z: -

Data protokotu: - Nr protokotu: -

Data rozpoczecia badania: Prébobiorca: Zleceniodawca

Data zakonczenia badania: Stan prébki: Bez zastrzezen
Identyfikacja miejsca pobrania probki: Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Wadot

taczacego Potwysep Leszczynowy z Wyspg Srebrng
Lipiany, dz. 184 (obreb 0001), gm. Lipiany, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie

Rodzaj badania Wynik badania Metoda badania
Agresywny dwutlenek wegla N 0 mg/l PN-EN 13577:2008
Jon amonowy A <1.3 mg/l PN-ISO 5664:2002
Magnez (Mg) A 7.1 mg/l PN-EN ISO 7980:2002
pH A 7.8 PN-EN ISO 10523:2012
(temp. 19,9°C)
Siarczany A 63 mg/l PB-19/PS edycja 6 z dnia 01.01.2021r. (test HACH LANGE LCK 153,
353, Sulfaver 4)
Kierownik Pracowni
Kamila Ptosaj Kamila Szuter
(kwalifikowany podpis elektroniczny) (kwalifikowany podpis elektroniczny)
Podpis osoby autoryzujacej Podpis Kierownika Pracowni

Wyniki badan dotyczg wytgcznie badanej probki dostarczonej przez Zleceniodawce, co moze mie¢ wptyw na waznos$¢ wynikow.

Dane dotyczace nazwy probki, opisu prébki, nazwy Zleceniodawcy, miejsca pobrania prébki zostaty dostarczone przez Zleceniodawce.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Dane dotyczace daty pobrania zostaty dostarczone przez Zleceniodawce.

Prébka na badanie metali mineralizowana jest kwasem azotowym zgodnie z instrukcjg 1-01/1 Przygotowanie prébek do badania metali technikg FAAS i ETAAS.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako ,< rezultat badania ponizej dolnego zakresu pomiarowego akredytowanej metody” lub ,> rezultat badania
powyzej gérnego zakresu pomiarowego akredytowanej metody”. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub gérnej granicy
pomiarowej metody. W przypadku rezultatéw badan stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowac jako opinie i interpretacje.

N - metoda nieakredytowana, spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2

A - metoda akredytowana

Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowang strong. - Koniec -

Strona 1z 1
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Lipiany, dz. nr 184 (obreb 0001), gmina Lipiany, powiat pyrzycki

Dokumentator:

mgr R. Niedzi6tka
upr. geol. CUG 070744

Data:

01.2023

Podpis:

1 4
LEGENDA DO PRZEKROJOW Zat.nr 3
PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJASNlENlA GEOLOGICZNE Warto$ci normowe parametrow - x™
Grunty warstwy nr Il oznaczono jako nieskonsolidowane - symbol geologicznej konsolidacji ,,.C”
warstwy nr V - VI oznaczono jako skonsolidowane - symbol geologicznej konsolidaciji ,,B”
~ — Jednostkowy op6r
- s S © T =] o =) © raniczny
5 o 23 5| 5 | 2 3 g5 & ;
g o 5 S N S B S | 9 o = c O . = % S (wg normy
© % g~ = A » 2] = S < L S c N7 > @ = @ PN-83/B-02482)
= = (S = [ o n £ © @ c N Q S a D‘; £
© == > 9 3 28 & = s |g5| § || & S5 29
= B o £% 3 | = Nl x| 2|28| g |zs| & £ 35 Pod | Wzdluz
= a N £ 3 S s a S S 5 = < B} X 3 » o 2 s 2 )
= & ® "'CJ,, © IS = =3 S S £ = g 5 3 podst. | pobocznicy
% = 5 55 &5 2 &» & 08 = pala pala
s = So
@ S = Io | | Win p" Q" Cyn Mo Eo q t
[%] ¢ - [%] [t/m% | [stopnie] | [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- Woda - - - - - -
! Korzenie + Humus Korzenie + H - - - -
o
c Grunty organiczne - )
«| o | Qp Gytie, |G Q| 015 | 085| 100 | 105 Gy xlebonodne : 5]
N o Namuly piaszczyst Y, P
| ° th Pyly piaszczyste | I (Sr‘;‘;' - | o065| 035 20 | 205| 124 | 11,9 24 300 14 900 - 20
P
o
Piaski grube CSa, MSa
I i) ) - - -
- th Piaski srednie " (Pr, Ps) 20 25 195 | 31,1 55 400 46 200 34
= Piaski srednie, MSa, CSa
o - gQ Piaski grube v (Ps. Pr) 30 - 25 195 | 31,8 - 66 200 55 700 - 44
o P
DU -
= . .
2 'y paszozyste, |y sach saaicl - | o076 | 024 15 | 215| 175 | 309 | 33500 25500 | 1400 38
N n g iny ilaste (Gp, G)
2 Qp Ity piaszczyste saCl, clSa
@) 0 Piaski ilaste VI (Gp, Pg) - 085 | 0,15 12 2,20 | 19,2 33,4 41 900 31 900 1605 43
Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Aot Rodzaj dokumentu: Dokumentacja geologicznoqaizynierska
Temat: taczacego Polwysep Leszczynowy z WygSrebrna




Zat.nr 4

mn — geo Objasnienia symboli i znakéw

stosowanych
w zalacznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw Znaki graficzne
wedtug PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2 i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

BARDZO 15,75 - rzedna punktu badawczego
ORGANICZNE GRUBOZIARNISTE GRUBOZIARNISTE

Or - grunt organiczny

H -humus (wskazuje G - i OPIS GRUNTOW:
(r;az gw:rtt géglcgglc;zcyll Lbo - duZe gazy saGr - zwir piaszczysty z domleszkg- symbol grl.mtu wystepuje
: € Bo -gtazy - przed frakcjg gtéwna, np: grelSa
organicznych ani Sa  -piasek ieniami
9_ Z Co - kamienie clSa - piasek ilasty z przewgrstwwmarm - s,ymbol gruntu o
|I|(.,l”t') p gr;igfz’kglebe siSa - piasek pylasty wystepuje za frakcja gtéwna z podkresleniem
humusu) ; siGr - zwir pylasty lsymborlml;’ Sggrzasl:flf
gy -oyia clGr -zwrlasty —1(.)  opis dodatiowy
: (I:ng(? - 2>0§31y) ( skady gruntow )
= om (1]
DROBNOZIARNISTE| INNE SYMBOLE | INNE, NIETYPOWE WODA GRUNTOWA:
(NIE OBJETE NORMA) . ,
271 ustabilizowany w czasie
’ wiercenia (piezometryczny)
kr - kreda (jeziorna) poziom wody gruntowej,
cd - wegiel brunatny jego gtebokos¢ (m p.p.t.)
Si - -pyt ck-wegiel kamienny nawiercony poziom wody
cISi - pytilasty C - gruby kp - kreda piszaca 3,52 W .
saSi - pyl plaszczysty M - &redni _ - gruntowej i jego gteboko$é
ol i F - drobny oraz zwykle jako domieszki: (mp.pt)
siCl - it pylasty M -muszle _
saCl - it piaszczysty , D -drewno | gntnawodniony
sasiCl- glina ilasta Symb(;l wystgpuje korz - korzenie ~~|  saczenie
saclSi- glina pylasta przed frakeja ktrej dotyczy
SONDOWANIA:
DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM - sonda dynamiczna $rednia
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE DPH - sonda dynamiczna cigzka
) DPSH - sonda dynamiczna b. cigzka
ST - skata twarda SM - skata migkka CPT - sonda statyczna

CPTU - sonda statyczna z pomiarem

ci$nienia porowego
GRUNTY (ANTROPOGENICZNE) SLVT - sonda stozkowo-krzyzakowa

Mg - materiat naturalny i sztuczny

o INNE OZNACZENIA:
charakterystyczne domieszki: g Qp - symbol wieku | genezy
¢ - gruz ceglany, bet - beton, o - odpady ($mieci), 2l - zuzel —— - granica litostratygraficzna

(I) - nr warstwy geotechnicznej
-~ - granica warstwy geotechniczne;




www.n-geo.pl

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 1

Zat.Nr: 5

Wiertnica: H-20SG

Rejon: Jezioro Wadét

Obiekt: Budowa pomostu rekreacyjnego na dz. nr 184

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowos¢: Lipiany Inwestor: Gmina Lipiany
Gmina: Lipiany Wiercenie: N-GEO Michat Niedziétka Rzedna: 61.49 m n.p.m.
Powiat: pyrzycki Dozér geol.: inz. Michat Niedziétka Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2023-01-07
NOR ! =] _E ©
25 . g o | © 2 N
o] §9 . g ) Prqfll Przelot . ) = § 35' ] %é’
c| 80%| & litologiczny Opis litologiczny = 5 189 | © SRRZES
g g2 2 2 8|25 c |38
el 6Nz 2 g = |9 s (=2
= | imppg| @ | [m] [m] @ o °
1v2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14
015 - Korzenie, brazowy Korz winw
i SIS 0.50| Piasek gruby, popielaty
1.0 s o* . ;
D 1.00| Piasek gruby, popielat In
| gruby, popietaty CSa w 20 I
2o |, 2.00
§7 = — 2.20 Grunt organiczny - namut piaszczysty,
3.0 N ’_ Lt 3.00 Piasek gruby z wktadkami piasku ilastego,
al + A popielaty CSaclsa nw 30 In | IV
Bl |40 Losre . =
g 'E(_: | ] 4.00 Pg/:) ir;l;st;czysty z wktadkami itu pylastego, saSisicl_ w 0.65| pl | 1l
L 2 1 0% 4.50 Piasek $redni z domieszkg zwiru, popielaty grMSa nw 30 In | IV
o0 7= 5.00 Glina ilasta z domieszka zwiru, popielaty )
L _ - grsasiCl
6.0 2 5.80 It piaszczysty z domieszkg zwiru, popilaty
c o Tl
3| 5o 8 6.50
g e w 0.76| tpl | V
o1-7.0 / grsaCl
Y4
8.0 | S/ ]
1 - T 850

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU

Otwor nr 2

GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 5a

Wiertnica: H-20SG

Rejon: Jezioro Wadét
Miejscowos¢: Lipiany
Gmina: Lipiany
Powiat: pyrzycki

Obiekt: Budowa pomostu rekreacyjnego na dz. nr 184
Inwestor: Gmina Lipiany

Wiercenie: N-GEO Michat Niedziétka

Dozér geol.: inz. Michat Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 61.74 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2023-01-07

Qg 2 8 5 g
‘O I . c :0 o = N
o] §9 . g ) Prqfll Przelot . ) = § 35' ] %é’
c| 885| & litologiczny Opis litologiczny 5 5189 | o S| 85
S|l org| 2 2 2 &S § 8¢
5 g E ) a%3
= |mpptl| @ | [m] [m] ® S 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ponton Ponton
BN 1 r 0.40| Woda
1.0 Woda
r D 1.40|  Piasek sredni z domieszkg drewna, |. dMSa nw 20 n m
oo = 190 opielaty
: — : Grunt organiczny - gytia, popielaty
1 30 = =— | 3.00
4.0 ====
8 = = Or(Gy) m 0.15| pt | |
]o: _——=
5.0 = =
a — p
o ,Ll‘.r‘ _ =
- | [ = =
e} = =
£l 6.0 = =
< — pu—
g | = =
N _ —
(@]
— 6.80 Piasek $redni, ielat
7.0 el iasek sredni, popielaty MSa W 30 n | v
T /- 7.50 It piaszczysty z domieszkg zwiru, szary grsaCl
8.0 _; ” 8.00 Glina ilasta z wktadkami itu piaszczystego 8.00
- —_ - i domieszka zwiru, brgzowy
[ — —
Stoo v /= w 0.76| tpl | V
0 = grsasiClsacl
o — -
—10.0 -y
10.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEGO

Otwoérnr 3

Zat.Nr: 5b

Wiertnica: H-20SG

Rejon: Jezioro Wadét
Miejscowos¢: Lipiany
Gmina: Lipiany
Powiat: pyrzycki

Obiekt: Budowa pomostu rekreacyjnego na dz. nr 184
Inwestor: Gmina Lipiany

Wiercenie: N-GEO Michat Niedziétka

Dozér geol.: inz. Michat Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 61.74 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2023-01-07

o E B 5 g
3 @ . = Q Q = N
ol 38 .| & . Prqfll Przelot o , 5 § "33 S g'g
€| 203%| & litologiczny Opis litologiczny 5 5189 | o S| 85
8 6 E g g Qo ke —é o c ] ko)
3 g E ) a%3
= |mpptl| @ | [m] [m] @ S b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ponton Ponton
H 0.40 Woda Woda
0.90 Piasek drobny z domieszkg piasku $redniego or(nm)msaFSa nw 20 In 1}
) 1.20 i namutu, popielaty
o off 2° Piasek ilasty z wktadkami piasku $redniego
Z 5, i domieszka zwiru, j. popielaty grelSamsa w 0.85 tpl | VI
2.40 r R 2.40 Piasek $redni, popielaty MSa nw 30 In | IV
| A 2.70| It piaszczysty z wktadkami piasku
3.0 0 ° 8%, $redniego i domieszkg zwiru, popielaty grsaClmsa W 0.85 tpl Vi
al T SN 3.40 Piasek ilasty z domieszka zwiru, popielaty grclSa 0.76 Y,
3.80|N| 40 [ e 3.80| Piasek sredni z wktadkami piasku ilastego
2 5 § U i domieszka zwiru, popielaty grMSacisa nw 30 In | V
c % r e . 4.40 It piaszczysty z domieszkg zwiru, szary
$le L 0.76 \Y
N|ar5.0 |, 0. i, 5.00
© B v 5.20 It piaszczysty z domieszkg zwiru, szary
6.0 .o L
L% o w
P grsaCl tpl
L A 0.85 Vi
7.0 oL
PRV
8.0 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA SONDOWANIA DPL

Zat.Nr: 6

Ootwor nr 1

Sonda Nr:

Rejon: Jezioro Wadét
Miejscowos¢: Lipiany
Gmina: Lipiany

Obiekt: Budowa pomostu rekreacyjnego na dz. nr 184
Inwestor: Gmina Lipiany
Wiercenie: N-GEO Michat Niedziétka

Sondowanie: dynamiczne

Rzedna: 61.49 m n.p.m.

Powiat: pyrzycki Dozér geol.: inz. Michat Niedziétka Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2023-01-07
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierc(;ad’ra = litologiczny Luzny ‘ Srednio zageszcz Zageszczony
wody I
§ llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Nio Neer | Io/(h) 's
(mppd | @ | ml 5 10 15 20 25y 30 %]
’ 1 2 3 4 5 I l I l 111 | l I l 111 | l I l 111 | 7 8 9 10
E AT l l l 1 1 1 2 2 20
3 ¢ ¢ . . | | | | | |
10 B . o. -. » J N r- T T [ [ [ [
3.°.% 7 0] CSa 1 1 1 1 1 1
Jo 2o, | | | | | |
20 i —mopooo- P Fo-- - Rt Rt
8 O == — - | | | | | |
S 1— —~ —Or(Nmp)= 1 1 1 1 1 1
T 3.0 B e [ [ [ o o
E ‘ l | | l l 4| 4| B
o E CSa ‘ 1 1 1 1 1
5| | 40] B oo oo oo
= B saSi
IE = o | | | — =
a1 MSa | | | | |
Bl 50 e A
1= g sasicl | | | | | |
1= L= | | | | | |
X I I S L S R R R
S I © < | | | | | |
o |
g : : : : : :
& 7'OE saCl | S S cooo cTTTT T T
— | | | | | |
E | | | | | |
e 2 I B R R I I N I
= | | | | | |
ju 3 2 ! ! | | | |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.nr7
WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH
Temat: Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Wqdof tgczqgcego Potwysep Leszczynowy z Wyspq Srebrng
Lipiany, dz. nr 184 (obreb 0001), gmina Lipiany, powiat pyrzycki, wojewddztwo zachodniopomorskie
Inwestor: Gmina Lipiany, 74-240 Lipiany, Plac Wolnosci 1
Data pobrania prébek: 07 stycznia 2023 r.
> 9 &0 2 © S 3 3 — S |w ©
5 3 z =5 = c E§ el 82| 83 28 |58 ANALIZA GRANULOMETRYCZNA
8 IS Opis makroskopowy N 2 Tg §o 5 g g2 S8 &< & S 28 § &2
s & 22 =i =§ |SE| %8| %8| o2 |§°&
= &2 0 = < = o a e 5 Zawarto$¢ ziaren w mm
630- | 200- | 63- 20 - 63- | 2,0- | 063- | 0,2- <
i i i i W i le le We W P lom >630 | 500 63 20 6,3 2,0 0,63 02 | 0,063 | 0,063
[l [m] [] [] [%] [] [l [%] (%] (%] [t/m’] (%] (%]
2,0 Piasek gruby, popielaty CSa - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 | 48,21 | 33,55 | 16,43 | 0,39
1
6,5 If piaszczysty z domieszka zwiru, popielaty grsaCl 13,3 tpl 0,81 12,0 11,0 23,0 - - - - - - - - - - - -
3,0 Grunt organiczny — gytia, popielaty Or(Gy) 114,2 | ptynny - - - - - 30,4 - - - - - - - - - -
2
8,0 It piaszczysty z domieszka zwiru, szary grsaCl 12,3 tpl 0,74 9,9 9,7 19,6 - - - - - - - - - - - -
6 5,0 It piaszczysty z domieszkg zwiru, szary grsaCl 13,3 tpl (mak?cfszopsowo) - - - - - - - - - - - - - - -
Wykonat: inz. Michat Niedziotka Zatwierdzit: mgr Ryszard Niedziétka

Strona 1/1




