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3. Zakres I'Z€CZOWY dokumentacji

1. Dokumentacja obejmuje:

- niezbedny demontaz zabezpieczen nn w zlaczu kablowym zasilajgcym obiekt oraz wymiane

puszki hermetycznej IP 44 na nowa wraz z listwami LZ na listwy LZ 120mm?2 szt.. 1
- montaz obudowy wraz z zabudowanymi aparatami sterujaco wykonawczymi catego
- montaz kabli w rurach ochronnych zasilajaco odbiorowych YLgY 1x5x25mm2 szt. 2
wylgcznika PPOZ szt. 1
- montaz przycisku PWP w obudowie IP 54 szt. 1
- montaz oprzewodowania zasilajgcego przycisk PPWP szt. 1

4. Opis techniczny

4.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Przeglad obiektéw w terenie

- Obowiazujace Normy i Przepisy

4.2. Temat opracowania

Tematem niniejszej opracowania jest dokumentacja techniczna obejmujaca przebudowe
zasilania obiektu po przez Przeciwpozarowy Glowny Wylacznik Pradu PPOZ zabudowanym przy
obiekcie nr 64 kompleks wojskowy 1791.

4.3. Stan istniejacy
Obecnie budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu i ze wzgledu

na powyzsze stwarza zagrozenie na wypadek pozaru dla obstugi i stuzb ratowniczo technicznych



4.4. Stan zaproponowany rozwigzania technicznego w DT.

W zwigzku z brakiem wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylgcznik pradu
zaproponowano rozbudowe o w/w wylacznik PPOZ w obudowie zewng¢trznej zlokalizowanej w
bezposredniej bliskosci istniejacego przylacza kablowego i zewnetrznej rozdzielni gléwnej obiektu.
Proponowany Przeciwpozarowy  Wylacznik Pradu zestawiono w oparciu o certyfikowany
wylgceznik firmy Cerbex ale jest to tylko wzorzec. Mozliwy do zastosowania jest takze inny
wylacznik lecz o podobnych parametrach i posiadajacy Certyfikat Statosci Wiasciwosci
Uzytkowych 1 jest takze dopuszczony do w budowania w obiektach budowlanych. W
dokumentacji wskazany jako wariant nr 2.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu tj. przycisk PWP powinien byé umieszczony w poblizu
glownego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zalgczenia drugiego zrédla energii elektrycznej , w tym zespotu pradotworczego , z wyjatkiem
zrodla zasilajace oswietlenie awaryjne jesli wystepuje ono w budynku.

Wszystkie prace zwigzane z montazem Wylgcznika PPOZ wykonaé¢ zgodnie z zamieszczonymi
rysunkami technicznymi. Przed przystapieniem do prac nalezy rozebraé istniejacy polbruk i czesé
pozostatego betonu w celu posadowienia obudowy z gléwnym wylgcznikiem pradu PPOZ.
Wylacznik ten nalezy posadowié na prefabrykowanym fundamencie.

Natomiast przed przystgpieniem do prac instalacyjnych nalezy w istniejagcym zlgczu kablowym

nr  R-2-1200z zdemontowaé zabezpieczenia gléwne celem pozbawienia rozdzielni gléwnej
zasilania. W miejscu przylgczenia kabli do istniejgcej puszki ktéra to nalezy wymienié na nowa
z zamontowanymi listwami ZUG 120mm2 dopiaé¢ przewody YLgY 3x1x 25mm2 i przeprowadzié
je w rurze ochronnej karbowanej DVK fi 110mm w kierunku modutu wykonawczego Wylacznika
PPOZ umieszczonego w obudowie OPDP -KS2 z drzwiami pelnymi przedstawionymi na rysunku
strona 5 i 6 oraz wpia¢ je w urzadzenie wykonawcze na wejsciu. Nastepnie z wyjscia wylacznika
PPOZ tj modulu wykonawczego wyprowadzi¢ ta sama rurg ochronng przewody YLY 3x1x25mm i
w prowadzi¢ je do zlgcza kablowego wpinajac si¢ w odptyw przewodoéw na zasilaniu budynku

tj. WLZ obiektu. Ponadto w tej samej rurze nalezy poprowadzi¢ przewody ochronno - neutralne
PE i N fi 50mm2 w kierunku obudowy wylacznika i zapia¢ je na listwe ZUG. W zwiazku z

potrzebg zabezpieczenia pradowo  obcigzeniowego obiektu nalezy w obwodzie zasilania



zabudowa¢ bezpieczniki mocy w obudowie RBK. Miejsce zabudowy nalezy wygospodarowad w
obudowie samego wylgcznika PPOZ w jej dolnej czgsei .

Wszystkie kable zewnetrzne umiesci¢ w ziemi w rurze ochronnej RVS 110mm, o odpornosci
nacisku 450KN na glebokos¢ 60cm a po wykonaniu 15cm nadsypki z piasku oznakowaé przebieg
kabli niebieskg folig kablowa.

W celu sterowania czyli zdjgcia zasilania z obiektu tj budynku nr 64 nalezy ulozyé w wykopie linie
kablowa spinajacg i1 zasilajagca wszystkie przycisk wylaczajacy PPWP. Zasilanie przyciskow
PPWP ulozy¢ przewodem niepalnym typu NKGs 5x1,5mm w wykopie ukladajac w rurze
ochronnej RVS 40mm, gigtkiej o odpornosci nacisku 450KN na glgbokosé 60cm a po wykonani
15cm nadsypki z piasku oznakowaé przebieg kabli niebieska folig kablowg. Natomiast w czesci
zewnetrzne] budynku na $cianie na dedykowanych uchwytach i kotkach E-90 lub w rurze
samogasnacej nie palne;j.

Wykonana Dokumentacje¢ techniczng opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia

7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz.U.z 2019 Nr 109, poz 719 § 2 ust. 1 pkt. 9 z péZniejszymi zmianami) .

Ponadto zgodnie § 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia Przeciwpozarowe wytacznik pradu PWP

powinien by¢ wykonany w oparciu o opracowang dokumentacj¢ uzgodniong przez rzeczoznawce

do spraw zabezpieczen pozarowych.

4.5. Uwagi koncowe

- Przed przystgpieniem do prac, wykonawca zapozna si¢ z trescig dokumentacji,
lokalizacjg uzbrojenia terenu, oraz uzyska niezbedne pozwolenia na prowadzenie robot od
uzytkownika obiektu

- Zastosowane wyroby budowlane powinny mie¢ atesty i aprobaty wlasnosci uzytkowych,

- Po zakoficzeniu montazu rozdzielni i wylgcznika PPOZ nalezy dokonaé sprawdzenia
poprawnosci montazu polaczen i zawiesié tabliczki informacyjne,

- Przed zalgczeniem pod napigcie nalezy wykonaé odpowiednie badania

- Dokumentacja techniczna wykonana zgodnie ze Standardami Technicznymi Urzadzen

Elektroenergetycznych nN .



UWAGA :

Po wykonanych pracach bezwzglednie przeprowadzié prébe zadzialania wylgeznika PPOZ w
obecnoSci uzytkownika i sporzadzié odpowiedni protokél.

Istniejaca rozdzielnia RG pozostaje bez zmian.

Dokumentacjg¢ opracowal
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SCHEMAT BLOKOWY - URZADZENIA
WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO

WYLACZNIKA PRADU BEZ KONTROLI! CIAGLOSCI PRZEWODU DO
URZADZENIA URUCHAMIAJACEGO
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0o nastepnego
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Schemat ideowy zasilania i sterowania PWP z cewkq wzrostowg (WW) z kontrolg
cigglosci obwodu



2. OBUDOWA OPDP-KS2 DRZWI PELNE (PELMET 0OZ)

2 klasa srodowiskowa (urzadzenia przeznaczone do pracy na zewnatrz budynku), stopien

ochrony obudowy IP 54, zakres temperatury pracy od -250C do +750C.
Wymiary (SxXWxG):
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- 400x820x285 [mm] - OZ - OPDP-KS2 — do 250A — poliester wzmocniony SMC

600x820x285 [mm] - OZ - OPDP-KS2 ~ 400A — poliester wzmocniony SMC
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KATALOG (BK) do 630A

Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
PWP CX2004 wersja (BK)
AUTOMATYKA BEZ KONTROLI

AUTOMATYKA BEZ KONTROLI (BK) Jest to rozwigzanie najprostsze nie posiadajace kontroli
nad instalacjg sterujacg rozprowadzong po budynku pomiedzy urzadzeniem uruchamiajgcym
oraz urzgdzeniem wykonawczym, co powoduje koniecznoéé wzmozonych prac konserwacyj-
no-serwisowych. Rozwigzanie zalecane dla obiektéw ze stata obstuga techniczng oraz moi-
liwoscig czasowego wytaczenia zasilania budynku w celu testowania instalacji min. raz w
kwartale.

Niniejsze rozwigzanie oparte jest na podzespotach SCHNEIDER ELECTRIC jako element gtow-
ny wykorzystuje wytgcznik lub roztacznik zamontowany w dedykowanej obudowie (wyposa-
zony w wyzwalacz wzrostowy, natomiast styki pomocnicze stuzg do sygnalizacji stanu na
urzadzeniu sygnalizacyjnym oraz urzadzeniu uruchamiajgcym.

Zasilanie niezbedne do zadziatania wytacznika pobierane jest za posrednictwem prze-
rzutnika faz, majgcego na celu zapewnienie energii do zadziatania wyzwalacza nawet po za-
niku napiecia na jednej lub dwdch fazach. Zastosowano wyzwalacz wzrostowy 230VAC.

Przy wykorzystaniu wyzwalaczy 230V do urzgdzenia uruchamiajacego doprowadzone jest
napigcie 230V, dlatego tez styk urzadzenia uruchamiajgcego oraz lampki sygnalizacyjne sg
dostosowane do pracy z takim napieciem. Urzadzenie wykonawcze moze stanowié integral-
ng czesc zasilacza CX1604, rozdzielnicy/rozdzielni przeciwpozarowej lub stanowi¢ element
autonomiczny.

UWAGA:
Katalog PWP CX2004 produkowanych seryjnie do 630A wylgczniki o innych parametrach
produkowane indywiduaine.

&S, Bud brandy o

Kapital Zakladowy: 834 000 PLN ' tel. 13 436 83 99, fax 13 432 37 95 NIP 684-23-64-444
Bank: PEKAO 8.A. | Oddziat Krosno www.cerbex.pl e-mall: cerbex@cerbex.ol REGON 371175019
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Lys. &

7

r



CERTYFIKOWANY | <

PRZECIWPOZAROWY X2 00 4

WYLACZNIK PRADU 2 sk
( >

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. 2016 poz.1966 z pozniejszymi zmia-
nami) przeciwpozarowy wylacznik pradu zostat umieszczony w grupie 10 wyrobow  objetych
obowigzkiem sporzqdzania krajowej deklaracji wilasciwosci uzytkowych oraz wymaganiem systemu
oceny zgodnosci 1.
W sklad przeciwpozarowego wylacznika pradu €X-2004 wchodza nastepujace urzadzenia zgodnie
z rozporzqdzeniem; - urzadzenie uruchamiajgce

- urzadzenie sygnalizacyjne

- urzadzenie wykonawcze

Przeciwpozarowy wylqcznik pradu €X-2004 ma za zadanie odlaczyc zasilanie budynku od Zrodia
energii elektrycznej w czasie akdji ratowniczo-gasniczej. Przeciwpozarowy wytacznik pradu CX-2004,
przerywa doplyw pradu do wszystkich obwodow uzytkowych, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. - :

Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien byc umieszczony w poblizu glownego wejicia do obiektu
lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcina doplyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m3 lub zawierajacych strefy.
zagraozone wybuchem,

Odciecie doplywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac samoczynnego
zalaczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajacego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Para metfy techniczne: “—“.__

PWP CX 2004: Urzadzenie: uruchamiajace / sygnalizacyjne / wykonawcze

Dopuszczenia: _ Krajowa Ocena Techniczna

Napiecie: 230/400 VAC

Prad wejsciowy max.: | od 4CA

Kiasa srodowiskowa 1 - zastosowania wewnetrzne

Warunki klimatyczne: ’ _ ! ,
| Klasa srodowiskowa 2 - zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne

Dla klasy srodowiskowej:1; -5 do 40°C

Temperatura pracy: 5
e PRy Dia kiasy srodowiskowej 2; -25 do 75°C

Dla klasy srodowiskowej 1; IP30 min.

Stopien ochrony IP:
Dla klasy srodowiskowej 2; IP54

Komunikcja:

Szer/Wys./Gt. [mmj:

7 Wspatpraca:
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PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
ZESTAW ~ URZADZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACE

PRZYLACZANIE, MONTAZ | SERWIS PRZEZ PRODUCENTA
LUB WYKWALIFIKOWANE FIRMY AUTORYZOWANE PRZEZ PRODUCENTA



NBRIANT .

10.1 Schemat blokowy przykladowego rozwiazania standardowego DH-PWP-1

Urzadzenie uruchamiajace PWP (UU)
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10.2 Schemat elektryczny rozwigzania standardowego DH-PWP-1
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