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3. Zakres rZ€CZOWY dokumentacji

1. Dokumentacja obejmuje:

- niezb¢dny demontaz zabezpieczen nn w ziaczu kablowym zasilajacym budynki nr 15, 23,

14113, szt.1
- montaz obudowy wraz z zabudowanymi aparatami sterujaco wykonawczymi catego

wylacznika PPOZ szt.1
- montaz przycisku PPWP w obudowie IP 54 szt.1
- montaz oprzewodowania zasilajgcego przycisk PWP szt.1

4. Opis techniczny

4.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Przeglad obiektéw w terenie

- Obowiazujace Normy i Przepisy

4.2. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna obejmujaca przebudowe
zasilania obiektu po przez dobudowe przeciwpozarowego Gtéwnego Wylacznika Pradu PPOZ w
obudowie zewngtrznej o IP 54 zabudowanego przy obiekcie nr 15 kompleks wojskowy 1791
m. Stupsk. W/w wylacznik obejmie réwniez swoim zakresem budynki nr 23, 141 13.

4.3. Stan istniejacy
Obecnie wszystkie budynki wyzej wymienione tj. budynek nr 15 wraz z przylegtym
budynkiem nr 23 i budynki zlokalizowane w bezposredniej bliskosci tj. budynek nr 14 i 13 nie 53

wyposazone w przeciwpozarowy wylacznik pradu i ze wzgledu na powyzsze stwarzaja zagrozenie



na wypadek pozaru dla obstugi, dla sprzgtu technicznego wysokiej klasy tam magazynowego oraz

shuzb ratowniczo technicznych.

4.4. Stan zaproponowany rozwigzania technicznego w DT.

W zwigzku z brakiem wyposazenia budynkow w przeciwpozarowy wylacznik pradu
zaproponowano rozbudowe o w/w wylacznik PPOZ w obudowie zewnetrznej zlokalizowanej w
bezposredniej bliskosci istniejacego zlacza kablowego. Miejsce zabudowy wyltacznika PPW w
obudowie pokazano na rysunku nr 2. W zwigzku z tym ze z omawianego wyzej ztacza kablowego
przy ktérym proponujemy zabudowe wylacznika PPOZ wychodzg zasilania do przyleglych
budynkéw nr 23, 14 i 13 zaproponowano objgcie swym zasiggiem wczes$niej wymienionych
budynkéw po przez rozbudowe o dodatkowe zintegrowane ztgcze kablowe ZK-3 wyposazone w
zabezpieczenia WTO/gG 80A na podstawach PBS 00. Schemat jednokreskowy na ktérym
pokazano przebudowg zasilania obiektéw po przez certyfikowany wylacznik PPOZ pokazano na
rysunku nr 1.

Proponowany Przeciwpozarowy Wylgcznik Pradu zestawiono w oparciu o certyfikowany
wylgcznik firmy Cerbex ale jest to tylko wzorzec. Mozliwy do zastosowania jest takze inny
wylgcznik lecz o podobnych parametrach posiadajgcy Certyfikat Stalosci Wiasciwoscei
Uzytkowych i jest dopuszczony do w budowania w obiektach budowlanych, oraz uzyska
akceptacje rzeczoznawcy do spraw PPOZ. W dokumentacji wskazano taki wytacznik jako wariant
nr 2 patrz rysunek 10.1, 10.2 oraz 10.3
Przeciwpozarowy wylacznik pradu tj. przycisk PWP powinien by¢ umieszczony w poblizu
glownego wejscia do kazdego obiektu, objetego ta dokumentacja lub zlacza i odpowiednio
oznakowanego .

Odcigcie doplywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej , w tym zespolu pradotworczego , z wyjatkiem
zrédla zasilajace o$wietlenie awaryjne jesli wystepuje ono w budynku.

Wszystkie prace zwiazane z montazem Wylacznika PPOZ wykonaé zgodnie z zamieszczonymi
rysunkami technicznymi. Przed przystapieniem do prac nalezy w istniejacym ztaczu kablowym
zdemontowa¢ zabezpieczenia obwodéw dla budynku nr 23 i obwodu zasilajagcego obiekty
garazowe nr 14 i 13. Natomiast zabezpieczenia zasilajgce budynek nr 15 pozostawi¢ lecz nalezy
zmieni¢ je na 125A i wykorzysta¢ do zasilania Gléwnego wyltgcznika PPOZ . Beda one stanowié

Jjego zabezpieczenie. Schemat rysunek nr 1.



W miejscu przylgczenia kabli z sieci zewnetrznej dopiaé przewody YLY 3x1x 50mm2 i
przeprowadzi¢ je w rurze ochronnej karbowanej DVK fi 100mm w kierunku modulu
wykonawczego wylacznika PPOZ umieszczonego w obudowie OPDP -KS2 z drzwiami pelnymi
IP-54, przedstawionymi na rysunku strona 5 i 6 oraz wpia¢ je w urzadzenie wykonawcze na
wejsciu. Nastepnie z wyjscia wylacznika PPOZ tj modutu wykonawczego wyprowadzi¢ kable
YLY 3x1x50mm po przez nowo ulozong rur¢ ochronng i w prowadzi¢ je do nowo posadowionego
zlgcza kablowego ZK-3 wpinajac si¢ w odptywy kabli zasilajacych oba obwody tj. 1 obw. dla bud.
nr 151 23 a drugi obw. dla bud. nr 14 i 13. Ponadto w tych samych rurach nalezy poprowadzié
przewody ochronno - neutralne PE i N fi 50mm2 w kierunku obudowy wylacznika i zapiaé je na
listwg ZUG. W zwigzku z potrzebg zabezpieczenia pradowo obcigzeniowego obiektow nalezy w
obwodzie zasilania zabudowaé bezpieczniki mocy w obudowie RBK o mocy odpowiedniej do
zapotrzebowania prgdowego obicktu. Miejsce zabudowy nalezy wygospodarowaé w obudowie
samego wylacznika PPOZ w jej dolnej czesci.

Wszystkie kable zewngtrzne umiesci¢ w ziemi w rurze ochronnej RVS 100mm, o odpornosci
nacisku 450KN na gleboko$é 60cm a po wykonaniu 15¢m nadsypki z piasku oznakowaé przebieg
kabli niebieskg folig kablowg.

W celu sterowania czyli zdjecia zasilania ze wszystkich w/w obiektow tj budynku nr 15, 23, 14, i
13 nalezy ulozy¢ w wykopie lini¢ kablows spinajaca i zasilajacg wszystkie przyciski wylgczajace
PPWP. Zasilanie przyciskéw PPWP ulozy¢ przewodem niepalnym typu NKGs 5x2,5mm w
wykopie ukladajgc w rurze ochronnej RVS 40mm, gietkiej o odpornosci nacisku 450KN na
glebokos¢ 60cm a po wykonani 15c¢cm nadsypki z piasku oznakowaé przebieg kabli niebieska folig
kablowg. Natomiast w czesci zewnetrznej budynku na $cianie na dedykowanych uchwytach i
kotkach E-90.

Przejscie kablowe w rejonie drogi dojazdowej do obiektéw garazowych nr 14 i nr 15 zastosowaé
rury ochronne RVS fi 110 mm o zwigkszonej odpornosci na zgniatanie tj. rura RVS 750KN lub
rura przewiertowa RHDp fi 110 750KN.

4.5. Uwagi koncowe
- Przed przystapieniem do prac, wykonawca zapozna si¢ z tresciag dokumentacii,

lokalizacja uzbrojenia terenu, oraz uzyska niezbedne pozwolenia na prowadzenie robét od

uzytkownika obiektu



- Zastosowane wyroby budowlane powinny mie¢ atesty i aprobaty wiasnosci uzytkowych,

- Po zakoficzeniu montazu rozdzielni z wylacznikiem PPOZ, wraz z przyciskami wyzwalaj acymi
PPWP nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci montazu oraz polaczen i zawiesié tabliczki
informacyijne,

- Przed zalaczeniem pod napigcie nalezy wykona¢ odpowiednie badania utozonych instalacji i
dokona¢ sprawdzenia zadziatania wylacznika PPOZ

- Dokumentacja techniczna wykonana zgodnie ze Standardami Technicznymi Urzadzen

Elektroenergetycznych nN .

UWAGA :
Po wykonanych pracach bezwzglednie przeprowadzié¢ probe zadzialania wylacznika PPOZ w
obecnosci uzytkownika i sporzadzi¢ odpowiedni protokél.

Istniejace zlgcza ZK-1 zamontowane na budynkach 14 i 13 pozostaja bez zmian.

Dokumentacje wykonat :
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Istniejace ztgcze kablowe obiektu

Obudowa wylgcznika PPOZ Z MODULEM
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SCHEMAT BELOKOWY - URZADZENIA
WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO

WYLACZNIKA PRADU BEZ KONTROLI CIAGLOSCI PRZEWODU DO
URZADZENIA URUCHAMIAJACEGO
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2, OBUDOWA OPDP-KS2 DRZWI PEENE (PELMET 02)
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2 klasa Srodowiskowa (urzadzenia przeznaczone do pracy na zewngtrz budynku), stopien
ochrony obudowy IP 54, zakres temperatury pracy od -250C do +750C.
Wymiary (SxXWxG):
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KATALOG (BK) do 630A

Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
PWP CX2004 wersja (BK)
AUTOMATYKA BEZ KONTROLI

AUTOMATYKA BEZ KONTROLI (BK) Jest to rozwigzanie najprostsze nie posiadajgce kontroli
nad instalacjq sterujgcg rozprowadzong po budynku pomigdzy urzadzeniem uruchamiajacym
oraz urzgdzeniem wykonawczym, co powoduje koniecznoéé wzmozonych prac konserwacyj-
no-serwisowych. Rozwigzanie zalecane dla obiektéw ze statg obstuga techniczng oraz moi-
liwoscig czasowego wytaczenia zasilania budynku w celu testowania instalacji min. raz w
kwartale.

Niniejsze rozwigzanie oparte jest na podzespotach SCHNEIDER ELECTRIC jako element gtéow-
ny wykorzystuje wytgcznik lub roztacznik zamontowany w dedykowanej obudowie (wyposa-
zony w wyzwalacz wzrostowy, natomiast styki pomocnicze stuzg do sygnalizacji stanu na
urzgdzeniu sygnalizacyjnym oraz urzadzeniu uruchamiajgcym.

Zasilanie niezbedne do zadziatania wytacznika pobierane jest za posrednictwem prze-
rzutnika faz, majgcego na celu zapewnienie energii do zadziatania wyzwalacza nawet po za-
niku napigcia na jednej lub dwdch fazach. Zastosowano wyzwalacz wzrostowy 230VAC.

Przy wykorzystaniu wyzwalaczy 230V do urzadzenia uruchamiajgcego doprowadzone jest
napigcie 230V, dlatego tez styk urzadzenia uruchamiajacego oraz lampki sygnalizacyjne s3
dostosowane do pracy z takim napieciem. Urzadzenie wykonawcze moze stanowic integral-
ng cze$c¢ zasilacza CX1604, rozdzielnicy/rozdzielni przeciwpozarowej lub stanowié¢ element
autonomiczny.

UWAGA:
Katalog PWP €X2004 produkowanych seryjnie do 630A wylqczniki o innych parametrach
produkowane indywiduaine.

NIP 684-23-64-444

Kapitat Zakiadowy: 834 000 PLN _ tel. 13 436 83 99, fax 13 4323795
Bank: PEKAO S.A. | Oddziat Krosno www.cerbex.pl e-mail: cerbex@cerbex.pl REGON 371175019
Nr: 87 1240 2311 1111 0000 4530 2064 BDO 000197583 KRS Nr 0000207093

@.s. i



CERTYFIKOWANY
PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK ' PRADU

Zgodie 2Rozporzadzeniom Ministra liwestycji i Rozwoju (Dz. U 2016 poz 1966 2 poimicjszy
- ndmi) 'p&eciwmzarowf-.:."iwyta_czmik? Pradu zostat ‘umieszczony wgrupie 10 wyrobow . objety
; oﬁbW?gikie'iﬁ,-_sggfzqd'zaniai krajowej deklaracji wilasciwosci uzytkowych: oraz 'ﬁg‘imag'anife:m'_ systemt
- oceny zgadnosci ‘1',’*i’_f"' B oty : e i i
- W skfad przeciwpozarowego wylacznika pradu €X-2008 wchodza nastepujace urzadzenia zgodnie
Z rozpotzgdzeniem: = urzadzenie trtchamiajace e Rt R R e

‘ -_*L_llrzqdzenie'sy‘gna!izacyjn_g_'

7 ~ “Furzadzenie wykonawcze - ; S o
'Prz_eci'wpo:}fa'rm wquczmk pradu CX-ZO@Ama za z;fsda_n}é odigczyé zasrlame budynku od Zrodia
e energii elektrycznej w czasie akcji ratowniczo-gasniczej. Przeciwpozarowy wylacznik pradu €X-2004,
' przetywa doplyw. Ppradu do wszystkich obwodow zytkowych, 2 wyjatkiem obwodow zasilajacych

_instalacje turzadzenia, ktorych -ft;ﬁkdjonq.wa_nié‘ jestniezbedne podczas pozas, - - e
5 ?rzet'iw;'aoi'a.rq)'wy Wy#qczmk pradu. powinien bjir;,_.umieszczony:W poblizu gk’awnegof we;saado&bnektu
_IUb-:’iaCza'iDdb(’iWié&tj_io.gz_nakowaﬁy; : : ; S i
o Pfﬁéciwpo:iga__rowy wquczn:k pradu; o_dtina doplyw prqdukr'dd WS.'zysz’kiEh_ ’bbwo‘&é@ zwy;qtklem =
obwodow zasilajacych i stalacje 1 wrzadzenia, ktorych funkcjonowa nie jest niezbedne podczas pazar
nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajace] 1000 m3 lub zawierajacych strefy
zagrozone wybuchem. . G e e e
Odciecie doptywu pra‘gdq.'préec'iwpciaféw'ym wylacznikiem nie mose powodow'agagsaﬁibciyriﬁé'gio :
zalaczenia drugiego zrodia energii elektryczne], wtym zespotu pradotworezego, zwyjatkiem zrodfa

~zdsilaigcego aziwiet;enie-awaryfﬂé,"je:&eii'wys-tepuje onow budynku.

Parametry techniczne: . — — —
= PWPCX 2004; Urzadzenie: uruchamiajace / s gnalizacyjne / wykonawcze

i Krajowa Ocena Techniczna

= = ) = " - s FEnT e Mmmmmmwm
Napiecie: | 230/400 VAC

n = = = o w&ww‘wmmwc&-‘m-ﬂuﬂmaq{“‘eﬂmﬁﬁ:L‘_ﬂd.‘\.‘—:.'r:

iowy max.: | od 4CA ; do 4000A

Dopuszczenia

Prad wejsc
T o 0 £ 2 P RTEEE A A poe rom T P R T e S e wmmnﬁmmaﬁ-ﬂ;qxﬁﬂaumzﬁw
Prad wyjsciowy max.: | od 40A i do 4000 A
B e N A R D PR TR A S A YR S T MV AT T T _rmmm‘mm:i‘uw:&—amétmzammwm—_=:'~:-=r~e-.=.m¢..
i Klasa srodowiskowa 1 - zastosowania wewnetrzne
Klasa srodowiskowa 2 - zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne
R T S T S Fe TS ‘--'r"-n'—-:
Dla klasy srodowiskowei1; -5 do 40°C
Dia klasy srodowiskowej

Warunki kiimatyczne: |
]

Temperatura pracy:

R A )+ P g et g i B YT v TS L
Stopien ochrony IP: : Dia klasy srodowiskowej 1: 1P30 min.
i Dla klasy srodowiskowe] 2; 1P54
e o ) ...s:.-nm%v;—a‘-mnmu mmmﬁmm“mmﬂwmfu 1 .
Komunikacja: L BACnet IP / MODBUS .4 7
e — ’ qum%wmmnmmmvnﬁ = ‘“’m"m‘};ﬂ"’ —
Szer/Wys./G. [mm] Him 150-1200/ 150-2200 / 60-900
re = s i = = m-’-—!ﬂa-:m__. wmmvmmmﬁﬂxa -
Wspotpraca: i uPs
R e e I .

e T e By T Y i




WAL IBNT' /]

—
/ D=

(IR e e

)

. i

=V

E—T—:ﬂ] S

L

|

e
E

X

CNBOP-PIB

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
ZESTAW — URZADZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACE

PRZYLACZANIE, MONTAZ | SERWIS PRZEZ PRODUCENTA
LUB WYKWALIFIKOWANE FIRMY AUTORYZOWANE PRZEZ PRODUCENTA



ANHRCIANT /1.

10.2 Schemat elektryczny rozwigzania standardowego DH-PWP-1
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10.1 Schemat blokowy przyktadowego rozwiazania standardowego DH-PWP-1
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