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3. Zakres rzeczowy dokumentacji

1. Dokumentacja obejmuje:

- niezbgdng przebudowe zasilan i odplywow kablowych w istniejgcym przeciwpozarowym
wylaczniku pradu PPOZ. szt.1
- montaz dodatkowej obudowy ZK-2-2 wraz z zabudowanymi zabezpieczeniami WT-1
dla dwoch obwodéw, w tym jeden bud. Nr8 i drugi dla obwodu zasilajacego budynki
nr9, 10i11. szt.1
- montaz dodatkowych przycisku PWP w obudowie IP 54 na bud. Nr9, 10i 11 szt.1
- montaz oprzewodowania kablowego kablami NKGs 5x1,5mm2 w rurze ochronne;j

zasilajgcego przycisk PWP o facznej dhugosci ca = 140m odc. 3

4. Opis techniczny

4.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Przeglad obiektow w terenie

- Obowigzujace Normy i Przepisy

4.2. Temat opracowania

Tematem niniejszej opracowania jest dokumentacja techniczna obejmujgca przebudowe
zasilania istniejacego przeciwpozarowego gléwnego wylgcznik pradu PPOZ zabudowanym przy
obiekcie nr 8 kompleks wojskowy 1791,

Celem tej przebudowy jest objecie swym zasiegiem, ochrong przeciwpozarowa
dodatkowych a przyleglych budynkéw garazowychnr 9,101 11 przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu.



4.3. Stan istniejgcy

Obecnie budynki nr 9, 10 i 11 nie s3 wyposazone w przeciwpozarowy wylacznik pradu a
co za tym idzie nie sa objete wymagang ochrong przeciwpozarowa chociaz przekraczaja swojg
kubaturg 1000m3 i ze wzgledu na powyzsze stwarzajg zagrozenie na wypadek pozaru dla obstugi i

mienia tam skladowanego i stuzb ratowniczo technicznych.

4.4. Stan zaproponowany rozwigzania technicznego w DT.

W zwigzku z brakiem wyposazenia budynkéw w/w tj. nr 9, 101 11 w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu zaproponowano rozbudowe zasilan powyzszych obiektéw po przez juz istniejgcy
wylacznik PPOZ w obudowie zewnetrznej zlokalizowanej w bezposredniej bliskosci istniejacego
Zlacza kablowego przy bud. Nr 8. Ze wzgledu na powyzsze zasilanie istniejacego obwodu
zasilajgcego budynki nr 9, 10 i 11 ktére jest wykonane kablem YAKY 4x50mm?2 wypigc z
istniejgcego zlacza kablowego ZK-2 a wpiaé do nowo posadowionego na fundamencie
prefabrykowanym zlacza kablowego ZK-2-2. Natomiast nowo posadowione zlacze kablowe
ZK-2-2 zasili¢ nowo ulozonym WLZ-tem z istniejacego wylacznika PPOZ, wykonanego linkg
kablowg ALY 3x50mm2 (L1,L2,L3) oraz przewody NPE z czego przewéd N kol. Niebieskiego a
przewod PE kol. Zétto zielonym. Z tego tez ztacza tj ZK-2-2 zasilié istniejgcg rozdzielnie budynku
nr 8. Powyzsze rozwigzanie podano na rysunkach 1 i 2. Natomiast uprzednio wypigty kabel YAKY
4x50mm?2 zasilajace bud. 9, 10 i 11 prawdopodobnie bedzie nalezalo zmufowaé typowa mufa
kablowg termozgrzewalng 4x50mm2 w celu jego przedluzenia aby mozna byto swobodnie

wprowadzi¢ powyzszy kabel i uzyska¢ odpowiedni zapas kablowy.

Przeciwpozarowe wylacznik pradu tj. przycisk PPWP powinny by¢ umieszczone w poblizu
glownego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. W tym celu nalezy utozy¢
lini¢ kablowg kablem NKGS 5x1,5mm?2

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego
zafgczenia drugiego zrédla energii elektrycznej , w tym zespolu pradotworczego , z wyjatkiem
Zrodia zasilajace oswietlenie awaryjne jesli wystepuje ono w budynku.

Wszystkie prace zwigzane z montazem Wylgcznika PPOZ wykonaé zgodnie z zamieszczonymi
rysunkami technicznymi. Przed przystapieniem do prac nalezy w istniejagcym zlgczu kablowym
zdemontowa¢ zabezpieczenia gléwne. W miejscu przylaczenia kabli z sieci zewnetrznej dopigé

przewody YLY 3x1x 50mm2 i przeprowadzi¢ je w rurze ochronne;j karbowanej DVK fi 100mm w



kierunku modulu wykonawczego Wylacznika PPOZ umieszczonego w obudowie OPDP -KS2 z
drzwiami pelnymi przedstawionymi na rysunku strona 5 i 6 oraz wpia¢ je w urzadzenie
wykonawcze na wejsciu. Nastepnie z wyjscia wylacznika PPOZ { modutu wykonawczego
wyprowadzi¢ drugg rura ochronng przewody YLY 3x1x50mm i w prowadzié je do zigcza
kablowego ZK-2-2 wpinajac si¢ w doptyw przewodéw na zasilaniu. Z tego tez zlacza nalezy
wyprowadzi¢ zasilania budynku nr 8 oraz wyprowadzi¢ zasilanie obwodu zasilajacego budynki nr
9,101 11. Ponadto w tej samej rurze nalezy poprowadzi¢ przewody ochronno - neutralne PE i N

fi 50mm2 w kierunku obudowy wylacznika i zapigé je na listwe ZUG. W celu zabezpieczenia
obwodow zasilajagcych w/w budynki to znajdujace si¢ zabezpieczenia przetezeniowe w obudowie
RBK, zamontowane w wylaczniku PPOZ nalezy zwickszy¢ do 125A.

W celu sterowania czyli zdjgcia zasilania ze wszystkich w/w obiektéw tj budynku nr 8, 9, 10, i 11
nalezy ulozy¢ w wykopie lini¢ kablowa spinajaca i zasilajaca wszystkie przyciski wylaczajace
PPWP. Zasilanie przyciskéw PPWP ulozy¢ przewodem niepalnym typu NKGs 5x1,5mm w
wykopie uktadajgc w rurze ochronnej RVS 40mm, gietkiej o odpornosci nacisku 450KN na
glgbokos¢ 60cm a po wykonani 15¢m nadsypki z piasku oznakowaé przebieg kabli niebieska folig
kablowg. Natomiast w czesci zewnetrznej budynku na $cianie na dedykowanych uchwytach i
kotkach E-90.

Przejscia kablowe w rejonie drogi dojazdowej do obiektéw garazowych nr 8, 9, 10 i nr 11
zastosowa¢ rury ochronne RVS fi 110 mm o zwigkszonej odpornosci na zgniatanie tj. rura RVS
750KN lub rura przewiertowa RHDp fi 110 750KN. Miejsca montazu przyciskow PPWP
sterujgcych  wylacznikiem PPOZ nalezy bezwzglednie oznakowaé zgodnie ze stosownymi
przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie 9Dz.U.z 2019 poz. 1065 z
pozniejszymi zmianami).

Wykonang Dokumentacj¢ techniczna opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia

7 czerwcea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U.z 2019 Nr 109, poz 719 § 2 ust. 1 pkt. 9 z pozniejszymi Zmianami) .

Ponadto zgodnie § 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia Przeciwpozarowe wylacznik pradu PWP

powinien by¢ wykonany w oparciu o opracowana dokumentacije uzgodniong przez rzeczoznawce

do spraw zabezpieczen pozarowych.



4.5. Uwagi koncowe

- Przed przystapieniem do prac, wykonawca zapozna sig z trescig dokumentacii,
lokalizacjg uzbrojenia terenu, oraz uzyska niezbedne pozwolenia na prowadzenie robot od
uzytkownika obiektu

Zastosowane wyroby budowlane powinny mie¢ atesty i aprobaty wlasnosci uzytkowych,

Po zakoficzeniu montazu rozdzielni nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci montazu

potgczen, zawiesié tabliczki informacyjne,

Przed zalaczeniem pod napigcie nalezy wykonaé odpowiednie badania

Dokumentacja techniczna wykonana zgodnie ze Standardami Technicznymi Urzadzen

Elektroenergetycznych nN .
UWAGA :
Po wykonanych pracach bezwzglednie przeprowadzié¢ prébe zadzialania wylacznika PPOZ w

obecnosci uzytkownika i sporzadzi¢ odpowiedni protokél.

Istniejgce rozdzielnie pozostajg bez zmian.

Dokumentacjg ppracowat.

ysztof Batog
upr. biid. branzy elektrycznej
BK. IIF. 7342/262/94
zaéw. POJJB nr POM/IE/0170/02
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Zgodno$é projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpoZarowej
stwierdzam

BUDYNEK NR 8 przy ktorym jest posadowiony Gt. wyt.
=1 PPOZ i przylegte budynki nr 9, 10, 11.
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