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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora - Wodociagi Leszczynskie Sp. z 0.0. w Lesznie — umowa INW-I-U/0013/2024;

« aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez inwestora;

« warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Architektéw w Lesznie
- nr INW-R/186/2024 z dnia 12.04.2024 r.

« protokét z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem graficznym nr.GD 6630.86.2024 z dnia 16.05.2024 r.

« decyzja nr MZD.7227.148.2024 z 16.05.2024 r., zezwalajgca na lokalizacje sieci w pasie drogowym,
wydana przez Prezydenta Miasta Leszna

« uzgodnienie Rejonowego Zwigzku Spdtek Wodnych nr RZSW/U/3/41/2024 z dnia 09.05.2024r.

« uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie

« opinia geotechniczna, okreslajacg warunki gruntowo-wodne dla zadania ,Budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Architektow w Lesznie, opracowana przez firmg¢ GEO-AQUA Wojciech

Ksigzkiewicz w marcu 2024r.

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuije:
e projekt sieci wodociggowej od istniejacej w ul. Budowlanych na dz.93/13 sieci wodociggowej PVC
2160, dalej wzdtuz pasa drogowego ul. Architektéw na dziatkach 93/32, 92/13, 92/14 i zakor\czona
na dz. 1312/3
e projekt sieci kanalizacji sanitarnej od istniejacej w ul. Budowlanych na dz.93/10 sieci kanalizacji
sanitarnej PVC dn250 (istniejgca studnia S0), dalej poza pasem drogowym ul. Architektéw przez
dziatke 44/6 i do studni S5 na dz.1312/3.

DANE OGOLNE
DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ PE100 @110mm L=190,2m
DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ R.Z. 80mm L=10m
LICZBA HYDRANTOW NADZIEMNYCH PROJEKTOWANYCH DN80 2 szt.
DLUGOSC SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC @ 200mm L=1958m
LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH dn1000 5 szt.



3.3. SIEC WODOCIAGOWA - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.3.1.Projektowana trasa

Projektowana jest sie¢ PE o $rednicy 110mm z wigczeniem do istniejacej w ul. Budowlanych na dz.93/13
sieci wodociggowej PVC 2160 ( wezet W1), dalej wzdtuz pasa drogowego ul. Architektow na dziatkach
93/32,92/13, 92/14 i zakonczona na dz. 1312/3, gdzie jest zlokalizowany wezet koncowy W4; projektowane
sq 2 hydranty nadziemne, z podwdjnym zamknigciem, zabezpieczone przed ztamaniem, z zasuwg
odcinajacg dn80mm.

Sie¢ wodociggowa na odcinku W1-W2-W3 bedzie wykonana metodg bezwykopowa za pomoca przewiertu
sterowanego

Komory montazowe do wykonania przewiertu przy weztach W1 i W3 zaprojektowano o wymiarach
4,5mx1,5m h=2,3m.

Komora robocza do wykonania przewiertu przy wezle W2 o wymiarach 2,25mx2,25m h=2,4m.

3.3.2. Materialy

« sie¢ wodociggowg uktadang metodg przewiertu sterowanego wykona¢ z rur ciSnieniowych
polietylenowych PE 100 RC, SDR 11 -PN 16

wymiary przewodu wodociggowego:

srednica nominalna DN - 110mm
$rednica wewnetrzna Di-90,0 mm
grubosc Scianki e=10mm

o rury PE taczy€ przez zgrzewanie

« W wezlach zaprojektowatam potgczenia kotnierzowe

« wszystkie elementy kotnierzowe zeliwne: zasuwy, trjniki, krécce kotnierze— np. klasy firmy JAFAR
lub HAWLE lub podobne - zestawienie elementow weztow znajduje sie na rysunku nr 02

« zamontowac skrzynki uliczne do zasuw z korpusem z PEHD lub PP, z pokrywg Zeliwng o minimalnej
Srednicy 157mm, zabezpieczy¢ betonowym pierScieniem odcigzajacym wokot skrzynki z ptytg podktadowa
« wszystkie elementy armatury oznakowac w terenie zgodnie z obowigzujgca normg

 hydranty p.poz.:

nadziemne PN 10 dn 80

z zasuwg odcinajacg dn80mm

z podwdjnym zamknieciem
zabezpieczone przed ztamaniem



e kolor czerwony
e odwodnienie hydrantu zabezpieczy¢ dwudzielng skorupg perforowang z tworzywa
sztucznego, owinietg warstwg geowtdkniny; cato$¢ zabezpieczy¢ przed osunigciem
opaskami z zamkami
e wysokos¢ hydrantu dostosowac do gtebokosci posadowienia sieci wodociggowe;
zachowujgc posadowienie osi kré¢codw nasady na wysko$ci 60-70cm powyzej terenu
e Kkolana stopowe — producenta zastosowanej armatury (hydrantu)
e stosowac¢ armature wykonang z nastepujacych materiatow:
o  korpus, pokrywa, pokretto — Zeliwo sferoidalne
o pokrycie — powtoka z farby poliestrowej nanoszonej elektrostatycznie o grubosci
warstwy min. 180-200 pm — dot. korpusu, pokrywy i pokretta hydrantow
nadziemnych
o dla pozostatych elementéw farba epoksydowa o grubosci warstwy min. 200 um
o uszczelnienia - guma NBR
o trzpien- stal nierdzewna

3.3.3. Posadowienie

Siec jest projektowana na catej dtugosci powyzej poziomu wéd gruntowych.

Na odcinkach W1-W2 i W2-W3 sie¢ wykonana bedzie bezwykopowo przewiertem sterowanym.

W miejscach komér przewiertowych w weztach W1, W2 i W3 oraz na odcinku W3-W4 wykopy wykona¢

jako waskoprzestrzenne:

Sciany wykopow zabezpieczy¢ stalowa, przestawng obudowg systemowq

rury wodociggowe uktada¢ na podsypce zwirowej o grubosci 0,15m

w podsypce nie powinny wystepowac czastki 0 wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

wypetnienie wokét rur oraz obsypke do wysoko$ci 300mm powyzej gornej krawedzi rury nalezy
wykona¢ z piasku lub zwiru zageszczonego do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora; materiat
obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

wykop nalezy zasypac piaskiem drobnym, ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika 15=0,97

ponadto posadowienie rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw rur

Projektuje czesciowg wymiang gruntu. Podsypke i obsypke wykona¢ z piasku zakupionego, do zasypki

mozna wykorzystac cze$ciowo grunt z wykopdw — z warstwy zwirowej i piasku drobnego.

Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z uzgodnieniami MZD w Lesznie.
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Na zatamaniach wodociggu oraz w weztach z odgatezieniami zamontowac bloki oporowe.

Warunkiem odpowiedniej skuteczno$ci wzmocnienia jest wylanie betonu na twardej $cianie wykopu.

W przypadku wylewania betonu na nieutwardzonym gruncie, wypetnienie wykopu musi by¢ bardzo

doktadnie i ostroznie ubite. Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed zniszczeniem przez beton zastosowac folie

oddzielajaca ( tasme z tworzywa).

Obliczenie blokéw oporowych

ok 2 oy
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Wzmocnienie trojnikow

N=pxN1  [kN]
N — sita wzdtuzna
p — maksymalne cisnienie wystepujace w sieci, p=10 bar
dla DN 100
N1 — sitg wzdtuzna przy cisnieniu 1 bar, N1= 0,95 kN
N =10x0,95=9,5kN
wymiary bloku oporowego dla DN100
L=300mm
h= N/(b X Ogr ) [m]
h — wysokos¢ wzmocnienia
b — szeroko$¢ wzmocnienia
b =300 mm
Ogr — Wytrzymato$¢ gruntu, ogr = 200 [ kKN/m?]
h =9,5/(0,3 x 200) = 0,16m
bxh=0,30m x 0,16m

dla DN 80
N1 — sitg wzdtuzna przy cisnieniu 1 bar, N1= 0,64 kN
N =10x0,64 =6,4 kN
wymiary bloku oporowego dla tréjnika DN100/DN80
L=300mm
h= N/(b X Ogr ) [m]
h — wysokos¢ wzmocnienia
b — szerokos¢ wzmocnienia
b =300 mm
Ogr — Wytrzymato$¢ gruntu, ogr = 200 [ kN/m2]
h =6,4/(0,3 x 200) = 0,11m
bxh=0,30mx0,11m

3.3.4. Proby i odbiory.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.
Odbior techniczny czesciowy :
« Zzbadanie zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacjg geodezyjng,
« Zzbadanie usytuowania blokow oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,
« zbadanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewoddw w rurze ochronne;j,
« zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
« zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju zgodnie z dokumentacja,
« zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki przewodu oraz stopnia zageszczenia,

« Zzbadanie szczelno$ci przewodu zgodnie PN-B-10725.



Uwaga: do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci wykonac nawiertke dn40 w weZle nr 1 oraz
wykorzystac hydrant nadziemny na korncowce sieci w wezle W4, po wykonaniu prob otwor po nawiertce
zamknaC opaskg naprawcza.

Probe szczelno$ci i ciSnieniowa nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz z PN-B-10725.
Probe nalezy wykona¢ przez okres 30 min.- obserwowac i rejestrowac¢ wzrost cisnienia wewnetrznego
wywotany kurczeniem sig rurociggu. Zasadniczg probe szczelno$ci mozna uznac za pozytywna jezeli linia
zmian ci$nienia wykazuje tendencje wzrostowa i w ciggu 30 min. nie wykazuje spadku. Prébe ciSnieniowg
wykona¢ na cisnienie 1 MPa. Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewdd
wodociggowy nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowac, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujace;
sie w nim wody powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000
(Dz. U nr 82/00/ poz. 937).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznym dotyczacymi rur i armatury, stanowi podstawe do decyzji i mozliwo$ci zasypania odebranego

odcinka przewodu sieci wodociggowe;.

Oabiér techniczny koncowy:
« zbadanie zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng
 zbadanie zgodno$ci protokotow odbioru: proby szczelno$ci, wynikéw badan bakteriologicznych
oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
« Zzbadanie rozstawu armatury i jej dziatania
« wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow technicznych
czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami w trakcie budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego. Teren

po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.



3.4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.4.1. Projektowana trasa i wiaczenie do sieci

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV o Srednicy 200mm wigczona zostanie do istniejacej w ul.
Budowlanych na dz.93/10 sieci kanalizacji sanitarnej PVC dn250 (istniejgca studnia S0). Po przekroczeniu
pasa Sciezki rowerowej, znajdujacej sie w pasie drogowym ul. Budowlanych, sie¢ wprowadzona zostanie
na teren dz. 44/6, gdzie zlokalizowana zostanie studnia S1. Nastepnie sie¢ prowadzona bedzie poza pasem
drogowym ul. Architektéw przez dziatke 44/6 do studni S4, a zakonczenie sieci - studnia S5 umieszczona
bedzie w pasie drogi Architektow na dz.1312/3.

W studni SO wyprofilowa¢ kinete zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.

Na wigczeniach do studni SO wykonac przejscia szczelne.

Pod powierzchnig utwardzona, ktora znajduje sie na odcinku pomigdzy studniami SO i S1 kanalizacje

wykonac przeciskiem w rurze ochronnej dn300 o dtugo$ci 10,5m.

3.4.2. Materialy

Sie¢ sanitarng projektuje z rur z tworzywa sztucznego PVC o $rednicy nominalnej dn200, $ciance z litego
materiatu i sztywnosci 8 kN/m2.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o $rednicy @1000mm; zamontowa¢ studnie z betonu(B45)
lub polimerbetonu, posiadajace petne dno z gotowa kinetg (stanowigce monoalit), potaczenia elementow
studni na uszczelki gumowe. Studnia musi byé wyposazona w stopnie wtazowe Zzeliwne, zamontowane
fabrycznie. Na zwiefczeniu studni zamontowa¢ wiazy Zeliwne typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym

(B45) oraz pierscieniem zabezpieczajgcym prefabrykowanym betonowym.

3.4.3. Posadowienie

Sie¢ projektowana jest powyzej poziomu wod gruntowych.
Na odcinku o dtugosci 10,5m sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ przeciskiem w rurze ochronnej stalowej
dn300.
Pozostatg cze$¢ sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych:
e wykopy zabezpieczy¢ stalowg, przestawng obudowg systemowg
e posadowienie kanatu na zageszczonej podsypce piaskowo - Zwirowej o grubo$ci 150 mm.
e W podsypce nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢

zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
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wypetnienie wokdt rur oraz obsypke do wysokosci 300mm powyzej gornej krawedzi rury nalezy
wykona¢ z piasku lub zwiru zageszczonego do 98% zmodyfikowanej wartoSci Proctora.

materiat obsypki musi spetnia te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

wykop nalezy zasypac piaskiem drobnym, zagesci¢ do wskaznika 1g=0,97, a warstwe 0 grubosci
0,15m pod nawierzchnig asfaltowg wykona¢ o wskazniku zageszczeniu Ig=1.

posadowienie studni na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 100mm.
ponadto posadowienie rur i studni nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami ich producentow.

zageszczenie kolejnych warstw obsypek i zasypek musi podlega¢ odbiorowi.

Projektuje czesciowg wymiane gruntu. Podsypke i obsypke wykona¢ z piasku zakupionego, do zasypki

mozna wykorzysta¢ czesciowo grunt z wykopow — z warstwy zwirowej i piasku drobnego.

Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z uzgodnieniami z MZD w Lesznie.

Przekroj wykopu
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3.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi (wymienionymi w pkt. 3.1.) na terenie

projektowanych sieci wystepujg grunty klasyfikowane do drugiej kategorii geotechnicznej, zgodnie
z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r.

odwiert nr 1 — okolice wezta W1

do 1,0m — nasyp niekontrolowany
1,0-1,9m — piasek gruby i zwir
ponizej 1,9m — piasek Sredni
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e poziom wdd gruntowych wynosi okoto 4,1m pod poziomem terenu

odwiert nr 2 -okolice wezta W4 i studni S4

e do 0,9m — nasyp niekontrolowany
e ponizej 0,9m — piasek $redni
e  poziom wdd gruntowych wynosi okoto 4,1m pod poziomem terenu

Dno wykopdw znajdowac si¢ bedzie w warstwie piaskow $rednich.

W kosztorysie przewidziana zostanie pozycja, przyjmujaca komplet igtofiltrow do odwodnienia wykopéw,

ktére mozna bedzie zastosowac, je$li warunki gruntowo-wodne okazg sie odmienne od opisanych

w badaniach.

3.6. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

w ul. Budowlanych istniejg sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowa,
telekomunikacyjne i energetyczne

w ul. Architektow istniejg sieci: kanalizacji deszczowej i energetyczne

Wszystkie wystepujace skrzyzowania projektowanych sieci z uzbrojeniem wykazanym na mapach

geodezyjnych pokazano na profilach sieci. W miejscach zblizen do istniejgacych sieci podziemnych wykopy

wykonywac recznie. Wszelkie kolizje rozwigzywac w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli kolidujacych

urzadzen. Zachowac normatywne odlegtosci.

3.7. UWAGI KONCOWE

roboty wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci wodociggowych”
oraz “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci kanalizacyjnych”, zalecanych do
stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2001r. oraz przy
zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepiséw BHP

realizacje  przedsiewziecia prowadzic w sposob nie powodujacy  degradacii
oraz nie naruszajacy istniejacych zasobow srodowiska

prace budowlane prowadzic w taki sposdb, aby nie spowodowa¢ dodatkowego

zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego w trakcie wykonywania wykopow

OPRACOWAL.: mgr inz. Maria Sacha
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE INSTALACI
SANITARNYCH.

Zakres rob6t sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji:
1. Roboty przygotowawcze

szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym

wizja lokalna w terenie

zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci i terenéw o przystapieniu do robét
zawiadomienie Miejskiego Zarzadu Drog w Lesznie o przystapieniu do robot
wyznaczenie trasy sieci

wykonanie drég dojazdowych

wyznaczenie miejsca sktadowania rur

zwiezienie rur na plac budowy

Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopdw pod nadzorem inspektora nadzoru

zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem si¢ ziemi

odbior techniczny wykopow

wykonanie przej$c dla pieszych w postaci ktadek

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow

wykonanie podtoza pod rury

odbior techniczny podtoza

montaz rur

wykonanie obsypki

odbior techniczny obsypki

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

zasypanie wykopow

odtworzenie terenu do stanu takiego, jak przed rozpoczeciem robét

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas wystapienia:

e zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw
e zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur w wykopach gtebokich

e zagrozenie przy pracy w poblizu przewodéw podziemnych elektroenergetycznych
e zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu

.............!\3

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych:
e przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP
e przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie szczegotowo z dokumentacjq budowlana, zwracajac uwage na warunki wydane
w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robot
o cato$C prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych "SGGiK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach
e przestrzega¢, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw budowlanych, gromadzenia
sprzetu, itp.
e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.
w trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:
zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic informacyjnych
ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych
zwracac¢ uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie
wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem
na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa inwentaryzacja geodezyjna potozonych

sieci
e bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami
o stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL: mgr inz. Maria Sacha
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WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE

Leszno, dnia 12 kwietnia 2024r,
INW-R /186 /2024

»,DORA” Maria Sacha
ul. Korfantego 6
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw projektowych na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Architektéw w Lesznie.

'

Wodociagi Leszczynskie Sp. z 0. 0. uprzejmie informuja, ze w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia
$ciekéw sanitarnych do/z dziatki budowlanej o nr ewid. 1312/1 w Lesznie, wymagane jest pobudowanie sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Architektéw w Lesznie.

Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé od istniejacej w ul. Budowlanych sieci
wodociagowej PVC @ 160 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ wzdtuz ul. Architektéw, do wysokosci dziatki o nr ewid.
1312/1. Zaznaczamy réwniez, ze wykonanie projektowanej sieci wodociagowej nalezy zaprojektowa¢ metoda
bezwykopowa - przewiertem sterowanym.

Nowoprojektowana sieé kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac od istniejacej w ul. Budowlanych sieci
kanalizacji sanitarnej PVC @ 250 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ wzdtuz ul. Architektéw, do wysokosci dziatki
o nrewid. 1312/1.

Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z nizej podanymi warunkami projektowymi:

» sieé wodociggowa wykonaé z rur o $rednicy @ 110 mm SDR11, ciénieniowych min. dwuwarstwowych
z zewnetrzna warstwa ochronna z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego i warstwa $rodkowa
z PE 100,

» W weZle polaczeniowym na nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy zamontowaé zasuwe
odcinajaca,

* na trasie nowobudowanej sieci oraz na jej koricu nalezy zamontowaé hydranty p.poz z zasuwami
odcinajacymi, taczac je z siecia za pomoca trojnikow i lokalizujac zgodnie z normatywnymi odlegto$ciami
pomiedzy hydrantami. Rozmieszczenie hydrantéw p.poz. nalezy ustali¢ z Wodociggami Leszczyriskimi,

o w wezlach pofaczeniowych nowoprojektowanej sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé potaczenia
kotnierzowe oraz stosowaé armature klasy Hawle, AVK, Jafar, (schematy weztow zamie$ci¢ w projekcie).

<A A

Wodociggi Leszczyniskie Spétka z 0.0, 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

6552983 N nial Inwest 655298315 Pogotowie wod - ka wodociagileszczynskie.pl R
655298344 iborate 655298339 994 655298338 znajdz nos na fo eBOK



Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami
projektowymi:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur z PVC o érednicy min. @ 200 mm, éciance litej
i sztywnosci 8 kN/m?,

¢ sie¢ nalezy poprowadzi¢ na maksymalnych gtebokos$ciach,

¢ nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miare mozliwosci nalezy do istniejacej na sieci studni
kanalizacyjnej o rzednej dna 87,61 m n.p.m., ktérej kinete nalezy wyprofilowaé zgodnie z kierunkiem
przeptywu $ciekéw sanitarnych,

« na sieci zamontowaé studnie kanalizacyjne o érednicy min. @ 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajacych ich catkowita szczelnosé¢ ( beton B45, tworzywo sztuczne),

e studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwiericzy¢ zelbetowa plyta pokrywowg
z osadzonym centralnie wiazem kanatowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

o studnie przykryé wlazem zeliwnym typu ciezkiego z wypeinieniem betonowym oraz zabezpieczy¢
pierécieniem zabezpieczajacym prefabrykowanym betonowym (w terenach nieutwardzonych),

s kinete studni koricowej nalezy przygotowaé pod wigczenie przytaczy kanalizacyjnych z dziatek o nr
ewid. 1312/1i1312/74.

Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

W projekcie technicznym nalezy zamie$ci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci, dezynfekgeii
i plukania nowobudowanej sieci wodociagowej, z przedstawieniem rodzaju ksztattek zastosowanych

do w/w czynno$ci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wod-kan.san. nalezy uwzgledni¢ réwniez zapisy zawarte
w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przylaczy i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych MPWIK w Lesznie”, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsigbiorstwa:
www.wodociagileszczynskie.pl — Strefa Klienta - Zalatwienie sprawy.

Powyzsze warunki sa wazne do 12.04.2026r.

Uszczegotowienie warunkéw projektowych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycii
Wodociagéw Leszczyriskich. Zaznaczamy rowniez, ze projekt techniczny sieci wod-kan.san. wraz z planem
zagospodarowania terenu nalezy przediozyé do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden
egzemplarz dokumentacii projektowej pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢

protokét z narady koordynacyinej (dawniej ZUDP), badZ tez uzgodnienia z poszczeqdInymi branzami.

z powaZaniem

Zalaczniki: ﬂ

1. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych w Leszrue Podane rzgdne
na szkicu sa rzednymi przed zmiana ukfadu wysokosciowego.

KW
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Leszno, dnia 2024-05-16

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Leszna sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru w Lesznie, Aleje Jana Pawta Il 21
w terminie do 2024-05-16

Znak sprawy: GD.6630.86.2024

Whioskodawca: "DORA" mgr inz.Maria Sacha
64-100 Leszno, ul. Wojciecha Korfantego 6

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja:  Leszno, ul. Architektéw, obreb ZABOROWO, arkusz ewidencyjny 131, dz: 93/10,

arkusz ewidencyjny 132, dz.. 44/6, 92/14, 1312/3, arkusz ewidencyjny 133, dz.: 93/13, 93/32,
92/13

Rodzaj i funkcja przewodu: Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Informacje uzupetniajgce:

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dominika Andrzejewska Gtowny Specjalista

Wynik narady (okredla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Dominika Andrzejewska

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat dystrybucji pozytywne z uwagami

Poznan, Rejon dystrybucji Leszno

|Skrzyzowanie z elektroenergetyczng siecig SN i nN.

Szymon Kowalczyk Zachowaé szczegding ostroznosci przy prowadzeniu robot
ziemnych. Przed przystapieniem do prac, wystapi¢ pisemnie do RD
Leszno o wylgczenie kabli spod napiecia.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac wykopy probne
w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji sieci i urzagdzen
podziemnych. Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen
podziemnych nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami; stosowac zalecenia polskich norm, w
|szczegdinosci N SEP-E-004 oraz N SEP-E-003. Zachowat
normatywne odlegto$ci pomigdzy urzadzeniami roznych
uzytkownikow.

W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
[terenu, fakt ten nalezy zgiosi¢ do wiasciciela uzbrojenia i dokonac
uzgodnien rozwigzania wystepujacego skrzyzowania lub zblizenia.
(Odtworzy¢ oznaczenie ostrzegawcze istniejgcych linii kablowych,
[Wszystkie miejsca kolizji zglosié do odbioru przed zasypaniem do RD

Leszno
2 |Fiberhost S.A. pozytywne z uwagami
Zuzanna Jankowska Uzgodniono.
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Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 15.05.2024 r., we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura Fiberhost S.A. bedaca w kolizji
iz opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.
nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ Fiberhost S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 1) w
icelu ustalenia trybu dalszego postepowania.

3 |HAWE Telekom S.A. nie dotyczy
tukasz Schlichting Nie dotyczy
4 ﬂMiejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej pozytywne bez uwag
Sp.zo0.0
Brak uwag
Pawet Zukow
5 |OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag
Janusz Wesotowski Brak uwag
6 [Orange Polska S.A. Przyjmuje sie, ze podmiot nie zglasza zastrzezen.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
7  |Polska Spéitka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Brak uwag
Grzegorz Wawrzyniak
8 |TK TELEKOM Sp.zo.0. pozytywne bez uwag
Roman Wolniak Brak uwag
9 |UPC Polska Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Wiodzimierz Kazmierczak Brak uwag
10 |Wodociagi Leszczynskie Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Katarzyna Wojciechowska Projekt techniczny sieci wod-kan.san. wraz z PZT uzgodni¢
branzowo w Wodociggach Leszczynskich.
11 |WSS Sp.zo.0. pozytywne z uwagami
Zuzanna Jankowska Uzgodniono

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
|informuje, iz na dzieri 15.05.2024 r., we wskazanej lokalizacji nie
jwystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
lopracowywanym projektem

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomic
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
stepowania.

Woit/burmistrz/prezydent miasta wedtug wiasciwosci mieiscowei:

Lp Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego dla Miasta Leszna
Brak uwag
Robert Wisniewski
2 |Urzad Miasta Leszna Miejski Zarzad Drog Przyjmuije sie. ze podmiot nie zgtasza zastrzezen.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Urzad Miasta Leszna Wydziat Architektury, Przyjmuje sie, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen.
Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Urzad Miasta Leszna Wydziat Geodezji, pozytywne z uwagami

Kartografii i Katastru

Dominika Andrzejewska

W poblizu projektowanej sieci znajduje sie punkt osnowy geodezyjnej
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szczegotowej o numerze: 616408510900. Przy wykonywaniu prac
nalezy zachowac szczegoéing ostroznosc¢, by nie dopusci¢ do jego
uszkodzenia.

Znaki osnowy geodezyjnej sg chronione prawem.

W przypadku kolizji punktéw osnowy geodezyjnej poziomej i
wysokosciowej z projektowanymi obiektami inwestor zobowigzany
jest do przeniesienia lub odnowienia punktu osnowy na swoj koszt.

Inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga byt zainteresowane Stanowisko/tre$¢ uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty:
1 |PKP SA Polska Oddzial Gospodarowania Przyjmuje sie, ze podmiot nie zgltasza zastrzezen.

Nieruchomosciami w Poznaniu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
nie ztozono****,
zHoione* ¥ ¥,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopi
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéow projektowych, poswiadczonej za
zgodno$¢ z  oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta dokumentacja byla przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Zgodnie z artykutem 28b wust. 10ustawy 2z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. z 2023, poz. 1752ze zm.) tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly
w naradzie wylacznie za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;.

Z up. Prezydenta Miasta Leszna

Dominika Yndrzejewska

Podpis i pieczed przewodniczacego
narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:
Zgodnie 2 art. 28ba ust. lustawy 2z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne | kartograficzne, nieobecnoé¢ na  naradzie
koordynacyjnej podmiotu  nalezycie  zawiadomionego o jej miejscu | terminie pie  stanowi przestkody do jej przeprowadzenia.
Przyjmuje sie, ie podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu (...).
Zgodnie 2z art. 15ust. 1w 2wiazku 2 art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: znaki

geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie; kto wbrew  przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki  oraz
budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlasciwych organéw o  zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te  znaki oraz budowli triangulacyjnych,
podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo  faiszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usunigecie drzew lub  krzewdw  kolidujgcych 2 przebiegiem projektowanej inwestycji naleiy
wnioskowaé¢ do odpowiedniego organu w  trybie przepiséw ustawy 2z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (tj.
Dz.U.2021.1098 ze zm.).
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Prezydent Miasta Leszna

MZD.7227.148.2024 Leszno, dnia 16 maja 2024r.
DECYZJA NR 7227.148.2024

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.z 2024 r. poz. 320t.j.ze zm.)oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j. ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w dniu 30.04.2024r. przez Panig Marig Sacha o wydanie decyzji - zgody na
lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Architektéw (dziatki drogowe nr 93/10 ark. mapy
131; 93/13, 92/13, 93/32 ark. mapy 133; 92/14, 1312/3 ark. mapy 132 ) urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj: sieci
wodociggowej PE dn110 L=191m, dn90 L=3m, hydrant dn80 - 2 szt. i sieci kanalizacji sanitarnej PVC
200 L=19,4m oraz studzienki kanalizacji sanitarnej DN 1000 — 1 szt.

zezwala sie
Inwestorowi:
Wodociggi Leszczynskie Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminne] ulicy Architektéw (dziatki drogowe nr 93/10 ark.

mapy 131; 93/13, 92/13, 93/32 ark. mapy 133; 92/14, 1312/3 ark. mapy 132) urzadzenia

infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego tj: sieci wodociggowej PE dn110 L=191m, dn90 L=3m, hydrant dn80 — 2 szt. i sieci
kanalizacji sanitarnej PVC 200 L=19,4m oraz studzienki kanalizacji sanitarnej DN 1000 - 1 szt.

(jak pokazano na zataczonej mapie) na czas nieokreslony z nastepujgcymi uwagami:

1. Nalezy uzyskac¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

2. Przedmiotowa inwestycje nalezy wykonac¢ wtasnym staraniem i kosztem.

3. W przypadku nie wykonania w/w inwestycji w ciggu 3 lat decyzja niniejsza wygasa.

4. Zobowigzuje sie Inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robdt do uzyskania zezwolenia -
decyzji Miejskiego Zarzgdu Drég w Lesznie na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robot w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenie na umieszczenie w/w
inwestycji w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt. 2 cyt. ustawy.

5. Nalezy opracowac i uzgodni¢ w Miejskim Zarzadzie Drog w Lesznie projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas trwania robot w pasie drogowym zgodnym z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkdéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta
Leszna wymaga opinii wydanej przez Komende Miejskiej Policji w Lesznie oraz opinii Miejskiego
Zarzagdu Drog w Lesznie.

6. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomi¢ pisemnie Miejski Zarzad Drég w Lesznie oraz wiasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu (Dz. U. 2 2017 r. poz. 784 ze zm.).

7. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zawiadomi¢ wtascicieli wszystkich sieci
infrastruktury technicznej usytuowanych w obrebie wykonywanych robot, o rodzaju i zakresie
wykonywanych robdt, na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia prac w pasie drogowym,

8. Ustala sig nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:

1) nalezy wykona¢ ww. inwestycje zgodnie z wymogami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych Dz. U. z 2022r. poz. 1518,

2) -'prace n::.|=c;.y wyl\unu\: Wwporze C'n.;cnncj,

Urzad Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@leszno.pl

www.leszno.pl



3)

4)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)

9.

prace prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2023 r. poz. 2311)
prace w pasie drogowym prowadzi¢ w sposdb umoiliwiajgcy ruch pieszych i pojazdow,
a takze zapewniajgcy dojazd i dojscia do posesji z zachowaniem przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
nalezy odtworzy¢ pas drogowy do istniejgcej rzednej drogi z zachowaniem spadkéw poziomych
zabroniona jest rozbidrka wszelkich nawierzchni utwardzonych jezdni, parkingu i chodnikow,
przejscia poprzeczne pod nawierzchniami utwardzonymi jezdni, parkingu i chodnikow, nalezy
wykonac bezwykopowo w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1m,
pas zieleni na catej jego powierzchni wykorzystywanej do prowadzonych prac (tj. wykop,
odktad urobku, postdj i przemieszczanie maszyn i pojazdow itp.) po zakonczeniu prac nalezy
oczyscic z kamieni, gruzu, Smieci itp., wyrownac ziemig urodzajng ogrodniczg min. 10 cm
grubosci, dodatkowo wyplantowac powierzchnie zielerica i obsiac trawa,
nalezy odtworzy¢ pas drogowy do istniejacej rzednej drogi z zachowaniem spadkéw
poziomych,
teren wykorzystywany do prowadzonych prac (tj. wykop, odktad urobku, postoj i
przemieszczanie maszyn i pojazdow itp.) po zakoriczeniu prac nalezy oczyscic z kamieni, gruzu,
sSmieci itp.,
Inwestor zobowigzany jest do utrzymania 24 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty,
usytuowanie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym, a takie prowadzone
prace nie mogg przyczyniac sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczefstwa ruchu
albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,
prace w pasie drogowym prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ruch pieszych i pojazdow,
a takie zapewniajacy dojazd i dojscia do posesji z zachowaniem przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia zasypki nie mniejszy niz 1,0,
w przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa
drogowego Inwestor na wtfasny koszt dokona niezbednego przetozenia i zabezpieczenia
kolidujgcych urzadzen,
Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z umieszczenia
przedmiotowe] inwestycji w pasie drogowym.
Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym,
w przypadku wystgpienia w trakcie budowy, przebudowy lub remontu Architektéw kolizji w/w
inwestycji koszt likwidacji tej kolizji ponosi wtasciciel urzgdzenia. (art. 39 ust.5 w/cyt. ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).
Niniejsza decyzja jest rownoznaczna z uzyczeniem pasa drogowego drogi gminnej ulicy
Architektéw w Lesznie na czas wykonywania w/w robot drogowych, co oznacza zgode zarzadcy
drogi na dysponowanie gruntem dziatki drogowe nr 93/10 ark. mapy 131; 93/13, 92/13, 93/32
ark. mapy 133; 92/14, 1312/3 ark. mapy 132, na cele budowlane, o ktdrych mowa w niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

(Dz. U.z2024 r. poz. 320t.j.ze zm.)zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych,
umieszczania urzgdzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzagdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym
w szczegdblnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapic
wytgcznie za zezwoleniem wtasciwego zarzgdcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjne;j.

Leszno, dnia 16 maja 2024r. DECYZJA NR 7227.148.2024 Strona 2



W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowe]j decyzji
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na
zlokalizowanie w pasie drogowym w/w inwestycji.

Wydana decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne. Zgodnie
z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych;

2) uzgodnienia z =zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

3) uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialnosé za powstate szkody: obiektdw
budowlanych, umieszczonych urzadzen, przedmiotéw, materiatéw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uszkodzenia drzew krzewow pasa zieleni,
i mienia oraz inne wynikte szkody, podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
z umieszczaniem przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym. Inwestor lub wykonawca dziatajgcy
w imieniu Inwestora zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia odpowiednich stuib
ratunkowych, jak i witasciciela lub uzytkownika o zaistniatym zdarzeniu oraz zobowigzany jest do
natychmiastowego usuniecia zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéow drég. Inwestor wiasnym
staraniem i kosztem zobowigzany jest do naprawy powstatych szkod.

_Prezydenta Miasta Leszna
SN Z-ga kierownika

Miei o Zarzadu Drog
- gléc o)

Aiffia [Gora-Eymierska
U
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Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz. U.z2024r. poz. 320t.j.ze zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przetoZenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego
wtasciciel.

Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujgcg ww. warunkdw. Podziemna budowla liniowa
przebiegajgca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé statecznoéci i nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi, naruszy¢ urzgdzer odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi.
Podziemna budowla dla infrastruktury powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do fizycznego umieszczenia
przedmiotowej w/w inwestycji niezbedne jest uzyskanie przez Wnioskodawce od Miejskiego Zarzadu
Drog w Lesznie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego, prowadzenie robdt i ustalajacej za
powyzsze zajecie stosownej optaty oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie
drogowym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2023r. poz. 2111
t. j. ze zm.) wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzer niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie podlega optacie skarbowe;j.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za posrednictwem Prezydenta Miasta Leszna.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Strona moze w terminie 14 dni
zrzec sig prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi, ktéry wydat decyzje
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

~

at.
1. Egzemplarz mapy z wkreslong inwestycjg.

Otrzymuija:
1. Wnioskodawca

2.a/a

“
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rysunek:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIEC WODOCIAGOWA, SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Mariz Sacha
ul.Korfantego &
64-100 Leszno

temat:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

W UL. ARCHITEKTOW W LESZNIE

adres:

ul. BUDOWLANYCH, ul. ARCHITEKTOW
jedn. ewid. 306301_1 obreb 0005 ZABOROWO

ark. m. 131, dz.93/10, m1nmm«1mmm1numamma

skala: 1:500

projektant:

mgr inz. MARIA SACHA
upr.projektowa i

w specjainoéd! instalacyjno-inzynieryjne]
w zakresie siecl | instalacji sanitarmych, nr 1193/88/Lo

data 04.2024

mgr inZ. J. SACHA

Sprawdzajqoy: (ororjektowe | wykonaweze

w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej
w zakresie instalacji sanitamych, nr 835/86/Lo

‘o




Leszno, dnia 9 maja 2024 r

RZSW/U/3/41/2024
»DORA” Maria Sacha

64 — 100 Leszno
ul. Korfantego 6

Dotyczy: uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego — lokalizacji sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Architektow w Lesznie.

Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych w Lesznie dzialajgc w imieniu Spotki Drenarskiej Leszno -
Gronowo uzgadnia zamierzenia inwestycyjne — lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Architektow w Lesznie.

7 powazaniem

Zalacznik:
Plan sytuacyjny z projektu zagospodarowania terenu dla zadania.
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D O RA fy=Uner: pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIEC WODOCIAGOWA, SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

e temat:  BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
A 2 W UL. ARCHITEKTOW W LESZNIE

Maria Sacha

z ul.Kerfartego & adres:  ul. BUDOWLANYCH, ul, ARCHITEKTOW
DR EM €4-100 Leszno jedn. ewid. 306301_1 obreb 0005 ZABOROWO
ark. m. 131, 493110, arkm.132 dz 4418, 92114, 131203, arkm.133 dz. 93113, 93/32, 92113

skala: 1: . mgr ink. MARIA SACHA
skalar 1:500 projektant: WMI
w specjalnoédi instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci | instalacji sanitamych, nr 1183/88/Lo

A 3 mgr ink. J. SACHA
dato: 04.2024 Sprawdzojacy: yorprojektowe | wykonaweze
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej 01
w zakresie instalacji sanitamych, nr B35/86/Lo




Leszno, dnia 16 maja 2024
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WA.5183.1812.2.2024

Wodociagi Leszczynskie Sp. z o0.0.
Ul. Lipowa 76a
64-100 Leszno
Petnomocnik:
Maria Sacha
»~DORA”
Ul. Korfantego 6
64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2024r. (data wptywu: 30.04.2024r) w sprawie
uzgodnienia inwestycji pn. budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Architektéw na dz. nr. ewid. 93/10, 93/13, 92/13, 93/32, 92/14, 1312/3, 44/6 obreb Leszno,
Miasto Leszno, pow. leszczyriski , woj. wielkopolskie uprzejmie informuje, ze w zakresie
ochrony archeologicznej nie wnosze zastrzezen do projektu inwestycji.

Ponadto uprzejmie przypominam, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot
ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, inwestor
jest zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy a dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.): , 1) wstrzymac wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic o tym
wtasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wéjta [...]".
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Sprawe prowadzi: Michat Wojciechowski tel. 65 529 93 83 wewn. 18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow.
Dalsze informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq si¢ na stronie WWW pod
adresem: http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-dnych-osobowych-0
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Legenda

' lokalizacja otworu geotechnicznego
86,69 rzedna otworu geotechnicznego
linia przekroju geotechnicznego

reper roboczy
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GEO-AQUA Wojciech Ksigzkiewicz
ul. Poznanska 12, 62-006 Kobylnica, tel.694-085-712
email: biuro@geo-aqua.pl
www.geo-aqua.pl

GEO-AQUA

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania:

Temat: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Architektéw w Lesznie”
Rysunek: Mapa dokumentacyjna Zatacznik nr 2
Data: marzec 2024 r. Skala: 1:2500

Opracowat: | mgr inz. Wojciech Ksigzkiewicz Podpis:
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Geo-Aqua Wojciech Ksigzkiewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 6

Profil numer 1

Wiertnica: EMCI 700

Rejon: ul. Architektow
Miejscowos¢: Leszno

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
Zleceniodawca: Wodociggi Leszczyrskie Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Ksigzkiewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JCF-FA5-U1J *

Pani Maria Sacha o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6556/02

adres zamieszkania ul. Korfantego 6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XI4-JH5-JYL *

Pan Jacek Sacha o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6555/02

adres zamieszkania ul. Korfantego 6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Leszno, czerwiec 2024r.
mgr inz. MARIA SACHA
ul. KORFANTEGO 6
64-100 LESZNO
PROJEKTANT

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Architektéw w Lesznie” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Leszno, czerwiec 2024r.

mgr inz. JACEK SACHA
ul. KORFANTEGO 6
64-100 LESZNO
SPRAWDZAJACY

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Architektéw w Lesznie” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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aria acha
% ul.Korfantego 6 adres: I. BUDOWLANYCH, ul. ARCHITEKTOW
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA 64-100 Leszno e o 300301 1 ebrets Ots PABORONG
ark. m. 131, dz.93/10, ark.m.132 dz.44/6, 92/14, 1312/3, ark.m.133 dz. 93/13, 93/32, 92/13
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ skala: 1:100/500 iektant: mgr inz. MARIA SACHA
projextant: upr.projektowe i wykonawcze
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SIECI EN ERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo
data: 06.2024 sprowdzojqcy: L%g;rg?e?t;@;pﬁlgﬁayvcz‘e' o
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej 0 1
w zakresie instalacji sanitarnych, nr 835/86/Lo




WEZEL NR W4

ELEM. ELEMENTU
3\ 1 | TROUNIK KOLNIERZOWY KSZTALTKA T DN150,/DN100 1 s7T.
" 2 ZASUWA KOLNIERZOWA TYPU E DN100
z trzpieniem teleskopowym L . 1 SZT.
= 10 oraz skrzynkq z pierscieniem odciqzajqcym i plytq podktadowq
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z podwdjnym zamknigciem, zabezpieczony w przypadku ztamania
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WEZEL NR W3 WEZEL NR W2 WEZEL NR W1
5 12
° 6 7 > KSZTALTKA NR 4
= \ 12 DO CHLOROWANIA
© PE 8110 E_JII Y h—l_m PE 2110 | 3 | PROBY SZCZELNOSCI
12 a X
12 \ (EW PE 2110 5 4

=

>

\
6 \5
8 [><] PE 6110

PE W}\

/
N

/e \ zel 980
S
&
N

—_
—_

D O R A rysunek: zEsTAWIENIE WEZtOW WODOCIAGOWYCH

temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. ARCHITEKTOW W LESZNIE

Maria Sacha

ul.Korfantego 6 adres:  ul. BUDOWLANYCH, ul. ARCHITEKTOW
64—100 Leszno jedn. ewid. 306301_1 obreb 0005 ZABOROWO
ark. m. 131, dz.9310, ark.m.132 dz.44/6, 92/14, 1312/3, ark.m.133 dz. 93/13, 93/32, 92/13

skala: ; . mgr inz. MARIA SACHA
% rOJektO nt: upr.projektowe i wykonawcze

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo

mgr inz. J. SACHA

upr.projektowe i wykonawcze
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej 02
w zakresie instalacji sanitarnych, nr 835/86/Lo

data: 06.2024 sprawdzajqcy:
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PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
SIECI ENERGETYCZNE | TELEKOMUNIKACYJNE

DORA

rysunek:

PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. ARCHITEKTOW W LESZNIE
Maria Sacha
ul.Korfantego 6 adres:  ul. BUDOWLANYCH, ul. ARCHITEKTOW
64-100 Leszno jedn. ewid. 306301_1 obreb 0005 ZABOROWO
ark. m. 131, dz.93/10, ark.m.132 dz.44/6, 92/14, 1312/3, ark.m.133 dz. 93/13, 93/32, 92/13
1 H . mgr inz. MARIA SACHA
skala: 1:100/500 prOJektO nt: upr.projektowe i wykonawcze
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo
H . mgrinz. J. SACHA
thO: 06.2024 SpI’GWdZGJQCy, upr.projektowe i wykonawcze

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych, nr 835/86/Lo
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ZESTAWIENIE STUDNI
NUMER A PRZELOT | WLOTY D h SREDNICA
STUDNI DO
m n.m.p. [M n.m.p. [m n.m.p. [m n.m.p. m mm
87,70
S1 %70 | &7 87,70 | 3.00 1000
89,99
S2 9054 | 55 89,99 | 255 1000
88,28
S3 9039 | BX 8828 | 2,11 1000
88,56
S4 9072 | B 88,56 | 2,16 1000
88,59 88,59
S5 9069 | 38 P 8859 | 2,10 1000

009
> -

ISTNIEJACA KANALIZACJA

ZASLEPIENIE WLOTU W STUDNI ZASLEPIENIE WLOTU W STUDNI

KORKIEM #160 KORKIEM #160

S4 SO

158 180"

Tt —
9200\ —/ 200

St S2, S3

160

250/500/750/1000

800/1050/1300

PLYTA ZELBETOWA Z WrAZEM DROGOWYM
7 PIERSCIENIEM ZABEZPIECZAJACYM BETONOWYM

STOPNIE ZtAZOWE ZELIWNE
W OTULINIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

ZUACZE 7 USZCZELKA

KRAG BETONOWY #1000mm

560/810/1060

LUACZE 7 USZCZELKA

DOLNA CZESC STUDNI Z KINETA

PODSYPKA PIASKOWA

200

STUDNIA 21000

DORA

rysunek: zeSTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH

Maria Sacha
ul.Korfantego 6
64—100 Leszno

temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. ARCHITEKTOW W LESZNIE

adres:  ul. BUDOWLANYCH, ul. ARCHITEKTOW
jedn. ewid. 306301_1 obreb 0005 ZABOROWO
ark. m. 131, dz.93/10, ark.m.132 dz.44/6, 92/14, 1312/3, ark.m.133 dz. 93/13, 93/32, 92/13

skala: 1:20

mgr inz. MARIA SACHA

upr.projektowe i wykonawcze

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo

projektant:

data: 06.2024

mgr inz. J. SACHA

upr.projektowe i wykonawcze
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej 04
w zakresie instalacji sanitarnych, nr 835/86/Lo

sprawdzajqcy:




