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SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

I. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta str.   3 

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego  str.   4 

3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej  str.   5 

 

II. Część opisowa str.   6 

1. Określenie i zakres zamierzenia budowlanego 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

4. Zestawienia powierzchni  

5. Informacje i dane 

6. Dane, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

7. Inne niezbędne dane  

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
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Leszno, czerwiec 2024r. 

mgr inż. MARIA SACHA     

ul. KORFANTEGO 6  

64-100 LESZNO 

PROJEKTANT 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w ul. Architektów w Lesznie” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OKREŚLENIE I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Opracowanie obejmuje: 

• projekt sieci wodociągowej od istniejącej w ul. Budowlanych na dz.93/13 sieci wodociągowej PVC 

ø160, dalej wzdłuż pasa drogowego ul. Architektów na działkach 93/32, 92/13, 92/14 

i zakończona na dz. 1312/3  

• projekt sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej w ul. Budowlanych, na dz.93/10, sieci kanalizacji 

sanitarnej PVC dn250 (istniejąca studnia S0), dalej poza pasem drogowym ul. Architektów przez 

działkę 44/6  i do studni S5 na dz.1312/3.  

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

• w ul. Budowlanych istnieją sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowa, 

telekomunikacyjne i energetyczne 

• w ul. Architektów istnieją sieci: kanalizacji deszczowej i energetyczne 

• ul. Budowlanych i ul. Architektów mają utwardzone nawierzchnie 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

a) urządzenia budowlane  

• projektowana sieć PE o średnicy ø110mm projektowana jest od istniejącej w ul. Budowlanych na 

dz.93/13 sieci wodociągowej PVC ø160 ( węzeł W1), dalej wzdłuż pasa drogowego 

ul. Architektów na działkach 93/32, 92/13, 92/14 i zakończona na dz. 1312/3, gdzie jest 

zlokalizowany węzeł końcowy W4; projektowane są 2 hydranty nadziemne, z podwójnym 

zamknięciem, zabezpieczone przed złamaniem, z zasuwą odcinającą dn80mm; sieć 

wodociągowa będzie wykonana metodą bezwykopową na trasie W1-W2-W3 

• projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PCV o średnicy ø200mm włączona zostanie 

do istniejącej w ul. Budowlanych na dz.93/10 sieci kanalizacji sanitarnej PVC dn250 (istniejąca 

studnia S0), dalej poza pasem drogowym ul. Architektów przez działkę 44/6  i do studni S5 

na dz.1312/3; na trasie sieci projektowanych jest 5 studni kanalizacyjnych  
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b) sposób odprowadzania ścieków – nie dotyczy  

c) układ komunikacyjny – nie dotyczy 

d) sposób dostępu do drogi publicznej – nie dotyczy 

e) parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu 

DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ PE100 ø110mm  L = 190,2 m 

DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ R.Ż. ø80mm  L = 1,0 m 

LICZBA HYDRANTÓW NADZIEMNYCH PROJEKTOWANYCH DN80 2 szt. 

DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC ø 200mm  L = 195,8 m 

LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH dn1000 5 szt. 

 

Sieć wodociągową wykonać z rur ciśnieniowych polietylenowych o podwyższonej wytrzymałości 

PE 100-RC,  SDR 11 – PN 10 o średnicy nominalnej 110mm, rury PE łączone przez zgrzewanie, w 

węzłach połączenia kołnierzowe, podłączenie hydrantów rurami i kształtkami żeliwnymi, hydranty p.poż. 

nadziemne dn80. 

Sieć sanitarną projektuję z rur z tworzywa sztucznego PVC o średnicy nominalnej dn200, ściance 

z litego materiału i sztywności 8 kN/m2. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o średnicy ø1000mm; 

zamontować studnie z betonu (B45) lub polimerbetonu, posiadające pełne dno z gotową kinetą 

(stanowiące monolit), połączenia elementów studni na uszczelki gumowe. Studnia musi być wyposażona 

w stopnie włazowe żeliwne, zamontowane fabrycznie. Na zwieńczeniu studni zamontować włazy żeliwne 

typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym (B45) oraz pierścieniem zabezpieczającym prefabrykowanym 

betonowym. 

 

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni – po robotach budowlanych teren odtworzyć zgodnie 

z uzgodnieniami Urzędu Miasta Leszna  

4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI – nie dotyczy 

5. INFORMACJE I DANE: 

a) rodzaj ograniczeń lub zakazów w zagospodarowaniu terenu, wynikających z aktów prawa 

miejscowego  

Sieci zaprojektowano na obszarze, objętym Planem Miejscowym nr 96: 
UCHWAŁA NR LVII/732/2022 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 października 2022 r. 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja, ulicy Meliorantów oraz torów kolejowych w Lesznie 
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 b) czy zamierzenie budowlane jest lokalizowane na terenie objętym ochroną 
konserwatorską 

uzyskano uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie; 

bez uwag 

 

c) czy zamierzenie budowlane jest lokalizowane w granicach terenu górniczego – nie dotyczy 

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi – nie dotyczy 

 

6. DANE, DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

• Sieć wodociągowa uzbrojona jest w 2 hydranty nadziemne dn80 o wydatku 10 dm3/s każdy 

 

7. INNE NIEZBĘDNE DANE  

• nie dotyczy 

 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.690), 

z uwzględnieniem kolejnych zmian i zmian wprowadzonych z dania 17 lipca 1015r. i z dnia 8 kwietnia 

2019r. oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 

r. poz. 462)§13a pkt. 2 : 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

 

 
 
 

OPRACOWAŁ: mgr inż. Maria Sacha 
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1. informacja, dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
2. warunki techniczne na budowę sieci  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Architektów w Lesznie - nr INW-

R/186/2024 z dnia 12.04.2024 r. 
3. protokół z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym nr .GD 6630.86.2024 z dnia 16.05.2024 r.  
4. decyzja nr MZD.7227.148.2024 z 16.05.2024 r., zezwalająca na lokalizację sieci w pasie drogowym, wydana przez 

Prezydenta Miasta Leszna 
5. uzgodnienie Rejonowego Związku Spółek Wodnych nr RZSW/U/3/41/2024 z dnia 09.05.2024r. 
6. uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE INSTALACJI 

SANITARNYCH. 

Zakres robót sanitarnych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:  
1. Roboty przygotowawcze 

• szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym  

• wizja lokalna w terenie 

• zawiadomienie właścicieli istniejących sieci i terenów o przystąpieniu do robót 

• zawiadomienie Miejskiego Zarządu Dróg w Lesznie o przystąpieniu do robót 

• wyznaczenie trasy sieci 

• wykonanie dróg dojazdowych 

• wyznaczenie miejsca składowania rur 

• zwiezienie rur na plac budowy 
 

2. Roboty ziemne i montażowe: 

• wykonanie wykopów pod nadzorem inspektora nadzoru 

• zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi 

• odbiór techniczny wykopów 

• wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek 

• wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów 

• wykonanie podłoża pod rury 

• odbiór techniczny podłoża 

• montaż rur 

• wykonanie obsypki 

• odbiór techniczny obsypki 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

• zasypanie wykopów 

• odtworzenie terenu do stanu takiego, jak przed rozpoczęciem robót 
 
Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń 
oraz miejsce i czas wystąpienia: 

• zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z wykonaniem głębokich wykopów 

• zagrożenie przy robotach związanych z montażem rur w wykopach głębokich 

• zagrożenie przy pracy w pobliżu przewodów podziemnych elektroenergetycznych  

• zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:  

• przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP 

• przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, zwracając uwagę na warunki wydane 
w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót 

• całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych ”SGGiK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach 

• przestrzegać, aby drogi dojazdowe były przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia 
sprzętu, itp. 

• na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 

• w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim: 

• zabezpieczyć w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i tablic informacyjnych 

• ograniczyć do minimum pozostawienie na noc wykopów niezasypanych 

• zwracać uwagę na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie 

• wszelkie roboty zanikowe winny być odebrane przed zasypaniem 

• na bieżąco przed zasypaniem winna być wykonana przez uprawnionego geodetę szczegółowa inwentaryzacja geodezyjna położonych 
sieci 

• bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami  

• stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 

 OPRACOWAŁ: mgr inż. Maria Sacha 




































