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1. Zakres Przedmiotowych Warunkéw Technicznych

Niniejsze Przedmiotowe Warunki Techniczne ustalajg kryteria dotyczagce wymagan stawianych
tkaninom wetnianym i wetnopodobnym przeznaczonym na ptaszcze.

2.  Normy i dokumenty powotane

PN-EN 1049-2:2000 Tekstylia — Metody analizy struktury wyrobdéw tkanych — Wyznaczanie
liczby nitek na jednostke dtugosci.

PN-EN 1773:2000 Tekstylia — Ptaskie wyroby widkiennicze — Wyznaczanie szerokos$ci
i dlugosci.

PN-EN ISO 105-B02:2013 Tekstylia — Badania odpornosci wybarwien — Czes¢ B02: Odpornosé
wybarwien na dziatanie swiatla sztucznego — Test ptowienia w Swietle
tukowej lampy ksenonowe;.

PN-EN ISO 105-E01:2013 Tekstylia — Badania odpornosci wybarwien — Odpornosé wybarwien
na dziatanie wody .

PN-EN ISO 105-E04:2013 Tekstylia — Badania odpornosci wybarwienn — Odpornosé wybarwien
na pot.

PN-EN ISO 105-X05:1999 Tekstylia — Badania odpornosci wybarwien Odpornosé wybarwien
na rozpuszczalniki organiczne.

PN-EN ISO 105-X11:2000 Tekstylia — Badania odpornosci wybarwien — Odporno$é wybarwien
na prasowanie.

PN-EN ISO 105-X12:2016-08 Tekstylia - Badania odpornosci wybarwien - Czes¢ X12: Odpornosé
wybarwien na tarcie.

PN-EN ISO 12945-1:2002 Tekstylia — Wyznaczanie skifonnosci powierzchni ptaskiego wyrobu
do mechacenia i pilingu — Cze$¢ 1. Skrzynkowa metoda badania
pillingu.

PN-EN ISO 12945-1:2021-04 Tekstylia — Wyznaczanie skifonnosci powierzchni ptaskiego wyrobu
do pillingu, mechacenia i skiebiania — Cze$¢ 1: Skrzynkowa metoda
badania pillingu.

PN-EN ISO 13934-1:2013 Tekstylia — Wtasciwosci ptaskich wyrobdw przy rozcigganiu — Czes¢ 1:
Wyznaczanie maksymalnej sity i wydluzenia wzglednego przy
maksymalnej sile metodg paska.

PN-ISO 1139:1998 Tekstylia — Oznaczanie nitek.

PN-1SO 3801:1993 Tekstylia — Tkaniny — Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowe;.

PN-EN 12127:2000 Tekstylia — Ptaskie wyroby wiokiennicze — Wyznaczanie masy
na jednostke powierzchni z zastosowaniem matych probek.

PN-ISO 7771:1994 Tekstylia — Wyznaczanie zmiany wymiaréw wyrobow po zamoczeniu
w zimnej wodzie.

PN-1SO 9867:1999 Tekstylia — Ocena odpreznosci ptaskich wyrobdéw po zmieciu — Metoda
oceny wygladu.

PN-P-01701:1952 Tkaniny — Oznaczenia splotow tkackich.

PN-P-01703:1996 Tekstylia — Wtdkna tekstylne — Symbole.

PN-P-04604:1972 Metody badan surowcdw widkienniczych — Rozpoznawanie witdkien.

PN-P-04737:1973 Metody badan wyrobéw witdkienniczych — Tkaniny — Wyznaczanie

odpornosci na miecie.
Wspolny Stownik Zamoéwien (ang. Common Procurement Vocabulary) — CPV.

3. Oznaczenia, wymagania i metody badan

Tkaniny wetniane i wetnopodobne przeznaczone na ptaszcze powinny spetniaé wymagania zawarte
w zatgcznikach normatywnych A, B i C.

Zatgcznik A - Tablica A.1 - Charakterystyka ogdlna tkaniny art. W — 3119/143 w kolorze khaki.
- Tablica A.2 - Zestawienie wymagan i metod badan tkaniny art. W —3119/143 w kolorze
khaki.
Zatgcznik B - Tablica B.1 - Charakterystyka ogdlna tkaniny art. W — 3119/143 w kolorze stalowym.
- Tablica B.2 - Zestawienie wymagan i metod badan tkaniny art. W —3119/143 w kolorze
stalowym.
Zatgcznik C - Tablica C.1 - Charakterystyka ogdlna tkaniny art. W — 3119/143 w kolorze granatowym
- Tablica C.2 - Zestawienie wymagan i metod badan tkaniny art. W — 3119/143
w kolorze granatowym.
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4. Pozostate postanowienia

Pozostate postanowienia dotyczgce tkanin wetnianych i wetnopodobnych stosowanych na ptaszcze
zawiera arkusz Przedmiotowych Warunkéw Technicznych. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego.
Tkaniny wetniane i wetnopodobne. Postanowienia ogdlne.
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Zalacznik A

(normatywny)
Tablica A.1 - Charakterystyka ogdlna tkaniny art. W — 3119/143 w kolorze khaki.

Oznaczenie wg CPV 19220000-4
Sktad surowcowy tkaniny
wg PN-P-01703:1996 WO - 100%

PN-P-04604:1972

Masa liniowa przedzy

wg PN-ISO 1139:1998 2ltexx2 530S

Tkanina podwdjna na bazie 2
Splot wg PN-P-01701 21952 | e Z

Tablica A.2 - Zestawienie wymagan i metod badan tkaniny art. W — 3119/143 w kolorze khaki

L.p. Wyszczegolnienie Je(:qr;grs;ka v\\f\s/Lee:I;(r:iskCa Metody badan wg.
1. 2. 3. 4, 5.
1. . .
‘ Z krajkami 1,52
fizer';?r':i?ziz_ m PN-EN 1773:2000
) niz. bez krajek 1,50
2. osnowa 630+ 25
Liczba nitek na 1 dm PN-EN 1049-2:2000
watek 421+ 25
3. B B B
Masa PN-1SO 3801:1993
powierzchniowa g/m2 532+ 21 | PNEN12127:2000
4.
Sita zrywajaca, oshowa N s PN-EN ISO
nie mniej niz: watek 500 13934-1:2013
5.
Wydtuzenie przy zerwaniu, | 9Snowa % 35 PN-EN I1SO
nie wigcej niz: watek 35 13934-1:2013
6. | Zmiana wymiaréw po osnowa -1,5
zamoczeniu w wodzie, % PN-ISO 7771:1994
nie wiecej niz: watek -1,0
7.
Odpreznos¢ wyrobu po zmieciu, nie mniej niz: stopien 4 PN-ISO 9867:1999
5 Odpornos¢ na migcie oshowa 8
] 0 - - .
hie mniej niz: watek % PN-P-04737:1973
9. PN-EN ISO
12945-1: 2002
Odpornos¢ na mechacenie nie mniej niz; stopien 4 lub
PN-EN ISO
12945-1:2021-04
10. Odpornos¢ wybarwien zmiana barwy stopien 5 PN-EN ISO
na $wiatfo, nie mniej niz: P 105-B02: 2013
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Tablica A.2 (cigg dalszy)

1. 2. 3. 4. 5.
11. zZmiana barwy 4-5
Odpornosé wybarwien zabrudzenie biel
na wode, bawetny 45 1;5NEI(E)I;II285)13
nie mniej niz: zabrudzenie bieli 4.5 '
weny
12. Zmiana barwy 4-5
Odpornos¢ wybarwien na pot | zabrudzenie bieli 4 PN-EN I1SO
kyvasny |.aIlk.§I|czny, bawetny - 105-E04: 2013
nie mniej niz: zabrudzenie bieli 4
weny
13. Odpornos¢ wybarwien na zmiana barwy 4-5
g?ég‘lf]iss;::miki zabrudzenie bieli stopief 45 PN-EN 1SO
bawetn -X05:
[czterochloroetylen/, zabrud;lenie bieli 105-X05:1999
nie mniej niz: welny 4-5
14. Odpornosé wybarwien zZmiana barwy 4-5 PN-EN 1SO
ha prasowanie na wilgotno, = opras ce e 105-X11: 2000
nie mniej niz: bawelny 4
15. | Odpornos$é wybarwien
na tarcie, nie mniej niz: zabrudzenie bieli PN-EN 1SO
suche | bawetny 4-5 105-X12: 2016-08
mokre 4-5
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Zatacznik B
(normatywny)

Tablica B.1 - Charakterystyka ogoélna tkaniny art. W — 3119/143 w kolorze stalowym.

Oznaczenie wg CPV 19220000-4
Sktad surowcowy tkaniny
wg PN-P-01703:1996 WO - 100%

PN-P-04604:1972

Masa liniowa przedzy
wg PN-ISO 1139:1998

21texx 2 530S

Splot wg PN-P-01701:1952

Tkanina podwodjna na bazie 2

Tablica - B.2 - Zestawienie wymagan i metod badan tkaniny art. W — 3119/143 w kolorze stalowym.

L.p. Wyszczegdlnienie Jednost | Wielkos Metody badan wg
ka ¢
miary | wskazni
ka
1. 3. 4. 5.
1. . .
s Z krajkami 1,52
fizer::’r']‘i‘;.sfﬂz_ m PN-EN 1773:2000
1 niz: bez krajek 1,50
2. osnowa 630+ 25
Liczba nitek na 1 dm PN-EN 1049-2:2000
watek 421 + 25
3. _ _ _
PN-ISO 3801:1993
Masa - - PN-EN 12127:2000
powierzchniowa g/m?2 [532+21 :
4. Sita zrywajaca, osnhowa N 800 PN-EN ISO
nie mniej niz: watek 500 13934-1: 2013
5.
Wydtuzenie przy zerwaniu, osnowa o 35 PN-EN ISO
nie wiecej niz: watek 0 35 13934-1: 2013
6. Zmiana wymiaréw po
zamoczeniu w wodzie, oshowa 15
% PN-ISO 7771:1994
nie wiecej niz: watek -1,0
7.
Odpreznos¢ wyrobu po zmieciu, nie mniej niz: stopien 4 PN-1SO 9867:1999
& Odpornosé¢ na miecie oshowa
Attt ’ % 78 PN-P-04737:1973
nie mniej niz: watek
9. PN-EN ISO
Odpornosé¢ na mechacenie, stopien 4 12945-1: 2002
nie mniej niz: P PN-EN ISO
12945-1:2021-04
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Tablica B.2 (cigg dalszy)

1. 2. 3. 4, 5.
10. | Odpornosé wybarwien zmiana barw 5 PN-EN ISO
na $wiatto, nie mniej niz: y 105-B02: 2013
11. zmiana barwy 4-5
Odporno$¢ wybarwien na wode, | zabrudzenie bieli 4.5 PN-EN 1SO
nie mniej niz: baweiny 105-E01: 2013
zabrudzenie bieli 4.5
weny
12. zmiana barwy 4-5
odpornose wybanwien na pot |z abrudzenie biell . PN-EN ISO
o mn3i’e. s Y, bawetny 105-E04: 2013
) niz zabrudzenie bieli 4
wefny o
13 _ stopien
" | Odpornos$é wybarwien zmiana barwy 4-5
o ;‘;ichz‘:]sezcza'””" zabrudzenie biell A5 PN-EN 1SO
9 bawelny 105-X05: 1999
[czterochloroetylen/, brudzenie biel
nie mniej niz: zaprudzenie biel 4-5
welny
14. Odpornosé wybarwien zZmiana barwy 4-5 PN-EN 1SO
ha prasowanie na wilgotno, zabrudzenie bieli 105-X11: 2000
nie mniej niz: bawelny 4
15. | Odpornos$¢ wybarwien na tarcie,
nie mniej niz: zabrudzenie bieli PN-EN ISO
suche | bawetny 4-5 105-X12: 2016-08
mokre 4-5
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Zalacznik C

(normatywny)
Tablica C.1 - Charakterystyka ogoélna tkaniny art. W — 3119/143 w kolorze granatowym.

Oznaczenie wg CPV 19220000-4

Skfad surowcowy tkaniny
wg PN-P-01703:1996 WO - 100%
PN-P-04604:1972

Masa liniowa przedzy
wg PN-ISO 1139:1998

21texx 2 530S

Tkanina podwodjna na bazie 2
Splot wg PN-P-01701:1952 | e Z

Tablica - C.2- Zestawienie wymagan i metod badan tkaniny art. W — 3119/143 w kolorze granatowym.

L.p. Wyszczegolnienie Jednostka | Wielkos¢ Metody badan wg
miary wskaznika
1. 2. 3. 4, 5.
L Szerokosé Z krajkami m 1,52
nie mniei nis- PN-EN 1773:2000
] niz. bez krajek 1,50
2. osnowa 630x 25
Liczba nitek na 1 dm PN-EN 1049-2: 2000
watek 421 + 25
3. 3 : :
Masa PN-1SO3801:1993
powierzchniowa g/m2 532421 | TVEN 12127:2000
4. osnowa 800
Sita zrywajaca, N PN-EN ISO
nie mniej niz: watek 500 13934-1: 2013
5 Wydtuzenie przy zerwaniu, osnowa % 35 PN-EN ISO
nie wiecej niz: watek 35 13934-1: 2013
6. Zmiana wymiaréw po osnowa -1,5
zamoczeniu w wodzie, % PN-1SO 7771:1994
nie wiecej niz: watek -1,0
7.
Odpreznos¢ wyrobu po zmieciu, nie mniej niz: stopien 4 PN-ISO 9867:1999
8. Odpornos$é na miecie osnowa
nie mniei niz: ’ % 78 PN-P-04737:1973
) iz watek
9. PN-EN ISO
12945-1: 2002
Odpornosé na mechacenie, nie mniej niz: stopien 4 Lub
PN-EN ISO
12945-1:2021-04
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Tablica C.2 (cigg dalszy)

1. 2. | 3. 4. 5.
10. | Odpornos¢ wybarwien na smiana barw 5 PN-EN ISO
$wiatto, nie mniej niz: y 105-B02: 2013
11. zmiana barwy 4-5
Odporno$¢ wybarwien na wode, |zabrudzenie 4.5 PN-EN ISO
nie mniej niz: bieli bawetny 105-E01:2013
zabrudzenie
Al 4-5
bieli wetny
12. i
zmiana barwy 4-5
Eﬁggg”??ﬁgﬁgip’“e” napot - brudzenie A PN-EN 1SO
wasny 1 alaticzny, bieli bawetny 105-E04: 2013
nie mniej niz: .
zabrudzenie 4
bieli wetny stopien
13. | Odpornos$¢ wybarwien na zZmiana barwy 4-5
rozpuszczalniki zabrudzenie 4.5 PN-EN 1SO
organiczne bieli bawetny 105-X05: 1999
[czterochloroetylen/, zabrudzenie 4.5 '
nie mniej niz: bieli wetny
14. Odpornosé wybarwien na zZmiana barwy 4-5 PN-EN 1SO
prasowanie na wilgotno, zabrudzenie 105-X11:2000
nie mniej niz. bieli bawetny 4
15. | Odpornos¢ wybarwien na tarcie,
nie mniej niz: zabrudzenie PN-EN ISO
suche | bieli bawetny 4-5 105-X12: 2016-08
mokre 4-5




