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PRZEDMOWA

Niniejsze Przedmiotowe Warunki Techniczne sg nowelizacjg PWT 01-01:1998. Dokument okresla wymagania
techniczno-uzytkowe dla tkanin bawetnianych i bawetnopodobnych przeznaczonych na koszule dla wojska.
Wymagania ogélne okreslono w PWT 01-01:2006 Przedmioty umundurowania i wyekwipowania - Tkaniny
bawetniane i bawetnopodobne - Postanowienia ogéine.

W stosunku do nowelizowanych PWT 01-01:1998 wprowadzono zmiany:
- uproszczono strukture prezentowanych zapiséw,
- wprowadzono tkaniny o nowych barwach,
- uaktualniono wymagania oraz metody badan tkanin.

Zadna czes$¢ niniejszych Przedmiotowych Warunkéw Technicznych nie moze byé przedrukowywana ani
kopiowana jakakolwiek technikg bez pisemnej zgody Komendanta Wojskowego Osrodka Badawczo-
Wdrozeniowego Stuzby Mundurowej.

ORZECZENIE NR 404/ZDW/2009 Z DNIA 11.02.2009 r.

Zatwierdzone dnia 13 lutego 2009 r.

Warunki Techniczne uwzgledniajg wszelkie zmiany wynikajace
z dotychczasowych kart zmian.
Ostatnia karta zmian nr 11/2024 z dnia 10.05.2024 r.

Za zgodnos¢ z obowigzujgeymi PWT 01-02:2006
wraz z wprowadzonymi zmianami kartami zmian
na dzien 10.05.2024 r.
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1 Wstep

1.1 Zakres Przedmiotowych Warunkéw Technicznych

W niniejszych Przedmiotowych Warunkach Technicznych uaktualniono strukture, wymagania oraz
metody badan dla tkanin bawetnianych i bawetnopodobnych przeznaczonych na koszule na potrzeby
wojska.

2 Wymagania ogoélne

Wymagania ogoélne dotyczace tkanin bawetnianych i bawetnopodobnych stosowanych na koszule dla
uzytkownika wojskowego podano w PWT 01-01:2006.

3 Wymagania

Tkaniny bawetniane i bawetnopodobne na koszule dla uzytkownika wojskowego powinny spetniaé¢
odpowiednio wymagania zawarte w zatgcznikach normatywnych od A do B:

Zatgcznik A — Zestawienie wymagan i metod badan tkanin artykut Hetman:
- barwionej na kolor khaki,
- barwionej na kolor stalowy,
- barwionej na kolor granatowy,
- w kolorze biatym.
Zatgcznik B — Zestawienie wymagan i metod badan tkanin artykut Huzar:
- barwionej na kolor khaki,
- barwionej na kolor stalowy,
- barwionej na kolor granatowy,
- w kolorze biatym.
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Zalacznik A

(normatywny)
1 Zestawienie wymagan i metod badan tkanin artykut Hetman

1.1 Barwy tkanin

Barwy tkanin powinny spetnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych réznic barw okreslonych
w tablicy A.1, obliczonych zgodnie z PN-EN ISO 105-J03:2009 (geometria urzagdzenia pomiarowego —
wspoirzedne barwy d/0 lub d/8).

Ponadto w ocenie wzrokowej powinny odpowiadaé zatwierdzonym wzorcom kolorystycznym?.

Tablica A.1 — Wymagania dla barw tkanin artykut Hetman barwionych na kolor khaki, stalowy,
granatowy, w kolorze biatym

Wartosci CIELab (D65/10°) Dopuszczalne
b* wartosci AE*x

Lp. Barwa L* a*

Jednostka CIELab

1 |Khaki 59,99 0,60 17,32 1,5
2 | Stalowa 51,29 2,69 -16,65 15
3 | Granatowa 20,54 0,15 -9,80 15
4 |Biafa* 96,76 2,29 -9,95 1,5

*) Wymagane parametry badania dla barwy biatej:
—  wylgczona lustrzanka,
—  wigczone promieniowanie UV — filtr UV D65/10 (CIE Whiteness).

1.2 Pozostale wymagania oraz metody badan tkanin artykut Hetman
1.2.1 Wymagania techniczne oraz metody badan

Wymagania techniczne oraz metody badan tkanin artykut Hetman zestawiono w Tablicy A.2.

Tablica A.2 — Zestawienie wymagan technicznych oraz metod badan tkanin artykut Hetman

Lp. Nazwa oznaczenia Oznaczenie Metoda badan wg
1 2 3 4
1 | Skfad surowcowy tkaniny (CO 52% PES 48%)+3%

PN-P-01703:1996
0, 0, 0,

2 | Sktad surowcowy przedzy osnowy (CO 52% PES 48%)+3% PN-P-04847-10-1993
3 | Skfad surowcowy przedzy watku (CO 52% PES 48%)+3%
4 | Masa liniowa przedzy osnowy 8texx 2 PN-ISO 1139:1998
5 |Masa liniowa przedzy watku 8 tex x 2 PN-P-04653:1997
6 |Splot ptocienny 1/1 PN-P-01701:1952

bielenie, merceryzowanie, barwienie barwnikami

7 | Charakterystyka wykohczenia o ; ; .
zawiesinowo-kadziowymi, sanforyzowanie

DWzorce dostepne w Wojskowym Osrodku Badawczo-Wdrozeniowym Stuzby Mundurowej, ul. Zrodtowa 52,
91-735 Lodz
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1.2.2 Wymagania uzytkowe oraz metody badan

Wymagania uzytkowe oraz metody badanh tkanin artykut Hetman zestawiono w tablicy A.3.

Tablica A.3 - Zestawienie wymagan uzytkowych i metod badan tkanin artykut Hetman

Jednostka Wartos¢ Metoda badania
Lp. Nazwa parametru .
miary parametru wg
1 2 3 4 5
1 | Szerokos$é¢ nie mniej niz: m 1,47 PN-EN 1773:2000
2 |Liczba nitek osnowy liczba nitek 45219 PN-EN
3 |Liczba nitek watku fdm 26048 1049-2:2000
. : PN-ISO 3801:1993
2
4 | Masa powierzchniowa g/m 12016 PN-EN 12127-2000
5 Maksymalna sita — kierunek wzdtuzny, nie 390
mniej niz N PN-EN ISO
6 Maksymalna sita— kierunek poprzeczny, nie 200 13934-1: 2013
mniej niz
7 Zmiana wymiaréw po pierwszym praniu > PN-EN ISO
— kierunek wzdtuzny, nie wiecej niz 5077:2011
metoda 6M
8 Zmiana wymiarOw po pierwszym praniu > wg PN-EN I1SO
— kierunek poprzeczny, nie wiecej niz % 6330:2012
0
g |Zmiana wymiaréw po pigtym praniu 3 PN-EN ISO
— kierunek wzdtuzny, nie wiecej niz 5077:2011
- — : - metoda 6M
10 Zm_|ana wymiaréw po pigtym praniu - 3 wg PN-EN ISO
— kierunek poprzeczny, nie wiecej niz 6330:2012
11 Odpornos¢ nitek na przesuniecie w szwie, 3
— kierunek wzdtuzny, nie wiecej niz PN-EN ISO
mm
12 Odpornos¢ nitek na przesuniecie w szwie, 3 13936-2:2005
— kierunek poprzeczny, nie wiecej niz
Odpornos¢ na pilling po 1 godzinie, nie . PN-EN ISO
13 | mnigj niz stopien 4 12945-1:2002
14 Odpornos¢ wybarwien na swiatto — zmiana 5.6 PN-EN ISO
barwy, nie mniej niz 105-B02:2014
15 Odpornos¢ wybarwien na wode — zmiana 5
barwy, nie mniej niz PN-EN ISO
Odpornos¢ wybarwien na wode — 105-E01:2013
16 SO ) C 5
zabrudzenie bieli bawetny nie mniej niz
17 Odpornc_)éé wyparyyieﬁ na pranie — zmiana 5 PN-EN ISO
barwy nie mniej niz . 105-C06:2010
stopien W ki b. dani
18 | Odpormos¢ wybarwien na pranie — 45 arunki badania
zabrudzenie bieli bawetny, nie mniej niz C1s
19 Odpornos¢ wybarwien na pot alkaliczny 5
— zmiana barwy, nie mniej niz
20 Odpornos¢ wybarwien na pot alkaliczny 4.5 PN-EN ISO
— zabrudzenie bieli bawetny, nie mniej niz 105-E04:2013
21 Odpornos¢ wybarwien na pot kwasny 5

— zmiana barwy, nie mniej niz
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Tablica A.3 (cigg dalszy)

1 2 3 4 5
22 Odpornos¢ wybarwien na pot kwasny 4.5 PN-EN ISO
— zabrudzenie bieli bawetny, nie mniej niz 105-E04:2013
23 Odpornos¢ wybarwien na prasowanie na 5
wilgotno — zmiana barwy, nie mniej niz PN-EN 1SO
Odpornos¢ wybarwien na prasowanie na 105-X11:2000
24 | wilgotno — zabrudzenie bieli bawetny, nie stopien 5
mniej niz
Odpornos¢ wybarwien na tarcie suche
25 o ) C 4
— zabrudzenie bieli bawetny, nie mniej niz PN-EN 1SO
26 Odpornos$¢ wybarwien na tarcie mokre 3 105-X12:2016

— zabrudzenie bieli bawetny, nie mniej niz

Uwaga — odpornosci wybarwien dotyczg tkanin barwionych
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Zatacznik B

(normatywny)
1 Zestawienie wymagan i metod badan tkanin artykut Huzar

1.1 Barwy tkanin

Barwy tkanin powinny spetniaC wymagania w zakresie dopuszczalnych rdéznic barw okre$lonych
w tablicy B.1, obliczonych zgodnie z PN-EN ISO 105-J03:2009 (geometria urzagdzenia pomiarowego —
wspoétrzedne barwy d/0 lub d/8).

Ponadto w ocenie wzrokowej powinny odpowiadaé zatwierdzonym wzorcom kolorystycznym?2.

Tablica B.1 — Wymagania dla barw tkanin artykut Huzar barwionych na kolor khaki, stalowy,
granatowy, w kolorze biatym

Wartosci CIELab (D65/10°) Dopuszczalne
b* wartosci AE*x

Lp. Barwa L* a*

Jednostka CIELab

1 | Khaki 59,99 0,60 17,32 1,5
2 | Stalowa 51,29 2,69 -16,65 15
3 | Granatowa 20,54 0,15 -9,80 15
4 |Biata" 96,76 2,29 -9,95 1,5

*) Wymagane parametry badania dla barwy biatej:
—  wylgczona lustrzanka,
—  wigczone promieniowanie UV — filtr UV D65/10 (CIE Whiteness).

1.2 Pozostale wymagania oraz metody badan tkanin artykut Huzar
1.2.1 Wymagania techniczne oraz metody badan

Wymagania techniczne oraz metody badan tkanin artykut Huzar zestawiono w Tablicy B.2.

Tablica B.2 — Zestawienie wymagan technicznych oraz metod badan dla tkanin artykut Huzar

Lp. Nazwa oznaczenia Oznaczenie Metoda badan wg
1 2 3 4
1 | Sktad surowcowy tkaniny (CO 52% PES 48%)+3%

PN-P-01703:1996
0, 0, 0,

2 | Sktad surowcowy przedzy osnowy (CO 52% PES 48%)+3% PN-P-04847-10-1993
3 | Sktad surowcowy przedzy watku (CO 52% PES 48%)+3%
4 | Masa liniowa przedzy osnowy 10tex x 2 PN-ISO 1139:1998
5 | Masa liniowa przedzy watku 20 tex PN-P-04653:1997
6 | Splot rzagdkowy 2/1 Z PN-P-01701:1952

bielenie, merceryzowanie, barwienie barwnikami

7 | Charakterystyka wykohczenia o ; ; .
zawiesinowo-kadziowymi, sanforyzowanie

2Wzorce dostepne w Wojskowym Osrodku Badawczo-Wdrozeniowym Stuzby Mundurowej, ul. Zrédiowa 52,
91-735 Lodz
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1.2.2 Wymagania uzytkowe oraz metody badan

Wymagania uzytkowe oraz metody badan tkanin artykut Huzar zestawiono w tablicy B.3.

Tablica B.3 - Zestawienie wymagan uzytkowych i metod badan dla tkanin artykut Huzar

Jednostka Wartos¢ Metoda badania
Lp. Nazwa parametru .
miary parametru wg
1 2 3 4 5
1 | Szerokos¢ nie mniej niz: m 1,47 PN-EN 1773:2000
2 | Liczba nitek osnowy liczba nitek 484110
Idm PN-EN 1049-2:2000
3 | Liczba nitek watku 245+7
. . PN-ISO 3801:1993
2
4 | Masa powierzchniowa g/m 1558 PN-EN 12127-2000
5 Maksymalna sita — kierunek wzdtuzny, nie 520
mniej niz N PN-EN ISO
6 Maksymalna sita — kierunek poprzeczny, nie 210 13934-1: 2013
mniej niz
- | Zmiana wymiaréw po pierwszym praniu 5 PN-EN ISO
— kierunek wzdtuzny, nie wiecej niz 5077:2011
. o . . metoda 6M wg
8 Zm_lana wymiaréw po pierwszym praniu 5 PN-EN ISO
— kierunek poprzeczny, nie wiecej niz 6330:2012
. — , - % :
9 Zmiana wymiaréw po pigtym praniu 3 PN-EN I1SO
— kierunek wzdtuzny, nie wiecej niz 5077:2011
. L . : metoda 6M wg
10 Zm_lana wymiaréw po p|a’Fym praniu 3 PN-EN ISO
— kierunek poprzeczny, nie wiecej niz 6330:2012
11 Odpornosé nitek na przesuniecie w szwie, 3
— kierunek wzdtuzny, nie wiecej niz PN-EN I1SO
mm
1 | Odpomos¢ nitek na przesunigcie w szwie, 3 13936-2:2005
— kierunek poprzeczny, nie wiecej niz
Odpornos¢ na pilling po 1 godzinie, nie . PN-EN ISO
13 | mnigj niz stopien 4 12945-1:2002
14 Odpornos¢ wybarwien na $wiatto — zmiana 5.6 PN-EN ISO
barwy, nie mniej niz 105-B02:2014
15 Odpornos¢ wybarwien na wode — zmiana 5
barwy, nie mniej niz PN-EN ISO
Odpornos$¢ wybarwien na wode 105-E01:2013
16 T ) C 5
— zabrudzenie bieli bawetny, nie mniej niz
17 Odporno-éé wy_b_arv_v.ieﬁ na pranie — zmiana 5 PN-EN ISO
barwy, nie mniej niz . 105-C06:2010
stopien Ki b. dani
1g | Odpornosé wybarwier na pranie 45 warunki badania
— zabrudzenie bieli bawetny, nie mniej niz C1s
19 Odpornos¢ wybarwien na pot alkaliczny 5
— zmiana barwy PN-EN I1SO
Odpornos¢ wybarwien na pot alkaliczny 105-E04:2013
20 S i A 4-5
— zabrudzenie bieli bawetny, nie mniej niz
21 Odpornos¢ wybarwien na pot kwasny 5

— zmiana barwy, nie mniej niz
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Tablica B.3 (cigg dalszy)

1 2 3 4 5
22 Odpornos¢ wybarwien na pot kwasny — 4.5 PN-EN ISO
zabrudzenie bieli bawetny, nie mniej niz 105-E04:2013
23 Odpornos¢ wybarwien na prasowanie na 5
wilgotno — zmiana barwy, nie mniej niz PN-EN 1SO
Odpornos¢ wybarwien na prasowanie na 105-X11:2000
24 | wilgotno — zabrudzenie bieli bawetny, nie stopien 5
mniej niz
Odpornos¢ wybarwien na tarcie suche
25 o ) N 4
— zabrudzenie bieli bawetny, nie mniej niz PN-EN 1SO
26 Odpornos$¢ wybarwien na tarcie mokre 3 105-X12:2016

— zabrudzenie bieli bawetny, nie mniej niz

Uwaga — odpornosci wybarwien dotyczg tkanin barwionych




