PRZEDMIAR
~Remont drogi gminnej w miejscowosci Wyszonki-Blonie

w lok. 0+000+0+140”

A Numer ST Opis robot Jm Ilog¢ Cena
1 2 3 4 3 6
1. D.01.00.00. ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktdw
wysokosSciowych drég.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, na drogach w terenie rowninnym km 0,140 0,140
0,140km

KNNR 1
0111/01

D.01.02.02.15. Mechaniczne usunigcie warstwy
ziemi urodzajnef (humusu) grubosé warstwy 10cm

KNNR 1 Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi
2, 0113/01 | brodzajnej (humusu) grubosci do 10em m? | 210,00 210,00
140,00x0,75x2str.=210,00m?

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi
KNNR 1 | kategorii 1+11I uprzednio Zmagazynowanej w e 21.00 21.00
0206/04 | hatdach z transportem urobku samochodami ’ ?
samowyladowczymi na odleglos¢ 1km
21,00m?

(¥

2. D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podloza w gruncie
kat. I=VI, glebokosé korvia do 10cm

Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy
KSNR 6 | konstrukcyjne nawierzchni wykonywane

0103/03 | mechanicznie w gruncie kat. I1+VI
140,00x3,70=518,00m?

m? 518,00 518,00

D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa
lamanego

Wyr6éwnanie podbudowy z mieszanka kruszywa
tamanego 0/31,5 C 50/30, stabilizowanego
mechanicznie, srednia grubosé warstwy po m? 504,00 504,00
zageszczeniu 10cm
140,00x3,60=504,00m?>

KNNR 6
0113/02

D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
mechanicznie

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej
- przed wykonaniem warstwy $cieralne; m? | 504,00 504,00
140,00x3,60=504,00m?

KSNR 6
1005/06

D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsjg asfaltowg

KSNR 6 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
1005/07 | emulsja asfaltows szybkorozpadowa w ilosci

7. 0,3+0,5kg/m? m? 504,00 504,00
- przed wykonaniem warstwy $cieralnej
140,00x3,60=504,00m?

3. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego, warstwa wigzgca, grubosé w-wy 3cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6 | asfaltowych (KR 1+2) - warstwa wiazaca o
0308/01 grubosci po zageszczeniu 3cm
140,00x3,60=504,00m?

m? 504,00 504,00




KNNR 6
0308/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
z przewozem samochodem 5+10t - dodatek za
kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad S5km
37,80t

37,80

37,80

D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego, warstwa Scieralna, grubosé w-wy
4em

10.

KNNR 6
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
(KR 1+2) warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu 4cm

140,00x3,50=490,00m?

490,00

490,00

11.

KNNR 6
0309/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
z przewozem samochodem 5+10t - dodatek za
kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
49,00t

49,00

49,00

4. D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01. Uzupelnienie poboczy kruszywem.

KNNR 6
0112/06

Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5;
C 50/30, stabilizowanej mechanicznie grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8ecm
140,00x0,75x2,00str.=210,00m?

210,00

210,00

5. D.07.00.00. OZNAKOWAN!E DROG 1
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Ustawienie stupkéw z rur stalowych
dla znakdw drogowych

13:

KNNR 6
0702/01

Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw
drogowych (wymiana)
3,00szt.

szt.

3,00

3,00

D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakéw
drogowych do gotowych slupkow

14.

KNNR 6
0702/04

Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni do 0,30m? (wymiana)
3,00szt.

szt.

3,00

3,00




