Materialy do zgloszenia:

Remont drogi gminnej w miejscowosci Stare Kostry
zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntow: 851 238
od km rob. 0+000 do km rob. 0+535
potozonej w obrebie gruntéw miejscowosci Stare Kostry i Kostry-Podsedkowieta

gmina Klukowo

Dzialki, na ktorej realizowana jest inwestycja:

nr 238 - obreb gruntéw miejscowosci Stare Kostry
nr 85- obreb gruntéw miejscowosci Kostry-Podsedkowieta

Inwestor: Wojt Gminy Klukowo
ul. Mazowiecka 14; 18-214 Klukowo

Wykonal: mgr inz. Marcin Korcz
18-200 Brzoski Falki, ul. £.gkowa 24

Upr. Nr PDL/0043/0WOD/07 //

Wysokie Mazowieckie, 10 marzec 2025r.
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OPIS TECHNICZNY

do remontu drogi gminnej w miejscowos$ci Stare Kostry zlokalizowanej na dzialkach
o numerach ewidencyjnych gruntéow: 85 i 238 od km rob. 0+000 do km rob. 0+535
polozonych w obr¢bie gruntow miejscowosci Stare Kostry i Kostry-Podsedkowieta
gmina Klukowo

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej w miejscowosci Stare Kostry
zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw: 85 i 238 od km rob. 0+000
do km rob. 0+535 polozonej w obrebie gruntu miejscowosci Stare Kostry i Kostry-
Podsedkowieta gmina Klukowo.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 85 i 238 OBREB STARE KOSTRY
I KOSTRY-PODSEDKOWIETA.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjne oraz Konstrukcyjne
nawierzchni. Zakresem opracowania objeto remont drogi o przekroju trasowym jedno-
jezdniowym o szerokosci jezdni 4,00m i dtugosci 535,00m.

Na przedmiotowej drodze planuje sie:

- remont istniejgce] nawierzchni asfaltowej

- wyréwnanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 C 50/30,
stabilizowanego  mechanicznie, $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm

- wykonanie warstwy wigzacej grubosci 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej
KR 1+2

- wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej
KR 1+2

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5; C 50/30,
stabilizowanego mechanicznie grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm

Przewiduje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi poprzez zaprojektowanie spadkow
poprzecznych w kierunku pasa zieleni na zasadach dotychczasowych, poprzez utwardzone
pobocze gdzie zostang wchlonigte przez dobrze przepuszezalny grunt pasa drogowego. Roboty
zwigzane z remontem drogi gminnej nie bedg powodowaly ingerencji w istniejace rowy
przydrozne. Sptyw wéd opadowych i roztopowych poprzez odpowiednie spadki poprzeczne
i podluzne nie bedzie powodowal szkéd na sasiednich dziatkach przyleglych do pasa
drogowego remontowanej drogi gminne;j.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Klukowo na podstawie:

- Mapy ewidencyjnej w sakli 1:5000, pozyskanej ze Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- Ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne



- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane
- Wizji lokalnej w terenie
- Uzgodnien z Inwestorem dotyczacych technologii i zakresu prac

3. Inwestor

Gmina Klukowo
ul. Mazowiecka 14
18 - 214 Klukowo

4. Stan istniejacy
4.1. Dane ogolne

Inwestycja swoim zasiggiem obejmuje teren miejscowosci Stare Kostry.

Istniejaca droga posiada przekroj trasowy jedno-jezdniowy o szerokosci jezdni 4,00m;
klasa drogi L. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 5,50m + 6,50m. W obrebie planowanych
rob6t nie wystepuja obszary objete ochrong historyczng, kulturowg badz archeologiczna.

Projektowana inwestycja miesci si¢ w istniejgcym pasie drogowym.,

Lokalizacja drogi przedstawiona zostala na planie orientacyjnym oraz planie
sytuacyjnym w skali 1:5000.

Przedmiotowe przedsigwzigcie obejmuje remont nawierzchni drogi; wyréwnanie
istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5; wykonanie warstwy wigzacej; wykonanie
warstwy Scieralnej oraz wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 w miejscowosci Stare
Kostry, gmina Klukowo, powiat wysokomazowiecki, wojewddztwo podlaskie.

4.2. Przebieg jezdni

W/w droga przebiega przez teren luzno zabudowany miejscowosci Stare Kostry.
Poczatek i koniec remontowanej drogi gminnej zaznaczono na mapie orientacyjnej oraz
planie zagospodarowania terenu.

4.3. Przekroje normalne

Istniejaca droga posiada przekroj trasowy jedno-jezdniowy o szerokosci 4,00 m; klasa
drogi L. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 5,50m + 6,50m.

Wzdluz jezdni zlokalizowane sa zjazdy indywidualne na pola o nawierzchni
Zwirowo-gruntowe;.

Istniejgca nawierzchnia na drodze gminnej nie ma wlasciwego profilu poprzecznego co
utrudnia odwodnienie istniejacego terenu, za$ liczne ubytki i koleiny powoduja utrudnienia
w ruchu pieszym i mechanicznym.

4.4. Uzbrojenie techniczne
Teren, na ktérym polozona jest droga gminna uzbrojony jest w napowietrzng

sie¢ energetyczng, podziemng sie¢ wodociaggowa. Uzbrojenie istniejace nie koliduje
z remontem drogi gminnej. W rejonie przej§¢ napowietrznych sieci uzbrojenia terenu



zachowano wymagana skrajni¢ drogowa. Wykonanie rob6t ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne i wodociggowe powinny by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci. W razie koniecznosci roboty ziemne przy uzbrojeniu terenu
bedg wykonywane recznie pod nadzorem gestora sieci.

4.5. Badania geotechniczne

Z wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianym do wykonania w/w
inwestycji podloze moze by¢ zaliczone do grupy G1. Grunty w strefie w/w drogi sg piaszczyste
oraz pochodzenia organicznego a poziom wod gruntowych zalega na glebokosci okolo 1,80m
+2,00m.

Przyjeto kategori¢ ruchu KR 1+2.

4.6. Stan techniczny

Istniejgca droga gminna posiada przekroj trasowy jedno-jezdniowy o szerokosci
4,00 m; klasa drogi L. Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi 5,50m + 6,50m.

Wzdhiz jezdni zlokalizowane sg zjazdy indywidualne na pola o nawierzchni
ZWIrowo-gruntowe;j.

Istniejagca nawierzchnia na drodze gminnej nie ma wlasciwego profilu poprzecznego co
utrudnia odwodnienie istniejgcego terenu, za$ liczne ubytki i koleiny powodujg utrudnienia
w ruchu pieszym i mechanicznym.

4.7. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej 1 roztopowej bedzie powierzchniowe poprzez
zaprojektowanie spadkow poprzecznych w kierunku pasa zieleni na zasadach
dotychczasowych, poprzez utwardzone pobocze gdzie zostang wchlonigte przez dobrze
przepuszczalny grunt pasa drogowego. Roboty zwigzane z remontem drogi gminnej nie beda
powodowaly ingerencji w istniejgce rowy przydrozne. Sptyw wéd opadowych i roztopowych
poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne nie bedzie powodowat szkod na sgsiednich
dziatkach przyleglych do pasa drogowego remontowanej drogi gminne;.

4.8. Obiekty inZynieryjne
Brak.
4.9. Warunki ruchowe

Ruch mechaniczny odbywa si¢ poprawnie. Ruch pieszy obecnie odbywa si¢ droga jak
réwniez nieutwardzony poboczem z licznymi zadoleniami.



5. Stan projektowany

5.1. Cel

Celem opracowania jest remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Stare
Kostry.
Na przedmiotowej drodze planuje si¢:
- wyréwnanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 C 50/30,
stabilizowanego = mechanicznie, Srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
- wykonanie warstwy wiazacej grubosci 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej
KR 1+2
- wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej
KR 1+2
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5; C 50/30,
stabilizowanego mechanicznie grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm

Odwodnienie odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod w kierunku pasa zieleni
na zasadach dotychczasowych, poprzez utwardzone pobocze gdzie zostang wchloniete przez
dobrze przepuszczalny grunt pasa drogowego.

Przez prace remontowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy
czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Istniejgce zjazdy bedg wyrownane do poziomu asfaltu.

Wysokosciowo istniejaca niweleta drogi nie ulegnie znaczagcym zmianom i poddana
bedzie jedynie nieznacznej korekcie wynikajacej z profilowania drogi.

Nie przewiduje si¢ wycinki zadrzewienia i innej ingerencji w istniejgca zielen.

Planowane roboty mieszcza si¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Droga po remoncie nie zmieni swojej funkcji i kategorii.

Zakres robot polega na odtworzeniu stanu pierwotnego i nie nastgpi zmiana parametrow
technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi.

Inwestycja jest pierwszym odcinkiem objetym przebudowa i nie podlegajg sumowaniu
parametry opisane w § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

5.2. Przebieg trasy

Remont nawierzchni drogi gminnej nie ma wplywu na zmiane dlugosci
i kilometrazu ewidencyjnego.

Poczatek 1 koniec remontowanej drogi dowigzano wysokosciowo do wysokos$ci
istniejagcej nawierzchni bitumicznej oraz lokalnych warunkéw terenowych (istniejgcych
wjazdoéw).

Korekte nawierzchni drogi dokonano w ten sposob, aby zapewni¢ odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania plynnosci niwelety i odprowadzenia wadd
opadowych w kierunku pasa zieleni na zasadach dotychczasowych.



5.3. Skrzyzowania

Dostepnos¢ drog bez zmian - zakres prac objetych niniejszym opracowaniem miesci sig
w pasie drog gminnych.

5.4. Dostepnosé drogi
Bez zmian.

5.5. Projektowane elementy ulicy zwiazane z bezpieczenstwem
Bez zmian.

5.6. Projektowane przekroje normalne

Niwelet¢ nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej dostosowaé do lokalnych
warunkow terenowych (istniejacych wjazdow). Dopuszcza si¢ miejscowe, minimalne zmiany
wysokosci niwelety w celu usprawnienia odwodnienia korpusu drogowego.

Na przekroju konstrukcyjnym - normalnym w/w jezdni pokazano szerokosé
i spadki poprzeczne oraz konstrukcje.

Na remontowanej drodze gminnej zostanie zastosowany spadek daszkowy poprzeczny
wynoszacy 2% skierowany w kierunku poboczy, na tukach wg normatywu.

Przekroje normalne:
- droga klasy - L,
- kategoria ruchu - KR 1+2,
- Vp=30 km/h,
- szeroko$¢ pasa drogowego - bez zmian - 5,50m + 6,50m,
- szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej - bez zmian - 4,00m.

5.7. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Na calej dlugosci remontowanej drogi gminnej przyj¢to naste¢pujaca konstrukeje:

- wyréwnanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 C 50/30,
stabilizowanego  mechanicznie, §rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm

- wykonanie warstwy wigzacej grubosci 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowe;
KR 1+2

- wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej
KR 1+2

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5; C 50/30,
stabilizowanego mechanicznie grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm

5.8. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej bedzie powierzchniowe poprzez
zaprojektowanie spadkéw poprzecznych w kierunku pasa zieleni na zasadach
dotychczasowych, poprzez utwardzone pobocze gdzie zostang wchioniete przez dobrze



przepuszczalny grunt pasa drogowego. Roboty zwigzane z remontem drogi gminnej nie beda
powodowaly ingerencji w istniejgce rowy przydrozne. Splyw wéd opadowych i roztopowych
poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podluzne nie bedzie powodowat szk6d na sgsiednich
dziatkach przyleglych do pasa drogowego remontowanej drogi gminne;j.
5.9. Obiekty inZynieryjne

Brak.
5.10. Kolidujgce uzbrojenie

Wodociag:

Nie koliduje z remontem nawierzchni drogi gminne;j.
Energetyka:

Nie koliduje z remontem nawierzchni drogi gminne;j.

Telekomunikacia;:

Nie koliduje z remontem nawierzchni drogi gminne;.

Uzbrojenie istniejgce nie koliduje z remontem drogi gminnej. W rejonie przejsé
napowietrznych sieci uzbrojenia terenu zachowano wymaganga skrajnie drogowa. Wykonanie
robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne
i wodociggowe powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. W razie koniecznosci
roboty ziemne przy uzbrojeniu terenu beda wykonywane recznie pod nadzorem gestora sieci.
5.11. Gospodarka zielenia

Bez zmian.

6. Rozbiorki
Projekt nie przewiduje prac rozbiérkowych.
7. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia nawierzchni robdt drogowych wg kosztorysu robét.

8. Zgodno$¢ z miejscowym planem zagospodarowania robot

Obszar oddzialywania obiektu ograniczy si¢ do granic dzialek objetych inwestycja.
Inwestycja miesci si¢ w granicach pasa drogowego.



9. Tereny gornicze

Nie wystepujg.
10. Ochrona srodowiska

Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej bedzie mial pozytywny wplyw na
srodowisko. Zdecydowanie poprawi si¢ komfort i bezpieczefistwo ruchu mechanicznego,
pieszego oraz odprowadzenie wod opadowych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej zmniejszy poziom wibracji
1 hatasu, ktére sg szkodliwe dla zdrowia czlowieka oraz jakosci srodowiska, nie pogarszajgc
waloréw estetycznych srodowiska.

Planowana inwestycja polegajaca na podniesieniu parametréw technicznych
i eksploatacyjnych wplynie na polepszenie komfortu, zwigkszy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikow drogi oraz poprawi odprowadzenie wéd opadowych.

Dostosowujac si¢ do wymogow ochrony srodowiska projekt przewiduje:
- w calym przedsiewzigciu zastosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie na podstawie odpowiednich atestéw lub deklaracji zgodnosci
z obowigzujgcymi normami
- wykonanie nawierzchni drogi w sposob zapewniajacy odprowadzenie woéd
opadowych

11. Informacja o Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Oddzielne opracowanie (Informacja o Planie Bezpieczenstwa i Ochronie Zdrowia).

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia podczas wykonywania robot zobowiazany jest Kierownik Budowy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r.

Projektowany remont nie stwarza szczegélnych zagrozen dla pracownikéw wykonawcy
i 0s6b postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w powszechnie obowigzujacych
przepisach BHP.

Wytyczne do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Przy sporzadzeniu planu BIOZ nalezy kierowaé si¢ obowigzujagcymi warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami BHP, P. Poz. a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenia Ministréw oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych

- Rozporzadzenia Ministréw Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zarow

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogo6lnych przepiso6w bezpieczenstwa i higieny pracy



Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

W zwigzku z tym, iz remont nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowosci Stare
Kostry nie stwarza szczegélnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania ziemig w glgbokich wykopach czy upadku
z duzej wysokosci, przy pracach nie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi, prowadzone prace nie stwarzaja
zagrozenia promieniowaniem jonizujacym, prace nie s3 prowadzone pod ziemig czy woda lub
przy uzyciu materialow wybuchowych itp. Zrezygnowano ze szczegélowego opisu
przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Do najwazniejszych zagrozen wystepujacych podczas prowadzenia rob6t drogowych
mozna zaliczy¢:

- nadmierne zapylenie,

- zte warunki atmosferyczne,

- nadmierne nat¢zenie halasu,

- dzwiganie i przemieszczanie materialow,

- prace pod ruchem,

- niebezpieczenstwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzetem do robét drogowych.

Sposob eliminowania zagrozen:

- prawidlowe uzytkowanie odziezy ochronnej,

- stosowanie §rodkéw i sprzetu ochrony osobiste;j,

- uzywanie odziezy i obuwia roboczego,

- Znajomosc¢ i stosowanie si¢ pracownikow do przepiséw BHP,
- odpowiednie oznakowanie prowadzonych robot,

- znajomosc¢ strefy zagrozenia podczas pracy sprzetu.

Na czas wykonywania robot w pasie drogowym wykonawca powinien opracowaé
projekt czasowej organizacji ruchu, ktéry bedzie podstawa oznakowania ulicy w czasie
realizacji rob6t drogowych i jednoczesnie oznaczeniem i zabezpieczeniem odcinka
wykonywanych robét na drodze.

12. Stan terenowo - prawny

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce:

obreb Stare Kostry i Kostry-Podsedkowigta

Dzialki nr: 85 i 238 - dzialki znajdujace si¢ w administracji Urzedu Gminy Klukowo
1 stanowigce wlasno$¢ Gminy Klukowo.

13. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad okreslonych w Polskich
Normach i Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.



14. Organizacja ruchu drogowego

W zwiazku z robotami na drodze nie wprowadza si¢ zmian w istniejgcej stalej
organizacji ruchu. Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania robdt zwigzanych z remontem
przy catkowitym zamknieciu ruchu, roboty nalezy wykonywaé przy dopuszczeniu ruchu
lokalnego.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé¢ obowigzujacych zasad oznakowania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegolowych warunkdéw technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
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OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacji

Oswiadczam, ze materialy do zgloszenia pt.:

»Remont drogi gminnej w miejscowosci Stare Kostry
w lok. 0+000--0+535
zlokalizowanej na dziatlkach o numerach ewidencyjnych gruntow: 85i 238
polozonej w obrebie gruntéw miejscowosci
Stare Kostry i Kostry-Podsedkowieta

gmina Klukowo”

wykonano zgodnie z:
- zawartg umowa,
-z obowiazujacymi przepisami
- zasadami wiedzy technicznej

- normami.

Dokumentacja zostala sprawdzona i uznana za sporzadzona prawidlowo i jest kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
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