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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH  Skala 1:500
Bydgoszcz, Plac Chefminski, dziatka 19/4

Obreb ewidencyjny 046101_1.0079

Gmina i Powiat M. Bydgoszcz Woj. kuj. — pom.
UKE. WSP. PL—2000/6 UKE. WYS. PL—EVRF2007—NH
Sekcje mapy zasdniczej 6.193.20.10.1.1; 2; 3

Oznaczenie obszaru aktualizacji mapy ! m

Data opracowania mapy: 08.01.2024 r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie
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Identyfikator pracy geodezy jnej 0G.0.422

J
(N
N
~
N
N
o
=

>

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgtoszenie

|
W Protokot weryfikacji nf - ——m—

{7 dnic 30.07 202 %

Numer oraz data sporzgdzenia
kumentu zawierajgcego wynik

whe j kac ji |

Przed. stwo U 1 Geodez

Edwal

>

4426

27
W4

¢ ,4u.$|m\©
N

69.27

\\\ \C\C \Aw @

_|
-
D&
O
&

OBSZAR PtYTKIEGO KORYTOWANIA ZE WZGLEDU NA
SYSTEM KORZENIOWY WIAZU SZYPUtKOWEGO

WIAZ SZYPULKOWY

LEGENDA

GRANICA DZIALKI ABCD

ISTN. DRZEWO LISCIASTE

RZEDNE ISTNIEJACE

ISTNIEJACY CIAG PIESZY

PROJEKTOWANY CIAG PIESZY
KOLOR NAWIERZCHNI TOZSAMY Z ISTNIEJACYM
ZREWIALIZOWANYM CIAGIEM

PROJEKTOWANE OBRZEZA BETONOWE TRAWNIKOWE

PROJEKTOWANE OBRZEZA METALOWE

ISTNIEJACE OBRZEZA BETONOWE - PRZEBIEG BEZ ZMIANY
WYMAGAJA OBNIZENIA W ZALEZNOSCI OD POZIOMU GRUNTOW

LAWKA Z OPARCIEM

KOSZ NA SMIECI

ISTN. tAWKA DO DYSLOKACJI

Projekt zagospodarowania terenu opracowany zostat
na kopii mapy do celéw projektowych.
OSwiadczam, iz kopia mapy do celéw projektowych
jest zgodna z oryginatem.
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