PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (PAB)

ZAGOSPODAROWANIE PLACU CHELMINSKIEGO NA 0S. OKOLE (program BBO)
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2. OPIS DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEJ (PAB)
2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Planowana inwestycja obejmuje:

- wykonanie robo6t pomiarowych (wytyczenie robot),

- roboty ziemne — wykonanie koryta pod ciagi komunikacyjne, miejsca wypoczynku oraz rowy pod oporniki betonowe i
metalowe,

Realizacja przewiduje wykonanie robét ziemnych, ktére nie ksztattujg nowego profilu terenu.

- urzgdzenie miejsc wypoczynkowych z elementami matej architektury (fawka, tab. informacyjna).

- wykonanie nowej nawierzchni Sciezek, w postaci nawierzchni naturalnej wodoprzepuszczalnej granitowo -
piaskowej wraz z podbudowg — tozsame z istniejgcymi wykonanymi w | etapie realizaciji.

Inwestycje zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy harmonijne wkomponowanie w krajobraz. W ramach

prowadzenia prac na terenie projektowanych robét nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
2.2.1. Projektowane spadki terenu

Projektowane nawierzchnie na dzialce 19/4 nie powinny przekracza¢ spadku 2% - spadki poprzeczne oraz
maksymalnie 6-8% - spadki podtuzne. Nalezy zachowac istniejgcg niwelete terenu wraz z odtworzeniem istniejgcego
uktadu spadkéw podtuznych i poprzecznych.

2.2.2. Odwodnienie terenu

Teren nie posiada instalacji kanalizacji deszczowej. Projektuje sie odwodnienie ciggdéw pieszych, wysepek pod tawki,
na tereny zielone znajdujgce sie w granicach dziatki objetej opracowaniem.

2.2.3. Projektowane nawierzchnie

Projektuje sie catkowitg wymiane nawierzchni istniejgcych $ciezek wraz z podbudowg i wzmocnieniem podtoza parku
miejskiego zgodnie z planszg projektu zagospodarowania terenu.

Szerokos$¢ ciggow pieszych zréznicowana i dopasowana do wielkosci istniejacej komunikacji o wymiarze w granicach
przebiegu 2-5m. Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym w petli okalajgcej $ciezke parku. W miejscach
potgczen ze sciezkami wewnetrznymi zastosowaé wpuszczone/obnizone obrzeze. Dla Sciezek wewnetrznych nalezy
zastosowac obrzeze metalowe.

Projektowane uksztattowanie zachowuje istniejacg niwelete nawierzchni, a uksztattowanie spadkéw podtuznych i
poprzecznych jest odtworzeniem istniejagcego uktadu spadkéw (po eliminacji odksztatcerh pionowych nawierzchni).
Projektowany uktad nawierzchni dostosowano do istniejgcych przebiegow ciggéw pieszych. Podbudowe ciggow
pieszych nalezy dostosowaé¢ wg danych podanych ponizej.



UWAGA:
Zachowanie istniejgcej podbudowy mozliwe tylko i wylgcznie po akceptacji Kierownika Budowy i Inwestora. Projekt
zaktada wykorzystanie istniejacej podbudowy.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU CHELMINSKIEGO

Szerokos¢ zroznicowana dostosowana do istniejgcego przebiegu Sciezek w parku

Nawierzchnia granitowa (granit strzegomski) frakcja 0-8mm: gr. 3cm

Warstwa dynamiczna nawierzchni — kruszywo drobne potgczone spoiwem 0-16mm: gr. 5cm

Kliniec (4-31.5mm): kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: 10cm

Istniejace warstwy podbudowy nawierzchni.

Pospotka: 10cm — nalezy zastosowaé w przypadku niewykorzystania istniejgcej podbudowy
Nawierzchnia powinna by¢ uktadana 1cm wyzej niz obrzeza betonowe (osiadanie przy zageszczeniu)

OGRANICZNIK NAWIERZCHNI — bednarka metalowa (w czesci wewnetrznej parku)
bednarka metalowa 60/4mm, wzmocnione zakotwionym pretem @8 mocowanym co 50cm
tawa betonowa C12/15 15x15x27cm

Podtoze gruntowe

Obrzeze nawierzchni nie powinno wystawaé ponad poziom terenu trawnika

OGRANICZNIK NAWIERZCHNI - obrzeze betonowe (w czesci zewnetrznej parku — petla)

obrzeze betonowe 30x8x100cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

Obrzeze nawierzchni nie powinno wystawac¢ ponad poziom terenu trawnika

Uwaga: w miejscu potaczen petli obwiedniowej zewnetrznej Sciezki parku ze Sciezkami wewnetrznymi zastosowac
wpuszczone — obnizone obrzeza betonowe

UWAGA

Otwory pod lawy do mocowania obrzeza metalowego, w poblizu drzew nalezy wykona¢ wiertnicg reczng, co
zmniejszy powierzchnie wykopu oraz zminimalizuje mozliwo$¢ uszkodzenia korzeni. W szczegdlnych przypadkach
nalezy zwiekszy¢ odlegtosci miedzy kotwami, by ich miejsce znajdowato sie poza rzutem korony.

Przy ul. Chetminskiej na wysokosci budynku nr 18 rosnie wigz szyputkowy o parametrach pomnika przyrody (obwod
pnia na wysokosci 130 cm wynosi 324 cm). W obszarze drzewa nalezy przewidzie¢ w rzucie korony plytkie
korytowanie lub zaniechanie ze wzgledu na system korzeniowy. Podczas montazu obrzeza metalowego, mocowanie
poszczegolnych jego fragmentéw powinno odby¢ sie poza strefg zasiegu korony drzewa.

2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Dziatka 19/4 stanowi park miejski o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.

Usytuowano nowe obiekty matej architektury oraz niezbedne instalacje towarzyszgce zagospodarowaniu terenu.

oraz nowa nawierzchnie. Istniejgcy drzewostan nie wymaga prac pielegnacyjnych oraz wycinki.

Ewentualne odstepstwo wyglgdu/formy matej architektury od proponowanej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz
Plastykiem Miejskim.

3.3.1. Forma architektoniczna

tabela 1. ZESTAWIENIE MATERIALOW NAWIERZCHNI

OPIS NAWIERZCHNI WIDOK POGLADOWY ILOSC

Nawierzchnia T Nawierzchnia do remontu w istniejgcym
mineralna obrysie z utworzeniem wysepek pod
wodoprzepuszczalna usytuowanie tawek do realizacji:

granitowo — zwirowa 1445,00m?
(tozsama z istniejaca
wykonang w | etapie)
Obrzeze chodnikowe Projektowane obrzeza betonowe do
trawnikowe | e wykonania: ok. 262,5mb
30x8x100cm

pozostate obrzeze metalowe wzmacniane
Obrzeze metalowe | e pretem @8 co 50cm., beton 15/15/27
(bednarka metalowa) C12/15: 0k.339,5mb
60/4 mm




2.3.2. Obiekty matej architektury

Projekt zagospodarowania dziatki 19/4 z zakresie elementéw matej architektury obejmuje:

tabela 2. PROPONOWANE ZESTAWIENIE ELEMENTOW MAtEJ ARCHITEKTURY

Lp

OPIS MALEJ ARCHITEKTURY

RYSUNEK

ILOSC
SZTUK

LAWKA Z OPARCIEM - NOWA
Tozsama z tawkami istniejagcymi z | etapu realizacji

Materiaty:

tawka betonowa z betonu klasy C35/45 wibrowanego,
ktora spetnia wymagania wytrzymatosciowe zgodne z
normg europejskg PN-EN 206-1.

Siedzisko — 2 listwy z drewna o wymiarach 4 cm x13cm
malowane 2-krotnie (przyjazng dla srodowiska) lazurg
silno-warstwowg — kolor palisander

Oparcie - 2 listwy z drewna 4 cm x 8cm malowane 2-
krotnie (przyjazng dla srodowiska) lazurg silno-warstwowg
— kolor palisander

Parametry techniczne:

- dlugos¢ siedziska: do 180 cm

- wysokos¢ siedziska: od 44 cm do 48 cm
- wysokos$¢ catkowita 84 cm

- glebokos¢ siedziska: 46 cm

lub zblizone do proponowanych

Montaz propozycja:
Do wkopania

7 szt.

LAWKA Z OPARCIEM - ISTNIEJACA DO DYSLOKACJI
OZN. NR 7 — PODDAC CZYNNOSCIA SERWISOWYM
Materiaty:

tawka betonowa z betonu klasy C35/45 wibrowanego do
oczyszczenia,

Wymiana siedziska i oparcia

Siedzisko — 2 listwy z drewna o wymiarach 4 cm x13cm
malowane 2-krotnie (przyjazng dla $rodowiska) lazurg
silno-warstwowa — kolor palisander

Oparcie - 2 listwy z drewna 4 cm x 8cm malowane 2-
krotnie (przyjazng dla $rodowiska) lazurg silno-warstwowg
— kolor palisander

Ponowny montaz propozycja:
Do wkopania.

1 szt.

LAWKA Z OPARCIEM - ISTNIEJACA PRZY
KALISTENICE PODDAC CZYNOSCIA SERISOWYM
Materiaty:

tawka betonowa z betonu klasy C35/45 wibrowanego do
oczyszczenia,

Wymiana siedziska i oparcia

Siedzisko — 2 listwy z drewna o wymiarach 4 cm x13cm
malowane 2-krotnie (przyjazng dla srodowiska) lazurg
silno-warstwowg — kolor palisander

Oparcie - 2 listwy z drewna 4 cm x 8cm malowane 2-
krotnie (przyjazng dla $rodowiska) lazurg silno-warstwowg
— Kkolor palisander

2 szt.




1szt.
4 TABLICA INFORMACYJNA
Wymiary: 100x50cm

Materiat: blacha cynkowana 0,5mm Inwestycja zrealizowana w ramach programu

Wydruk: na folii samoprzylepnej zabezpieczony emulsjg
odporng na UV

BYDGOSKI BUDZET OBYWATELSKI

Tres¢ tablicy: informacja o finansowaniu w ramach BBO
wg zalecen Inwestora

www bydpoaccepl  warm Sacutoot com bégto

Montaz propozycja:
zawieszenie na ogrodzeniu placu zabaw
(do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa robot)

UWAGA: w zestawieniu tabelarycznym podano materiaty wraz z propozycjg estetyczng matej architektury.

Aby uzyska¢ zamierzony efekt realizacja nie powinna znacznie odbiega¢ od zaproponowanych form i ksztattéw. Kazdorazowg
zamiane/wybér nalezy bezposrednio skonsultowaé z Zamawiajgcym.

Dopuszcza sig 10% odstepstwa od parametréw technicznych

2.4. GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI | ODPADAMI KOMUNALNYMI

WODY OPADOWE

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane na teren dziatki powierzchniowo. Wykonujac
nawierzchnie nalezy zachowa¢ spadek odwodnienia nawierzchni na tereny zielone — 2% - zgodnie z rysunkiem
projektu zagospodarowania terenu.

ODPADY KOMUNALNE

Odpady bedg segregowane do zlokalizowanego kosza na odpadki state na terenie dziatki. Odpady okresowo
wywozone i utylizowane przez firme majgcg uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem odpaddw.

2.5. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt zaktada realizacje zadania (Il etap realizacji) w ramach programu budzetu obywatelskiego BBO dla osiedla
Okole w Bydgoszczy. Realizacja robot budowlanych obejmuje:

- remont nawierzchni istniejgcych ciggéw pieszych: pow. 1445,0 m2

- wykonanie wymiany obrzezy w ramach remontowanych ciggéw pieszych: ilos¢ ok. 262,5mb — obrzeza betonowe

- wykonanie wymiany obrzezy w ramach remontowanych ciggéw pieszych: ilo$¢ ok. 339,5mb — obrzeza metalowe

- demontaz matej architektury: 3szt. tawek bez oparcia, 5 szt. tawek z oparciem, 4 szt. koszy na $mieci;

- montaz elementdéw matej architektury: montaz nowej fawki z oparciem — 7 szt., + 2 szt. istniejagcych koszy na $mieci
(dyslokacja);

- po wykonaniu nawierzchni Sciezki w miejscu gdzie staly istniejgce tawki z oparciem przewiduje si¢ ich ponowny
montaz — 8 szt.,

- tawki przy kalistenice poddac czynnoscig serwisowym — 2 szt.

2.6. PROJEKTOWANA ZIELEN
Projekt zieleni nie obejmuje niniejszego opracowania.

Zalecenia:

1. W trakcie przekazania terenu Wykonawcy, Inspektor WGK wyznaczy miejsce sktadowania materiatow
budowlanych oraz miejsca zaplecza sanitarnego.

2. Wszystkie drzewa w odcinkach rewitalizowanych $ciezek oraz na wejsciach do parku muszg zosta¢ zabezpieczone
przed ewentualnym uszkodzeniem.

3. Wszystkie planowane do usuniecia/wymiany obrzeza betonowe w poblizu drzew powinny zosta¢ usuniete recznie
ze szczegoblng ostroznoscig, co zmniejszy ryzyko uszkodzenia systemu korzeniowego. Po usunieciu kraweznikéw
istniejgcych oraz posadowieniu docelowego obrzeza, wykop od strony zieleni powinien zosta¢ uzupetniony zyzng
mieszankg ziemi.

4. W trakcie prac nalezy na biezgco korygowaé granice Sciezek, w miejscach gdzie obrzeze miatoby przebiegac
przez naptywy korzeniowe drzewa. W szczegdlnym przypadku, gdy korzenie wchodzg bezposrednio w Sciezke,
nalezy zrezygnowac z obrzeza.

5. W obszarze drzewa (wigz szyputkowy lokalizacja na rysunku pzt) nalezy przewidzie¢ w rzucie korony plytkie
korytowanie lub zaniechanie ze wzgledu na system korzeniowy. Podczas montazu obrzeza metalowego, mocowanie
poszczegodlnych jego fragmentéw powinno odby¢ sie poza strefg zasiegu korony drzewa.

6. W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ istniejgcg nawierzchnie jako podbudowe pod wierzchnig warstwe
projektowanej nawierzchni. Takie rozwigzanie zminimalizuje negatywne oddziatywanie na starodrzew.

7. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, drzewa narazone na uszkodzenie zostang zabezpieczone przez
Wykonawce poprzez montaz oston na pnie i odziomek. Oston nie nalezy mocowa¢ bezposrednio do pnia.

Korzenie drzewa naruszone w wyniku wykopow, nalezy na biezgco obcina¢ ostrym narzedziem przy $Scianie wykopu,
prostopadle do $ciany wykopu tak, aby powstata rana byta jak najmniejsza. Wyklucza sie mozliwo$é pozostawienia
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korzeni odkrytych, narazonych na zasychanie i bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Korzenie nalezy
okrywa¢ matami chronigc je przed bezposrednim oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych.

8. W rzucie koron drzew nalezy wykluczyc:

1) poruszanie sprzetu ciezkiego,

2) sktadowanie materiatdéw zwigzanych z realizacjg zamierzenia,

3) parkowanie pojazdéw,

4) wyznaczenie zaplecza socjalnego itp.

Uwzgledni¢ wytyczne zawarte w uzgodnieniu WGK.

2.7. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART.5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Majac na uwadze art.5 ust.1. Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., budynki (obiekt budowlany) wraz z
infrastrukturg techniczng, biorgc pod uwage okres uzytkowania, zaprojektowano w sposéb zgodny z przepisami, w
tym przepisami techniczno-budowlanym zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a. bezpieczenstwa konstrukcji — nie dotyczy;

b. bezpieczenstwa pozarowego — nie dotyczy

c. bezpieczenstwa uzytkowania — budynki — nie dotyczy. Rewitalizacja parku miejskiego zostata zaprojektowana tak
aby uzytkowanie oraz pézniejsza eksploatacja nie stwarzaty zagrozenia ludzi oraz mienia;

d. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska - rewitalizacje parku
zaprojektowano tak aby spetnic¢ warunki higieniczne i zdrowotne, natomiast ochrona srodowiska opisana jest w pkt.
5.7 w opisie projektu zagospodarowania

e. ochrony przed hatasem i drganiami — zgodnie z wczes$niejszymi ustaleniami

f. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynkdw oraz racjonalizacji uzytkowania energii — nie dotyczy

2)warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a.zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikow — zgodnie z planem miejscowym oraz warunkami od gestoréw sieci
zaprojektowano zaopatrzenie w sie¢ elektroenergetyczna;

b.usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami usuwanie $mieci,
prowadzone bedzie przez wyspecjalizowana firme, wody opadowe natomiast zgodnie z pkt. 3.8. opisu
architektoniczno-budowlanego;

3)mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu — istniejgca sie¢ tp — nie objeta zakresem opracowania

4)mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego — rewitalizacje parku zaprojektowano tak aby istniata
mozliwos$¢ utrzymania ulicy we wtasciwym stanie; budynki — nie dotyczy

5)niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace sie na woézkach inwalidzkich
— nie dotyczy;

6)warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — nie dotyczy;

7) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — uwzgledniono;

8)ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg —
zgodnie z pkt. 2.4

9)odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej — usytuowanie obiektéw na dzialce budowlanej — nie
dotyczy oraz jest zgodne z przepisami odrebnymi w tym 8§12 ust.3 pkt.4) Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie — nie dotyczy

10) poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddzialywania obiektéw, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — obiekty nie wplywaja negatywnie na osoby
trzecie oraz posiadajg dostep do drogi publicznej — dziatki posiada istniejgce potgczenie z drogg publiczng;

11) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy — zgodnie z

przepisami projekt posiada Informacje dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Uwaga

UWAGA POWYZSZE WIZUALIZACJE SA WIZUALIZAQJAMI POGLADOWYMI. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC WSZYSTKIE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY Z
PROJEKTANTEM.

opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Falenczyk



