Pi= 15,43 kW
R=4,09 kW
l,=6,76 A
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Napiecie sieci: 400V ; 50Hz

Uklad sieci TN-S L

System ochron E.pomzemuwep

WOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

WYPROWADZENIE PRZEWODOW /KABLI/

OBWOD L1,L2L3NPE
(2 ZABEZPIECZENIA)

DO ODBIORY

L - ZLACZE LISTWOWE SZARE

OBWODOW GLOWNYCH [ STEROWNICZYCH Z ROZDZIELNICY

OBWOD LNPE
(2 ZABEZPIECZENIA)

DO ODBIORY

N - ZLACZE LISTWOWE NIEBIESKIE (W/G POTRZEB - TYLKO DLA OBWODOW Z WYt ROZNICOWOPRADOWYMI)
PE - WSPOLNA SZYNA PRZYSTOSOWANA DO PODLACZENIA WSZYSTKICH KABLI | PRZEWODOW

UWAGI

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACUE INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANZAMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY | LOKALIZACJA URZADZEN SA DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WEASCIWE BADANIA | POMIARY

ODBIORCZE.

4. PODANE WARTOSCI MOCY OKRESLAJA MOC BEZ REZERWY.
5. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN.
RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI | ZESTAWIENIAMI

Rozdzielnica: T1
Typ obudowy: PrismaSeT XS (pt)
Klasa izolacji: Il Klasa izolacji
Stopien ochrony IP: 40
Stopien ochrony IK: 09
Uktad sieci: TN-S
Napigcie znamionowe: 230/400V
2} Zasilanie: géra
g Odplywy: gora
Rozdzielnica wykonana zgodnie z norma IEC 61439-182.
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5-200 Otawa
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