WIDOK ZESTAWU

|

840

OPIS

YN
PEN

Dodatkowa
kieszer
kablowa

855

otaczenie linii napowietrznej i
kablowej

istniejgea linia napowietrzna

proj. linia_kablowa YKY 4x10

ZK1-1P - projektowane ztgcze
pomiarowe na elewacii

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N-50Hz/400/230 TN-C

PL

SCHEMAT STRUKTURALNY

J

PEN

3N-50Hz/400/230 TN-C

™
#]|

Uziemnienie
wg [N15]

YAKXS max.4x35

WLZ 46 Odbiorcy.
Kabel magistiainy

kabel uktada¢ pod tynkiem w

rurze ostonowej

Uziemnienie
wg [N15]

YKY 4x10mm2 0,6/1,00V

NA ZEWNATRZ

ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM CERTYFIKOWANYM
URZADZENIEM SYGNALIZUJACO—STEROWNICZYM
PWP (wersja bez kontroli), np. prod. D+H,

lub réwnowazne

EATON, Cerbex

Moc przytqczeniowa

PE+N

wyfgczeniami

]

15kW,
Prosba o zwigkszenie zabezpieczenia do 40A w
zwiqzku z brakiem selektywnosci i czestymi

zab. 25A

L1-L3

Zasilanie PWP

Urzadzenie wykonawcze (UW)
PWP-WG
100A
3p
5 g okg X
g2 2 g
& & &
B16/1 B16/1 | B16/1
o o o
g g g
& & & ‘
N
PE
PEN [d

SCHEMAT BLOKOWY URZADZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU - BEZ KONTROLI CIAGLOSCI PRZEWODU DO URZADZENIA
URUCHAMIAJACEGO - JEDNOSTKOWE ZASTOSOWANIE W OBIEKCIE BUDOWLANYM

OZNACZENIA

PWP-WG - Urzadzenie wykonawcze, wylacznik I
2ony ©

ub rozlacznik tréj lub czt

Wz, dwa styki

APF - Automatyczny przelacznik faz
FP1 - Zabezpieczenie APF

PWP/UU -

PWP1-W01-A-20 2 styki zwierne z sygnalizacja stykow

ika pradu, np.

PWP/UU- Sygnalizator optyczny PWP - $wieci gdy zasilanie jest wylaczone
np. OA2-W01-LPZ-230

SYGNALIZACJA
Dioda zielona | Dioda czerwona STAN
nie $wieci Swieci Zasilanie wiaczone
nie $wieci nie $wieci | Stan niepoprawny. Uszkodzenie
Swieci nie Swieci | Zasilanie wylaczone
sSwieci Swieci Stan nieprawidiowy. Uszkodzenie

eropolowy,
sK

NHXH-J2x1,5mm2

NHXH-J 5x1,5mm2

®]
PWP/US

URUCHOMIONO PWP

PWP/UU

PWP1-W01-A-30-2LED7-M

Urzadzenie sygnalizujgce Urzgdzenie uruchamiajgce

UZIOM BUDYNKU R<10 Q

PODLACZYC SIE DO ISTNIEJACEGO UZIOMU

YKY20 EHOMAZ 0,6/1,0kV

W BUDYNKU

TO- rys. [E-06
ol R Py
‘ Roztqcznik % % ‘
100A 3P
100A g6 6A g6
‘ T60A 63A ‘
2
is
EE 5%
S S22
=
=
o
<
&
PE

R G6(L)SU-gtswna szyna
wyréwnowcza
N S—
S -
S = B
L gse
S > =& S
. §2%
S8 § 33

R<=10 Ohm

Inwestor:
Gmina Otawa
EI. Marszatka J. Pitsudzkiego 28
5-200 Otawa

Jednostka projektowa:

Projekt:

MODERNIZACJA INSTALACII ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWE)J

W OSIEKU”, OSIEK 124, 55-200 OLAWA
dziaka nr 737, obreb Osiek, gmina: Otawa

POZNIAK

JAROSEAW
8P| BIURO PROJEKTOWE
ul. Krzycka 83¢/16  53-019 Wroctaw

Stadium Branza:

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rysunek: Data: Skala:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWE]J 05.2024 -i--
Projektant: - mgr inz. Jarostaw Pozniak Sprawdzajacy: inz. Henryk Sobolewski Index Nr rys:

Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urzadzen Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urzgdzen

e\Zktr. i e\ektr%erjwem bez ofp'v HJ' DOS/O381/P\“\deE/16 e\Zktrv i e\ektr@ener s_bez og ﬂJr 982/85 ) PT IE-05




