Pi=23,42 kW
R=5,68 kW
l,=9,47 A

L1, L2, L3, 50Hz, In=40A
ROZDZIELNICA NATYNKOWA
DRZWI PELNE

II' KLASA 1ZOLACJI

MIN. 1P40

IK9

DRZWI Z ZAMKIEM

ODLYWY DO GORY/DO DOLU
NORMA PN—EN 61439-1/-3

30% REZERWY MIEJSCA

N2XH-J 5x6mm2

NR OBWODU

QDBIORNIK
ELEKTRYCZNY

WLZ - zasilanie:

WoC [k]

3xB6/1 w» B
) ‘30% L1 2 L3
:§§ ‘ H%\ Fz'l)_\ 3
| | B10/1 B10/1 B10/1
| o | "o ) ik
| S‘ | ‘ ’ ’
|
[ | |
| \
Ll
il y b it -
/ — | e
A L A
i E
Ny
- - F1 F2 F3
g g
2 = g 55
2 - g g= g
= g Sg 5pS E
5 5 g eg &
5 ] g 8«
g 2 2 g
g 2 A
S & &
~
- 0,63 08

Uklad sieci TN-S

SAMOCZYNNE SZYBKI

Napiecie sieci: 400V ; 50Hz

System ochron: E.puruzem'owsj:

WYLACZENIE

WYPROWADZENIE PRZEWODOW /KABLI/

OBWODOW GLOWNYCH | STEROWNICZYCH Z ROZDZIELNICY

OBWOD L1L2L3NPE OBWOD LN.PE
(2 ZABEZPIECZENIA) (2 ZABEZPIECZENIA)

DO ODBIORY DO ODBIORY

L - ZLACZE LISTWOWE SZARE
N- ZLACZE LISTWOWE NIEBIESKIE (WG POTRZES - TYLKO DLA OBWODOW Z WYL ROZNICOWOPRADOWYMI)
PE - WSPOLNA SZYNA PRZYSTOSOWANA DO PODLACZENIA WSZYSTKICH KABLI | PRZEWODOW

UWAGI

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJE INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANZAMI

2.WSZYSTKIE WYMIARY | LOKALIZACJA URZADZEN SA DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WLASCIWE BADANIA | POMIARY
ODBIORCZE.

4. PODANE WARTOSCI MOCY OKRESLAJA MOC BEZ REZERWY.,

5. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN.
RYSUNKAWI, OPISAMI TECHNICZNYMI | ZESTAWIENIAMI
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Rozdzielnica: T2

Typ obudowy.

PrismaSeT XS (nt)

Klasa izolacii

Il Klasa izolacji

Stopien ochrony IP:

Stopien ochrony IK:

Uklad sieci:

TN-S

Napiecie znamionowe:

230/400V

Zasilanie:

Odplywy

Rozdzielnica wykonana zgodnie z norma IEC 61439-1&2.

Inw or

Gmina Otawa

EI. Marszatka J. Pitsudzkiego 28
5-200 Otawa

Projekt:

MODERNIZACJA INSTALACII ELEKTRWAZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W OSIEKU", OSIEK 124, 55-200 OtA

dziaka nr 737, obreb Osiek, gmina: Otawa

Jednostka projektowa:

JAROSEAW  POZNIAK
BIURO

PROJEKTOWE

ul. Krzycka 83¢/16  53-019 Wroctaw

Stadium Branza
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rysunek: Data Skala
SCHEMAT ROZDZIELNICY T2 05.2024 -i--
Projektant: - mgr inz. Jarostaw Pozniak Spre acy: inz. Henryk Sobolewski Index Nr rys:

Upr. bud. do proj. i kier. specy. sieci, inst. i urzgdzen
elektr. i elektroenerg. bez ogr. nr DOS/0381/PWBE/16

Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urzadzen
elekir. i elektroenerg, bez ogr. nr 982/85
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