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instalacji
LEGENDA OPRAW

Z przeciwpozarowym wytacznikiem
pradu - certyfikowany

RGPWP - projektowana rozdzielnica

OPRAWA NATYNKOWA 36W 5749 Im
OPRAWA NATYNKOWA 52W 8565 Im

OPRAWA NATYNKOWA 24W 2363 Im

OPRAWA NATYNKOWA 34W 4160 Im
OPRAWA NATYNKOWA 34W 4160 Im

, 840 1P66, NP. NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN
, 840 1P66, NP. NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN

, 840 IP44, NP. RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM 60X60
, 840 IP44, NP. RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM 120X30

OPRAWA NATYNKOWA DO HAL SPORTOWYCH BLACHA OCHRONNA 57W, 6256 Im, 4000K P20 IK10,

RUBIN SPORT NEW LED 8000 MICRO-PRM KR E 34 840 / 1190X220MM

OPRAWA NATYNKOWA 25W 2778 Im, 840 IP20, NP. BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 PLX
OPRAWA NATYNKOWA (DO ZWIESZENIA) 57W, 6365Im, 840 IP20 , NP. ARUNA SLIM SURFACE LED 8000 OPTICS-3L
OPRAWA NATYNKOWA 34W 4137 Im, 840 IP44, NP. RIM LED COMPACT 4000 PLX

, 840, IP54, NP. LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400

rojektowane zlgcze
pomiarowe z jednym licznikiem
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Legenda
| Projektowana rozdzielnica elektryczna
® tacznik dzwonkowy, 10A IP20, p/t
: g tacznik jednobiegunowy, 10A P20, p/t
! & tacznik jednobiegunowy, 10A P44, pit
| ket tacznik $wiecznikowy, 10A IP20, p/t
i o tacznik schodowy, 10A IP20, pit
- § Lacznik podwdjny schodowy schodowy, 10A P20, p/t
| o tacznik kizyzowy, 10A IP20, pit
i ¥ e Wypust odwietleniowy
. Dzwonek zewnetrzny - podiaczyc do isteniejacego systemu
| Y Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP 20, p/t z przestonami stykow
; =} Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP 44, plt z przestonami stykow
! & Dwa gniazda pojedyncze 16A/230V, IP 20, p/t z przestonami stykow
i P Dwa gniazda pojedyncze 16A/230V, IP 44, p/t z przestonami stykow
: P Gniazda sitowe 16(32)A/400V, IP 44, n/t
! %ﬁt Wypust elektryczny: 1 lub 3-fazowy
i . Gniazdo HDMI, p/t lub natynkowe, pomiedzy gniazdmi HDMI
: gj prz_ewéd HDMI. Do ostatecznego ustalenia przewod lub
I gniazda HDMI
. [O®  Przeciwpozarowy wytacznik pradu
| "”” Kanat podparapetowy 2-komorowy, PCV, 160x55mm
i 1. Wymiary i lokalizacje potwierdzi¢ na na etapie wykonawstwa.
2. Kolizje sprawdzi¢ na etapie wykonawstwa. W przypadku niezaznaczonych kolizji, zmiany

ustali¢ z projektantem i uzytkownikiem.

3. Stosowac przewody o izolacji 0,45/0,75V oraz kable 0,6/1,0kV.

4. Zachowac minimalng normatywna odlegto$¢ przy uktadaniu réznych instalacji.

5. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniowo o odporno$ci ogniowej nie
mniejeszej niz $ciana pozarowa.

6.  Doktadna lokalizacje rozdzielnicy potwierdzi¢ z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

7. Wykona¢ pomiary. Rezystancja wypadkowa uziomu R < 10 Q. W przypadku gdy rezystancja
bedzie wieksza, nalezy wykona¢ uziomy pionowe az do uzyskania wymaganej wartosci.
Zalecenia: przyja¢ 3 uziomy 6m.

8. Instalacje wykona¢ zgodnie z wieloarkuszowa norma PN-IEC 62305

9.  Doktadne wysokosci gniazd i facznikow ustala¢ na biezaca z Inwestorem na budowie.

10.  Po wykonaniu prac wykona¢ dokumentacje zdjeciowa.

11, taczniki o$wietleniowe montowaé na wysokosci 120-150cm, chyba Ze na rzutach wskazano.

12, Wszystkie przewody LAN oraz oprzewodowanie ktére nie nalezy zdemontowa¢, wkué¢ w
$ciany i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

LEGENDA INSTALACJI UZIEMIENIA:
—— = PLASKOWNIK FeZn 30x4 - UZIOM OTOKOWY
3 Zt ACZE KONTROLNO-POMIAROWE W SKRZYNCE W
ELEWACJI, W ZIEMI LUB NA DACHU
1. Rezystancja wypadkowa uziomu R < 10 Q.
2. Wykona¢ wypusty uziemiajace do rozdzielnicy elektrycznej
3. Instalacje wykona¢ zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-IEC 62305
4. Drut odgromowy uktada¢ w rurach odgromowych.

Inwestor:

Gmina Otawa
EI. Marszatka J. Pitsudzkiego 28
5-200 Otawa

Ozn. Symbol |  Strumien po%fragm. System Stolgen Montaz Uwagi
1 VS13 <> 180Im 1H AT 1P41 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka
2 VS21 | 300Im 1H AT 1P41 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
3 XS20 = 335Im 1H AT IP65 nastropowy/dostropowy
4 Y5 = 1H AT P40 nascienny/nastropowy | odlegto$¢ rozpoznawania 25m
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