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I. CZESC OPISOWA

I.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nazwa zamierzenia budowlanego: modernizacja boiska
przy gminnej szkole podstawowej w Otawie

Kategoria obiektu budowlanego:  V - obiekty sportu i rekreaciji

|.2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane zwigzane z modernizacjg wielofunkcyjnego boi-
ska (obiekt niekryty) przy Gminnej Szkole Podstawowej w Otawie” dz. nr 1/51 AM32, obreb ewiden-
cyjny Otawa. Ponizsze opracowanie jest czescig inwestycji, w sktad ktérego wchodzi uzgodniony pro-
jekt: ,Remont instalacji odwodnienia ptyty wielofunkcyjnego boiska przy ul. Warszawskiej w Otawie”
(zaswiadczenie o braku sprzeciwu nr AB.6743.99.2024 z dnia 17.05.2024r).

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane polegajgce na wymianie nawierzchni wielofunk-
cyjnego boiska sportowego pokrytego syntetyczng trawg na nawierzchnie bezspoinowg z poliuretanu -
materiatu na bazie zywic poliuretanowych, stuzgcy do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych
nawierzchni sportowych. Zakres prac:

¢ wykonanie rob6t zwigzanych z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy
demontaz piaskownicy
demontaz siatki ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska
przeniesienie sprzetu sportowego np. bramek na czas prowadzonych prac budowlanych
wykonanie robét ziemnych
wykonanie remontu instalacji odwodnienia (wg. opracowania ,Odwodnienie ptyty boiska wielo-
funkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Ofawie”)
wykonanie warstw podbudowy
wymiana nawierzchni wielofunkcyjnego boiska
wymiana nawierzchni pobocza wielofunkcyjnego boiska
montaz siatki ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska,
montaz piaskownicy wraz z wymiang piasku
rekultywacja nawierzchni trawiastej wokot wielofunkcyjnego boiska

1.3. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem zadania jest stworzenie wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywnosci, skierowanej przede
wszystkim dla mtodszej grupy wiekowej. Modernizacja boiska zapewni odpowiednie warunki do tre-
ningéw i zaje¢ sportowych, przyczyni sie do aktywacji zdrowego stylu zycia i rozwoju sprawnoéci fi-
zycznej dzieci i mtodziezy.

I.4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Na calym wielofunkcyjnym boisku nawierzchnia wykonana bedzie jako syntetyczna poliuretano-
wo-gumowa typu EPDM 2S na warstwie dynamicznej ET. Wybor koloru w porozumieniu z Inwestorem
na etapie realizacji po przedstawieniu oferty przez Wykonawce (sugeruje sie kolor ceglasty RAL3016).
Boisko posiada¢ bedzie spadki porzeczne w dwoch kierunkach (0,5%) i spadki szczytowe (0,7%).
Powierzchnia boiska 1516,00m2.

I.5. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren rekreacyjno-sportowy jest przestrzenig publiczng, teren wielofunkcyjnego boiska jest do-
stepny z poziomu terenu. Bariery architektoniczne uniemozliwiajgce korzystanie z niego przez osoby
niepetnosprawne nie wystepujg. Bez zmian w stosunku do istniejgcego zagospodarowania.

1.6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wielofunkcyjne boisko o wymiarach 30,20 x 50,20m; otoczone poboczem szerokosci 0,62m.

Projektowany obiekt spetnia wymagania przepiséw szczegdtowych w zakresie: bezpieczenstwa
konstrukcji oraz ochrony srodowiska.

a) Uktad warstw nawierzchni

e Warstwa uzytkowa, wykonczeniowa grubosci 8mm wykonana z mieszaniny barwnego granulatu
gumowego EPDM i lepiszcza poliuretanowego. Granulat EPDM z produkcji pierwotnej, barwio-
ny w masie (sugeruje sie kolor ceglasty RAL3016). Rodzaj i trwatos¢ granulatu EPDM ma
szczegolne znaczenie ze wzgledu na odpornos$¢ warstwy uzytkowej na zuzycie.

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw, na nawierzchni sg malowane linie farbami poliureta-
nowymi metodg natrysku.



e Warstwa bazowa grubosci 8mm ztozonej z polimerycznie zwigzanego granulatu gumowego
SBR 1-4 mm i lepiszcza poliuretanowego 26 (utozona na zagruntowanym uprzednio podtozu)
Dopuszcza sie granulat SBR z recyklingu ale tylko w warstwach nosnych, musi on spehic
wszystkie wymagania jakosciowe norm branzowych i Srodowiskowych.

e Warstwa stabilizacyjna zwirowo gumowa typu ET 35mm. Podbudowa ta ztozona z mieszaniny
lepiszcza, granulatu gumowego SBR, kruszywa kwarcowego oraz kleju poliuretanowego. War-
stwa stabilizujgca ET moze by¢ stosowana tylko pod nawierzchnie przepuszczalne poniewaz
jest przepuszczalna dla wody (wymaga drenazu).

e Podbudowa - warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienne frakcji 0+31,5mm, gr. 5,0cm

e Podbudowa - warstwa konstrukcyjna, kruszywo tamane/kamienne frakcji 31,5+63mm,gr.20,0cm

e Podbudowa - warstwa odsaczajgca z zageszczonej podsypki piaskowej, gr.10,0-25cm (wg.
uzgodnionego projektu odwodnienia wielofunkcyjnego boiska)

e Drenaz - obsypka zwirowa 8-16 i rura drenazowa fi110 45,0cm (wg. uzgodnionego projektu
odwodnienia wielofunkcyjnego boiska)

e Piasek 10cm (wg. uzgodnionego projektu odwodnienia wielofunkcyjnego boiska)

e Naruszony grunt zageszczony mechanicznie

Roboty ziemne nalezy rozpoczgé od zdjecia warstwy istniejgcej nawierzchni i podbudowy.
Przed potozeniem warstwy nawierzchni poliuretanowej nalezy uksztattowaé podtoze wielofunk-
cyjnego boiska (warstwe konstrukcyjng) ze spadkiem porzecznym w dwoéch kierunkach (0,5%)
i spadkiem szczytowym (0,7%).

b) Instalacja odwadniajgca

Projekt polegajgcych na wykonaniu odwodnienia plyty wielofunkcyjnego boiska wg. uzgodnionego
opracowania ,,Odwodnienie ptyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Ofawie”; stanowig-
cego czes¢ dokumentacji przetargowe;j.

c) Warunki montazu:

Warunki atmosferyczne, w jakich mozna prowadzi¢ instalacje nawierzchni, okresla producent da-
nego systemu w swojej instrukcji bgdz wytycznych. Jezeli producent nie okreslit inaczej, montaz na-
wierzchni mozna przeprowadzaé, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5 C przez calg dobe i
przy wilgotnosci powietrza w granicach 40-90%.

d) Normy i wymagania
Nawierzchnie przeznaczone na niekryte obiekty sportowe i rekreacyjne powinny posiada¢ kom-
plet badan na zgodno$¢ z normg europejskg PN-EN 14877:2014-02 i by¢ zgodne z wymaganiami

okreslonymi w PN-EN 14877:2014-02 (obiekty do amatorskiego uprawiania sportu) lub IAAF (profe-
sjonalne obiekty lekkoatletyczne).

I.7. OCENA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr poz. 463/ zgodnie z §4 pkt.3 1) projektowany obiekt zaliczono do pierw-
szej kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych.

1.8. PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokal-
ne zagtebienia. Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim
sprzetem przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwno-
mierne na catej szerokosci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN77/8931-12. W przy-
padku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontro-
le zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa
musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa po-
winny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem oraz rownoscig sprawdza-
nym po zakonczeniu kazdej z warstw. Rowno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4
m do 6mm.



Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;

wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17;

kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

kontrola szerokosci podbudowy;

kontrola rzednych wysokos$ciowych;

kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowang z poziomicg co 10 m, dopusz-
czalne odchyiki spadku +/-0,5%;

e kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN68/8931 04 co
10 m, dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 12 mm.

Kontrola kruszywa:
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jako$ci kruszywa dostarczonego przez producenta

e rezultatow badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazde;j
zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

e rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

e rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie Wykonawcy dotycza-
cych reaktywnosci alkalicznej;

e atesty(zaswiadczenia o jakosci);
e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

e dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jako$ci kruszywa.

1.9. WARSTWY NAWIERZCHNIOWE POLIURETANOWE
Na catym boisku wielofunkcyjnym nawierzchnia boiska wykonana bedzie jako syntetyczna poliu-
retanowo-gumowa typu EPDM 2S na warstwie dynamicznej ET. Wybor koloru w porozumieniu z In-
westorem, na etapie realizacji, po przedstawieniu oferty przez Wykonawce. Boisko posiada¢ bedzie
spadki poprzeczne w dwodch kierunkach (0,5%) i spadki szczytowe (0,7%). Powierzchnia boiska
1516,00m2.
Zakres prac obejmuje:
e wykonanie warstwy stabilizujgcej
e wykonanie warstwy bazowej
e wykonanie warstwy uzytkowej

Charakterystyka nawierzchni poliuretanowo-gumowej typu 2S na podbudowie elastycznej ET. Na
prawidtowo wykonanej warstwie stabilizacyjnej ET (grubos¢ 35mm) projektuje sie nawierzchnie spor-
towa, poliuretanowo - gumowg o grubosci warstwy 16mm. Jest to nawierzchnia sportowa, poliureta-
nowo-gumowa dwuwarstwowa o grubosci ok. 16mm, wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa
kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni m.in. boisk wielo-
funkcyjnych.

Posiada Atest Higieniczny PZH, wyniki badan specjalistycznego laboratorium, spetnia wymagania
normy EN 14877:2013. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Warstwe bazowg o grubosci ok. 8mm
tworzy mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego. Warstwa wykonczeniowa — uzytkowa
0 grubosci ok. 8mm to mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego. tgczna grubosé na-
wierzchni to ok. 16mm. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas po-
liuretanowych. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami poliuretanowymi me-
toda natrysku.



Tabela nr 1 - Wymagane Parametry nawierzchni poliuretanowej: wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014

e amortyzacja, %
- multisport

parametr wartos¢ wymagana
wg normy PN-EN 14877:2014
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/'mm2 (MPa) 204
Wydtuzenie wzgledne podczas zerwania (%) =40
Tarcie/opér poslizgu, stopnie PTV:
e nawierzchnia sucha 80+110
e nawierzchnia mokra 55+110
Przepuszczalno$é wody, mm/godz. =150
Odpornos¢ na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera, g <4
Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:
o wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm? 204
e wydtuzenie podczas zerwania, % 240

Odpornos¢ nawierzchni na kolce:

e wytrzymato$é na rozcigganie po kolcach, N'mm? | 20,4

e zmniejszenie wytrzymatosci, % <20

e wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, % 240

e zmniejszenie wydtuzenia podczas zerwania, % <20
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

e odpornosé na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4

e zmiana barwy, stopnie skali szarej 23

Amortyzacja, %:
o multisport

35+44 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe, mm:

e multisport <6
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
multisport =85

Odwodnienie (odprowadzenie wody)

W przeciggu 20 minut po opadach nie
moze pozostaé woda na gtebokosci wiek-
szej od wysokosci faktury

1.9.1. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.

Karta techniczna systemu

1.9.2. Przygotowanie podtoza

Wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce wymagania Inwestora
Aktualne badania na zgodnos¢ z PN - EN 14877:2014
Atest Higieniczny PZH - Autoryzacja producenta systemu

Badania srodowiskowe zgodnie z DIN 18035-6:2013-07
Prébka nawierzchni o wymiarach min. 0,1 m x 0,1 m (z etykietg producenta)

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i po-
przecznymi, odchyiki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm . Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy
nalezy usungé). Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wyste-
powato wykruszania sie warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacji. Do robét nawierzchniowych
mozna przystgpi¢ dopiero po ulotnieniu sie z nawierzchni asfaltobetonowej substancji lotnych.




1.9.3. Impregnacja podfoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podtoza. Wykonuje
sie jg recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest pro-
duktem jednosktadnikowym, a jego rodzaj nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

1.9.4. Wykonanie warstwy nosnej - elastycznej

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliureta-
nowym, jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Wy-
konac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

1.9.5. Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-skfadnikowy, ktéry jest zmieszany z granulatem
EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynnos$¢ tg wykonuje sie w mikse-
rze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej przy
uzyciu rozktadarki mas poliuretanowych. Wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

1.9.6. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscy-
lowata w przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panu-
jacej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

1.9.7. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$c¢ i wynosi¢ min. 8+8mm. Powinna posiadac¢ jedno-
rodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z
warstwa elastyczng. Nie nalezy zwiekszac¢ grubosci warstwy gérnej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna
dla wody. Jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji)
powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports gro-
unds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z p6zniejszymi zmianami.

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy mierzonymi | Wartos$¢é dopuszczalnych
punktami w mb odchytek w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wykonawca powinien przedtozyé komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni. Tabela
podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami.

1.9.8. Wady wykonawcze

¢ Naruszenie statosci proporcji komponentéw wchodzgcych w sktad systemu nawierzchni oraz
niedostateczne zageszczenie masy poliuretanowo-gumowej podczas instalacji - wykruszanie
sie granulatu SBR z warstwy elastycznej lub EPDM z warstwy uzytkowe;.

e Przeprowadzanie prac budowlanych w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Zbyt ni-
ska, jak i za wysoka temperatura podtoza oraz powietrza w czasie przygotowywania i wbudo-
wywania masy poliuretanowo-gumowej, ktdre zaburzajg proces wigzania lepiszcza - r6znego
rodzaju spekania i rysy na nawierzchni.

e Zapylenie podioza, nieprzestrzeganie przerw technologicznych, niestosowanie komponentéw
impregnujacych, jezeli byly przewidziane, moze skutkowac brakiem przyczepnosci nawierzchni
do podbudowy lub brakiem przyczepnosci poszczegdlnych warstw nawierzchni do siebie -
nawierzchnia zacznie sie fatdowac i rozwarstwiac.

e Brak wtasciwego odprowadzenia wdéd opadowych z powierzchni boiska ze wzgledu na niewta-
sciwie wyprofilowane wielkosci i kierunki spadkéw podbudowy - zastoiny wodne.

e Brak regularnej konserwacji nawierzchni projektowanych jako przepuszczalne i gromadzenie
sie zanieczyszczen w porach systemu - zastoiny wodne.



e Profilowanie spadkéw w warstwie stabilizujgcej, nawierzchni zwirowo-gumowe typu ET - boisko
z nawierzchnig o niejednakowej grubosci i nierbwnomiernej sprezystosci, ktéra miejscami sie
zapada pod nogami i nie zapewnia uzytkownikowi nalezytego komfortu gry oraz poprawnego
odbicia pitki.

1.9.9. Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni.

Instrukcja ogodlna uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych.

e nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzyc,

e powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym,

e nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest okresowe czyszczenie nawierzchni,

e nie nalezy dopuszczac¢ do zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicz-
nymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni,

e nie wolno po nawierzchni poliuretanowej jezdzi¢ na rolkach, rowerach, motorach,

e przejazd samochodami ( policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powi-
nien by¢ kontrolowany, rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

1.10. OBRZEZA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
Obrzeza szare 8x30 na fawie betonowej zwyktej, beton klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003.

Zastosowane materiaty pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”, Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu
nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

1.11. NAWIERZCHNIA POBOCZA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
Projektuje sie pobocze szerokosci 0,60m wspomagajgce odwodnienie wielofunkcyjnego boiska.
Odwodnienie bedzie realizowane zgodnie z uzgodnionym projektem odwodnienia.

¢ Naruszony grunt zagesci¢ mechanicznie

e Piasek 10cm (wg. uzgodnionego projektu odwodnienia wielofunkcyjnego boiska)

e Drenaz - obsypka zwirowa 8-16 i rura drenazowa fi160; gr. 42,0cm (wg. uzgodnionego
projektu odwodnienia wielofunkcyjnego boiska)

e Podbudowa Zzwirowa 8-16; gr. 10,0-25,0cm (wg. uzgodnionego projektu odwodnienia wie-
lofunkcyjnego boiska)

e Geowldknina (wg. uzgodnionego projektu odwodnienia wielofunkcyjnego boiska)
e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie31,5-63 gr. 10cm
e Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm,
o Kostka betonowa
1.12. UwAGI

Warstwy nawierzchniowe powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta. Wykonanie
i odbiér na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow
technicznych stosowania, PN — EN i wymogow Inwestora.

Prace budowlane prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig i uwaga. Na terenie znajdujg sie stupki
ogrodzenia i stupki koszy do koszykéwki, ktére zakotwione sg w betonowych fundamentach. Prace
budowlane prowadzi¢ tak by nie naruszy¢ ich konstrukgciji.

1.13. INFORMACJA DOT. NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Autorzy projektu zgodnie z art. 36a ust. 5, 6 Prawa budowlanego wyrazajg zgode i dopuszczajg
nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotycza-
ce wykonania prac rozwigza¢ nalezy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych w ramach nadzoru au-
torskiego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadaé atest ITB, lub atesty i
certyfikaty UE. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie o parametrach
réwnowaznych lub nie gorszych niz podane w opracowaniu.

Roboty montazowe, budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej i normami pod nadzorem oso6b uprawnionych. Wykonanie zleci¢ uprawnionym firmom.
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1ZRBA ARCHITERTOW
RZECZYFPOSPOLITE] POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

L.dz. 1746DSOKK/2018 Wroclaw. dnia 20.12.2018 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131{119/2017

DECYZJA nr 45/DSOKK/2018

Na podstawie art, 24 ust,1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa ( t.j. Dz. U.z 2016 r,, poz. 1725 z pozn, zm.), w zwigzku z art. 12, art, 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tj, Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U. 22018 r. poz.2096 z pdzn. zm. )

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. lwona Anna Fabrowicz
urodzona w dniu 14.07.1980 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajq
do wykonywania samodzielnej funkgcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jaka uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panl odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP
za posrednictwem OKrggowe| Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosiaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Jan Matkowski architekt INRP. przewodniczacy OKK ﬂd%)

Andrze] Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy QKK f&l/ (ig (L - ]'/
Anna Boryska_architekt IARP sekretarz OKK o )
Elzbieta Cegielska architekt IARP cziongk OKK ; 'é/@_f‘"
Jerzy Chmiel architekt IARP czionek QKK \_/?/"W/["
Matgorzata Chrabaszez architekt IARP __czionek DKK

Artur Dorozynski _architekt IARP czionek OKK

Grazvna Makowska_architekt IARP czionek OKK

Ramuald Pustelnik_architekt IARP czlonek OKK

Aleksander Szarapo architekt IARP cztonek OKK

Otrzymujg:

1. Pani lwona Fabrowicz

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej lzby Architektow RP

4, Ala




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Anna Fabrowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 45/DSOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-2006.

Cztonek czynny od: 02-07-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2006-DBY2-Y3D8-AFB7-94E2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienio samodiielnych funkcji technicznych w budownictwie

No podstawle § .0 USte3, & 4 ust,2, ¢ 7 i§13ust 1pkt .2 b -

mzpc_przqdzenla Ministra Gospodarki Terenowej i. Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r, w spra-

wie samodzielnych funkejl technicznych w budowniciwic {(Dz.U. Nr B, poz, 46) stwierdza sie 2e:

Cbywatel(ka) ... . .. Panuts F i’ BRO # 1 C
ﬂml nhwhlo}

inzynier budownictwa ladowego
{tytul muim-—lnwodm,

26 sierpnia ; Faw i
urodzony(a) dnin et e - E‘ 949 W e 'roc' a“..'!:.l.l.
Poslldn przygotowanie zawodowe upo-\nrut_ql_qj;]_t:q;__do wykonywania samodzielnej funkefl .o
projelkktanta

- — -

w specjainodel ... Konstrukeyjno - budowlanej
{rodro} specfoinoici iechnicinv-budowlonsj)
w akresie S e
L]

- - . — i

{spaciolirocjo m]



. flml;rl nazwisko)

1. do sporzadzania projektdéw w zekresie rozwigzan konstrukeyjno-
budowlanych budynkéw oraz inny-h oucdowli, z wytaczeniem linii, wezidw
1 stacji kolejowych, drég oras lotniskowych drég startowych i manipu-
lacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2. do sporzadzania w budownictwie o0sdb fizycenych projektow w zakresgie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
typowyeh i powtarzalnth inaych budynkdw oraz Sporzadzania plandw
zagospodarovania dzisiki swigzanych 2z realizacje tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami ,

3. w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nad zorowanie
i konirolowania budowy, kierowania i konirolowanis wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw budoslenych orag ccernlianio i badanip gtanu
technicznego obiektdw budowlanych,

Otrzynuje:

in%z. Danuta Fabrowicz
ul. Lwowska 36/4
53-516 U'rocltsw

fpedpls I plecané)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UI8-ESA-7GL *

Pani Danuta Fabrowicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/3660/01

adres zamieszkania ul. Lwowska 36/4, 53-516 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




